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1 Einleitung/Einfiihrung
1.1 Kurzdarstellung des Vorhabens

Die Amprion GmbH (Amprion) ist als Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) fur die Planung, die
Umsetzung sowie den sicheren und zuverlassigen Betrieb verschiedener Offshore-Netzanbin-
dungssysteme (O-NAS) verantwortlich, die dem Anschluss von Offshore-Windparks (OWP) in
der deutschen AusschlieB3lichen Wirtschaftszone (AWZ) an das Stromibertragungsnetz an
Land dienen.

Nach § 17d Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist Amprion als anbindungspflichtiger UNB zur
Umsetzung des Netzentwicklungsplans (NEP) und des Flachenentwicklungsplans (FEP) fur
die Errichtung von O-NAS zustandig.

Im Zustandigkeitsbereich von Amprion liegen die vier O-NAS mit jeweils 2 GW Ubertragungs-
leistung in Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragungs- (HGU-) Technologie von der Nordsee
bis zu den landseitigen Netzverknipfungspunkten (NVP) Niederrhein, Kusenhorst, Rommers-
kirchen und Oberzier in NRW. Dieses Vorhaben wird nachfolgend als ,Windader West" be-
zeichnet und besteht aus den Einzelvorhaben NOR-6-4, NOR-9-5, NOR-x-1, und
NOR-x-5.

Das Vorhaben NOR-6-4 (Inbetriebnahme 2032), fir welches der NVP Niederrhein vorgesehen
ist, wurde im NEP2035 (2021) unter der Kennung NOR-13-1 mit dem NVP Suchraum Zensen-
busch aufgefiihrt und bereits vorbehaltlos durch die BNetzA bestatigt. Der NVP wurde auf
Basis des Suchraumes raumlich konkretisiert, sodass dieser im ersten und zweiten Entwurf
des NEP 2037/2045 (2023) mit Niederrhein angegeben wurde. Mit der Verdffentlichung des
FEP 2023 wurde die Kennzeichnung NOR-21-1 festgelegt und im Vorentwurf des FEP
2024/2025 vom 01.09.2023 in NOR-6-4 geéandert. Die vollstdndige Bestéatigung des Vorhabens
durch die BNetzA erfolgte am 01.03.2024. Das Vorhaben wird im Folgenden als O-NAS Nie-
derrhein bezeichnet.

Das Vorhaben mit dem NVP Kusenhorst (NOR-9-5, Inbetriebnahme 2033) wurde im ersten
Entwurf des NEP 2037/2045 (2023) erstmals identifiziert und am 01.03.2024 durch die BNetzA
vollstandig bestatigt. Im Vorentwurf des FEP 2024/2025 hat das Vorhaben die Kennzeichnung
NOR-14-1 erhalten, welche in der Stellungnahme des BSH zur NEP-Bestatigung zu NOR-9-5
geandert wurde. Das Vorhaben wird im Folgenden als O-NAS Kusenhorst bezeichnet.

Die Vorhaben nach Rommerskirchen (vorlaufig NOR-x-1, Inbetriebnahme 2034) und Oberzier
(vorlaufig NOR-x-5, Inbetriebnahme 2036) wurden im NEP 2035 (2021) unter der Kennung
NOR-x-2 bzw. NOR-x-4 aufgefuhrt und bisher unter Vorbehalt bestétigt. Im 2. Entwurf des
NEP 2037/2045 (2023) wurden die Vorhaben auf 17-1 und 19-1 umbenannt. In der Bestéati-
gung des NEP 2037/2045 (2023) erfolgte dann die Umbenennung in NOR-x-1 sowie NOR-x-
5. Eine vollstédndige Bestatigung der beiden Vorhaben vom Netzverknipfungspunkt bis zum
Grenzkorridor ist am 01.03.2024 durch die BNetzA erfolgt. Das Vorhaben NOR-x-1 wird im
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Folgenden als O-NAS Rommerskirchen, das Vorhaben NOR-x-5 als O-NAS Oberzier bezeich-
net.

Die finale NOR-Benennung der O-NAS mit den NVP Kusenhorst, Rommerskirchen und Ober-
zier wird in Abhéngigkeit von der Flachenkulisse fur Offshore-Windenergie in der deutschen
AWZ mit der weiteren Fortschreibung des FEP erwartet. Amprion geht derzeit von einer Be-
kanntmachung um den Jahreswechsel 2024/2025 aus. Die in diesen Unterlagen verwendeten
NOR-Bezeichnungen haben den Stand der NEP-Bestatigung vom 01.03.2024! und kénnen
sich wie erlautert fortlaufend &ndern. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die landseitigen
Planungen.

Gemall FEP 2023 wird das O-NAS Niederrhein Uber den Grenzkorridor N-1I verlaufen und
demnach Uber die Insel Norderney gefuhrt und in Hilgenriedersiel anlanden. Die darauffolgen-
den O-NAS Kusenhorst, Rommerskirchen und Oberzier werden voraussichtlich Uber den
Grenzkorridor N-11l verlaufen, planmaf3ig die Insel Langeoog queren und am Anlandungspunkt
bei Neuharlingersiel an Land gefiuihrt. Von Hilgenriedersiel bzw. Neuharlingersiel verlaufen die
HGU-Erdkabel weiter bis zu den NVP Niederrhein, Kusenhorst, Rommerskirchen und Ober-
zier.

Eine gemeinsame Anlandung aller vier O-NAS ist nicht méglich, da der auf Norderney fiur Offs-
hore-Anbindungsleitungen raumordnerisch ermittelte Korridor nicht ausreicht, um den erfor-
derlichen Ausbau zu realisieren. Dies galt bereits bei Zugrundelegung der Offshore-Ziele gem.
WindSeeG a.F. und gilt somit umso mehr vor dem Hintergrund der gegenwartigen Zielkulisse
gem. 8 1 Abs. 2 WindSeeG (70 GW bis 2045). Amprion und TenneT haben deshalb zahlreiche
weitere Trassenkorridore zur Querung des niedersachsischen und schleswig-holsteinischen
Kistenmeeres geprift und in das Raumordnungsverfahren ,Seetrassen 2030“ eingebracht.
Im Ergebnis der Antragskonferenz (Festlegung des Untersuchungsrahmens durch das Amt fiir
regionale Landesentwicklung (ArL Weser-Ems) am 30.04.2020) haben sich mehrere Varian-
ten als vorzugswirdig erwiesen, die Uber den Grenzkorridor N-lll in das niedersachsische Kis-
tenmeer eintreten und in der Folge entweder Baltrum (ein Korridor mit Kapazitat von finf O-
NAS) oder Langeoog (zwei Korridore mit Kapazitat von 3 bzw. 5 O-NAS) queren. Mit Ab-
schluss des Raumordnungsverfahrens am 18.10.2021 wurden zwei Systeme Uber Baltrum
landesplanerisch festgestellt; Das ArL Weser-Ems hat am 30.11.2022 entschieden, dass fir
die von der TenneT Offshore GmbH mit Querung der Insel Baltrum geplanten drei Gber die
Landesplanerische Feststellung vom 18.10.2021 hinausgehenden Offshore-Netzanbindungen
fir den Trassenabschnitt im niedersachsischen Kistenmeer die Durchfilhrung eines Raum-
ordnungsverfahrens nicht erforderlich ist. Gemalf der im zweiten Entwurf des NEP 2037/2045
(2023) vorgesehenen Realisierungsreihung der O-NAS ist davon auszugehen, dass drei der
vier in der Windader West verlaufenden O-NAS Uber den Grenzkorridor N-11l und Langeoog
das Festland erreichen werden. Dabei ist derzeit noch unklar, welche der beiden Langeoog-
Varianten fur welches Vorhaben genutzt werden wird. Im Rahmen der kinftigen

1 Entspricht dem Datum der Veroffentlichung des NEP Strom 2037/2045 (2023)
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Genehmigungsverfahren der Kiistenmeerquerung kénnen sich zudem noch kleinrdumige Ver-
schiebungen, insbesondere wegen archéologischer Funde im Watt zwischen Bensersiel und
Neuharlingersiel, ergeben. Die im Raumordnungsverfahren ,Seetrassen 2030“ zugrunde ge-
legten Anlandungsbereiche der Langeoog-Korridore stellen nichtsdestotrotz eine weitestge-
hend belastbare Planung dar, an die in dieser Raumvertraglichkeitsprifung (RaumVP) hin-
sichtlich der landseitigen Weiterfuhrung angeknipft wird. Fur die Anlandung bei
Neuharlingersiel existieren somit insgesamt die zwei Anlandungsmdglichkeiten ,Langeoog-
West* und ,Langeoog-Ost®, die rdumlich ca. 2 km auseinander liegen.

Zur Beschleunigung und Minimierung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie fur
eine moglichst flachenschonende Umsetzung der bezeichneten O-NAS ist landseitig die Bln-
delung der Kabelsysteme in einem ,Energiekorridor geplant. Mehrere Vorhaben kénnen so
im gleichen Trassenraum umgesetzt werden, d. h. die Kabelsysteme werden raumlich und
zeitlich moglichst parallel verlegt. Dieser Energiekorridor ist die Windader West.

Die vier O-NAS werden an einem geeigneten, noch in der RaumVP zu ermittelnden, Punkt
zusammengefihrt und auf einer gemeinsamen Stammstrecke bis in das westliche Nordrhein-
Westfalen (NRW) gefiihrt. An einem jeweils geeigneten, in der RaumVP zu prifenden, Ab-
zweig verlassen die O-NAS mit NVP Niederrhein und Kusenhorst die Stammstrecke. Die O-
NAS Rommerskirchen und O-NAS Oberzier werden auf einer gemeinsamen Strecke mdglichst
lange parallel bis zu den rdumlich nahe beieinander gelegenen NVP Rommerskirchen und
Oberzier im Rheinischen Revier gefiihrt. Im stdlichen Abschnitt des Energiekorridors, jeden-
falls nach Absprung der O-NAS Niederrhein und Kusenhorst, wird angestrebt, einen Korridor
zu ermitteln, in dem zuklnftig ebenfalls die O-NAS NOR-x-14 (NVP Rommerskirchen, IBN
2040) und NOR-x-16 (NVP Sechtem, IBN 2041) gebiindelt werden kdnnen. Diese Binde-
lungsldsung soll insbesondere auch die Rheinquerung der vier O-NAS umfassen.
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Abb. 1-1: Ubersicht der in Planung befindlichen O-NAS von Amprion (Quelle: Amprion)
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Amprion sucht fur die Bundelung der vier genannten Vorhaben Trassenkorridore, die eine Re-
alisierung der Vorhaben entsprechend der gesetzlichen Ziele des EnWG ermdglichen und da-
bei moglichst raum- und umweltvertraglich sind.

GemaR FEP 2023 soll die Ausfiihrung als HGU mit einer Ubertragungsspannung von +/- 525
kV und einer Standardubertragungsleistung von 2.000 MW in Bipol-Ausfihrung erfolgen. Da-
bei wird fur jedes Kabelsystem neben dem Pluspol- und Minuspolleiter ein metallischer Rick-
leiter verlegt.

Die Inbetriebnahmen sind fir das O-NAS Niederrhein im Jahr 2032, fir das O-NAS Kusenhorst
im Jahr 2033, flr das O-NAS Rommerskirchen im Jahr 2034 und fur das O-NAS Oberzier im
Jahr 2036 vorgesehen. Die aufgefiihrten Inbetriebnahmen finden sich im ersten und zweiten
Entwurf des NEP 2037/2045 (2023).

Tab. 1-1: Ubersicht und Inbetriebnahmedaten der O-NAS Niederrhein, O-NAS Kusenhorst, O-NAS Rom-
merskirchen und O-NAS Oberzier
O-NAS

O-NAS O-NAS RomMmMers- O-NAS

Niederrhein Kusenhorst kirchen Oberzier
NOR-6-4 NOR-9-5 NOR-x-5
NOR-x-1

NVP Niederrhein Kusenhorst Rommerskirchen Oberzier

Fertigstellung
NEP 2032 2033 2034 2036

(Version 2023)

Gesamtléange ca. 460 km ca. 555 km ca. 655 km ca. 810 km

Seeseitig ca. 160 km ca. 255 km ca. 255 km ca. 385 km

Landseitig ca. 300 km ca. 300 km ca. 400 km ca. 425 km

Kapazitat 2.000 MW 2.000 MW 2.000 MW 2.000 MW

Technologie 525-kV-DC-Kabel 525-kV-DC-Kabel 525-kV-DC-Kabel 525-kV-DC-Kabel
1.2 Vorhabentragerin und ihre Aufgaben

Die Amprion GmbH ist ein UNB in Europa und betreibt ein 11.000 Kilometer langes Hochst-
spannungsnetz in einem Netzgebiet von Niedersachsen (NDS) bis zu den Alpen. Uber das
Netz der Amprion werden mehr als 29 Millionen Menschen mit Energie versorgt.

Das Hdchstspannungsnetz steht allen Akteuren am Strommarkt diskriminierungsfrei sowie zu
marktgerechten und transparenten Bedingungen zur Verfligung. Es verbindet die Erzeuger,
wie z. B. Kraftwerke oder erneuerbare Energien, mit den Verbrauchsschwerpunkten und ist
gleichzeitig wichtiger Bestandteil des Ubertragungsnetzes in Deutschland und in Europa.
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Daruber hinaus ist die Amprion verantwortlich fur die Koordination des Verbundbetriebs in
Deutschland sowie fir den noérdlichen Teil des européischen Hochstspannungsnetzes. Durch
seine zentrale Lage in Europa ist das deutsche Ubertragungsnetz eine wichtige Drehscheibe
fur den Energietransport zwischen Nord und Siid sowie zwischen Ost und West.

Die Amprion Offshore GmbH (AOS) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der
Amprion GmbH und ist von dieser mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb von ONAS
beauftragt. In der vorliegenden Unterlage wird die AOS als ,Amprion“ bezeichnet.

1.3 Projektanlass/Projektbegrindung

Gemal § 11 Abs. 1 EnWG sind ,Betreiber von Energieversorgungsnetzen verpflichtet, ein si-
cheres, zuverlassiges und leistungsfahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu
betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstarken und auszubauen, soweit
es wirtschaftlich zumutbar ist*. Daraus ergibt sich die gesetzliche Pflicht der vier deutschen
UNB, im Bedarfsfall das Netz auszubauen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Sinne des Klimaschutzes auf Grundlage des
Ubereinkommens von Paris dazu verpflichtet, bis 2030 den AusstoR von Treibhausgasen auf
EU-Ebene um 40 % gegeniber 1990 zu verringern. Bis 2045 soll Treibhausgasneutralitat er-
reicht werden. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, die Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energietragern zu erhdéhen. Da diese Stromerzeugung regelmaRig — und so auch in den hier
vorliegenden Fallen — nicht dort stattfindet, wo der Strom schwerpunktm&Rig bendtigt wird,
sind zusétzliche Leitungen zur Ubertragung der elektrischen Energie in die Verbrauchszentren
erforderlich (BMU, 2019).

Mit ihrem 2019 vorgelegten ,Klimaschutzprogramm 2030“ hat die Bundesregierung der Offs-
hore-Windenergie eine tragende Rolle fiir das Erreichen der Klimaziele zuerkannt. Zur Umset-
zung dieser Ziele nennt das Gesetz zur Entwicklung und Férderung der Windenergie auf See
in der Fassung seit dem 01.01.2023 eine installierte Offshore-Windenergieleistung von min-
destens 30 GW bhis zum Jahr 2030, 40 Gigawatt bis zum Jahr 2035 und 70 Gigawatt bis zum
Jahr 2045 als Ausbauziel (8§ 1 Abs. 2 WindSeeG). Damit gehoért der Ausbau der Offshore-
Windenergie sowie der zugehdrigen Anbindungsleitungen zu den wesentlichen Bausteinen
der Energiewende. Nur wenn es gelingt, die erzeugte erneuerbare Energie zu den Verbrauchs-
zentren zu transportieren, kann Deutschland seinen Beitrag zu einer nachhaltigen Energiever-
sorgung leisten.

Im Raumordnungsplan fir die deutsche AWZ der Nord- und Ostsee und im FEP sieht das
Bundesamt fur Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) Flachen und Gebiete fur die Errichtung
von OWP sowie Trassenkorridore fir den Bereich der AWZ und den Ubergang dieser ins Kiis-
tenmeer vor (BSH, 2020). Wahrend die raumplanerischen Gesichtspunkte der Netzanbindung
somit durch den AWZ-Raumordnungsplan und den FEP abgedeckt werden, unterliegen die
mit ihren verbundenen netztechnischen Fragestellungen der gemaf § 12a ff. EnWG vorzu-
nehmenden Netzentwicklungsplanung. Diese legt insbesondere den Bedarf einer Offshore-
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Anbindungsleitung sowie den technisch und wirtschaftlich ginstigsten Ort zur Verknipfung
einer Anbindungsleitung mit dem bestehenden Ubertragungsnetz fest (NVP).

Anbindungsverpflichteter UNB wird gemaR § 17d Abs. 1 EnWG derjenige, in dessen Regel-
zone der jeweilige NVP liegt. Fur die vier hier gegenstandlichen O-NAS wurden die landseiti-
gen NVP bei Niederrhein, Kusenhorst, Rommerskirchen und Oberzier in NRW als technisch
und wirtschaftlich guinstigste NVP ermittelt, wodurch Amprion zustandiger UNB ist.

Im Sinne einer vorausschauenden Planung und nicht zuletzt auch im Sinne des Erreichens
der von der Bundesregierung angestrebten Klimaziele, dient die angestrebte RaumVP der ge-
nannten O-NAS dazu, die energiewirtschaftlichen Planungspramissen zu erreichen. Hierzu
werden moglichst raum- und umweltvertragliche Trassenkorridore fur die Landkabelabschnitte
zwischen Hilgenriedersiel bzw. Neuharlingersiel und den NVP Niederrhein, Kusenhorst, Rom-
merskirchen sowie Oberzier ermittelt.

Fur die Windader West ergibt sich nach § 43 Abs. 3a EnNWG i. V. m. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 2
EnWG ein Uberragendes 0ffentliches Interesse an der Errichtung und Inbetriebnahme der ent-
sprechenden O-NAS.

Aufgrund des beschriebenen raumlichen und zeitlichen Zusammenhangs dieser vier Vorha-
ben strebt Amprion nach behdérdlicher Abstimmung eine gemeinsame Planung und Projektie-
rung sowie gebundelte Genehmigungsverfahren der vier O-NAS an, um Synergien bei der
Planung und Ausfuhrung zu generieren. Wie ausgefihrt sollen alle vier Landtrassen méglichst
weit zwischen den jeweiligen Start- und Zielpunkten gebiindelt geplant und errichtet werden.
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2 Grundlagen und Ablauf der Raumvertraglichkeitsprufung
2.1 Gegenstand der Raumvertraglichkeitsprifung

Gegenstand der Raumvertraglichkeitsprifung (RaumVP) in Niedersachsen und in Nordrhein-
Westfalen ist der Neubau der O-NAS NOR-6-4, NOR-9-5, NOR-x-1 und
NOR-x-5 von den Anlandungspunkten Hilgenriedersiel und Neuharlingersiel bis zu den NVPs
Niederrhein, Kusenhorst, Rommerskirchen und Oberzier.

Die Konverterstandorte im Suchbereich der NVPs sind nicht Gegenstand der vorliegenden
RaumVP. Die Begrindung aus dem Untersuchungsrahmen lautet wie folgt:

,Den Anregungen im Rahmen der Antragskonferenz, die am Ende der Offs-
hore-Anbindungssysteme zum Anschluss der Gleichstromvorhaben an das
bestehende Wechselstromnetz erforderlichen Konverter in die Raumvertrag-
lichkeitspriifung zu integrieren, wird aus den nachfolgenden Griinden nicht
gefolgt:

Die Regionalplanungsbehotrden prifen im Rahmen der Raumvertraglich-
keitsprifung das vom Vorhabentrager beantragte Vorhaben auf dessen
Raumvertraglichkeit. Wie in den UzA dargelegt, starten die Korridore der ge-
genstandlichen Offshore-Netzanbindungssysteme an den Anlandungspunk-
ten ,Hilgenriedersiel“ sowie ,Langeoog West" bzw. ,Langeoog Ost* und en-
den an den Netzverknipfungspunkten ,Niederrhein®, ,Kusenhorst,
.Rommerskirchen“ und ,Oberzier”. Eine Maoglichkeit, die Konverter von
Amtswegen in das Verfahren einzubringen, besteht nicht. Konverter fallen
ferner nicht unter den Anwendungsbereich des Raumordnungsverfahrens
nach § 40 LPIG DVO bzw. der Raumvertraglichkeitsprifung nach 8 15 ROG
i.V.m. 8 1 RoV.

Gemal § 40 Abs. 2 LPIG DVO steht es der Vorhabentragerin frei, die Durch-
fuhrung eines Raumordnungsverfahrens bzw. einer Raumvertraglichkeits-
prufung fur andere raumbedeutsame MalRnahmen oder Planungen mit
Uberdrtlicher Bedeutung zu beantragen. Davon macht die Vorhabentragerin
keinen Gebrauch, sondern beabsichtigt, die Konverterstandorte im Rahmen
eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf ihre Eig-
nung zu prifen.”

Amprion beantragt daher fir Nordrhein-Westfalen die Durchfiihrung einer RaumVP in dem
oben genannten Umfang.
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2.2 Rechtlicher Rahmen und Zielsetzung der Raumvertraglich-
keitsprufung

Das Raumordnungsgesetz (ROG) wurde durch das Gesetz zur Anderung des Raumordnungs-
gesetzes und anderer Vorschriften (ROGANdG) vom 22.03.2023 geandert. Die Anderungen
traten zum 28.09.2023 in Kraft und beinhalten u.a. eine Anderung der Begrifflichkeiten. Der
Begriff der ,Raumvertraglichkeitsprifung® wird neu eingefiihrt und 16st die bisherige Bezeich-
nung ,Raumordnungsverfahren* ab. Fir die Windader West ist die ab 28.09.2023 geltende
Fassung maf3gebend, da das Verfahren formlich nach dem 27.09.2023 eingeleitet wird (vgl. §
27 Abs. 1 ROG n.F.).

Die gesetzliche Grundlage fur die Durchfuhrung einer RaumVP findet sich in den §8 15f. ROG
in Verbindung mit dem Landesplanungsgesetz von NRW (8§ 32 LPIG).

Gemal} § 15 ROG in Verbindung mit 8 1 der Raumordnungsverordnung (RoV) wird eine
RaumVP fiur die in § 1 Satz 1 RoV bzw. die in § 40 LPIG NRW DVO aufgefiihrten Planungen
und MalRnahmen entweder auf Antrag des Vorhabentragers gem. § 15 Abs. 4 Satz 1 ROG
oder auf Grundlage der behordlichen Entscheidung gem. 8§ 15 Abs. 4 Satz 4 ROG durchge-
fuhrt, wenn diese im Einzelfall raumbedeutsam sind und Gberértliche Bedeutung haben.

Gemal 8§ 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 ROG n.F. bedarf es allerdings nur einer tberschléagigen Pri-
fung der Auswirkungen auf die Schutzgiter des § 2 Abs. 1 UVPG. Eine Pflicht zur Durchfiih-
rung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach den Vorschriften des UVPG besteht nicht.

Auch auf Landesebene liegt fir NRW nach § 1 Abs. 1i.V.m. Anlage 1 des Gesetzes Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung im Land NRW (UVPG NRW) keine Pflicht zur Durchfihrung
einer Umweltvertraglichkeitsprifung vor.

Prifungsgegenstand gemal § 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 ROG ist eine Uberschlagige Prufung der
Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgiter nach § 2 Abs. 1 UVPG unter Beriicksichti-
gung der Kriterien nach Anlage 3 UVPG (,Uberschlagige Umweltvertraglichkeitspriifung®). Ge-
mal § 49 UVPG n.F. erfolgt in der RaumVP die Prufung der Umweltauswirkungen nur nach
Mafgabe des ROG.

Aus Sicht der Amprion handelt es sich bei den landseitigen Teilen der O-NAS Niederrhein,
Kusenhorst, Rommerskirchen und Oberzier um eine raumbedeutsame Planung.

Gem. § 32 Abs. 1 S. 1 LPIG NRW sind die zustandigen Behoérden Landesplanungsbehdrde
fir die RaumVP in Nordrhein-Westfalen die jeweils zustandigen Regionalplanungsbehérden:

= Bezirksregierung Dusseldorf, Dez. 32 — Regionalentwicklung koordiniert und bindelt tber-
geordnet den Ablauf des Verfahrens in NRW und die Einbindung der weiteren zustandigen
Regionalplanungsbehdrden

= Regionalverband Ruhr (RVR), Referat Staatliche Regionalplanung

= Bezirksregierung Munster, Dez. 32 — Regionalentwicklung

= Bezirksregierung Koln, Dez. 32 — Regionalentwicklung.
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In der RaumVP prift die zustandige Landesplanungsbehérde den durch die Vorhabentragerin
vorgeschlagenen Korridor. Gegenstand sind gemald § 15 Abs. 1 Satz 2 ROG n.F.:

= Prifung der raumbedeutsamen Auswirkungen der Planung unter Uberortlichen Gesichts-
punkten

» Ubereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung

= Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maflinahmen

= Prifung der ernsthaft in Betracht kommende Standort- oder Trassenalternativen

= (berschlagige Prufung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgiter nach § 2 Abs.
1 UVPG unter Beriicksichtigung der Kriterien nach Anlage 3 des UVPG

Das Ergebnis der RaumVP ist gemal § 15 Abs. 1 Satz 4 ROG eine gutachterliche Stellung-
nahme. Darin werden die Ergebnisse zu den o.g. Prifgegenstéanden festgestellt. Die Feinpla-
nung und Genehmigung der Leitungstrasse mit grundstiicksgenauer Festlegung erfolgt jedoch
erst in dem nachgelagerten Planfeststellungsverfahren.

2.3 Vorbereitung und Ablauf der Raumvertraglichkeitsprifung

Einer RaumVP geht eine sog. Antragskonferenz voraus. Hierbei wird der notwendige Umfang
der Verfahrensunterlagen fir die RaumVP abgestimmt. Im Ergebnis legt die verfahrensfiih-
rende Regionalplanungsbehdrde den Untersuchungsrahmen fest. AnschlielBend werden durch
die VHT die Unterlagen vorbereitet, die auch die Durchfiihrung von erforderlichen Untersu-
chungen umfasst. Die zustandige Raumordnungsbehdrde prift die Verfahrensunterlagen auf
Vollstandigkeit und leitet anschlieRend das Verfahren fir die RaumVP ein. Der Ablauf des
Verfahrens kann grundséatzlich wie folgt unterteilt werden:

Vorbereitungsphase:

=  Antragskonferenz (fakultativ)

= Untersuchungsrahmen (fakultativ)

= Erstellung der Verfahrensunterlagen
= Vollstandigkeitsprufung

Durchfiihrungsphase:

= Einreichung der Verfahrensunterlagen und Vollstéandigkeitsprufung (Beginn der RaumVP)

= Beteiligungsverfahren

= Eroérterung der Stellungnahmen (fakultativ)

= Raumordnerische Beurteilung/Gutachterliche Stellungnahme

= Bekanntmachung des Verfahrensergebnisses in den Amtsblattern

= Bertcksichtigung des Verfahrensergebnisses im Zulassungsverfahren (Planfeststellungs-
verfahren)
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Die folgenden Kapitel befassen sich mit der Vorbereitungsphase und somit den Untersuchun-
gen sowie Arbeitsschritten bis zur Einleitung der RaumVP.

231 Antragskonferenz

Vor der eigentlichen RaumVP findet optional eine Antragskonferenz mit den Tragern offentli-
cher Belange (TOB) statt, die der Erorterung der Anforderungen an die RaumVP-Unterlagen
dient. In Vorbereitung auf die Antragskonferenzen wurde eine Raumanalyse durchgeftihrt. Da-
fur wurde eine Vielzahl an erhobenen Daten strukturiert und analysiert. FUr die Erstellung einer
Raumwiderstandskarte wurden die Daten in finf Raumwiderstandsklassen eingeteilt. Die
Raumwiderstandskarte ist die Grundlage fur die Herleitung eines unbewerteten Trassenkorri-
dornetzes, welches in der Unterlage zur Antragskonferenz sowie in der erganzenden Unter-
lage zur Antragskonferenz als Vorschlag zur weiteren Untersuchung dargestellt wurde. Neben
der Darstellung eines unbewerteten Korridornetzes enthalten die Unterlagen auch einen Vor-
schlag fur den rdumlichen und sachlichen Untersuchungsumfang fur die RaumVP.

Am 28.09.2023 hat die Video-/Telefonkonferenz (Antragskonferenz) fir den nordrhein-westfa-
lischen Abschnitt der Windader West stattgefunden.

2.3.2 Festlegung des rdumlichen und sachlichen Untersuchungsrahmens

Die Festlegung des raumlichen und sachlichen Untersuchungsrahmens durch die zustandigen
Regionalplanungsbehdrden in NRW erfolgte auf Grundlage der von Amprion zur Antragskon-
ferenz vorgelegten Unterlagen, der Ergebnisse der am 28.09.2023 in Dortmund durchgefihr-
ten digitalen Antragskonferenz sowie der schriftlich eingegangenen Stellungnahmen. Die Un-
terrichtung uber die ,Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsrahmens fir das Vorhaben
Windader West erfolgte mit Schreiben vom 19.12.2023 durch die verfahrensflihrende Regio-
nalplanungsbehdrde (Bezirksregierung Diisseldorf, Dez. 32 — Regionalentwicklung).

Fur die Erstellung der vorliegenden Verfahrensunterlagen wurden die im Rahmen der Antrags-
konferenz dargelegten Untersuchungsinhalte und das methodische Vorgehen sowie die An-
forderungen des Untersuchungsrahmens zugrunde gelegt. Die Hinweise des Untersuchungs-
rahmens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Tab. 2-1: Hinweise Untersuchungsrahmen
Kap. | Seite Hinweis Umsetzung
2.1 5 In den Antragsunterlagen ist der Planungsebene angemessen | Wird in Unterlage Teil B -

darzulegen, inwieweit das Vorhaben mit anderen raumbedeut- | Raumvertréaglichkeitsstudie
samen Planungen und MaRnahmen — insbesondere der Ver- | beriicksichtigt.
kehrsinfrastruktur — vereinbar ist.
2.2 5 RVS: Wird in Unterlage Teil B -
Die in Kapitel 5.2 (S. 124 ff.) der UzA vorgeschlagene Methode | Raumvertréaglichkeitsstudie
der Raumvertraglichkeitsstudie (RVS) ist unter Beriicksichti- | berlcksichtigt.

gung der nachfolgend dargelegten Anpassungen und Hinweise
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grundséatzlich anzuwenden. Diese betreffen vorrangig die der
RVS zugrundeliegenden Annahmen der in Kapitel 4.2.3 der
UzA beschriebenen vorgezogenen Raumwiderstandsanalyse
(RWA) und somit die Ermittlung der Trassenkorridore Uber die
gewahlten Raumwiderstandsklassen (RWK). Die Hinweise zu
den RWK sind bei der Konformitatspriifung bzw. Bewertung der
vorhabenbedingten Auswirkungen im Rahmen der RVS ent-
sprechend der vorgeschlagenen Methode zu bertcksichtigen.

221

6-7

RVS - VR Windenergie:

Bei den regionalplanerisch festgelegten Vorranggebieten fiir
die Windenergie (nachfolgend Windenergiebereiche, kurz
WEB) handelt es sich um Vorranggebiete i.S.v. § 7 Abs. 3 S. 2
Nr. 1 ROG ohne die Wirkung von Eignungsgebieten. D.h. die
WEB sind firr die Nutzung der Windenergie vorgesehen und
schlieBen andere raumbedeutsame Nutzungen in dem Gebiet
aus, soweit diese mit der vorrangigen Nutzung nicht vereinbar
sind. Windenergiebereiche sind aktuell nur im Regionalplan
Munsterland und dem Regionalplan Disseldorf zeichnerisch
festgelegt.

In Anbetracht der Tatsache, dass innerhalb des spéteren
Schutzstreifens (von i.d.R. 40 m) die Errichtung von Windener-
gieanlagen ausgeschlossen ist, wird eine Querung der WEB
durch das Vorhaben durch die Regionalplanungsbehdérden re-
gelmaRig als nicht mit der vorrangigen Nutzung vereinbar be-
wertet. Auch eine Querung in Bundelung mit vorhandenen Inf-
rastrukturen kann nicht grundsétzlich als raumvertréglich
eingestuft werden, da die WEB bei mehrfacher Biindelung ten-
denziell irgendwann nicht mehr vorrangig fiir die Windenergie-
nutzung nutzbar waren. Insofern ist auch hier eine Einzelfallbe-
trachtung erforderlich.

Im Ergebnis sollte die Querung von WEB vermieden werden.
Entsprechend der Methodik der UzA sind die Vorranggebiete
fur die Windenergie folglich als sehr hoher Raumwiderstand
und somit in die RWK | einzustufen. Gleichwohl kann eine Que-
rung im Einzelfall unter bestimmten VVoraussetzungen raumver-
tréglich sein. Sofern die Planung vorsieht, einen WEB zu que-
ren (keine anteilige Uberlappung, sondern Korridor liegt
vollflachig im WEB), ist die Vereinbarkeit mit der vorrangigen
Nutzung in geeigneter Weise — z.B. in Form von Steckbriefen —
darzulegen.

MalRgeblich fir diese regionalplanerische Bewertung sind die
geanderten rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Bedeutung
von und Anforderungen an die WEB und Windenergievorbe-
haltsbereiche (WEVB) ist durch das Windenergieflachenbe-
darfsgesetz (WindBG) und die zugehdrigen Flachenziele noch
einmal deutlich gesteigert worden. Gemaf § 3 Abs. 1 WindBG
ist NRW verpflichtet, 1,8 % der Landesflache bis zum 31. De-
zember 2032 fiir die Windenergie an Land auszuweisen. Das
WindBG stellt dabei hohe Anforderungen an die Ausnutzbarkeit
der Windenergiegebiete, was z.B. durch erhebliche Abzuge

Wird in Unterlage Teil B -
Raumvertraglichkeitsstudie
berlicksichtigt.
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zum Ausdruck kommt, wenn der Rotor nicht Gebiete auRRerhalb
der Windenergiegebiete Uberstreichen darf (8§ 4 Abs. 3
WindBG). Insoweit haben sich auch die Mal3stdbe gegeniber
friheren Positionierungen etwas verschoben.

Zur Umsetzung des Wind-an-Land-Gesetzes bzw. der Fla-
chenbeitragswerte gemal WindBG hat die Landesregierung
am 2. Juni 2023 den Entwurf der 2. Anderung des Landesent-
wicklungsplans NRW beschlossen. Ziel 10.2-2 LEP-Entwurf
verpflichtet die Planungsregionen Disseldorf, Kéln, Minster
und des Regionalverbands Ruhr (RVR), Bereiche fiir die Nut-
zung der Windenergie als Vorranggebiete mindestens in einem
Umfang von

= Planungsregion Disseldorf: 4.151 ha,
= Planungsregion Kéin: 15.682 ha,

= Planungsregion Minster: 12.670 ha,
» Planungsregion des RVR: 2.036 ha,

regionalplanerisch festzulegen. Dariiber hinaus beabsichtigt
die Landesregierung, die Flachenvorgabe in Nordrhein-West-
falen nicht, wie im WindBG vorgeschrieben, in zwei Schritten
erst im Jahr 2032, sondern in nur einem Schritt bereits im Jahr
2025 zu erreichen (vgl. Grundsatz 10.2- 5 LEP-Entwurf). Fir
den Planungsraum Dusseldorf bedeutet dies beispielsweise
nahezu eine Verdopplung der bestehenden Windenergieberei-
che. Eine etwaige Nichtanrechenbarkeit der bestehenden WEB
nach WindBG konnte schlimmstenfalls einen Steuerungsver-
lust in der jeweiligen Planungsregion bewirken. Dem raumord-
nungsrechtlichen Konfliktpotential ist im Rahmen der RVS an-
gemessen Rechnung zu tragen.

2.2.1 | 7-8 | RVS - Entwurfsflachen und Potentialflachen fiir die Windener- | Wird in Unterlage Teil B -
gie: Raumvertraglichkeitsstudie
Erganzend dazu sind auch die Plankonzepte der regionalen | berucksichtigt.
Planungstrager zur Umsetzung der Flachenziele fur die Wind-
energie in die RVS einzubeziehen, sobald diese vorliegen. Fur
den Regionalplan Minsterland ist dies bereits beabsichtigt (vgl.
UzA, S. 124). Im Planungsraum Dusseldorf wird derzeit die 18.
Anderung des Regionalplanes Diisseldorf zur Ausweisung wei-
terer Windenergiebereiche vorbereitet. Es ist davon auszuge-
hen, dass spatestens zu Beginn der Raumvertraglichkeitspri-
fung auch fur den Planungsraum Dusseldorf WEB als Ziele in
Aufstellung vorliegen werden. Die Regionalplanungsbehérde
Koln erstellt derzeit einen sachlichen Teilplan Energie, welcher
ebenfalls die Festlegung von Windenergiebereichen vorsieht.
Ein erster Entwurf wird voraussichtlich Ende 2023 vorliegen.
Fir die Planungsregion des RVR werden voraussichtlich ent-
weder kurz vor oder unmittelbar nach Abschluss der RaumVvP
entsprechende Ziele in Aufstellung vorliegen. Unter Berlck-
sichtigung der landesplanerisch geforderten Umsetzung der
entsprechenden Regionalplanédnderungsverfahren im Jahr
2025 ist jedoch davon auszugehen, dass spatestens zu Beginn
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des Zulassungsverfahrens verbindliche Ziele in den Planungs-
regionen vorliegen werden. Im Hinblick auf den vorbereitenden
Charakter der RaumVP ist daher eine friihzeitige Beriicksichti-
gung der regionalen Planungskonzepte angeraten — auch um
spatere Konflikte mit verbindlichen Zielfestlegungen zu vermei-
den. Insofern ist dem raumordnungsrechtlichen Konfliktpoten-
tial im Rahmen der RVS angemessen Rechnung zu tragen.
Dies entspricht ferner dem Ziel 10.2-13 LEP-Entwurf zur Steu-
erung der Windenergienutzung im Ubergangszeitraum. Dem-
nach erfolgt der Zubau von Windenergieanlagen bis zum In-
krafttreten der Regionalplandnderungen zur Umsetzung der
Flachenvorgaben gemaR Ziel 10.2-2 LEP-Entwurf (Ubergangs-
zeitraum) auf den Flachen, welche die Regionalplanungstrager
in ihren Planentwirfen vorsehen bzw., soweit solche Konzepte
noch nicht vorliegen, sind die aus der Potentialstudie des LA-
NUV abgeleiteten Kernpotentialflachen fir den Windenergie-
ausbau zu nutzen. Insofern sind in den Planungsregionen, in
denen keine Entwurfsflachen vorliegen, hilfsweise insbeson-
dere die Kernpotentialflachen in der Raumvertraglichkeitspri-
fung zu berucksichtigen. Dies betrifft vor allem die Planungsre-
gionen des RVR; fiir die Planungsregionen Disseldorf und
Koln ist davon auszugehen, dass mit Beginn der Raumvertrag-
lichkeitsprufung ein entsprechender Planentwurf vorliegen
wird.

222

8-9

RVS - Raumliche Erfordernisse fur die Rohstoffgewinnung

In den Regionalplanen sind Bereiche fir die Sicherung und den
Abbau oberflachennaher Bodenschatze (BSAB) als Vorrang-
gebiete mit Ausschlusswirkung i.S.v. 8 7 Abs. 3 S. 3 ROG fest-
gelegt. D.h., dass in den BSAB andere Nutzungen, soweit
diese mit der Rohstoffgewinnung nicht vereinbar sind, ausge-
schlossen sind und die Rohstoffgewinnung an anderer Stelle
im Planungsraum ausgeschlossen ist. Letzteres setzt voraus,
dass der Rohstoffgewinnung durch die festgelegten Vorrang-
gebiete im Planungsraum substanziell Raum verschafft wird.
Aufgrund der geplanten Ausfiihrung der Offshore-Anbindungs-
systeme als Erdkabel ist davon auszugehen, dass die erdge-
bundene Querung eines BSAB der Rohstoffgewinnung entge-
gensteht. Dementsprechend ist die Querung von BSAB zu
vermeiden. Folglich ist die Einstufung als sehr hoher Raumwi-
derstand (RWK I) beizubehalten und dem raumordnungsrecht-
lichen Konfliktpotential im Rahmen der RVS angemessen
Rechnung zu tragen.

Gegenlaufigen Anregungen im Rahmen der Antragskonferenz
wird nicht gefolgt. BSAB haben die Wirkung von Zielen der
Raumordnung i.S.v. 8 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG. Es handelt sich in-
sofern um verbindliche vom Tréger der Raumordnung abschlie-
Rend abgewogene zeichnerische Festlegungen, die bei Ent-
scheidungen offentlicher Stellen Uber die Zuléssigkeit
raumbedeutsamer Planungen und MafRnahmen von Personen
des Privatrechts, die der Planfeststellung oder der

Wird in Unterlage Teil B -
Raumvertraglichkeitsstudie
beriicksichtigt.
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Genehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung be-
durfen, zu beachten sind. Sie stehen einer Abwégungs- oder
Ermessensentscheidung (z.B. im Rahmen des nachfolgenden
Zulassungsverfahrens) zu Gunsten des Ausbaus der Erneuer-
baren Energien nicht offen.

223

9-10

RVS - Raumliche Erfordernisse fur den Schutz von Natur und
Landschaft: Waldbereiche / Walder

Im Rahmen der Antragskonferenz wurde angeregt, Waldberei-
che bzw. Walder hoher einzustufen als RWK Il bzw. eine Diffe-
renzierung vorzusehen.

Ziel 7.3-1 Walderhaltung und Waldinanspruchnahme des LEP
regelt landesweit die Festlegung und Inanspruchnahme der in
den Regionalplénen festgelegten Waldbereiche bzw. bildet die
Grundlage fur konkretisierende Festlegungen in den Regio-
nalplanen. Mit Erlass vom 14. September 2023 hat das Minis-
terium flr Wirtschaft, Klimaschutz und Energie (MWIKE) des
Landes Nordrhein-Westfalen unter Berufung auf die Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 10. November
2022 (BVerwG 4 A 16.20; BVerwG 4 A 15.20) klargestellt, dass
die LEP-Festlegungen 7.3-1 und 7.2-3 entgegen ihrer aus-
drucklichen Bezeichnung im LEP nicht mehr als Ziele der
Raumordnung, sondern als der Abwé&gung zugéngliche
Grundsatze der Raumordnung zu behandeln sind. Gleichzeitig
wurde im Rahmen der geplanten 3. Anderung des Landesent-
wicklungsplans fur eine nachhaltigere Flachenentwicklung eine
Uberpriifung bzw. Anpassung des bisherigen Ziels 7.3-1 LEP
NRW angekindigt.

Ungeachtet der Abstufung des bisherigen Ziels 7.3-1 LEP
NRW sind dessen Festlegungen bei einer etwaigen Inan-
spruchnahme von Waldbereichen im Rahmen der Raumver-
traglichkeitsprifung zu bertcksichtigen. Ferner sind die ergén-
zenden regionalplanerischen Festlegungen fiur die jeweiligen
Planungsraume bei der Konformitatsbewertung der Korridore
heranzuziehen.

In Anbetracht der hdchstrichterlichen Rechtsprechung und der
offenen Anpassung der landesplanerischen Festlegungen und
der damit einhergehenden Implikationen fur das nachfolgende
Planfeststellungsverfahren erscheint eine Einstufung in die
RWK Il und somit als hoher Raumwiderstand aus raumord-
nungsrechtlicher Sicht sachgerecht.

Wird in Unterlage Teil B -
Raumvertraglichkeitsstudie
berlcksichtigt.

2.2.3

10-
11

RVS - Raumliche Erfordernisse fur den Schutz von Natur und
Landschaft: Bereiche zum Schutz der Natur / Gebiete zum
Schutz der Natur

Bereiche zum Schutz der Natur (BSN) sind Vorranggebiete
i.S.v. § 7 Abs. 3S. 1 Nr. 1 ROG. Demnach sind andere raum-
bedeutsame Funktionen oder Nutzungen ausgeschlossen, so-
weit diese mit den vorrangigen Funktionen der BSN nicht ver-
einbar sind. Ein Erdkabel steht der vorrangigen Funktion im
Allgemeinen entgegen. Insofern ist die Querung von BSN zu
vermeiden. Gleichwohl kann eine Querung im Einzelfall unter

Wird in Unterlage Teil B -
Raumvertraglichkeitsstudie
berlcksichtigt.
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Berilicksichtigung der jeweiligen Funktion oder angestrebten
Entwicklung des BSN sowie durch entsprechende Maf3nahmen
mit der vorrangigen Funktion vereinbar sein. Eine pauschale
Einstufung in die RWK |, wie im Rahmen der Antragskonferenz
angeregt, wurde diesem Umstand nicht gerecht. Insofern wird
die Einstufung in die RWK Il als sachgerecht bewertet.

Im Rahmen der RVS ist diesem Umstand angemessen Rech-
nung zu tragen. Im Hinblick auf die Konformitatsbewertung ist
unter Berlicksichtigung der jeweiligen regionalplanerischen
Festlegungen der Ebene der Raumordnung angemessen dar-
zulegen, ob eine geplante Querung mit der vorrangigen Funk-
tion oder angestrebten Entwicklung vereinbar ist bzw. durch
welche MalRnahmen eine Vereinbarkeit hergestellt werden
kann. Dabei ist auf die jeweilige Darstellungsgrundlage abzu-
stellen.

Die regionalplanerisch festgelegten BSN konkretisieren gemaf
Ziel 7.2-2 des LEP die im LEP zeichnerisch festgelegten Ge-
biete fur den Schutz der Natur. Deren ausnahmsweise Inan-
spruchnahme regelt LEP-Festlegung 7.2-3. Mit 0.g. Erlass vom
14. September 2023 hat das MWIKE ebenfalls klargestellt,
dass auch LEP-Festlegung 7.2-3 keine materiell-rechtliche
Zielqualitat zukommt und diese daher als Grundsatz der Raum-
ordnung zu behandeln ist. LEP-Festlegung 7.2-3 regelt die aus-
nahmsweise Inanspruchnahme von Gebieten zum Schutz der
Natur; die landesplanerische Grundlage fiir die Festlegung der
BSN in den Regionalplanen (Ziel 7.2-2 LEP NRW) bleibt von
dieser Abstufung jedoch unberiihrt.

2.2.3

11

RVS - Raumliche Erfordernisse fur den Schutz von Natur und
Landschaft:

Natura-2000-Gebiete und Naturschutzgebiete

Im Rahmen der Antragskonferenz erfolgten Hinweise zur Ein-
stufung der Natura-2000-Gebiete und Naturschutzgebiete.
Dementsprechend ist die Einstufung der Natura-2000-Gebiete
und Naturschutzgebiete in der RWK Il im Rahmen der RVS zu
Uberprufen (vgl. Tabelle 6 ab Seite 67 der UzA). GemaR Sys-
tematik der RWK griindet die Einstufung in die RWK | i.d.R. auf
einer rechtlich verbindlichen Norm und erfordert bei einem
Raum- bzw. Umweltkonflikt erhebliche fiir das Vorhaben spre-
chende Grinde. Infolgedessen ist vorgesehen, die Querung
von Gebieten mit besonders hoher Empfindlichkeit / besonders
hohem Schutzerfordernis (abgebildet in RWK I) zu vermeiden
(vgl. S. 64 der UzA). Diese Einstufung erscheint grundsatzlich
sachgerecht, um die genannten Gebiete im Rahmen der
Raumvertraglichkeitspriifung angemessen zu beriicksichtigen.

Wird in Unterlage Teil B -
Raumvertraglichkeitsstudie
berlcksichtigt.

223

11

RVS - Raumliche Erfordernisse fur den Schutz von Natur und
Landschaft:

Belange der Trinkwasserversorgung

Wasserschutzzonen (WSZ) | und Il sind ausweislich der UzA
den beiden héchsten RWK (I* und 1) zugeordnet. WSZ | stehen
aufgrund Ihrer Einstufung in die RWK I* fir eine Trassierung

Wird in Unterlage Teil B -
Raumvertraglichkeitsstudie
beriicksichtigt.
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grundsétzlich nicht zur Verfligung. Die Querung von WSZ 11 soll
aufgrund ihrer besonders hohen Empfindlichkeit bzw. ihres be-
sonders hohen Schutzerfordernisses (RWK 1) vermieden wer-
den. Diese Einstufung erscheint im Hinblick auf die raumordne-
rischen Festlegungen und fachrechtlichen Vorgaben
grundsatzlich sachgerecht. Eine Gefahrdung oder Beeintrach-
tigung der Trinkwasserversorgung ist zu vermeiden und die
Korridorfihrung dahingehend zu prifen sowie ggf. anzupas-
sen. Dem besonders hohen Schutzerfordernis und der beson-
ders hohen Empfindlichkeit sind im Rahmen der RVS entspre-
chend Rechnung zu tragen.

223

11-
12

RVS - Raumliche Erfordernisse fur den Schutz von Natur und
Landschaft:

Kulturlandschaftsentwicklung

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Kulturlandschaft wer-
den im Rahmen der Uberschlagigen Priifung der Umweltaus-
wirkungen betrachtet. Ergdnzend ist zu prufen inwieweit eine
Beriicksichtigung der landesbedeutsamen Kulturlandschafts-
bereiche gem. Grundsatz 3-2 LEP NRW mdglich ist. Zudem
bestehen konkretisierende Festlegungen auf Ebene der Regi-
onalpléane, die im Rahmen der RVS zu betrachten sind.

Wird in Unterlage Teil B -
Raumvertraglichkeitsstudie
beriicksichtigt.

2.3

12

UPUV - Datengrundlage

Im Rahmen der Antragskonferenz erfolgten Hinweise zu feh-
lenden Schutzgebieten. Diese wurden der Vorhabentrégerin
zur Verfugung gestellt und sind in den Antragsunterlagen ent-
sprechend der vorgestellten Systematik — sofern nachfolgend
keine abweichende Festlegung getroffen wird — zu beriicksich-
tigen.

Wird in der Unterlage Teil C -
UPUV sowie dem Teil D - Na-
tura 2000 berucksichtigt.

2.3

12

UPUV - Wald

Im Rahmen der Antragskonferenz wurde angeregt, Waldberei-
che bzw. Walder héher einzustufen als RWK 1l bzw. eine Diffe-
renzierung vorzusehen. Wie oben dargelegt wird die Einstu-
fung als sachgerecht bewertet. Gleichwohl ist bei der Bildung
der Umwelt-Raumwiderstandsklassen (U-RWK) zu priifen, ob
die spezifische Empfindlichkeit der Waldgebiete gegeniber der
Vorhabenwirkung durch eine differenzierte Bewertung auf
Ebene der Raumvertraglichkeitsprifung beriicksichtigt werden
kann.

Wird in der Unterlage Teil C -
UPUV beriicksichtigt.

2.3

12

UPUV — Natura-2000-Gebiete und Naturschutzgebiete

Im Rahmen der Antragskonferenz erfolgten Hinweise zur Ein-
stufung der Natura-2000-Gebiete und Naturschutzgebiete im
Rahmen der RVS (siehe oben). Die Einstufung in die U-RWK |
im Rahmen der Uberschlagigen Prufung der Umweltauswirkun-
gen (vgl. Tabelle 19, S. 133 der UzA) begegnet keinen Beden-
ken bzw. wird auch aus naturschutzfachlicher Sicht bestatigt
und ist entsprechend beizubehalten.

Wird in der Unterlage Teil C -
UPUV beriicksichtigt.

3.1

13

Festlegungen u. Hinweise zum Korridornetz

Rheinquerung:

Bei der Entwicklung der Trassenkorridore im Rahmen der RWA
wurde die Rheinquerung als ein zentraler Zwangspunkt der

Wird in den jeweiligen Fach-
gutachten sowie dem Ge-
samtalternativenvergleich be-
trachtet
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Planung identifiziert. Aufgrund der im Umfeld des Rheins be-
stehenden ©kologisch wertvollen Bereiche und Schutzgebiete
sind die entsprechenden Trassenkorridorsegmente durch hohe
Raumwiderstande gepragt. Im Hinblick auf die Empfindlichkeit
der Schutzgebiete gegentiber den Vorhabenwirkungen einer-
seits sowie einer hinreichend sicheren Realisierungswahr-
scheinlichkeit des Vorhabens andererseits sind bei der weite-
ren Planung die in den UzA vorgestellten MalRnahmen zur
Meidung bzw. Minderung von Konflikten zu priifen und in den
Antragsunterlagen darzulegen.

3.2

13-
14

Segment NRW_203:
Das Segment (SG) NRW_203 orientiert sich an dem Verlauf
des A-Nord- Segments C70c, weist slidwestlich von Metelen

B n"'}“ NQ‘/T’I’AK‘LL'l‘{<‘:“
In der gewahlten Neutrassierung liegen ein BSAB und Waldbe-
reiche. Der alternative Verlauf des A-Nord-Korridors C70c
weist aus regionalplanerischer Sicht keine entgegenstehenden
Belange auf. Die hier liegenden LANUV-Potentialflachen sind
fur den Planungsraum Minsterland unbeachtlich, da im Regio-
nalplanentwurf Windenergiegebiete enthalten sind. Auch der
Kreis Borken weist in seiner Stellungnahme zur Antragskonfe-
renz auf den hohen Raumwiderstand (aufgrund der Abgrabun-
gen) in diesem Segment hin. Sofern es keine anderen entge-
genstehenden Belange gibt, sollte die urspringliche
Trassierung ndrdlich des BSAB (als Alternative oder ersetzend)
in der Raumvertraglichkeitsstudie gepruft werden.

Eine Anpassung des Kaorri-
dors ist erfolgt. Siehe hierzu
auch Kap. 5.3, Tab. 5-2, Nr. 7.

3.2

14

SG NRW_205

Nordlich und nordwestlich von Gescher wird das Segment
durch zwei wertvolle Lagerstatten Uiberdeckt. Gemaf Grund-
satz 28.2 Regionalplan Minsterland sollen in wertvollen Lager-
statten ,Nutzungen, die eine Rohstoffgewinnung dauerhaft un-
mdglich machen, nicht zugelassen werden. Im Entwurf des
Regionalplans Minsterland sind diese Gebiete als ,Reserve-
gebiete“ gesichert (Erlduterungskarte V-3 i.V.m. Grundsatz

Eine Anpassung des Korri-
dors ist erfolgt. Siehe hierzu
auch Kap. 5.3, Tab. 5-2, Nr. 9.
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V.3-4). In keinem der Bereiche befinden sich aktive Abgrabun-
gen. Es sind ebenfalls keine Antrage fir die Bereiche bekannt.
Grundsatzlich erscheint eine Trassierung mit Bindelung zu be-
stehender Freileitung mdglich. Durch die vorhandene Freilei-
tung wird die vorhandene wertvolle Lagerstatte bereits so be-
schnitten, dass eine Biindelung mit einem Erdkabel keinen
gréReren Einfluss auf mégliche Abgrabungen befiirchten Iasst.

3.2

14

SG NRW_210

Nordlich von Borken besteht mit dem Segment NRW_210 eine
Neutrassierung (gegeniber den bekannten A-Nord-Varianten),
um im weiteren Verlauf Gber das Segment NRW_212 den
Rhein nordlich von Rees queren zu kénnen. Aus raumordneri-
scher Sicht weist die Neutrassierung jedoch einige Konflikte auf
(BSN, Wald). Im Entwurf des Regionalplans Munsterland sind
hier zudem Potenzialbereiche (Vorbehaltsgebiete) fur GIB und
ASB festgelegt, was die Konfliktschwere erhéht.

Die Vorhabentragerin hat an dieser Stelle auf der Antragskon-
ferenz Anpassungen des Korridors vorgestellt (Prasentation
Amprion, Folie 64), die von Seiten der Regionalplanungsbe-
hoérde Munster unterstitzt werden.

Eine Anpassung des Kaorri-
dors ist erfolgt. Siehe hierzu
auch Kap. 5.3, Tab. 5-2, Nr.
14 und 15.

3.2

15

SG NRW_212

Ostlich und suidlich von Isselburg ragen wertvolle Lagerstétten
(Kies, Kiessand) in das Trassenkorridorsegment und bilden
z.T. einen Riegel. Gem&R Grundsatz 28.2 Regionalplan Miins-
terland sollen in wertvollen Lagerstatten ,Nutzungen, die eine
Rohstoffgewinnung dauerhaft unmdéglich machen, nicht zuge-
lassen werden.“ Im Entwurf des Regionalplans Munsterland
sind diese Gebiete als ,Reservegebiete” gesichert (Erlaute-
rungskarte V-3 i.V.m. Grundsatz V.3-4).

Die Vorhabentragerin hat an dieser Stelle auf der Antragskon-
ferenz eine Anpassung des Korridors vorgestellt (Prasentation
Amprion, Folie 65), die von Seiten der Regionalplanungsbe-
hérde Minster unterstitzt wird. Auch die vorgestellte Anpas-
sung des Korridors norddstlich der Stadt Isselburg sollte fur die
Erstellung der Antragsunterlagen gepruft werden, da diese
Trassierung ggf. konfliktfreier sein kdnnte (Schonung Waldbe-
reich).

Eine Anpassung des Korri-
dors ist erfolgt. Siehe hierzu
auch Kap. 5.3, Tab. 5-2, Nr.
18 und 19.

3.2

15

SG NRW_214

Das Segment wird westlich der Stadt Borken durch einen vor-
handenen ASB eingeengt. Der Entwurf des Regionalplans
Munsterland weist in diesem Bereich ASB- und GIB-Potenzial-
bereiche aus. Hier verlaufen zudem eine Gas- und eine Ollei-
tung.

Die Vorhabentréagerin hat an dieser Stelle auf der Antragskon-
ferenz eine Anpassung des Korridors vorgestellt (Prasentation
Amprion, Folie 65), die von Seiten der Regionalplanungsbe-
hoérde Munster unterstitzt wird.

Eine Anpassung des Korri-
dors ist erfolgt. Siehe hierzu
auch Kap. 5.3, Tab. 5-2, Nr.
22.

3.2

15

Abschichtung Segment Heiden (Zeelink):
In dem Anhang 3 der Unterlage zur Antragskonferenz wird eine
Westumgehung der Gemeinde Heiden (Bindelung mit der

Wird in den Kapiteln 5.5.2.1.1
und 5.5.3.1.1 behandelt und
beschrieben
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Erdgasfernleitung Zeelink) gepruft. Aufgrund von Nachteilen
gegenuber den Korridoren NRW_213 und NRW_217 empfiehlt
die Vorhabentragerin die Westumgehung von Heiden abzu-
schichten. Das Segment NRW_213 weist jedoch einige Kon-
flikte aus Sicht der Raumordnung auf (Waldbereiche, Windvor-
ranggebiet), so dass die Abschichtung an dieser Stelle nicht
vollumfanglich nachvollziehbar ist. Daher ist fiir die Erstellung
der Antragsunterlagen die Westumgehung von Heiden bis zum
Aufeinandertreffen mit dem Segment NRW_214 (oder ggf. vor-
herige Ruckfiihrung auf das SG NRW_213) als ernsthaft in Be-
tracht kommende Alternative zu prifen.

3.3

16-
17

NRW_216 u. NRW_217 — Querung von LANUV-Potenzialfla-
chen:

Die Regionalplanungsbehdrde beim RVR ist gemaR Ziel 10.2-
2 LEP-Entwurf dazu verpflichtet, Bereiche fur die Nutzung der
Windenergie als Vorranggebiete mindestens in einem Umfang
von 2.036 ha regionalplanerisch festzulegen. Dieses bis 2025
zu erreichende Teilflachenziel ist auf Grundlage der LANUV-
Potenzialstudie 2023 (Flachenanalyse Windenergie Nordrhein-
Westfalen des Landesamtes fiir Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Nordrhein-Westfalen, Mai 2023) errechnet worden.
Fur die zukinftige Festlegung von Vorranggebieten fur die
Windenergie bildet die Studie einen zentralen Ausgangspunkt.
Die raumliche Verortung der LANUV-Potenzialflachen zeigt,
dass sich insbesondere in Dorsten Flachen raumlich konzent-
rieren, die fur die Windenergienutzung geeignet sind und die es
regionalplanerisch weiter zu konkretisieren gilt. Dass sich in
Dorsten eine hohe Anzahl an Windenergieanlagen derzeit im
Genehmigungsverfahren befindet, untermauert zudem den
Sachverhalt, dass es sich bei den LANUV-Potenzialflachen um
geeignete Flachen zur Windenergienutzung handelt.

Aufgrund der hohen Siedlungsdichte in der Planungsregion des
RVR (allein wegen Siedlungs- und Wohnbaunutzungen stehen
Uber 90 % des Verbandsgebietes fir die Windenergienutzung
nicht zur Verfigung) ist bereits jetzt abzusehen, dass der Re-
gionalplanungsbehdrde beim RVR voraussichtlich nur einge-
schrankt Stellschrauben verbleiben, die von den Parametern
der LANUV-Potenzialstudie abweichen, um potenzielle Fla-
chen fur die Festlegung von Bereichen fiir die Windenergienut-
zung zu identifizieren.

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, neben den Kernpo-
tenzialflichen gemaf Ziel 10.2-13 LEP-Entwurf auch die LA-
NUV-Potenzialflachen bei der Ermittlung des Trassenkorridor-
netzes innerhalb der Planungsregion des RVR zu
berlicksichtigen. Konkret bedeutet dies, dass an den Stellen,
an denen eine Kernpotenzialflache oder eine LANUV-Potenzi-
alflache einen Riegel bzw. einen Quasi-Riegel bilden (und so-
mit keine Umfahrung der LANUV-Potenzialflachen innerhalb
des Trassenkorridors mdglich ist), Korridoralternativen zur Mei-
dung einer Querung der o.g. fur die Windenergienutzung

Wird in Unterlage Teil B -
Raumvertraglichkeitsstudie
berlicksichtigt. Es erfolgte
eine minimale Anpassung des
TKS 216. Durch eine Ver-
schiebung der Korridors um
ca. 20 m nach Siden, ist eine
sudliche Umgehung der LA-
NUV-Potentialflache méglich.
Aufgrund der sehr kleinrdumi-
gen Anderung ist diese nicht
in Kap. 5.3 sowie in Planan-
lage 1b enthalten. Eine aus-
fuhrliche Beschreibung ist in
Unterlage B — Raumvertrag-
lichkeitsstudie enthalten.
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geeigneten Flachen zu prifen sind. Mit Blick auf das vorlaufige
Korridornetz aus der Unterlage zur Antragskonferenz trifft dies
auf die Korridorabschnitte 216 zwischen dem Munitionsversor-
gungszentrum West und dem Netzverkniipfungspunkt Kusen-
horst auf Dorstener Stadtgebiet sowie 217 westlich des Scher-
mbecker Ortskerns zu.

Nicht zuletzt liegt der Ausbau der Windenergie aufgrund der
Vorgaben des 8 2 EEG im Uberragenden offentlichen Inte-
resse; ihm ist bei planerischen Entscheidungen besonderes
Gewicht beizumessen.

3.3

17

NRW_221 — Querung der Schutzzone 2 des Wasserschutzge-
bietes ,Vinkel-Schwarzenstein:

Der Korridorabschnitt 221 durchquert auf seiner gesamten
Breite die Schutzzone 2 des Wasserschutzgebiets ,Vinkel-
Schwarzenstein®. Wasserschutzgebietszonen 2 sind in der
Raumwiderstandsanalyse der Raumwiderstandsklasse (RWK)
I - sehr hoher Raumwiderstand zugeordnet, deren Querung
entsprechend der Definition der RWK | in der Unterlage zur An-
tragskonferenz vermieden wird. Vor diesem Hintergrund sind
an dieser Stelle ein Wegfall des Korridorabschnitts 221 oder
eine alternative Korridorfihrung um die Schutzzone 2 des 0.g.
Wasserschutzgebiets zu prifen.

Bereits zur Erstellung des
Korridornetzes fur die An-
tragskonferenz wurden mégli-
che Alternativen zur Anbin-
dung des NVP Niederrhein
betrachtet. Die Lage des
Standortes lasst jedoch nach
jetzigem Kenntnisstand keine
weiteren Alternativen zu. Eine
Biindelung der Erdkabel mit
den bestehenden Freileitun-
gen, die den NVP von Norden
her erreichen, wurde geprift.
Diese Alternative musste je-
doch verworfen werden, da
weder der bendtigte Platzbe-
darf parallel zu den Freileitun-
gen existiert noch ein bauli-
cher Eingriff in die
Waldrandbereiche innerhalb
des FFH- und Naturschutzge-
bietes ,Drevenacker Dinen®
Uber eine Lange von ca. 800
m genehmigungsfahig er-
scheint. Das TKS 221 quert
das vorhandene FFH- und
Naturschutzgebiet im Bereich
der kirzesten Querungsdis-
tanz. Dabei wurde ebenfalls
darauf geachtet, dass eine
moglichst grolRe Distanz der
Trasse zu den Fassungsbe-
reichen der WSG Zone | ein-
gehalten werden kann. Im
Rahmen der weiteren Pla-
nungsschritte muss in Abstim-
mung mit dem zustandigen
Trinkwasserversorger  eine
vertragliche technische L6-
sung gefunden werden. Ein
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erstes Gesprach dazu hat be-
reits im Juli 2023 stattgefun-
den. Die Querung einer WSG
Zone |l stellt, auch unter Be-
trachtung vergleichbarer Inf-
rastrukturvorhaben, kein ge-
nerelles Ausschlusskriterium
fur einen moglichen Trassen-
verlauf dar, sondern muss un-
ter Beriicksichtigung der tech-
nischen Mdglichkeiten und
der geologischen Gegeben-
heiten im Einzelfall betrachtet
werden.
3.3 17 | NRW_216 - Priffung des Antragskorridors des Vorhabens | Wird in den Kapiteln 5.5.2.1.2
~-LDoMa*“: und 5.5.3.1.2 behandelt und
Die Nutzung des Antragskorridors des Vorhabens Wasserstof- | beschrieben
fleitung Dorsten-Marl (,Do-Ma*), dessen Raumvertraglichkeit
im November 2022 durch die Regionalplanungsbehdrde beim
RVR festgestellt wurde, zwischen dem Umfeld der ehemaligen
Zeche Furst Leopold 1/2 und dem Netzverknipfungspunkt
Kusenhorst ist als Alternative zum Korridorabschnitt 216 zwi-
schen dem Munitionsversorgungszentrum West und dem Netz-
verknupfungspunkt Kusenhorst auf Dorstener und Marler
Stadtgebiet zu prufen. Die Prifergebnisse sind plausibel dar-
zulegen.
3.4 17- | NRW_212 — BSAB ,Reeser Welle*: Wird in den Kapiteln 5.5.2.1.3
18

Das Segment NRW 212 tberlagert den BSAB ,KLE 09 Dieser
liegt als Riegel im Korridor. Ausweislich der UzA ist geplant,
den BSAB am ndrdlichen Rand zu queren.

i

Entsprechend der obenstehenden Ausfiihrungen ist ein Erdka-
bel mit der vorrangigen Nutzung eines BSAB nicht vereinbar.

und 5.5.3.1.3 behandelt und
beschrieben
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Inwieweit hier eine Querung im Einzelfall in Ubereinstimmung
mit den raumordnungsrechtlichen Festlegungen sowie weite-
ren fachrechtlichen Anforderungen raumvertraglich moglich ist,
ist in den Antragsunterlagen darzulegen. In Anbetracht des ho-
hen Konfliktpotentials und der Bedeutung des Segments fir
das Vorhaben sind alternative Trassenfiihrungen bzw. Korri-
dore zu entwickeln. Dies gilt insbesondere, sollte sich im Zuge
der weiteren Planung bestétigen, dass eine Querung — wie
Stand heute — mit den raumordnungsrechtlichen Festlegungen
zur Rohstoffsicherung nicht vereinbar ist.

3.4 18- | NRW_222 — Alternative Gstlich von Kevelaer: Auf Basis des im Untersu-
19 | unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der RWA ist zu prifen, | chungsrahmen grob skizzier-
ob im Bereich der Stadt Kevelaer eine weitere ernsthaft in Be- | ten Verlaufes einer moglichen
tracht kommende Alternative besteht. Grob skizziert beginnend | Alternative im Bereich
sudlich der Ortschaft Kervenheim (Stadt Kevelaer) bzw. der | Kevelaer wurde unter Beriick-
A57, die Hauptortslage von Kevelaer dstlich passierend und | sichtigung der vorhandenen
nordlich des Knotenpunkts NRW_222 und NRW_223 wieder | Raumwiderstiande ein weite-
auf das Korridornetz treffend. res TKS NRW_244 erstellt
und dem Korridornetz hinzu-
gefugt. Es stellt eine Alterna-
tive zum TKS NRW_245 so-
wie der groRrdumigen
Alternative Uber das TKS

NRW_223 dar.

3.4 19 NRW_226 — Querung der A40 bei Tonisberg: Die Querung der A40 bei To-
Die Hinweise im Rahmen der Antragskonferenz zu etwaigen | nisberg wurde hinsichtlich
Realisierungshindernissen aufgrund einer Deponie und Rick- | Querungswinkel und mdogli-
verfillungen im Bereich der geplanten Querung der A40 bei T6- | chen Kurvenradien der
nisberg sind im Hinblick auf etwaige Realisierungshindernisse | Schutzrohre tiberschlégig ge-
der Ebene der Raumordnung angemessen zu prifen und ggf. | prift. Nach jetzigem Kenntnis-
eine Anpassung des Korridors vorzunehmen. stand ist dabei eine @stliche

Umgehung der Altablagerung
moglich. Zudem sind auch
weitere technische Mdglich-
keiten, wie z.B. eine Anpas-
sung der geschlossenen Que-
rung im Hinblick auf Lange
und Tiefe, denkbar. Eine An-
passung des Korridorverlau-
fes aufgrund vorliegender Re-
alisierungshindernisse  wird
derzeit fur nicht erforderlich
gesehen.

3.4 19 NRW_231 — Umgehung Dulken: Innerhalb des TKS NRW_231

Bei der West-Umgehung von Dulken (NRW 231) ist eine Be-
eintrachtigung der Trinkwassergewinnung zu vermeiden. Ent-
sprechend der Systematik der RVS sind die WSZ | und WSZ Il
des Wasserschutzgebiets Diilken / Boisheim zu meiden. Um
die mégliche Umgehung der WSZ besser kenntlich zu machen,
sollte der Korridor westlich verschoben werden. Hierdurch

befindet sich weder ein Was-
serschutzgebiet der Zone |
oder Il. Der Korridor wurde
hier bereits im Nachgang der
Antragskonferenzen nach
Westen verschoben um einen
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konnte ebenfalls der siidliche WEB plus Wald umgangen wer- | moglichst grofen Abstand
den. Ebenso sollte der nérdliche WEB mit angrenzendem | zum WSG Zone | einzuhalten.
Waldbereich umfahren werden, da sich dieser WEB grundséatz- | Eine weitere Anpassung des
lich fur eine Erweiterung im Rahmen der 18. RPD-Anderung | TKS NRW_231 ist nicht erfor-
eignet. Einem etwaigen Konflikt im Zusammenhang mit dem | derlich. Siehe auch Tab. 5-2
sudlich anschlieRenden Waldbereich und BSN kdnnte im Zu- | Nr. 35
sammenhang mit einer geschlossenen Querung der B7 vorge-
beugt werden.
3.4 | 19- | NRW_232 - Sondierungsbereich Grevenbroich Kapellen: Eine Anpassung des Korri-
20 | pas Segment NRW 232 iiberlagert im Bereich Grevenbroich- | dors ist erfolgt. Siehe hierzu
Kapellen einen Sondierungsbereich firr eine mégliche GIB-Dar- | auch Kap. 5.3, Tab. 5-2, Nr.
stellung vollflachig. Entsprechend der Systematik der RVS ist | 37.
hier eine Anpassung des Korridors zu prufen.
3.5 20 Berlicksichtigung kommunaler Planungen im Bereich des Ta- | Planungsdaten wurden bei
gebaus: den Landkreisen und Ge-
Nach Mdglichkeit sollten die Planungen der vom Tagebau be- | meinden abgefragt und noch-
troffenen Kommunen bei der weiteren Planung Berlcksichti- | mals im Nachgang zur An-
gung finden. tragskonferenz  aktualisiert.
Nach jetzigem Kenntnisstand
befinden sich innerhalb der zu
betrachtenden Korridore
keine konkreten Planungsvor-
haben der vom Tagebau be-
troffenen Kommunen, die im
Rahmen der RaumVP be-
trachtet und berlcksichtigt
werden mussen. Auch den
zustandigen Regionalpla-
nungsbehdrden in NRW lie-
gen keine weitergehenden In-
formationen vor.
4 20 | MaRgeblich fur das Ergebnis der Raumvertraglichkeitspriifung | Hinweis — kein konkreter

ist die zum Zeitpunkt des Verfahrensabschlusses geltende

Handlungsbedarf
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Rechtslage, insbesondere die jeweils rechtsgiltigen Regio-
nalpléne bzw. der Landesentwicklungsplan. Da sich mehrere
fur das Vorhaben relevante Raumordnungsplane derzeit in Auf-
stellung befinden, kdnnen jedoch zum Zeitpunkt der Zulassung
neue bzw. Uberarbeitete Ziele und Grundséatze oder ggf. Ziele
in Aufstellung Rechtskraft erlangt haben, deren Berlcksichti-
gung abhangig vom jeweiligen Verfahrensstand angezeigt sein
kann.

4.1

21-
23

Planungsregion Minster
Der Regionalplan Munsterland wurde am 16. Dezember 2013
vom Regionalrat Miinster aufgestellt und am 27. Juni 2014 von
der Landesplanungsbehérde Nordrhein-Westfalen bekannt ge-
macht. Seit dem 16. Februar 2016 wird der Regionalplan durch
den Sachlichen Teilplan Energie und seit dem 24. Oktober
2018 durch den Sachlichen Teilplan Kalkstein ergénzt. Zudem
sind mittlerweile mehrere Regionalplandnderungen wirksam
geworden. Der aktuelle Genehmigungsstand des Regional-
plans inkl. der Anderungen ist fir den maRgeblichen Planungs-
raum nachfolgend abgebildet.
18. Anderung des Regionalplans Miinsterland auf dem Gebiet
der Stadt Borken (GIB)
K % & 'ﬁ;@j i L: 7

dyd
o \

SRR L ”N.j “L fh Vi I gral AREY
Die Anpassung des GIB im Ortsteil Weseke hat direkten Ein-
fluss auf den Verlauf des Segmentes NRW_207 welches durch
das angepasste GIB verlauft.

23. Anderung des Regionalplans Miinsterland auf dem Gebiet
der Gemeinde Raesfeld (GIB) vom 25. 06. 2018

Das TKS NRW_207 ermog-
licht eine 6stliche Umgehung
des GIB. Das GIB wird durch
die weitere Trassenplanung
nicht beeintrachtigt.

Seite 34 von 155




Lange GmbH & Co. KG

ICILANGE

I amprlon W

Rev.

1.0

Verfahrensunterlage zur RaumVP Windader West — Abschnitt Nord-
rhein-Westfalen, Unterlage A - Erlauterungsbericht

Dok.-ID / Doc.-ID
#WAW.OGN0=901&CB010-000066

"/'] RAE3| 1
Al Vr* Le - 2 % L
) 183

</ VU ERAY
¢ | Jaalil.
+ 1 | &
LS LN bk
oS : N
AREC AN T\f JPRAE 2| 3
i 15 ETR
1 U IR v -
“ 1 5 1} oA
} r‘ . T
g l T
ok o I Eee 7o
AD ~ieCa \ .1',: I : :“' - lir; : ! jn:'A-w 2
=8 4] - y
EGIBNammaqum ’ Ll 'H A ;"‘ A ) X X
[Joi® Ricknahme RS7, ¢ ‘(\'\‘ | > 5 A 9
] Untersuchungsraum SUP 4 D% 1 b Al Y \ )

Das Segment NRW_217 tangiert die angepassten GIB-Fla-
chen leicht.

32. Anderung des Regionalplans Minsterland auf dem Gebiet
der Gemelnde Reken vom 26 April 2021

Das Segment NRW_ 218 ist unmlttelbar von derwestllchen Er-
weiterung des ASB betroffen, da der Korridor die gesamte Aus-
weitung beinhaltet.

Der Regionalplan Minsterland wurde um zwei sachliche Teil-
pléne erganzt. Der Sachliche Teilplan ,Energie” ist seit 16. Feb-
ruar 2016 rechtskraftig und legt u.a. den Rahmen fur den Aus-
bau der regenerativen Energieentwicklung und Flachen fur die
Nutzung der Windenergie fest. Der Sachliche Teilplan ,Kalk-
stein” ist seit 25. Juni 2018 rechtskraftig und legt Flachen zur
Sicherung und zum Abbau des Rohstoffs Kalkstein im Muns-
terland fest. Beide Teilplane enthalten ergénzend zum rechts-
kraftigen Regionalplan ebenfalls Festlegungen, die, sofern fir

Das TKS NRW_217 umgeht
die genannten GIB-Flachen
sudlich. Es sind keine weite-
ren Anpassungen des Korri-
dornetzes erforderlich.

Das TKS NRW_218 umgeht
die genannten Flachen west-
lich. Es findet keine Beein-
trachtigung der Flachen durch
das TKS NRW_218 statt.
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das vorliegende Verfahren einschlagig, beachtet oder berlick- | Wird in Unterlage Teil B -
sichtigt werden missen. Raumvertraglichkeitsstudie

berlcksichtigt.

4.2 23 | Planungsregion des RVR Wird in Unterlage Teil B -

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr hat | Raumvertraglichkeitsstudie
am 10. November 2023 den Feststellungsbeschluss fir den | beriicksichtigt.
Regionalplan Ruhr gefasst. Die Regionalplanungsbehdrde hat
anschlielend den beschlossenen Regionalplan Ruhr bei der
Landesplanungsbehodrde angezeigt. Der Regionalplan Ruhr
tritt erst mit Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt
fur das Land NRW in Kraft. Die Regionalplanungsbehdérde beim
RVR geht davon aus, dass dies vor Beginn der Raumvertrag-
lichkeitsprufung der Fall sein wird. Daher ist der Regionalplan
Ruhr bei der Erstellung der Antragsunterlagen zugrunde zu le-
gen. Aktuell bestehen keine laufenden Regionalplanénde-
rungsverfahren.

4.3 23 Planungsregion Dusseldorf Datenaktualisierung  wurde

Der Regionalrat Dusseldorf hat am 14. Dezember 2017 die Auf-
stellung des neuen Regionalplans Dusseldorf (RPD) beschlos-
sen. Mit Bekanntmachung vom 13. April 2018 im Gesetz- und
Verordnungsblatt des Landes NRW ist der RPD in Kraft getre-
ten. Seit dem sind die Regionalplandnderungen Nr. 1 bis 6 und
8 bis 15 in Kraft getreten. Die nachfolgend aufgefiihrten Ande-
rungen sind aufgrund der zeitlichen Uberschneidung in den
UzA bisher nicht beriicksichtigt:

* 11. Anderung des Regionalplans Diisseldorf (RPD) im Ge-
biet der Stadt Wuppertal (Anderung von GIB in ASB)

» 12. Anderung des Regionalplans Diisseldorf (RPD) im Ge-
biet der Stadt Neuss (Anderung von AFA / RGZ in ASB-GE)

* 13. Anderung des Regionalplans Disseldorf (RPD) im Ge-
biet der Stadt Geldern (Rucknahme eines BSN)

= 14. Anderung des Regionalplans Diisseldorf (RPD) im Ge-
biet der Stadt Diisseldorf (Anderung von GIB in ASB)

= 15. Anderung des Regionalplans Diisseldorf (RPD) im Ge-
biet der Stadt Kevelaer (Anderung von AFA in GIB)

* 16. Anderung des Regionalplans Diisseldorf (RPD) im Ge-
biet der Stadt Grevenbroich (Anderung von AFA in GIB-Z)

* Die Anderungen Nr. 11 bis 14 sowie die Anderung Nr. 16
liegen auRBerhalb des Korridornetzes und somit ohne Aus-
wirkung auf die vorliegende Planung. Hingegen ist eine Ak-
tualisierung der Datengrundalge fiir den Bereich der 15. An-
derung des RPD angezeigt, da diese den Bereich einer
moglicherweise ernsthaft in Betracht kommenden Alterna-
tive betrifft.

durchgefihrt und in Teil B -
Raumvertraglichkeitsstudie
beriicksichtigt.
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Eine ausflhrliche Darstellung des Korridornetzes sowie eine Berlicksichtigung der im Unter-
suchungsrahmen aufgefiihrten Hinweise zur Anpassung des Trassenkorridornetzes, kénnen
dem Kapitel 5.3 entnommen werden.

2.4 Informationsveranstaltungen

Die Raumvertraglichkeitsprifung wird von der friihen Offentlichkeitsbeteiligung begleitet (vgl.
§ 25 Abs. 3 VwWV{G). Das formale Verfahren wird neben den Konsultationen der Trager offent-
licher Belange zu den jeweiligen Verfahrensunterlagen durch einen frilhzeitigen Kommunika-
tionsprozess bspw. durch Informationsveranstaltungen mit den Gebietskérperschaften und
den Birgerinnen und Blrgern vor Ort begleitet. Vor der Antragskonferenz wurden die Trager
offentlicher Belange per Anschreiben tber das Projekt und die anstehende Antragskonferenz
informiert.

Anschlieend an die Antragskonferenz fand im Oktober 2023 eine umfassende Informations-
tour statt, um die Offentlichkeit vor dem Beginn der Raumvertraglichkeitspriifung u.a. tiber das
Projekt und die entwickelten Trassenkorridore zu informieren. Auf den insgesamt 41 Infomark-
ten haben sich Uber 1.000 Birgerinnen und Birger zum Trassenkorridornetz (TKN) und den
Genehmigungsverfahren informiert. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen dabei 27 Informations-
veranstaltungen mit Giber 650 Besucherinnen und Besuchern.

Tab. 2-2: Ubersicht der durchgefiihrten Infomérkte in Nordrhein-Westfalen
Nr. Datum, Uhrzeit Stadt / Gemeinde
1 Montag, 16.10.2023 / 10:00-12:00 Uhr Ochtrup
2 Montag, 16.10.2023 / 14:00-16:00 Uhr Heek
3 Montag, 16.10.2023 / 17:00-19:00 Uhr Metelen
4 Dienstag, 17.10.2023 / 10:00-12:00 Uhr Legden
5 Dienstag, 17.10.2023 / 14:00-16:00 Uhr Gescher
6 Dienstag, 17.10.2023 / 17:00-19:00 Uhr Velen
7 Mittwoch, 18.10.2023 / 10:00-12:00 Uhr Borken
8 Mittwoch, 18.10.2023 / 14:00-16:00 Uhr Reken
9 Mittwoch, 18.10.2023 / 17:00-19:00 Uhr Dorsten
10 Donnerstag, 19.10.2023 / 10:00-12:00 Uhr Schermbeck
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Nr. Datum, Uhrzeit Stadt / Gemeinde
11 Donnerstag, 19.10.2023 / 14:00-16:00 Uhr Wesel

12 Donnerstag, 19.10.2023 / 17:00-19:00 Uhr Bocholt

13 Freitag, 20.10.2023 / 10:00-12:00 Uhr Rees

14 Freitag, 20.10.2023 / 14:00-16:00 Uhr Uedem

15 Freitag, 20.10.2023 / 17:00-19:00 Uhr Weeze

16 Montag, 23.10.2023 / 10:00-12:00 Uhr Alpen

17 Montag, 23.10.2023 / 14:00-16:00 Uhr Rheurdt

18 Montag, 23.10.2023 / 17:00-19:00 Uhr Straelen
19 Dienstag, 24.10.2023 / 10:00-12:00 Uhr Schwalmtal
20 Dienstag, 24.10.2023 / 14:00-16:00 Uhr Wegberg
21 Dienstag, 24.10.2023 / 17:00-19:00 Uhr Tonisvorst

22 Mittwoch, 25.10.2023 / 10:00-12:00 Uhr

Korschenbroich

23 Mittwoch, 25.10.2023 / 14:00-16:00 Uhr Holzweiler
24 Mittwoch, 25.10.2023 / 17:00-19:00 Uhr Niederzier
25 Donnerstag, 26.10.2023 / 10:00-12:00 Uhr Bedburg
26 Donnerstag, 26.10.2023 / 14:00-16:00 Uhr Julich

27 Donnerstag, 26.10.2023 / 17:00-19:00 Uhr

Rommerskirchen

Nach Beendigung der Dialogtour wurden im November und Dezember 2023 auch weitere Pro-
jektvorstellungstermine in Stadten und Gemeinden entlang der mdglichen Erdkabelvarianten

in Nordrhein-Westfalen durchgefiihrt (Tab. 2-3).

Tab. 2-3:
keit im Winter 2023

Ubersicht der durchgefiihrten Informationstermine fiir politische Vertreter und Offentlich-

Nr. Datum, Uhrzeit

Trager offentlicher Belange / Stadt / Ge-
meinde

Montag, 13. November 2023 / 18.00-19.00 Uhr Gemeinde Wettringen
Dienstag, 14. November 2023 / 16.00-17.30 Uhr Kreis Wesel
Mittwoch, 15. November 2023 / 14.00-15.00 Uhr Stadt Ochtrup

Mittwoch, 22. November 2023 / 17.00-18.30 Uhr

Gemeinde Hiinxe

Dienstag, 28. November 2023 / 19.00-20.00 Uhr

Gemeinde Schwalmtal

Mittwoch, 29. November 2023 / 17.30-19.00 Uhr

Stadt Isselburg

Mittwoch, 06. Dezember 2023 / 18.00-19.30 Uhr

Stadt Bocholt

O©| 0 N| of O | W N

Freitag, 22. Dezember 2023/ 11.00-12.00 Uhr

Stadt Goch

Mit fortschreitendem Projektstatus wird Amprion auch weiterhin Informationsformate fur Trager
offentlicher Belange und die Offentlichkeit anbieten. Dies geschieht in der Regel zu den jewei-
ligen Meilensteinen des Genehmigungsverfahrens, beginnend mit einer Informationstour nach
Einreichung der Unterlagen zur Raumvertraglichkeitspriufung im Friahjahr 2024.
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2.5 Aufbau der Verfahrensunterlagen zur Raumvertraglichkeits-
prufung

In der nachfolgenden Tabelle ist eine Ubersicht (Tab. 2-4) Giber den Aufbau der Verfahrensun-
terlagen zur Raumvertraglichkeitsprifung dargestellt.

Tab. 2-4: Aufbau der Verfahrensunterlagen
Nr. Bezeichnung Inhalt
Bericht
Plananlagen

=  Gesamtibersicht Windader West (M 1:850.000)

=  Weiterentwicklung Korridornetz im Nachgang der Antrags-
konferenz (M 1:450.000)

»  Ubersicht Korridornetz RaumVP Rheinquerung Rees (M
1:200.000)

»  Ubersicht Korridornetz RaumVP Rheinquerung Wallach (M
1:200.000)

= Unterlage zur Antragskonferenz (UzA) fur die Offshore-Netz-
anbindungssysteme "Windader West" inkl. Anhédnge vom
04.09.2023.

»= Folien zur Antragskonferenz NRW ,Windader West® vom
28.09.2023 in Dortmund

1 Teil A - Erlauterungsbericht

Bericht

Plananlagen

= Ubersichtsplan + LEP (M 1:100.000)

= Planerische Vorgaben - Regionalplane (M 1:50.000)

= Planerische Vorgaben — Regionalplan Entwurf Minster (M
1:50.000)

= Planerische Vorgaben — Regionalplan Entwurf Kéln (M
1:50.000)

= Planerische Vorgaben - Bauleitplanung (M 1:25.000)

Teil B - Raumvertraglichkeitsstudie = Weitere raumbedeutsame Planungen und MaRnahmen (M

2 (RVS) 1:100.000)
= Ubersicht Raumwiderstandsklassen (1:200.000)
= Beikarte 3A ,Sondierungen firr eine zukinftige Siedlungs-
entwicklung® — Regionalplan Dusseldorf (M 1:200.000)
= Beikarte 5C ,Rohstoffe® — Regionalplan Dusseldorf (M
1:200.000)
Anlagen
= Ubersicht und Zuordnung der zeichnerischen Erfordernisse
der Raumordnung
= Allgemeine Konformitatsprifung
Bericht
Plananlagen
3 Teil C - Bericht

=  Blattschnittiibersicht (M 1:200.000)
=  Schutzgiter Menschen, Landschaft, Kultur - Ableitung U-
RWK (M 1:25.000)
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= Schutzgut Menschen, Landschaft, Kultur - Ubersicht U-
RWK (M 1:200.000)
= Schutzgut Pflanzen - Ableitung U-RWK (M 1:25.000)
= Schutzgut Pflanzen - Ubersicht U-RWK (M 1:200.000)
= Schutzgut Tiere - Ableitung U-RWK (M 1:25.000)
= Schutzgut Tiere - Ubersicht U-RWK (M 1:200.000)
=  Schutzgut Boden - Ableitung U-RWK (M 1:25.000)
= Schutzgut Boden - Ubersicht U-RWK (M 1:200.000)
=  Schutzgut Wasser - Ableitung U-RWK (M 1:25.000)
=  Schutzgut Wasser - Ableitung U-RWK (M 1:200.000)
= Ubersicht U-RWK fiir alle Schutzgiiter (M 1:200.000)
Bericht
Plananlagen
Teil D - Natura-2000 - Vertraglich-
4 keitsvoruntersuchung = Netz Natura 2000 (M 1:100.000)
= Bestandskarte FFH-Gebiete (M 1:10.000)
= Bestandskarte Vogelschutzgebiete (M 1:10.000)
5 Teil E - Artenschutzrechtliche Vorpri- | Bericht
fung
Bericht
5 Teil F - Vorpriffung Wasserrahmen- | Plananlagen
richtlinie (WRRL) = Ubersichtskarte (M 1:200.000)
= Bestandskarte (M 1:25.000)
Bericht
Plananlagen
7 Teil G - Gesamtalternativenvergleich

Blattschnittiibersicht (M 1:200.000)
Gesamtalternativenvergleich (M differiert)
Vorzugstrassenkorridor (M 1:200.000)
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3 Beschreibung der technischen Merkmale des Vorhabens

Die landseitigen Teile der O-NAS Niederrhein, Kusenhorst, Rommerskirchen und Oberzier be-
stehen im Wesentlichen aus den 525-kV-Gleichstrom-Erdkabeln (DC) sowie den zugehdrigen
Nebenanlagen. Diese werden nachfolgend detailliert beschrieben.

Die technischen Komponenten der jeweiligen Teile sowie deren Realisierung werden in den
folgenden Kapiteln dargestellt.

3.1 Allgemeine Beschreibung des Gleichstrom-Erdkabels

Gleichstrom (DC — direct current), der bei der HGU-Technik lbertragen wird, ist ein Strom,
dessen Stérke und Richtung sich Uber die Zeit nicht andern.

Die Auslegung der Erdkabelanlage erfolgt auf Grundlage der Nennspannung von 525 kV
Gleichstrom und einer geplanten Ubertragungsleistung von 2 GW je System. Dabei sind u. a.
thermische Gesichtspunkte zu beriicksichtigen. Als entscheidende Parameter werden dabei
der zu Ubertragende Strom, die Eigenschaften der einzusetzenden Kabel (Abmessungen,
elektrische Kennwerte, hdchstzuléassige Betriebstemperatur etc.), die Legetiefen sowie weitere
Umgebungsparameter (Umgebungstemperatur, geplanter Einsatz von Bettungsmaterial etc.)
bertcksichtigt. Unter diesen Annahmen sind dann die erforderliche Anzahl an Polkabeln bei
Gleichstromtechnik bzw. Phase bei Wechselstromtechnik, Leitungsquerschnitt/-material sowie
der notwendige Abstand der Kabel untereinander zu berechnen. Dies liegt darin begrindet,
dass die bei der Ubertragung des gewiinschten Leiterstroms entstehende Verlustleistung im
Erdreich bei zu wenigen Kabeln je Pol nicht ausreichend gut abgefuhrt werden kann und als
Konsequenz daraus die technisch hdchstzulassige Betriebstemperatur Gberschritten wirde.

Nach aktuellem Planungsstand besteht jedes Kabelsystem aus einem Plus- und Minuspol,
einem metallischem Ruckleiter sowie mehrerer, kleiner Begleitkabel (Lichtwellenleiter) zur
Ubertragung von Steuer-, Schutz- und Reglersignalen sowie zur Kommunikation.

3.2 Technische Angaben zum Gleichstrom-Erdkabel

Die Erdkabelanlage besteht aus verschiedenen Elementen, die vor Ort auf der Baustelle zu-
sammengesetzt werden. Im Folgenden sind die einzelnen Elemente naher beschrieben:

= DC-Landkabel

= DC- und LWL-Kabelschutzrohr

= Verbindungs- und Erdungsmuffen

= metallische Ruckleiter

= Endverschlisse

= Lichtwellenleiter (LWL)

= Repeaterstation

= Kabelkabeliibergabestation (KKUS)
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Der Bedarf der aufgefihrten Elemente der Erdkabelanlage wird im Rahmen der technischen
Planung zum Planfeststellungsverfahren gepruft.

Kabelsystem, Kabelschutzrohr

Fur jedes System werden zwei Kabel (ein Plus- und ein Minuspol), ein metallischer Rickleiter
und mehrere kleine Begleitkabel (Lichtwellenleiter, LWL) verlegt. Der metallische Ruckleiter
ermoglicht im Falle eines Konverter- oder Kabelfehlers an einem Pol des Systems die Auf-
rechterhaltung zumindest eines Teils der Ubertragungskapazitat.

Kabel, die fur den Betrieb mit hohen Wechsel- oder Gleichspannungen geeignet sind, beste-
hen aus einem Leiter, einem Isoliersystem, einem Metallmantel und / oder -schirm sowie ei-
nem aufReren Korrosionsschutz aus Kunststoff. Das Isoliersystem wird nach den Anforderun-
gen der jeweiligen Spannungsart bzw. -héhe gewahlt und angepasst (Abb. 3-1).

Kupferleiter bestehend
aus 6 Segmenten

extrudierte innere
Leitschicht

VPE-Isolierung

extrudierte auBere
Leitschicht

leitfahige Bebanderung

Kupferschirm

Quellbander

Trennschicht,
(Bebanderung)

Schichtenmantel:
1 Aluminiumband
2 Polyethylen AuBen-
mantel, schwarz
3 Optionen:
extrudierte
flammhemmende
Schicht
- extrudierte
leitfahige Schicht

Abb. 3-1: Prinzipzeichnung: Kunststoffisoliertes Kabel (VPE-Kabel), beispielhaft (Quelle: nkt-cables)
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Die Kabel einer erdverlegten Kabelanlage kénnen direkt in ein Bettungsmaterial oder in Ka-
belschutzrohre aus Kunststoff gelegt werden. Fur die Windader West ist eine Verlegung in
Kabelschutzrohren vorgesehen.

Zusatzliche Schutzrohre fur Leitungen der Betriebstechnik (Lichtwellenleiter) kdnnen mit ins
Erdreich eingebracht werden. Bei Bedarf kdonnen auch Kupfer-Erdseile gelegt werden. Die
Lange der Einzelkabel, die bei der Montage vor Ort mittels Muffenverbindungen (s. u.) zum
Gesamtkabel zusammengesetzt werden, ist herstellerabhéngig und kann nach aktuellem
Stand der Technik 1.000 m — 1.500 m betragen. Diese Werte kénnen sich im Zuge der weiteren
Planung und technischen Weiterentwicklung noch veréndern. Eine Erhéhung der Einzelkabel-
langen fuhrt zu einer Verringerung der Anzahl der erforderlichen Muffenverbindungen, womit
sich die Systemsicherheit erhoht. AuBerdem kann die Anzahl der Muffengruben verringert wer-
den, sodass die Abwicklung des Tiefbaus beschleunigt werden kann. Allerdings fiihrt eine Ver-
lAngerung der Kabellangen auch zur Erh6hung des Transportgewichtes und der Kabelzug-
krafte bei der Kabelinstallation.

Kabelverbindungen (Muffen) und Erdungsstellen

Zur Verbindung zweier Einzelkabellangen werden Muffen bendtigt, in denen Leiter, Isolierung
und Metallmantel bzw. -schirm hdchstspannungsfest miteinander verbunden werden. Die Muf-
fen missen vor Ort montiert werden und sind nach Fertigstellung unterirdisch angeordnet und
nicht sichtbar. Sollen einzelne Muffen dennoch erreichbar bleiben, um Diagnosemdglichkeiten
zu bieten, sind im Nahbereich der Muffen Schachte oder Schaltschranke vorzusehen. Diese
koénnen unter- oder oberirdisch positioniert werden. Art und Umfang dieser Muffen werden im
Planfeststellungsverfahren genauer festgelegt.

Die Muffenmontage erfolgt vor auf3eren Einflissen geschitzt in einem Container oder Monta-
gezelt auf der Baustelle, um wahrend der Arbeiten méglichst trockene, staubfreie und klimati-
sierte Bedingungen zu gewéhrleisten. Nach Abschluss der Arbeiten an den Muffenverbindun-
gen werden die temporaren Schutzeinrichtungen abgebaut. Die Muffenverbindungen werden
gemeinsam mit den Erdkabeln im Kabelgraben (ggf. inkl. Stahlkonstruktion) abgelegt und mit
dem Bettungsmaterial sowie dem Aushubmaterial Gberdeckt.

Zusatzlich missen Erdungseinrichtungen vorgesehen werden, um unerwiinschte Einflisse
auf benachbarte Leitungen, z. B. Pipelines, zu verhindern. Ferner kénnen fiir nachrichtentech-
nische Einrichtungen direkt im Erdreich oder in dafiir geeigneten Schachten tber- oder unter-
irdisch installiert werden.

Art und Umfang von bspw. Erdungsmuffen werden im Planfeststellungsverfahren genauer
festgelegt. Es wird angestrebt, dass diese direkt an StralRen und Wegen liegen, damit keine
zusatzlichen dauerhaften Zuwegungen geplant werden muissen.
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Endverschlisse

Zum Anschluss der Kabel innerhalb der Konverterstationen und Kabel-Kabel-Ubergabestatio-
nen (KKUS) sind die Kabelenden mit Endverschliissen zu versehen. Die Endverschliisse er-
moglichen die Beherrschung der Spannung beim Ubergang vom feststoffisolierten Kabel auf
Freilufttechnik oder gekapselte Schaltanlagen.

Lichtwellenleiter (LWL)

Lichtwellenleiter sind flr betriebliche Zwecke, Schutzsignale und ggf. fur abschnittsweise Tem-
peraturiberwachung und Fehlerortung bestimmt. Die Verlegung erfolgt in Schutzrohren paral-
lel zu den Hochstspannungskabeln. Die LWL zur Temperaturiberwachung kénnen ggf. auch
im Kabelschirm mitgefuhrt werden. In gewissen Abstanden werden Repeaterstationen zur Ver-
starkung der Signale erforderlich, deren GroR3e und Ausfihrung im weiteren Planungsprozess
festgelegt werden.

Repeaterstation

Amprion betreibt ein eigenes und unabhéngiges Nachrichtennetz zur Durchfiihrung und Un-
terstiitzung zahlreicher Prozesse des Netzbetriebes und der Systemfiihrung. Durch die spezi-
fische Auspragung dieser Infrastruktur wird eine hohe Verflugbarkeit und Sicherheit der Daten-
und Kommunikationsverbindungen gewahrleistet. Darliber hinaus werden auch Kapazitaten
fur BUro- und Sprachkommunikation im Verwaltungsumfeld zur Verfigung gestellt. Dieses
Nachrichtennetz besteht gerade dort, wo Daten tber weite Strecken tbertragen werden mus-
sen, aus Lichtwellenleitern. Die Ubertragung von optischen Signalen durch diese Lichtwellen-
leiter ist mit der von der Amprion verwendeten Technologie bis zu Streckenlangen von unge-
fahr 80 - 90 km maoglich. Bei grol3eren Distanzen wird die in den Lichtwellenleitern auftretende
Dampfung der Signale zu groR3, sodass eine erneute Aufbereitung des optischen Signals er-
folgen muss. Bei Amprion wird diese Aufgabe in Nachrichtentechnik-Verstarkerstationen
(engl.: Repeaterstation) durchgefiihrt. Hier werden die entsprechenden aktiven oder passiven
Komponenten wie optische Signalverstarker (Booster), Vorverstarker (Pre-Amplifier) oder Dis-
persion hemmende Lichtwellenleiter (DCF - Dispersion Compensating Fiber) aufgebaut, die je
nach zu uUberbrickenden Distanzen eingesetzt werden. Alle notwendigen Betriebsmittel der
Repeaterstation konnen im selben Gebaude der Kabel-Kabel-Ubergabestation (KKUS) aufge-
stellt werden. Die jeweilige exakte Dimension einer Repeaterstation kann zum derzeitigen Pla-
nungsstand noch nicht genannt werden. Diese werden Teil des nachfolgenden Genehmi-
gungsverfahrens sein. Nach derzeitigem Planungsstand haben die Repeaterstationen eine
Hohe von ca. 5 m, ca. 7 m Breite und ca. 15 m Tiefe.

Kabel-Kabel-Ubergabestation (KKUS)

Aufgrund der Lange der Erdkabelanlagen ergeben sich hohe Anforderungen an die Durchfiih-
rung der Gleichspannungsinbetriebnahmeprifungen und an die Lokalisierung von moglichen
Isolationsfehlern auf der Kabelstrecke wahrend des Betriebes. In der KKUS werden die Erd-
kabel des jeweils nordlichen und sidlichen Abschnittes tUber Kabelendverschliisse aus dem
Erdreich herausgefuhrt und miteinander verbunden. Die Endversschliisse bieten eine zusatz-
liche Zugangsmoglichkeit zur Erdkabelanlage, um im Fehlerfall Messungen zur
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Fehlerlokalisierung ohne erneuten Eingriff in den Boden durchfiihren zu kénnen und die Feh-
lersuche zu beschleunigen. Neben den Endverschlissen werden weitere Komponenten, wie
z. B. Uberspannungsableiter zum Schutz der Kabel vor Uberspannungen, eingesetzt. Die je-
weilige exakte Dimension einer KKUS kann zum derzeitigen Planungsstand noch nicht ge-
nannt werden. Nach derzeitigem Planungsstand haben die KKUS eine Breite von ca. 55 m
Breite und ca. 190 m Tiefe. Der konkrete Flachenbedarf wird im nachfolgenden Zulassungs-
verfahren weiter ausdetailliert. Die Standortwahl der KKUS ist fiir die Ermittlung eines Vor-
schlagskorridors jedoch nicht ausschlaggebend und wird an dieser Stelle nur der Vollstandig-
keit halber aufgeftihrt.

3.3 Ubersicht Bauablauf

Zur Verlegung der Kabelsysteme werden im Wesentlichen zwei Bauweisen nach Art der Aus-
fuhrung unterschieden: die offene Bauweise und die geschlossene Bauweise als alternative
Bauweise. Fur jede dieser Bauweisen kdnnen unterschiedliche Bauverfahren zur Anwendung
kommen. Die Wahl der Bauweise und ihres Bauverfahrens hangen von den ortlichen Gege-
benheiten, z. B. den Bodenverhaltnissen, ab und werden erst im nachgelagerten Zulassungs-
verfahren festgelegt.

331 Offene Bauweise (Regelbauweise)

Als Regelbauweise ist die Verlegung der Kabelsysteme im offenen gebdschten Kabelgraben
vorgesehen, wobei i. d. R. fur die vier O-NAS jeweils ein separater Kabelgraben angelegt wird
(Abb. 3-2, Abb. 3-3). Beide Abbildungen zeigen die Bauphasen fur zwei zeitlich leicht versetzt
installierte HGU-Erdkabelsysteme in Parallellage. Generell wird der Kabelgraben nach
DIN 4124 sowie sonstigen geltenden Vorschriften erstellt.

Die gesamte Breite des bendtigten Arbeitsstreifens betragt im Regelfall bis zu 70 m (fur vier
O-NAS in Parallellage) und beinhaltet im Wesentlichen Bereiche fiir Bodenzwischenlagerung,
BaustralR3en sowie vier separate Graben fir den Einbau der vier Kabelsysteme. Die Tiefenlage
der Kabel wird bei etwa 1,5 m — 2,0 m unter Gelandeoberkante liegen. Die freie Uberdeckung
oberhalb der Kabelanlage (i d. R. oberhalb der Trassenwarn- und Schutzeinrichtung, welche
zum Schutz der Erdkabelanlage oberhalb des Bettungskdrpers verlegt wird) wird etwa 1,2 m
betragen. Insbesondere aufgrund der betrieblichen Anforderungen ist ein Mindestabstand
zwischen den einzelnen Kabelsystemen von 5 m zueinander erforderlich.

Die Kabelgraben werden in Abhangigkeit insbesondere folgender technischer Anforderungen
und Rahmenbedingungen dimensioniert:

= Durchmesser der DC-Kabelschutzrohre

= Achsabstand der DC-Kabelschutzrohre

= Regelluberdeckung der DC-Kabelschutzrohre
= Bettung der DC-Kabelschutzrohre

= anstehende Bdden
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Mit fortschreitendem Planungsprozess wird auch die Planung der Regelgrabenquerschnitte
prazisiert. Gleichermaf3en gehen die drtlichen Gegebenheiten in die Planung ein.

Die Errichtung der Kabelsysteme wird in Bauphasen aufgeteilt. Hierbei wird bei dem Bau eines
jeden O-NAS die Flache der jeweilig anderen als Bodenlager fiir das Aushubmaterial verwen-
det. Der abgeschobene Oberboden wird seitlich im Randbereich des Arbeitsstreifens in Mieten
gelagert. Die Bauphasen der O-NAS laufen dabei unmittelbar nacheinander ab.

Arbeitsstreifen bis zu 30,00 m

Baustralle

Bodenmiete

Bodenmiete

Abb. 3-2: Schematische Darstellung der Regelbauweise (Bau nacheinander, 1. Bauphase) (Quelle: Amprion)

Arbeitsstreifen bis zu 40,00 m

Baustral3e

Bodenmiete

Bodenmiete

©oo

Abb. 3-3: Schematische Darstellung der Regelbauweise (Bau nacheinander, 2. Bauphase) (Quelle: Amprion)

Nach Herstellung des ersten Kabelsystems ist auch der gleichzeitige Bau der weiteren Kabel-
systeme mdglich. Es werden gleichzeitig Bodenlager fir Aushubmaterial am jeweils auf3eren
Rand der Arbeitsstreifen eingerichtet. Dadurch vergréf3ert sich der bendtigte Arbeitsstreifen
insgesamt (Abb. 3-4: ). Dieser betragt bis zu 70 m. Die Art der Bauausfiuihrung (Bau zeitlich
leicht versetzt nacheinander oder Bau zeitgleich) kann zum aktuellen Planungsstand jedoch
noch nicht festgelegt werden.

Arbeitsstreifen bis zu 70,00 m

Bodenmiete Baustralle Baustralle Bodenmiete
A - Bodenmiete Bodenmiete < A
E—— —_— e W/
Abb. 3-4: Schematische Darstellung der Regelbauweise (3. Bauphase, Bau gleichzeitig) (Quelle: Amprion)

Bei der Erstellung der Kabelgrdben wird der Unterboden entsprechend der vorgefundenen
Schichtung getrennt auf separaten Mieten neben dem Kabelgraben aufgesetzt. Die angelegte
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und entsprechend den 6rtlichen Randbedingungen (z. B. Bodentragfahigkeit, erforderliche Be-
lastungsklasse etc.) befestigte Baustral3e ist Uber Zuwegungen an vorhandene StraRen und
Wege anzuschliel3en.

Zur Baustelleneinrichtung (BE) missen fir die Dauer der Bauarbeiten temporar (kurzfristig)
Einrichtungsflachen, Lager- und Bewegungsflachen sowie Baustral3en angelegt werden. Es
werden voraussichtlich soweit mdglich vorhandene Wege und Stral3en genutzt. Bei schlechter
Witterung oder nicht geeigneten Bodenverhéltnissen werden Zuwegungen und Bauflachen
z. B. durch Auslegung von Bohlen/Platten bauzeitlich befestigt. Bei schlechten Bodenverhalt-
nissen und/oder hohen Anspriichen an die Belastbarkeit (bspw. fiir Kabeltransporte) kénnen
Schotterungen auf einem Geotextil zum Einsatz kommen. Hierdurch kann es kurzfristig zur
Zerschneidung von Flachen kommen.

Die Graben werdeni. d. R. in gebdschter Bauweise hergestellt (gilt generell fur die offene Bau-
weise). Hierbei richtet sich die Bdschungsneigung nach der Standfestigkeit der anstehenden
Boden. Abweichend von der gebdschten Bauweise kann entsprechend den drtlichen Verhalt-
nissen der Einsatz eines Verbaus? zur Grabensicherung erforderlich werden. Die Breite des
Kabelgrabens ist abhangig vom ausgefiihrten Boschungswinkel. Bei einer grof3eren Verlege-
tiefe der Kabelsysteme — z. B. bedingt durch erforderlich werdende Querungen von vorhande-
nen Leitungen, untergeordneten Straf3en, kleineren Gewassern, bestehenden Drainagesyste-
men oder auch durch besondere landwirtschaftliche Flachenbearbeitung (z. B.
Tiefenlockerung) — vergroRert sich die Kabelgrabenbreite entsprechend.

Der Bereich unter- und oberhalb der DC-Kabelschutzrohre (Leitungszone) wird mit Bettungs-
material (bspw. zeitweise flie3fahiger, selbstverdichtender Verfullbaustoff (ZFSV) oder Sand)
verfullt. Dartber wird der vorher entnommene und entsprechend den Bodenschichten getrennt
gelagerte Boden wieder schichten- und lagegerecht eingebaut. Abschliel3end erfolgt der Wie-
dereinbau des zwischengelagerten Oberbodens. Nach einer Rekultivierungs- und gegebenen-
falls Zwischenbewirtschaftungsphase stehen die Flachen wieder zur Verfligung, z. B. fir eine
landwirtschaftliche Nutzung (Ausnahme: Der Schutzstreifen muss dauerhaft von Gebauden
und tiefwurzelnden Baumen und Strauchern freigehalten werden).

Neben dem Einsatz in der freien Flache ist die offene Bauweise auch bei untergeordneten
Kreuzungen vorgesehen, etwa bei Feld- und Waldwegen, nicht klassifizierten Straf3en und
kleineren Gewassern, die nach Abstimmung mit dem Stral3enbaulasttrager bzw. den zustan-
digen Fachbehorden offen gequert werden dirfen.

Bei der Kreuzung von Fremdleitungen ist im Einzelfall zu prifen, ob die technischen Rahmen-
bedingungen der Kreuzung, insbesondere die Dimension der Fremdleitung sowie deren Tie-
fenlage, die Grundwasser- und Bodenverhaltnisse sowie ggf. zu beachtende Auflagen des
Fremdleitungsbetreibers, eine geschlossene Querung (vgl. 3.3.2) erfordern.

2 MaRnahmen und Einrichtungen zur Abstiitzung und Sicherung von Graben-, Gruben- und Schachtwanden im
Bereich von Aufgrabungen
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Ebenfalls in offener Bauweise missen punktuell die Muffenverbindungen hergestellt werden.
Der Abstand der Muffenverbindungen ist abhéngig von dem zum Einsatz kommenden Einzel-
kabel und der Linienfihrung der Trasse. Durch starke Winkelanderungen der Trasse wird da-
bei die maximal mégliche Kabellange von etwa 1.000 m — 1.500 m auch unterschritten. Far
die Herstellung der Muffenverbindungen sind temporéar Muffengruben erforderlich.

Um einen fur die Herstellung der Muffenverbindung ausreichend sauberen und tragfahigen
Untergrund zu gewahrleisten sowie eine Lagesicherung der Muffenverbindung im Betrieb si-
cherzustellen, ist die Herstellung eines befestigten Sohlbereiches, z. B. einer unbewehrten
Betonbodenplatte, vorgesehen. In Abhangigkeit der hydrogeologischen Verhéltnisse ist vor
Herstellung der Grube eine Wasserhaltung zu installieren und zu betreiben. Die Dimensionie-
rung der Muffengrube basiert u. a. auf der Anzahl der Kabel, dem verwendeten Kabeltyp, der
GroRe des befestigten Sohlbereiches sowie der Positionierung der erforderlichen Installations-
schachte. Im Vergleich zur Kabelschutzrohranlage, deren Baugruben nach ihrer Herstellung
sofort wieder verfillt werden, bleiben die Muffengruben von ihrer Herstellung bis zum Kabelzug
und der Herstellung der Muffenverbindung offen und werden erst anschlie3end verfullt. Was-
serhaltungsmafinahmen sind von der Herstellung der Baugrube bis zur Verfullung erforderlich.
Bei einem groReren zeitlichen Versatz zwischen dem Herstellen der Kabelschutzrohranlage
und dem Kabelzug kann eine zwischenzeitliche Verfullung der Muffengruben und spatere Wie-
derdffnung dieser erforderlich werden. Daraus resultiert ein erneuter Aushub der Grube ein-
schlie3lich der notwendigen Wasserhaltungsmaflinahmen.

Nach aktuellem Kenntnisstand ergibt sich ein Schutzstreifen in einer Breite von ca. 12 m fir
ein O-NAS, von ca. 20 m fur zwei O-NAS, von ca. 32 m fir drei O-NAS und bis zu 40 m breiter
Schutzstreifen fur vier O-NAS in Parallellage, um Beschédigungen der Erdkabelanlage zu ver-
meiden und um eine Zuganglichkeit zum Leitungssystem zu gewahrleisten. Im Schutzstreifen
bestehen daher gewisse Einschrankungen beziiglich der Nutzung. Der Schutzstreifen muss
dauerhaft von Gebauden und tiefwurzelnden Baumen und Strauchern freigehalten werden.
Die Verlegung der vier Kabelsysteme in jeweils getrennten Kabelgraben bietet Vorteile bei der
thermischen Beeinflussung sowie im spateren Betrieb (Aufrechterhaltung des Betriebs der an-
deren O-NAS im Fehler- und Reparaturfall).

Im Bereich von Engstellen und Riegeln, wie z. B. in Bereichen mit umweltfachlich besonderen
Anforderungen, ist im Einzelfall eine Abweichung vom Regelprofil zur Verringerung der Ar-
beitsstreifenbreite (Eingeschréankter Arbeitsstreifen) notwendig. Der ausgehobene Oberboden
kann in diesem Fall nicht unmittelbar neben dem Kabelgraben gelagert werden, sondern wird
auf dafur vorgesehene Arbeitsflachen vor oder hinter der Engstelle transportiert. Hierdurch
entstehen die Notwendigkeit zuséatzlicher Transporte sowie der erhohte Bedarf an Arbeitsfla-
chen vor oder hinter der Engstelle. Weitere Optionen zur Uberwindung von Riegeln und Eng-
stellen sind die Reduzierung des Systemabstands oder der BaustraRenanzahl. Zur Uberwin-
dung von Engstellen und Riegeln ist es auch denkbar, dass die vier Vorhaben nicht parallel
nebeneinander im Trassenkorridor verlegt werden, sondern separat geplant werden.
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In Bereichen mit geringem Grundwasserflurabstand < 2 m ist fiir die Herstellung der Kabelgra-
ben eine tempordre Absenkung des Grundwassers erforderlich. Dies erfolgt — je nach Unter-
grundverhaltnissen — mit Hilfe von Horizontaldrainagen, Filterlanzen oder Brunnen. Die Auf-
nahme des geforderten Grundwassers in die Vorflut muss sichergestellt werden. Je nach
Untergrundbeschaffenheit sind mdgliche Setzungsschéaden an Bauwerken sowie Auswirkun-
gen auf benachbarte Gewasser besonders zu beriicksichtigen. Hierdurch kann die Erstellung
aufwendiger wasserdichter Baugruben erforderlich werden. Bei Baulberwachung und Doku-
mentation entsteht ebenfalls ein stark erhdhter Aufwand. Alle dargestellten Aspekte fiihren zu
einer geringeren Verlegeleistung sowie zu héheren Baukosten im Vergleich zu Normalbedin-
gungen.

Die Dauer der Beaufschlagung fir Einleitstellen richtet sich nach der jeweiligen Dauer der
Wasserhaltung. Die Einleitungsmenge pro Zeit (I/s) wird im weiteren Planungsprozess so di-
mensioniert, dass sie 6kologisch vertraglich ist. Ggf. erfolgt eine entsprechende Umverteilung
von Wassermengen auf verschiedene Einleitstellen im Rahmen der Planung.

Alle beispielhaft aufgefuhrten Mdglichkeiten werden im weiteren Projektfortschritt konkretisiert
und festgelegt.

Zusammenfassung

Bei der Regelbauweise von einem O-NAS ergibt sich eine Regelarbeitsstreifenbreite von bis
zu 30 m, bei der Regelbauweise von zwei O-NAS von bis zu 40 m. Bei drei und vier O-NAS
liegt der Regelarbeitsstreifen bei bis zu 70 m. Dadurch wird nach derzeitigem Planungsstand
von einem minimalen bis maximalen Arbeitsstreifen von etwa 30 — 70 m ausgegangen.

Schutzstreifenbreite bis zu 40,00 m

\3;; \\5

5,00 m 500 m 5.00 m 5,00 m i 5,00m

o1
o1
o1
o1
o1
o
o1
o1

Abb. 3-5: Eingebaute Erdkabelanlage und erforderlicher Schutzstreifen (Quelle: Amprion)

Bei der offenen Bauweise soll die Verlegung der DC-Kabel bzw. der DC-Kabelschutzrohran-
lage im offenen Kabelgraben erfolgen. Diese Standardbauweise kommt i. d. R. auch zur An-
wendung

= bei allen Feldwegen und untergeordneten Stral3en, die nach Abstimmung mit dem StrafRen-
baulasttrager offen gequert werden dirfen,

= bei Fremdleitungskreuzungen (die i. d. R. unterquert werden miissen), es sei denn, dies
erfordert einen unverhaltnismanig hohen Aufwand (z. B. aufgrund der Parallellage zu einem
ohnehin geschlossen, zu querenden Verkehrsweg, der grol3en Tiefe der zu kreuzenden
Fremdleitung, des hohen Grundwasserstandes etc.) und der Fremdleitungsbetreiber ge-
stattet eine geschlossene Querung, sowie,
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= pei kleineren Gewassern/Graben.

Bei ggf. erforderlicher tieferer Verlegung ergibt sich an der Oberflache eine groRere Graben-
breite. Eine tiefere Verlegung der Erdkabel kann beispielsweise erforderlich werden bei

= vorhandenen oder geplanten Drainagesystemen,

= vorhandenen unterirdischen oder geplanten Leitungen,

= Bdden mit geringer Tragfahigkeit oder schlechter Warmeleitfahigkeit,

= oberirdischen Entwasserungssystemen wie Beetstrukturen, Grippensystemen, Muldenent-
wasserungen etc.,

= Kreuzungen von Gewassern,

= relieffierten Boden und

= Stral3en.

Phasen des Bauablaufs

Folgende Arbeitsschritte sind beispielhaft fir die offenen Bauweisen bei Kabelgraben notwen-
dig. In der Regel wird abschnittsweise vorgegangen:

= Malinahmen zur Freimachung des Baufelds/Arbeitsstreifens (insb. Archaologie, Kampfmit-
tel, Aufwuchs, Trassenraumung)

= Absteckung der Planung im Gelande (Arbeitsstreifen, Kabelsysteme, Bauweisen, Fremd-
leitungen)

= Baustelleneinrichtung und Anlage von Zufahrten

= Réaumen des Oberbodens und Lagerung der Boden auf separaten Mieten am Trassenrand

= Abstecken der Kabelsysteme

= Einrichtung der BaustralRen neben den geplanten Kabelgraben

= |nstallation der Wasserhaltungsmaf3nahmen und Inbetriebnahme inkl. mégl. Einleitstellen
(bei Bedarf)

= Aushub des DC-Kabelgrabens (inkl. Muffengruben) mit horizontspezifischer Lagerung des
Aushubs neben dem Kabelgraben

= Verlegung der Kabelschutzrohre mit allseitiger Bettung in einem geeigneten Bettungsma-
terial (z. B. zeitweise flieRfahiger, selbstverdichtender Verfiillbaustoff, ZFSV oder Sand)
inkl. einer evtl. notwendigen Auftriebssicherung

= Verlegung der LWL-Kabelschutzrohre bzw. Begleitkabel mit anschlie3ender Teilverfiillung
bis zur Lage etwaiger Schutzeinrichtungen

= Teilverflllung des Leitungsgrabens (auf3er im Bereich der Muffen) entsprechend der ur-
sprunglichen Bodenhorizonte

= Verlegung von Schutzeinrichtungen (z. B. Abdeckelement und Trassenwarnband)

= Wiederherstellungsmal3hahmen, von z. B. Drainagesystemen

= Fertigstellung der Rickverfillung

= Verteilung des evtl. Gberschiissigen Bodens

= Ggf. Einrichtung zusatzlicher BaustralRen fur die Kabellogistik
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= Abtransport und Einzug der Erdkabel in die DC-Kabelschutzrohre sowie der LWL-Kabel
und etwaiger Begleitkabel

= Herstellung der Muffen fir DC-Kabel und LWL-Kabel

= Rickverfullung der Muffengruben

= Rickbau der Baustral3e, Lagerflachen und Einrichtungsflachen

= Wiederherstellung/Auftrag des Oberbodens, Rekultivierung und ggf. Zwischenbewirtschaf-
tung im Bereich landwirtschatftlicher Nutzflachen

Wahrend der gesamten Bauphase sollen die Arbeiten durch eine bodenkundliche und eine
naturschutzfachliche bzw. 6kologische Baubegleitung sachkundig Giberwacht werden.

3.3.2 Alternative Bauweisen

Die geschlossene Bauweise kommt i. d. R. bei der Querung von Verkehrsinfrastrukturen, gro-
Reren Gewassern und naturschutzfachlich sensiblen Bereichen zur Anwendung. Dabei kon-
nen auch gewasserbegleitende Gehdlzstreifen/ Auwald-Bereiche, in Abhangigkeit von der je-
weiligen Situation, nach Einzelfallbetrachtung erhalten werden. Dariiber hinaus kann die
geschlossene Bauweise zur Uberwindung von Riegeln, resultierend aus sehr hohen Raumwi-
derstandsklassen gegenlber der offenen Regelbauweise, zum Einsatz kommen.

Folgende Verfahren kénnen im Rahmen des Vorhabens in Abhangigkeit von den technischen
Rahmenbedingungen in Betracht kommen:

= Horizontal-Directional-Drilling / HDD-Verfahren (Horizontalspilbohrung),
= Horizontal-Pressbohrverfahren,

= Pilotrohrvortrieb

=  Mikrotunnel-Verfahren.

Die Auswahl und Auslegung der eingesetzten Verfahren ist abhangig von einer Vielzahl von
Parametern (z. B. Geologie, Hydrologie, Topografie etc.) und kann erst im Zuge des weiteren
Planungsfortschritts (bspw. nach erfolgter Baugrunduntersuchung) festgelegt werden. In den
haufigeren Fallen kommen im norddeutschen Tiefland jedoch bei der geschlossenen Bau-
weise Horizontalspulbohrungen zum Einsatz. Je System sind vier Bohrungen erforderlich, in
der die Kabelschutzrohre eingezogen werden. Bei dieser Bauweise kénnen je nach Tiefe der
Bohrung nach derzeitigem Stand der technischen Planung Strecken von bis zu 1.000 m L&nge
Uberwunden werden, die nicht in offener Bauweise realisiert werden kdnnen.

Sollte die Querung eines Gewassers/Grabens in geschlossener Bauweise erforderlich wer-
den, wird diese vorzugsweise im HDD-Verfahren durchgefuhrt. Neben dem Gewasser selbst
werden auch die Gewdasserrandstreifen unterquert. Die zugehdrigen Baustelleneinrichtungs-
flachen werden aul3erhalb der Gewdasserrandstreifen angeordnet.

Die Ausfuhrung der Querung, die Wahl des Bauverfahrens, die Errichtung bzw. Nutzung einer
temporaren Uberfahrt sowie der Abstand zwischen der Sohle des Gewéssers/Grabens und
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der Oberkante des Kabels/des Kabelgrabens werden mit der jeweiligen zustandigen Fachbe-
hdrde abgestimmt. Zudem greifen die aktuell geltenden Regelwerke bzw. Vorschriften und die
technischen sowie 6rtlichen Randbedingungen. Gewasser mit einer Breite kleiner 5 m (i. d. R.
sonstige und nicht klassifizierte Gewasser bzw. nur temporar wasserfuhrende Gewésser und
Graben) werden vorzugsweise offen gequert. Je nach bautechnischen, naturschutzfachlichen
und wirtschaftlichen Randbedingungen kann die Querung auch in geschlossener Bauweise
durchgefuhrt werden. Dies trifft aber i. d. R. nur dann zu, wenn solche Gewasser im Zuge
anderer Infrastrukturen mit unterquert werden. Gewasser mit einer Breite von 5 bis 15 m (i. d.
R. Gewasser I. und Il. Ordnung) werden i. d. R. geschlossen gequert. Je nach Abstimmung
mit der zustandigen Fachbehorde sowie unter Berlicksichtigung der bautechnischen, natur-
schutzfachlichen und wirtschaftlichen Randbedingungen kann die Querung auch abweichend
vom Regelfall in offener Bauweise durchgefiihrt werden. Die Ausfihrung wird zum Planfest-
stellungsverfahren hin konkretisiert.

Neben der Regelbauweise und Alternativen Bauweise werden mit dem Projektfortschritt auch
Sonderverfahren, wie z.B. die Verlegeart ,Pfligen” ein sogenanntes halboffenes Verfahren,
fur die Verlegung der DC-Kabelanlage betrachtet. Als Sonderverfahren werden Verfahren be-
zeichnet, flr welche eine eingeschrankte Marktverfugbarkeit vorliegt und/oder sich noch in der

Entwicklung und Erprobung bzgl. der Anforderungen des Kabelleitungsbaus befinden.

3.4 Betrieb und Wartung

Die Leitung ist ferngesteuert und rund um die Uhr ferniiberwacht. Alle relevanten Betriebszu-
stande werden erfasst und fur weitere Auswertungen und Stérungsanalysen gespeichert. Mit
Inbetriebnahme der Leitung werden die Leiter unter Spannung gesetzt. Sie lbertragen den
Betriebsstrom und damit die elektrische Leistung. Die elektrischen Daten der Leitung werden
kontinuierlich durch automatische Schutzeinrichtungen an den beiden Enden der Leitung auf
ihre Sollzustéande hin Gberpruift.

Waéhrend des Betriebs der O-NAS werden diese regelméRig kontrolliert und auf lhren ord-
nungsgemalien und betriebssicheren Zustand hin tGberpruft. Hierzu werden Inspektionen an
der Erdkabelanlage durchgefihrt wie z. B.

= |nspektion der Leitungstrasse,
= Inspektion der Muffen und Endverschliisse

Allgemein ist von einem sehr geringen Umfang an Wartungsarbeiten auszugehen. Die Inspek-
tion der Anlagenbestandteile erfolgt durch eine Sichtkontrolle zur Identifikation von zustands-
orientierten Wartungsmafinahmen. Die jahrliche Sichtkontrolle erfolgt Ublicherweise durch
eine Befahrung der Trasse. Die Inspektion dient beispielsweise der Ermittlung, ob die Beschil-
derung in einem ordnungsgemafen Zustand ist oder ob bauliche Anlagen, Erdbewegungen
oder Aufwuchs im Schutzstreifen den Betrieb der Leitung geféahrden konnten.
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Wartungsarbeiten an der Erdkabelanlage werden ereignisorientiert durchgefiihrt. Sofern im
Rahmen der Inspektion festgestellt wird, dass z. B. ein Bewuchs im Schutzstreifen nicht den
Vorschriften entspricht und den Leitungsbestand gefahrden kann, wird dieser unter Beriick-
sichtigung von umweltfachlichen Aspekten, wie z. B. Brutzeitbeschrnkungen, beseitigt oder
zurtickgeschnitten.

Die Zuganglichkeit zur Erdkabelanlage erfolgt tiber die Schutzstreifen oder dauerhafte Zuwe-
gungen.
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4 Voraussichtliche Wirkungen des Vorhabens

Mit dem Neubau und dem Betrieb der Erdkabel der Windader West als stromfiihrende Erdka-
belleitungen sind insbesondere bau- und anlagebedingte sowie in geringerem Mal3e auch be-
triebsbedingte Wirkungen verbunden, die zu temporéaren oder dauerhaften Verénderungen fih-
ren kénnen.

Ausgehend von dem auf der Ebene der Raumvertraglichkeitsprifung vorliegenden Projektin-
formationen werden fir die Windader West Wirkfaktoren definiert. Sie dienen nachfolgend in-
nerhalb der einzelnen Fachgutachten zur Ableitung der jeweils dort tatséchlich zu erwartenden
Wirkungen.

Die Wirkfaktoren werden bei allen Fachgutachten (Unterlagen B-F) geprift und je nach Rele-
vanz beurteilt.

Grundsatzlich lassen sich die potenziellen Wirkfaktoren differenzieren in:

= baubedingte Wirkfaktoren
Die potenziellen Wirkungen der Bauphase sind i. d. R. zeitlich und ortlich begrenzt. Die
Reichweite der Auswirkungen erstreckt sich weitgehend auf den Nahbereich.

= anlagebedingte Wirkfaktoren
Die anlagebedingten Wirkfaktoren resultieren aus dem Vorhandensein der Hochstspan-
nungs-Erdkabel. Sie sind langfristig wirksam.

= betriebsbedingte Wirkfaktoren
Betriebsbedingte Wirkfaktoren resultieren aus dem Betrieb der Anlage und sind ebenfalls
langfristig wirksam.

Durch die Windader West als stromfiihrende Erdkabelanlagen sind potenziell folgende bau-,
anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren mdglich.

Baubedingte Wirkungen
Arbeitsstreifen, Baustelleneinrichtungsflachen, Zufahrten

Durch die Baustelleneinrichtung werden temporar Flachen in Anspruch genommen. Hierdurch
kann es flr die Erfordernisse der Raumordnung (z. B. Vorrang- / Vorbehaltsgebiet Natur und
Landschaft, Vorrang- / Vorbehaltsgebiet Forstwirtschaft) zu temporaren Einschrankungen der
vorrangigen, bzw. der vorbehaltenen Nutzungen kommen. Durch das Freistellen der Arbeits-
flachen und das Abtragen der Vegetationsschicht bzw. des Oberbodens kann es u.a. zu Ver-
anderungen von Lebensrdumen, Veranderung und Verdichtung der Gefligestruktur des hu-
mosen Oberbodens, Erhdéhung der Verschmutzungsgefahrdung beim Grundwasser, zu
Stérungen des Landschaftsbhildes und von Kulturlandschaftsraumen sowie Bodendenkmalern
kommen. Durch die Beseitigung der Habitatstrukturen, insbesondere Gehdlze, konnen Tierar-
ten gestort oder getdtet und temporare Randbeeintrachtigungen von Gehoélzen hervorgerufen
werden. Die Freistellung der Baueinrichtungsflachen kann z.B. mit einer Trennwirkung und
Zerschneidung von Lebensraumen, Schutzgebieten und visuellen Gestaltprinzipien des

Seite 54 von 155



Lange GmbH & Co. KG n
TLANGE amprion gy

Rev. | Verfahrensunterlage zur RaumVP Windader West — Abschnitt Nord- | Dok.-ID / Doc.-ID
1.0 rhein-Westfalen, Unterlage A - Erlauterungsbericht #WAW.OGN0=901&CB010-000066

Landschaftshildes verbunden sein. Der Bodenabtrag sowie die fehlende Vegetationsbede-
ckung kénnen die Erosionsgefahr durch Wind oder Wasser erhéhen.

Eine Einbringung oder die Ausbreitung von gebietsfremden Arten ist aufgrund der Zwischen-
lagerung von Oberboden und Boden auf separaten Mieten am Trassenrand und die schichten-
und lagegerecht Rickverfllung sowie einer durch die Okologische Baubegleitung (OBB) ge-
steuerten Rekultivierung nicht zu erwarten. Der Wirkfaktor wird nicht weiter betrachtet.

Kabelgraben und Gruben bei geschlossener Querung:

Durch die Kabelgraben kann es aufgrund der Herstellung selber sowie bei Gewasserguerun-
gen in offener Bauweise und bei Grundwasserabsenkungen aufgrund von Bauwasserhaltung
zu Wirkungen kommen.

Die Kabelgraben kénnen zu einer temporaren Unterbrechung von Wegebeziehungen (Zer-
schneidungswirkung) fihren.

Die Grundwasserabsenkung aufgrund der Bauwasserhaltung in den Kabelgrdben kann neben
einer temporéren Vergré3erung des Grundwasserflurabstandes zum Abbau organischer Sub-
stanzen aufgrund der Entwéasserung grundwasserbeeinflusster Béden/Moorbdden und zur Mo-
bilisierung und Verfrachtung von Nahr- und Schwebstoffen sowie Sedimenten fiihren. Hier-
durch kann es auch in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zur Torferhaltung zu Einschrankungen
der vorrangigen bzw. der vorbehaltenen Nutzung kommen. Neben einer mengenmaRigen Ver-
anderung des Grundwasserhaushalts kann es hierdurch zu einer Beeintrachtigung feuchtege-
pragter Standorte und zum Stofftransport bzw. zur Stoffausbreitung im Grundwasser kommen.
Die Reichweite der Auswirkungen belduft sich voraussichtlich auf ca. 300 m. In Einzelfallen
kann es zu einer gréReren Reichweite der Auswirkungen der Grundwasserabsenkung kom-
men.

Durch die Herstellung von Kabelgrében sowie Gruben fir eine Querung in geschlossener Bau-
weise entstehen Veranderungen des Bodens wie bspw. die Stoffmobilisierung und Abbau or-
ganischer Substanz durch Entwasserung von vernassten Béden bzw. Moorbdden sowie die
Mobilisierung und Verfrachtung von Nahr- und Schadstoffen durch die Grundwasserabsen-
kung. Des Weiteren kann es zu einem Verlust von Bodenfunktionen (u.a. Archivfunktion), des
Schichtaufbaus und der Gefugestruktur kommen. Durch die Verringerung der Grundwasser-
Uberdeckung und die Bellftung des Aushubmaterials und der Grabenwande kann es zu einer
Erhodhung der Verschmutzungsgefahrdung des Grundwassers sowie inshesondere bei Moor-
bdden oder sulfatsauren Boden zur Oxidation reduzierter Stoffe (z. B. Pyrit) und damit zur Ver-
sauerung der Boden und des Grundwassers kommen. Dies kann nachfolgend zur Beeintrach-
tigung der Klimaschutzfunktion fuhren. Die beim Bau der Kabelgraben und Gruben
erforderlichen Eingriffe in den Boden wirken gleichfalls auf Bodendenkmaler und arché&ologi-
sche Fundstellen ein. AuRerdem sind Fallenwirkung/Trennwirkung als potenzielle Projektwir-
kungen zu betrachten, die zu einem Lebensraumverlust fur Tierarten und/oder Individuen fiih-
ren kénnen.

Gewaésseruberfahrten/ offene Querung von FlieRgewéssern:
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Bei offenen Gewéasserquerungen ist es erforderlich, temporare Uberfahrten zu errichten, die
relevante Wirkungen auslésen kénnen.

Die Herstellung von temporaren Uberfahrten zur Querung von FlieRgewéssern kann aufgrund
der temporaren Flacheninanspruchnahme zu einer Inanspruchnahme des Gewassers, dem
Verlust von Ufer- und Sohlstrukturen, aufgrund der Sedimentbewegung zur Verschlammung
der Sohlstruktur oder Tribung des Gewassers sowie einer Verschlechterung der Durchgan-
gigkeit des Gewassers bspw. aufgrund einer temporaren Verrohrung fihren. Bei der Gewas-
seruberfahrt/Querung von FlieBgewassern kénnen Nahr- und Feststoffe eingetragen werden
oder der Lebensraum oder Individuen von Arten verloren gehen. Eine Verschlechterung der
Durchgangigkeit des Gewaéssers kann zu einer Barrierewirkung/Behinderung von Wechselbe-
ziehungen/Wanderbewegungen fihren.

Baustellenbetrieb, Wasserhaltung, Wassereinleitung:

Das Einleiten von Bauwasser aus der Wasserhaltung in Oberflachengewéasser kann zu einer
temporaren Beeinflussung der hydrologischen Verhaltnisse fihren und mit einer ebenfalls tem-
poréren Verdnderung von FlieRgewasserokosystemen bspw. in Bezug auf den Abfluss (z. B.
Erhéhung der FlieRgeschwindigkeit), die Trilbung des Gewassers oder die Verschlammung
der Sohle verbunden sein. Durch Einleitung von gehaltenem Wasser kann es zu Veranderun-
gen der hydrochemischen Verhaltnisse kommen. Diese Wirkungen kénnen bspw. zu Auswir-
kungen in Form von Habitatverschlechterung oder Individuenverlust auf das Makrozoobenthos
oder die Larven verschiedener Tierarten sowie zur Schadigung und Veranderung der Vegeta-
tion fahren.

Des Weiteren ist sowohl durch die Wasserhaltung als auch durch das Befahren und Umlagern
des Bodens, eine Verdichtung und Veranderung der Gefiigestruktur von Béden und einer da-
raus resultierenden Verringerung der Grundwasserneubildungsrate infolge der Abnahme des
Porenvolumens in Béden maoglich.

Die Schallemissionen des Baustellenbetriebs sowie optische Reizausldser kbnnen zu einer
Beeintrachtigung der landschaftsbezogenen Erholung innerhalb der Vorbehaltsgebiete Schutz
der Landschaft und der Erholung, zu einer Stérung des Menschen und seines Wohn- und
Wohnumfeldes sowie der Tiere oder deren Habitat fihren.

I. d. R. werden die Bauarbeiten am Tage und somit ohne kinstliche Beleuchtung durchgefihrt.
Im Ausnahmefall, bspw. im Winterhalbjahr, bei Dammerung und/oder bei groReren Bohrungen
konnen Baustellenbeleuchtungen zur Gewaéhrleistung der Arbeitssicherheit und eines sto-
rungsfreien Bauablaufs notwendig werden. Zur Minimierung der Lichtimmissionen finden
nachstehende Aspekte hinsichtlich der temporéaren kiinstlichen Baustellenbeleuchtung Beach-
tung:

= Einsatz von insektenfreundlichen Leuchten mittels der Verwendung geeigneter Leucht-
mittel mit geringer Anlockwirkung (Wellenl&nge gréRer 550 nm, bei LED warmweil3es
Licht um 3000 K)
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= Zielgerichtete Ausleuchtung des Baustellenbereiches unter weitestgehender Vermei-
dung des Abstrahlens in den Himmel und/oder des horizontalen Abstrahlens
= Vermeidung des Ausleuchtens von Gehdélzstrukturen bzw. Gewéassern zum Schutz von
Fledermé&usen (ggf. Einhaltung eines grolReren Abstandes der Lichtquelle zu relevan-
ten Strukturen)
= Berucksichtigung der ,Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von
Lichtimmissionen® der Bund/Lander- Arbeitsgemeinschatft fur Immissionsschutz (LAI)
= Begrenzung des Einsatzes von Baustellenbeleuchtung auf das erforderliche MalR3 unter
Bertcksichtigung der Vorgaben und Anforderungen zum Arbeitsschutz und zur Arbeits-
sicherheit
Beleuchtungen fir ggf. erforderliche Reparatur- und Wartungsarbeiten nach Inbetriebnahme
der Hochstspannungsleitungen erfolgen ebenfalls nach oben aufgefiihrten Anforderungen.

Auswirkungen durch baubedingte Lichtemissionen insbesondere auf Insekten und Fleder-
mause durch kunstliche Baustellenbeleuchtung kénnen daher aufgrund der projektimmanen-
ten Vorgaben zu Lichtemissionen ausgeschlossen werden. Der Wirkfaktor wird nicht weiter
betrachtet.

Die Bewegung schwerer Baufahrzeuge und Maschinen oder die Durchfiihrung von Rammar-
beiten oder Verdichtungsarbeiten kann Erschitterungen bedingen, die zu Stérungen von
empfindlichen Tierarten (britende Voégel, Fledermause in Quartieren) fihren. AuRerdem sind
mechanischen Einwirkungen, wie Trittbelastung moglich. Die Erschitterungen durch den me-
chanischen Einsatz von Baumaschinen z. B. im Zuge von Spundungen kdnnen gleichfalls
Schaden/Beeintrachtigungen wie Rissbildungen an Denkmalern und Kulturgitern auslésen.

Die durch den Baustellenbetrieb entstehenden Stoffemissionen kdénnen zu einer Belastung
der Umwelt fihren, hier ist insbesondere die Erhdhung der Verschmutzungsgefahrdung des
Grundwassers in Wasserschutzgebieten als Auswirkung zu nennen. Bei gro3er Staubentwick-
lung durch den Baustellenbetrieb und im Umfeld befindlicher sensibler Lebensraume wie bspw.
magere Standorte kann der Eintrag von Nahr- und Feststoffen zu einer Eutrophierung des ma-
geren Standorts fihren. Der Wirkfaktor des Eintrags von Nahr- und Feststoffen bzw. der Eu-
trophierung durch Staub-emissionen des Baustellenbetriebs wird als auf Ausnahmefélle be-
schrankt angesehen, wenn Baubedarfsflachen auf eutrophen Boéden unmittelbar an oligotrophe
Bbdden angrenzen.

Anlagebedingte Wirkungen

Die anlagebedingten Wirkfaktoren resultieren aus dem Vorhandensein der Hochstspannungs-
Erdkabel. Hierbei handelt es sich um dauerhafte Vorhabenwirkungen.

Dauerhafte Zufahrten, Nebenbauwerke (z.B. Erdungsmuffen, KKUS)

Im Zusammenhang mit der unterirdisch verlaufenden Leitung sind aus technischen Grinden
lokal kleinflachige oberirdische Anlagen erforderlich, die Wirkungen auslésen kdnnen.

Durch die dauerhafte Flacheninanspruchnahme dieser oberirdischen Anlagen kann es fur die
Erfordernisse der Raumordnung zu dauerhaften Einschrankungen der vorrangigen Nutzung
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(z. B. Vorranggebiet im Siedlungsbezug, Vorranggebiet Industrie und Gewerbe, Vorranggebiet
Rohstoffgewinnung, BSN), bzw. der vorbehaltenen Nutzungen (z. B. Vorbehaltsgebiet Indust-
rie und Gewerbe, Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung) kommen.

Aufgrund der dauerhaften Flacheninanspruchnahme durch die Zufahrten zu Muffenstandorten
und weiteren Nebenanlagen kommt es zu einem Flachenverlust und einer Nutzungseinschran-
kung sowie zur Versiegelung des Bodens im Bereich von Erdungsmuffen. Bei Verbindungs-
muffen verbleibt kein dauerhafter Flachenentzug an der Oberflache. Zudem kann die Flachen-
inanspruchnahme zu einem Vegetations- und Lebensraumverlust bzw. -verschlechterung,
Verlust der Boden- und Archivfunktion sowie zu einer Verringerung der Grundwasserneubil-
dungsrate infolge von Verdichtung oder Versiegelung fuhren.

Fur die Windader West liegen noch keine ortskonkreten Angaben zu den Standorten von An-
lagenbestandteilen / Nebenbauwerke, z.B. von Kabelkabeliibergabestationen (KKUS), vor.
Auch der Bedarf und die Lage an dauerhaften Zufahrten kann entsprechend nicht verortet wer-
den. Eine Berucksichtigung kann erst im nachgelagerten Planfeststellungsverfahren erfolgen.
Die anlagenbedingten Auswirkungen aufgrund dauerhafter Zuwegungen sowie Nebenanlagen
werden im Rahmen der RaumVP nicht weiter betrachtet.

Kabelanlage, Bettung und Bettungsmaterial

Die DC-Kabel einer erdverlegten Kabelanlage konnen direkt in ein Bettungsmaterial oder in
Kabelschutzrohre aus Kunststoff gelegt werden. Fur die Windader West ist zurzeit eine Verle-
gung in Kabelschutzrohren vorgesehen.

Der Bereich unter- und oberhalb der Kabelschutzrohre (Leitungszone) wird mit Bettungsmate-
rial (bspw. zeitweise fliel3fahiger, selbstverdichtender Verfillbaustoff (ZFSV) oder Sand) inkl.
einer evtl. notwendigen Auftriebssicherung verfllt. Dartiber wird der vorher entnommene und
entsprechend den Bodenschichten getrennt gelagerte Boden wieder schichten- und lagege-
recht eingebaut. Abschliel3end erfolgt der Wiedereinbau des zwischengelagerten Oberbodens.

Auf Grund des Eingriffs in den Boden kann es zum Durchsto3en von wasserstauenden Bo-
denhorizonten und aufgrund einer Veranderung der Wasserwegsamkeit zu einer Veranderung
des mengenmaliigen Grundwasserhaushalts kommen. In diesen seltenen Féllen liegt eine
technische Lésung zur Vermeidung vor. Der Nachweis ist im Planfeststellungsverfahren zu
erbringen. Die anlagenbedingten Auswirkungen durch die Kabelanlage und Bettungsmaterial
werden im Rahmen der RaumVP nicht weiter betrachtet.

Schutzstreifen

Nach aktuellem Kenntnisstand ergibt sich ein bis zu 40 m breiter Schutzstreifen, um Besché-
digungen der Erdkabelanlage zu vermeiden und um eine Zuganglichkeit zum Leitungssystem
zu gewabhrleisten. Im Schutzstreifen bestehen gewisse Einschrankungen beziglich der Nut-
zung, er muss dauerhaft von Gebauden und tiefwurzelnden Baumen und Strauchern freige-
halten werden.
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Der Schutzstreifen der Windader West kann daher fur die Erfordernisse der Raumordnung
dauerhafte Einschrankungen der vorrangigen Nutzung (z. B. Vorranggebiet im Siedlungsbe-
zug, Vorranggebiet Industrie und Gewerbe, Vorranggebiet Rohstoffgewinnung, BSN), bzw. der
vorbehaltenen Nutzungen (z. B. Vorbehaltsgebiet Industrie und Gewerbe, Vorbehaltsgebiet
Rohstoffgewinnung) bedeuten.

Aufgrund der Herstellung des Schutzstreifens und der entsprechend geltenden Einschrankun-
gen kommt es zu einer dauerhaften Flacheninanspruchnahme, die aufgrund der Wuchsbe-
schrankung bei Gehoélzvorkommen zu einer Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und des
Kulturlandschaftsraumes, zu Waldschneisen, und zur Nutzungseinschrankung fihren kann.
Dies kann auch zu Verlust und zur Veranderung von Habitaten und Lebensraumtypen und des
Meso-/Mikroklimas fuihren.

Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren resultieren aus dem Betrieb der Anlage und sind ebenfalls lang-
fristig wirksam oder wiederkehrend.

Betrieb der Erdkabelanlage

Durch den Betrieb der Kabelanlage kann es aufgrund der Warmeemission zu einer Erhéhung
der Bodentemperatur und zur Beeintrdchtigung der nattrlichen Bodenfunktion kommen. Die
Erdkabel werden in der Regel in einer Tiefe von etwa 1,5 bis 2,0 m gelegt. Die Temperatur der
Kabel wahrend des Betriebes hangt von mehreren noch nicht feststehenden Faktoren ab. Dies
betrifft den sich mdglicherweise verdndernden Kabelquerschnitt (derzeitiger Planungsstand
3.000 mm2 Kupferkern), die noch ausstehende Vergabe des Kabelherstellers und damit Be-
schaffenheit des Kabels sowie die voraussichtliche schwankende Auslastung der anzubinden-
den Windparks und dementsprechend der Erdkabel, welche die Windparkflachen anbinden.
Zudem gibt es derzeit noch keine belastbaren Daten fir vergleichbare 525-kv-Erdkabel, da
sich diese derzeit noch in den unterschiedlichen Genehmigungs- und Planungsphasen befin-
den. Aus diesen Griinden ist auf Basis des derzeitigen technischen Planungsstandes keine
nahere Einschatzung zur Erh6hung der Bodentemperatur méglich. Erfahrungswerte liegen je-
doch bereits im Bereich von 320-kV-Erdkabeln vor. Entsprechende Modellierungen zeigen,
dass die Warmezonen und die entsprechende Ausbreitung im Boden raumlich begrenzt sind
und im Oberboden selbst unter unglinstigen Bedingungen nur gering ausgepragt sind. Das
bestatigt bisher auch das Amprion-Temperatur-Versuchsfeld in Raesfeld, das zusammen mit
der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg angelegt wurde und die Temperaturschwankungen in
unterschiedlichen Bodentiefen konstant Gberwacht. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass auch
betriebsbedingte Anderungen der Bodenfeuchte iber dem Erdkabel nach derzeitigem Stand
ausgeschlossen werden kdnnen.

Aufgrund des bisherigen technischen Planungsstands kann auf der Ebene der vorgelagerten
RaumVP keine tiefergehende Betrachtung der Erhéhung der Bodentemperatur fir die tber-
schlagige Prufung der Umweltauswirkungen erfolgen.
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Betriebsbedingte Auswirkungen entstehen unabhéngig von der Ausfihrung als Erdkabel in
Form von elektrischen und magnetischen Feldern. Elektrische Felder werden beim Erdka-
bel jedoch durch das Erdreich, den Kabelmantel und die Kabelschutzrohre vollstandig abge-
schirmt. Magnetische Felder entstehen beim Betrieb der Anlage nur in unmittelbarer Nahe von
stromfuhrenden Leitern. ,Biologische Effekte und damit unmittelbare gesundheitliche Wirkun-
gen statischer Felder sind nur bei sehr hohen Magnetfeldstarken bekannt. Bei den niedrigen
Magnetfeldstarken in der Umgebung von HGU-Leitungen oder Konvertern sind daher keine
gesundheitlich negativen Wirkungen zu erwarten.“ (BfS; Stand 2024). Der Betreiber einer
Hochstspannungsanlage ist dazu verpflichtet, die hierfiir geltenden Anforderungen der 26.
BimSchV einzuhalten. Der Nachweis ist im Planfeststellungsverfahren zu erbringen. Unter Ein-
haltung der BImSchV sind keine Wirkungen auf die Umwelt bekannt. Die betriebsbedingten
Auswirkungen durch die Erdkabelanlage werden im Rahmen der RaumVP nicht weiter betrach-
tet.

Betrieb der KKUS

Durch den Betrieb der KKUS kann es zu Schallemissionen sowie elektrischen und magneti-
schen Feldern kommen. Eine Verortung der fiir den Betrieb erforderlichen KKUS kann erst im
Rahmen der weiteren Planungsschritte im Zuge der Feintrassierung erfolgen. Der Nachweis
zur Einhaltung der gesetzlichen Immissionswerte im nachgelagerten Planfeststellungsverfah-
ren zu erbringen und werden im Rahmen der RaumVP nicht weiter betrachtet.

Instandhaltung, Trassenpflege

Die Inspektion der Anlagenbestandteile erfolgt durch eine Sichtkontrolle zur Identifikation von
zustandsorientierten Wartungsmafnahmen. Die jahrliche Sichtkontrolle erfolgt tblicherweise
durch eine Befahrung der Trasse. Die Inspektion dient beispielsweise der Ermittlung, ob die
Beschilderung in einem ordnungsgemaéfien Zustand ist oder ob bauliche Anlagen, Erdbewe-
gungen oder Aufwuchs im Schutzstreifen den Betrieb der Leitung gefahrden kénnten. War-
tungsarbeiten an der Erdkabelanlage werden ereignisorientiert durchgefihrt. Sofern im Rah-
men der Inspektion festgestellt wird, dass z. B. ein Bewuchs im Schutzstreifen nicht den
Vorschriften entspricht und den Leitungsbestand gefahrden kann, wird dieser unter Bertick-
sichtigung von umweltfachlichen Aspekten, wie z. B. Brutzeitbeschrankungen, beseitigt oder
zurtickgeschnitten.

Im Zusammenhang mit der wiederkehrenden Pflege zur Sicherung der Wuchsbeschrankung
im Schutzsteifen kann es zu Trennwirkungen bei Zerschneidung von Gehdlzbestanden (Ver-
anderung des Landschaftsbildes und der Kulturlandschaftsraume) sowie Beeinflussung des
Vegetationsaufwuchses, einer Veranderung des Artenspektrums und des Klimas kommen (vgl.
anlagebedingte Wirkung Schutzstreifen).
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5 Korridornetz

In diesem Kapitel erfolgt zun&chst eine Zusammenfassung der grundlegenden Planungs-
schritte zur Ableitung des Korridornetzes fir die Unterlage zur Antragskonferenz (UzA) (Kap.
5.2). Im Anschluss wird auf die Weiterentwicklung des Korridornetzes aufgrund von Planungs-
hinweisen im Nachgang der Antragskonferenz sowie Festlegungen aus dem Untersuchungs-
rahmen fir NRW eingegangen (Kap. 5.3). Fur dieses Korridornetz wird unter Berticksichtigung
der projektspezifischen Planungsziele der vorlaufige Vorzugstrassenkorridor (VWTK) festgelegt
(Kap. 5.4). Daran anschlieRend wird mittels Grobprufung untersucht, ob bereits friihzeitig Tras-
senkorridorsegmente (TKS) als "nicht ernsthaft in Betracht kommend" bewertet und somit ab-
geschichtet werden kdnnen (Kap. 5.5). Es werden hier Alternativvorschlage aus dem Untersu-
chungsrahmen (falls vorliegend) sowie bereits im Korridornetz der Windader West enthaltene
TKS betrachtet. Zum Abschluss dieses Kapitels liegt das finale Korridornetz fiir den Abschnitt
NRW vor, welches in den Fachgutachten der RaumVP (Teile B - G) betrachtet und bewertet
wird (Kap. 5.6). Eine Ubersicht kann der Abb. 5-1 entnommen werden.
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—  Definition der Planungsziele - .
= o . i Erlauterungsbericht
—  Beriicksichtigung von Zwangspunkten und Bindelungsoptionen (Kap. 5.2) / UzA
—  Durchfihrung der vergelagerten Raumwiderstandsanalyse (RWA)
—  Detailbetrachtung und Identifizierung von Konfliktbereichen, Engstellen und Riegeln
—  Ausschluss von Korridoren —= Reduzierung auf Basis der identifizierten Riegel
—  Optimierung der noch verbleibenden Korridore

Korridornetz UzA

—  Hinweise aus Antragskonferenz
—  aktualisierte Datengrundlage
—  Vorortbegehung etc.

Weiterentwickeltes Korridornetz

—  Festlegung von zwei Korridornetzen in Abhangigkeit der Rheinquerung E-Bericht (Kap. 5.4)
—  Festlegung wWTK je Korridornetz auf Basis der ibergeordneten projektspez.
Planungsziele

E-Bericht (Kap. 5.3)

Weiterentwickeltes Korridornetz mit vorlaufigem VTK und

Alternativen

—  Grobpriifung von Alternativen aus U-Rahmen E-Bericht (Kap. 5.5)
—  Grobprifung von alternativen TKS

Korridornetz RaumVP

{Umfang der Fachbeitrdge Teil B — Teil G)

Fachbeitrdge [ Teil B - F

—  Fachliche Priifung fir alle TKS und Gegeniiberstellung des vWTK und den A Ee

Alternativen je Korridornetz auf Basis der Ergebnisse der Fachbeitrage
im GAV

—  Falls Alternative als vorzugswiirdig bewertet wird, erfolgt Anpassung des
WTK

—  Ermittlung von einem vWTK je Rheinquerung

—  Gegenidberstellung wWTKs ,Rheinquerung Rees” vs. ,Rheinguerung
Wallach® und Ermittlung des VTK fir den Abschnitt NRW

Raumvertraglicher VTK fir raumordnerische Beurteilung

Abb. 5-1: Ablaufschema zur Entwicklung eines VTK fir die raumordnerische Beurteilung in NRW (eigene
Darstellung)

5.1 Trassierungsgrundsatze

Das Trassenkorridornetz (TKN) besteht aus einzelnen Trassenkorridorsegmenten (TKS). Sie
sind Teilabschnitte eines Trassenkorridors, die entweder lokale Konflikte umgehen oder von
denen aus alternative Trassenkorridore angesteuert werden kdnnen. Diese Teilabschnitte
wurden dann fortlaufend zu zusammenhangenden Korridoren weiterentwickelt und ergeben in
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der VerknlUpfung untereinander das TKN. Die TKS sind an sogenannten Kopplungspunkten
mit anderen TKS verbunden.

Die Mittelachse verlauft immer mittig innerhalb der TKS und stellt ein geeignetes Mal3 zur Er-
mittlung der TKS-Lange dar.

In den nachfolgenden Kapiteln wird h&ufig der Begriff mogliche Trassierungsoption (mTo) ver-
wendet. Dieser kann wie folgt definiert werden

mTo:

Fur die Windader West wurden parallel zur Ermittlung des Korridornetzes fir die RaumVP
bereits weitere detailliertere Planungsschritte durchgefuhrt, um sicherzustellen, dass in-
nerhalb der ermittelten Trassenkorridorsegmente (TKS) tatsachlich eine konkrete Trasse
realisiert werden kann. Hierflir wurde eine mdgliche Trassierungsoption (mTo) skizziert.
Diese mogliche Trassierungsoption beriicksichtigt bereits kleinrAumigere Hindernisse und
Trassierungseinschrankungen wie umweltfachlich sensible Strukturen, Fremdleitungen
(nur groRRere Fernleitungen) sowie raumordnerische Gegebenheiten. Die mTo umgeht
nach Mdoglichkeit die vorliegenden Konfliktbereiche innerhalb der TKS und bertcksichtigt
bereits grundlegende technische Planungspramissen. Dennoch stellt die mTo nur einen
vortbergehenden Planungsstand und teilweise nur eine von mehreren Optionen dar und
wird anhand detaillierterer Betrachtungen und bei Vorliegen weiterer Planungsgrundlagen,
wie z.B. Baugrunduntersuchungen, Kartierungen oder Fremdleitungsdaten, bis hin zur Ein-
reichung der Planfeststellungsunterlagen iterativ weiterentwickelt.

Die mTo wurde fur alle TKS des Korridornetzes der RaumVP erstellt. Die mTo dient als Hilfs-
mittel zur Bewertung der einzelnen TKS. Der Ermittlung der mTo liegt eine einheitliche Me-
thode zugrunde.

Fur die Bestimmung des Verlaufs der mTo wurden raum- und umweltbezogene sowie bau-
technische Informationen zusammengetragen und miteinander kombiniert. Insbesondere im
Bereich von Engstellen soll die mTo zeigen, dass zumindest ein mdglicher Trassenverlauf
innerhalb des TKS realisierbar ist.

Die mTo wurde grundsatzlich anhand der nachfolgenden Kriterien abgeleitet:

= Kurzer gestreckter Verlauf innerhalb der Trassenkorridorsegmente,

= Umgehung von bestehender Bebauung innerhalb von Baugebieten (Wohn-, Misch-, Ge-
werbe- und Industriegebiete) samt sensiblen Einrichtungen (wie Kliniken, Schulen, Pflege-
heimen und Friedhdfen),

= keine Unterquerung von Geb&uden,

= keine Querung von Campingplatzen und Ferienh&usern,

= keine Querung von Truppen- und Standortiibungsplatzen,

= keine Querung von Flughafen und Flugplatzen,

= keine Querung von Deponien und Abfallbehandlungsanlagen,
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= keine Querung von Wasserschutzgebieten der Zone I,

= keine Querung von Stillgewassern in offener Bauweise,

= kein Trassenverlauf langs innerhalb bestehender Infrastrukturen wie z.B. Gewdasser, Stra-
3en oder Bahnlinien

Zu Gebieten, die aufgrund rechtlich verbindlicher Normen grundséatzlich umgangen werden
sollen, aber in bestimmten Fallen mit einer entsprechenden Begriindung bzw. Maflinahmen
zur Vermeidung von Konflikten (z. B. Unterquerung mittels geschlossener Bauweise) tangiert
oder gequert werden kdénnen, zéhlen z. B.

= die in den entsprechenden Raumordnungsplanen ausgewiesenen Vorranggebiete (Sied-
lungsbezug, Gewerbe / Industrie, oberflichennahe Rohstoffe, Deponie, Militar) sowie

= naturschutzfachlich, wasserrechtlich und waldrechtlich geschiitzte Gebiete wie etwa Natur-
schutzgebiete,

= Natura2000-Gebiete,

= Wasserschutzgebiete der Zone Il sowie

= Naturwald.

Verschwenkungen der mTo erfolgen nicht nur auf Grund der oben genannten grof3raumigen
und flachenhaften Raumwiderstande. Auch z. B. Waldflachen sowie kleinrdumigere potenzi-
elle Konfliktbereiche, wie z.B. archaologische Bodendenkmaler, Sportplatze, Feldgeholze oder
topographische Besonderheiten (z. B. Senken oder Geldndeeinschnitte), kbnnen Auswirkun-
gen auf den Verlauf der mTo haben.

Neben raum- und umweltfachlichen Kriterien flieRen auch bautechnische Belange in die Er-
mittlung der mTo ein. Analog zum oben beschriebenen Vorgehen wird der Korridor anhand
vorliegender Daten zu bautechnischen Hindernissen (z. B. lineare Infrastrukturen, FlieRgewdas-
ser, etc.) und Bauwiderstanden (etwa Fels, Béden mit hohem Kohlenstoffanteil, etc.) Uberla-
gert und auf dieser Grundlage die mTo angepasst. Grundsatzlich wird im Rahmen der Planung
der mTo versucht, die Anzahl der (Unter-)Querungen von Infrastrukturen gering zu halten. Aus
bautechnischer Sicht wird die Querung von Infrastrukturen umso aufwendiger und kostenin-
tensiver, je langer die zu querende Strecke von z. B. bereits geblindelten Infrastrukturen ist.
Gibt es auf der Strecke der mTo unter Beriicksichtigung der anderweitigen Kriterien keine Al-
ternative zu einer Infrastrukturquerung, wird die Querung moglichst kurz und an der am besten
geeigneten Stelle geplant. Ahnliches gilt auch bei der Durchquerung von Bereichen mit Bau-
widerstanden. Auch hier werden Passagen gesucht, an denen eine moglichst kurze Querungs-
lange realisiert werden kann, ohne dem Grundsatz eines moglichst geradlinigen Verlaufs zu
widersprechen.

Soweit mdglich und bekannt wurden auch Biindelungspotenziale mit bestehenden Fremdlei-
tungen genutzt, wenn dem keine anderen wesentlichen Belange, bautechnischen Schwierig-
keiten oder erhebliche Mehrlangen entgegenstehen.

Die mTo umfasst ebenfalls eine grobe Verortung geschlossener Bauweisen. Diese wurden vor
allem anhand bautechnischer Erfordernisse sowie umweltfachlicher Belange abgeleitet. Die
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Planungen der geschlossenen Bauweisen enthalten noch keine Informationen aus Baugrund-
untersuchungen, Abstimmungen mit Baulasttragern, Fremdleitungsbetreibern, etc. und wer-
den sich daher im weiteren Planungsprozess, zumindest in Lage und Lénge, noch verandern.

Die geschlossene Bauweise wurde an folgenden Querungsbereichen verortet:

= Autobahnen,

= Bundesstralden,

= Landesstralien,

= Bahnlinien,

= erdgebundene Fremdleitungen (Gashockdruck, Olfernleitungen, Produktenleitungen), so-
bald mindestens zwei Leitungen parallel liegen,

= Umweltfachlich sensible Bereiche wie z.B. Bach- und Flusslaufe innerhalb von Schutzge-
bieten werden in der Regel geschlossen gequert.

Eventuell werden anhand der abgeleiteten Mal3nahmen aus den Fachbeitragen Teil B — Tell
F weitere geschlossene Bauweisen erforderlich werden. Diese sind bisher noch nicht Umfang
der flr die mTo abgeleiteten geschlossenen Querungsbereiche.

5.2 Ermittlung des Korridornetzes fir die Windader West (Stand
UzA)

Die Ableitung des Trassenkorridornetzes fir die UzA erfolgte in mehreren Untersuchungs-
schritten. In diesem Kapitel werden die zugrunde gelegte Methode sowie der Umfang und
Ablauf der einzelnen Schritte zusammengefasst. Eine ausfiihrlichere Beschreibung kann der
UzA vom 04.09.23 (Amprion 2023, Anhang 1) entnommen werden.

Die Ermittlung des Korridornetzes als Grundlage der Antragskonferenz erfolgte konkret in den
folgenden Schritten:

= Definition der Planungsziele (Kapitel 5.2.1)

= Beschreibung des Planungsraumes (Kapitel 5.2.1)

= Analyse des Planungsraumes unter Bericksichtigung von Zwangspunkten und Binde-
lungsoptionen (Kapitel 5.2.2.1 und 5.2.2.2)

= Durchfiihrung der vorgelagerten Raumwiderstandsanalyse (RWA) unter Berlicksichtigung
der Ziele/Grundsatze der Raumordnung sowie umweltfachlichen Gesichtspunkten (Kapitel
5.2.2.3)

= Detailbetrachtung (Mal3stab 1:25.000) und Identifizierung von Konfliktbereichen, Engstellen
und Riegeln (Kapitel 5.2.3)

= Ausschluss von Korridoren — Reduzierung der Korridoralternativen auf Basis der identifi-
zierten Riegel (Kapitel 5.2.3)

= Optimierung der noch verbleibenden Korridore (Reduzierung von Konflikten, Bericksichti-
gung von Hinweisen der regionalen Planungsbehérden im Nachgang der informellen Kor-
ridornetzvorstellung) (Kapitel 5.3)
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Das Endergebnis bildete das Korridornetz, welches Grundlage der Antragskonferenzen war.

5.2.1 Definition der Planungsziele und Festlegung des Planungsraumes

Als Grundlage fir die Strukturierung des Planungsraumes sowie die Findung, Analyse und
den Vergleich von Trassenkorridoren wurden von der Vorhabentragerin Planungsziele fur die
Windader West formuliert. Die Planungsziele beinhalten die wesentlichen Aspekte, die fir die
Ausfihrung des Vorhabens von Belang sind und sind daher von herausragender Bedeutung
fur die erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens.

Die Planungsziele der Windader West sind

= die Errichtung und der Betrieb einer erdverkabelten, technisch und wirtschaftlich effizienten
Hochstspannungs-Gleichstrom-Ubertragungsverbindung (HGU) auf deutschem Staatsge-
biet bei mdglichst geradlinigem Verlauf zwischen den Anlandungsbereichen und Netzver-
knipfungspunkten,

= mit einer maximal méglichen Bindelung aller vier Erdkabelsysteme (Stammstrecke) und
Reduzierung von Solotrassen, um TiefbaumafRnahmen zeitlich und rdumlich zu parallelisie-
ren,

= die Ermittlung einer durchgangigen, rechtssicheren und bautechnisch realisierbaren Trasse
ohne erkennbare unuberwindbare Raumhindernisse, um die zeitlichen Vorgaben aus dem
NEP zur Inbetriebnahme der O-NAS sicherzustellen,

= die vorausschauende Berlcksichtigung der O-NAS NOR-x-14 mit NVP Rommerskirchen
(2040) und NOR-x-16 mit NVP Sechtem (2041) in NRW, um eine zukunftige Biindelung zu
gewabhrleisten (siehe untenstehende Erlauterung) und

= die Gewahrleistung eines sicheren und zuverlassigen Betriebs der Leitungsverbindung.

Die Planungsziele lassen sich direkt aus dem gesetzlichen Projektauftrag der Vorhabentrage-
rin aus § 17d Abs. 1 S. 1 EnWG und dem NEP ableiten. Grundsétzlich missen diese Ziele
unter Bertcksichtigung und Einhaltung aller gesetzlicher Vorgaben erreicht werden. Der Kor-
ridor darf daher keine Konflikte mit striktem Recht auslésen oder uniiberwindbare Planungs-
hindernisse hervorrufen.

Erlduterung zur erforderlichen Beriicksichtigung und Bewertung kinftiger Netzausbaubedarfe
O-NAS NOR-x-14 Rommerskirchen (2040) und NOR-x-16 Sechtem (2041):

Im Juni 2023 wurde der zweite Entwurf des NEP 2037/2045 (2023) vertffentlicht und an die
BNetzA Ubergeben. Dieser wurde von der BNetzA am 01.03.2024 bestétigt und enthélt die
zwei O-NAS NOR-x-14 mit NVP Rommerskirchen (gemafR zweitem Entwurf des NEP
2037/2045 (2023) ehemals NOR-x-10) und NOR-x-16 mit NVP Sechtem (gemaf3 zweitem Ent-
wurf des NEP 2037/2045 (2023) ehemals NOR-x-12). Die geplanten Inbetriebnahmen sind fur
diese O-NAS fur 2040 und 2041 vorgesehen. In der Projektbeschreibung des O-NAS NOR-x-
14 mit NVP Rommerskirchen, welche der Bestétigung des NEP 2037/2045 (2023) zugrunde
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liegt, wird Folgendes ausgefuihrt®: ,Das Vorhaben soll landseitig im stdlichen Abschnitt des
LKorridors Offshore®, jedenfalls nach Absprung der O-NAS NOR-6-4 und NOR-9-5, mit den O-
NAS NOR-x-1, NOR-x-5 und NOR-x-16 gebiindelt umgesetzt werden. Diese Bindelungslo-
sung soll insbesondere auch die Rheinquerung der vier O-NAS umfassen. Da fir das ONAS
NOR-x-14 zum Zeitpunkt der Veroffentlichung des zweiten Entwurfs des NEP 2037/2045
(2023) noch kein Anlandungspunkt ermittelt ist, l&sst sich fir den ndrdlichen Abschnitt noch
keine konkrete Biindelungsoption aufzeigen. Sobald sich dieser Anlandungspunkt konkreti-
siert, wird nach Mdéglichkeit eine Blindelung mit den verschiedenen bereits vorgesehenen Erd-
kabelsystemen, welche aus Norddeutschland bis nach Nordrhein-Westfalen verlaufen, ver-
folgt. Als Bundelungspotenziale kommen somit der nérdliche Bereich von A-Nord, der ,Korridor
Offshore” oder Korridor B in Betracht.”

Fur das O-NAS NOR-x-16 mit NVP Sechtem (gemaR zweitem Entwurf des NEP 2037/2045
(2023) ehemals NOR-x-12) wird sinngemaf} die gleiche Begrindung im NEP-Entwurf festge-
halten. Unter dem Korridor ,Offshore” ist der Korridor der hier zu betrachtenden Windader
West gemeint.

Somit ergibt sich fir die Windader West der Planungsauftrag, die beiden zukunftigen O-NAS
ab den Absprungpunkten ,Kusenhorst* und ,Niederrhein“ planerisch zu bertcksichtigen. Auf
Basis des derzeitigen Planungsstandes wird auf Seiten der Vorhabentragerin davon ausge-
gangen, dass die Anbindung des NVP Sechtem Uber den NVP Oberzier erfolgen wird. Daher
wird in der weiteren Korridorbetrachtung davon ausgegangen, dass sudlich der Rheinquerung
zwei O-NAS nach Rommerskirchen (NOR-x-14 und O-NAS Rommerskirchen) und zwei O-
NAS nach Oberzier (NOR-x-16 und O-NAS Oberzier) gefihrt werden missen.

Konkret bedeutet dies, dass die Korridore innerhalb von NRW, mit Ausnahme der Anbindun-
gen zu den NVP Niederrhein und Kusenhorst, immer im Hinblick auf die Realisierbarkeit von
insgesamt vier O-NAS gepruft und raumordnerisch sowie umweltfachlich bewertet werden
missen. Eine Berlicksichtigung von in Summe fiinf bzw. sechs O-NAS im ndrdlichen NRW vor
Auftrennung der O-NAS wird aufgrund der noch nicht feststehenden Zusammenfiihrungsbe-
reiche nicht durchgefihrt.

Die Abgrenzung des Planungsraums fur die Windader West basiert zun&chst auf der direkten
Verbindung zwischen den Startpunkten Hilgenriedersiel (fiir das O-NAS Niederrhein) und Neu-
harlingersiel (fir die O-NAS Kusenhorst, Rommerskirchen und Oberzier) und den Zielpunkten
(NVPs) ,Niederrhein®, ,Kusenhorst, ,Rommerskirchen” und ,Oberzier".

Das O-NAS Niederrhein wird tber die Insel Norderney gefihrt und in Hilgenriedersiel anlan-
den. Die darauffolgenden O-NAS Kusenhorst, Rommerskirchen und Oberzier werden voraus-
sichtlich Uber die Insel Langeoog gefuhrt und landen am Anlandungspunkt Neuharlingersiel im
nordwestlichen Niedersachsen an. Von dort verlaufen die DC-Landkabel weiter bis zu den

3 Im folgenden Zitat sind die NOR-Nummern auf Basis des aktualisieren Anhangs sowie der Bestatigung des NEP
2037/2045 (2023) durch die BNetzA aufgefuhrt. Die aktuellen Bezeichnungen sind in Kapitel 1.1 aufgefuhrt.
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NVP Niederrhein (ca. 230 km Luftlinie), Kusenhorst, (ca. 225 km Luftlinie), Rommerskirchen
(ca. 305 km Luftlinie) und Oberzier (ca. 325 km Luftlinie). Eine vielversprechende Losung zur
rechtzeitigen Fertigstellung der vier O-NAS ist die Biindelung der Kabelsysteme in einem so-
genannten ,Energiekorridor®. Mehrere Vorhaben kdnnen so im gleichen Trassenraum umge-
setzt, die Kabelsysteme also raumlich parallel verlegt werden. Dies ist die Windader West.

Aufgrund des Territorialitatsprinzips, wonach deutsche Organe nicht befugt sind, Regelungen
unter Einschluss fremden Territoriums zu treffen, sind die Erdkabel ausschlief3lich auf deut-
schem Staatsgebiet zu errichten. Daher wurde die deutsch-niederlandische Staatsgrenze als
westliche Grenze des Planungsraumes festgelegt. Ausnahmen davon sind sich nach Westen
erstreckende Ausbuchtungen des deutschen Staatsgebietes. Diese stehen unter dem Aspekt
einer moglichst geradlinigen Trassenfilhrung auch fur einen potenziellen Korridor nicht zur
Verfiigung und kénnen somit ausgespart werden. Nach Festlegung der westlichen Grenze des
Planungsraumes wurde eine parallele 6stliche Grenze in einem Abstand von 60 km (Breite
des Planungsraumes) festgelegt. Die GroRe des Planungsraumes ist ausreichend, um auch
potenzielle Korridore in 6stlicher Lage zu beriicksichtigen. Die Lage des Planungsraumes kann
der nachfolgenden Abb. 5-2 entnommen werden.
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Der Planungsraum wurde im nachsten Schritt in gelbe und graue Bereiche untergliedert. Die
gelben Bereiche wurden fir die tatsachliche Korridorfindung bertcksichtigt. Die Land-
kreise/Kreise, die zumindest zu einem kleinen Teil innerhalb der gelben Flachen liegen, wur-
den auch bei der Datenabfrage berlcksichtigt, auf Basis derer die vorgelagerte RWA zur Er-
mittlung eines Korridornetzes durchgefihrt wird.

Die grauen Bereiche wurden dagegen von der Korridorermittlung ausgeschlossen. Bei diesen
Bereichen handelt es sich um grof¥flachige Siedlungs- und Ballungsraume, in denen die zu
erwartende Dichte an Realisierungshemmnissen beim Bau und Betrieb der Erdkabelsysteme
so hoch ist, dass von einer weiteren Betrachtung abgesehen wird. Die ausgesparten Bereiche
sind vor allem die Siedlungsrdume von Emden und Minster sowie der grof3flachige und hoch-
verdichtete Ballungsraum zwischen Ruhrgebiet, Disseldorf und Kéln. Fir die hier benannten
kreisfreien Stadte und Landkreise/Kreise wurde daher auch keine Datenanfrage durchgefiihrt.

Der Trassenkorridor ist ein moglichst raum- und umweltvertraglicher, grober Verlauf der Erd-
kabelanlage fur die O-NAS Niederrhein, Kusenhorst, Rommerskirchen und Oberzier zwischen
den Anlandungspunkten bei Hilgenriedersiel und Neuharlingersiel und den Endpunkten im
Suchraum der NVP. Fir die Windader West wurde auf Grundlage der angenommenen Breite
des Arbeitsstreifens von bis zu 70 m in der voraussichtlichen Standardbauweise und einem
Puffer von 300 m zu beiden Seiten eine Korridorbreite von 670 m gewahlt.

5.2.2 Analyse des Planungsraumes

5.2.2.1 Zwangspunkte

In der Infrastrukturplanung bezeichnet der Begriff Zwangspunkt einen Ort, an dem bestimmte
Bedingungen oder Zwénge vorhanden sind, die die Planung unmittelbar beeinflussen und die
Anzahl moglicher Trassen zumeist stark einschranken. Zwangspunkte sind i. d. R. geographi-
sche Besonderheiten wie z. B. Gebirge, Flusse etc., die den Verlauf der linearen Infrastruktur
maf3geblich mitbestimmen.

Zwangspunkte sind wichtige Faktoren bei der Entwicklung eines Korridornetzes und der spa-
teren Umsetzung des Vorhabens.

Die Anzahl und der Umfang an Zwangspunkten hangt von der Betrachtungsebene bzw. vom
Maf3stab ab und kann von Uberregionalen bis zu sehr lokalen Einschrdnkungen des Trassie-
rungsraumes variieren. Fir die vorliegende Untersuchung auf Ebene der Raumordnung und
Korridorfindung wurden grof3rdumige Hindernisse betrachtet. Fir die Windader West ergibt
sich auf Ebene der Korridorfindung, neben den Start- und Endpunkten der Erdkabelsysteme,
im Wesentlichen ein Zwangspunkt: die Rheinquerung. Um die NVPs Rommerskirchen und
Oberzier erreichen zu kénnen muss der Rhein gequert werden. Aufgrund der groR3flachigen
Schutzgebietsausweisungen (Natura 2000- und Naturschutzgebiete) entlang der Rheinufer
sowie den grof3flachigen Siedlungsraumen, insbesondere im Bereich der mdglichen
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Zuwegungen zu den Rheinufern, sind Querungsstellen nur in sehr geringem Umfang vorhan-
den und stellen daher einen sehr entscheidenden Zwangspunkt fir die Windader West dar.

Fur die Windader West wurden mehrere magliche Rheinquerungen betrachtet. Hier wurde vor
allem auf Erkenntnisse aus dem Erdkabelvorhaben "A-Nord" zuriickgegriffen. Eine ausfuhrli-
che Darstellung kann der UzA (Amprion 2023) entnommen werden. Zusammenfassend lasst
sich festhalten, dass auch anhand der heutigen Sachlage die potenziellen Rheinquerungen
.Rees" sowie ,Wallach-Sud“ Vorteile gegentiber den weiteren betrachteten Querungsmaglich-
keiten aufweisen. Die Querungen ,Xanten®, ,Dinslaken-Stapp“ und ,Dinslaken-Eppinghoven®
sowie ,Wallach-Nord“ sind nachteilig zu bewerten und werden daher im Rahmen der RaumVP
nicht weiter betrachtet. Die Erkenntnisse aus der UzA (Amprion 2023) sind weiterhin gultig.

Auf Basis der bereits im Rahmen der Bundesfachplanung fir das Vorhaben ,,A-Nord“ durch-
gefuhrten Bewertungen werden die in der Gesamtbewertung am besten abschneidenden
Rheinquerung ,Rees” und ,Wallach-Sud“ auch fir die Windader West betrachtet. Hier gilt es
jedoch, im Unterschied zu der durchgefiihrten Bewertung, zu beriicksichtigen, dass

= gegeniuber dem Vorhaben ,A-Nord“ (zwei Systeme mit jeweils drei Kabeln), insgesamt vier
Erdkabelsysteme den Rhein queren missen (O-NAS Rommerskirchen und Oberzier sowie
die im NEP enthaltenen O-NAS NOR-x-14 mit NVP Rommerskirchen und Inbetriebnahme
2040 und NOR-x-16 mit NVP Sechtem und Inbetriebnahme 2041)

= die im Vorhaben ,A-Nord“ als Vorzugsvariante gewahlte Querung Rees bereits mit zwei
Erdkabelsystemen belegt ist (gilt vor allem auch fiir die ndrdlich und stdlich des Rheins
notwendige Anbindung)

= sich unter Berlcksichtigung der Lage der NVPs eine andere Bewertung hinsichtlich eines
moglichst gestreckten und gebiindelten Verlaufs ergibt - insbesondere unter der Pramisse,
die vier O-NAS moglichst lange zu bindeln.

Im Anschluss wurde die Bindelungsmaéglichkeit der vier O-NAS im Bereich der Rheinquerung
"Rees" des Vorhabens "A-Nord" geprift. Das Ergebnis lasst sich wie folgt zusammenfassen:

Fur eine potenzielle Blindelung im Bereich der Rheinquerung missen sechs Erdkabel aus
dem Vorhaben ,A-Nord” und insgesamt zwélf Erdkabel der Windader West betrachtet werden.
Insbesondere die Anbindung an das ndrdliche Rheinufer wirde im Falle einer Biindelung
durch zahlreiche Konfliktpunkte wesentlich erschwert werden. Diese Rheinquerung quert das
VSG ,Unterer Niederrhein® DE 4203-401, welches sich groR3flachig auf das Deichvorland und
auch auf das Deichhinterland beiderseits des Rheins erstreckt. Zudem gehdren Teile des
Rheins dem FFH-Gebiet ,Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef* DE
4405-304 an. Das Vorhaben ,A-Nord” quert den Rhein in offener Bauweise. Daflir sind zahl-
reiche MalRhahmen zum Arten- und Gebietsschutz einschlief3lich CEF-MalRnahmen, die auch
die Funktion von MalRnahmen zur Schadensbegrenzung haben, erforderlich. Nach Abschluss
des Vorhabens stehen die urspriinglichen Funktionen wieder zur Verfiigung. Ein erneuter,
zeitlich unmittelbar nachgelagerter baulicher Eingriff im identischen Einwirkungsbereich durch
die Windader West, sofern eine Regeneration des Gebiets noch nicht vollstandig gegeben ist,
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kann daher erneut zu erheblichen naturschutzrechtlichen Konflikten einschlie3lich Maf3nah-
menerfordernis fihren, die im nachgelagerten Zulassungsverfahren zu bewerten sind. Abhan-
gig ist dies insbesondere von der jeweiligen Bauausfiihrung sowie dem zeitlichen Abstand
zwischen Ende Bauphase ,,A-Nord* und dem Baustart der Windader West. Eine Aussage zur
technischen und genehmigungsrechtlichen Machbarkeit kann in der jetzigen Planungsphase
daher nicht abschlie3end erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass bei einer zeitlich eng bei-
einander liegenden Realisierung beider Vorhaben die Schutz- und Erhaltungsziele der Natura-
2000 Gebiete erheblich beeintrachtigt werden. Auch die technische Umsetzung der Windader
West, nachdem das Vorhaben ,,A-Nord” bereits umgesetzt wurde, ist mit Ausfiihrungsrisiken
verbunden. Unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung eines Korridornetzes, welches keine
wesentlichen Realisierungshemmnisse aufweist, wird daher eine mégliche Blindelung mit der
Rheinquerung ,,A-Nord*” nicht weiterverfolgt.

Aufgrund der Tatsache, dass somit nur noch eine mdgliche Rheinquerung (Wallach-Sud) fur
die Windader West zur Verfiigung stand, wurde im Zuge der Korridornetzerstellung und an-
hand der durchgefuhrten RWA nach weiteren mdglichen Rheinquerungen gesucht. Der Such-
raum erstreckte sich auf den Bereich westlich der vorzugswirdigen Querung ,Rees” aus dem
Vorhaben ,A-Nord“, da bereits alle weiteren Querungsmdglichkeiten 6stlich von Rees bis
Dinslaken detailliert im Vorhaben ,A-Nord“ untersucht wurden. Im Zuge der RWA zeigte sich,
dass direkt westlich von Rees eine weitere potenzielle Querungsmdglichkeit vorhanden ist.
Diese eignet sich vor allem durch wenige Einschrankungen aufgrund vorhandener Siedlungs-
bereiche sowie eine vergleichbar geringe Querungsléange der vorhandenen Schutzgebiete.
Dieser Querungsbereich wird in den nachfolgenden Kapiteln als Rheinquerung Rees bezeich-
net. Die aus dem Vorhaben "A-Nord" bekannte Rheinquerung "Wallach-Sud" wird nachfolgend
nur noch als Rheinquerung Wallach bezeichnet.

Nach Ermittlung der beiden méglichen Querungsbereiche des Rheins bei Wallach und Rees
standen neben den beiden Anlandungsbereichen Hilgenriedersiel und Neuharlingersiel, den
vier NVPs Niederrhein, Kusenhorst (nérdlich des Rheins) sowie Rommerskirchen und Ober-
zier (stdlich des Rheins) zwei weitere Zwangspunkte fest, an denen das weiter zu ermittelnde
Korridornetz ausgerichtet werden musste. Im Unterschied zu den Anlandungsbereichen und
NVPs wird nur eine der beiden Rheinquerungen zur Realisierung der Windader West benétigt.

5.2.2.2 Bundelungsoptionen

Gemal 8 1 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG sollen Energieleitungen landschaftsgerecht gefuihrt, ge-
staltet und so gebindelt werden, dass die Zerschneidung und die Inanspruchnahme der Land-
schaft sowie Beeintrachtigungen des Naturhaushalts vermieden oder so gering wie moglich
gehalten werden. Dieser Vorschrift liegt der Planungsgrundsatz des Biindelungsgebots bzw.
der Vorbelastungsgrundsatz zugrunde.

Der Bundelungsgrundsatz ist im Landesentwicklungsplan NRW (LEP) wie folgt verankert:
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Nr. 8.2-1 (Auszug): ,Die Transportleitungen sollen in Leitungsbandern flachensparend und ge-
bindelt gefihrt und an bereits vorhandene Bandinfrastrukturen im Raum angelehnt werden.
Der Ausbau des bestehenden Netzes unter Nutzung vorhandener Trassen hat Vorrang vor
dem Neubau von Leitungen auf neuen Trassen.*

Erlauterung zu Nr. 8.2-1: ,Es kann auch Fallkonstellationen geben, in denen eine Blindelung
nicht sinnvoll ist (z. B. bei Sicherheitsproblemen, Kapazitdtsproblemen efc.).”

Die Vorhabentragerin hat bei der Entwicklung von Trassenkorridoren und bei der Ermittlung
eines Trassenkorridornetzes den Aspekt der Blindelung daher als zentrales Planungsziel for-
muliert. Das vorrangige Planungsziel ist zunachst die Bundelung der vier O-NAS der Windader
West Uber eine moglichst lange Stammstrecke. Auf diese Weise kdnnen die Synergieeffekte
im Zuge des Tiefbaus bestmdglich genutzt, die Auswirkungen auf die Schutzgtiter sowie der
Flachenbedarf reduziert und mdglichst effizient im Hinblick auf Bauzeit und Baukosten vorge-
gangen werden. Die Mdglichkeit zur Blndelung mit anderen Infrastrukturen wird durch die
bereits erfolgte Bindelung der vier O-NAS erschwert. Eine potenzielle Biindelung der insge-
samt vier Erdkabelsysteme mit anderen Infrastrukturen fokussiert sich daher vor allem auf
Raume, die keine bzw. nur wenige Konflikte aufweisen. Sobald bereits der zur Verfligung ste-
hende Trassierungsraum durch bautechnische Hindernisse oder Engstellen eingeschrankt
wird, fuhrt eine Blndelung mit anderen Infrastrukturen zwangslaufig zu einer erhéhten Anzahl
gegenseitiger Querungen (Uberbiindelung), die wiederum aufwendige sowie kosten- und zeit-
intensive Bauverfahren erforderlich machen.

Eine mdgliche Biindelung der Erdkabelsysteme mit anderen tberregionalen Infrastrukturen
wurde bei der Ermittlung des vorliegenden Korridornetzes gepriift. Hier wurden insbesondere
Erdkabelprojekte, die sich sowohl in Planung/Genehmigung als auch bereits im Bau/Betrieb
befinden, betrachtet. Im Hinblick auf Umweltauswirkungen, Wirtschaftlichkeit und Flachenver-
brauch ist eine Blindelung insbesondere im Zuge der Baumaf3nahmen sinnvoll.

Eine Ubersicht liber die groRraumigen betrachteten Biindelungsoptionen ist in der Tab. 5-1
dargestellt. Die Prifung der Biindelungsoptionen kann wie folgt zusammengefasst werden:

= Eine Blundelung uber Distanzen gréZer 10 km mit einem bestehenden oder geplanten Erd-
kabelvorhaben bietet sich aufgrund Lage und Verlauf sowie Anzahl der Gesamtkabelsys-
teme und der damit einhergehenden Anzahl an Engstellen und Riegel nicht an.

= Ausnahme ist eine Bindelung mit den O-NAS BalWin3+LanWin4 sowie BalWin4+Lan-
Winl1+5 im Bereich der Anlandungszonen. Grund dafur ist vor allem der weitestgehend un-
eingeschrankte Trassierungsraum innerhalb der bereits landesplanerisch festgestellten
Korridore.

= Eine zeitlich und rdumlich gebindelte Bauausfiihrung (Uber die Windader West hinaus)
kann aufgrund der unterschiedlichen Inbetriebnahmetermine nicht realisiert werden.
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= Eine Bundelung mit dem Vorhaben ,A-Nord“ ware ab Emden entlang der deutsch-nieder-
landischen Grenze in Richtung Suden theoretisch mdglich. In diesem Bereich, vor allem
zwischen Emden und Diele, ist jedoch bereits eine hohe Anzahl an Erdkabelsystemen (Bor-
Winl+2, DolWinl1+2, BorWin4/DolWin4 und A-Nord) geplant bzw. bereits in Betrieb. Paral-
lel dazu ist kein ausreichender Freiraum vorhanden, um eine weitere Buindelung mit zusatz-
lichen vier O-NAS bzw. 12 Kabeln umzusetzen, insbesondere, da in diesem Abschnitt
bereits zahlreiche Konfliktpunkte als wesentliche Realisierungshemmnisse ermittelt wur-
den. Eine Blindelung mit dem Vorhaben ,A-Nord“ ab Emden in Richtung Siden wurde da-
her nicht weiterverfolgt.

= Weitere Blindelungsoptionen mit ,A-Nord“ bieten sich anhand der auseinanderliegenden
Korridorverlaufe erst wieder deutlich weiter sudlich im Kreis Borken an. Da eine gemein-
same Rheinquerung mit dem Vorhaben ,A-Nord* ebenfalls als Realisierungshemmnis be-
wertet wurde (siehe nachster Punkt) und somit unterschiedliche Zwangspunkte am Rhein
angesteuert werden, bietet sich auch hier eine Bindelung nicht an.

= Das O-NAS BorWin5 verlauft vom Anlandungspunkt Hilgenriedersiel in Richtung Stidosten
mit dem NVP Garrel als Ziel. Die Bauarbeiten sind hier bereits gestartet. Mit Schreiben vom
14.09.2022 hat das Amt fir regionale Landesentwicklung Weser-Ems entschieden, dass
fur die beiden Netzanbindungsprojekte BalWinl und BalWin2 fur den Abschnitt von der
Anlandung der Uber die Nordseeinsel Norderney gefiihrten Kabelsysteme am Festland bei
Hilgenriedersiel (Samtgemeinde Hage, Landkreis Aurich) bis dstlich von Bdsel (Landkreis
Cloppenburg) die Durchfihrung eines Raumordnungsverfahrens nicht erforderlich ist, da
die beiden Offshore-Netzanbindungssysteme parallel mit dem planfestgestellten System
BorWin5 unter weitgehender Nutzung des landesplanerisch festgestellten und im Landes-
raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) als ,Vorranggebiet Kabeltrasse fir die
Netzanbindung (Land)“ dargestellten Korridors geflihrt werden. Fir den Abschnitt ab Bésel
bis hin zu den NVPs haben die O-NAS BalWinl+2 das Raumordnungsverfahren im Mérz
2024 abgeschlossen und sollen mit BorWin5 bis Garrel gebilindelt werden. Eine weitere
mdgliche Bindelung mit den O-NAS der Windader West wiirde sich fir das O-NAS Nieder-
rhein ab Hilgenriedersiel anbieten. Auf diesem Wege kdnnte ein Zusammenschluss mit den
O-NAS, die am Anlandungspunkt Neuharlingersiel starten, im Bereich von Barf3el realisiert
werden. Daher wurde fur eine mdgliche Bindelung auch nur ein zusatzliches O-NAS be-
trachtet. Dennoch wurden zahlreiche Konfliktstellen ermittelt, die eine weitere Bindelung
mit dem O-NAS Niederrhein verhindern. Die Konfliktbereiche setzen sich zumeist aus Sied-
lungsstrukturen zusammen, die gequert werden missen. Unter Berilicksichtigung der aktu-
ellen Trassenplanung der Vorhaben BalWinl+2 und BorWin5 konnten keine weiteren L{-
cken in den Siedlungsstrukturen identifiziert werden, die eine Querung fir das O-NAS
Niederrhein zulassen wirden. Dartber hinaus wirde eine Biindelung des O-NAS Nieder-
rhein mit den O-NAS BalWinl+2 und BorWin5 erst einen Zusammenschluss der vier O-
NAS der Windader West relativ weit im Stiden ermdglichen. Dies widerspricht dem Pla-
nungsziel der Windader West (Kap. 5.2.1).
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= Das Vorhaben ,Korridor B* befindet sich seit September 2022 in der Bundesfachplanung.
Im Zuge des Antrages auf Bundesfachplanung gemafld § 6 NABEG wurde auch ein VTK
benannt, welcher von der Vorhabentragerin, gemaf des Zielsystems, als bestmdglicher
Verlauf gesehen wird. Seit Juni 2023 wurde fur die letzten Abschnitte der Untersuchungs-
rahmen nach § 7 NABEG durch die BNetzA festgelegt. Die Einreichung der Unterlagen
nach § 8 NABEG ist fur Sommer 2024 geplant. Die Festlegung eines verbindlichen VTKs
seitens der BNetzA (als Genehmigungsbehdrde) als Ergebnis der BFP gem. § 12 NABEG
ist daher noch nicht erfolgt. Die Systeme des Vorhabens ,Korridor B starten zum einen in
Wilhelmshaven und zum anderen in Heide in Schleswig-Holstein. Ein Zusammenschluss
der beiden Systeme zur sogenannten Stammstrecke soll voraussichtlich westlich von Clop-
penburg realisiert werden. Eine Biindelung mit der Windader West ware ab stdlich von
Zetel bei Eggeloge bis auf Hohe von Friesoythe mdglich. Nérdlich von Eggeloge sowie sud-
lich von Friesoythe kommt eine Blindelung aufgrund der unterschiedlichen Korridorausrich-
tungen nicht in Frage. Zwischen Eggeloge und Friesoythe wurden zwei Konfliktbereiche
identifiziert. Westlich von Westerstede waren voraussichtlich mehrere gegenseitige Que-
rungen der Erdkabelsysteme notwendig. Weiter sudlich bei Rothenmethen wére voraus-
sichtlich eine geschlossene Querung (Godensholter Tief in Verbindung mit der L829) durch
beide Vorhaben erforderlich. Ob die eingeschréankten Platzverhéltnisse fiir eine Gesamtan-
zahl von 17 Erdkabeln ausreichend sind, kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden.
Etwas weiter sldlich verlaufen zwischen Harkebriigge und Kampe zusatzlich die Kabel der
O-NAS BalWinl+2 sowie BorWin5 innerhalb des Korridors. Somit ergibt sich eine potenzi-
elle Anzahl von insgesamt 25 Erdkabeln Uber einen Abschnitt von ca. 7 km Lange. Aufgrund
der Einschréankungen des Trassierungsraumes durch Wohnnutzungen und Gewerbefla-
chen, Kanalquerung, Querung der B401 sowie Querung des FFH- und Naturschutzgebietes
,Lahe“ wird eine Bindelung der Systeme BalWin1+2, BorWin5 mit dem Vorhaben ,Korridor
B“ auch ohne die Windader West bereits herausfordernd.
Eine potenzielle Bliindelung mit dem Vorhaben ,Korridor B“ im Bereich der Stammstrecke
muss daher sowohl aufgrund der Ausrichtung der Korridore als auch aufgrund der potenzi-
ellen Gesamtanzahl von 22 Erdkabeln verworfen werden.

= Nordlich des NVP Kusenhorst wird die Bindelungsoption mit einem System des ,Korri-
dor B* weiter betrachtet. Hier ware eine Blindelung mit dem O-NAS Kusenhorst grundsatz-
lich denkbar. Dadurch wirde sich jedoch eine langere Solo-Trasse fir das O-NAS Kusen-
horst ergeben.

= Eine Bundelung mit den Fernleitungen NWO-Leitung und Zeelink ist in mehreren Teilab-
schnitten, sobald sich die groRrAumigen Ausrichtungen der Systeme uberlagern, sinnvoll
und maoglich. Diese Abschnitte werden jedoch immer wieder von Bereichen unterbrochen,
die fur einen Erdkabelkorridor aufgrund des Platzbedarfs durch wesentliche breitere Ar-
beits- und Schutzstreifen in der Regelbauweise sowie der erforderlichen Aufspreizung der
Erdkabel im Falle einer geschlossenen Bauweise nicht in Frage kommen.
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= Die geplante Erdgasleitung Heiden-Dorsten ,HeiDo“ der Open Grid Europe GmbH verlauft
nordwestlich des NVP Kusenhorst von Heiden nach Dorsten. Das Vorhaben wurde bereits
2019 raumgeordnet. Das daran anschlielBende Planfeststellungsverfahren wurde zunachst
von der Vorhabentragerin abgebrochen. Mittlerweile wurden die Planungen wieder aufge-
nommen und die Planfeststellungsunterlagen im Januar 2024 eingereicht. Eine Bundelung
mit der Windader West wurde Uberschlagig geprift und kann im stidlichen Teil der Erdgas-
leitung westlich von Deuten und Solten umgesetzt werden. Nordlich davon kann eine Bin-
delung nicht realisiert werden. Hier blindelt die Leitung ,HeiDo* bereits liber weite Strecken
mit der A31. Zahlreiche Konfliktbereiche verhindern eine zusatzliche Bindelung mit der
Windader West.

= Die Gesamtanzahl von insgesamt zwdlf Erdkabeln im Zuge der Windader West verhindert
in den meisten betrachteten Fallen eine zusatzliche Bindelung mit bestehenden oder in
Planung befindlichen Projekten aufgrund von Uberbiindelungseffekten insbesondere im
Bereich von Engstellen.

= Eine Bindelung mit anderen Vorhaben wirde in vielen Fallen zu einem erhdhten Bedarf an
Kreuzungen mit den zu biindelnden Vorhaben flihren. Dadurch kdnnen zusatzliche Risiken
im Rahmen der Realisierung entstehen. Zusatzlich sorgen die aufwendigen Bauverfahren
zur Kreuzung mit den zu bundelnden Vorhaben zu einer Verlangerung der Bauzeit sowie
Baukostenerhthung.

= Eine kleinrdumige Blndelung mit anderen linienhaften Infrastrukturen werden im Rahmen
des nachgelagerten Zulassungsverfahrens geprift.

Eine detailliertere Beschreibung der untersuchten Abschnitte sowie eine Ubersicht der jewei-
ligen Konfliktbereiche kann dem Anhang 2 der UzA (Amprion 2023) entnommen werden.

Tab. 5-1: Fur die Windader West betrachtete groRraumige Blndelungsoptionen
Projektname Art Start- und End- Status Geplante In- Biindelung
punkt(e) betrieb- maoglich/sinn-
nahme voll
,A-Nord* Erdkabel Emden-Osterath PFV und teil- 2027 Nein
weise im
Bau
BalwWinl+2 Erdkabel Hilgenriedersiel — Korridore 2029 /2030 Nein
Wehrendorf und Wes- | sind raumge-
terkappeln ordnet
BorWinl1+2 Erdkabel Hilgenriedersiel — In Betrieb - Nein
Diele
BorWins Erdkabel Hilgenriedersiel — Im Bau 2025 Nein
Garrel Ost
BorWin4+DolWin4 Erdkabel Hilgenriedersiel — Ha- Im Bau 2028 Nein
nekenfahr
BalWin3+LanWin4 Erdkabel Dornumersiel - Wil- Korridore 2029 Ja
helmshaven sind raumge-
ordnet
BalWin4+Lan- Erdkabel Dornumersiel - Unter- Korridore 2029 Ja
Winl+5 weser sind raumge-
ordnet
DolWinl1+2 Erdkabel Hilgenriedersiel — In Betrieb - Nein
Ddrpen West
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DolWiné Erdkabel Hilgenriedersiel — In Betrieb - Nein
Emden Ost
,Korridor B* Erdkabel Heide und Wilhelms- BFP 2032 Nein
haven - Polsum und
Hamm
EnLagl4 Freileitung mit | Niederrhein - Oster- | PFV und teil- 2030 Nein
Erdkabelab- ath weise im
schnitt Bau
Zeelink Gasleitung Lichtenbusch - Leg- In Betrieb - In Teilberei-
den chen
NWO Erdélleitung Wilhelmshaven - Kdln In Betrieb - In Teilberei-
chen
5.2.2.3 Raumwiderstandsanalyse

Die RWA analysiert die Bedeutung des Raumes basierend auf vorhandenen Bestandsdaten
zu den Belangen der Raumordnung und der Umwelt. Sowohl rechtlich geschiitzte Aspekte als
auch gutachterlich bewertete Sachverhalte werden in Raumwiderstandsklassen (RWK) einge-
teilt, die das raumordnerische und umweltbezogene Konfliktpotenzial sowie die daraus resul-
tierenden Zulassungsrisiken widerspiegeln. Je grofRer die Schutzwirdigkeit und Bedeutung
eines Schutzgutes oder raumrelevanten Kriteriums auf einer Flache ist und je empfindlicher
es gegenuber projektspezifischen Auswirkungen ist, desto héher ist die Restriktion in Bezug
auf die geplante Erdkabeltrasse. Anhand dieser Informationen konnten bereits in einem friihen
Stadium der Planung potenzielle Konflikte verdeutlicht und identifiziert werden.

Als Datengrundlage wurden bei den zustandigen Behérden umwelt- und raumrelevanten Da-
ten mit Stand 3. Quartal 2023 beschafft.

Fur die Ermittlung des Korridornetzes als Grundlage der Antragskonferenz wurde u. a. auf
folgende Daten zuriickgegriffen:

= Landesentwicklungsplan fir NRW

= raumbedeutsame ATKIS- und ALKIS-Daten

= Regional raumbedeutsame Festlegungen: rechtsgtiltige und im Entwurf befindliche Regio-
nalplane (NRW)

= naturschutzfachliche / landespflegerische Zielentwicklung: Landschaftsrahmenpléane (so-
weit diese nicht bereits Bestandteil der regionalen Festlegungen geworden sind)

= Wasserschutzgebiete (WSG), sonstige wasserwirtschaftlich bedeutsame / geplante Berei-
che

= [nformationen zum Boden inkl. Bodenabbauflachen (Rohstoffwirtschaft)

= [nformationen zur Siedlungsentwicklung (falls vorliegend)

= Verkehrswege- und Infrastrukturplanung

= Schutzgebiete (Natura 2000, Naturschutzgebiete, Nationalparks, Biospharenreservate,
Ramsar-Gebiete, Important Bird Areas, avifaunistisch wertvolle Bereiche fur Brutvogel,
Landschaftsschutzgebiete, etc.)

Eine ausfihrliche Ubersicht der verwendeten Daten kann der UzA (Amprion 2023) entnommen
werden.
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Fur die Erstellung einer Raumwiderstandskarte waren die strukturierten Daten zu gewichten.
Fur die Differenzierung der im Planungsraum vorhandenen Raum- und Umweltbelange (struk-
turierte Daten) erfolgte eine Bewertung analog dem im Positionspapier der BNetzA vorge-
schlagenen Vorgehen fur Vorhaben gem. 8 6 NABEG (BNetzA 2016) und unter Bertcksichti-
gung des Vorgehens im Vorhaben ,A-Nord“ sowie in Abstimmung mit den Regionalen
Planungsbehdrden im Vorfeld der RWA.

Es wurden funf RWK festgelegt, die die definierten Planungsziele bertcksichtigen. Diese
RWKs strukturieren den Planungsraum nach der Zielsetzung, 670 m breite Trassenkorridore
auf Basis potenzieller Auswirkungen einer Erdkabelanlage in der beschriebenen Regelbau-
weise zu ermitteln.

Es wurden folgende RWKs unterschieden:

= RWK I* — Flachen nicht verflgbar

= RWK | —sehr hoher Raumwiderstand
= RWK Il — hoher Raumwiderstand

= RWK Il — mittlerer Raumwiderstand
= RWK IV — niedriger Raumwiderstand

Die RWA stellt die Zusammenschau des Konfliktpotenzials der einzelnen Gebietsausweisun-
gen und Schutzguter dar. Es erfolgte keine Addition des Konfliktpotenzials der einzelnen RWK-
Kategorien. Vielmehr leitete sich die Restriktion einer Flache aus demjenigen Sachverhalt mit
dem hochsten Konfliktpotenzial ab.

Ergebnis der RWA ist eine Karte der RWKs, die Grundlage fiir die Herleitung des vorlaufigen
Trassenkorridornetzes war.

Die Entwicklung des vorlaufigen Korridornetzes erfolgte dann anhand der folgenden Arbeits-
schritte:

= |dentifizierung von Punkten, die flr eine Zusammenlegung der vier O-NAS in Frage kom-
men.

= Ermittlung der direktesten Verbindungen zwischen Anlandungspunkten und Zusammenftih-
rungspunkten der O-NAS.

= Nach Zusammenfiihrung bis hin zur Aufteilung der O-NAS wurden ausschlief3lich Korridore
fur eine Bundelung von insgesamt vier Erdkabelsystemen berticksichtigt.

= Ermittlung des direktesten Verlaufes zwischen Zusammenschluss der O-NAS und den
moglichen Rheinquerungen bzw. NVPs ,Niederrhein“ und ,Kusenhorst® sowie den Rhein-
querungen und den NVPs ,Rommerskirchen® und ,Oberzier*.

= Sobald die kiirzeste Route auf einen faktischen und/oder planungsrechtlichen Ausschluss-
bereich (RWK I*) traf, wurde der Korridorverlauf mit moglichst kleinrGumigen Umgehungen
der Konfliktbereiche angepasst.

Seite 78 von 155



Lange GmbH & Co. KG I‘
amprion
_"I LANGE LSy offshore J
Rev. | Verfahrensunterlage zur RaumVP Windader West — Abschnitt Nord- | Dok.-ID / Doc.-ID
1.0 rhein-Westfalen, Unterlage A - Erlauterungsbericht #WAW.OGN0=901&CB010-000066

= Im Anschluss wurde der Fokus auf die RWKs I*/l und Il gelegt. Zuerst wurde geprift, ob
mittels kleinrdumiger Umgehungen dieser Bereiche die Betroffenheit der RWKs I*/I und Il
reduziert werden kann. Fir die Félle, in denen keine Umgehung mdglich war, wurde unter-
sucht, ob durch eine kleinrdAumige Anpassung des Korridors potenzielle Konflikte hinsicht-
lich Vereinbarkeit der betroffenen Bereiche mit einem Erdkabelvorhaben reduziert werden
konnen. Dies wurde z. B. durch eine Bundelung der Erdkabel mit bereits vorhandenen Hin-
dernissen (Wohnnutzungen, vorhandene Windenergieanlagen, etc.) innerhalb der zu be-
trachtenden Bereiche erreicht. FUr Schutzgebiete, fir die eine raumliche Umgehung nicht
mdglich ist, wurde geprift, ob z.B. durch bautechnische MalRBhahmen eine Vereinbarkeit mit
einem Erdkabelvorhaben hergestellt werden kann.

Eine detaillierte Untersuchung der raumordnerischen und umweltfachlichen Belange erfolgt in
den Verfahrensunterlagen Teil B - RVS und Teil C - UPUV.

5.2.3 Prifung Korridornetz auf Konfliktbereiche und Berlicksichtigung von
Hinweisen aus Vorabstimmungen

In einem uneingeschrankten Planungsraum liegen theoretisch keine Raumwiderstéande der
RWK I* und RWK | vor bzw. befindet sich ein ausreichend gro3er Passageraum fir eine mog-
liche Trasse zwischen Flachen, die als RWK I* oder RWK | eingestuft wurden. Das war im
strukturierten und Uber Raumwiderstande bewerteten Planungsraum nicht durchgangig der
Fall.

Fur die Entwicklung eines Trassenkorridornetzes mit dem Fokus auf die bautechnische Reali-
sierung musste sichergestellt werden, dass innerhalb der identifizierten Planungskorridore
keine bautechnischen Realisierungshindernisse bestanden. Daher wurden diese bereits frih-
zeitig geprift, bewertet und angepasst bzw. zurlickgestellt. Dies erfolgte anhand einer virtuel-
len Korridorbefahrung mittels Geoinformationssystem in einem Malf3stab kleiner 1:25.000. Im
Fokus standen hier insbesondere die Bereiche mit den RWKs I*, | und Il. Anhand der vorhan-
denen Ausweisungen sowie der ortlichen Gegebenheiten (Luftbildauswertung) wurden ver-
schiedene Konfliktbereiche ermittelt, gepruft und bewertet. Dies erfolgte anhand der nachfol-
genden Arbeitsschritte. Sobald eine Frage mit ,ja“ beantwortet werden konnte, wurden die
darauffolgenden Prifungen nicht mehr durchgefihrt.

= Prifung, ob vorhandener Platz ausreicht, um eine bautechnische Realisierung sicherzu-
stellen,

= Prifung, ob eine kleinrAumige Korridoranpassung moglich ist, um den Konfliktbereich zu
umgehen,

= Prifung, ob der Konflikt durch Ausfihrung einer geschlossenen Bauweise geldst werden
kann und ob bereits Anhaltspunkte vorliegen, die einer geschlossenen Ausfihrung entge-
genstehen.

Anhand dieser durchgefiihrten Anpassungen wurde das vorlaufige Korridornetz weiterentwi-
ckelt. Fur Konfliktbereiche, die durch keine der aufgeflihrten MalBhahmen aufgeltst werden
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konnten, wurden die von diesen Bereichen betroffenen Korridore / Korridorsegmente zurlick-
gestellt und nicht weiter betrachtet. Eine Dokumentation der Konfliktbereiche, die zu einer Zu-
rickstellung von Korridoren gefuhrt haben, kann den Steckbriefen im Anhang 3 der UzA
(Amprion 2023) entnommen werden.

Nachdem die Prifung der Konfliktbereiche durchgefiihrt und entsprechende Korridore und
Korridorsegmente verworfen wurden, wurde das vorhandene Korridornetz weiter optimiert.
Dabei wurden auch Anmerkungen und Hinweise der zustédndigen Regionalplanungsbehdrden
beriicksichtigt und im Korridornetz umgesetzt. Eine Ubersicht der umgesetzten Hinweise kann
ebenfalls der UzA (Amprion 2023) enthommen werden.

5.3 Weiterentwicklung Korridornetz im Nachgang der Antrags-
konferenz

Das Ergebnis der im vorherigen Kapitel beschriebenen Schritte zur Ermittlung des Korridor-
netzes war die Grundlage zur Durchfilhrung der Online-Antragskonferenz in NRW am
28.09.2023. Parallel erfolgte eine weitere Datenabfrage bei den vom Korridornetz betroffenen
Gemeinden. Auf Basis dieser teils neuen Datengrundlagen, den Hinweisen im Nachgang der
Antragskonferenz, den Hinweisen und Vorgaben aus dem Untersuchungsrahmen sowie Er-
kenntnissen der voranschreitenden Planung, wurde das Korridornetz der UzA mit Stand
04.09.2023 weiterentwickelt und meist kleinrAumig angepasst. Die Nummerierung der einzel-
nen TKS, wurde auch im Falle von kleinrAumigen Anpassungen im Nachgang der Antragskon-
ferenz, analog zur UzA (Amprion 2023) beibehalten. Die Start- und Endpunkte der einzelnen
TKS kdnnen gegentiber dem Stand der Antragskonferenz jedoch in sehr geringem Umfang
abweichen. Neu hinzugekommene TKS wurden mit fortlaufenden Nummern erganzt (siehe
Plananlage 1b). Die durchgefiihrten Anpassungen sind in der nachfolgenden Tab. 5-2 aufge-
fuhrt. Eine raumliche Ubersicht ist der Plananlage 1b zu entnehmen. Es werden nur die Ande-
rungen dargestellt bzw. beschrieben, die eine Grdle von mindestens 15 ha aufweisen. Alle
weiteren Anpassungen werden aufgrund der Mal3stabsebene nicht weitere aufgefihrt.

Tab. 5-2: Durchgefiihrte Anpassungen des Korridornetzes nach Antragskonferenz
Nummer Betroffene Anderung/Grund fiir Anpassung
TKS
1 217 Verschieben des Korridors nach Norden, um Vielzahl an Engstellen nérdlich

des Siedlungsbereiches von Peddenberg zu umgehen. Die Engstellen wer-
den sowohl durch die bestehenden Wohnnutzungen als auch durch die Lage
der Gasfernleitung Zeelink hervorgerufen
2 212, 222, 223 Die Aufteilung des TKS 212 in die TKS 222 und 223 wurde etwas nach Su-
den verlagert. Somit kénnen vorhandene Bodendenkméler umgangen und
potentielle bautechnische Herausforderungen im Bereich einer vorhandenen
Stauchmoréne reduziert werden.

3 231, 233, 234 | Korridorverlauf etwas nach Osten verschoben. Anpassungsbedarf im Bereich
der Kopplungspunkte erforderlich.
4 237, 239, 246 Korridorverlauf etwas nach Norden verschoben. Anpassungsbedarf im Be-
reich der Kopplungspunkte erforderlich.
5 202 Verschieben des Korridors hach Stiden notwendig, um Konflikte mit beste-

hender Gashochdruckleitung aufzulésen
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Nummer

Betroffene
TKS

Anderung/Grund fir Anpassung

6

202

Verschieben des Korridors nach Norden notwendig, um Konflikte mit beste-
hender Gashochdruckleitung aufzulésen

7

202, 203, 204

Verschieben des Korridors nach Norden aufgrund Hinweises aus Untersu-
chungsrahmen (Kap. 3.2) der BR Munster: "In der gewéahlten Neutrassierung
liegen ein BSAB und Waldbereiche. Der alternative Verlauf des A-Nord-Korri-

dors C70c weist aus regionalplanerischer Sicht keine entgegenstehenden

Belange auf. Die hier liegenden LANUV-Potentialflachen sind fiir den Pla-
nungsraum Minsterland unbeachtlich, da im Regionalplanentwurf Windener-

giegebiete enthalten sind. Auch der Kreis Borken weist in seiner Stellung-
nahme zur Antragskonferenz auf den hohen Raumwiderstand (aufgrund der

Abgrabungen) in diesem Segment hin. Sofern es keine anderen entgegen-

stehenden Belange gibt, sollte die urspriingliche Trassierung nordlich des

BSAB (als Alternative oder ersetzend) in der Raumvertraglichkeitsstudie ge-

prift werden."

204

Verschieben des Korridors nach Osten, um mehrfach erforderliche Querun-
gen mit vorhandenen Fremdleitungen zu umgehen.

205

Verschieben des Korridors nach Suden, um die nérdlich von Gescher vor-

handene wertvolle Lagerstatte sidlich zu umgehen. Im Entwurf des Regio-

nalplans Munsterland ist das Gebiet als ,Reservegebiet” gesichert (Erlaute-
rungskarte V-3 i.V.m. Grundsatz V.3-4).

10

206

Verschiebung des Korridors nach Westen, da Ostlicher Korridorrand fiir eine
Trassierung nicht zur Verfigung steht

11

207

Verschieben des Korridors nach Siiden, um Engstellen im Bereich der Que-
rung der B525, K4 und K15 in Verbindung mit vorhandenen Fremdleitungen
(Gashochdruck und Mineraldlfernleitung) zu umgehen

12

209

Verschieben des Korridors nach Norden, um nérdliche Umgehung eines
Waldgebiets zu ermdglichen

13

209, 211

Verschieben des Korridors nach Siden, um Engstelle nordwestlich von Nor-
dick zu umgehen. Hier treffen bereits eine Vielzahl an vorhandenen Fremd-
leitungen (4 x Gashochdruck und Freileitung) aufeinander.

14

210

Verschieben des Korridors nach Norden, um Vorbehaltsgebiet ASB zu um-
gehen

15

210

Verschieben des Korridors nach Suden, um Vorbehaltsgebiet GIB zu umge-
hen

16

212

Verschieben des Korridors nach Suden, um sehr schwer grabbare Flachen
zu umgehen

17

212

Verschieben des Korridors nach Suden, damit zwei Waldgebiete umgangen
werden kénnen

18

212

Verschieben des Korridors nach Norden, um eine lange Waldquerung zu ver-
meiden. Zudem kann so eine wertvolle Lagerstatte umgangen werden (Wert-
volle Lagerstatten gem. Grundsatz 28.2 geltender Regionalplan Minsterland)

19

212

Verschieben des Korridors nach Siiden, um eine wertvolle Lagerstatte zu
umgehen (Wertvolle Lagerstatten gem. Grundsatz 28.2 geltender Regional-
plan Munsterland)

20

212

Verschieben des Korridors nach Westen im Bereich der Rheinquerung west-
lich von Rees, um mittige Querung zweier BSABs (nordlich und stdlich des
Rheins) sowie einem Sondierungsbereich fir ein BSAB (sudlich Rhein) zu

vermeiden. Siehe auch Hinweis aus Untersuchungsrahmen Kapitel 3.4

21

213

Verschieben des Korridors nach Westen, um eine mdéglichst kurze Waldque-
rung zu ermdglichen

22

214

Der Entwurf des Regionalplans Minsterland weist westlich von Borken ASB-
und GIB-Potenzialbereiche aus. Daher wird der Korridor nach Westen ver-
schoben, um die Flachen zu umgehen

23

216

Verschieben des Korridors nach Westen, um 6stliche Umgehung der Ort-
schaft Deuten zu vermeiden. Dadurch kann eine zweifache Querung der be-
stehenden Bahnlinie sowie eine herausfordernde Engstelle nérdlich der B58
vermieden werden. Der Korridor verlauft nun westlich der geplanten Wasser-

stoffleitung Heiden-Dorsten der OGE, fiir die die Planfeststellungsbehdérde
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Nummer Betroffene Anderung/Grund fir Anpassung
TKS
bei der Bezirksregierung Miinster seit Dezember 2023 das Planfeststellungs-
verfahren durchfiihrt
24 217 Verschieben des Korridors nach Osten (6stlich der L607). Dadurch kénnen
zwei Engstellen zwischen vorhandener Wohnnutzung umgangen werden
25 218 Verschieben des Korridors nach Westen ermdglicht etwas direktere Trassie-
rung westlich des Gecksbaches
26 212,222,223 | Anpassungsbedarfim Bereich der Kopplungspunkte erforderlich und Umge-
hung von groRflachigen Bodendenkmalern (KLE 185 und KLE 102/WH 031)
27 245 Verschieben des Korridors nach Westen, um vorhandene Waldflachen und
Kompensationsflache des Kreises Wesel zu umgehen
28 245 Verschieben des Korridors nach Stiden, um NSG "An der Horst" zu umgehen
29 223 Anpassung des Korridors entlang der deutsch-niederlandischen Grenze dass
TKS ausschlief3lich auf deutschem Staatsgebiet verlauft
30 223 Verschieben des Korridors nach Siiden, um Okokontoflache sowie Kompen-
sationsflache des Kreises Kleve zu umgehen
31 226 Korridorverlauf wird etwas gestreckter ausgerichtet und Querung der B510
etwas nach Osten verschoben
32 226 Anpassung des Korridors nach Osten erforderlich, um Querung des FFH-Ge-
bietes "Tote Rahm" in Kombination mit der Querung der B9 zu erméglichen
33 227,228, 229 Anpassungsbedarf im Bereich der Kopplungspunkte erforderlich
34 229 Verschieben des Korridors nach Westen, um Engstelle im nérdlichen Bereich
der Querung der B509 zu vermeiden
35 231 Durch Verschieben des Korridors nach Westen kann Querung Waldflache
und VR Wind vermieden werden
36 232 Verschieben des Korridors nach Westen ermdglicht Bundelung mit der L361
und Umgehung eines VR Wind
37 232 Nordéstliche Verschiebung des Korridors, um
Sondierungsbereich fiir ein mdgliches GIB 6stlich von Grevenbroich-Kapel-
len zu umgehen. Siehe auch Kapitel 3.4 des Untersuchungsrahmens
38 237 Durch Verschieben des Korridors nach Westen kann zweifache Querung der
K27 vermieden werden
39 237 Verschieben des Korridors nach Osten, da der westliche Teil des Korridors
wegen des Siedlungsbereichs Barrenstein nicht zur Verfiigung steht
40 237, 239, 246 Anpassungsbedarf im Bereich der Kopplungspunkte erforderlich
41 235, 238, 241 Anpassungsbedarf im Bereich der Kopplungspunkte erforderlich
42 239 Verschieben des Korridors nach Norden erhéht den zur Verfligung stehen-
den Trassierungsraum zur nérdlichen Umgehung von Bedburg-Kaster
43 242 Korridorverlauf wird etwas gestreckter ausgerichtet
44 241, 242, 243 Anpassungsbedarf im Bereich der Kopplungspunkte erforderlich
54 Ermittlung des vorlaufigen Vorzugkorridors

Das bis hierhin vorliegende Korridornetz ist insgesamt mit allen Verlaufen der Korridorseg-
mente untereinander noch unbewertet. Innerhalb des Korridornetzes existieren somit mehrere
Routenoptionen (Verkettung von TKS zwischen Start- und Zielpunkten), innerhalb welcher die
O-NAS von Nord nach Sid verlaufen kdnnen. Der vorlaufige sowie finale Vorzugstrassenkor-
ridor (VTK) entsprechen somit derjenigen Route, die sich aus allen (vorlaufigen) vorzugswiir-
digen TKS von Nord nach Sud zusammensetzt.

Grundlage fur die Ableitung des vVTK sind die Erkenntnisse aus der fur die UzA (Amprion
2023, Anhang 1) durchgefuhrten, vorgelagerten Raumwiderstandsanalyse, die Hinweise und
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Anmerkungen aus der digitalen Antragskonferenz vom 28.09.23 in Dortmund, dem Untersu-
chungsrahmen vom 19.12.2023, den tiefergehenden Betrachtungen der raumordnerischen
und umweltfachlichen Belange im Zuge der Planungstatigkeiten zur Entwicklung der maogli-
chen Trassierungsoption, den weitergehenden Informationen zu Bereichen mit bautechni-
schen Herausforderungen (Untergrundinformationen, Fremdleitungen, etc.) sowie den Vorort-
eindrucken, die im Rahmen einer Trassenbefahrung gewonnen wurden.

Die Festlegung des vVTK erfolgte somit auf Basis aktueller Erkenntnisse und Datengrundla-
gen sowie unter Zugrundelegung der fur das Vorhaben definierten Planungsziele. Er stellt so-
mit den aus Sicht der VHT zu bevorzugenden Verlauf der TKS zwischen den Anlandungs-
punkten und den Netzverknipfungspunkten dar und stellt vor allem die projektspezifischen
Kriterien, wie eine mdglichst lange gemeinsame Biindelung aller vier O-NAS sowie einen mdg-
lichst direkten Verlauf der Erdkabelsysteme, in den Vordergrund. Durch die Festlegung eines
VvVTK soll vor allem die Verknipfung einzelner TKS zu einer moglichen Route der O-NAS auf-
gezeigt werden. Durch eine ausschliel3liche Betrachtung der einzelnen TKS wirden wesentli-
che Faktoren, wie z. B. die mdglichst friihzeitige Zusammenfuhrung und moglichst spate Auf-
trennung der O-NAS sowie die damit einhergehende Reduktion der Auswirkungen auf Raum,
Umwelt und Belange Dritter, nicht ausreichend gewirdigt werden.

Der vVTK stellt somit nur ein Zwischenergebnis der RaumVP dar und soll vor allem die Nach-
vollziehbarkeit der vorliegenden Unterlagen zur RaumVP erhéhen sowie die Komplexitat des
Vorhabens bzw. des Korridornetzes reduzieren. Da die Untersuchungsergebnisse aus den
Fachbeitragen der Unterlagen Teil B bis F bei der Festlegung des vVTKs noch nicht bertck-
sichtigt wurden, kann es sich hier nur um ein vorlaufiges Zwischenergebnis handeln. Die Un-
tersuchungsergebnisse aus den Teilen B — F werden innerhalb der Unterlage Teil G - Gesamt-
alternativenvergleich je TKS bzw. Route zusammengetragen und den alternativen
Korridorverlaufen gegentbergestellt. Sollte sich hier zeigen, dass ein alternatives TKS bzw.
eine Route gegeniiber dem vWTK vorzugswiirdig sein sollte, erfolgt eine Anpassung des
VvVTKs. Somit ergibt sich erst am Ende des Teil G — Gesamtalternativenvergleich eine ab-
schlieBende Festlegung des VTK, welcher dann die Grundlage fir die raumordnerische Beur-
teilung darstellt (siehe Abb. 5-1).

Wesentlichen Einfluss auf den vWTK im Abschnitt NRW hat insbesondere der Zwangspunkt
der Rheinquerung. Wie bereits im Kapitel 5.2.2.1 dargestellt, muss das Korridornetz in NRW
vor allem an den potenziellen Rheinquerungen in Zusammenhang mit den anzusteuernden
NVPs ausgerichtet werden. Die Rheinquerung stellt sowohl unter genehmigungsrechtlichen
(groR¥flachige Schutzgebietskulisse, BSABs, etc.) als auch unter baulichen Gesichtspunkten
(Fremdleitungen, Schifffahrtsstrae, Hochwasserschutz, etc.) eine gro3e Herausforderung fur
das Vorhaben dar. Die beiden ermittelten Bereiche Wallach und Rees, an denen eine Querung
des Rheins realisierbar erscheint, liegen ca. 26 km Luftlinie auseinander. Daraus lasst sich
bereits ableiten, dass sich abhangig von der Rheinquerung auch unterschiedliche Routen in-
nerhalb des Korridornetzes ergeben werden. Daher wird im Erl&uterungsbericht sowie in Un-
terlage G - Gesamtalternativenvergleich eine Unterteilung des Korridornetzes vorgenommen
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und nachfolgend in das Korridornetz "Rheinquerung Rees" und Korridornetz "Rheinquerung
Wallach" unterschieden. Fur beide Korridornetze wurden ein vVTK sowie alternative TKS fest-
gelegt. Eine friihzeitige Abschichtung von nicht ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen
erfolgt, abhangig von der jeweiligen Rheinquerung, im Zuge der Grobprufung (Kap. 5.5). In
Unterlage Teil - G erfolgt dann nach Prufung und finaler Festlegung des vVTK je Korridornetz
eine Gegenuberstellung der beiden vVTKs je Rheinquerung. Dieses Vorgehen bietet die fol-
genden Vorteile:

= Frihzeitige Abschichtung von nicht ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen = Ver-
einfachung der Korridornetze, Reduzierung der Komplexitat und Reduzierung von Routen-
optionen

= Erhéhung der Nachvollziehbarkeit der Unterlagen

= Ermittlung von insgesamt 2 vWTKs (je Rheinquerung ein vWTK)

= Nachweis der Raumvertraglichkeit fiir beide Rheinquerungen

Eine Ubersicht tiber die beiden Korridornetze ist den nachfolgenden Abbildungen zu entneh-
men.
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Fur die weiteren Fachgutachten der RaumVP ergeben sich anhand der Unterteilung in zwei
Korridornetze keine Auswirkungen, da diese eine Beschreibung und Bewertung der einzelnen
TKS vornehmen. Die Zusammensetzung dieser TKS zu méglichen Routen erfolgt nur im Rah-
men des Erlauterungsberichtes sowie des Teils G - Gesamtalternativenvergleich.

5.5 Grobprifung von Alternativen

5.5.1 Methodisches Vorgehen

Gemal § 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) ist in der Raumvertraglichkeits-
prufung von der zustdndigen Raumordnungsbehdrde eine Prifung der ernsthaft in Betracht
kommenden Trassenalternativen durchzufiihren. Bereits vor einer detaillierten Betrachtung
von Korridoralternativen in den Fachgutachten zur Raumvertraglichkeitsprifung kdnnen nicht
ernsthaft in Betracht kommende Korridoralternativen begriindet sachgerecht ausgeschlossen
werden. Umfang dieser vorgelagerten Grobprifung sind sowohl die im Rahmen der Antrags-
konferenz eingebrachten Alternativvorschlage sowie Korridorsegmente des bestehenden Kor-
ridornetzes der Windader West. Dies ermdglicht bereits eine frilhzeitige Abschichtung von
TKS, die insbesondere aufgrund ihrer Lange und Bindelungsoptionen der vier O-NAS deutli-
che Nachteile gegentber anderen im Korridornetz enthaltenen TKS aufweisen. Auf diese
Weise soll auch die Nachvollziehbarkeit der Verfahrensunterlagen erhoht werden.

Grundlagen fir die Grobprifung sind die mit der Planung des Vorhabens verfolgten raumlichen
und fachlichen Zielsetzungen sowie die Realisierungsfahigkeit bzw. Zumutbarkeit der Korri-
doralternativen.

Die in der Grobprifung berlicksichtigten Planungsziele sind:

= die Errichtung und der Betrieb einer erdverkabelten, technisch und wirtschaftlich effizienten
Héchstspannungs-Gleichstrom-Ubertragungsverbindung auf deutschem Staatsgebiet bei
mdglichst geradlinigem Verlauf zwischen den Anlandungsbereichen und Netzverknulp-
fungspunkten,

= mit einer maximal méglichen Bindelung aller vier Erdkabelsysteme (Stammstrecke) und
Reduzierung von Solotrassen, um TiefbaumaRnahmen zeitlich und rdumlich zu parallelisie-
ren,

= die Ermittlung einer durchgangigen rechtssicheren und bautechnisch realisierbaren Trasse
ohne erkennbare uniiberwindbare Raumhindernisse, um die zeitlichen Vorgaben aus dem
NEP zur Inbetriebnahme der O-NAS sicherzustellen.

551.1 Kriterien

Fur die Grobprufung kdnnen aus den Planungszielen und im Sinne einer nachhaltigen Raum-
entwicklung aus dem ROG die Kriterien Lange, Biindelung und Realisierungshemmnisse ab-
geleitet werden. Fur diese Einschatzung wird die mégliche Trassierungsoption (mTo) als Hilfs-
mittel bertcksichtigt.
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Lange

Durch die Betrachtung und Bewertung der Lange des Trassenkorridors erfolgt die Berlicksich-
tigung der Planungsziele eines wirtschaftlich effizienten und mdéglichst geradlinigen Verlaufs
des Vorhabens (vgl. dazu § 43 Abs. 3c EnWG fur Vorhaben nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis
4 EnWG). Die Beriicksichtigung dieses Kriteriums ist bereits auf Ebene der RaumVP geboten,
da die Festlegung des Korridors somit grundsétzlich ebenfalls Auswirkungen auf die Lange
der spateren Trassenfuihrung hat. Die Gesamtkosten fir die Erdkabelanlage sind insbeson-
dere von der Lange der spateren Trassenfilhrung abhangig, da diese Kosten im Grundsatz
proportional mit jedem Kilometer steigen und i. d. R. den grof3ten Teil der Gesamtkosten aus-
machen. Je kirzer die Lange der Trassenfuhrung, desto geradliniger der Trassenverlauf. Eine
kirzere Trassenlange bedeutet zudem einen geringeren Eingriff in Natur und Landschaft im
Sinne der vermeidbaren Beeintrachtigung nach § 15 Abs. 1 BNatSchG und minimiert im
Grundsatz die Anzahl der Betroffenheiten Dritter sowie die Betroffenheit der raumlichen Nut-
zungen wie z.B. der Landwirtschaft. Zudem hat die Lange der Trassenfiihrung auch Einfluss
auf die Bauzeit und fuhrt somit auch zu einer Minimierung baubedingter Beeintréachtigungen
wie z.B. Luft- und Larmemissionen. Ein direkterer Verlauf erhéht somit die Wahrscheinlichkeit
einer rechtzeitigen Inbetriebnahme der O-NAS.

Da es sich bei der Windader West bereits um insgesamt vier (mit Ausblick auf sechs O-NAS
inkl. O-NAS NOR-x-14 mit NVP Rommerskirchen und O-NAS NOR-x-16 mit NVP Sechtem)
Erdkabelvorhaben handelt, wird dem Kriterium der Trassenlange ein hoher Stellenwert beige-
messen. Jeder zusatzliche Kilometer bedeutet aufgrund des Arbeitsstreifens von bis zu ca. 70
m Breite eine erhebliche Zunahme der Flacheneingriffe und damit auch der betroffenen Eigen-
tumer. Zudem werden insgesamt zwolf Erdkabel (mit Ausblick auf achtzehn Erdkabel) in der
Windader West installiert, wodurch das Kriterium Lange einen entscheidenden Einfluss auf die
Kabelkosten hat.

Im NEP 2023 werden die durchschnittlichen Kosten fir Bau und Installation fir ein Gleich-
strom-Erdkabelsystem mit 2 GW Leistung auf 7,6 Mio. €/km geschatzt. Davon entfallen ca. 3,9
Mio. €/km auf die Kabelkosten und ca. 3,7 Mio. €/km auf den Tiefbau. Im Zuge der Bundelung
der O-NAS zur Windader West sind kostenseitige Synergieeffekte im Rahmen der Bautatig-
keiten zu erwarten, jedoch nicht abschlieRend zu beziffern. Eine Reduktion der Kabelkosten
ist nur Uber eine Reduzierung der Trassenlange mdoglich. Fir die Windader West wiirden sich,
fur einen Abschnitt in dem vier O-NAS geblindelt verlaufen, Mehrkosten allein fir die HGU-
Kabel von ca. 15,6 Mio. € fir jeden Mehrkilometer ergeben. Ohne mdgliche Synergieeffekte
im Tiefbau einzupreisen, beliefen sich die Gesamtkosten je Kilometer Trassenlange auf 30,4
Mio. €/km fur die vier O-NAS der Windader West. Mdgliche spétere Biindelungen, wie mit den
O-NAS NOR-x-14 mit NVP Rommerskirchen und O-NAS NOR-x-16 mit NVP Sechtem, wiirden
weitere 15,2 Mio. €/km bedeuten.

Weitergehend wird durch die Anzahl der Lange auch maf3geblich die Anzahl der notwendigen
Schwerlasttransporte fiur die entsprechenden Erdkabel bestimmt. Jeder Kilometer mehr
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bedeutet fur die Windader West (bei Parallellage von vier O-NAS) zwolf zusatzliche Schwer-
lasttransporte und dementsprechende Auswirkungen auf die Straf3eninfrastruktur.

Der Korridorverlauf legt keine Trasse fest, daher ist es nicht zwingend der Fall, dass ein etwas
langerer Korridor immer im selben Mafie eine langere Trasse produziert. Bei vielen Raumwi-
derstanden kann dies auch bei einem kirzeren Segment der Fall sein. Dies andert sich aller-
dings, sofern eine Korridoralternative eine wesentliche Mehrlange aufweist, was bei einer
Mehrlange von 10 % angenommen wird, um eine Vergleichbarkeit tiber das Gesamtkorridor-
netz hinweg herzustellen. Der Schwellenwert von 10 % wurde bereits in vergleichbaren Vor-
haben in ahnlicher Form angewendet. Wie bereits weiter oben erlautert, sind die positiven
Auswirkungen, die sich aus einer verkurzten Trassenfihrung der Windader West aufgrund der
Gesamtanzahl der O-NAS ergeben, von besonderem Gewicht. Daher wird das Heranziehen
des Schwellenwertes von 10 % aus gutachterlicher Sicht als angemessen bewertet.

Eine Annahme in Bezug auf dieses Kriterium bereits auf Ebene der RaumVP zu treffen ist
daher wesentlich, um diesen Belang fir die nachgelagerte Planfeststellung bereits zu bertick-
sichtigen und eine Vergleichbarkeit der Alternativen tber die Abschnitte hinweg herstellen zu
koénnen.

Zur Bewertung des Kriteriums der Korridor- bzw. der Trassenléange wird sowohl die Lange der
Korridormittelachse als auch die Lange der mdglichen Trassierungsoption (mTo) genutzt.

Systembiindelung

Das Kriterium Systembiindelung dient der Berticksichtigung der Biindelung der vier Erdkabel-
systeme auf einer maximal maglichen Lange. Es wird Uber die Lange der Solotrasse abgebil-
det, da eine kurze Solotrassenlange gleichzeitig eine lange Blundelung der vier Erdkabelsys-
teme bedeutet. Solotrasse bedeutet, dass die Bindelung der vier Erdkabelsysteme
aufgehoben ist und ein oder zwei Systeme ohne die Ubrigen Systeme weitergefuhrt werden.

Durch die Bundelung der Erdkabelsysteme kénnen diese in einem gemeinsamen Arbeitsstrei-
fen sowohl raumlich als auch zeitlich parallel realisiert werden. Neben der Kostenminimierung
und zeitlichen Beschleunigung der Umsetzung der O-NAS - im Sinne der Einhaltung der ge-
setzlich vorgeschriebenen Inbetriebnahmedaten - vermeidet die Systembindelung zusétzliche
Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Beanspruchung von éffentlichen und privaten Lie-
genschaften.

Zur Bewertung wird sowohl die Lange der Korridormittelachse als auch die Lange der mTo
genutzt.

Realisierungshemmnisse

Der im Folgenden verwendete Begriff Realisierungshemmnis umfasst sowohl Konfliktsituatio-
nen, die fur die Realisierung des zu vergleichenden Verlaufs ein besonderes Hemmnis dar-
stellen, als auch solche, fur die aus fachgutachterlicher Sicht die Realisierung des betrachteten
Verlaufs voraussichtlich nicht gegeben ist (Realisierungshindernisse).
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Realisierungshemmnisse sind auf der jeweiligen Planungsstufe ermittelte, sehr hohe Konflikte,
die voraussichtlich dazu fuihren, dass die Projektziele mit der gepruften Alternative nicht er-
reicht werden kénnen bzw. die Genehmigungsfahigkeit in Frage gestellt wird.

Als mégliche Realisierungshindernisse sind z. B. Verstt3e gegen gesetzliche Verbotsnormen
oder sicherheitstechnische Regelwerke zu nennen.

5.5.1.2 Bewertungsmethode

Zur Uberpriifung der Alternativen im Hinblick auf eine mogliche Abschichtung werden die im
vorherigen Kapitel beschriebenen Kriterien fur jede zu betrachtende Alternative geprift und
bewertet. Aus den Zwischenergebnissen zur Bewertung der einzelnen Kriterien wird eine Ge-
samtbewertung fur die jeweilige Alternative fachgutachterlich ermittelt und verbal-argumentativ
begrindet.

Kriterium Lange

Eine Alternative wird als nachteilig bewertet, wenn die Lange um mind. 10 % groRer ist als die
des VVTKs.

Kriterium Systembindelung

Eine Alternative wird als nachteilig bewertet, wenn die Lange der Solotrasse um mind. 10 %
groRer ist als die des vWTKs.

Kriterium Realisierungshemmnis

In diesem Kriterium werden Konfliktstellen oder Konfliktbereiche berticksichtigt, die eine Rea-
lisierung des Vorhabens sachlich unmadglich machen oder in denen keine Vereinbarkeit mit
den Zielen der Raumordnung erreicht werden kann. Auf Ebene der Grobprifung flie3en keine
Erkenntnisse aus den Fachgutachten ein. Daher muss im Rahmen der Grobprifung ein ein-
deutiges Realisierungshemmnis vorliegen, um eine Alternative als nachteilig bzw. vorzugswiir-
dig zu bewerten.

Gesamtbewertung

Bei der Gesamtbewertung der Alternativen tber alle Kriterien erfolgt keine unterschiedliche
Gewichtung einzelner Kriterien. Fur die Durchfiihrung der Vergleiche werden zudem grund-
satzlich dieselben Datengrundlagen und Methoden verwendet.

Zur Bewertung der betrachteten Alternativen werden diese dem vVTK gegenibergestellt und
als vorzugswiurdig oder nachteilig bewertet. Sind die Unterschiede nicht ausreichend, werden
die Alternative und der vWTK als gleichwertig bewertet und in den Gesamtalternativenvergleich
(Unterlage G) eingestellt.

Erlduterung des Steckbriefs

Um eine einheitliche und systematische Grobprifung der Alternativen durchzuftihren wird der
nachfolgende Steckbrief verwendet. Zur besseren Ubersicht und Nachvollziehbarkeit beginnt
jeder Steckbrief mit einer Abbildung der Vergleichssituation.
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Tab. 5-3: Aufbau der Grobprifung

vVTK Alternative

Landkreise

Lange
Korridormittelachse
mTo

Zwischenfazit
Bewertung Lange vorzugswirdig nachteilig
Systembiindelung
Solotrasse
(Korridormittelachse)
Solotrasse (mTo)
Zwischenfazit
Bewertung Systembiindelung vorzugswiirdig nachteilig
Realisierungshemmnisse
Genehmigungsrechtliche Realisie-
rungshemmnis zu erwarten
Weiteres Realisierungshemmnis
Zu erwarten

Zwischenfazit

Bewertung Realisierungshemm- gleichwertig gleichwertig
nisse

Gesamtfazit

Gesamtbewertung VVTK | Abschichtung

Die Bewertung im Zuge der Grobprifung kann sowohl fiir einzelne TKS als auch fur Routen-
optionen (Verkettung von TKS) erfolgen. Damit wird dem Sachverhalt Rechnung getragen,
dass insbesondere die Aneinanderreihung von TKS eine maf3gebliche Auskunft tiber die Bin-
delungseffekte und grofRraumigen Trassenldngen der O-NAS liefert. Ein Vergleich findet im-
mer zwischen zwei Kopplungspunkten statt.

5.5.2 Herleitung der durchzufithrenden Grobprifungen

5.5.2.1 Alternativen aus dem Untersuchungsrahmen

Im Nachgang der digitalen Antragskonferenz vom 28.09.23 in Dortmund wurden verschiedene
Vorschlage fir alternative Korridorverlaufe eingebracht. Die noch zu priifenden Alternativvor-
schlage sind im Untersuchungsrahmen mit Stand 19.12.23 festgehalten. Diese werden nach-
folgend aufgefiihrt und der Grobprifung unterzogen. Sollte sich im Rahmen der Grobprifung
zeigen, dass es sich um ernsthaft in Betracht kommende Alternativen handelt, werden diese
in das Korridornetz aufgenommen, im Rahmen der Fachgutachten bewertet und in den Teil G
- Gesamtalternativenvergleich eingestellt.

55.211 Westumgehung der Gemeinde Heiden und Bundelung mit Zeelink - Alter-
nativvorschlag Bezirksregierung Minster

Nr. 3.2 des Untersuchungsrahmen vom 19.12.2023:
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"In dem Anhang 3 der Unterlage zur Antragskonferenz wird eine Westumgehung der Ge-
meinde Heiden (Bundelung mit der Erdgasfernleitung Zeelink) gepruft. Aufgrund von Nachtei-
len gegeniber den Korridoren NRW_213 und NRW_217 empfiehlt die Vorhabentragerin die
Westumgehung von Heiden abzuschichten. Das Segment NRW_213a weist jedoch einige
Konflikte aus Sicht der Raumordnung auf (Waldbereiche, Windvorranggebiet), so dass die
Abschichtung an dieser Stelle nicht vollumféanglich nachvollziehbar ist. Daher ist fir die Erstel-
lung der Verfahrensunterlagen die Westumgehung von Heiden bis zum Aufeinandertreffen mit
dem Segment NRW_214 (oder ggf. vorherige Ruckfihrung auf das SG NRW_213) als ernst-
haft in Betracht kommende Alternative zu prifen.”

Ergebnis:

Aufgrund der Anforderungen aus dem Untersuchungsrahmen wurde im Rahmen der Erstel-
lung eines TKS ,Westumgehung Heiden® zunachst versucht, eine Bindelung mit der beste-
henden Gashochdruckleitung Zeelink zu priifen, um die Flachenzerschneidung zu reduzieren.
Der Verlauf des Zeelink kann der Abb. 5-9 entnommen werden. Aufgrund zahlreicher Engstel-
len ist jedoch eine Bilindelung der Windader West mit der Zeelink-Leitung Giber mehrere Kilo-
meter nicht moglich. Auf die wesentlichen Konfliktbereiche wird nachfolgend eingegangen.

Konfliktbereich 1:

Wie in Abb. 5-5 zu erkennen ist, ergibt sich nordlich von Heiden zwischen einem Wohnhaus
und einem Waldgebiet eine Engstelle. Der Zeelink quert diesen Bereich mittig, so dass weder
nordlich noch sudlich ausreichend Platz vorhanden ist, um die vier O-NAS der Windader West
ohne Eingriffe in den siidlichen Waldbereich zu queren. Fur den Fall einer Biindelung auf der
sudlichen Seite des Zeelink und einem Eingriff in den Waldbereich ware zudem eine Querung
des Zeelink erforderlich, da ¢stlich der Engstelle weitere Hindernisse nur eine Biindelung nord-
lich des Zeelinks zulassen.
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Abb. 5-5: Konfliktbereich 1 fir Bundelung Windader West mit Zeelink bei einer Westumgehung von Heiden

Konfliktbereich 2:

Wie in Abb. 5-6 zu erkennen ist, ergibt sich norddstlich von Heiden zwischen zwei Waldgebie-
ten und zusatzlicher Wohnnutzung sudlich eine weitere Engstelle. Der Zeelink quert diesen
Bereich mittig, so dass weder nordlich noch sudlich ausreichend Platz vorhanden ist, um die
vier O-NAS der Windader West ohne Eingriffe in die Waldbereiche zu queren. Sudlich des
Zeelink sind ca. 90 m bis zur Wohnbebauung vorhanden. Nérdlich steht fir eine Blindelung
mehr Platz zur Verfiigung. Auch hier waren jedoch Eingriffe in den Wald sowie eine weitere
Querung des Zeelink (von Std nach Nord) erforderlich. Im weiteren Verlauf nach Westen
wirde man dann dem NSG ,Lammersfeld“ sowie einer WSG Zone Il sehr nahe kommen. Die
zur Verfligung stehende Querungsbreite von ca. 150 m sollten jedoch ausreichend sein, um
einen direkten Eingriff zu verhindern.
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| e ZEELINK
Naturschutzgebiet
Wohn- und Mischbaufidchen

Siediungsnahe Freiraume 1

Abb. 5-6: Konfliktbereich 2 fir Buindelung Windader West mit Zeelink bei einer Westumgehung von Heiden

Konfliktbereich 3:

Wie in Abb. 5-7 zu erkennen ist, ergibt sich im direkten weiteren Verlauf zu Konfliktbereich 2
ein weiterer Abschnitt, in welchem keine Biindelung der beiden Vorhaben mdéglich ist. Der
Zeelink umgeht hier direkt dstlich ein Stillgewasser. Dieses musste mit der Windader West
westlich umgangen werden. Hier kénnen ggf. Konflikte zum ndrdlich angrenzenden NSG
.Lammersfeld“ und der WSG Zone Il entstehen. Eine Bindelung 6stlich des Zeelinks wirde
wiederum eine erneute Querung der beiden Vorhaben erforderlich machen. Auch im weiteren
Verlauf in Richtung Suden ist eine Blndelung nur mit deutlichen Eingriffen in vorhandene
Waldflachen realisierbar.
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Abb. 5-7: Konfliktbereich 3 fir Buindelung Windader West mit Zeelink bei einer Westumgehung von Heiden

Konfliktbereich 4:

Wie in Abb. 5-8 zu erkennen ist, bundelt der Zeelink westlich von Heiden mit einer bestehen-
den Freileitung und passiert den Bereich zwischen zwei Landwirtschaftsbetrieben mittig. Auch
in diesem Abschnitt ist keine Bindelung der beiden Vorhaben realisierbar, da der Platz zwi-
schen den Gebauden zu gering ist.
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Abb. 5-8: Konfliktbereich 4 fir Bindelung Windader West mit Zeelink bei einer Westumgehung von Heiden

Fazit

Die skizzierten Konfliktbereiche verhindern eine durchgangige Blndelung der Vorhaben Zee-
link und Windader West im Zuge einer moglichen Alternative ,Heiden-West". Auch eine Bun-
delung tber mehrere Kilometer ist nicht moglich. Die Engstellen bewirken eine immer wieder-
kehrende Unterbrechung der Blindelung. Dies hat eine deutliche Mehrlange der Trasse sowie
aufwendige Bauverfahren fir die haufige Querung des Zeelink zur Folge (siehe auch Kap.
5.2.2.2). Somit ergeben sich durch den Versuch einer Biindelung eher nachteilige Auswirkun-
gen auf die Flachenzerschneidung.

Daher musste eine Alternative fur die westliche Umgehung von Heiden entwickelt werden, die
keine Bundelung mit dem Zeelink vorsieht. Der so entwickelte Korridor fir die Alternative ,Hei-
den-West" ist der Abb. 5-9 zu entnehmen. Nach jetzigem Kenntnisstand ist davon auszuge-
hen, dass eine mdgliche Trassierungsoption innerhalb des alternativen Korridors existiert. Der
Alternativenvorschlag der Bezirksregierung Munster wird daher im Rahmen der Grobprifung
weiter betrachtet (Kap. 5.5.3.1.1).
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Abb. 5-9: Korridorverlauf der Alternative "Heiden-West"

5.5.2.1.2 NRW_216 - Bindelung mit Wasserstoffleitung Dorsten-Marl (,,DoMa“) -
Alternativvorschlag RVR

Nr. 3.3 des Untersuchungsrahmen vom 19.12.2023:

"Die Nutzung des Antragskorridors des Vorhabens Wasserstoffleitung Dorsten-Marl (,Do-
Ma“), dessen Raumvertraglichkeit im November 2022 durch die Regionalplanungsbehdrde
beim RVR festgestellt wurde, zwischen dem Umfeld der ehemaligen Zeche First Leopold 1/2
und dem Netzverknipfungspunkt Kusenhorst ist als Alternative zum Korridorabschnitt 216
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zwischen dem Munitionsversorgungszentrum West und dem Netzverknipfungspunkt Kusen-
horst auf Dorstener und Marler Stadtgebiet zu prifen. Die Prufergebnisse sind plausibel dar-
zulegen."

Ergebnis:

Aufgrund der Anforderungen aus dem Untersuchungsrahmen wurde im Rahmen der Erstel-
lung eines TKS ,Blndelung DoMa® zunachst versucht, eine Blindelung mit der geplanten Was-
serstoffleitung zu realisieren, um die Flachenzerschneidung zu reduzieren. Der Betrachtung
liegt der letzte bekannte Trassenverlauf des Vorhabens der Open Grid Europe GmbH zu-
grunde. Der geplante Verlauf kann der Abb. 5-14 entnommen werden. Flr den zu betrachten-
den Abschnitt ist insgesamt nur ein O-NAS relevant. Aufgrund zahlreicher Engstellen ist jedoch
eine Parallelfihrung der Windader West mit der Wasserstoffleitung tber mehrere Kilometer
dennoch nicht mdglich. Auf die wesentlichen Konfliktbereiche wird nachfolgend eingegangen.

Konfliktbereich 1:

Bevor eine potenzielle Biindelung der beiden Vorhaben erfolgen kann, muss das O-NAS
Kusenhorst nach Siden in Richtung Stadtgebiet von Dorsten gefiihrt werden. Hier tritt bereits
ohne Bundelung eine Engstelle im Querungsbereich des NSG ,Bachsystem des Wienbaches*
auf. Zwischen Schutzgebiet, Sillgewasser und Wohnbebauung bleiben nur wenige Querungs-
mdglichkeiten. Eventuell ist die Querung nur mit Hilfe einer langen geschlossenen Bauweise
unterhalb des Stillgewassers moglich (Abb. 5-10).
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Abb. 5-10: Konfliktbereich 1 fur Buindelung Windader West mit Wasserstoffleitung DoMa

Konfliktbereich 2:

Gleich zu Beginn einer moglichen Biindelung tritt nordlich des geplanten Verlaufes der Was-
serstoffleitung DoMa eine Engstelle zu einem Wohnhaus auf (Abb. 5-11). Es verbleibt eine
Querungsbreite von ca. 50 m zwischen Schutzstreifen der Leitung DoMa und dem ndérdlich
angrenzenden Grundstiick. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollte die zur Verfigung ste-
hende Breite fur die Querung eines O-NAS ausreichend sein.
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Abb. 5-11:

Konfliktbereich 3:

Trassenkorridorsegment
(TKS)

w— DoMa

Naturschutzgebiet

[ Wohn- und Mischbaufiachen

Industrie- und
Gewerbeflachen

Siedlungsnahe Freiraume

Konfliktbereich 2 fir Biindelung Windader West mit Wasserstoffleitung DoMa

Wie in Abb. 5-12 zu erkennen ist, ist die DoMa Leitung entlang einer vorhandenen Bahnlinie
geplant. Zudem wird die Gleisanlage beidseitig von Waldflachen umzaunt. Die Leitung DoMa
muss hier bereits aufgrund eines bestehenden Gebaudes auf die Stidseite der Bahnlinie wech-
seln. Dies ware auch fur das O-NAS Kusenhorst erforderlich. Im weiteren Verlauf wirden sich
Eingriffe in das Waldgebiet ergeben. Im dstlichen Bereich kommt es zwischen einer Flache flr
sensible Einrichtungen und einer Flache fir Siedlung und Erholung zu einer weiteren Eng-
stelle. Hier verbleibt noch eine Querungsbreite von ca. 30 m zwischen dem geplanten Lei-
tungsverlauf DoMa und der sudlich angrenzenden Fléache fur sensible Einrichtungen. Sollte
sich hier zeigen, dass kein Durchkommen mdglich ist, verbleibt keine Ausweichmdglichkeit.
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Abb. 5-12: Konfliktbereich 3 fur Bindelung Windader West mit Wasserstoffleitung DoMa

Konfliktbereich 4:

Auch im weiteren Verlauf in Richtung NVP Kusenhorst miissen weitere bewaldete Flachen
durchquert werden. Ostlich des bewaldeten Bereiches tritt eine weitere Engstelle auf, die eine
Bundelung der beiden Vorhaben verhindert (Abb. 5-13). Hier verlauft die DoMa-Leitung nérd-
lich der Bahnlinie parallel zu einer Freileitung. Direkt ndrdlich angrenzend bildet ein landwirt-
schaftlicher Betrieb einen Riegel. Hier wére eine erneute Querung der Bahnlinie nach Suden
oder ein Ausweichen in gréRerem Bogen nach Norden erforderlich.
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Abb. 5-13: Konfliktbereich 4 fur Bindelung Windader West mit Wasserstoffleitung DoMa

Fazit

Aufgrund der Vielzahl an beschriebenen Konfliktbereichen, die eine mehrfache Querung der
Bahnlinie sowie der Wasserstoffleitung DoMa erforderlich machen, wird eine durchgehende
bzw. auch nur temporére Blindelung der beiden Vorhaben als nicht realisierbar gesehen und
nicht weiterverfolgt.

Jedoch wurde versucht, einen Korridorverlauf in raumlicher Nahe zu finden, der zumindest im
westlichen Bereich eine Bundelung der beiden Vorhaben erméglicht. Dieser kann der Abbil-
dung Abb. 5-14 entnommen werden. Nach jetzigem Kenntnisstand ist davon auszugehen,
dass eine mdogliche Trassierungsoption innerhalb des alternativen Korridors, durchgehend
nordlich der West-Ost verlaufenden Bahnlinie und nicht in Bindelung mit der DoMa Leitung,
existiert. Der Alternativenvorschlag des RVR geht somit mit einem geanderten Verlauf in die
Grobprifung ein (Kap. 5.5.3.1.2).

Seite 102 von 155



Lange GmbH & Co. KG

Am rion
ICTILANGE prion gy

Rev. | Verfahrensunterlage zur RaumVP Windader West — Abschnitt Nord- | Dok.-ID / Doc.-ID
1.0 rhein-Westfalen, Unterlage A - Erlauterungsbericht #WAW.OGN0=901&CB010-000066

. Netzverknipfungspunkt
(NVP)

"

T Korridc
I_I (TKS)

DoMa

FFH Gebiet
Naturschutzgebiet

- Sensible Einrichtungen
- Wohn- und Mischbauflachen

Industrie- und
Gewerbeflachen

Siedlungsnahe Freirdaume
MilitaerischeEinrichtungen...
Flughéafen / Flugplatze

! - Klaranlagen, Deponien,
Abfallbehandlungsanlagen

'f' Windkraftanlage

Abb. 5-14: Korridorverlauf der Alternative "Biindelung mit der Wasserstoffleitung "DoMa"

55.2.1.3 Alternative ,,Ostumgehung BSAB Reeser Welle“
Nr. 3.4 des Untersuchungsrahmen vom 19.12.2023:

"Das TKS NRW_212 berlagert den BSAB ,KLE 09“. Dieser liegt als Riegel im Korridor. Aus-
weislich der UzA ist geplant, den BSAB am ndrdlichen Rand zu queren. Entsprechend der
obenstehenden Ausfihrungen ist ein Erdkabel mit der vorrangigen Nutzung eines BSAB nicht
vereinbar. Inwieweit hier eine Querung im Einzelfall in Ubereinstimmung mit den raumord-
nungsrechtlichen Festlegungen sowie weiteren fachrechtlichen Anforderungen raumvertrag-
lich mdglich ist, ist in den Verfahrensunterlagen darzulegen. In Anbetracht des hohen Konflikt-
potentials und der Bedeutung des Segments fur das Vorhaben, sind alternative
Trassenfuhrungen bzw. Korridore zu entwickeln. Dies gilt insbesondere, sollte sich im Zuge
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der weiteren Planung bestatigen, dass eine Querung — wie Stand heute — mit den raumord-
nungsrechtlichen Festlegungen zur Rohstoffsicherung nicht vereinbar ist."

Ergebnis:

Aufgrund der Anforderungen aus dem Untersuchungsrahmen und dem beschriebenen Konflikt
innerhalb des NRW_TKS (Querung BSAB ,Reeser Welle*) wurde versucht, weitere Alternati-
ven fur die Anbindung der Rheinquerung Rees zu entwickeln. Eine Alternative nérdlich des
derzeitigen Korridorverlaufes des TKS NRW_212 konnte nicht gefunden werden. Hier bildet
der nordlich angrenzende Mahnensee ein grolsraumiges Hindernis auf der rechtsrheinischen
Seite. Eine potenzielle Unterquerung des Sees mittels geschlossener Bauweise ware hier er-
forderlich. Dies ware aber bereits innerhalb des TKS NRW_212, zur Auflésung des Zielkon-
fliktes mit dem vorhandenen BSAB, eine denkbare Lésungsoption. Auf der linksrheinischen
Seite schliel3t sich direkt noérdlich des TKS NRW_212 ein gro3raumiger Riegel bestehend aus
dem Freizeitpark ,Kalkar-Wunderland® und einem Abgrabungsbereich uber ca. 3,5 km an.

Eine dstliche Umgehung des BSAB ,Reeser Welle* kann aufgrund der Ausdehnungen des
BSAB nur 6stlich der B67 verlaufen. Die Alternative verlauft daher westlich des Siedlungsge-
bietes von Rees nach Siden, quert dann die B67 (siehe Konfliktbereich 1) und verlauft dann
parallel zur B67 in Richtung Rhein und weiter parallel zum Rheinufer stromabwarts bis zum
Kopplungspunkt mit dem TKS NRW_212.

Als zusatzliche Alternative wurde auch eine Querung des Rheins ¢stlich der B67 untersucht.
Hier verhindert aber ein durchgéangiger Riegel auf der linksrheinischen Seite, bestehend aus
Wohn- und Gewerbegebiet sowie einem Golfplatz, das Weiterfihren einer moglichen Trassie-
rungsoption. Auch der Bereich, der sich westlich an die B67 anschlief3t, l&sst keine Querung
des Rheins zu. Vor allem auf der linksrheinischen Seite bilden Wohnbereiche, ein BSAB sowie
ein weiter sudlich gelegener Sondierungsbereich zur Sicherung von Rohstoffen einen grol3-
raumigen Riegel.

Daher konnte im Zuge der Alternativenbetrachtung nur eine weitere Moéglichkeit zur Umgehung
des BSAB Reeser Welle gefunden werden. Auf die wesentlichen Konfliktbereiche wird nach-
folgend eingegangen.

Konfliktbereich 1:

In Abb. 5-15 ist der Querungsbereich der B67 dargestellt. Stdlich der B67 schrankt ein land-
wirtschaftlicher Betrieb sowie ein Gewerbegebiet den Trassierungsraum stark ein. Es verbleibt
hier eine maximale Breite von ca. 45 m, um den ,Grittweg“ zu queren. Dies ware nur in offener
Bauweise unter erheblichen Einschrankungen des Regelarbeitsstreifens und dementspre-
chender Herausforderungen fiir die Bauausfuhrung realisierbar. Fir eine geschlossene Bau-
weise ist die vorhandene Licke nicht ausreichend.
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Abb. 5-15: Konfliktbereich 1 fur die Alternative ,BSAB Reeser Welle*

Konfliktbereich 2:

Direkt im weiteren Verlauf in Richtung Rheinufer tritt eine weitere Engstelle innerhalb des VSG
,2Unterer Niederrhein® auf. Wie in Abb. 5-16 zu erkennen ist, wird der Trassierungsraum durch
ein Stillgewasser und einen landwirtschaftlichen Betrieb eingeengt. Nach derzeitigem Kennt-
nisstand sollte die zur Verfigung stehende Querungsbreite von 130 m ausreichend sein.

Seite 105 von 155




Lange GmbH & Co. KG A
amprion s
ICILANGE =S
Rev. | Verfahrensunterlage zur RaumVP Windader West — Abschnitt Nord- | Dok.-ID / Doc.-ID
1.0 rhein-Westfalen, Unterlage A - Erlauterungsbericht #WAW.OGN0=901&CB010-000066

Alternative
BSAB Reeser
Welle

Trassenkorridorsegment
(TKS)

n EU Vogelschutzgebiet
[T wonn- und Mischbaufiachen |

- Industrie- und
Gewerbeflachen

Siedlungsnahe Freirdume

Abb. 5-16: Konfliktbereich 2 fur die Alternative ,BSAB Reeser Welle*

Konfliktbereich 3:

Nach Unterquerung der B67-Brlcke verlauft der Korridor zwischen Rheinufer und BSAB ,Ree-
ser Welle“ Uber eine Distanz von ca. 2,2 km parallel zum Rhein (Abb. 5-17).

Hier verlauft die mTo Uber die gesamte Distanz innerhalb des VSG ,Unter Niederrhein“ sowie
in unmittelbarer Nahe zum FFH-Gebiet ,Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und
Bad Honnef“. Aufgrund der sehr hohen Schutzwiirdigkeit dieses Bereiches muss von einem
genehmigungsrechtlichen Risiko ausgegangen werden, welches zumindest wesentliche Aus-
wirkungen auf erforderliche KompensationsmafRnahmen und Bauzeitenbeschrankungen hat.
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Abb. 5-17: Konfliktbereich 3 flir die Alternative ,BSAB Reeser Welle*

Fazit

Eine weitere Betrachtung der Alternative ,BSAB Reeser Welle* erfolgt im Rahmen der Grob-
prifung in Kap. 5.5.3.1.3.
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Abb. 5-18: Korridorverlauf Alternative "Ostumgehung BSAS Reeser Welle"

55.2.2 Alternativen aus dem bestehenden Korridornetz

Das Korridornetz startet in NRW mit dem TKS NRW_201 im Landkreis Steinfurt. Die O-NAS
verlaufen hier als Vierer-Bundel in Richtung Suden. Es existieren mehrere Moglichkeiten zur
Auftrennung der vier O-NAS und Anbindung an die jeweiligen NVPs. Je nach Variante entste-
hen unterschiedliche Bindelungslangen der vier O-NAS und Trassenlangen. Um die projekt-
spezifischen Planungspramissen entsprechend zu wirdigen, wird im Zuge der Grobprifung
gepruft, ob hier bereits Routenoptionen friihzeitig abgeschichtet werden kénnen, die aufgrund
ihnrer Gesamtlange sowie Lange der mdglichen Biindelung aller vier O-NAS sowie vorliegender
Realisierungshemmnisse als nicht ernsthaft in Betracht kommende Alternativen zu bewerten
sind und somit in den Unterlagen zur RaumVP nicht tiefergehend betrachtet werden muissen.
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Dies betrifft insbesondere den Bereich nérdlich der Rheinquerung zur Biindelung und Anbin-
dung der O-NAS Niederrhein und Kusenhorst sowie den stidlichen Bereich des Korridornetzes
zur Aufteilung der Systeme nach Oberzier und Rommerskirchen.

Die Grobprufung erfolgt daher vor allem fir die Bereiche, die unterschiedliche Blindelungsop-
tionen umfassen. Hier ergeben sich die grof3ten Auswirkungen aufgrund eines erhéhten Fla-
chenbedarfs fur Baustellenbereiche und damit einhergehende Eingriffe in Natur und Land-
schaft sowie die Beanspruchung von 6ffentlichen und privaten Liegenschaften.

5.5.2.2.1 Routenoptionen Rheinquerung Rees

Das Korridornetz orientiert sich an den Zwangspunkten ,Rheinquerung Rees” sowie den bei-
den NVPs nordlich des Rheins ,Niederrhein“ und ,Kusenhorst®. Die beiden NVPs werden mit
jeweils einem O-NAS angesteuert. Nach dem Absprung der O-NAS Niederrhein und Kusen-
horst sollen aber weiterhin vier O-NAS (Rommerskirchen, Oberzier, O-NAS NOR-x-14 mit
NVP Rommerskirchen und O-NAS NOR-x-16 mit NVP Sechtem) fiir die Rheinquerung bertick-
sichtigt werden (siehe Kap. 5.2.1).

Es ergeben sich mehrere Punkte innerhalb des Korridornetzes "Rheinquerung Rees", an de-
nen eine Aufteilung der O-NAS Niederrhein und Kusenhorst méglich ist (Aufteilung in zweier-
Bundel "Niederrhein/Kusenhorst” und Vierer-Bindel "Rommerskirchen, Oberzier, O-NAS
NOR-x-14 mit NVP Rommerskirchen und O-NAS NOR-x-16 mit NVP Sechtem").

Dies kann an folgenden Kopplungspunkten erfolgen (Abb. 5-19):

= 207/208 (Alternative)
= 212/214 (WTK)

= 210/211 (Alternative)
= 211/213a (Alternative)
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Abb. 5-19: Rheinquerung Rees - Ubersicht {iber die Routen je Kopplungspunkt NVP Niederrhein/Kusenhorst
(Eigene Darstellung)

Eine Aufteilung der vier O-NAS am Kopplungspunkt 205/206 wird nicht berlcksichtigt, da dies
gegen das Planungsziel einer moglichst langen Bundelung aller vier O-NAS verstol3en wirde.
Aus diesem Grund kommt auch eine Abtrennung des O-NAS Kusenhorst am Kopplungspunkt
209/218 nicht ernsthaft in Frage. Dies hétte eine Aufteilung in insgesamt drei getrennt vonei-
nander verlaufenden Korridoren zur Folge (Abb. 5-20) (TKS NRW_218 - O-NAS Kusenhorst,
TKS NRW_213a/213b - O-NAS Niederrhein, TKS NRW_211+210 - O-NAS Rommerskirchen,
O-NAS Oberzier, O-NAS NOR-x-14 mit NVP Rommerskirchen und O-NAS NOR-x-16 mit NVP
Sechtem). Daher kommt fur das Korridornetz "Rheinquerung Rees" eine Aufteilung der O-NAS
Niederrhein und Kusenhorst nur am Kopplungspunkt 216/217 ernsthaft in Frage.
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Kopplungspunkt 209/218

Rheinquerung Rees — Aufteilung der O-NAS Niederrhein und Kusenhorst am Kopplungspunkt

216/217 und verworfener Kopplungspunkt 209/218 (Eigene Darstellung)

Die weitere Aufteilung der O-NAS Rommerskirchen, O-NAS Oberzier, O-NAS NOR-x-14 mit
NVP Rommerskirchen und O-NAS NOR-x-16 mit NVP Sechtem (Aufteilung in zwei zweier-
Buindel) erfolgt deutlich weiter sudlich im Korridornetz der "Rheinquerung Rees". Eine Auftei-
lung ist, abhéngig von der jeweiligen Route, an den folgenden Kopplungspunkten méglich
(Abb. 5-21):

= 241/238 (Alternative)
= 239/246 (WTK)
= 236/246 (Alternative)
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Abb. 5-21: Rheinquerung Rees - Ubersicht iiber die Routen je Kopplungspunkt NVP Oberzier/ Rommerskir-
chen (Eigene Darstellung)

Folgende TKS finden flir das Korridornetz ,Rheinquerung Rees* keine Anwendung, da diese
nicht benotigt bzw. anwendbar sind:

= NRW_226 = kein Bedarf, TKS dient der Anbindung der ,Rheinquerung Wallach*
= NRW_230 =» kein Bedarf, TKS ermdglicht die westliche Umgehung von Ménchengladbach
fur die ,Rheinquerung Wallach*

Fur das Korridornetz der Rheinquerung Rees wird gepriift, ob bereits denkbare Absprung-
punkte fir die O-NAS Kusenhorst und Niederrhein aufgrund der Trassierungsgrundséatze frih-
zeitig abgeschichtet werden kénnen. Ob der moégliche Absprungpunkt 211/213a im Rahmen
des GAV weiterbetrachtet werden muss, soll iber den Vergleich

= NRW_205+207+214 vs. NRW_206+209+211+210+213a+213b (Kap. 5.5.3.2.1)
untersucht werden.

Hinweis: Es ergibt sich fur die Beurteilung kein Unterschied, ob das TKS NRW_247 anstelle
des TKS NRW_213a bericksichtigt wird. Auf eine separate Darstellung/Erlauterung wird ver-
zichtet.

Sudlich der Rheinquerung von Rees existieren insgesamt drei mogliche Routen, um zu dem
TKS NRW_227 zu gelangen. Die Route tber das TKS NRW_222 und NRW_244 wurde im
Untersuchungsrahmen als Alternativenvorschlag eingebracht und in das Korridornetz als
VVTK Gbernommen. Eine weitere Alternative liegt mit dem TKS NRW_245 etwas weiter 6stlich
vor. Die zweite Alternative Uber das TKS NRW_223 macht einen deutlich weiteren westlichen
Bogen. Da in diesem Bereich zwei weitere mogliche Routen vorhanden sind, soll im Zuge der
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Grobprifung untersucht werden, ob das TKS NRW_223 aufgrund der Mehrlange fur eine wei-
tere Betrachtung noch ernsthaft in Betracht kommt.

Dies erfolgt Uber den Vergleich

= NRW_222+244 vs. NRW_223 (5.5.3.2.2).

55.2.2.2 Routenoptionen Rheinquerung Wallach

Das Korridornetz orientiert sich an den Zwangspunkten ,Rheinquerung Wallach® sowie den
beiden NVPs nérdlich des Rheins ,Niederrhein“ und ,Kusenhorst®. Die beiden NVPs werden
mit jeweils einem O-NAS angesteuert. Nach dem Absprung der O-NAS Niederrhein und
Kusenhorst, sollen aber weiterhin vier O-NAS (Rommerskirchen, Oberzier, O-NAS NOR-x-14
mit NVP Rommerskirchen und O-NAS NOR-x-16 mit NVP Sechtem) fir die Rheinquerung
bertcksichtigt werden (siehe Kap. 5.2.1).

Im Falle einer Rheinquerung bei Wallach wirden alle O-NAS mit Ausnahme des O-NAS
Kusenhorst bis zum westlichen Ende des TKS NRW_217 gefuhrt werden.

Somit wird das O-NAS Kusenhorst zuerst das Erdkabelbiindel der Windader West verlassen.
Eine Abtrennung des O-NAS Kusenhorst ist an den folgenden Kopplungspunkten méglich
(Abb. 5-22):

= 209/218 (Alternative)
= 217/216 (WTK)

TT

’\ [ |s

N

4 O-NAS Rheinguerung
O-NAS NVP Niederrhein

O-NAS NVP Kusenhorst

gy
S

Kopplungspunkt 217/216 Kopplungspunkt 209/218

Abb. 5-22: Rheinquerung Wallach - Ubersicht tiber die Routen je Kopplungspunkt NVP Niederrhein/Kusen-
horst (Eigene Darstellung)
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Sowohl das TKS NRW_216 als auch das TKS NRW_218 stehen aufgrund zahlreicher Eng-
stellen nur fur die Aufnahme von maximal einem O-NAS zur Verfiigung und wurden in der
RaumVP auch nur dahingehend betrachtet. Eine mdgliche Routenoption Uber die TKS
NRW_218 und NRW_216 fir vier bzw. ab dem NVP Kusenhorst mit drei O-NAS ist somit keine
zu betrachtende Alternative. Der Trassierungsraum im stidlichen Abschnitt des TKS NRW_218
wird ggf. zusatzlich durch das Vorhaben ,Korridor B mit insgesamt flinf Erdkabeln eingeengt.
Die finale Festlegung des VTK flur das Vorhaben ,Korridor B wird voraussichtlich erst gegen
Ende 2024 erfolgen.

Die weiteren O-NAS werden dann bis zum westlichen Ende des TKS NRW_217 gebindelt
gefuhrt. Hier kann ein Absprung des O-NAS Niederrhein an den Kopplungspunkten

= 221/224 (WTK)
= 225/226 (Alternative)

erfolgen. An einem der beiden Kopplungspunkte wird dann das O-NAS Niederrhein absprin-
gen und entweder Uber das TKS NRW_221 oder NRW_225 zum NVP geflhrt werden.

Die weitere Aufteilung der O-NAS Rommerskirchen, O-NAS Oberzier sowie O-NAS NOR-x-
14 mit NVP Rommerskirchen und O-NAS NOR-x-16 mit NVP Sechtem (Aufteilung in zwei
Zweier-Bundel) erfolgt deutlich weiter sudlich im Korridornetz der "Rheinquerung Wallach".
Eine Aufteilung ist, abhangig von der jeweiligen Route, an den folgenden Kopplungspunkten
mdglich (Abb. 5-23):

= 241/238 (Alternative)
= 239/246 (WTK)
= 236/246 (Alternative)

ST SV Y
ﬂ |

2 O-NAS Rommerskirchen

Kopplungspunkt 241/238 Kopplungspunkt 239/246 Kopplungspunkt 236/246

Abb. 5-23: Rheinquerung Wallach - Ubersicht tiber die Routen je Kopplungspunkt NVP Rommerskirchen /
Oberzier (Eigene Darstellung)
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Zudem finden folgende TKS flr das Korridornetz ,Rheinquerung Wallach* keine Anwendung,
da diese nicht bendtigt, bzw. anwendbar sind. Dies sind folgende TKS:

NRW_210 = kein Bedarf, TKS wird fur Wallach-Querung nicht bendétigt bzw. ist aufgrund der
moglichen Routenoptionen nicht relevant (rucklaufige Trassenfihrung)

NRW_212 = kein Bedarf, TKS dient zur Anbindung der ,Rheinquerung Rees*

NRW_222 = kein Bedarf, TKS ermdoglicht sudliche Fortsetzung der ,Rheinquerung Rees*
NRW_223 = kein Bedarf, TKS ermdoglicht sudliche Fortsetzung der ,Rheinquerung Rees*
NRW_244 =» kein Bedarf, TKS ermdglicht sudliche Fortsetzung der ,Rheinquerung Rees*
NRW_245 =» kein Bedarf, TKS ermdglicht stdliche Fortsetzung der ,Rheinquerung Rees*
NRW_227 = kein Bedarf, TKS ermdglicht stdliche Fortsetzung der ,Rheinquerung Rees*
NRW_228 = kein Bedarf, TKS ermdglicht stdliche Fortsetzung der ,Rheinquerung Rees*
NRW_229 = kein Bedarf, TKS ermdglicht sudliche Fortsetzung der ,Rheinquerung Rees*

Fur das Korridornetz der Rheinquerung Wallach wird geprift, ob bereits ein denkbarer Ab-
sprungpunkt fir das O-NAS Kusenhorst aufgrund der Trassierungsgrundsatze friihzeitig ab-
geschichtet werden kann. Der Absprungpunkt 209/218 hatte eine lange Solotrasse des O-NAS
Kusenhorst Uber das TKS NRW_218 zur Folge. Ob der mégliche Absprungpunkt 209/218 im
Rahmen des GAV weiterbetrachtet werden muss, soll Giber den Vergleich

= NRW_ 209+213a+213b+215+216 vs. NRW_209+213a+213b+215+218 (Kap.5.5.3.3.1)
untersucht werden.

Hinweis: Es ergibt sich fur die Beurteilung keinen Unterschied ob das TKS NRW_247 anstelle
des TKS NRW_213a beriicksichtigt wird. Auf eine separate Darstellung/Erlauterung wird ver-
zichtet.

Sudlich der Rheinquerung von Wallach bestehen zwei groZraumige Routenoptionen, um den
Ballungsraum von Moénchengladbach zu umgehen. Zum einen kénnen die O-NAS (ber das
TKS NRW_230 nach Westen und dann bis zum Kopplungspunkt 238/241 geflihrt werden. Hier
wuirde dann eine Aufteilung der O-NAS zu den NVPs Rommerskirchen und Oberzier erfolgen.
Die andere Routenoption verlauft iiber das TKS NRW_232 dstlich von Ménchengladbach. Eine
Aufteilung der O-NAS wére dann an den Kopplungspunkten 239/246 bzw. 236/246 mdglich.
Gegeniber dem Korridornetz "Rheinquerung Rees" ist die Route westlich von Mdnchenglad-
bach fir die "Rheinquerung Wallach" langer. Daher soll im Zuge der Grobprifung untersucht
werden, ob die Routenoption westlich von Ménchengladbach in Kombination mit einer Rhein-
querung bei Wallach ernsthaft in Frage kommt.

Dies erfolgt tiber den Vergleich.
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= Route 6stl. Umgehung Mdnchengladbach (NRW_232+237+246+239+242+243) vs. westl.
Umgehung Modnchengladbach (NRW_230+231+234+235+238+239+246+241+243) (Kap.

5.5.3.3.2).
Hinweis: Es ergibt sich fur die Beurteilung kein Unterschied, ob das TKS NRW_233 anstelle
des TKS NRW_234 bzw. das TKS NRW_236 anstelle des TKS NRW_237 beriicksichtigt wird.
Auf eine separate Darstellung/Erlauterung wird verzichtet.
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55.3 Durchfihrung der Grobprufung
Im Rahmen der nachfolgenden Grobprifung wird unterschieden in

= Grobprufung von Alternativen aus dem Untersuchungsrahmen (Stand 19.12.23)
= Grobprifung von Routenoptionen fiir das Korridornetz "Rheinquerung Rees"
= Grobprifung von Routenoptionen fiir das Korridornetz "Rheinquerung Wallach"

5531 Alternativen aus dem Untersuchungsrahmen

55.3.1.1 Westumgehung der Gemeinde Heiden und Biindelung mit Zeelink - Alter-
nativvorschlag Bezirksregierung Miunster

1
’Nx C—— Jkm

en

Heiden

Kr Borken Heiden

Borken

¥
I/ Dorsten
vorlaufiger VTK
L ; ,' Alternative Heiden-West
__Raesteld= =y K
vVTK NRW_213a Alternative "Heiden-West"
Landkreise Borken Borken
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VVTK NRW_213a Alternative "Heiden-West"

Lange

Korridormittelachse 6,3 km 7,8 km

mTo 6,7 km 8,2 km

Zwischenfazit Die Alternative Heiden-West (Mittelachse) ist um ca. 24 % langer als tiber

das TKS 213a.

Die Alternative Heiden-West (mTo) ist um ca. 22 % langer als tber das
TKS NRW_213a.

Die Alternative Heiden-West ist somit im Kriterium Lange aufgrund der
Mehrlange von mehr als 20 % als nachteilig gegeniiber dem vWTK zu be-
werten.

Bewertung Lange vorzugswirdig nachteilig
Systembiindelung

Solotrasse 0 km 0 km
(Korridormittelachse)

Solotrasse (mTo) 0 km 0 km

Zwischenfazit

Fir beide Routen ist eine durchgéangige Biindelung aller vier O-NAS még-
lich. Daher werden die beiden Routen im Kriterium Systembiindelung als
gleichwertig bewertet

Bewertung Systembiindelung gleichwertig gleichwertig
Realisierungshemmnisse

Genehmigungsrechtliche Realisie- | nein nein
rungshemmnis zu erwarten

Weiteres Realisierungshemmnis zu | nein nein
erwarten

Zwischenfazit

Fur beide Routenoptionen liegen keine Realisierungshemmnisse vor die
einer Realisierung entgegenstehen. Somit werden beide Routen im Krite-
rium Realisierungshemmnisse als gleichwertig bewertet.

Bewertung
nisse

Realisierungshemm-

gleichwertig gleichwertig

Gesamtfazit

Das TKS NRW_213a ist bei gleichwertiger Bewertung der Realisierungs-
hemmnisse sowie der Systembiindelung um mehr als 20 % kurzer als die
Alternative Heiden-West. Dadurch kénnen die Eingriffe im Zuge der Bau-
phase, die Kosten sowie Bauzeiten reduziert werden. Das Hauptziel der
eingebrachten Alternative Heiden-West - namlich die Bundelung mit der
Zeelink-Leitung - ist aufgrund einiger Engstellen nicht durchgehend még-
lich. Insgesamt ist eine Buindelung des Vorhabens Windader West und der
Zeelink Leitung nur auf einem Korridorabschnitt von ca. 1,5 km innerhalb
des alternativen TKS mdglich. Selbst innerhalb dieser 1,5 km wird auf-
grund von Engstellen keine durchgehende Bundelung mit der Zeelink-Lei-
tung umsetzbar sein.

Aufgrund der gegeniiber dem vWTK nachteiligen Bewertung im Kriterium
Lange bei gleichwertiger Bewertung in den Ubrigen Kriterien stellt die Al-
ternative Heiden-West keine ernsthaft in Betracht kommende Alternative
dar und wird nicht weiter betrachtet.

Gesamtbewertung

vorlaufiger Vorzugstrassenkorridor | Abschichtung
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Erganzend gab es seitens der Regionalplanungsbehdrde Miinster die hachfolgend aufgefthr-
ten Hinweise zur Alternative ,Heiden-West* mit erganzender Stellungnahme zum Untersu-
chungsrahmen vom 29.2.24:

,Die Vorhabentrdgerin ist dem Priifauftrag des Untersuchungsrahmens
nachgekommen zu untersuchen, ob die Westumgehung Heiden (Biindelung
mit Zeelink) eine ernsthaft in Betracht kommende Alternative darstellt. Das
Ergebnis der Prifung wurde am 09.02.2024 vorgelegt. Demnach sieht die
Methodik der Vorhabentragerin eine Abschichtung der Alternative nach
Durchftihrung der Grobpriifung vor. Bei der Betrachtung der Kriterien ,Rea-
lisierungshemmnisse” und ,Systembiindelung” seien die verglichenen Vari-
anten als gleichwertig anzusehen, jedoch wird die Alternative ,,Heiden-West*
aufgrund der Mehrlange als nachteilig bewertet. Eine Blindelung mit der Ze-
elink-Leitung sei nicht durchgehend mdglich.

Die nicht vorhandene Bundelungsmdglichkeit mit der Zeelink-Leitung wurde
aus Sicht der Regionalplanungsbehorde plausibel dargelegt. Jedoch er-
scheint auch ohne die Blindelung eine weitere Priifung der Alternative ,,Hei-
den-West” in den Antragsunterlagen fiir geboten: Die Abschichtung der Al-
ternative wird allein aufgrund der Mehrlange gegentber dem Segment 213a
vorgenommen. Eine Mehrlange ist grundsatzlich betrachtet mit einem gro-
Berem Eingriff in den Raum und mit Mehrkosten verbunden und ist daher zu
berticksichtigen. Eine Abschichtung allein aufgrund der Mehrlange wird —
abweichend von der Methodik der Vorhabentragerin — an dieser Stelle je-
doch von der Regionalplanungsbehorde kritisch gesehen. Von der Vorha-
bentragerin werden fur beide verglichenen Segmente keine Realisierungs-
hemmnisse angenommen. Jedoch befinden sich in dem laut
Vorhabentragerin vorzugswirdigen Segment 213a grof3e Waldbereiche und
ein Windenergiebereich wéhrend in der Alternative ,,Heiden-West“ — neben
kleineren Waldbereichen und einem Bereich zum Grundwasser- und Ge-
wasserschutz - Uberwiegend Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich vor-
liegt. Unter Berlcksichtigung dieser Konfliktbereiche und der aktuellen recht-
lichen Unsicherheiten im Umgang mit Windvorranggebieten (Erflllung des
Flachenbeitragswert gem. WindBG) ist eine Abschichtung allein aufgrund
der hier vorliegenden Mehrlange aus Sicht der Regionalplanungsbehérde
Miinster nicht nachvollziehbar.“

Die Alternative ,Heiden-West“ wird aufgrund der erganzenden Anforderung zum Untersu-
chungsrahmen als ernsthaft zu betrachtende Alternative (TKS NRW_247) in den Teil G — Ge-
samtalternativenvergleich eingestellt.
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5.5.3.1.2 Bindelung mit Wasserstoffleitung Dorsten-Marl (,,DoMa“) - Alternativvor-
schlag RVR

/& o e Kr Recklinghausen

N | — %

Haltern
am See

/

@NVP Kusenhorst

Dorsten
Marl
Dorsten .
@ Netzverknlpfungspunkt (NVP)
Alternative Bundelung ,DoMa*“
vorlaufiger VTK
\
VVTK NRW_216 Alternative ,,Biindelung DoMa*“
Landkreise Recklinghausen Recklinghausen
Lange
Korridormittelachse 6,0 km 7,7 km
mTo 5,9 km 7,6 km
Zwischenfazit Die Alternative ,Blindelung DoMa*“ (Mittelachse) ist um ca. 28 % langer als
Uber das TKS NRW_216.
Die Alternative ,Biindelung DoMaHeiden-West (mTo) ist um ca. 29 % lan-
ger als Uber das TKS NRW_216.
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VVTK NRW_216 Alternative ,,Blindelung DoMa*“

Die Alternative ,Bindelung DoMa“ ist somit im Kriterium L&nge aufgrund
der Mehrlange von fast 30 % als nachteilig gegeniiber dem vWTK zu be-
werten.

Bewertung Lange

vorzugswirdig nachteilig

Systembiindelung

Solotrasse
(Korridormittelachse)

Nur fir 1 System relevant Nur fur 1 System relevant

Solotrasse (mTo)

Nur fir 1 System relevant Nur fur 1 System relevant

Zwischenfazit

Beide Korridore werden nur fir das O-NAS zum NVP Kusenhorst benétigt.
Daher werden die beiden Routen im Kriterium Systembiindelung als
gleichwertig bewertet

Bewertung Systembiindelung gleichwertig gleichwertig
Realisierungshemmnisse

Genehmigungsrechtliche Realisie- | nein nein
rungshemmnis zu erwarten

Weiteres Realisierungshemmnis zu | nein nein
erwarten

Zwischenfazit

Fir beide Routenoptionen liegen keine Realisierungshemmnisse vor, die
einer Realisierung entgegenstehen. Somit werden beide Routen im Krite-
rium Realisierungshemmnisse als gleichwertig bewertet.

Bewertung
nisse

Realisierungshemm-

gleichwertig gleichwertig

Gesamtfazit

Das TKS NRW_216 ist bei gleichwertiger Bewertung der Realisierungs-
hemmnisse sowie der Systembiindelung deutlich kiirzer als die Alternative
,Bundelung DoMa*“. Dadurch kdnnen die Eingriffe im Zuge der Bauphase,
die Kosten sowie Bauzeiten reduziert werden. Das Hauptziel der einge-
brachten Alternative - namlich die Bundelung mit der Wasserstoffleitung
DoMa - ist aufgrund einiger Engstellen entlang der parallel verlaufenden
Bahnlinie nur auf einer Gesamtlange von ca. 700 m méglich. Eine durch-
gehende Bundelung ist technisch nicht realisierbar. Die potenzielle Bin-
delungslange ist somit deutlich geringer als die alleinige Mehrlange, die
im Rahmen der Alternative entstehen wirde.

Aufgrund der gegenuiber dem vVTK nachteiligen Bewertung im Kriterium
Lange bei gleichwertiger Bewertung in den tbrigen Kriterien stellt die Al-
ternative ,Biindelung DoMa“ keine ernsthaft in Betracht kommende Alter-
native dar und wird nicht weiter betrachtet.

Gesamtbewertung

vorlaufiger Vorzugstrassenkorridor | Abschichtung
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55.3.1.3 Alternative ,,Ostumgehung BSAB Reeser Welle*

Kr Bér-ker_l

Kr Kleve

Rees

Rees

YIsselburg

N

]
Kalkar i it \.
/ \
i ot
. \
\, i
S senc |
/’ Kl' S
< .7 Wesel .’
Alternative BSAB Reeser Welle
vorlaufiger VTK
* 2
VVTK NRW_212 Alternative ,,BSAB Reeser
Welle*“
Landkreise Kleve Kleve
Lange
Korridormittelachse 4,1 km 5,4 km
mTo 4,3 km 5,7 km
Zwischenfazit Die Alternative ,BSAB Reeser Welle* (Mittelachse) ist um ca. 32 % langer

als Uber das TKS NRW_212.

Die Alternative ,BSAB Reeser Welle* (mTo) ist um ca. 33 % langer als
Uber das TKS NRW_212.

Die Alternative ,BSAB Reeser Welle® ist somit im Kriterium Lange auf-
grund der Mehrlange von mehr als 30 % gegenlber dem vVTK als nach-
teilig zu bewerten.
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VVTK NRW_212 Alternative ,,BSAB Reeser
Welle*
Bewertung Lange vorzugswirdig nachteilig
Systembiindelung
Solotrasse 0 km 0 km
(Korridormittelachse)
Solotrasse (mTo) 0 km 0 km

Zwischenfazit

Fur beide Routen ist eine durchgéngige Biindelung aller vier O-NAS mdég-
lich. Daher werden die beiden Routen im Kriterium Systembiindelung als
gleichwertig bewertet

Bewertung Systembiindelung gleichwertig gleichwertig
Realisierungshemmnisse

Genehmigungsrechtliche Realisie- | ja ja
rungshemmnis zu erwarten

Weiteres Realisierungshemmnis zu | nein nein
erwarten

Zwischenfazit

Fur die Alternative ,BSAB Reeser Welle* sind erhebliche genehmigungs-
rechtliche Konflikte fiir die Bautatigkeiten innerhalb des VSG ,Unterer Nie-
derrhein® zu erwarten. Aufgrund der deutlich langeren Querungslange vor
allem im Uferbereich des Rheins sind massive Einschrankungen fur die
Bauzeit zu erwarten. Das TKS NRW_212 weist mit dem BSAB ,Reeser
Welle* ebenfalls raumordnerische Konflikte aufgrund der Lage des BSAB
.Reeser Welle® innerhalb des TKS auf. Dieser Konflikt kann aus jetziger
Sicht jedoch z. B. durch eine nérdliche Umgehung mit Unterquerung des
Mahnensees oder durch eine Unterquerung des BSABs bautechnisch auf-
gelost werden.

Daher wird das Realisierungshemmnis der Alternative kritischer bewertet,
da keine bautechnischen Mafinahmen zur Verfigung stehen, die eine we-
sentliche Reduzierung der Auswirkungen auf die Schutzgebiete bewirken.
Der vWTK wird daher aufgrund des bautechnisch vermeidbaren Realisie-
rungshemmnisses im Kriterium Realisierungshemmnisse als vorzugswiir-
dig gegeniiber der Alternative bewertet.

Bewertung
nisse

Realisierungshemm-

vorzugswirdig nachteilig

Gesamtfazit

Die Alternative ,BSAB Reeser Welle“ weist einen um mehr als 30 % lan-
geren Verlauf auf als die Route Uber das TKS NRW_212. Eine durchge-
hende Bundelung aller O-NAS ist fur beide Varianten mdéglich, daher wer-
den beide TKS im Kriterium Systembiindelung als gleichwertig bewertet.
Die betrachtete Alternative soll vor allem den vorliegenden Konflikt zur
Querung des BSAB Reeser Welle umgehen. Dafur treten zwei Engstellen
in der Alternative am westlichen Siedlungsrand von Rees auf, die auf Ba-
sis des aktuellen Planungsstandes jedoch realisierbar sein dirften. Auf-
grund der dstlichen Umgehung des BSAB Reeser Welle muss die Trasse
sudlich des BSAB wieder nach Westen zur geplanten Position der Rhein-
querung gefiihrt werden, da eine Rheinquerung im Bereich der B67 und
vor allem eine sudliche Fortsetzung des Trassenverlaufes als nicht reali-
sierbar einzuschatzen ist (siehe auch Kap. 5.5.2.1.3). Es ist mit groRen
Realisierungshemmnissen bzgl. der Bauzeit aufgrund der Querung des
VSG Unterer Niederrhein zu rechnen. Der vWTK wird daher aufgrund des

Seite 123 von 155



Lange GmbH & Co. KG n
TLANGE amprion gy

Rev. | Verfahrensunterlage zur RaumVP Windader West — Abschnitt Nord- | Dok.-ID / Doc.-ID

1.0 rhein-Westfalen, Unterlage A - Erlauterungsbericht #WAW.OGN0=901&CB010-000066
VVTK NRW_212 Alternative ,,BSAB Reeser
Welle*

bautechnisch vermeidbaren Realisierungshemmnisses als vorzugswiirdig
gegenuber der Alternative bewertet.

Aufgrund der gegeniiber dem vVTK nachteiligen Bewertung im Kriterium
Lange und Realisierungshemmnis bei gleichwertiger Bewertung im Krite-
rium Systembiindelung stellt die Alternative ,BSAB Reeser Welle* keine
ernsthaft in Betracht kommende Alternative dar und wird nicht weiter be-

trachtet.
Gesamtbewertung vorlaufiger Vorzugstrassenkorridor | Abschichtung
5.5.3.2 Routenoptionen Korridornetz "Rheinquerung Rees"

5.5.3.2.1 Alternativenvergleich Route NRW_205+207+214 vs.
NRW_206+209+211+210+213a+213b

Fur die Anbindung der Rheinquerung westlich von Rees wird das TKS NRW_212 bendtigt.
Somit sind die O-NAS, die den Rhein Gberqueren missen (O-NAS Rommerskirchen, O-NAS
Oberzier, O-NAS NOR-x-14 mit NVP Rommerskirchen und O-NAS NOR-x-16 mit NVP Sech-
tem), an den Kopplungspunkt 212/214 zu fuihren. Dies kann auf direktem Weg Uber die TKS
NRW_205 und NRW_207 erfolgen. Dort kann die Abtrennung der O-NAS Niederrhein und
Kusenhorst erfolgen, die dann Gber das TKS NRW_214 nach Siden gefiihrt werden. Theore-
tisch ware auch eine Routenfuhrung aller vier O-NAS Uber die TKS NRW_206 und NRW_209
mdglich. Die Aufteilung der O-NAS Niederrhein und Kusenhorst ware dann am Kopplungs-
punkt 211/213a erforderlich. Wahrend die O-NAS Niederrhein und Kusenhorst dann tber das
TKS NRW_213a nach Suden gefihrt werden wirden, wirden die O-NAS, die zur Rheinque-
rung missen, Uber die TKS NRW_211 und NRW_210 zum Kopplungspunkt 212/214 geflhrt
werden. Uber den nachfolgenden Vergleich soll geprift werden, ob es sich bei der Route
NRW_206+209+211+210+213 um eine ernsthaft in Betracht kommende Alternative handelt.
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V1 wTK
Absprungpunkt

Niederrhein und Kus enhorst |0/

NRW_212 _

Sudlohn

Stadtlohn

NRW_205

scher

NRW_208 B52S |

\/(’I(‘)l'NRw_z'og &

x NRW_210

“J'of NRW_204

Coesfeld}

NRW_206

NRW_214 NRW_211
| Alternative ! ¥
H Absprungpunkt {
Niederrhein und Kus enhorst & . Reken
NRW_247
. NRW_213a
AN
&
. moglicher Absprungpunkt
Raesfely
E Trassenkorridorsegment (TKS)
> NRW 215\ NRW_213b vorldufiger VTK
B70 NRW_217/64NRW_‘21“6 Alternative
vVTK NRW_205+207+214 Alternative
NRW_206+209+211+210+213a+213b
Landkreise Borken, Coesfeld, Recklinghau- | Borken, Coesfeld, Recklinghausen
sen

Lange
Korridormittelachse 43,2 km 49,2 km
mTo 44,9 km 51,7 km

Zwischenfazit

Die Route (Mittelachse) uber die Alternative ist um ca. 14 % lénger als die

Route tber den vWTK.

Die Route (mTo) Uber die Alternative ist um ca. 15 % langer als die Route

VVTK.

Da die Route uber die Alternative um ca. 15 % lénger ist als Uber den vVTK,
wird die Alternative im Kriterium Lange als nachteilig bewertet.

Bewertung Lange

vorzugswirdig

nachteilig

Systembiindelung
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vVTK NRW_205+207+214 Alternative
NRW_206+209+211+210+213a+213b
Solotrasse 16,5 km (2-Systeme) 24,6 km (2-Systeme)

(Korridormittelachse)

26,7 km (4-Systeme) 24,6 (4-Systeme)

Solotrasse (mTo)

17,6 km (2-Systeme) 25,8 km (2-Systeme)

27,3 km (4-Systeme) 25,9 km (4-Systeme)

Zwischenfazit

Das Kriterium der Solotrasse (hier 2-Systeme) ist Uber die TKS
NRW_206/209/210/211/213a/213b um ca. 49 % langer als die Route Uber
den vWTK NRW_205/207/214 (Mittelachse)

Das Kriterium der Solotrasse (hier 2-Systeme) ist Uber die TKS
NRW_206/209/210/211/213a/213b um ca. 47 % langer als die Route Uber
den vWTK NRW_205/207/214 (mTo).

Da die Alternative eine um fast 50 % langere Solotrasse aufweist als der
vVTK wird die Alternative im Kriterium Systembiindelung als nachteilig ge-
genuber dem vVTK bewertet.

Bewertung Systembiindelung vorzugswirdig nachteilig
Realisierungshemmnisse

Genehmigungsrechtliche Reali- | nein nein
sierungshemmnis zu erwarten

Weiteres Realisierungshemmnis | nein nein

zu erwarten

Zwischenfazit

Fir beide Routenoptionen liegen keine Realisierungshemmnisse vor, die ei-
ner Realisierung entgegenstehen. Somit werden beide Routen im Kriterium
Realisierungshemmnisse als gleichwertig bewertet.

Bewertung Realisierungshemm-
nisse

gleichwertig gleichwertig

Gesamtfazit

Die Route vWTK NRW_205/207/214 ist bei gleichwertiger Bewertung im Kri-
terium  Realisierungshemmnisse deutlich kirzer als die Route
NRW_206/209/210/211/213a/213b und wird daher im Kriterium L&énge als
vorzugswirdig bewertet. Zudem ermdglicht die Routenfihrung tber den
VVTK eine langere Bindelung aller vier O-NAS. Dadurch kdnnen die Ein-
griffe im Zuge der Bauphase, die Kosten sowie die Bauzeiten reduziert wer-
den. Der vV TK wird daher auch im Kriterium Systembiindelung als vorzugs-
wirdig bewertet.

Aufgrund der nachteiligen Bewertung der Alternative in den Kriterien Lange
und Systembiindelung wird die Alternative fir das Korridornetz der Rhein-
querung ,Rees" abgeschichtet. Somit entfallt auch der mdgliche Absprung-
punkt 211/213a fur die Systeme Kusenhorst und Niederrhein. Die Route
Uber die TKS NRW_206, 209 und 218 wird fiir das Korridornetz ,Rheinque-
rung Rees“ nicht mehr berucksichtigt, da durch das zusétzliche TKS
NRW_218, welches ausschlieBlich fir das O-NAS Kusenhorst relevant
wére, die Lange der Solotrasse nochmals deutlich langer wéare (vgl.
5.5.3.3.1). Somit entfallt auch eine moégliche Anbindung des NVP Kusen-
horst Uber das TKS NRW_218 fur das Korridornetz "Rheinquerung Rees".

Gesamtbewertung

vorlaufiger Abschichtung
dor

Vorzugstrassenkorri-
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5.5.3.2.2 Alternativenvergleich Route NRW_222+244 vs. NRW_223

Direkt stidlich der Rheinquerung, westlich von Rees angrenzend, existieren drei mégliche Rou-
ten, um zum TKS NRW_227 zu gelangen. Nachfolgend soll geprift werden, ob bereits im
Rahmen der Grobprifung das TKS NRW_223 aufgrund des wesentlich lAngeren Verlaufes
abgeschichtet werden kann.

’& 2 , / NRW_212
C——Jkm i

N

NRW_222 A

NRW_223

E Trassenkorridorsegment (TKS)

vorlaufiger VTK
Alternative l ( NRW_227
VVTK NRW_222+244 Alternative NRW_223
Landkreise Kleve, Wesel Kleve
Lange
Korridormittelachse 22,2 km 33,8 km
mTo 22,7 km 34,6 km
Zwischenfazit Die Route (Mittelachse) Uber das TKS NRW_223 ist um ca. 52 % langer
als die Route uUber den VWTK NRW_222/244.
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VVTK NRW_222+244 Alternative NRW_223

Die Route (mTo) Uber das TKS NRW_223 ist ebenfalls um ca. 52 % langer
als die Route Uber den VWTK NRW_222/244.

Da die Alternative um mehr als 50 % langer ist als der vV TK wird diese im
Kriterium L&ange als nachteilig bewertet.

Bewertung Lange vorzugswirdig nachteilig
Systembiindelung

Solotrasse 0 km 0 km
(Korridormittelachse)

Solotrasse (mTo) 0 km 0 km

Zwischenfazit

Fur beide Routen ist eine durchgéngige Biindelung aller vier O-NAS mdég-
lich. Daher werden die beiden Routen im Kriterium Systembiindelung als
gleichwertig bewertet

Bewertung Systembiindelung gleichwertig gleichwertig
Realisierungshemmnisse

Genehmigungsrechtliche Realisie- | nein nein
rungshemmnis zu erwarten

Weiteres Realisierungshemmnis zu | nein nein
erwarten

Zwischenfazit

Fur beide Routenoptionen liegen keine Realisierungshemmnisse vor, die
einer Realisierung entgegenstehen. Somit werden beide Routen Im Krite-
rium Realisierungshemmnisse als gleichwertig bewertet.

Bewertung
nisse

Realisierungshemm-

gleichwertig gleichwertig

Gesamtfazit

Die Route VWTK NRW_222/244 ist bei gleichwertiger Bewertung in den
Kriterien Realisierungshemmnisse und Systembiindelung deutlich kirzer
als die Alternative und daher als vorzugswirdig im Kriterium Lange be-
wertet. Dadurch kdnnen die Eingriffe im Zuge der Bauphase, die Kosten
sowie Bauzeiten reduziert werden. Zudem existiert eine weitere Alterna-
tive flr das TKS NRW_244, so dass das TKS NRW_223 nicht zwingend
erforderlich ist.

Aufgrund der nachteiligen Bewertung im Kriterium Lange wird das TKS
NRW_223 fiir das Korridornetz der Rheinquerung ,Rees” abgeschichtet
und nicht mehr beriicksichtigt.

Hinweis: Die Beurteilung kommt zum selben Ergebnis, sollte das TKS
NRW_245 anstelle des TKS NRW_244 berucksichtigt werden. Auf eine
separate Darstellung/Erlauterung wird verzichtet.

Gesamtbewertung

vorlaufiger Vorzugstrassenkorridor | Abschichtung
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5.5.3.3 Routenoptionen Korridornetz "Rheinquerung Wallach"

5.5.3.3.1 Alternativenvergleich Route NRW_ 209+213a+213b+215+216 vs.
NRW_209+213a+213b+215+218

Die Anbindung des NVP Kusenhorst kann Uber zwei mogliche TKS (NRW_216 oder
NRW_218) erfolgen. Fir beide genannten TKS ware somit maximal ein O-NAS innerhalb der
TKS zu verorten. Die TKS NRW_209, 213a, 213b und 215 werden in beiden Varianten bengtigt
(Alternative: drei O-NAS, vVTK: vier O-NAS). Im nachfolgenden Vergleich soll untersucht wer-
den, ob die Anbindung Uber das TKS NRW_218 aufgrund der lAngeren Solotrasse eine ernst-
hafte in Betracht kommende Alternative zum TKS NRW_216 darstellt.

’X - 25 & A NRW._206
:ﬁ km B { & b ‘ 2EE VS
NR

Alternstive
Absprungpunkt
Kusenhorst

NRW_214

Borken
Reken

Raesfeld

vWTK
Absprungpunkt
Kusenhorst

Haltern an

© Netzverk nipfungspunkt (NVF)
@ moglicher Absprungpunkt

D Trassenkomridorsegment (TKS)
vorlaufiger VTK

' Alternative
Alternative ""l Biindelung
'@ ,DoMa*“

Vorzugstras senk orridor/Alter native
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VvVTK Alternative
NRW 209+213a+213b+215+216 NRW_209+213a+213b+215+218

Landkreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, | Borken, Coesfeld, Recklinghausen
Wesel

Lange

Korridormittelachse 37,8 km 48,6 km

mTo 39,0 km 50,0 km

Zwischenfazit Die Route (Mittelachse) Gber die Alternative TKS

NRW_209/213a+b/215/218 ist um ca. 29 % langer als die Route VWTK
NRW_209/213a+b/215/216.

Die Route (mTo) Uber die Alternative TKS NRW_209/213a+b/215/218 ist
um ca. 28 % langer als die Route VWTK NRW_209/213a+b/215/216.

Die Route Uber die Alternative NRW_209/213a+b/215/218 ist aufgrund
der Mehrlange von fast 30 % im Kriterium Léange gegenuber dem vWTK
als nachteilig zu bewerten.

Bewertung Lénge vorzugswirdig nachteilig
Systembiindelung

Solotrasse 15,1 km 25,9 km
(Korridormittelachse)

Solotrasse (mTo) 15,0 km 26,0 km

Zwischenfazit

Die Solotrasse (Mittelachse) ist tiber die TKS NRW_209/213a+b/215/218
um ca. 72 % langer als die Route VWTK NRW_209/213a+b/215/216.

Die Solotrasse (mTo) ist Uber die TKS NRW_209/213a+b/215/218 um ca.
73 % langer als die Route vWTK NRW_209/213a+b/215/216.

Die Route Uber die Alternative NRW_209/213a+h/215/218 ist aufgrund
der Mehrlédnge der Solotrasse mehr als 70 % im Kriterium Systembunde-
lung gegeniiber dem vWTK als nachteilig zu bewerten.

Bewertung Systembiindelung vorzugswirdig nachteilig
Realisierungshemmnisse

Genehmigungsrechtliche Realisie- | nein nein
rungshemmnis zu erwarten

Weiteres Realisierungshemmnis zu | nein nein
erwarten

Zwischenfazit Fir beide Routenoptionen liegen keine Realisierungshemmnisse vor, die
einer Realisierung entgegenstehen. Somit werden beide Routen im Krite-
rium Realisierungshemmnisse als gleichwertig bewertet.

Bewertung  Realisierungshemm- | gleichwertig gleichwertig

nisse

Gesamtfazit Die Route NRW_209/213a+hb/215/216 ist bei gleichwertiger Bewertung im

Kriterium Realisierungshemmnisse deutlich kirzer als die Route
NRW_209/213a+b/215/218 und somit im Kriterium Lange als vorzugswiir-
dig bewertet. Zudem ermdéglicht die Routenfihrung {ber
NRW_209/213a+b/215/216 eine langere Biindelung aller vier O-NAS, da-
her wurde der vVTK im Kriterium Systembiindelung ebenfalls als vorzugs-
wirdig bewertet. Dadurch kénnen die Eingriffe im Zuge der Bauphase, die
Kosten sowie Bauzeiten reduziert werden.

Aufgrund der nachteiligen Bewertung in den Kriterien Ladnge und Sys-
tembiindelung gegeniber dem VvVTK wird die Alternative
NRW_209/213a+b/215/218 fur das Korridornetz der ,Rheinquerung
Wallach“ abgeschichtet. Somit entfallt auch der mégliche Absprungpunkt
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VvVTK Alternative
NRW 209+213a+213b+215+216 NRW_209+213a+213b+215+218
206/209/218 fir das O-NAS Kusenhorst. Das TKS NRW_218 wird fiir das

Korridornetz ,Rheinquerung Wallach® nicht mehr bertcksichtigt.
Gesamtbewertung vorlaufiger Vorzugstrassenkorridor | Abschichtung

Erganzend gab es seitens des RVR die nachfolgend aufgefiihrten Hinweise zur Nutzung des
TKS NRW_218. Die Stellungnahme des RVR vom 31.01.2024 ist nachfolgend aufgefihrt:

J[...] Gleichwohl fordert die Regionalplanungsbehdérde beim RVR, im vorlie-
genden Fall das TKS NRW_218 nicht wie beabsichtigt bereits in der vorge-
lagerten Grobprifung abzuschichten, sondern als Alternative in den An-
tragsunterlagen zur RaumVP detailliert zu prifen. Hierfur sind die folgenden
Griunde ausschlaggebend:

Biindelung mit Vorschlagskorridor des Vorhabens ,Korridor B*:

Nach Auffassung der Regionalplanungsbehdrde beim RVR werden bei der
vorgesehenen Abschichtung des TKS NRW_218 die Synergien durch eine
potentielle Bindelung mit dem BBPIG-Vorhaben 48 Heide West — Polsum,
Abschnitt Std 2 Borken — Polsum (Gelsenkirchen) (im Folgenden ,,Korridor
B* genannt) nicht berticksichtigt. Der TKS NRW _218 verlduft in der Pla-
nungsregion Minster innerhalb des Alternativkorridors V48-64 und in der
Planungsregion des RVR innerhalb des Vorschlagskorridors V48-68 des
Vorhabens ,Korridor B Die Einstufung als Vorschlagskorridor rechtfertigt
die Annahme, dass dieser voraussichtlich im Rahmen der Bundesfachpla-
nung von der Bundesnetzagentur als Trassenkorridor des Vorhabens ,Kor-
ridor B* festgelegt wird. Wie aus der Unterlage zur Antragskonferenz fiir das
Vorhaben ,Windader West“ (S. 12) und dem Erlduterungsbericht zum Antrag
auf Bundesfachplanung nach § 6 NABEG fiir das Vorhaben ,,Korridor B“ (S.
55) hervorgeht, Uberschneiden sich die Planfeststellungsverfahren zeitlich
(Vorhaben ,Korridor B*: 2025-2028; Vorhaben ,Windader West“: 2027) und
die Bauarbeiten sollen zur gleichen Zeit stattfinden (jeweils ab 2028). Durch
die Nutzung des Vorschlagskorridors V48-68 des Vorhabens ,Korridor B*
durch das TKS NRW_218 auf dem Gebiet der Stadt Dorsten entstehen fir
diesen Bereich erhebliche Synergieeffekte: Fur beide Vorhaben missten
Fachgutachten nur einmalig erstellt werden und ein gemeinsamer Arbeits-
streifen kénnte genutzt werden, aul3erdem konnten Eingriffe in Natur und
Landschaft und Betroffenheiten Dritter mit einer einzelnen Anbindung an den
NVP Kusenhorst vermindert werden. Unter Bertcksichtigung dieser Syner-
gieeffekte im Alternativenvergleich muss die ca. 13 km lange Biindelung des
TKS NRW_218 mit dem Vorschlagskorridor V48-68 des Vorhabens ,Korri-
dor B* dementsprechend von der Solotrassenlange der Anbindung des NVP
Kusenhorst abgezogen werden, sodass der 6stliche Alternativkorridor TKS
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NRW_209/NRW_213/NRW_215/NRW_218 mit einer Lange von 35,6 km
im Vergleich zum westlichen Alternativkorridor (TKS NRW_209 / NRW_213
/ NRW_215 / NRW_216) mit einer Lange von 37,8 km aus Sicht der Regio-
nalplanungsbehoérde beim RVR vorzugswirdig erscheint.

Restriktionen im TKS NRW_216:

Eine frihzeitige Abschichtung fuhrt dazu, dass der Prifungsspielraum im
Dorstener Stadtgebiet erheblich eingeschrénkt wird, da keine grof3rdumige
Alternative zur Anbindung des NVP Kusenhorst Uber das TKS NRW_216
betrachtet wird. Bereits jetzt zeichnen sich raumordnerische Konflikte inner-
halb dieses TKS ab: Wie im Untersuchungsrahmen vom 19.12.2023 festge-
halten, bildet im TKS NRW_216 eine LANUV-Potenzialflache fir die Nut-
zung der Windenergie einen Riegel. Fur diese Flache liegen bereits konkrete
Hinweise vor, dass sie sich fur die Festlegung eines Windenergiebereichs
(WEB) besonders eignet. Nach jetzigem Stand des in Vorbereitung befindli-
chen Verfahrens zur ersten Anderung des Regionalplans Rubhr fiir die Fest-
legung von WEB wird angestrebt, dass im zweiten Halbjahr 2024 ein Plan-
entwurf und damit in Aufstellung befindliche Ziele vorliegen. Somit wird
dieser WEB gemalR § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG i.V.m. § 4 Abs. 1 ROG als sonsti-
ges Erfordernis der Raumordnung in der RaumVP fiir das Vorhaben ,Wind-
ader West” berlicksichtigt werden mussen. Dariber hinaus bilden weitere
Vorranggebiete (Waldbereiche, Bereiche zum Schutz der Natur) Riegel auf
der gesamten Breite des TKS NRW_216.

Betroffenheit der Stadt Dorsten:

Die Notwendigkeit einer Alternativenbetrachtung ergibt sich des Weiteren
aus der besonderen Betroffenheit der Stadt Dorsten. Aufgrund der nordli-
chen Randlage zum Ballungsraum der Metropole Ruhr befinden sich gegen-
wartig innerhalb des Dorstener Stadtgebiets eine Vielzahl von Vorhaben im
Zusammenhang mit dem Netzausbau fiir Strom (Vorhaben ,Windader
West*, ,Korridor B“ und NOR-9-5* jeweils zuziiglich eines Konverters), Was-
serstoff (Vorhaben ,DoHa*" und ,DoMa*) und Erdgas (Vorhaben ,HeiDo*) in
Planung. Zur Vermeidung Ubermafiger Belastungen sollten im Sinne des
,Biindelungsgebots“ gemall Grundsatz 8.2-1 LEP NRW bestehende bzw.
sich abzeichnende Blindelungsoptionen in der RaumVP gepriift werden.

Vor diesem Hintergrund halt die Regionalplanungsbehérde beim RVR den
Ausschluss des TKS NRW_218 nicht fur sachgerecht, da die Verwirklichung
dieser Alternative in Anbetracht der oben aufgefihrten Griinde sachlich und
technisch mdglich, rechtlich zuldssig und wirtschaftlich durchfuhrbar

4 Anmerkung Amprion: Nach Bestatigung des NEP 2037/2045 (2023) als NOR-x-2 gefihrt.
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erscheint. Bei dem TKS NRW_218 handelt es sich damit aus Sicht der Re-
gionalplanungsbehdérde beim RVR um eine ernsthaft in Betracht kommende
Trassenalternative im Sinne von § 15 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 ROG.*

Das TKS NRW_218 wird aufgrund der ergdnzenden Anforderung zum Untersuchungsrahmen
als ernsthaft zu betrachtende Alternative in den Teil G — Gesamtalternativenvergleich einge-

stellt.

Eine qualitative und quantitative Bertcksichtigung potentiell positiver Bundelungseffekte mit
dem Vorhaben ,Korridor B kann aus folgenden Griinden nicht erfolgen:

es existiert keine verfestigte Planung fur das Vorhaben Korridor B. Der derzeitige Korridor-
verlauf wurde durch die BNetzA noch nicht als VTK im Sinne einer Entscheidung gemar 8
12 NABEG bestatigt. Somit besteht die Moglichkeit, dass bei Festlegung eines anderen
Korridors potenziell positive Blindelungseffekte in die Bewertung einflieRen, die im nachge-
lagerten Planfeststellungsverfahren wiederum nicht umgesetzt werden konnten.

das TKS NRW_218 und der Korridorvorschlag des Vorhabens ,Korridor B* iiberlappen sich
nur auf einem Bereich von ca. 10 km. In den restlichen ca. 16 km des TKS NRW _218 ist
somit eine potenzielle Biindelung nicht méglich. Eine differenzierte Betrachtung innerhalb
eines TKS ist aufgrund der noch nicht vorliegenden Trassenplanung nicht durchfiihrbar.
das Vorhaben Korridor B verlauft mit insgesamt funf Erdkabeln innerhalb des Abschnittes.
Eine mogliche Blndelung wirde somit flr insgesamt acht Erdkabel erforderlich werden.
Allein der Arbeitsstreifen des ,Korridor B“ ist 40 m und der Schutzstreifen 30 m breit. Es
liegen bereits jetzt Hinweise auf Engstellen vor, die eine Biindelung punktuell unterbinden
und somit auch eine Bundelung tber mehrere Kilometer verhindert. Eine Auswahl bereits
bekannter Konfliktbereiche sind am Ende dieses Kapitels dargestellt.

eine gemeinsame bauliche Realisierung der beiden Vorhaben ist nicht realistisch. Es han-
delt sich um zwei voneinander getrennte Grol3projekte, die unterschiedliche projektspezifi-
sche Terminvorgaben aufweisen, die keine weitere Verknlipfung der Vorhaben zulassen.
Zudem werden die beiden Vorhaben getrennt voneinander bei unterschiedlichen Genehmi-
gungsbehoérden und insbesondere nach unterschiedlichen Rechtsregimen und behdordli-
chen Anforderungen bearbeitet. Wahrend Korridor B nach den Vorschriften des NABEG in
Zustandigkeit der BNetzA sowohl die Bundesfachplanung als auch die Planfeststellung
durchl&auft, wird die Windader West nach den Vorschriften des EnWG bei den zustandigen
Landesbehorden die Planfeststellungsverfahren durchfiihren. Eine gemeinsame Bauphase
wirde immensen Koordinationsaufwand im Rahmen der Genehmigungsverfahren, im Rah-
men der Vergabeleistungen, im Vertragsrecht (z. B. Wegerecht) sowie in der Abwicklung
des Baubetriebes und des Kabeleinzuges bedeuten und nachfolgend hohe Risiken fir
beide Vorhaben mit sich bringen, sofern sich die Genehmigung in einem Vorhaben verzo-
gert. Eine gemeinsame bauliche Umsetzung wird daher als nicht realisierbar angesehen.

Konfliktbereiche:
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Westlich Klein-Reken:

Westlich von Klein-Reken wird das TKS durch mehrere landwirtschaftliche Betriebe stark ein-
geschrankt. Der verbleibende Querungsbereich wird voraussichtlich durch das Vorhaben Kor-
ridor B vollstandig ausgefullt. Eine 6stliche Umgehung ist aufgrund dem vorhandenen Sied-
lungsbereich nicht méglich. Eine westliche Umgehung wiirde eine doppelte Querung der L608
erforderlich machen. Eine Biindelung der beiden Vorhaben ist in der Umgebung des betrach-
teten Konfliktbereiches nicht umsetzbar.

Trassenkorridor RVP —— Bahnstrecke

Naturschutzgebiete [ Wohn- und Mischbauflachen
W Freileitungsmast W Industrie- und Gewerbeflachen

[ vorschiagskorridor Korridor B (V48) Siedlungsnahe Freiraume (z.B.
Sportplatze, Golfplatz, Parkanlagen)

Abb. 5-24: Konfliktbereich ,Westlich Klein-Reken*® fir Bindelung Windader West mit Korridor B innerhalb TKS
NRW 218
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Sudwestlich Klein-Reken:

Sudwestlich von Klein-Reken wird das TKS durch mehrere landwirtschaftliche Betriebe stark
eingeschrankt. Am d&stlichen Korridorrand verlauft eine Bahnlinie. Zudem wird der Korridor
durch eine Freileitung gequert. Stdwestlich der landwirtschaftlichen Betriebe schliefl3t sich ein
groRerer Waldbereich an. Eine Biindelung der beiden Vorhaben ist in der Umgebung des be-
trachteten Konfliktbereiches nicht umsetzbar.

A

7 [ rrassenkorridor RVP +Win drad (Bestand) —— Bahnstrecke
[ Wohn- und Mischbauflachen
FFH Gebiete I Industrie- und Gewerbefiachen
Naturschutzgebiete

B Freileitungsmast
D Vorschlagskorridor Korridor B (V48)

Abb. 5-25: Konfliktbereich ,Stdwestlich Klein-Reken*® fir Bindelung Windader West mit Korridor B innerhalb
TKS NRW_218

Ostlich von Lembeck:
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Der Korridor wird mittig durch eine Bahnlinie parallel zu einer Freileitung unterteilt. Zahlreiche
Einzelhofanlagen und Waldbereiche schrénken den verbleibenden Trassierungsraum Uber ca.
3 km zusatzlich stark ein. Ostlich der Bahnlinie ist voraussichtlich keine Trassenfiihrung um-
setzbar somit verbleibt nur noch der Trassierungsraum westlich der Bahnlinie. Eine Biindelung

der beiden Vorhaben ist in der Umgebung des betrachteten Konfliktbereiches nicht umsetzbar.
; [ 7 T

—+— Bahnstrecke
I Wohn- und Mischbauflachen

- Sensible Elnriehtungen (ZB Friedhofe, - Industrie- und Gewerbeflachen
staatl. Einrichtungen, Kliniken)

FFH Geblete
Naturschutzgebiete
W Freileitungsmast
[] vorschiagskormidor Korridor B (V48)

I¥ Windrad (Bestand)

Abb. 5-26: Konfliktbereich ,Ostlich von Lembeck* fiir Biindelung Windader West mit Korridor B innerhalb TKS
NRW_218
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Querung Ortschaft Beck:

Bei Beck wird der Korridor erheblich durch einen Siedlungsbereich eingeengt. Zudem muss
hier das FFH und NSG "Bachsystem des Wienbaches" gequert werden. Dies wird voraussicht-
lich mittels geschlossener Bauweise erfolgen. Eine Biindelung der beiden Vorhaben ist in der
Umgebung des betrachteten Konfliktbereiches nicht umsetzbar.

|\ }/1:10.000]

X
<

Dorsten .,
Kr Recklinghausen

[ trassenkorridor RVP —+— Bahnstrecke
= Sensible Einrichtungen (z.B. Friedhdfe, | Wohn- und Mischbauflachen

staatl. Einrichtungen, Kliniken) I industrie- und Gewerbeflachen
FFH Gebiete

Naturschutzgebiete
B Freileitungsmast
[ vorschiagskorridor Korridor B (V48)

Abb. 5-27: Konfliktbereich ,Querung Ortschaft Beck” fur Bundelung Windader West mit Korridor B innerhalb
TKS NRW_218

Seite 137 von 155



Lange GmbH & Co. KG

ICILANGE

Ampr.i__on

Rev. | Verfahrensunterlage zur RaumVP Windader West — Abschnitt Nord-
1.0 rhein-Westfalen, Unterlage A - Erlauterungsbericht

Dok.-ID / Doc.-ID
#WAW.OGN0=901&CB010-000066

Logistikzentrum Dorsten-Waulfen:

Ostlich von Dorsten-Wulfen befindet sich nun ein groRflachiges neues Logistikzentrum wel-
ches ca. die dstliche Halfte des Korridors einnimmt. Eine Umgehung muss westlich erfolgen.
Innerhalb des Korridors verbleiben fir Korridor B und Windader West noch ca. 350 m, um den

rechtskraftigen B-Plan westlich zu umgehen.

v o
[ vrassenkomidor RvP

== Sensible Einnchiungen (2 B. Friedhofe, staati.
Enrichtungen, Kiiniken)

[ vorschiagskormdor Korridor 8 (V48)

[T intrage & de All

=== Bundessirasse

I Wohn- und Mischbaufiachen

L"__1 PraeneNachBauGB_NRW_SeleksonKormidore_

N Industrie- und G h
Siediung Frei (2.B. Sportp
Golfplatz, Parkaniagen)

Haltern am See
Kr Recklinghausen

‘3:.'-"")

Abb. 5-28: Konfliktbereich ,neues Logistikzentrum 8stlich von Dorsten-Wulfen® fir Bliindelung Windader West

mit Korridor B innerhalb TKS NRW_218
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In der nachfolgenden Abbildung ist eine Ubersicht tiber die Lage der beschriebenen Konflikt-
bereiche innerhalb des TKS NRW_ 218 dargestellt. hier ist zu erkennen, dass die vier beschrie-
benen Bereiche sich alle auf einem Abschnitt von ca. 6 km befinden. Auf diesen ca. 6 km ist
voraussichtlich keinerlei Bundelung zwischen der Windader West und Korridor B moglich. Viel-
mehr sind voraussichtlich mehrere gegenseitige Querungen der beiden Erdkabelprojekte er-
forderlich.

[ trassenkorridor RVP
[ Vorschiagskorridor Korridor B (V48)

Abb. 5-29: Ubersicht Konfliktbereiche fiir Biindelung Windader West mit Korridor B innerhalb TKS NRW_218
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5.5.3.3.2 Alternativenvergleich Route dstl. Umgehung Ménchengladbach
(NRW_232+237+246+239+242+243) vs. westl. Umgehung Ménchenglad-
bach (NRW_230+231+234+235+238+239+246+241+243)

Sudlich der Rheinquerung Wallach, am sudlichsten Punkt des TKS NRW_226, existieren zwei
groRraumige Routenfuhrungen, um die sudlichen NVPs zu erreichen. Zum einen kann dies
uber die dstlich von Mdnchengladbach verlaufende Route erfolgen. Hier wirden zunéchst die
beiden O-NAS Rommerskirchen sowie O-NAS NOR-x-10 mit NVP Rommerskirchen absprin-
gen. Die beiden O-NAS, die zum NVP Oberzier missen, wirden dann dber die TKS
NRW_239, 242 und 243 weiter in Richtung Oberzier gefiihrt werden. Die zweite Route wirde
Mdnchengladbach westlich umgehen. Die Aufteilung der O-NAS wirde dann am Kopplungs-
punkt 238/241 erfolgen. Wahrend die O-NAS Rommerskirchen sowie O-NAS NOR-x-10 mit
NVP Rommerskirchen lber die TKS NRW_238, 239, 246 den NVP Rommerskirchen errei-
chen, wirden die O-NAS Oberzier und O-NAS NOR-x-12 mit NVP Sechtem Uber die TKS
NRW_241 und 243 nach Oberzier gefuhrt werden. Nachfolgend soll untersucht werden, ob die
westliche Umgehung von Ménchengladbach in Kombination mit der Rheinquerung Wallach
eine ernsthaft in Betracht kommende Alternative darstellt.
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Alternative
Absprungpunkt
Rommerskirchen/Oberzier

NRW_241

nnicng

/ NRW_226 . ‘ ‘
& ruitisvulst @  Netzverknipfungspunkt (NVP)
‘ . moglicher Absprungpunkt |
E Trassenkorridorsegment (TKS) -
lillic vordufiger VTK
Will figer VT
Meer Alternative
NRW_232{{ . Kaarst ‘Dussi

M('jnchehgla \bach

Grevenbroich Dormagen,

NRW_236

'NRW_237 cher
NRW_238 ¢ <y
NRW_239
NVP _
- (O Rommershieehet> 1 lheir
\O Bedburg NRW_246 Q
NRW_242 VWTK
Absprungpunkt
Rommerskirchen/Oberzier

jorf : ' |

: oil NRW_243 [ { Elsc
Aldenhoy Freche
Alede: Niederzier
NVP Oberzier
ogenratr F
Kerpen :
VVTK Alternative
NRW_232+237+246+239+242+243 | NRW_230+231+234+235+238
+239+246+241+243
Landkreise Viersen, Rhein-Kreis Neuss, Rhein- | Heinsberg, Viersen, Stadt Mon-
Erft-Kreis, Dlren chengladbach, Rhein-Erft-Kreis,
Rhein-Kreis Neuss, Diiren
Lange
Korridormittelachse 77,5 km 89,6 km
mTo 78,7 km 92,8 km
Zwischenfazit

Die Route (Mittelachse) uber die Alternative westlich von Ménchenglad-
bach ist um ca. 16 % langer als Giber den vVTK 6stlich von Ménchenglad-
bach. Die Route (mTo) Uber die Alternative westlich von Ménchenglad-
bach ist um ca. 18 % langer als Uber den VvVTK @&stlich von
Ménchengladbach.
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vVTK Alternative
NRW_232+237+246+239+242+243 | NRW_230+231+234+235+238
+239+246+241+243

Da die Alternative um mehr als 15 % langer ist als der vVTK wird die Al-
ternative gegentiber dem vVTK im Kriterium Lange als nachteilig bewertet.

Bewertung Lange

vorzugswirdig nachteilig

Systembiindelung

Solotrasse
(Korridormittelachse)

37,0 km (2-Systeme)
40,6 km (4-Systeme)

47,4 km (2-Systeme)
42,2 km (4-Systeme)

Solotrasse (mTo)

37,3 km (2-Systeme) 49,6 km (2-Systeme)
41,4 km (4-Systeme) 43,3 km (4-Systeme)

Zwischenfazit

Die Route (Mittelachse) Uber die Alternative westlich von Ménchenglad-
bach weist eine um ca. 28 % langere Solotrasse mit nur 2 Systemen ge-
genuber der Route uber den vWTK 06stlich von Ménchengladbach auf. Die
Route (mTo) Uber die Alternative westlich von Mdnchengladbach weist
eine um ca. 33 % langere Trasse mit nur 2 Systemen gegenuber der Route
Uber den vWTK 8stlich von Ménchengladbach auf.

Aufgrund der um etwa 30 % langeren Solotrasse wird die Alternative ge-
genuber dem vVTK im Kriterium Systembiindelung als nachteilig bewertet.

Bewertung Systembiindelung vorzugswirdig nachteilig
Realisierungshemmnisse

Genehmigungsrechtliche Realisie- | nein nein
rungshemmnis zu erwarten

Weiteres  Realisierungshemmnis | nein nein

zu erwarten

Zwischenfazit

Fir beide Routenoptionen liegen keine Realisierungshemmnisse vor, die
einer Realisierung entgegenstehen. Somit werden beide Routen im Krite-
rium Realisierungshemmnisse als gleichwertig bewertet.

Bewertung Raumhindernisse

gleichwertig gleichwertig

Gesamtfazit

Die Route Uber den vVTK 6stlich von Ménchengladbach ist bei gleichwer-
tiger Bewertung im Kriterium Realisierungshemmnissen deutlich kiirzer als
die westliche Alternative und somit gegeniiber der Alternative vorzugswiir-
dig im Kriterium Lange bewertet. Zudem ermdglicht die Routenfiihrung
Uber den vVTK 6stlich von Ménchengladbach eine deutlich léngere Biin-
delung der vier O-NAS. Dadurch kdnnen die Eingriffe im Zuge der Bau-
phase, die Kosten sowie Bauzeiten reduziert werden. Der vWTk ist daher
auch im Kriterium Systembiindelung gegenuber der Alternative als vor-
zugswirdig bewertet.

Aufgrund der nachteiligen Bewertung gegenuber dem vVTk in den Krite-
rien Lange und Systembundelung wird die Alternative westlich von Mon-
chengladbach fir das Korridornetz der Rheinquerung ,Wallach“ abge-
schichtet und nicht weiter betrachtet. Somit entfallt auch eine mogliche
Aufteilung der O-NAS Rommerskirchen und O-NAS NOR-x-10 mit NVP
Rommerskirchen sowie den O-NAS Oberzier und O-NAS NOR-x-12 mit
NVP Sechtem am Kopplungspunkt 238/241.

Die Route mit den TKS
NRW_230+231+234+235+238+239+246+241+243 wird fir das Korridor-
netz ,Rheinquerung Wallach“ nicht mehr bertcksichtigt.

Hinweis: Die Beurteilung kommt zum selben Ergebnis sollte das TKS
NRW_233 anstelle des TKS NRW_234 bzw. das TKS NRW_236 anstelle
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VVTK Alternative
NRW_232+237+246+239+242+243 | NRW_230+231+234+235+238
+239+246+241+243

des TKS NRW_237 berucksichtigt werden. Auf eine separate Darstel-
lung/Erlauterung wird verzichtet.

Gesamtbewertung vorlaufiger Vorzugstrassenkorridor | Abschichtung
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5.6 Zusammenfassung Korridornetz RaumVP NRW

Das Korridornetz fur die RaumVP in NRW wurde in mehreren aufeinanderfolgenden Planungs-
schritten erarbeitet und kontinuierlich weiterentwickelt. Die wesentlichen Schritte zur finalen
Festlegung waren:

= Definition der Planungsziele (Kapitel 5.2.1)

= Beschreibung des Planungsraumes (Kapitel 5.2.1)

= Analyse des Planungsraumes unter Berlcksichtigung von Zwangspunkten und Binde-
lungsoptionen (Kapitel 5.2.2.1 und 5.2.2.2)

= Durchfiihrung der vorgelagerten Raumwiderstandsanalyse (RWA) unter Berlcksichtigung
der Ziele und Grundsatze der Raumordnung sowie umweltfachlicher Gesichtspunkte (Ka-
pitel 5.2.2.3)

= Detailbetrachtung (Mal3stab 1:25.000) und Identifizierung von Konfliktbereichen, Engstellen
und Riegeln (Kapitel 5.2.3)

= Ausschluss von Korridoren — Reduzierung der Korridoralternativen auf Basis der identifi-
zierten Riegel (Kapitel 5.2.3)

= Optimierung der noch verbleibenden Korridore (Reduzierung von Konflikten, Berticksichti-
gung von Hinweisen der regionalen Planungsbehdrden im Nachgang der informellen Kor-
ridornetzvorstellung) (Kapitel 5.2.3)

=> Korridornetz UzA / Antragskonferenz Stand: 04.09.2023

= Weiterentwicklung Korridornetz im Nachgang der Antragskonferenz aufgrund von Hinwei-
sen, neuen und aktualisierten Datengrundlagen (Kapitel 5.3)

= Ermittlung der vWTKs anhand der lGbergeordneten projektspezifischen Planungsziele (Ka-
pitel 5.4)

= Durchfiuihrung einer Grobprufung. Abschichtung von TKS, die als ,nicht ernsthaft in Betracht
kommende Alternativen® bewertet wurden (Kapitel 5.5)

=>» Korridornetz der RaumVP und Bestandteil der Verfahrensunterlagen Teil B bis G mit Stand:

07.02.2024.

Eine Ubersicht tiber alle betrachteten TKS ist in der nachfolgenden Tab. 5-4 aufgelistet. Eine
grafische Darstellung kann den Plananlagen 2a und 2b entnommen werden.
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Tab. 5-4: Ubersicht aller TKS des Korridornetzes der RaumVP NRW
(verwendete Abkiirzungen: Abg. — abgeschichtet; Alt. — Alternative; n.r. — nicht relevant)
TKS-Nr. Be- Betroffene Ge- Lange (km) Status Anzahl O-NAS | Wird in
troffene meinden Mittel- | mTo Fach-
Land- achse beitra-
kreise gen
be-
rick-
sich-
Rees | Wallach | Rees | Wallach tigt
Ochtrup, Wettrin- 4 4 Ja
NRW 201 | Steinfurt gen 8,2 8,8 | WTK VVTK
Borken, Heek, Metelen, 4 4 Ja
NRW 202 Steinfurt Ochtrup 13,5 13,7 Alt. Alt.
Borken, Heek, Metelen, 4 4 Ja
NRW 203 Steinfurt Ochtrup 12,0 12,1 | vwWTK VWTK
Heek, Legden, 4 4 Ja
Borken, Schoppingen,
NRW 204 | Coesfeld Rosendahl 12,8 13,6 | WTK vVTK
Gescher, Leg- 4 4 Ja
Borken, den, Stadtlohn,
NRW 205 | Coesfeld Rosendahl 13,8 14,4 | WTK VVTK
Gescher, Leg- - 4 Ja
Borken, den, Coesfeld,
NRW 206 | Coesfeld Rosendahl 14,0 14,7 | Abg. Alt.
Borken, Ge- 4 4 Ja
scher, Siudlohn,
NRW 207 Borken Velen 12,9 12,9 | wWTK Alt.
NRW 208 Borken Gescher, Velen 8,1 8,2 Alt.. VWTK 4 4 Ja
Gescher, Hei- - 4 Ja
Borken, den, Reken, Ve-
NRW_209 | Coesfeld len, Coesfeld 10,6 11,2 | Abg. Alt.
NRW 210 Borken Borken, Velen 9,4 9,8 Alt. n.r. 4 - Ja
NRW 211 Borken Heiden, Velen 4.6 4.6 Alt. VWTK 2 4 Ja
Bocholt, Borken, 4 - Ja
Isselburg,
Borken, Rhede, Kalkar,
NRW 212 Kleve Rees 47,8 49,7 | vWTK n.r.
NRW 213a | Borken Heiden 6,3 6,7 Alt. VWTK 2 4 Ja
Borken, 2 4 Ja
Recklin- Heiden, Raes-
NRW _213b | ghausen feld, Dorsten 4,3 4.7 Alt. vVTK
Borken, 2 4 Ja
Recklin- Borken, Raes-
NRW_214 | ghausen feld, Dorsten 16,5 17,6 | vwWTK Alt.
Borken, 2 4 Ja
Recklin- Raesfeld,
NRW 215 ghausen Dorsten 1,5 1,4 vVTK vVTK
Borken, Raesfeld, 1 1 Ja
Recklin- Dorsten, Haltern
ghausen, am See, Marl,
NRW 216 Wesel Schermbeck 15,1 15,0 | vwWTK vWTK
Borken, Raesfeld, Hinxe, 1 4 Ja
NRW 217 Wesel Schermbeck 17,7 18,9 | vwWTK vVTK
Borken, - 1 Ja
Coes-
feld, Reken, Coesfeld,
Recklin- Dorsten, Haltern
NRW 218 ghausen am See, Marl 25,9 26,0 | Abg. Alt.
NRW 221 Wesel Hinxe, Wesel 4.1 42 | WTK VWTK 1 1 Ja
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Kalkar, Kevelaer, - Ja
Kleve, Uedem, Sons-
NRW 222 Wesel beck 8,9 9,1 | WTK n.r.
Geldern, Goch, - Nein
Kalkar, Kevelaer,
NRW 223 Kleve Uedem, Weeze 33,8 34,6 | Abg. n.r.
NRW 224 Wesel Hinxe 2,3 2,3 Alt. Alt. 4 Ja
NRW 225 Wesel Hinxe, Wesel 3,3 3,2 Alt. Alt. 1 Ja
Issum, Rheurdt, 4 Ja
Kempen, Tonis-
vorst, Alpen,
Kleve, Hiinxe, Kamp-
Viersen, Lintfort, Rhein-
Wesel, berg, Voerde
Stadt (Niederrhein),
NRW 226 Krefeld Krefeld 52,9 53,4 n.r. VWTK
Geldern, - Ja
Kevelaer, Strae-
len, Wachten-
NRW 227 Kleve donk 17,2 17,5 | vwWTK n.r.
Wachtendonk, - Ja
Kleve, Kempen, Tonis-
NRW 228 Viersen vorst 14,0 14,1 | vwWTK n.r.
Wachtendonk, - Ja
Kleve, Grefrath, Nette-
NRW 229 Viersen tal, Viersen 13,3 14,1 Alt. n.r.
Grefrath, Nette- - Nein
tal, TOnisvorst,
NRW 230 Viersen Viersen 9,9 10,3 n.r. Abg.
Nettetal, - Ja
Schwalmtal,
NRW 231 Viersen Viersen 12,8 12,9 Alt. Abg.
Tonisvorst, Wil- 4 Ja
lich, Greven-
Viersen, broich, Kaarst,
Rhein- Korschenbroich,
Kreis Neuss,Rom-
NRW 232 Neuss merskirchen 31,6 32,6 | WTK vVTK
Heins- - Ja
berg,
Viersen,
Stadt Weg-
Mon- berg,Schwalmtal,
chengla- Monchenglad-
NRW 233 dbach bach 12,5 12,7 Alt. Abg.
Heins- - Ja
berg,
Viersen,
Stadt Wegberg,
Mon- Schwalmtal,
chengla- Monchenglad-
NRW 234 dbach bach 11,1 11,5 Alt. Abg.
Heins- - Ja
berg,
Stadt
Mon- Erkelenz, Weg-
chengla- | berg, Mdncheng-
NRW 235 dbach ladbach 8,4 8,7 Alt. Abg.
Rhein- - Ja
Erft- Bergheim, Gre-
Kreis, venbroich, Rom-
NRW_236 Rhein- merskirchen 11,4 11,8 Alt. Abg.

Seite 146 von 155




Lange GmbH & Co. KG I\
_'I LANGE amprion =Y
Rev. | Verfahrensunterlage zur RaumVP Windader West — Abschnitt Nord- | Dok.-ID / Doc.-ID
1.0 | rhein-Westfalen, Unterlage A - Erlauterungsbericht #WAW.OGN0=901&CB010-000066
Kreis
Neuss
Rhein- 4 4 Ja
Erft-
Kreis, Bedburg, Berg-
Rhein- heim, Greven-
Kreis broich, Rom-
NRW 237 Neuss merskirchen 9,0 8,8 vWTK vWTK
Diren, 4 - Ja
Heins-
berg,
Rhein- Titz, Erkelenz,
NRW 238 | Erft-Kreis Bedburg 10,6 10,8 Alt. Abg.
Rhein- 2 2 Ja
Erft-
Kreis,
Rhein- Bedburg, Berg-
Kreis heim, Rommers-
NRW 239 Neuss kirchen 10,9 11,3 | wWTK VWTK
Diren, 2 - Ja
Heins- Julich, Titz, Er-
NRW_241 berg kelenz 12,0 13,6 Alt. Abg.
Diren, 2 2 Ja
Rhein- Julich, Titz, Be-
NRW 242 | Erft-Kreis dburg 12,2 12,1 Alt. VWTK
NRW 243 Diiren Julich, Niederzier 9,6 9,8 | WTK | wTK 2 2 Ja
Geldern, 4 - Ja
Kleve, Kevelaer, Ue-
NRW 244 Wesel dem, Sonsbeck 13,3 13,6 | WTK n.r.
Geldern, 4 - Ja
Kleve, Kevelaer, Ue-
NRW 245 Wesel dem, Sonsbeck 14,3 15,4 Alt. n.r.
Rhein- 2 2 Ja
Erft-
Kreis,
Rhein- Bedburg, Berg-
Kreis heim, Rommers-
NRW 246 Neuss kirchen 4,2 4,1 vWTK vWTK
NRW 247 Borken Heiden 7.8 8,2 Alt. Alt. 2 4 Ja

Fur den Abschnitt NRW wurden zwei Korridornetze in Abhangigkeit der beiden in Frage kom-
menden Rheinguerungen (Kap. 5.4) entwickelt.

Das Korridornetz der RaumVP NRW umfasst insgesamt 43 TKS. Zwei TKS (NRW_223 und
NRW_230) wurden in der Grobprifung abgeschichtet und werden in den folgenden Fachbei-
tragen sowie im Teil G - Gesamtalternativenvergleich nicht mehr betrachtet.

Korridornetz Rheinguerung Rees:

Durch die Abschichtung des Kopplungspunktes 211/213a (Kap. 5.5.3.2.1) verbleiben noch die
folgenden Punkte fur eine mogliche Auftrennung der O-NAS ibrig (zweier Bindel "Nieder-
rhein/Kusenhorst" und Vierer-Bindel "Rommerskirchen, Oberzier, O-NAS NOR-x-10 mit NVP
Rommerskirchen und O-NAS NOR-x-12 mit NVP Sechtem").
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= 207/208 (Alternative)
= 212/214 (WTK)
= 210/211 (Alternative)

Eine Aufteilung der O-NAS Niederrhein und Kusenhorst erfolgt im Korridornetz der Rheinque-
rung Rees am Kopplungspunkt 216/217. Das TKS NRW_218 wird fur das Korridornetz ,Rees”
nicht berucksichtigt.

Die weitere Aufteilung der O-NAS Rommerskirchen, O-NAS Oberzier, O-NAS NOR-x-10 mit
NVP Rommerskirchen und O-NAS NOR-x-12 mit NVP Sechtem kann abhangig vom Routen-
verlauf an den Kopplungspunkten

= 241/238 (Alternative)
= 239/246 (VWTK)
= 236/246 (Alternative)

erfolgen.

Das Korridornetz Rheinquerung Rees umfasst insgesamt 39 TKS, wovon 20 TKS Umfang des
VvVTK sind. Somit verbleiben insgesamt 19 alternative TKS.

Das Korridornetz umfasst ca. 459 km (Lange der Mittelachse). Davon entfallen ca. 281 km auf
den vWTK.

Korridornetz Rheinquerung Wallach:

Im Falle einer Rheinquerung bei Wallach wirde das O-NAS mit dem NVP Kusenhorst zuerst
die Bundelung verlassen. Dies kann an den Kopplungspunkten

= 209/218 (Alternative)
= 217/216 (VWTK)

erfolgen.

Die weiteren O-NAS werden dann bis zum westlichen Ende des TKS NRW_217 gebindelt
gefuhrt. Hier kann ein Absprung des O-NAS Niederrhein an den Kopplungspunkten

= 221/224 (WTK)
= 225/226 (Alternative)

erfolgen. An einem der beiden Kopplungspunkte wird dann das O-NAS Niederrhein absprin-
gen und entweder Gber das TKS NRW_221 oder NRW_225 zum NVP gefuhrt werden.

Da die Route ,westl. Umgehung Modnchengladbach (NRW_230+231+234+235+238+
239+246+241+243) fur das Korridornetz ,Rheinquerung Wallach* abgeschichtet wurde, ent-
fallt der Kopplungspunkt 241/238 fir die weitere Aufteilung der O-NAS Rommerskirchen, O-
NAS Oberzier, O-NAS NOR-x-10 mit NVP Rommerskirchen und O-NAS NOR-x-12 mit NVP
Sechtem. Die Aufteilung kann somit noch an den Kopplungspunkten
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= 239/246 (WTK)
= 236/246 (Alternative)

erfolgen.

Das Korridornetz Rheinquerung Wallach umfasst insgesamt 28 TKS, wovon 19 TKS Umfang
des vVTK sind. Somit verbleiben insgesamt 9 alternative TKS.

Das Korridornetz umfasst ca. 346 km (L&nge der Mittelachse). Davon entfallen ca. 239 km auf
den VWTK.

Weitere Schritte:

Die TKS der Korridornetze ,Rheinquerung Rees® und ,Rheinquerung Wallach® werden in den
Fachgutachten

= Teil B— Raumvertraglichkeitsstudie

» Teil C — Uberschlagige Prifung der Umweltauswirkungen
= Teil D — Natura 2000

= Teil E — Artenschutzrechtliche Ersteinschétzung

= Teil F — Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

detailliert geprift und bewertet.

Im Teil G — Gesamtalternativenvergleich wird dann auf Basis der Ergebnisse der Teile B - F
der vorlaufig ermittelte VTK den jeweiligen ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen ge-
genubergestellt und so der finale vWTK ermittelt. Dies erfolgt jeweils fur das Korridornetz
,Rheinquerung Rees” und ,Rheinquerung Wallach“ getrennt. In einem weiteren Alternativen-
vergleich erfolgt dann die Gegeniberstellung der beiden vWTKs der beiden Rheinquerungen,
um den abschlie3enden VTK fur die raumordnerische Beurteilung zu ermitteln.

Gegenlberstell .
Korridornetz ung VWTK und AIt?rn:;\]tw\e/?\}/(er
RaumVP ; Alternativen im gleicn v

EEE G Teil G- GAV Rheinquerung

Rees Fachgutachten - Rheinquerung I;%eg G WIS

: Teil B-F Rees einquerung

- Rheinquerung Wallach im Teil

Wallach - Rheinquerung G- GAV
Wallach

VTK fiir
raumordnerisch

- Rheinquerung den
e Beurteilung
liegt vor

Abb. 5-30: Ablaufschema zur Ermittlung des VTK im Rahmen der RaumVP NRW
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