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1 Einleitung

Die Amprion GmbH (Amprion) ist als anbindungspflichtiger Ubertragungsnetzbetreiber nach
§ 17d EnWG fur die Planung, die Umsetzung sowie den sicheren und zuverlassigen Betrieb
verschiedener Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS) gem. der Vorgaben des Flachen-
entwicklungsplans (FEP) und Netzentwicklungsplans (NEP) verantwortlich, die dem An-
schluss von Offshore-Windparks in der deutschen Ausschlie3lichen Wirtschaftszone (AWZ)
an das Stromubertragungsnetz an Land dienen. Als hundertprozentige Tochter der Amprion
GmbH tbernimmt die Amprion Offshore GmbH (AOS) innerhalb der Regelzone von Amprion
die Vorhabentragerschaft fur Offshore-Netzanbindung von der Planung bis zur Inbetrieb-
nahme. Im Folgenden wird an jenen Stellen, an denen die namentliche Unterscheidung zwi-
schen der AOS und der Amprion inhaltlich nicht erforderlich ist, generisch die Bezeichnung
~2Amprion“ verwendet. Im Zustandigkeitsbereich von Amprion liegen die vier O-NAS mit jeweils
2 GW Ubertragungsleistung in Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragungs- (HGU-) Techno-
logie von der Nordsee bis zu den landseitigen Netzverknipfungspunkten (NVP) Niederrhein,
Kusenhorst, Rommerskirchen und Oberzier in NRW. Dieses Vorhaben wird nachfolgend als
~Windader West" bezeichnet und besteht aus den Einzelvorhaben NOR-6-4, NOR-9-5, NOR-
x-1 und NOR-x-5.

Das Vorhaben NOR-6-4 (Inbetriebnahme 2032), fir welches der NVP Niederrhein vorgesehen
ist, wurde im NEP2037/2045 (2023) bestétigt. Im FEP 2023 hat das Vorhaben die Bezeich-
nung NOR-21-1. Das Vorhaben wird im Folgenden als O-NAS Niederrhein bezeichnet.

Das Vorhaben mit dem NVP Kusenhorst (vorlaufig NOR-9-5, Inbetriebnahme 2033) wurde im
ersten Entwurf des NEP2037/2045 (2023) erstmals identifiziert und bestatigt. Das Vorhaben
wird im Folgenden als O-NAS Kusenhorst bezeichnet.

Die Vorhaben nach Rommerskirchen (vorlaufig NOR-x-1, Inbetriebnahme 2034) und Oberzier
(vorlaufig NOR-x-5, Inbetriebnahme 2036) wurden im NEP 2037/2045 (2023) von der BNetzA
bestatigt. Das Vorhaben NOR-x-1 wird im Folgenden als O-NAS Rommerskirchen, das Vor-
haben NOR-x-5 als O-NAS Oberzier bezeichnet.

Die finale NOR-Benennung der O-NAS wird in Abhangigkeit von der Flachenkulisse fur Offs-
hore-Windenergie in der deutschen AWZ mit der weiteren Fortschreibung des FEP erwartet.
Amprion geht derzeit von einer Bekanntmachung des finalen FEP um den Jahreswechsel
2024/2025 aus, die jedoch keine Auswirkungen auf die landseitigen Planungen hat.

Gemal FEP 2023 wird das O-NAS Niederrhein Gber den Grenzkorridor N-II verlaufen und
demnach Uber die Insel Norderney gefihrt und in Hilgenriedersiel anlanden. Die darauffolgen-
den O-NAS Kusenhorst, Rommerskirchen und Oberzier werden voraussichtlich Uber den
Grenzkorridor N-11l verlaufen, planmafig die Insel Langeoog queren und am Anlandungspunkt
bei Neuharlingersiel an Land gefuhrt. Von Hilgenriedersiel bzw. Neuharlingersiel verlaufen die
HGU-Erdkabel weiter bis zu den NVP Niederrhein, Kusenhorst, Rommerskirchen und Ober-
zier.
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Zur Beschleunigung und Minimierung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie fur
eine moglichst flachenschonende Umsetzung der bezeichneten O-NAS ist landseitig die Bln-
delung der Kabelsysteme in einem ,Energiekorridor geplant. Mehrere Vorhaben kénnen so
im gleichen Trassenraum umgesetzt werden, d. h. die Kabelsysteme werden r&umlich und
zeitlich moglichst parallel verlegt. Dieser Energiekorridor ist die Windader West.

Amprion sucht fur die Bundelung der vier genannten Vorhaben Trassenkorridore, die eine Re-
alisierung der Vorhaben entsprechend der gesetzlichen Ziele des EnWG ermdglichen und da-
bei mdglichst raum- und umweltvertraglich sind. Aufgrund des beschriebenen raumlichen und
zeitlichen Zusammenhangs dieser vier Vorhaben strebt Amprion nach behdrdlicher Abstim-
mung eine gemeinsame Planung und Projektierung sowie geblindelte Raumvertraglichkeits-
prufung der vier O-NAS an, um Synergien bei der Planung und Ausflihrung zu generieren.

Eine ausflhrliche Projektbeschreibung ist dem Erlauterungsbericht (Teil A) und dessen Plan-
anlagen zu entnehmen.

Diese Unterlage Teil F - Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie ist Bestandteil der Antragsunter-
lagen zur RaumVP und behandelt die Vereinbarkeit der Windader West mit den Vorgaben und
Zielen der Wasserrahmenrichtlinie.
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2 Rechtsgrundlagen

2.1 Européisches Recht und nationales Recht

Mit der Einflhrung der europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sowie ihrer nachfolgen-
den Umsetzung in nationales Recht - v.a. durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie die
Oberflachengewasserverordnung (OGewV) und die Grundwasserverordnung (GrwV) - hat der
Schutz der Gewasser (Oberflachengewasser und Grundwasser) einen héheren Stellenwert
erhalten. Im Rahmen der Planung von Vorhaben sind daher die hiermit verbundenen Auswir-
kungen auf den Zustand von Oberflachen- und Grundwasserkorpern zu beurteilen.

Hierbei werden insbesondere die folgenden Rechts- und Bewertungsgrundlagen herangezo-
gen:

= WRRL: Richtlinie 2000/60/EG des Européaischen Parlaments und des Rates v. 23.10.2000
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens flr MaBhahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik (ABl. L 327 v. 22.12.2000, S. 1), zuletzt geédndert durch die Richtlinie
2014/101/EU (ABI. L 311 v. 31.10.2014, S. 32).

= GWRL: Richtlinie 2006/118/EG des Européaischen Parlaments und des Rates v. 12.12.2006
zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (ABI. L 372 v.
27.12.2006, S. 19), zuletzt geandert durch die Richtlinie 2014/80/EU (ABI. L 182, v.
21.06.2014, S. 52).

= Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts v. 31.07.
(BGBI. I S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI.
2023 | Nr. 176).

= Oberflachengewéasserverordnung (OGewV): Verordnung zum Schutz der Oberflachenge-
wasser v. 20.06.2016 (BGBI. | S. 1373), zuletzt geandert durch Artikel 2 Absatz 4 des Ge-
setzes v. 9.12.2020 (BGBI. | S. 2873).

= Grundwasserverordnung (GrwV): Verordnung zum Schutz des Grundwassers vom
9.11.2010 (BGBI. | S. 1513), zuletzt geandert am 12.10.2022. durch Artikel 1 der Verord-
nung v. 12.10.2022 (BGBI. | S. 1802).

= Landeswassergesetz NRW (LWG) vom 08.06.2016 (GV. NRW Nr. 22 S.599), zuletzt gean-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes v. 17.12.2021 (GV. NRW Nr.88. S. 1470).

211 Oberflachenwasserkdrper

In Bezug auf die Bewirtschaftung der Oberflachenwasserkdrper und die Beurteilung ihres Zu-
stands sind insbesondere die folgenden rechtlichen Vorgaben und Definitionen von Relevanz:
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Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG)

Die europaische Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG) nennt in Artikel 4 Abs. 1 lit. a) Um-
weltziele flr Oberflachengewasser:

i) Ldie Mitgliedstaaten fiihren [...] die notwendigen MalBnahmen durch, um eine Ver-
schlechterung des Zustands aller Oberflachenwasserkdrper zu verhindern;

i)  die Mitgliedstaaten schutzen, verbessern und sanieren alle Oberflachenwasserkorper,
vorbehaltlich der Anwendung der Ziffer iii betreffend kiinstliche und erheblich veran-
derte Wasserkorper, mit dem Ziel, spatestens 15 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richt-
linie geman den Bestimmungen des Anhangs V, vorbehaltlich etwaiger Verlangerun-
gen [...] einen guten Zustand der Oberflachengewésser zu erreichen;

iii) die Mitgliedstaaten schitzen und verbessern alle kiinstlichen und erheblich veréander-
ten Wasserkorper mit dem Ziel, spatestens 15 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtli-
nie geman den Bestimmungen des Anhang V, vorbehaltlich etwaiger Verlangerungen
[...] ein gutes 6kologisches Potenzial und einen guten chemischen Zustand der Ober-
flachengewasser zu erreichen;

iv)  die Mitgliedstaaten fiihren [...] die notwendigen Mal3nahmen durch mit dem Ziel, die
Verschmutzung durch prioritére Stoffe schrittweise zu reduzieren und die Einleitun-
gen, Emissionen und Verluste prioritarer geféahrlicher Stoffe zu beenden oder schritt-
weise einzustellen [...].“

Eine genauere Differenzierung zum guten 6kologischen Zustand/Potenzial sowie zur Einstu-
fung des chemischen Zustands erfolgt in Kapitel 4.1.1.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Die in 8§ 27 Abs. 1 WHG umgesetzten Bewirtschaftungsziele der WRRL fordern fur oberirdi-
sche Gewasser, soweit sie nicht nach § 28 WHG als kiinstlich oder erheblich verandert einge-
stuft werden, die Vermeidung der Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen
Zustands (Verschlechterungsverbot) und den Erhalt oder die Erreichung eines guten 6kologi-
schen und chemischen Zustands (Erhaltungs- und Zielerreichungsgebot (Verbesserungsge-
bot)). Fur erheblich veranderte oder kiinstliche Wasserkdrper gilt dies mit Blick auf das gute
Okologische Potenzial und den chemischen Zustand (§ 27 Abs. 2 WHG). Diese Ziele waren
gemal § 29 WHG bis zum Jahr 2015 zu erreichen. Fristverlangerungen sind zweimal fir je-
weils sechs Jahre moglich. Lassen sich die Bewirtschaftungsziele auf Grund der nattrlichen
Gegebenheiten nicht innerhalb der Fristverlangerung erreichen, sind weitere Verlangerungen
moglich.

Nach den in § 28 WHG festgelegten Kriterien konnen Oberflachenwasserkdrper (OFWK) als
erheblich veranderte (heavily modified water bodies, HMWB) oder kunstliche Wasserkorper
(artifical water bodies, AWB) eingestuft werden. OFWK werden als HMWB ausgewiesen, wenn
sie durch den Menschen hydromorphologisch erheblich ver&ndert wurden und nicht ohne sig-
nifikante negative Auswirkungen auf bestehende, spezifizierte Nutzungen in den guten
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Okologischen Zustand gebracht werden kdnnten. Demgegeniber sind AWB von Menschen
geschaffene Gewasser, die weder durch die direkte physikalische Veranderung noch durch
eine Verlegung oder Begradigung eines bestehenden Wasserkorpers entstanden sind. Im Ge-
gensatz zu NWB (natural water bodies) wird fur HMWB und AWB ein gutes 6kologisches Po-
tenzial als Zielzustand definiert. Zusétzlich zu den reduzierten Zielen fur erheblich veranderte
oder kinstliche Wasserkorper, sind nach 8 31 WHG auch Ausnahmen von den Bewirtschaf-
tungszielen maoglich.

Landeswassergesetz NRW

Das LWG gilt gemaf? 8 1 LWG "fur die in § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585) in der jeweils geltenden Fassung auf-
gefuhrten Gewdasser und deren Teile sowie fiir Handlungen und Anlagen, die sich auf die Ge-
wasser und ihre Nutzungen auswirken oder auswirken kénnen." Dabei wird in § 2 Abs. 2 des
LWG eine Unterscheidung "in flieRende Gewasser" im Sinne des Gesetzes und "keine Ge-
wasser" vorgenommen, dafir erfolgt folgende Begriffsbestimmung:

FlieRende Gewasser im Sinne dieses Gesetzes sind oberirdische Gewasser
mit standigem oder zeitweiligem Abfluss, die der Vorflut fir Grundstucke
mehrerer Eigentiimer dienen. Anlagen zur Ableitung von Abwasser, Nieder-
schlagswasser oder sonstigem Wasser sowie zur Stral3enentwasserung ge-
widmete Seitengraben von Stral3en (Stral3enseitengraben) sowie Anlagen
zur Bewdasserung (Bewasserungsgraben) sind keine Gewasser.

Auch hier gilt jedoch, dass Auswirkungen auf festgelegte berichtspflichtige Wasserkorper, mit
denen diese ,,Graben® in Verbindung stehen, zu beurteilen sind (LAWA 2017). Aul3erdem gel-
ten weiterhin die § 89 und 90 WHG bzgl. der Haftung fir Gewéasserveranderungen.

Oberflachengewdasserverordnung (OGewV)

Gemal § 3 OGewV sind bis zum 22.12.2019 und danach alle sechs Jahre die nachfolgenden
Bestimmungen im Hinblick auf Lage, Grenzen und Zuordnung der Oberflachenwasserkor-
per durch die zustéandige Behdrde nach MalRgabe der Anlage 1 OGewV zu prifen und ggf. zu
aktualisieren:

= die Festlegung von Lage und Grenzen der OFWK,

= die Einteilung von OFWK innerhalb einer Flussgebietseinheit in Kategorien,
= die Unterscheidung der Kategorien von OFWK nach Typen,

= die Einstufung von OFWK als kinstlich oder als erheblich verandert und

= die Festlegung von typspezifischen Referenzbedingungen.

Weiterhin sind geméanR § 4 Abs. 1 OGewV bis zum 22.12.2019 und danach alle sechs Jahre
durch die zustandige Behérde nach MalRgabe der Anlage 2 OGewV die Zusammenstellungen
von Daten zu Art und Ausmalf3 der durch menschliche Tatigkeit verursachten (anthropogenen)
signifikanten Belastungen der OFWK, die Beurteilungen auf Grund der vorgenannten Zusam-
menstellungen, wie empfindlich die OFWK auf die Belastungen reagieren, und die
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Ermittlungen und Beschreibungen von Oberflachenwasserkdrpern, die die fur die Gewasser
festgelegten Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes nicht erreichen, zu prifen
und ggf. zu aktualisieren.

In der Oberflachengewésserverordnung sind zusétzlich zu den Komponenten des chemischen
Zustands (einschlief3lich prioritarer Stoffe) auch die stofflichen sowie 6kologischen Komponen-
ten des 6kologischen Zustands im Hinblick auf Vorgaben (z. B. als Umweltqualitatsnormen,
Orientierungswerte) zur Zielerreichung definiert.

Anlage 3 der OGewV umfasst die Benennung der Qualitatskomponenten zur Einstufung des
okologischen Zustands und des 6kologischen Potenzials:

1. Biologische Qualitatskomponenten
2. Hydromorphologische Qualitatskomponenten
3. Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

3.1 Chemische Qualitdtskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe)
synthetische und nicht-synthetische Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder
Schwebstoffen, Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV

3.2 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitditskomponenten nach Anlage 7
OoGewVv

Die biologischen Qualitatskomponenten (QK) zur Einstufung des 6kologischen Zustands
oder des t6kologischen Potenzials fir FlieBgewésser sind:

= Phytoplankton (bei planktondominierten Flie3gewassern)

= Makrophyten/Phytobenthos

= Makrozoobenthos (Benthische wirbellose Fauna der Gewassersohle ab ca. 1 mm)
= Fischfauna

Der 6kologische Zustand wird in einem flnfstufigen System von sehr gut bis schlecht angege-
ben (sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend, schlecht).

Unterstiitzend zu den biologischen Qualitatskomponenten werden die hydromorphologischen
Qualitatskomponenten dargestellt, die sich bei Fliegewassern aus der Gewasserstrukturgi-
tekartierung ableiten lassen:

= Abfluss- und Abflussdynamik

= Verbindung zu Grundwasserkorpern
= Durchgéngigkeit

= Tiefen- und Breitenvariation

= Struktur und Substrat des Bodens

= Struktur der Uferzone

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten werden ebenfalls unterstut-
zend zu den biologischen Qualitdtskomponenten angegeben:
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= Temperaturverhaltnisse
= Sauerstoffhaushalt

= Salzgehalt

= Versauerungszustand
= Nahrstoffverhéltnisse

Die Grenzwerte fur die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten sind in
Anlage 7 der OGewV festgelegt.

Zusatzlich zu den biologischen Qualitatskomponenten sind fur die Einstufung des 6kologi-
schen Zustands die flussgebietsspezifischen Schadstoffe als Qualitdtskomponenten rele-
vant. Sie werden in Anlage 6 der OGewV mit den entsprechenden Umweltqualitdtsnormen
(UQN) aufgefiihrt. Ist mindestens eine UQN eines flussgebietsspezifischen Schadstoffes in
der Wasserphase des Gewassers uberschritten, so kann unabh&ngig vom Ergebnis eines bi-
ologischen Bewertungsverfahrens der 6kologische Zustand eines OFWK maximal als ,mafig“
eingestuft werden.

Die Einstufung des chemischen Zustands erfolgt Giber die UQN der synthetischen und nicht
synthetischen Schadstoffe in Wasser, Sediment oder Schwebstoffen nach den UQN der An-
lage 8 der OGewV. Der chemische Zustand wird zweistufig als ,gut* oder ,nicht gut® darge-
stellt. Bei einer Uberschreitung mindestens einer UQN nach Anlage 8 OGewV erfolgt die Ein-
stufung in den ,nicht guten® chemischen Zustand.

Fur die als ,naturlich“ (NWB) eingestuften Wasserkdrper gilt jeweils die Bewertung des dkolo-
gischen Zustands. Fur die als ,erheblich veranderten“ (HMWB) und als ,kunstlich® (AWB) ein-
gestuften Wasserkorper ist fur die Bewertung das dkologische Potenzial heranzuziehen. Der
zentrale Unterschied zum guten 6kologischen Zustand besteht darin, dass bislang keine ver-
bindlichen Festlegungen fir die Zusammensetzung von Fauna und Flora getroffen wurden.
Damit weicht das 6kologische Potenzial von den Bewertungskriterien des 6kologischen Zu-
stands ab. Es beschreibt den Zustand eines Wasserkoérpers, nachdem alle Programmmali-
nahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur durchgefihrt wurden, die ohne signifikante
Beeintrachtigung der Nutzung moglich sind. Damit liegt es in der Regel mehr oder weniger
weit unter dem guten Okologischen Zustand.

2.1.2 Grundwasserkorper

In Bezug auf die Bewirtschaftung der Grundwasserkdrper und die Beurteilung ihres Zustands
sind insbesondere die folgenden rechtlichen Vorgaben und Definitionen von Relevanz:

Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG)

Die europaische Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG) nennt in Artikel 4 Abs. 1 b) Um-
weltziele fur das Grundwasser:
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i) .die Mitgliedstaaten fiihren [...] die erforderlichen MalBhahmen durch, um die Einlei-
tung von Schadstoffen in das Grundwasser zu verhindern oder zu begrenzen und eine
Verschlechterung des Zustands aller Grundwasserkorper zu verhindern;

i)  die Mitgliedstaaten schitzen, verbessern und sanieren alle Grundwasserkdrper und
gewabhrleisten ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und -neubildung
mit dem Ziel, [...] einen guten Zustand des Grundwassers zu erreichen;

i)  die Mitgliedstaaten fuihren die erforderlichen Mafinahmen durch, um alle signifikanten
und anhaltenden Trends einer Steigerung der Konzentration von Schadstoffen auf-
grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umzukehren und so die Verschmut-
zung des Grundwassers schrittweise zu reduzieren. [...]"

Gemal Artikel 2 Nr. 20 der WRRL ist der gute Zustand des Grundwassers definiert als ,der
Zustand eines Grundwasserkorpers, der sich in einem zumindest guten mengenmaéfigen und
chemischen Zustand befindet®.

Der chemische Zustand eines Grundwasserkorpers ist nach Artikel 2 Nr. 25 der WRRL gut,
wenn er alle nachfolgenden Bedingungen erfullt (Anhang V, Tabelle 2.3.2):

= Die chemische Zusammensetzung des Grundwasserkorpers ist so beschaffen, dass die
Schadstoffkonzentrationen

— [...] keine Anzeichen fiir Salz- oder andere Intrusionen erkennen lassen;
— die nach anderen einschlagigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft [...] gelten-
den Qualitatsnormen nicht tUberschreiten;
— nicht derart hoch sind, dass
o die in Artikel 4 spezifizierten Umweltziele fur in Verbindung stehende Ober-
flachengewasser nicht erreicht,
o die Okologische oder chemische Qualitat derartiger Gewéasser signifikant
verringert
o oder die Landbtkosysteme, die unmittelbar von dem Grundwasserkorper ab-
hangen, signifikant geschadigt werden.

» Anderungen der Leitfahigkeit sind kein Hinweis auf Salz- oder andere Intrusionen in den
Grundwasserkorper.

Der mengenmalige Zustand eines Grundwasserkorpers - also gemald Artikel 2 WRRL das
Ausmal3, in dem ein Grundwasserkorper durch direkte und indirekte Entnahme beeintrachtigt
wird, ist gut, wenn der Zustand allen nachfolgenden Kriterien (Anhang V, Tabelle 2.1.2) ent-
spricht.

= Der Grundwasserspiegel im Grundwasserkorper ist so beschaffen, dass die verfiigbhare
Grundwasserressource nicht von der langfristigen mittleren jahrlichen Entnahme uber-
schritten wird.
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= Dementsprechend unterliegt der Grundwasserspiegel keinen anthropogenen Veranderun-
gen, die

— zu einem Verfehlen der 6kologischen Qualitatsziele geman Artikel 4 fur in Verbin-
dung stehende Oberflachengewasser,

— zu einer signifikanten Verringerung der Qualitat dieser Gewasser,

— zu einer signifikanten Schadigung von Landdkosystemen fihren wirden, die unmit-
telbar von dem Grundwasserkorper abhangen,

= und Anderungen der Stromungsrichtung, die sich aus Anderungen des Grundwasserspie-
gels ergeben, kénnen zeitweise oder kontinuierlich in einem raumlich begrenzten Gebiet
auftreten; solche Richtungsanderungen verursachen jedoch keinen Zustrom von Salzwas-
ser oder sonstigen Zustromen und lassen keine nachhaltige, eindeutig feststellbare anthro-
pogene Tendenz zu einer Strémungsrichtung erkennen, die zu einem solchen Zustrom fih-
ren kdnnte.

Als Grundwasserkorper versteht die Richtlinie 2000/60/EG (WRRL) gemaf Art. 2 Nr. 12 ,ein
abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter“. Der
Begriff ,Grundwasserleiter beschreibt gemaf Art. 2 Nr. 11 WRRL ,eine unter der Oberflache
liegende Schicht oder Schichten [...] mit hinreichender Porositdt und Permeabilitédt, so dass
entweder ein nennenswerter Grundwasserstrom oder die Entnahme erheblicher Grundwas-
sermengen maoglich ist”.

Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG)

Erganzend werden fur das Grundwasser in Artikel 3 der européischen Grundwasserrichtlinie
(Richtlinie 2006/118/EG - Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und
Verschlechterung) Kriterien zur Beurteilung des chemischen und mengenméaRigen Zu-
stands definiert. Hierbei wird insbesondere festgelegt, dass die Mitgliedstaaten Schwellen-
werte fir die Schadstoffe, Schadstoffgruppen und Verschmutzungsindikatoren festlegen, die
in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet zur Einstufung von Grundwasserkdrpern oder Gruppen von
Grundwasserkorpern als gefahrdet beitragen, vgl. Art. 3 Nr. 1 b) GWRL.

Die hier geforderten Schwellenwerte werden im Rahmen der Grundwasserverordnung (GrwV)
konkretisiert und in deutsches Recht umgesetzt.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Die im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in 8 47 gemal den Vorgaben der WRRL festgesetzten
Bewirtschaftungsziele fur den Zustand des Grundwassers sehen vor, dass

= eine Verschlechterung seines mengenmaéafigen und seines chemischen Zustands vermie-
den wird (8 47 Abs. 1 Nr. 1).

= Weiterhin sollen alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkon-
zentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden (8
47 Abs. 1 Nr. 2).
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= Es soll ein guter mengenmalfiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden; zu einem guten mengenmafigen Zustand gehdrt insbesondere ein Gleichgewicht
zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung (8 47 Abs. 1 Nr. 3).

Fur Grundwasserkorper gelten fur die Erreichung der Bewirtschaftungsziele gleiche Fristen,
wie fur die Oberflachengewasser: bis zum Jahr 2015 (8 47 Abs. 2 WHG). Fristverlangerungen
sind zweimal fur jeweils sechs Jahre moglich.

Analog zu den Bestimmungen fir Oberflachenwasserkdrper sind nach WHG auch fir Grund-
wasserkorper unter bestimmten Bedingungen fur voribergehende Verschlechterungen des
Zustands des Grundwassers oder die Zielverfehlung Ausnahmen von den Bewirtschaftungs-
zielen moglich (8 47 Abs. 3 S. 1).

Ebenso kénnen fir Grundwasserkorper abweichende/weniger strenge Bewirtschaftungsziele
festgelegt werden (§ 47 Abs. 3 S. 2) mit der Mal3gabe, dass der bestmégliche mengenméaRige
und chemische Zustand des Grundwassers zu erreichen ist.

Grundwasserverordnung (GrwV)

Durch die nationale Grundwasserverordnung (GrwV) werden fir Grundwasserkorper die Vor-
gaben der WRRL und des WHG weiter konkretisiert: Es werden u. a. die Einstufung des men-
genmaRigen Zustands des Grundwassers sowie die Kriterien zur Beurteilung des chemischen
Zustands festgelegt.

Die Festlegung von Lage und Grenzen der Grundwasserkdrper erfolgt durch die zustandige
Behdrde unter Berticksichtigung von Daten zur Hydrologie, Hydrogeologie, Geologie und
Landnutzung (8 2 GrwV).

Bei der Bewertung der Grundwasserkoérper gibt es sowohl fir den chemischen als auch far
den mengenmafigen Zustand jeweils die Klassen ,gut‘ und ,schlecht® (§§ 4, 7 GrwV).

Der chemische Grundwasserzustand ist nach 8 7 Abs. 2 GrwV gut, wenn

= die festgelegten Schwellenwerte (Anlage 2 GrwV) an keiner Messstelle nach 8 9 Abs. 1
[Anm.: reprasentative Messstellen] im Grundwasserkorper Uberschritten werden oder,
= durch die Uberwachung nach § 9 festgestellt wird, dass

— es keine Anzeichen fur Eintrage von Schadstoffen auf Grund menschlicher Téatig-
keiten gibt, wobei Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit bei Salzen allein keinen
ausreichenden Hinweis auf derartige Eintrédge geben,

— die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des ¢kologi-
schen oder chemischen Zustands der Oberflachengewasser zur Folge hat und dem-
entsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit dem
Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehenden Oberflachengewdassern fihrt
und

— die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittelbar
von dem Grundwasserkérper abhangender Landodkosysteme fiihrt.
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Uberschreitet mindestens ein Schadstoff den fir den jeweiligen Grundwasserkérper maflRgeb-
lichen Schwellenwert in Anlage 2 GrwV, so liegt nach § 7 Abs. 3 GrwV auch dann noch ein
guter chemischer Zustand eines Grundwasserkorpers vor, wenn

= eine der nachfolgenden flachenbezogenen Voraussetzungen erfillt ist:

die nach 8§ 6 Abs. 2 GrwV fir jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoffgruppe
ermittelte Flachensumme betragt weniger als ein Funftel der Flache des Grundwas-
serkorpers oder

bei nachteiligen Veranderungen des Grundwassers durch schadliche Bodenveran-
derungen oder Altlasten ist die festgestellte oder die in absehbarer Zeit zu erwar-
tende Ausdehnung der Uberschreitung firr jeden relevanten Stoff oder jede rele-
vante Stoffgruppe auf insgesamt weniger als 25 Quadratkilometer pro
Grundwasserkorper und bei Grundwasserkdrpern, die kleiner als 250 Quadratkilo-
meter sind, auf weniger als ein Zehntel der Flache des Grundwasserkorpers be-
grenzt,

= im Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage mit einer Wasserentnahme von
mehr als 100 m3/d gewonnene Wasser unter Beriicksichtigung des angewandten Aufberei-
tungsverfahrens nicht den dem Schwellenwert entsprechenden Grenzwert der Trinkwas-
serverordnung uberschreitet, und

= die Nutzungsmadglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeintréchtigt werden.

Der mengenmalfige Grundwasserzustand ist nach 8§ 4 Abs. 2 GrwV gut, wenn

= die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschittungen zeigt, dass die langfristige
mittlere jahrliche Grundwasserenthahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht Uber-
steigt und

= durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstandes zukiinftig
nicht dazu fihren, dass

die Bewirtschaftungsziele [...] flr die Oberflachengewasser, die mit dem Grundwas-
serkdrper in hydraulischer Verbindung stehen, verfehlt werden,

sich der Zustand dieser Oberflachengewdasser im Sinne von § 3 Nummer 8 des
Wasserhaushaltsgesetzes [Anm.: Grundwasserzustande ,die auf Wasserkorper be-
zogenen Gewassereigenschaften als dkologischer, chemischer oder mengenmafi-
ger Zustand eines Gewdssers [...]] signifikant verschlechtert,

Landbkosysteme, die direkt vom Grundwasserkdrper abhéngig sind, signifikant ge-
schadigt werden und

das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen in-
folge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung
nachteilig verandert wird.
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2.2 Vereinbarkeit mit den Zielen der WRRL

Nachfolgend wird fur Oberflachenwasser- und Grundwasserkorper getrennt beschrieben, wie
die Beurteilung der Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen der Was-
serrahmenrichtlinie erfolgt.

221 Oberflachenwasserkdrper

Das Verschlechterungsverbot und das Erhaltungsgebot sowie das Zielerreichungsgebot (Ver-
besserungsgebot) haben unmittelbare Geltung bei der Genehmigung eines konkreten Vorha-
bens und sind somit im Zuge der Windader West zu beachten.

Verschlechterungsverbot

Die Auslegung des Verschlechterungsverbots wurde durch ein EuGH-Urteil aus dem Jahre
2015 (EuGH, Urt. v. 01.07.2015 - Rs. C-461/13) naher definiert:

Eine ,Verschlechterung des Zustands® eines OFWK im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchstabe a)
lit. i. WRRL liegt nach Auffassung des Europaischen Gerichtshofes vor, sobald sich der Zu-
stand mindestens einer Qualitditskomponente im Sinne des Anhangs V der Richtlinie um eine
Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der
Einstufung des OFWK insgesamt fuhrt. Ist jedoch bereits eine Einordnung der betreffenden
Qualitatskomponente im Sinne von Anhang V in der niedrigsten Klasse erfolgt, stellt jede wei-
tere nachweisbare signifikante Verschlechterung dieser Komponente eine ,Verschlechterung
des Zustands® eines OFWK dar.

Zur Beurteilung, ob eine Verschlechterung der 6kologischen Zustande/Potenziale eines ober-
irdischen Gewassers vorliegt, muss jede einzelne Qualitditskomponente im Sinne von Anhang
V der Wasserrahmenrichtlinie betrachtet werden.

Das Einstufungssystem der WRRL bezliglich der Bewertung des biologischen und des chemi-
schen Zustands ist nicht homogen. Das biologische System ist flinfstufig und das System zur
Bewertung des chemischen Zustands ist lediglich zweistufig.

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Mal3stab des EuGH indes nicht nur fir den 6kologi-
schen Zustand aufgegriffen, sondern auch auf das zweistufige System des chemischen Zu-
stands angewendet (BVerwG, Urt. v. 7.02.2017, Az. 7 A 2.15). Eine Verschlechterung des
chemischen Zustands eines OFWK liegt danach vor, sobald durch das Vorhaben mindestens
eine UQN im Sinne der Anlage 8 der OGewV (damals Anlage 7 zur OGewV 2011) tberschrit-
ten wird. Wenn ein Schadstoff die UQN bereits tberschritten hat, ist jede weitere vorhabenbe-
dingte messtechnisch erfassbare Erh6hung der Schadstoffkonzentration eine Verschlechte-
rung.

Daruber hinaus hat das Bundesverwaltungsgericht in dem genannten Urteil zum r&umlichen
Bezugsmalistab fir die Beurteilung Stellung genommen: ,Raumliche Bezugsgré3e fur die Pri-
fung der Verschlechterung bzw. einer nachteiligen Veranderung ist danach ebenso wie fur die
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Zustands-/ Potenzialbewertung grundsétzlich der OFWK in seiner Gesamtheit. [...] Lokal be-
grenzte Veranderungen sind daher nicht relevant, solange sie sich nicht auf den gesamten
Wasserkorper oder andere Wasserkorper auswirken®.

Diese Rechtsprechung entspricht auch der fachlichen Praxis: In der Schrift des Umweltbun-
desamtes aus dem Jahre 2014 , Arbeitshilfe zur Priifung von Ausnahmen von den Bewirtschaf-
tungszielen der EG-Wasserrahmenrichtlinie bei physischen Veranderungen von Wasserkor-
pern nach 8 31 Absatz 2 WHG aus wasserfachlicher und rechtlicher Sicht* werden Hinweise
zur Erstellung von Fachbeitragen zur WRRL gegeben.

Laut der Arbeitshilfe des Umweltbundesamtes (2014), sind die Regelungen der o. g. Geset-
zesgrundlagen auf die ,....von den Bundeslandern® als ,OFWK ausgewiesenen, ...“ Bereiche
anzuwenden.

Ort der Auswirkungen ist somit der Zustand des betroffenen OFWK insgesamt. Wirkungen auf
kleinere Gewasser sind dahingehend zu prifen, ob es mogliche Verschlechterungen in Bezug
auf den Ubergeordneten Wasserkorper geben kann.

Maf3geblicher Ort der Beurteilung sind die repréasentativen Messstellen im jeweiligen OFWK.
Reprasentative Messstellen sind im Bewirtschaftungsplan festgelegt und ausgewiesen. Nur
an diesen reprasentativen Messstellen erfolgen Messungen und Bewertungen nach Vorgaben
der OGewV (in Umsetzung der WRRL). Fir Beeintrachtigungen, die sich an den reprasentati-
ven Messstellen nicht nachweisen lassen, ist in der Regel nicht von einem Verstol3 gegen das
Verschlechterungsverbot auszugehen.

Dabei sind gemaf der EuGH-Vorabentscheidung vom 05.05.2022 (C-525/20) ggf. auch vo-
ribergehende Auswirkungen von kurzer Dauer und ohne langfristige Folgen fur die Gewasser
zu berucksichtigen, es sei denn, dass sich diese Auswirkungen ihrem Wesen nach offensicht-
lich nur geringfligig auf den Zustand der betroffenen Wasserkdrper auswirken und im Sinne
dieser Bestimmung nicht zu einer ,Verschlechterung® inres Zustands fuhren kénnen.

In der ,Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot® der Bund-/Lander Arbeitsgemein-
schaft Wasser LAWA (2017) heil3t es in Bezug auf nicht berichtspflichtige kleinere Gewasser:
,Das Verschlechterungsverbot gilt bei Einwirkungen auf kleinere Gewasser, die selbst kein
Wasserkorper sind und die auch keinem benachbarten Wasserkdrper zugeordnet worden
sind, nur insoweit, als es in einem Wasserkorper, in den das kleinere Gewdasser einmiindet
oder auf den es einwirkt, zu Beeintrachtigungen kommt. Verschlechterungen sind bezogen auf
diesen Wasserkorper zu beurteilen.*

Dem entspricht auch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 27.11.2018 (Az. 9 A
8.17) zum Ausbau der A20. Dort heil3t es in Bezug auf kleinere Gewasser:

»Gleichwohl bestehen nach Auffassung des Senats weiterhin (s. bereits BVerwG, Urteil vom
10. November 2016 - 9 A 18.15 - BVerwGE 156, 215 Rn. 101 ff.) keine Zweifel daran, dass
dem Verschlechterungsverbot fur Kleingewéasser dadurch entsprochen werden kann, dass sie
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so bewirtschaftet werden, dass der festgelegte Oberflachenwasserkorper die Bewirtschaf-
tungsziele erreicht. Das im Zuge der Gemeinsamen Umsetzungsstrategie (Common Imple-
mentation Strategy - CIS) herausgegebene CIS Guidance Document No. 2, Identification of
Water Bodies (2003), welches zwar nicht verbindlich ist, dem aber dennoch bei der Auslegung
besonderes Gewicht zukommt, tragt dem Umstand Rechnung, dass die Wasserrahmenrichtli-
nie nicht auf eine vollstandige Harmonisierung der wasserrechtlichen Vorschriften der Mitglied-
staaten abzielt, sondern allgemeine Grundséatze und den Handlungsrahmen aufstellt, die von
den Mitgliedstaaten durch den Erlass konkreter MalBnhahmen weiterzuentwickeln sind (siehe
EuGH, Urteil vom 1.Juli 2015 - C-461/13 - Rn. 34). Das CIS-Dokument erkennt die administ-
rativen Schwierigkeiten bei der Erfassung und Unterschutzstellung dieser kleinen Gewasser.
Es schlagt den einzelnen Mitgliedstaaten als eine von mehreren Mdglichkeiten vor, kleine Ge-
wasser so zu schiitzen und zu verbessern, wie dies zum Schutz und zur Verbesserung derje-
nigen (grolReren) Gewasser erforderlich ist, mit denen sie unmittelbar oder mittelbar verbunden
sind. Dem Verschlechterungsverbot fiir Kleingewasser kann mithin auch dadurch entsprochen
werden, dass sie so bewirtschaftet werden, dass der festgelegte Oberflachenwasserkéorper die
Bewirtschaftungsziele erreicht (CIS Guidance Document No. 2, S. 13). Diesem Vorschlag ent-
sprechend geht der Planfeststellungsbeschluss vor.*

Zielerreichungsgebot (Verbesserungsgebot)

Neben der Frage moglicher Verschlechterungen des Zustands des betroffenen OFWK ist
ebenfalls zu prifen, ob das Vorhaben Auswirkungen auf das Zielerreichungsgebot (Verbesse-
rungsgebot) hat. Da das Vorhaben selbst nicht wasserwirtschaftlich maotiviert ist und daher
nicht zur Verbesserung des Zustands eines OFWK dient, ist im Hinblick auf das Zielerrei-
chungsgebot zu beurteilen, ob das Vorhaben das Erreichen eines guten 0kologischen Zu-
stands oder Potenzials und/oder eines guten chemischen Zustands eines Oberflachengewdas-
sers zu dem nach der Richtlinie maf3geblichen Zeitpunkt geféahrdet — insbesondere ob es ggf.
geplanten Programmmafinahmen im Weg steht.

Erhaltungsgebot

Gleiches gilt fur die Vereinbarkeit mit dem Erhaltungsgebot: Hier ist zu prifen, ob das Vorha-
ben mit einer Erhaltung des guten Zustandes eines OFWK vereinbar ist. Dies ist der Fall, wenn
das Vorhaben weder zu einer Verschlechterung des Wasserkorpers flihrt, noch geplanten Pro-
grammmafnahmen im Weg steht. Flr das Erhaltungsgebot sind keine gesonderten Kriterien
festgelegt. Die Prufung im Hinblick auf das Erhaltungsgebot ergibt sich insofern inhaltlich aus
der Prufung der Kriterien eines Verstol3es gegen das Verschlechterungsverbot und das Ziel-
erreichungsgebot.

222 Grundwasserkorper

Das Verschlechterungsverbot, das Erhaltungsgebot, das Zielerreichungsgebot (Verbesse-
rungsgebot), das Trendumkehrgebot und die Prevent-and-Limit-Regel haben unmittelbare
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Geltung bei der Genehmigung eines konkreten Vorhabens und sind somit im Zuge der Wind-
ader West zu beachten.

Im Einzelnen sind die hierbei fir Grundwasserkorper zu priufenden Qualitatskriterien in Kapitel
6.2.2 des Fachbeitrages vorhabenbezogen konkretisiert und beschrieben.

Nachfolgend werden die generellen Grundlagen fur die Prifung der Vereinbarkeit des Vorha-
bens mit den Bewirtschaftungszielen dargestellt.

Verschlechterungsverbot

Raumliche BezugsgroRRe fur die Beurteilung einer Verschlechterung (Ort der Auswirkungen)
ist der Zustand des betroffenen Grundwasserkorpers. Mal3geblicher Ort der Beurteilung sind
die reprasentativen Uberwachungs-/ Messstellen im jeweiligen Grundwasserkorper. Repra-
sentative Messstellen sind im Bewirtschaftungsplan festgelegt und ausgewiesen. Nur an die-
sen reprasentativen Messstellen erfolgen Messungen und Bewertungen nach Vorgaben der
GrwV (in Umsetzung der WRRL).

In dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG, Urt. v. 27.11.2018, Az. 9 A 8.17) zum
Neubau der A20 wurde entschieden, dass das Verschlechterungsverbot fir das Grundwasser
wie fur die Oberflachengewéasser verbindlichen Charakter hat und bei der Zulassung eines
Vorhabens in gleicher Weise wie fir Oberflachengewdasser zu prifen ist.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkdrpers liegt vor,
sobald mindestens ein Schwellenwert fir einen Parameter vorhabenbedingt Uberschritten
wird. Fur Schadstoffe, die den maf3geblichen Schwellenwert bereits im Ist-Zustand Uberschrei-
ten, stellt jede weitere (messbare) Erhéhung der Konzentration eine Verschlechterung dar
(&hnlich Urteil BVerwG, Urt. v. 7.02.2017, Az. 7 A 2.15).

Eine Verschlechterung ist ebenfalls gegeben, wenn sich die Schadstoffkonzentrationen im
Grundwasser derart erhéhen, dass hierdurch die dkologische oder chemische Qualitat ver-
bundener Oberflachengewasser verringert wird, deren Bewirtschaftungsziele nicht erreicht
werden oder grundwasserabhangige Landokosysteme (gwalds) signifikant geschadigt wer-
den.

Weiterhin ist gemafl} Anhang V der Wasserrahmenrichtlinie eine Verschlechterung des chemi-
schen Zustands gegeben, wenn die Schadstoffkonzentration Anzeichen fiir eine Salz- oder
andere Intrusion erkennen lassen.

MaRgeblich fir die Beurteilung des Zustands des Grundwasserkorpers sind die zur Uberprii-
fung der Vorgaben der WRRL behérdlich festgelegten reprasentativen Messstellen. Die Plat-
zierung der Uberwachungsstellen muss gemaR Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2006/118/EG eine
koharente und umfassende Ubersicht tiber den chemischen Zustand des Grundwassers in
jedem Einzugsgebiet ermoglichen.

Nach einem Urteil des EUGH vom 28.05.2020 (C-535/18) folgt aus der Rolle und der Bedeu-
tung jeder Uberwachungsstelle in dem durch die Richtlinie 2000/60 errichteten System zur
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Uberwachung der Grundwasserqualitéat, dass die Nichterfiillung einer Qualitatskomponente an
einer einzigen Uberwachungsstelle geniigt, um eine Verschlechterung des Zustands eines
Grundwasserkorpers feststellen zu missen, da dies zeigt, dass zumindest bei einem erhebli-
chen Teil eines Grundwasserkorpers eine Verschlechterung des chemischen Zustands im
Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b Ziff. i der Richtlinie 2000/60 vorliegt.

Art. 4 Abs. 1 Buchst. b Ziff. i der Richtlinie 2000/60/EG ist nach dem o. g. Urteil dahin auszu-
legen, dass von einer projektbedingten Verschlechterung des chemischen Zustands eines
Grundwasserkorpers sowohl dann auszugehen ist, wenn mindestens eine der Qualitatsnor-
men oder einer der Schwellenwerte im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2006/118 Uber-
schritten wird, als auch dann, wenn sich die Konzentration eines Schadstoffs, dessen Schwel-
lenwert bereits Uberschritten ist, voraussichtlich erhéhen wird. Die an jeder
Uberwachungsstelle gemessenen Werte sind individuell zu berticksichtigen.

Dabei sind gemafR der EuGH-Vorabentscheidung vom 05.05. 2022 (C-525/20) ggf. auch vo-
ribergehende Auswirkungen von kurzer Dauer und ohne langfristige Folgen fur die Gewasser
zu berucksichtigen, es sei denn, dass sich diese Auswirkungen ihrem Wesen nach offensicht-
lich nur geringfligig auf den Zustand der betroffenen Wasserkdrper auswirken und im Sinne
dieser Bestimmung nicht zu einer ,Verschlechterung® inres Zustands flihren kénnen.

Fur die Beurteilung einer Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkor-
pers ist die Auswirkung eines Vorhabens somit auf jeden fiir den jeweiligen Grundwasserkor-
per relevanten Schadstoff zu prifen.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkdrpers durch das Vor-
haben liegt somit vor, sobald infolgedessen mindestens ein Schadstoff erstmalig den fur den
jeweiligen Grundwasserkorper mafgeblichen Schwellenwert nach der Anlage 2 GrwV Uber-
schreitet.

Fur Schadstoffe, die den mafigebenden Schwellenwert (Jahresmittelwert) bereits tberschrei-
ten, stellt jede weitere (messbare) Erhéhung der Konzentration eine Verschlechterung dar.

Hierzu ist ggf. eine Prognose flir das Vorhaben abzugeben, ob an einer reprasentativen Mess-
stelle eine messbare Verschlechterung im Sinne der Kriterien der WRRL zu erwarten ist.

Aus den rechtlichen Vorgaben in § 4 GrwV ergeben sich die folgenden Beurteilungskriterien
des mengenmaligen Zustands. Bei der Prifung einer Verschlechterung des mengenmaRi-
gen Zustands eines Grundwasserkaorpers ist die Auswirkung eines Vorhabens auf jedes der
nachfolgend dargestellten, in § 4 Abs. 2 der GrwV festgelegten Kriterien dahingehend zu pri-
fen, ob es durch das Vorhaben zu einer Verschlechterung eines Grundwasserkérpers kommt.
Ein guter mengenmaliger Zustand besteht, wenn

= [...] die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwas-
serdargebot nicht Gibersteigt und
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= durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstands nicht dazu
fuihren, dass

— die Bewirtschaftungsziele fur Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasserkor-
per in hydraulischer Verbindung stehen, verfehlt werden,

— der Zustand dieser Oberflachengewasser sich signifikant verschlechtert,

— LandoOkosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind, signifikant ge-
schadigt werden und

— das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen in-
folge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung
nachteilig veréandert wird.

Ist der Grundwasserkorper bereits in einem schlechten mengenméalRigen Zustand, so ist zu
prufen, ob durch das Vorhaben eine weitere messbare Verschlechterung der obenstehenden,
hierfur maRRgeblichen Qualitatskriterien erfolgt.

Zielerreichungsgebot (Verbesserungsgebot)

Neben der Frage mdglicher Verschlechterungen des Zustands des betroffenen Grundwasser-
korpers ist ebenfalls zu prifen, ob das Vorhaben Auswirkungen auf das Zielerreichungsgebot
(Verbesserungsgebot) hat. Nach einem Urteil des BVerwG vom 11.08.2016 (Az. 7 A 1.15)
steht das Zielerreichungsgebot einem Vorhaben entgegen, wenn sich absehen lasst, dass
dessen Verwirklichung die Méglichkeit ausschlief3t, die Umweltziele der WRRL fristgerecht zu
erreichen.

Im Hinblick auf das Zielerreichungsgebot ist daher insbesondere zu beurteilen, ob das Vorha-
ben ggf. den geplanten Programmmaf3nahmen zur Verbesserung des chemischen oder men-
genmaRigen Grundwasserzustands im Wege steht.

Erhaltungsgebot

Gleiches gilt fur die Vereinbarkeit mit dem Erhaltungsgebot: Hier ist zu prufen, ob das Vorha-
ben mit einer Erhaltung des guten Zustandes eines Grundwasserkorpers vereinbar ist. Dies
ist der Fall, wenn das Vorhaben weder zu einer Verschlechterung des Wasserkoérpers fihrt
noch geplanten Programmmalnahmen im Weg steht. Fur das Erhaltungsgebot sind keine ge-
sonderten Kriterien festgelegt. Die Prifung im Hinblick auf das Erhaltungsgebot ergibt sich
insofern inhaltlich aus der Priifung der Kriterien eines Verstof3es gegen das Verschlechte-
rungsverbot und das Zielerreichungsgebot.

Trendumkehrgebot

Fir das Trendumkehrgebot nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG, also das Gebot, dass alle signifikan-
ten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen umgekehrt werden, ist
zu priufen, ob das Vorhaben einer solchen Trendumkehr im Weg steht. Bei Vorliegen eines
Trends (nach Anlage 6 Nummer 1 der GrwV), der zu einer signifikanten Gefahr fur die Qualitat
der Gewasser- oder Landdkosysteme, fur die menschliche Gesundheit oder die potenziellen
oder tatsachlichen legitimen Nutzungen der Gewésser fihren kann, veranlasst die zustandige
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Behorde die erforderlichen MaRnahmen zur Trendumkehr (8 10 GrwV). Diese MalRBhahmen
sind in den Bewirtschaftungsplanen festgeschrieben. Es ist daher zu prifen, ob das Vorhaben
der Trendumkehr fur die betreffenden Stoffe entgegensteht, insbesondere den hierzu beste-
henden MalRnahmenprogrammen. Inhaltlich erfolgt diese Prifung fir das hier betrachtete Vor-
haben im Rahmen der Prifung einer Vereinbarkeit mit dem Zielerreichungsgebot und den
Programmmalnahmen.

Prevent-and-Limit-Regel
(Verhinderung und Begrenzung von Schadstoffeintrdgen in das Grundwasser)

Weiterhin gilt fir Grundwasserkorper noch die Prevent-and-Limit-Regel (§ 13 GrwV), die Mal3-
nahmen zur Verhinderung oder Begrenzung von Schadstoffeintragen in das Grundwasser zur
Erreichung der Bewirtschaftungsziele vorsieht. Sie stellt kein eigenes Bewirtschaftungsziel
dar. Hiernach sind zur Erreichung der in § 47 WHG formulierten Bewirtschaftungsziele durch
die zustandigen Behoérden in den MalRnahmenprogrammen solche Maflinahmen aufzuneh-
men, die den Eintrag der in der Anlage 7 der GrwV (Liste geféhrlicher Schadstoffe und Schad-
stoffgruppen) genannten Schadstoffe in das Grundwasser verhindern. Im Rahmen der Umset-
zung dieser Maflinahmenprogramme dirfen Eintrage solcher Schadstoffe nicht zugelassen
werden. Dies gilt nicht, wenn die Schadstoffe in so geringer Menge und Konzentration in das
Grundwasser eingetragen werden, dass eine nachteilige Verénderung der Grundwasserbe-
schaffenheit ausgeschlossen ist. Die zustandige Behérde fiihrt ein Bestandsverzeichnis tUber
die auf dieser Basis zugelassenen Eintrage. Ebenfalls sind zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele seitens der zustandigen Behdrden Programmmafnahmen aufzunehmen, die den
Eintrag von Schadstoffen und Schadstoffgruppen der Anlage 8 (sonstige Schadstoffe und
Schadstoffgruppen) in das Grundwasser begrenzen.

Inhaltlich erfolgt eine Prifung, ob das Vorhaben mit dieser Regel Ubereinstimmt, im Rahmen
der Prifung seiner Vereinbarkeit mit den Programmmalf3nahmen. Eine gezielte Einbringung
oder Einleitung von Stoffen der Anlage 7 und 8 der GrwV ist nach derzeitigem Planungsstand
mit dem hier betrachteten Vorhaben zum Bau einer Erdkabelanlage nicht verbunden.
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3 Vorhabenbeschreibung und mégliche Auswirkungen auf
Oberflachen- und Grundwasserkorper

3.1 Vorhabenbeschreibung

Vorhabenbeschreibung in Bezug auf Wasserkérper

Im Rahmen der Vorhabenbeschreibung werden nachfolgend — gesondert fiir Oberflachen- und
Grundwasserkorper - die wasserwirtschaftlich relevanten Elemente des Vorhabens beschrie-
ben.

Die Basis hierfur stellen vorliegende Planungsunterlagen, technische Beschreibungen, und
Erfahrungen mit vergleichbaren Vorhaben dar.

Im Rahmen der Vorhabenbeschreibung erfolgt:

= Die Identifizierung der moglichen Wirkfaktoren des Vorhabens in Bezug auf die Wasserkor-
per.

= Qualifizieren / Quantifizieren der potenziellen Wirkungen (raumlich, zeitlich, Ausmaf).

= Ggf. Benennung von Wirkungen des Vorhabens, die im Rahmen des Planfeststellungsver-
fahrens (PFV) abschlieBend konkretisiert werden. Diese Wirkungen werden in diesem
Fachbeitrag planungsebenengerecht abgeschéatzt und bewertet. Die vorgenommene Be-
wertung ist ggf. im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu verifizieren.

Die Vorhabenbeschreibung und Ermittlung der Wirkfaktoren stellt die Grundlage fur die spéa-
tere Verknipfung der potenziellen Wirkungen des Vorhabens mit den relevanten Qualitatskri-
terien der betroffenen Wasserkdrper dar.

Als Qualitatskriterien werden im Rahmen dieses Fachbeitrages alle Kriterien bezeichnet, die
zur Beurteilung des Zustands oder Potenzials eines Wasserkorpers heranzuziehen sind. Dies
umfasst fur die Oberflachenwasserkdrper die Qualitdtskomponenten des 6kologischen Zu-
stands/Potenzials sowie die Umweltqualitditsnormen fur den chemischen Zustand (siehe Ka-
pitel 4.1.1). Bei Grundwasserkorpern sind dies die Kriterien zur Bewertung des mengenmali-
gen Zustands sowie die Schwellenwerte und Beurteilungskriterien zur Bewertung des
chemischen Zustands (siehe Kapitel 4.1.2).
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3.2 Vorhabensbestandteile mit besonderer Relevanz fur Oberfla-
chen- und Grundwasserkorper
3.21 Potenzielle Wirkungen auf Oberflachenwasserkorper

Im Zuge des Stromnetzausbaus kommt es im Projekt Windader West zu einer offenen oder
geschlossenen Querung von FlieRgewéssern. Die konkreten Querungsstellen und -arten wer-
den nicht im Rahmen der Raumvertraglichkeitsprifung (RaumVP) festgelegt, sondern im Rah-
men des nachgeschalteten Planfeststellungsverfahrens.

Die geschlossene Querung eines Gewassers/Grabens wird vorzugsweise im Horizontal-Direc-
tional-Drilling-Verfahren (HDD-Verfahren) durchgefiihrt. Neben dem Gewasser selbst werden
auch die Gewasserrandstreifen unterquert. Die zugehérigen Baustelleneinrichtungsflachen
werden aul3erhalb der Gewasserrandstreifen angeordnet.

Die Ausfuhrung der Querung, die Wahl des Bauverfahrens, die Errichtung bzw. Nutzung einer
temporaren Uberfahrt sowie der Abstand zwischen der Sohle des Gewéssers/Grabens und
der Oberkante des Kabels/des Kabelgrabens werden mit der jeweiligen zustandigen Fachbe-
horde bzw. dem zustdndigen Betreiber abgestimmt. Zudem greifen die aktuell geltenden Re-
gelwerke bzw. Vorschriften und die technischen sowie ortlichen Randbedingungen.

Gewasser mit einer Breite kleiner 5 m (i. d. R. sonstige und nicht klassifizierte Gewasser bzw.
nur temporar wasserfihrende Gewasser und Graben) werden vorzugsweise offen gequert. Je
nach bautechnischen, naturschutzfachlichen und wirtschaftlichen Randbedingungen kann die
Querung auch in geschlossener Bauweise durchgefiihrt werden. Dies trifft aber i. d. R. nur
dann zu, wenn solche Gewasser im Zuge anderer Infrastrukturen mit unterquert werden.

Gewasser mit einer Breite Gber 5 m (i. d. R. Gewasser |. und Il. Ordnung) werden i. d. R.
geschlossen gequert. Je nach Abstimmung mit der zustandigen Fachbehdrde sowie unter Be-
riicksichtigung der bautechnischen, naturschutzfachlichen und wirtschaftlichen Randbedin-
gungen kann die Querung auch abweichend vom Regelfall in offener Bauweise durchgefihrt
werden.

Diese Ausflihrungen werden zum PFV hin konkretisiert. Nachfolgend werden die gangigsten
bzw. am wahrscheinlichsten zum Einsatz kommenden Baumalnahmen beschrieben.

Bei der offenen Verlegung der Kabel in gré3eren FlieBgewassern kénnte unter anderem das
Verfahren der Nassbaggerung oder des Dukerbauwerks zum Einsatz kommen (Abb. 3-1). Fur
die Querung von kleineren Gewassern kénnen diese temporar umgelenkt oder verrohrt wer-
den. Die offenen Gewasserquerungen beschranken sich zeitlich auf die Phase der Bauaus-
fuhrung. An kleinen Gewassern kann die offene Querung innerhalb weniger Tage erfolgen.
Baustellen an gréReren Gewassern kdnnen sich Gber mehrere Wochen erstrecken. In Abhan-
gigkeit vom jeweiligen Einzelfall erfolgt eine Aussaat, Anpflanzung oder die Querungsbereiche
werden der Sukzession lberlassen. Bei Bedarf wird das Ufer mit Saatgut rekultiviert, um eine
ziigige Sicherung der Uferbereiche zu gewahrleisten. Durch die Querung der Gewasser
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ergeben sich keine bleibenden Beeintrachtigungen fur die Gewasserdynamik oder Einschran-
kungen des Abflusses und der Durchgéngigkeit. Die mdglichen Auswirkungen der offenen Ge-
wasserquerung im Zuge des Erdkabelbaus sind lokal und temporar.

Abb. 3-1: Beispiel offene Dikerung eines Gewassers (Pipelinebau) (eigene Aufnahme)

Bei der Querung kleinerer und mittelgroRer Gewasser werden Uberfahrten tiber die Gewasser
notwendig, damit die Baufahrzeuge innerhalb des Arbeitsstreifens (ca. 70 m breit) agieren
konnen. Die Uberfahrten konnen als Durchlassbauwerk (Abb. 3-2) oder Pionierbriicke (Abb.
3-3) gestaltet werden. Die Uberfahrten bleiben uber die gesamte Lange der Bauphase des
Bauabschnitts erhalten, damit die Baufahrzeuge innerhalb des Arbeitsstreifens umgesetzt
werden kdnnen. Die Gewasseruberfahrten werden so angelegt, dass die Durchgéngigkeit fur
Fische und die Wirbellosenfauna weitestgehend gewahrleistet wird.

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Uberfahrt zuriickgebaut und in Abhangigkeit vom
jeweiligen Einzelfall erfolgt eine Aussaat, Anpflanzung oder die Bereiche der Uberfahrt werden
der Sukzession liberlassen. Bei der Anlage der Uberfahrten handelt es sich um einen raumlich
und zeitlich begrenzten Eingriff.
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Abb. 3-2: Beispiel einer Gewasseruberfahrt mit temporarem Rohrdurchlass (eigene Aufnahme)
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Abb. 3-3: Beispiel einer Gewasseruberfahrt mittels Pionierbriicke (eigene Aufnahme)

Bei einer geschlossenen Verlegung der Kabel (z. B. zur Querung von Strafen, Gewassern
oder Bahn-Strecken) ist unter Umstanden eine temporare Bauwasserhaltung in den Ziel- und
Pressgruben notwendig. Das dann anfallende Grundwasser wird in Oberflachengewéasser ab-
geleitet. Ebenso kann bei der Verlegung der Kabel innerhalb des Kabelgrabens eine Wasser-
haltung notwendig werden, um Grundwasser und anfallendes Niederschlagswasser abzulei-
ten. Die genaue Dimensionierung der Wasserhaltung, die Festlegung der anfallenden Mengen
und die Ableitung in die Oberflachengewasser wird im nachgelagerten PFV nach Festlegung
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der Feintrasse und der Bauweise in gesonderten wasserrechtlichen Antragen ermittelt und
beantragt. Die Einleitung dieser Bauwdasser wird im Detail im nachgelagerten PFV festgelegt.
Im Rahmen der Raumvertréglichkeitsprifung werden jedoch die grundwassernahen Bereiche
dargestellt, in denen voraussichtlich eine Bauwasserhaltung erforderlich ist — und damit ver-
bunden auch eine Einleitung in vorhandene Gewasser bzw. Oberflachenwasserkdrper.

Sofern eine Wasserhaltung notwendig wird erfolgt die Ableitung des gehobenen Grundwas-
sers in der Regel in nahe gelegene Oberflachengewasser. Die Festlegung der umweltvertrag-
lichen Einleitmenge fiir das jeweilige Gewasser erfolgt in Abhangigkeit vom Abfluss des Ober-
flachengewdassers im Rahmen der Planung im PFV (z. B. wasserrechtlichen Antrage). Sollte
eine direkte Einleitung des Bauwassers aufgrund des enthaltenen Feststoffanteiles nicht még-
lich sein, kann es Uber zwischengeschaltete Absetzbecken eingeleitet werden (Abb. 3-4 und
Abb. 3-5).

Abb. 3-4: Beispiel einer Einleitung des Grundwassers in ein Oberflachengewésser mit Schutz vor hydrauli-
scher Belastung und Absetzbecken (eigene Aufnahme)
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Abb. 3-5: Beispiel eines Klar- und Absetzbeckens (eigene Aufnahme)

Die Einleitung in ein Gewasser wird dahingehend gestaltet, dass es nicht zu hydraulischen
oder physikalisch-chemischen Belastungen der Gewasser kommen kann.

Die Dauer der Wasserhaltungsmafnahmen héangen hierbei auch von der Lange der einzelnen
Bauabschnitte ab, welche erst im Rahmen des nachgelagerten PFV festgelegt werden. Wei-
tere Parameter wie der Grundwasserflurabstand und die Durchlassigkeit der anstehenden Bo-
den, beeinflussen die Vorlaufzeit bis zur Absenkung des Grundwasserspiegels unter die ge-
plante Baugrubensohle.

Die Entnahme von Grundwasser im Zuge der Wasserhaltung fuhrt zu einer temporaren Grund-
wasserabsenkung. Dabei kann in Abhangigkeit von den Grundwasserstromungen ein indirek-
ter Entzug von Wasser aus FlieRgewassern bzw. Seen stattfinden. Durch Austauschprozesse
zwischen Grund- und Oberflachenwasser im hyporheischen Interstitial tragt der Grundwasser-
abfluss in vielen Einzugsgebieten mit einem maf3geblichen Anteil zum Gesamtabfluss der
FlieRgewasser bei (Schmalz, 2017). Nichtsdestotrotz ist durch den ggf. auftretenden indirekten
Entzug von Wasser aus den Gewassern durch die Wasserentnahme aus dem Grundwasser
im Rahmen des Vorhabens keine nachteilige Beeinflussung fiir die FlieRgewasser zu erwar-
ten, da das entnommene Grundwasser in die Gewasser uUber Einleitstellen abgeleitet wird und
damit Uber diesen Eintragspfad mehr Wasser den Gewassern der OFWK zugefuhrt wird als
durch den natirlichen Austausch zwischen Grund- und Oberflachenwasser zu erwarten ist.
AuRRerdem stellen sich die natirlichen Wechselwirkungsprozesse nach Beendigung der Bau-
mafRnahme innerhalb eines kurzen Zeitraums wieder ein.

Alle dargestellten vorhabenspezifischen Einwirkungen beziehen sich auf den Bau der Erdka-
belsysteme und sind lediglich temporar.
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Nach aktuellem Kenntnisstand ergibt sich nach Abschluss der Baumafinahmen fir die Regel-
bauweise ein bis zu 40 m breiter Schutzstreifen. Die Breite des Schutzstreifen ist abhangig
von der Anzahl der O-NAS. Bei einem O-NAS ist mit einer Schutzstreifenbreite von ca. 12 m,
bei zwei O-NAS ca. 20 m, fur drei O-NAS mit 32 m und bei vier O-NAS mit ca. 40 m zu rech-
nen. In diesem Schutzstreifen gibt es Nutzungseinschrankungen z. B. hinsichtlich des Be-
wuchses, um Beschadigungen der Kabelanlage zu vermeiden und um eine Zuganglichkeit zu
den Erdkabelsystemen fur Kontroll- und Instandhaltungsarbeiten zu gewahrleisten. Der
Schutzstreifen kann eine Einschréankung beim Erhalt oder der Entwicklung von Ufergehdlzséau-
men an FlieBgewassern darstellen. Bei dieser anlagebedingten Einwirkung des Vorhabens,
handelt es sich um eine permanente Wirkung.

Die Erdkabel werden in der Regel in einer Tiefe von etwa 1,5 bis 2,0 m verlegt. Die Temperatur
der Kabel wahrend des Betriebes hangt von mehreren noch nicht feststehenden Faktoren ab.
Dies betrifft den Kabelquerschnitt, die herstellerabhangige Beschaffenheit des Kabels, die vo-
raussichtlich schwankende Auslastung der anzubindenden Windparks sowie die Beschaffen-
heit des Untergrundes im Trassenbereich. Derzeit gibt es noch keine belastbaren Daten fiir
vergleichbare 525-kV-Erdkabel, da sich diese noch in den unterschiedlichen Genehmigungs-
und Planungsphasen befinden. Erfahrungswerte liegen im Bereich von 320-kV-Erdkabeln vor.
Daher ist auf Basis des aktuellen technischen Planungsstandes keine abschlieRende Ein-
schatzung zur Erh6hung der Bodentemperatur fiir die Windader West mdglich. Entsprechende
Modellierungen zeigen jedoch, dass die Warmezonen und die entsprechende Ausbreitung im
Boden r&umlich begrenzt und im Oberboden selbst unter ungiinstigen Bedingungen nur gering
ausgepragt sind. Das bestatigt bisher auch das Amprion-Temperatur-Versuchsfeld in Raes-
feld. Diese betriebsbedingte Wirkung des Vorhabens ist als permanente Wirkung einzustufen,
allerdings aufgrund ihres geringen Umfanges nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich
in Bezug auf die Erwdrmung von Oberflachengewassern vernachlassigbar. Die Gesamtheit
bisheriger Erkenntnisse lasst im Regelfall keine negativen Auswirkungen auf die Gewasser-
sohle und das Grundwasser erwarten. Diese Annahme ist im Rahmen des nachfolgenden
Planfeststellungsverfahrens zu prifen und zu verifizieren. Daher kann auf Ebene der vorgela-
gerten RaumVP keine tiefergehende Betrachtung der Warmeemission fiir die Gberschlagige
Prufung der Umweltauswirkungen erfolgen.

In der nachfolgenden Tab. 3-1 werden die Wirkfaktoren, die sich aus der obenstehenden Vor-
habenbeschreibung fiir Oberflichenwasserkorper ergeben, noch einmal zusammenfassend
dargestellt.

Die hierbei genannte Dauer der Einwirkung des Vorhabens ist zu unterscheiden von der
Dauer der Auswirkung auf den Wasserkdrper. Diese Unterscheidung ist von Bedeutung, weil
z. B. eine lokale Einwirkung u. U. auch deutlich weiter reichende Auswirkungen hat. Ebenso
kann eine temporéare Einwirkung potenziell langer anhaltende Auswirkungen nach sich ziehen.
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Tab. 3-1: Wirkfaktoren fur Oberflachenwasserkorper (OFWK)
Wirkfaktor Potenzielle Projektwirkung Einwirkungsbereich Dauer der Einwirkung
baubedingt

Querung von FlieRge-
wassern

Sedimentumlagerung, Verlust
von Ufer und Sohle, Eintrag
von gelésten Stoffen und Fest-
stoffen, Einschrankung der
Durchgéangigkeit, Eingriff in den
Gewasserrandstreifen

Arbeitsstreifen und
Uberfahrt

Dauer der Bautétigkeit

Einleitung aus Bauwas-
serhaltung

Hydraulische Belastung durch
Einleitung in Gewasser, Eintrag
von geldsten Stoffen und Fest-
stoffen, Verschlammung

Einleitungsstellen Bau-
wasserhaltung

Dauer der GW-Haltung

Gewassertiberfahrt

Verminderte Durchgangigkeit
im Gewasser, Eintrag von ge-
|6sten Stoffen und Feststoffen,
Verlust von Sohle und Ufer,
Verschlammung

Uberfahrten

Dauer der Bautatigkeit

Grundwasserabsenkung

Anderung der Wasserstéande in
stehenden und flieBenden Ge-
wassern

Bereich der Grundwas-
serabsenkung

Dauer der GW-Haltung

anlagenbedingt

Schutzstreifen Mégliche Einschrankung beim | Teil des Schutzstreifens | permanent
Erhalt oder der Entwicklung
von Ufergehdélzsdumen
betriebsbedingt
Warmeemission des Thermische Beeinflussung des | Hochstspannungserdka- | permanent
Stromkabels Gewassers bel

3.2.2

Potenzielle Wirkungen auf Grundwasserkdrper

Fur das Vorhaben erfolgt nachfolgend die Beschreibung der méglichen vorhabenspezifischen
Einwirkungen auf Grundwasserkorper (GWK).

Hierbei ist zu unterscheiden zwischen bau-, betriebs- und anlagenbedingten Wirkfaktoren. Fur
jeden Wirkfaktor ist zudem zu berticksichtigen, wie lange voraussichtlich die Dauer der Einwir-
kung des Vorhabens auf den GWK erfolgt.

Durch die Entnahme der filternden Deckschichten im Bereich des Kabelgrabens und in Bau-
gruben sowie das vorherige Abziehen des Oberbodens im Bereich des Arbeitsstreifens kommt
es fur die Dauer der Bauphase zu Verringerung der Grundwasseruberdeckung und einer tem-
poréaren Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung des Grundwassers. Nachfolgend sind
die Bautatigkeiten beschrieben, die zu einer Verschmutzungsgefadhrdung des Grundwassers
beitragen kénnen.
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Die Verlegung der Erdkabel erfolgt unterirdisch in Kabelschutzrohren. Als Regelbauweise ist
die offene Bauweise mit Verlegung in einem offenen Kabelgraben geplant, wobei nach derzei-
tigem Planungsstand fur die Systeme jeweils ein separater Kabelgraben angelegt wird. Hierbei
ist jeweils ein Eingriff in die Grundwasseriberdeckung erforderlich.

Fur die Realisierung der Kabelschutzrohranlage in der Regelbauweise ist ein Regelarbeitstrei-
fen notwendig. Die gesamte Breite des bendtigten Regelarbeitsstreifens betragt bis zu 70 m
und beinhaltet hauptséchlich Bereiche fiir Bodenlagerung des Aushubs, BaustralR3en sowie die
vier separaten Graben flr den Einbau der vier Kabelsysteme. Die Errichtung der Kabelschutz-
rohranlage wird i. d. R. in zwei Bauphasen aufgeteilt. Hierbei wird bei der Herstellung eines
jeden Systems die Flache des jeweils anderen als Bodenlager fir das Aushubmaterial ver-
wendet. Im Regelfall wird der Oberboden im Arbeitsbereich abgetragen und seitlich im Rand-
bereich des Arbeitsstreifens in Mieten gelagert. Infolge der erforderlichen Bodenumlagerung,
des Oberbodenabtrages und des hiermit verbundenen Maschineneinsatzes ist die Gefahr von
Stoffeintragen in das Grundwasser erhoht.

Abb. 3-6: Beispiel Offener Kabelgraben und Verlegung von Kabelschutzrohren (Amprion Offshore)

Um einen Einzug der Kabel vorzunehmen und anschlieend die Verbindung der Einzelkabel
zu ermoglichen missen in regelméaligen Abstadnden Muffenverbindungen hergestellt werden.
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Fur die Herstellung der Muffenverbindungen sind temporar Muffengruben erforderlich. Die
Muffen sind nach Fertigstellung unterirdisch angeordnet und nicht sichtbar. Sollen einzelne
Muffen dennoch erreichbar bleiben, um Diagnosemdglichkeiten zu bieten, sind im Nahbereich
der Muffen Schéchte oder Schaltschranke vorzusehen. Diese kdnnen unter- oder oberirdisch
positioniert werden. Auch die Errichtung von Muffen ist mit einer bauzeitlichen Verringerung
der Grundwasseruberdeckung verbunden.

In einigen Bereichen der Windader West kann ggf. eine geschlossene Bauweise vorgesehen
werden, sodass hier Baugruben erforderlich sind. Die geschlossene Bauweise kann beispiels-
weise bei der Unterquerung von Verkehrsinfrastruktur, grof3eren Gewassern und naturschutz-
fachlich sensiblen Bereichen zur Anwendung kommen. Dazu stehen verschiedene Verfahren
zur Verflgung, die je nach ortlichen Gegebenheiten, wie z. B. Querungsléange oder Bodenbe-
schaffenheit eingesetzt werden. Bei Querungen in geschlossener Bauweise werden voraus-
sichtlich das HDD-Verfahren, das Microtunnel-Verfahren oder das Horizontal-Presshohrver-
fahren zum Einsatz kommen. Alle geschlossenen Bauverfahren sind in der Regel mit einem
baulichen Eingriff in den Grundwasserbereich sowie der Verringerung der Deckschichten ver-
bunden.

Abb. 3-7: Beispiel Unterpressung einer Stral3e (Pipelinebau) (eigene Aufnahme)

Im Zuge der Verlegung der Erdkabelsysteme besteht ein Risiko von Verunreinigungen des
Grundwassers durch Eintrag von Schadstoffen infolge des Maschineneinsatzes sowie
durch Tankvorgange, Olwechsel, Reparaturen und Wartungsvorgangen, das wahrend der
Bauphase nicht vollig auszuschlieRen ist. Jedoch handelt es sich nicht um eine regelmagige
Projektwirkung. Durch den Einsatz von modernen Maschinen, die dem Stand der Technik
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entsprechen und der Uberwachung der Bauausfilhrung durch entsprechend geschulten Per-
sonals lasst sich das Risiko von Schadstoffeintragen minimieren.

Infolge des Eingriffs in den Untergrund ist eine Mobilisierung von N&hrstoffen bei der Bo-
denumlagerung mit nachfolgendem Austrag in das Grundwasser moglich. Dies betrifft insbe-
sondere die Freisetzung von Nitrat durch Entfernung der Vegetation und Umlagerung und
spatere Wiedereinbringung der Bodenschichten. Genauere Aussagen zu dieser Thematik er-
folgen im Rahmen der Planfeststellung.

In Nordrhein-Westfalen ist im Gegensatz zu Niedersachsen nicht mit sulfatsauren oder ver-
sauerungsgefahrdeten Béden zu rechnen. Durch die Windader West besteht somit keine
Gefahr einer Mobilisierung von Sulfat und Schadstoffen sowie der Saurebildung aus solchen
Bdden. Im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren wird diese Aussage erneut gepruft wer-
den.

In Gebieten mit hoch anstehendem Grundwasser kann zur Trockenhaltung des Kabelgrabens
oder von Baugruben und Muffengruben eine Bauwasserhaltung erforderlich sein. Dies kann
mittels offener Wasserhaltung unmittelbar aus Graben/Grube oder durch Horizontaldrainage,
Brunnen oder Spilfilter erfolgen. Das abgepumpte Grundwasser wird in geeignete Vorfluter
eingeleitet. Durch die Entnahme des Grundwassers erfolgt temporar wahrend der Dauer der
Bauwasserhaltung eine mengenmaliige Beeinflussung des Grundwasserhaushaltes im Be-
reich der Reichweite der Grundwasserabsenkung.

Die mengenmaliigen Verénderungen des Grundwasserhaushaltes, die aus diesen Wasser-
haltungen resultieren, sind je nach Absenkungstiefe und Dauer der Absenkung unterschiedlich
stark ausgepragt. Tab. 3-1 in Kapitel 3.2.1 zeigt die gutachterliche Einschatzung der voraus-
sichtlichen Dauer der Bauwasserhaltung fur die verschiedenen Elemente des Erdkabelbaus.
Die grof3ten Absenkbetrage und die gréf3te Absenkdauer sind hierbei im Bereich der Gruben
an Querungen bzw. Muffengruben zu erwarten.

Eine Aussage zu den geforderten Wassermengen sowie zu Absenkbetragen und -dauer kann
zum derzeitigen Zeitpunkt im Rahmen der RaumVP noch nicht erfolgen. Dies erfolgt im Rah-
men der folgenden Planungsschritte. Es Iasst sich jedoch fur die TKS der Bereich mit grund-
wassernahen Boden angeben. Eine Darstellung dieser erfolgt in der Planunterlage FO2.

Denkbar sind neben den Auswirkungen auf den Grundwasserkorper weiterhin potenzielle Aus-
wirkungen auf hydraulisch angebundene Oberflachenwasserkorper sowie auf grundwasser-
abhéngige Landodkosysteme durch Absenkung des Grundwasserstands im Zuge der Bauwas-
serhaltung. Diese lassen sich auf Ebene der RaumVP noch nicht abschliel3end beurteilen, da
Art und Umfang der Wasserhaltung sowie die ggf. hiermit verbundene Reichweite der Absen-
kung noch nicht festgelegt sind. Gleichwohl werden im Rahmen des Fachbeitrages alle grund-
wasserabhangigen Landtkosysteme im Bereich des engeren Untersuchungsraumes sowie
eines erganzenden Untersuchungsraumes von 300 m zum Rand des TKS ermittelt und be-
nannt, da sie potenziell von einer Absenkung durch die Bauwasserhaltung betroffen sein
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koénnten und die tatsachliche Betroffenheit in nachgeordneten Verfahrensschritten weiter zu
prifen ist.

Bei der Verlegung der Stromkabel wird der Bereich unter- und oberhalb der Kabelsysteme mit
Bettungsmaterial verfullt. Dartiber wird der vorher entnommene und entsprechend den Boden-
qualitdten getrennt gelagerte Boden so weit wie moglich schichtenweise wiedereingebaut.

In Geféllestrecken ist eine Drainagewirkung des Kabelgrabens auf das Grundwasser denk-
bar, sofern der Graben sich im Grundwasserbereich befindet. Diese Wirkung kann bei Einbrin-
gung von Bettungsmaterial, das eine grol3ere Durchlassigkeit aufweist als das anstehende
Material, auftreten. Hiervon ist nach derzeitigem Kenntnisstand bei dem Vorhaben nicht in
groBem Umfang auszugehen. Einer mdglichen Drainagewirkung in Gefallestrecken kann in
der Regel durch die Einbringung von Tonriegeln in den Kabelgraben wirkungsvoll begegnet
werden.

Weiterhin ist — in Abhangigkeit von der Beschaffenheit des wiedereingebrachten Bodenmate-
riales — eine Stauwirkung des Kabelgrabens denkbar. Dies kann insbesondere durch Einbrin-
gung von Austauschboden oder infolge der Konditionierung des vorhandenen Bodenmateria-
les mit Zuschlagen zur Erhéhung der Warmeleitfahigkeit (Einbringung von Fliissigboden)
erfolgen. Hierdurch kann potenziell eine Verringerung der Durchlassigkeit des Untergrundes
im Erdkabelbereich und eine Beeinflussung der Grundwasserstromung erfolgen. Soweit mog-
lich ist die Durchlassigkeit des eingebrachten Bodens an die natirlichen Gegebenheiten an-
zupassen. Dies kann erst abschlieRend im Zuge der Planfeststellung bei Vorliegen des Bau-
grundgutachtens beurteilt werden.

Abb. 3-8: Beispiel von Aufbringen des Fliissigbodens (Amprion Offshore)
Der Betrieb von stromfiihrenden Kabeln flihrt zu Verlusten im Leiter und somit zu einer Erwar-

mung der Kabel und damit der gesamten Kabelschutzrohranlage. Die Warme wird tuber das
Bettungsmaterial an die weitere Umgebung abgegeben.

Seite 39 von 190



Lange GmbH & Co. KG I‘
amprion
-"I LANGE LAY Offshore J
Rev. | Verfahrensunterlage zur RaumVP Windader West — Abschnitt Nord- | Dok.-ID / Doc.-ID

1.0 rhein-Westfalen, Unterlage F - Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie | #WAW.OGN0=901&CB010-
000110

Je nach Warmeleitfahigkeit, Warmekapazitat und Wassergehalt des umgebenden Bodens
wird Warme an die unmittelbare Umgebung abgegeben, wodurch es zu unterschiedlichen
Temperaturerhdhungen kommen kann.

Das genaue Ausmal} der Erwarmung ist u. a. abh&ngig vom Lastfluss, der Dimensionierung
der Leiter, den herstellerbedingten Kabeleigenschaften, den Boden- und Gesteinseigenschaf-
ten, insbesondere der Bodenfeuchte sowie von der Verlegetiefe der Erdkabel und derzeit noch
nicht abschlielRend zu prognostizieren. Derzeit gibt es noch keine belastbaren Daten fiir ver-
gleichbare 525-kV-Erdkabel, da sich diese noch in den unterschiedlichen Genehmigungs- und
Planungsphasen befinden. Erfahrungswerte liegen jedoch bereits im Bereich von 320-kV-Erd-
kabeln vor. Auf Basis des aktuellen technischen Planungsstandes ist daher keine abschlie-
Rende Einschéatzung zur Erhéhung der Boden- bzw. der Grundwassertemperatur fur die Wind-
ader West méglich. Entsprechende Modellierungen zeigen jedoch, dass die Warmezonen und
die entsprechende Ausbreitung im Boden raumlich begrenzt und im Oberboden selbst unter
unginstigen Bedingungen nur gering ausgepragt sind. Das bestatigt bisher auch das Amprion-
Temperatur-Versuchsfeld in Raesfeld. Diese betriebsbedingte Wirkung des Vorhabens ist als
permanente Wirkung einzustufen. Es ist zum derzeitigen Planungsstand davon auszugehen,
dass bei Verlegung im grundwassererflillten Bereich eine lokale Warmeabgabe an das Grund-
wasser erfolgt, die sich weitgehend im Nahbereich der Kabelanlage auswirkt, jedoch aufgrund
ihres geringen Umfanges nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich in Bezug auf die
Erwarmung des Grundwassers vernachlassigbar ist. Diese Annahme ist im Rahmen des nach-
folgenden Planfeststellungsverfahrens zu prifen und zu verifizieren. Daher kann auf Ebene
der vorgelagerten RaumVP keine tiefergehende Betrachtung der Warmeemission fir die Giber-
schlagige Prifung der Umweltauswirkungen erfolgen.

Weiterhin kénnen zur Erstellung von geschlossenen Querungen mittels HDD oder Microtun-
nel Bohrsuspensionen zum Einsatz kommen. Hierdurch erfolgt beim HDD die Stitzung des
Bohrloches sowie der Abbau und der Transport des Bodens bzw. des Bohrkleins. Je nach
ortlichen Gegebenheiten kénnen Vortriebslangen bis deutlich Gber 1,0 km erreicht werden.
Beim Microtunnel-Verfahren wird der Vortrieb durch die Bohrsuspension geschmiert, der Ring-
spalt gestitzt und offengehalten. Im Microtunnel-Verfahren lassen sich Langen von ca. 1,0 bis
1,5 km vortreiben.

Die Bohrsuspension wird im Kreislauf gefiihrt und in einer Separationsanlage durch die Ab-
trennung des Bohrkleins aufbereitet, um als Stlitz-, Schmier- und Antriebsmedium erneut zur
Verfligung zu stehen. Den gré3ten Umfang an den Inhaltsstoffen der Bohrsuspension nehmen
in der Regel Bentonit und Wasser ein. Weiterhin kbnnen zahlreiche Zuschlagsstoffe zum Ein-
satz kommen. Die genaue Zusammensetzung der Bohrsuspension kann jedoch erst im Rah-
men der technischen Detailplanung festgelegt werden und ist daher im Rahmen der RaumVP
noch nicht abschlieRend zu beurteilen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass geeignete,
fur den Anwendungsbereich zugelassene, Materialien zum Einsatz kommen.
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Weiterhin sind potenziell stoffliche Auswirkungen des Vorhabens auf Trinkwasserschutzge-
biete durch Stoffeintrag oder Mobilisierung von Nahr- und Schadstoffen im Zuge von Bau und
Wasserhaltung denkbar. Grundsétzliche Aussagen hierzu werden im Zuge der Auswirkungs-
prognose in Kapitel 7.2 getroffen.

Im Bereich von Altlasten- und Verdachtsflachen oder bestehenden Grundwasserverunrei-
nigungen kann es infolge der Bauwasserhaltung zur Mobilisierung bzw. Verfrachtung von
Schadstoffen kommen. Im Hinblick auf Auswirkungen auf Grundwasserkorper ist eine ab-
schlieBende Prifung in einem nachfolgenden Verfahrensschritt (PFV) nach Vorliegen der De-
tailplanung zu Erdkabelfiihrung, Bauweise und Wasserhaltung vorzunehmen. Grundsatzlich
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Bereiche bei der weiteren Planung der
Detailtrasse bertcksichtigt und erforderlichenfalls untersucht werden. Sofern eine Wasserhal-
tung und eine hiermit verbundene Stoffmobilisation oder -verfrachtung zu erwarten ist, sind
Bereiche mit Altlasten- und Verdachtsflachen ggf. in ausreichendem Abstand zu umgehen
oder es ist ein Bauverfahren ohne Wasserhaltung zu wéahlen.

Nachfolgend sind die wichtigsten Vorhabenbestandteile und Wirkfaktoren des Vorhabens ta-
bellarisch zusammengefasst. Hierbei wird jeweils der Einwirkungsbereich, in dem der Vorha-
benbestandteil wirksam ist, sowie die voraussichtliche Dauer der Einwirkung angegeben.

Zu beachten ist hierbei, dass die Dauer der Einwirkung des Vorhabens zu unterscheiden ist
von der spater zu bewertenden Dauer der Auswirkung auf den Grundwasserkorper. Dies be-
ruht auf der Tatsache, dass potenziell auch temporére Einwirkungen dauerhafte Auswirkungen
hervorrufen kénnten.

Tab. 3-2: Wirkfaktoren fur Grundwasserkorper (GWK), Bewertung hinsichtlich Einwirkungsbereich und Dauer
der Einwirkung des Vorhabens
Wirkfaktor Poten2|e:(I3nP£;OJektW|r- Einwirkungsbereich Dauer der Einwirkung
baubedingt
Grundwasserhaltung MengenmaRige Veran- | Reichweite der Grund- Dauer der GW-Haltung

derung des Grundwas-
serhaushaltes

wasserabsenkung

Mobilisation von Schad-
stoffen

Reichweite der Grund-
wasserabsenkung

Dauer der GW-Haltung

Bautatigkeit und Verringe-
rung der Grundwasseriiber-
deckung

Potenzieller Schadstof-
feintrag / Erhdhung der
Verschmutzungsgefahr-
dung

Arbeitsstreifen, Kabelgra-
ben, Start- und Zielgrube

Dauer der Bautatigkeit

N&hr- oder Schadstofffrei-
setzung durch Bautétigkeit

Stofffreisetzung durch
Umlagerung von Boden
oder Rodungsmafinah-
men

Arbeitsstreifen,

Dauer der Bautatigkeit

anlagenbedingt
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Wirkfaktor

Potenzielle Projektwir-
kung

Einwirkungsbereich

Dauer der Einwirkung

Drainage- oder Stauwirkung

des Kabelgrabens

MengenmaRige Veran-
derung des Grundwas-
serhaushaltes oder/und
Beeinflussung der
GrundwasserflieRrich-
tung

Bereich des Kabelgra-
bens, ggf. auch einge-
brachter Austauschboden
| Flussigboden

permanent

Einbringung von Flissigbo-

Stofffreisetzung aus ein-
gebrachtem Konditionie-

Bereich des Kabelgra-
bens

materialabhangig

den im Kabelgraben
rungsmaterial

betriebsbedingt

Warmeemission des Strom- | Thermische Beeinflus- Hochstspannungserdka- | permanent
kabels sung des OWK bel
3.3 Betroffene Oberflachenwasserkorper

Aufgrund des linienhaften Charakters des Vorhabens werden viele Gewasser direkt oder indi-
rekt durch das Vorhaben beeinflusst, mogliche Auswirkungen sind dabei jedoch auf einen lokal
begrenzten Bereich beschrankt. Mit Ausnahme von den nicht berichtspflichtigen Gewéassern
handelt es sich um Oberflichenwasserkorper (OFWK) im Sinne der Oberflachengewéasserver-
ordnung (OGewV): Nach Anlage 1 Nummer 2 der OGewV miissen wasserrahmenrichtlinien-
relevante OFWK ein Einzugsgebiet von 10 km2 oder groR3er (FlieRgewasser) bzw. 0,5 km2 oder
groBer (Seen) aufweisen. Die Einstufung in OFWK erfolgte erstmalig im Zuge der Bestands-
aufnahme zur Bewirtschaftungsplanung gemaR EU-Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2005. Die
OFWK sind aufgeteilt in See- und Flusswasserkdrper. Seewasserkérper im engeren Sinn sind
nach derzeitigem Planungsstand von Querungen und Einleitungen nicht betroffen. Durch die
Absenkung des Grundwassers infolge der Bauwasserhaltung kann aber eine indirekte Betrof-
fenheit entstehen, wodurch die Wasserstande der stehenden Gewasser potenziell abfallen
konnten.

In der folgenden Tab. 3-3 werden alle OFWK aufgefihrt, die direkt innerhalb der TKS sowie
potenziell durch zuflieBende Gewasser (berichtspflichtige und nicht berichtspflichtige) betrof-
fen sind. Eine genaue Uberpriifung von Beeinflussungen erfolgt in Kapitel 7.1.1.

Insgesamt sind 121 OFWK von dem Vorhaben innerhalb der insgesamt 47 geplanten TKS
potenziell betroffen. Eine kartographische Darstellung der Gewasser im Trassenverlauf findet
sich in der Plananlage FO1 und FO2. Eine detaillierte Beschreibung des 6kologischen Poten-
zZials und chemischen Zustands erfolgt in Kapitel 4.3.
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Tab. 3-3: Aufstellung von dem Vorhaben betroffene Oberflachenwasserkorper
OFWK |D* Gewassername TKS Betroffenheit durch das Vor-
haben
Que- Lage im | indirekt
rung TKS
mTo**
DERW_DENI_32001 Vechte Ohne-Nordhorn 201 X
DERW DENW9286328 4 7 Wistegraben 201 X
DERW_DENI_32005 Eileringsbecke 201 X
DERW_DENW9286 144 155 | Vechte 201 X X
DERW_DENW928614_0_13 | Feldbach 201 X X
202 X X X
203 X X X
DERW_DENW9286_155_166 | Vechte (2) 201 X X X
202 X X X
203 X X X
DERW_DENW928616_0 15 | Gauxbach 201 X X
203 X
DERW_DENW9286462_5_ 15 | Horner Bach 202 X X X
203 X X X
DERW_DENW928646_5_22 | Hellingbach 202 X X X
203 X X X
DERW_DENW92864_51_66 | Dinkel 202 X
203 X
204 X
DERW_DENW9286452 0 6 | Hilshach 204 X X X
DERW_DENW92864_66_89 | Dinkel (2) 204 X
205 X X X
206 X X X
DERW_DENW928644 0 7 Asbecker Mihlenbach 204 X X X
DERW DENW928642 0 6 Legdener Muhlenbach 204 X X X
DERW_DENW9284_69_98 Berkel 205 X X X
206 X X X
DERW_DENW92832_41 55 | Schlinge 205 X
207 X
208 X
DERW_DENW92844 0 5 Felsbach 206 X X X
DERW_DENW27888_9_31 Heubach 206 X X X
209 X X
218 X X
DERW_DENW928236_2 7 Messlingbach 207 X X X
DERW_ DENW928236 0 2 Messlingbach (2) 207 X
DERW_DENW928252_0_9 Knustingbach 207 X
210 X
212 X X X
214 X X X
DERW_DENW928232 0 7 Thesingbach 208 X
DERW_DENW9282_45 51 Bocholter Aa 208 X X X
209 X
210 X
211 X
DERW_DENW92822 2 4 Schwarzer Vennbach 209 X X
218 X
DERW DENW92822 0 2 Schwarzer Vennbach (2) 209 X X X
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OFWK ID* Gewassername TKS Betroffenheit durch das Vor-
haben
Que- Lage im | indirekt
rung TKS
mTo**
DERW_DENW9282_54 56 Weiler Vennbach 209 X
211 X X X
DERW_DENW9282 51 54 Weiler Vennbach (2) 209 X X
211 X
DERW_DENW9282 44 45 Bocholter Aa (2) 210 X
DERW DENW9282 36 44 Bocholter Aa (3) 210 X X X
DERW_DENW9282_ 27 36 Bocholter Aa (4) 214 X X X
DERW DENW928242 0 5 Wichersbach 247 X X
DERW_DENW92824 0 11 Engelradingbach 213a X X X
247 X X X
DERW_DENW928244 0 9 Déringbach 214 X X X
DERW_DENW27896_18 21 | Rhader Bach 213a X X
213b X X X
247 X X
DERW_DENW?27896_7_18 Rhader Bach (2) 213b X X X
214 X X
215 X X
216 X X X
DERW_DENW2789612 5 8 | Schafsbach 214 X
DERW_DENW2789612 0 5 | Schafsbach (2) 215 X X X
216 X X
DERW_DENW278962 0 9 Kalterbach 216 X X
DERW_DENW27896 2 7 Rhader Bach (3) 216 X X
DoMa X
DERW DENW2789642 0 15 | Midlicher Miihlenbach 218 X X X
DERW_DENW278964 0_8 Wienbach (2) 216 X X X
DoMA X X X
DERW_DENW278932 0 8 Gecksbach 218 X X X
DERW DENW?278976 2 7 Schermbecker Muhlenbach | 217 X X X
DERW_DENW278976_0_2 Schermbecker Muhlenbach | 217 X
(2)
DERW_DENW278978 0 3 Dellbach 217 X X X
DERW_DENW?278 0_32 Lippe 217 X
224 X X
225 X X
226 X X X
DERW DENW92814 0 6 Drevenacker Landwehr 217 X X X
DERW DENW?75101 4 60 Wesel Datteln Kanal 226 X X X
DERW DENW2775922 0 6 Langenhorster Leitgraben 226 X
DERW_DENW277592 0 9 Bruckhauser Leitgraben 226 X
DERW_DENW2778 0 10 Mommbach 226 X X
DERW DENW?2 775 813 Rhein 226 X X X
DERW_DENW27922 0 7 Druptsche Ley 226 X X X
DERW DENW?2792 13 24 Schwarzer Graben 226 X X X
DERW_ DENW279212 0 4 Heidecker Ley 226 X X X
DERW DENW2792 24 27 Schwarzer Graben (2) 226 X X X
DERW_DENW27768_0_8 Fossa Eugeniana / Niepka- | 226 X
nal
DERW_DENW2866 11 25 Issumer Fleuth 226 X
DERW DENW?28662 0 18 Nenneper Fleuth 226 X X X
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OFWK |D* Gewassername TKS Betroffenheit durch das Vor-
haben
Que- Lage im | indirekt
rung TKS
mTo**
DERW_DENW286632 0 6 Grootbruchsley 226 X
DERW_DENW28648 0 10 Sevelener Landwehrbach 226 X
DERW_DENW?28644 0 14 Landwehr 226 X X X
DERW_DENW928262_0 9 Messingbach 212 X X X
DERW_DENW92826 0 11 Rheder Bach 212 X X X
DERW DENW928272 0 9 Kettelerbach 212 X X X
DERW_DENW92828 9 17 Holtwicker Bach 212 X X X
DERW DENW928282 0 11 Reyerdingsbach 212 X X X
DERW DENW92828 4 9 Holtwicker Bach (2) 212 X X
DERW_DENW92828 0 4 Holtwicker Bach (3) 212 X X X
DERW DENW9282 5 27 Bocholter Aa (5) 212 X X X
DERW_DENW9282794 0 8 | Seegraben 212 X X X
DERW_DENW928 123 137 | Issel (2) 212 X X X
DERW_DENW92818 0 _21 Klevesche Landwehr 212 X X X
DERW DENW928182 0 4 Wolfstrang 212 X X X
DERW_DENW27952 0 22 Millinger Landwehr 212 X X X
BSAB Ree- | x X X
ser Welle
DERW_DENW2_813_864 Rhein (2) 212 X X X
BSAB Ree- X X
ser Welle
DERW_DENW279672_0 6 Cannesgraben 212 X X X
DERW_DENW2796_0_22 Kalflack 212 X X X
DERW_DENW28682_0_6 Mittelley 222 X X X
244 X
245 X
DERW_DENW2868 2 9 Kervenheimer Mihlenfleuth | 244 X X X
245 X
DERW_DENW2868_9 13 Kervenheimer Mihlenfleuth | 245 X X X
(2)
DERW_DENW28684_0_5 Wetterley 1 244 X X X
245 X X X
DERW_DENW2866_0_11 Issumer Fleuth 244 X X
245 X X X
DERW_DENW286_32_53 Niers 244 X X X
245 X X X
DERW_DENW2864 0 9 Gelderner Fleuth 245 X X
DERW_DENW28672_0_10 Dondert 227 X X
244 X X X
245 X X X
DERW DENW2854 3 13 Nierskanal 227 X X X
DERW DENW28544 0 5 Ponter Dondert 227 X X X
DERW_DENW286_53_66 Niers (2) 227 X
229 X
DERW_DENW?2863124 0 4 | Langdorfer Beek 227 X X X
DERW_DENW286312_0 7 Hauptentwéasserungskanal | 227 X
228 X X X
229 X
DERW_DENW2862_0_9 Nette 228 X X X
229 X X X
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OFWK ID* Gewassername TKS Betroffenheit durch das Vor-
haben
Que- Lage im | indirekt
rung TKS
mTo**
DERW_DENW286 66_76 Niers (3) 228 X X X
DERW_DENW28618 0 11 Schleck 228 X X
230 X X X
DERW_DENW286182 0 9 Kleine Schleck 228 X X X
DERW DENW?286162 3 10 Willicher Fleuth 232 X X X
DERW DENW?286162 0 3 Willicher Fleuth (2) 232 X
DERW_DENW275122 0 13 Nordkanal 232 X X X
DERW DENW2751222 0 19 | Jiichener Bach 232 X X X
DERW_DENW274 0 23 Erft 232 X X X
DERW_DENW27488 0 6 Flothgraben 232 X X
DERW_DENW2748 0 8 Gillbach 232 X X X
DERW_DENW2748 8 28 Gillbach (2) 232 X X
236 X X
237 X X
DERW_DENW274 23 30 Erft (2) 239 X X X
DERW_DENW274754 0 5 Muhlenerft 239 X X X
DERW DENW274752 0 11 Pitzbach 242 X X X
DERW_ DENW2747522 0 5 Kalrather Fliel3 242 X X X
DERW_DENW27474 0_16 Finkelbach 241 X X X
242 X X X
DERW_DENW2747412_0_7 | Landwehrgraben 241 X X X
242 X X X
DERW_DENW282522_0_5 Stetternicher Miihlengraben | 243 X X X
DERW_DENW?28252 3 9 Ellebach 243 X X X
DERW DENW?28252 9 15 Ellebach (2) 243 X X X
DERW_DENW?2862_19 24 Nette (2) 229 X
230 X
231 X
DERW DENW?2862 16 19 Nette (3) 229 X
DERW_DENW?28622_4 8 Pletschbach 229 X X
230 X X
231 X X
DERW_DENW?28622_0_4 Pletschbach (2) 229 X X
230 X X
231 X X
DERW _DENW?2862 24 28 Nette (4) 231 X X X
DERW DENW?2846 0 7 Knippertzbach 234 X X X
DERW_DENW?2844 0 8 Muhlenbach 234 X X
DERW_DENW2844 8 13 Muhlenbach (2) 233 X X X
234 X X X
235 X X
DERW_DENW286_110 118 | Niers (4) 235 X
DERW_DENW28254 10 22 Malefinkbach 241 X X X

*OFWK ID =Oberflachenwasserkdrper ID

**mTo = mogliche Trassierungsoption
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3.4

In der nachfolgenden Tab. 3-4 sind die vom Vorhaben potenziell betroffenen, insgesamt 44
Grundwasserkorper (GWK) aufgefiihrt. Als betroffene GWK sind diejenigen Wasserkdrper an-
zusehen, die von einem TKS bzw. dem engeren Untersuchungsraum gequert werden. GWK,
die nicht von einem TKS gequert werden, werden auf Ebene der Raumvertraglichkeitsprifung
nicht als betroffen gewertet.

Betroffene Grundwasserkorper

Zwar kdnnte eine potenzielle Bauwasserhaltung, insbesondere wenn sie am Rand des enge-
ren Untersuchungsraumes erfolgt, je nach Umfang grundsatzlich in einen unmittelbar angren-
zenden, nicht vom TKS gequerten GWK hineinwirken. Da Lage, Umfang und Reichweite der
Bauwasserhaltung derzeit noch nicht festgelegt sind, wurde auf eine pauschale Bertcksichti-
gung angrenzender GWK auf3erhalb des TKS als potenziell betroffen verzichtet. Aufgrund der
GroRRe der GWK und des temporéren Charakters der Bauwasserhaltung ist jedoch davon aus-
zugehen, dass dies nicht zu einer mengenmalRiigen Verschlechterung eines ansonsten von
dem Vorhaben nicht direkt betroffenen GWK fihren wirde. Diese Annahme ist im Rahmen
der spateren Planfeststellung zu prifen.

Eine Ubersicht, welche GWK potenziell von dem Vorhaben betroffen sind, enthalt die nachfol-
gende Tabelle. Die Zuordnung der GWK zu lediglich einem TKS ist aufgrund ihrer Gré3e und
Geometrie in der Regel nicht moglich, so dass 31 GWK potenziell von mehreren TKS betroffen
sind.

Tab. 3-4: Aufstellung von dem Vorhaben betroffener Grundwasserkorper
Grundwasserkorper Kiirzel | Grundwasserkdrper Bezeichnung TKS
DEGB DENW 928 07 1 Niederung der Vechte 201, 202, 203
DEGB DENW 928 10 Ochtruper Sattel 201, 202, 203

DEGB_DENW_928 06

Niederung der Dinkel

202, 203, 204, 205, 206

DEGB_DENW_928_19

Minsterlander Oberkreide / West

204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211,212,214

DEGB_DENW 278 11 Halterner Sande / Borkenberg / Hum- 206, 209, 218
berg

DEGB_DENW_278 09 Niederung Heubach / Haltener Muhlen- | 206, 209, 218
bach

DEGB_DENW_928 13 Cenoman-Turon-Zug des westl. Mins- | 207, 212
terlandes

DEGB_DENW 928 14 Weseker- u. Winterswijker Sattel 212

DEGB_DENW_928 03

Niederung der Bocholter Aa

207, 210, 212, 214,

DEGB_DENW_928 18

Halterner Sande / Nord

209, 210, 211, 213a, 213b, 214,
218, 247

DEGB_DENW_278_07

Halterner Sande / Hohe Mark

213a, 213b, 214, 215, 216, 217,
218, 247

DEGB_DENW_928_17

Tertiar des westlichen Minsterlandes /
Issel

214, 217

DEGB_DENW_278 02

Niederung der Lippe / Dorsten

216, 217, 218, 226

DEGB_DENW_278_03

Tertiar des westlichen Minsterlandes /
Schermbeck

217

DEGB_DENW_928 01

Niederung des Rheins / Issel-Talsande-
bene

212,217, 221, 224

DEGB_DENW_278_01

Niederung der Lippe / Miindungsbe-
reich

217,221, 224, 225, 226
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Grundwasserkorper Kiirzel | Grundwasserkdrper Bezeichnung TKS
DEGB_DENW_278 04 Tertiar des westlichen Miinsterlandes / | 226

Gartroper Miihlenbach
DEGB DENW 27 07 Tertidr des westlichen Miinsterlandes 226
DEGB_DENW 27 06 Niederung des Rheins 226
DEGB DENW 27 04 Niederung des Rheins 226
DEGB DENW 27 08 Niederung des Rheins 226
DEGB DENW 286 03 Terrassenebene des Rheins 226, 228, 232
DEGB DENW 286 05 Terrassenebene des Rheins 226, 232
DEGB_DENW_928 16 Tertiar des westlichen Miunsterlandes / | 212

Vardingholt
DEGB_DENW_928 02 Niederung des Rheins mit Bocholter 212

Aa-Talsandebene
DEGB DENW 27 01 Niederung des Rheins 212
DEGB DENW 27 03 Niederung des Rheins 212, 222
DEGB_DENW_27 05 Niederung des Rheins 221
DEGB DENW 286 01 Terrassenebene des Rheins 212, 222, 244, 245
DEGB DENW 286 02 Terrassenebene des Rheins 227, 244, 245
DEGB _DENW 28 02 Terrassenebene der Maas 227, 244, 245
DEGB DENW 286 04 Terrassenebene des Rheins 227, 228, 229, 232
DEGB DENW 286 07 Hauptterrassen des Rheinlandes 232, 233, 235, 238
DEGB DENW 27 18 Niederung des Rheins 232
DEGB DENW 274 02 Grundwassereinzugsgebiet Erft 232, 236, 237, 239, 246
DEGB DENW 274 01 Grundwassereinzugsgebiet Rhein 232, 236, 237, 239, 246
DEGB_DENW_274_03 Tagebau und Kippen nordl. Rhein- 238, 239, 242

talscholle u. Venloer Scholle
DEGB DENW 286 06 Hauptterrassen des Rheinlandes 229, 231
DEGB_DENW 282 07 Hauptterrassen des Rheinlandes 241, 242, 243
DEGB DENW 274 06 Tagebau Hambach 243

#WAW.OGNO0=901&CB010-

Insgesamt sind also durch die betrachteten TKS 44 Grundwasserkorper potenziell von dem
Vorhaben betroffen. Der Kartendarstellung FO2 zu diesem Fachbeitrag ist die Lage der Grund-
wasserkorper zu entnehmen.

Ermittlung von betroffenen Lebensraumen und Schutzgebieten

Ebenfalls zu betrachten als ein Kriterium fiir die Einstufung des Zustands eines GWK sind
nach den Vorgaben der WRRL (umgesetzt durch die GrwV) auch mdgliche ,signifikante Scha-
digungen® (§ 4, § 7 GrwV) von grundwasserabhangigen Landdkosystemen (gwalds).

Gwalos weisen z. T. eine erhdhte Empfindlichkeit gegenuber Grundwasserabsenkungen auf,
u. U. auch gegentber solchen mit kurzzeitiger Dauer. Um dies zu berucksichtigen, wurde -
gesondert fur die gwalLds - ein erweiterter Untersuchungsraum fir deren potenzielle Betrof-
fenheit durch die Vorhabenwirkung ,temporare Grundwasserstandsbeeinflussung® definiert.
Hierbei wurden alle gwalds, die sich innerhalb des TKS befinden, als betroffen bewertet. Wei-
terhin wurden zusatzlich alle gwalL6s, die sich aul3erhalb des TKS, jedoch in einem Abstand
von bis zu 300 m zu dessen aul3erem Rand (also max. 635 m beidseits der TKS Mitte) befin-
den, als betroffen berticksichtigt. Die potenziell von den Vorhabenwirkungen betroffenen gwa-
L6s sind in Tab. 3-5 aufgefihrt.
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Die gewdéhlte Abgrenzung fir die potenzielle Betroffenheit von gwalL6s (erweiterter Untersu-
chungsraum) deckt — nach Erfahrungswerten aus vergleichbaren Vorhaben — die im Zuge ei-
ner Bauwasserhaltung potenziell zu erwartende Entfernung mit relevanten Grundwasserab-
senkungen ab. Dieser Abstand wird dementsprechend auch im Rahmen dieses Fachbeitrags
als Betrachtungsraum fir gwalos gewéhlt. Haufig ist die Reichweite der Bauwasserhaltung
geringer. Lediglich im Einzelfall kdnnten Reichweiten der Bauwasserhaltung auch tber diesen
Abstand hinausgehen (z. B. Wasserhaltung bei sehr tiefen Pressungen). Dann sind jedoch
jenseits des hier betrachteten Raumes in der Regel nur noch geringe Absenkungsbetrage -
zudem deutlich unterhalb des Betrags natirlicher Grundwasserstandsschwankungen - zu ver-
zeichnen, da die Grundwasserabsenkung mit zunehmender Entfernung vom Enthnahmeort ex-
ponentiell abnimmt. VVon daher ist der erweiterte Untersuchungsraum als geeignet zur Erfas-
sung potenzieller ,signifikanter Schadigungen“ von gwalés durch das Vorhaben anzusehen.

Tab. 3-5: Betroffenheit von grundwasserabhangigen Landdkosystemen
Name des Gebiets Kennung TKS Flache
im TKS im erweiter-
[ha] ten U-Raum
[ha]
NSG Suderwicker Venn, Teilab- BOR-013 NRW_212 3,8 11,53
schnitt A <LP>
NSG Fuerstenkuhle BOR-019 NRW_206 0,24
NSG Fuechte Kallenbeck BOR-020 NRW_202 2,7 1,48
NSG Haart-Venn BOR-021 NRW_214 3,09 4,44
NSG Kuhlenvenn BOR-022 NRW_206 27,27 26,37
NSG Isselburg - Werth BOR-027 NRW_212 18,71 29,55
NSG Heubachwiesen <BOR> BOR-032 NRW_218 1,34 3,44
NSG Huegelgraeberfeld bei BOR-039 NRW_210 1,71 1,57
Ramsdorf
NSG Bocholter Aa Velen - Borken | BOR-064 NRW_208 2,75 2,29
NRW_210 14,38 6,12
NRW_211 2,47
NSG Berkelaue <LP Gescher> BOR-065 NRW_205 1,71 1,56
NSG Rhader Wiesen <LP> BOR-066 NRW_213b <0,01
NRW_214 <0,01
NRW_215 2,62 0,07
NRW_216 0,02
NSG Barenborg COE-050 NRW_205 2,54
NSG Floesswiese am Holtwicker COE-051 NRW_206 3,42 0,78
Bach
Schnippenpohl DE-3709-303 NRW_201 2,77
VSG Feuchtwiesen im noerdli- DE-3810-401 NRW_202 12,22 449
chen Muensterland NRW_203 7,13
Berkel DE-4008-301 NRW_205 19,36 16,39
NRW_206 511 6,39
NSG Bienener Altrhein, Millinger DE-4104-302 NRW_212 8,5 16,43
u. Hurler Meer u. NSG Empeler
M.
Schwarzes Venn DE-4108-301 NRW_209 10,48
VSG Heubachniederung, Lavesu- | DE-4108-401 NRW_209 0,23 4,09
mer Bruch und Borkenberge NRW_218 45,31 35,11
VSG Unterer Niederrhein DE-4203-401 NRW_212 73,48 66,3
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Name des Gebiets Kennung TKS Flache
im TKS im erweiter-
[ha] ten U-Raum
[ha]
NRW_226 64,77 93,09
Bachsystem des Wienbaches DE-4208-301 NRW_213b 0,07
NRW_214 0,07
NRW_215 0,09 0,13
NRW_216 6,37 6,72
NRW_218 1,4 2,52
Lippeaue DE-4209-302 NRW_216 9,51 42,81
NRW_218 9,35 57,03
NSG Lippeaue bei Damm u. DE-4306-301 NRW_217 1,43 14,41
Bricht und NSG Loosenberge,
nur Teilfl.
NSG - Komplex In den Drevena- DE-4306-302 NRW_221 9,78 44,01
cker Duenen, mit Erweiterung NRW_224 3,5
NRW_225 13,16 43,75
NRW_226 0,02
Kaninchenberge DE-4306-303 NRW_226 3,16
Fleuthkuhlen DE-4404-301 NRW_245 1,26 3,32
Niederkamp DE-4404-302 NRW_226 4,72
Tote Rahm DE-4504-302 NRW_226 10,38 6,95
Krickenbecker Seen - KI. De Witt- | DE-4603-301 NRW_229 7,02
See
VSG Schwalm-Nette-Platte mit DE-4603-401 NRW_229 0,17 4,86
Grenzwald u. Meinweg
Nette bei Vinkrath DE-4604-301 NRW_227 1,04
NRW_228 1 1,65
NRW_229 1,64 2,28
Schwalm, Knippertzbach, Rader- | DE-4803-301 NRW_233 0,26
veekes u. Luettelforster Bruch NRW_234 34,71 92,29
NSG Schwalmbruch, Muehlen- HS-006 NRW_234 1,91 0,66
bach- und Knippertzbachtal
NSG Caenheide und Mittlere KLE-007 NRW_227 11,06 62,68
Niersaue
NSG Vorster Feld KLE-011 NRW_228 7,97 20,44
NSG Uedemer Bruch KLE-023 NRW_222 5,91
NSG Blink <KLE> KLE-034 NRW_226 0,79 1,65
NSG Feuchtgebiet Vlassrath KLE-040 NRW_227 0,13 11,42
NSG Hoenselaersche Bruch KLE-049 NRW_245 6,68 2,39
NSG An der Horst KLE-050 NRW_245 0,32 8,31
NSG Hestert KLE-051 NRW_245 0,2 2,01
NSG Fleuthbenden KLE-052 NRW_245 1,86 10,28
NSG Schlootkuhlen KLE-063 NRW_228 1,63
NSG Orbroich KR-007 NRW_226 7,1 10,9
NSG Rhader Wiesen <RE> RE-001K1 NRW_213b 2,24
NRW_214 2,24
NRW_215 2,76 10
NRW_216 28,9 67,26
NSG Witte Berge und Deutener RE-005 NRW_216 7,14 27,47
Moore
NSG Becker Bruch RE-017 NRW_218 0,41
NSG Bachsystem des Wienba- RE-049 NRW_216 93,98 84,64
ches NRW_218 7,53 35,59
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Name des Gebiets Kennung TKS Flache
im TKS im erweiter-
[ha] ten U-Raum
[ha]

NSG Weiner Mark ST-017 NRW_202 0,68 6,88

NSG Schnippenpohl ST-041 NRW_201 0,32 2,16

NSG Fuechte-Kallenbeck ST-062 NRW_202 4,29 <0,01

NSG Tote Rahm VIE-002 NRW_226 0,06

NSG Raderveekes Bruch und Lu- | VIE-010 NRW_234 0,2

ettelforster Bruch

NSG Schlootkuhlen VIE-025 NRW_228 1,22 5,57

NSG Bosheimer Nette und Brueg- | VIE-035 NRW_231 11,25 16,85

generhuette

NSG Lippeaue WES-001 NRW_217 0,97 6,92
NRW_224 3,54 11,3

NSG Feuchtwiesen Bucholter WES-004 NRW_226 1,95 15,06

Bruch und Nordhang Testerberge

NSG Bruch- und Auenwald und WES-038 NRW_226 0,01 4,86

angrenzender Eichenwald am

Ostrand der Leucht

NSG Blink <WES> WES-040 NRW_226 0,51 4,83

NSG Plankenbach WES-051 NRW_217 5,98 11,93

NSG Quellbachsystem Osterbach, | WES-075 NRW_217 2,12 3,97

Langefortshach

NSG Lippeaue WES-092 NRW_221 7,55 26,5
NRW_224 56,23 31,83
NRW_225 135,97 68,1
NRW_226 44,6 50,53

NSG Issumer Fleuth <WES> WES-098 NRW_226 2,05 6,39

Gemal Artikel 7 Abs. 1 WRRL ermitteln die Mitgliedstaaten in jeder Flussgebietseinheit alle
Wasserkorper, die fir die Enthahme von Wasser fiir den menschlichen Verbrauch genutzt
werden und die durchschnittlich mehr als 10 m3 taglich liefern oder mehr als 50 Personen
bedienen sowie die fur eine solche kiinftige Nutzung bestimmten Wasserkdrper. Weiterhin
Uberwachen die Mitgliedstaaten die Wasserkorper, die durchschnittlich mehr als 100 m3 taglich
liefern.

Die Mitgliedstaaten sorgen gemalfd Artikel 7 Abs. 3 WRRL fur den erforderlichen Schutz der
ermittelten Wasserkdrper, um eine Verschlechterung ihrer Qualitat zu verhindern und so den
fur die Gewinnung von Trinkwasser erforderlichen Umfang der Aufbereitung zu verringern. Die
Mitgliedstaaten kdnnen Schutzgebiete fir diese Wasserkorper festlegen.

Im Planungsabschnitt Nordrhein-Westfalen sind im Untersuchungsbereich keine Heilquellen-
schutzgebiete ausgewiesen. Aber es werden mehrere Trinkwasserschutzgebiete (WSG) ge-
quert.

In der nachfolgenden Tab. 3-6 sind die vom Vorhaben moglicherweise betroffenen WSG mit
den jeweiligen Schutzzonen und der Lage aufgefuhrt. Eine Betrachtung der Flachenanteile
erfolgt im Zuge der Verschlechterungsprifung. Insgesamt sind 46 WSG betroffen. An dieser
Stelle sei darauf hingewiesen, dass keine Querungen der Schutzzone 1 mit der mdglichen
Trassenoption stattfinden werden.
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Tab. 3-6: Betroffenheit von Trinkwasserschutzgebieten
Zone Name des Gebiets Kennung TKS Flache
im TKS im erweiter-
[ha] ten U-Raum
[ha]

B Allerheiligen/Norf 490604 232 2,63

A2 Amern |l u. Il 470210 231 0,09 17,65

B Amernlu. ll 470210 231 220,76 173,82
233 3,71

B Bonninghardt B1/A 430212 222 54,9 37,14

" A Bodnninghardt B1/B 430212 222 65,08 64,85
244 32,14 61,36
245 91,91 69,7

A Bonninghardt B3/A 430211 244 91,65 81,43

B Bonninghardt B3/A 430211 245 160,67 144,38

" A Bonninghardt B3/B 430209 245 19,83 29,57

A Bonninghardt B3/C 450207 245 82,84 63,38

A Bonninghardt B4/A 450206 245 44,09 35,03

" A Bonninghardt B4/B 450209 245 163,32 127,43

A Bonninghardt B4/C 450208 245 52,43 38,93

B Bonninghardt B4/C 450208 245 8,54 19,3

A Bonninghardt B4/D 450435 245 35,34 30,85

I B Borken "Im Trier" 410604 214 57,68 57,92

B Breyell 470207 231 87,25 43,25

B Broichhof 470421 232 239,31 214,66

| Buchholtwelmen 430604 226 3,52 2,5

1] Buchholtwelmen 430604 226 20,19 8,76

A Buchholtwelmen 430604 226 237,26 188,43

1A Biittgen-Driesch 470418 232 45,76 71,91

B Biittgen-Driesch 470418 232 269,84 208,52

I Darderhofe 470409 232 1,82

It Darderhofe 470409 232 11,14 4,53

" A Darderhofe 470409 232 177,59 119,36

B Darderhofe 470409 232 65,04 77,92

| Dulken / Boisheim 470214 231 0,14

1] Dilken / Boisheim 470214 231 0,03

I A1 Diilken / Boisheim 470214 231 14,41

A2 Dulken / Boisheim 470214 231 66,06 103,65

B Dilken / Boisheim 470214 231 140,99 126,4
233 1,86 13,07

B Fellerhofe 470412 232 1225 144,09

B Forstwald 470410 232 309,34 311,58

| Gatzweiler / Rickelrath 490209 234 4,67 2,06

1] Gatzweiler / Rickelrath 490209 234 7,06 10,97

I A1 Gatzweiler / Rickelrath 490209 234 3,12 0,97

I A2 Gatzweiler / Rickelrath 490209 234 264,3 145,62

B Gatzweiler / Rickelrath 490209 233 37,09 55,03
234 112,35 172,95
235 7,51

1A Hamminkeln R1/A 430430 212 27,57
212 87,93 65,12

B Hamminkeln R1/B 410406 212 2,73

1A Hamminkeln R1/C 430428 212 76,03 55,4

| Haus Aap 430602 221 0,11

Seite 52 von 190



Lange GmbH & Co. KG

I gmptieﬂ [ ortsnore 4

“JLANGE
Rev. | Verfahrensunterlage zur RaumVP Windader West — Abschnitt Nord- | Dok.-ID / Doc.-ID
1.0 rhein-Westfalen, Unterlage F - Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie | #WAW.OGN0=901&CB010-
000110
Zone Name des Gebiets Kennung TKS Flache
im TKS im erweiter-
[ha] ten U-Raum
[ha]
1] Haus Aap 430602 221 3
" A Haus Aap 430602 221 5,14 42,93
225 3,25 31,51
" A Heiden-Lammersfeld 410606 247 71,6 56,06
B Heiden-Lammersfeld 410606 209 66,99 83,53
211 70,55 90,9
213a 164,21 159,71
247 101,78 127,85
A Hinsbeck-Hombergen 470202 229 13,26 40,85
B Hinsbeck-Hombergen 470202 229 264,95 204,49
231 7,49 26,4
I Holsterhausen/Ufter- 430605 216 1,7
Mark
I Holsterhausen/Ufter- 430605 217 6,03
Mark
I Holsterhausen/Ufter- 430605 216 0,96 9,51
Mark
Il Holsterhausen/Ufter- 430605 217 1,97 22,92
Mark
A Holsterhausen/Ufter- 430605 213b 8,43
Mark 214 8,43
215 85,77 96,32
216 181,12 161,21
217 2239 204,06
B Holsterhausen/Ufter- 430605 213a 132,65 137,23
Mark 213b 320,59 338,36
214 190,54 192,57
215 52,14 86,99
216 446,45 416,15
217 290,24 249,11
247 77,31 95,26
I c Holsterhausen/Ufter- 430605 217 8,41
Mark
" A Holzweiler 490406 235 0,51
B Holzweiler 490406 235 189,94 168,61
238 13,53
241 7,29
B Horkesgath/Buckerfeld 470407 226 55,11
228 7,26
232 27,29 35,84
A2 Huls 470426 226 68,68 64,05
B Hils 470426 226 147,13 89,69
| Leloh 490216 234 1,52
1A Leloh 490216 231 2,58
233 51,77 57,3
234 32,71 39,59
B Leloh 490216 233 34,21 29,49
1 A2 Lobberich 470208 229 32,16 46,01
231 0,07 30,81
B Lobberich 470208 229 39,7 41,83
231 178,1 137,62
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Zone Name des Gebiets Kennung TKS Flache
im TKS im erweiter-
[ha] ten U-Raum
[ha]
| Léhnen 450426 226 0,47
It Léhnen 450426 226 9,69
" A Lohnen 450426 226 259 196,59
B Léhnen 450426 226 148,05 138,82
1] Niederzier Hambach - 510402 243 4,75 1,4
Julich KFA, Tiefbr.
A Niederzier Hambach - 510402 243 158,06 127,36
Julich KFA, Tiefbr.
I B Niederzier Hambach - 510402 243 68,29 93,97
Jilich KFA, Tiefbr.
1] Nordvelen 410602 208 2,17
I Nordvelen 410602 208 79,18 58,27
B Rasseln 470414 233 151,76 120,52
I Reken-Melchenberg 410803 218 0,11 0,11
1] Reken-Melchenberg 410803 218 4,3 6,5
" A Reken-Melchenberg 410803 218 177,58 126,92
B Reken-Melchenberg 410803 218 3,61 21,13
B Reststrauch 490404 233 108,14 166,11
234 20,28
235 109,67 94,72
| Rheindahlen 490404 233 0 3,22
A Rheindahlen 490404 233 161,84 109,1
234 26,52 47,78
B Rheindahlen 490404 233 115,72 80,04
234 133,14 76,1
235 52,56 68,57
1] Schittensteiner Wald 410404 212 0,76
" A Schittensteiner Wald 410404 212 6,93 28,97
I B Schittensteiner Wald 410404 212 30,53 43,32
" A St.Tonis 470423 232 4,03 37,18
B St.Tonis 470423 232 83,69 40,11
1l Tannenblltenberg 410603 211 52,55 47,59
11} Titz 490407 241 4,81
| Vinkel-Schwarzenstein 430601 221 1 0,5
224 0,34
225 0,35 1,76
1] Vinkel-Schwarzenstein 430601 221 31,65 32,6
224 0,68 14,34
225 12,09 62,77
226 4,25
" A Vinkel-Schwarzenstein 430601 217 37,46 67,27
221 230,58 179,52
224 112,8 88,42
225 45,94 35,05
226 13,84
B Vinkel-Schwarzenstein 430601 217 175,91 149,62
221 1,03 27,11
224 1,03 27,11
" A Vinnbriick/St.Hubert 450417 226 60,84
B Vinnbrick/St.Hubert 450417 226 53,51 105,89
B Wickrath 490405 235 73,36 66,25
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3.5 Allgemeine Vermeidungs- und Verminderungsmaflnahmen

Die folgenden Vermeidungs- und Verminderungsmaf3nahmen stellen géngige MafRnahmen
dar, die im Zuge der Detailplanung vorgesehen werden kdnnen, um potenzielle Vorhabenwir-
kungen auf Oberflachenwasserkorper zu vermindern bzw. zu vermeiden.

= Reduzierung des Arbeitsstreifens bei Gewadsserquerungen auf das technisch notwendige
Minimum.

= Errichtung eines durchgangigen und materialgesicherten Rohrdurchlasses mit ausreichen-
der Durchgéangigkeit bei Uberfahrten, um den ungehinderten Gewasserabfluss sowie die
Durchgangigkeit fiir Tiere zu gewabhrleisten.

= Keine Erweiterung der vorhandenen Uferbefestigungen. Das Ufer ist nach der Querung des
Gewassers wieder in den Ursprungszustand zu versetzen oder naturnaher wiederherzu-
stellen. Zusatzlicher Verbau sowie Eintrag von Neophyten durch Baustoffe ist zu unterbin-
den.

= Substratfang unterhalb der Querungsstelle an kleineren FlieRgewassern.

= Kontrolle der Einleitstellen durch eine Okologische Baubegleitung und, falls erforderlich,
Durchfuihrung von zuséatzlichen MalRnahmen gegen hydraulische Belastung.

= Vorschalten von Klar- und Absetzeinrichtungen zur Rickhaltung von Trib- und Schweb-
stoffen.

Die nachfolgenden allgemeinen MalRnahmen zur Vermeidung und Minimierung von potenziel-
len Vorhabenwirkungen auf Grundwasserkdrper kénnen im Bereich der TKS vorgesehen
werden und sind bei der Bewertung der verbleibenden Auswirkungen zu bertcksichtigen:

= Einsatz von Maschinen entsprechend dem Stand der Technik. So wird die Gefahr der Ver-
unreinigung fur das Grundwasser (z. B. durch Schmier- oder Kraftstoffeintrag) reduziert.

= Verwendung von biologisch abbaubaren Betriebsstoffen (z. B. Hydraulikdl) in den Bauma-
schinen und Fahrzeugen, sofern es die Betriebserlaubnis der Maschinen zulasst.

= Beschrankung der Bauzeit auf das notwendige Minimum, ziigige Wiederverfillung des Gra-
bens mit dem anstehenden unbelasteten Boden.

= Einbau von Tonriegeln im Kabelgraben bei entsprechenden Durchlassigkeiten und morpho-
logischem Gefélle zur Vermeidung von Drainageeffekten des Kabelgrabens in grundwas-
serbeeinflussten Bereichen.

= Gewabhrleistung der hydraulischen Eigenschaften des Bodens im Arbeitsstreifen durch
schichtgerechten Wiedereinbau des Bodenaushubs innerhalb des Kabelgrabens und Tie-
fenlockerung im Bereich der Arbeitsstreifen in nicht befestigten Bereichen.

Die dargestellten Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen fir magliche Projektwirkungen
beziehen sich allgemein auf den Bau der Windader West und sind nicht bezogen auf einzelne
TKS.
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000110
4 Beschreibung der betroffenen Wasserkorper
4.1 Beschreibung der Qualitatskriterien nach WRRL, Anhang V /

Methodische Grundlagen

Unter dem Begriff Qualitatskriterien subsummiert sind die in WRRL, WHG, OGewV und GrwV
definierten Kriterien zu Beurteilung des Zustands oder Potenzials eines Wasserkorpers.

Darunter fallen die sog. Qualitatskomponenten, die bei Oberflachenwasserkdrpern fur die Be-
urteilung des 6kologischen Zustands verwendet werden. Beim chemischen Zustand sind hin-
gegen Umweltqualitditsnormen anzuwenden.

Bei Grundwasserkorpern werden — nicht ganz einheitlich — in den verschiedenen Rechtsgrund-
lagen Uberwiegend die Begriffe Bewertungskriterien und Schwellenwerte genutzt. Dies um-
fasst die Kriterien zur Bewertung des mengenmafigen Zustands sowie die Schwellenwerte
und Beurteilungskriterien zur Bewertung des chemischen Zustands.

Der Begriff Qualitatskriterien wird als Oberbegriff fir Qualitatskomponenten, Bewertungskrite-
rien, Umweltqualitatsnormen und Schwellenwerte verwendet.

Nachfolgend werden die Qualitatskriterien fur Oberflachenwasserkorper in Kapitel 4.1.1 und
fur Grundwasserkdrper in Kapitel 4.1.2 dargestellt.

41.1 Qualitatskriterien der Oberflachenwasserkoérper

Die Qualitatskomponenten zur Einstufung des 6kologischen Zustands und des 6kologischen
Potenzials sind in der Anlage 3 der OGewV in deutsches Recht umgesetzt und festgelegt.

Die biologischen Qualitatskomponenten (QK) zur Einstufung des 6kologischen Zustands
oder des 6kologischen Potenzials fur FlieBgewasser sind in nachfolgender Tab. 4-1 aufge-
fuhrt:

Tab. 4-1: Biologische QK der Oberflachengewasser-Kategorie "FlieRgewasser"
Qualitdtskomponentengruppe QK Parameter
Phytoplankton Artenzusammensetzung & Biomasse*
Gewasserflora

Makrophyten/Phytobenthos | Artenzusammensetzung & Artenhéaufigkeit
Benthische wirbellose Fauna | Artenzusammensetzung & Artenhaufigkeit

Gewasserfauna Fischfauna Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit
u & Altersstruktur

* Die Phytoplanktonbewertung ist auf Flisse und Strome (Gewassertypen 10, 15, 17, 20, 23 und 9.2) beschrankt
(LAWA-AO, 2021).

Der 6kologische Zustand wird in einem flnfstufigen System von sehr gut bis schlecht angege-
ben (8 5 Abs. 1 OGewV) bzw. bei kiinstlichen oder erheblich veranderten Oberflachenwasser-
korpern von hdchstes bis schlechtes 6kologisches Potenzial (8§ 5 Abs. 2 OGewV). Die
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Einstufung erfolgt anhand der schlechtesten Bewertung einer der biologischen QK (Anlage 3
Nr.1 OGewV, Anlage 4 OGewV).

Unterstitzend zu den biologischen QK werden die hydromorphologischen QK (Anlage 3 Nr.2
OGewV) dargestellt, die sich bei FlieRgewassern aus der Gewdasserstrukturgitekartierung ab-
leiten lassen:

= Abfluss- und Abflussdynamik

= Verbindung zu Grundwasserkorpern
= Durchgangigkeit

= Tiefen- und Breitenvariation

= Struktur und Substrat des Bodens

= Struktur der Uferzone

Die allgemeinen physikalisch-chemischen QK (Anlage 3 Nr.3.2 OGewV, Anlage 7 OGewV)
werden ebenfalls unterstitzend zu den biologischen QK angegeben:

= Temperaturverhéltnisse
= Sauerstoffhaushalt

= Salzgehalt

= Versauerungszustand
= Nabhrstoffverhaltnisse

Die unterstiitzenden QK werden zusammenfassend in Tab. 4-2 dargestellt:

Tab. 4-2: Unterstutzende hydromorphologische, chemische und physikalisch-chemische QK der Oberfl&-
chengewasser-Kategorie "FlieRgewasser"

Qualitdtskomponentengruppe ’ QK ‘ Parameter

Hydromorphologische QK gemaR Anlage 3 Nr. 2 OGewV

Abfluss und Abflussdynamik

Wasserhaushalt Verbindung zu Grundwasserkor-
pern

Durchgéangigkeit

Tiefen- und Breitenvariation

Morphologie Struktur und Substrat des Bodens

Struktur der Uferzone

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische QK*
Chemische QK gemal Anlage 3 Nr. 3.1 OGewV

synthetische und nichtsynthetische
Schadstoffe in Wasser, Sedimenten | Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV
oder Schwebstoffen

Allgemeine physikalisch-chemische QK gemaf Anlage 3 Nr. 3.2 OGewV

Flussgebietsspezifische Schad-
stoffe

Temperaturverhdltnisse Wassertemperatur

. o ] Sauerstoffgehalt
Allgemeine physikalisch-chemische Sauerstoffsattiqun
Komponenten Sauerstoffhaushalt u gung

TOC (total organic carbon = ge-
samter organischer Kohlenstoff)
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Qualitdtskomponentengruppe QK Parameter

BSB
(biochemischer Sauerstoffbedarf)

Eisen

Chlorid

Salzgehalt Leitfahigkeit bei 25 °C
Sulfat

pH-Wert

Versauerungszustand Saurekapazitat Ks (bei versaue-
rungsgefahrdeten Gewassern)

Gesamtphosphor

ortho-Phosphat-Phosphor

Gesamtstickstoff
Nahrstoffverhaltnisse Nitrat-Stickstoff
Ammonium-Stickstoff

Ammoniak-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff

* Die Grenzwerte fur die allgemeinen physikalisch-chemischen QK sind in Anlage 7 der OGewV festgelegt.

Zusatzlich zu den biologischen Qualitdtskomponenten sind fiir die Einstufung des 0Okologi-
schen Zustands die flussgebietsspezifischen Schadstoffe als QK relevant. Sie werden in
Anlage 6 der OGewV mit den entsprechenden Umweltqualitdtsnormen (UQN) aufgefiihrt. Ist
mindestens eine UQN eines flussgebietsspezifischen Schadstoffes in der Wasserphase des
Gewassers Uberschritten, so kann unabhéngig vom Ergebnis eines biologischen Bewertungs-
verfahrens der 6kologische Zustand eines OFWK maximal als ,maRig*“ eingestuft werden (8§ 5
Abs. 5 OGewV).

Die Einstufung des chemischen Zustands erfolgt Giber die UQN der synthetischen und nicht
synthetischen Schadstoffe in Wasser, Sediment oder Schwebstoffen nach den UQN der An-
lage 8 der OGewV. Der chemische Zustand wird zweistufig als ,qut® oder ,nicht gut® darge-
stellt. Bei einer Uberschreitung mindestens einer UQN nach Anlage 8 OGewV erfolgt die Ein-
stufung in den ,nicht guten“ chemischen Zustand (8 6 OGewV).

Fir die als ,natirlich“ (NWB) eingestuften Wasserkdrper gilt jeweils die Bewertung des dkolo-
gischen Zustands. Fur die als ,erheblich veranderten“ (HMWB) und als ,kunstlich“ (AWB) ein-
gestuften Wasserkorper ist fur die Bewertung das 6kologische Potenzial heranzuziehen. Der
zentrale Unterschied zum guten 6kologischen Zustand besteht darin, dass bislang keine ver-
bindlichen Festlegungen fir die Zusammensetzung von Fauna und Flora getroffen wurden.
Damit weicht das 6kologische Potenzial von den Bewertungskriterien des 6kologischen Zu-
stands ab. Es beschreibt den Zustand eines Wasserkérpers, nachdem alle Programmmal3-
nahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur durchgefihrt wurden, die ohne signifikante
Beeintrachtigung der Nutzung moglich sind. Damit liegt es in der Regel mehr oder weniger
weit unter dem guten 6kologischen Zustand. Fur den Gewassersondertyp Schifffahrtskanal
(LAWA-Typcode: 77) liegt nach OGewV keine Bewertungsverfahren vor, sodass u. a. keine
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Referenzbiozénose vorhanden ist. Gleichwohl werden diese OFWK im Zuge dieses Fachbei-
trags auf das Zielerreichungsgebot und das Verschlechterungsverbot tUberpruft.

4.1.2 Qualitatskriterien der Grundwasserkorper

Qualitatskriterien fur die Beurteilung eines Grundwasserkdrpers sind der mengenmalfige und
chemische Zustand. Hierzu wird durch die europaische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ein
Rahmen vorgegeben, der durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die Grundwasser-
verordnung (GrwV) in nationales Recht umgesetzt und weiter konkretisiert wird (siehe auch
Kapitel 2).

Der mengenmafige und chemische Zustand wird jeweils zweistufig als ,gut” oder ,schlecht*
gewertet. Diese Einstufung erfolgt im Bestand durch die zustdndige Behdrde.

Einstufung des mengenmafigen Zustands

Nach Anhang V Nr. 2.1.2 der WRRL ist maf3gebliches Qualitatskriterium fir die Ermittlung des
mengenmaliigen Zustands des Grundwassers der Parameter

= Grundwasserspiegel.

Beim guten mengenmaéfigen Zustand ist gemafl Anhang V Nr. 2.1.2 WRRL ,der Grundwas-
serspiegel im Grundwasserkdrper so beschaffen, dass die verfligbare Grundwasserressource
nicht von der langfristigen mittleren jahrlichen Entnahme berschritten wird.“ Dies wird anhand
von Wasserstandsmessungen an reprasentativen Messstellen verifiziert.

Die Einstufung des mengenmafigen Grundwasserzustands fur einen Grundwasserkdrper ge-
mafl WRRL, WHG und insbesondere § 4 GrwV anhand verschiedener Kriterien wurde in Ka-
pitel 2 im Rahmen der Rechtsgrundlagen beschrieben.

Aus den rechtlichen Vorgaben ergeben sich die folgenden vorhabenbezogenen Beurteilungs-
kriterien des mengenmaligen Zustands, fur die eine Prufung erforderlich ist, ob es durch das
Vorhaben zu einer Verschlechterung eines Grundwasserkdrpers kommit.

= Die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme darf das nutzbare Grundwas-
serdargebot nicht Gbersteigen.
= Anderungen des Grundwasserstands diirfen nicht dazu fiihren, dass

— die Bewirtschaftungsziele fir Oberflachenwasserkorper, die mit dem Grundwasser-
korper in hydraulischer Verbindung stehen, verfehlt werden oder sich ihr Zustand
signifikant verschlechtert,

— grundwasserabhangige Landdkosysteme signifikant geschadigt werden,

— eine nachteilige Verénderung des Grundwassers durch Zustrom von Salzwasser
oder anderen Schadstoffen infolge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der
Grundwasserflie3richtung stattfindet.
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Ist der Grundwasserkorper bereits in einem schlechten mengenmalRigen Zustand, so ist zu
prufen, ob durch das Vorhaben eine weitere messbare Verschlechterung der obenstehenden,
hierfur maRgeblichen Qualitatskriterien erfolgt.

Es ist weiterhin anhand der obenstehenden Kriterien zu prifen, ob durch das Vorhaben der
Erhalt des guten Zustands — sofern vorhanden - oder die Zielerreichung gefahrdet werden. Die
Prufung des Trendumkehrgebotes erfolgt — wie in Kapitel 2.2.2 dargelegt — im Rahmen der
Prufung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Programmmaf3nahmen.

Einstufung des chemischen Zustands

Die Einstufung des chemischen Zustands des Grundwasserkorpers erfolgt nach WRRL An-
hang V Nr. 2.3.1 mittels der Parameter

= Leitfahigkeit,
= Konzentrationen an Schadstoffen.

Die europarechtlichen Vorgaben der WRRL wurden in der GrwV umgesetzt und konkretisiert.
Zur Beurteilung des chemischen Grundwasserzustands sind nach 8 5 GrwV die Schwellen-
werte der Anlage 2 der GrwV heranzuziehen.

Daruber hinaus kann die zustandige Behorde fur Schadstoffe, die nicht in der Anlage 2 der
GrwV aufgefuhrt sind, Schwellenwerte festlegen, wenn von diesem Schadstoff das Risiko aus-
geht, dass die Bewirtschaftungsziele nach § 47 des WHG nicht erreicht werden (§ 5 Abs. 1
GrwV).

Nachfolgende Qualitatskriterien, die nach § 7 Abs.2 GrwV fiir den guten chemischen Zustand
des Grundwasserkdrpers heranzuziehen sind, sind daher in Bezug auf die Wirkungen des
Vorhabens zu prifen:

= die Schwellenwerte (Anlage 2 GrwV) werden an keiner reprasentativen Messstelle (nach §
9 Abs. 1 GrwV) im Grundwasserkdrper uberschritten

= es gibt keine Anzeichen fir Eintrage von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tatigkeiten,

= die Grundwasserbeschaffenheit hat keine signifikante Verschlechterung des ¢kologischen
oder chemischen Zustands der mit dem Grundwasser verbundenen Oberflachengewasser
zur Folge und fuhrt nicht zu einem Verfehlen ihrer Bewirtschaftungsziele und

= die Grundwasserbeschaffenheit flhrt nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittelbar
von dem Grundwasserkérper abhangender Landokosysteme.

Zu den oben genannten Punkten ist daher im Rahmen der Bewertung eine Prognose abzuge-
ben, inwieweit sich durch das Vorhaben eine Beeinflussung der Qualitatskriterien bzw. des
Zustands des Grundwasserkdrpers ergibt.

In der Praxis erfolgt die behérdliche Einstufung des guten chemischen Zustands nahezu aus-
schlie3lich Gber die Betrachtung der Einhaltung der Schwellenwerte. Gleichwohl sind bei der
Bewertung des Vorhabens im Hinblick auf die Vorgaben der WRRL der mégliche Schadstof-
feintrag in den Grundwasserkdrper, die potenzielle Verschlechterung des Zustands von
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hydraulisch angebundenen Oberflachenwasserkorper sowie die mdgliche Schadigung von
grundwasserabhangigen Landtkosystemen (gwalL6s) zu betrachten.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkdrpers durch das Vor-
haben liegt vor, sobald infolgedessen mindestens ein Schadstoff erstmalig den fir den jewei-
ligen Grundwasserkorper maRRgeblichen Schwellenwert nach der Anlage 2 GrwV Uberschrei-
tet, es sei denn, die Bedingungen nach 8§ 7 Abs. 3 oder § 7 Abs. 2 Nr. 2 GrwV werden erfillt.

Fur Schadstoffe, die den mal3gebenden Schwellenwert bereits tberschreiten, stellt jede wei-
tere (messhare) Erhéhung der Konzentration eine Verschlechterung dar. Hierzu ist ggf. eine
Prognose flr das Vorhaben abzugeben, ob an einer reprasentativen Messstelle eine mess-
bare Verschlechterung im Sinne der Kriterien der WRRL zu erwarten ist.

Hierbei sind ggf. auch voriibergehende Auswirkungen von kurzer Dauer und ohne langfristige
Folgen fur die Gewasser zu berlicksichtigen, es sei denn, dass sich diese Auswirkungen ihrem
Wesen nach offensichtlich nur geringfligig auf den Zustand der betroffenen Wasserkorper aus-
wirken und im Sinne dieser Bestimmung nicht zu einer ,Verschlechterung“ ihres Zustands fuih-
ren kénnen (EuGH, Urteil vom 05.05.2022, C-525/20, Rn. 31).

In der nachfolgenden Tab. 4-3 werden die gemald WRRL, WHG und GrwV (88 4 bis 7) rele-
vanten Qualitatskriterien fir Grundwasserkdrper zusammenfassend dargestellt.

Tab. 4-3: Relevante Qualitatskriterien zur Bewertung von Grundwasserkdrpern
MengenmaRiger Zustand des Bewertungsrelevante Kriterien
Grundwasserkorpers (8 4 GrwV)
Wasserhaushalt Ausgeglichene Mengenbilanz von nutzbarem Grundwasserdargebot

und -entnahme (langfristige mittlere jahrliche Werte)

Durch menschliche Tatigkeit be- = Verfehlen der Bewirtschaftungsziele oder Verschlechterung des

dingte Wasserstandsveranderungen Zustands von Oberflachengewassern, die mit dem Grundwasser
in hydraulischer Verbindung stehen

= Schadigung von gwalds

= Nachteilige Veranderungen durch Salz-, Schadstoffzustrom als
Folge von (rAumlich/zeitlich) begrenzten Verdnderungen der GW-
FlieRrichtung

Chemischer Zustand des Grund- Bewertungsrelevante Kriterien

wasserkorpers (8 7 GrwV)

Schwellenwerte nach Anlage 2 Einhaltung der Schwellenwerte

GrwV

Grundwasserbeschaffenheit = Anzeichen flr Eintrage von Schadstoffen oder Salzen aufgrund

menschlicher Tatigkeit

= Zielverfehlung oder Verschlechterung des Zustands der Oberfla-
chengewasser, die mit dem Grundwasser in hydraulischer Verbin-
dung stehen
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MengenmaRiger Zustand des Bewertungsrelevante Kriterien
Grundwasserkorpers (8 4 GrwV)

= Signifikante Schadigung gwalLds

= Uberschreitung des dem Schwellenwert entsprechenden Grenz-
wert der Trinkwasserverordnung (TVO) bei der Trinkwassergewin-
nung

= Signifikante Beeintrachtigung der Nutzungsmdoglichkeit des
Grundwassers

Leitfahigkeit Erh6hung infolge Salz- oder sonstiger Intrusionen

4.2 Datenbasis

Die Windader West verlauft im Bereich von OFWK und GWK, welche der Flussgebietseinhei-
ten Rhein und Maas zugeordnet werden. Grundlage der Priifung sind deshalb die Bewirtschaf-
tungsplane und Malinahmenprogramme 2022 — 2027 der Flussgebietsgemeinschaften (FGG)
Rhein und Maas. Fur alle betroffenen Gewasser wurde die Berichtspflicht entsprechend WRRL
(und demnach Bewirtschaftungsplan) geprift und anschlieRend im Rahmen dieses Fachgut-
achtens bertcksichtigt.

Fur die Gliederung sowie die wesentlichen Inhalte des Fachbeitrages WRRL wurden dariiber
hinaus neben den in Kapitel 2 genannten Rechtsgrundlagen insbesondere noch folgende
Grundlagen herangezogen:

= Anleitung zur Auslegung des wasserrechtlichen Verschlechterungsverbots (Asemissen,
2018)

= Fachtechnische Hinweise fir die Erstellung der Prognose im Rahmen des Vollzugs des
Verschlechterungsverbots (LAWA, 2020)

Die folgenden Angaben zu Wasserkdrpern und deren Ist-Zustande stammen, wenn nicht an-
ders gekennzeichnet, aus den folgenden Quellen:

= Wasserkdrpersteckbriefe (BfG - Bundesanstalt fir Gewasserkunde, 2023)

= Bewirtschaftungsplan 2022-2027 fir die nordrhein-westfalischen Anteile von Rhein, Weser,
Ems und Maas (MULNV NRW, 2021a)

= Malnahmenprogramm 2022-2027 fir die nordrhein-westfalischen Anteile von Rhein, We-
ser, Ems und Maas (MULNV NRW, 2021b)

= |nternational koordinierter Bewirtschaftungsplan 2022 - 2027 fur die internationale Flussge-
bietseinheit Rhein (Teil A = Gbergeordneter Teil) (IKSR, 2022)

= Ubergeordneter Teil des Bewirtschaftungsplans fiir die internationale Flussgebietseinheit
Maas, 3. Zyklus der Wasserrahmenrichtlinie (2022-2027) (IMK, 2022)
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Ferner wurden folgende Geodatengrundlagen herangezogen:

= Still- und FlieBgewasser (MHKBD, 2022a)

= Oberflachenwasserkorper (BfG, o. J.)

= Grundwasserkorper (BfG, o. J.)

= Messstellen der Wasserkorper (BfG, o. J.)

= Wasserschutzgebiete (MHKBD, 2023b)

= Grundwasserabhangige Landokosysteme (MHKBD, 2022b)

= Gebiete mit geringem Grundwasserflurabstand (BK50) (MHKBD, 2023a)

Weitere verwendete Datenquellen/Literatur werden bei ihrer Verwendung aufgefiihrt.

4.3 Beschreibung Oberflachenwasserkorper

Von dem geplanten Vorhaben sind 121 OFWK betroffen. Die Auswirkungen des Vorhabens
auf die nichtberichtspflichtigen Gewéasser werden in der Unterlage Teil C - Uberschlagige Pri-
fung der Umweltauswirkungen behandelt.

Eine Beschreibung der 121 OFWK erfolgt in Tab. 4-4 und Tab. 4-5. Die Gewasser sind den
jeweiligen TKS zugeordnet. Zudem ist der FlieRgewassertyp nach LAWA (= LAWA-Typen)
und der Wasserkorpertyp angegeben (Pottgiesser & Sommerhauser, 2004 & 2008; UBA,
2014).

21 Gewasser gehoren dem FlieRgewassertyp 11 (organisch gepragte Béache) an, finf Gewas-
ser dem FlieRgewassertyp 12 (organisch gepragte Flisse), 52 Gewasser gehdren dem Fliel3-
gewassertyp 14 (sandgepragte Tieflandbache) und sieben dem Flie3gewassertyp 15 (sand-
und lehmgepragte Tieflandflisse) bzw. zwei dem Typ 15_G (GroRRe sand- und lehmgepréagte
Tieflandflisse). Drei Gewésser gehdren dem Typ 17 Kiesgepragte Tieflandflisse, 17 Stlck
Typ 18 Loss-lehmgepréagte Tieflandbache und neun Gewasser dem Typ 19 kleine Niederungs-
flieRgewasser. AuBerdem fallen noch zwei Gewasser unter den FlieRgewassertyp 16 (Kiesge-
pragte Tieflandbache) und ein Gewdasser unter den FlieBgewassertyp 77 (Sondertyp Schiff-
fahrtskanéle).

Dabei sind zehn OFWK Abschnitte als natiirlich und neun als kiinstliche Wasserkorper ausge-
wiesen, alle anderen Abschnitte sind als erheblich verédndert (HMWB) eingestuft.
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Tab. 4-4: Ubersicht der durch das Vorhaben betroffenen OFWK

TKS OFWK-ID OFWK-Name FG-Typ nach LAWA Wasserkorper-Typ*
201 DERW_DENI_32001 Vechte Ohne-Nordhorn 15_G HMWB
201 DERW_DENW9286328_4 7 Wistegraben 15 HMWB
201 DERW_DENI_32005 Eileringsbecke 14 HMWB
201 DERW_DENW9286_144 155 Vechte 15 HMWB
201, 202, 203 DERW_DENW928614_0_13 Feldbach 14 HMWB
201, 202,203 DERW_DENW9286 155 166 Vechte (2) 14 HMWB
201, 203 DERW_DENW928616_0_15 Gauxbach 14 NWB
202, 203 DERW_DENW9286462_5 15 Horner Bach 14 HMWB
202, 203 DERW_DENW928646_5 22 Hellingbach 14 NWB
202, 203, 204 DERW_DENW92864_51 66 Dinkel 15 HMWB
204 DERW_DENW9286452_0_6 Hilsbach 14 HMWB
204, 205, 206 DERW_DENW92864_66_89 Dinkel (2) 14 HMWB
204 DERW_DENW928644 0_7 Asbecker Muhlenbach 14 HMWB
204 DERW_DENW928642 0 6 Legdener Muhlenbach 14 HMWB
205, 206 DERW_DENW9284 69 98 Berkel 15 HMWB
205, 207, 208 DERW_DENW92832_41 55 Schlinge 14 HMWB
206 DERW_DENW92844 0 5 Felsbach 16 HMWB
206, 209, 218 DERW_DENW27888 9 31 Heubach 11 HMWB
207 DERW_DENW928236_2 7 Messlingbach 14 AWB
207 DERW_DENW928236_0_2 Messlingbach (2) 14 HMWB
207, 210, 212, 214 DERW_DENW928252 0 9 Knustingbach 14 HMWB
208 DERW_DENW928232_0_7 Thesingbach 14 HMWB
208, 209, 210, 211 DERW_DENW9282_45 51 Bocholter Aa 14 HMWB
209, 218 DERW_DENW92822 2 4 Schwarzer Vennbach 11 AWB
209 DERW_DENW92822 0 2 Schwarzer Vennbach (2) 14 HMWB
209, 211 DERW_DENW9282_54 56 WeilRer Vennbach 14 HMWB
209, 211 DERW_DENW9282_51 54 WeiRRer Vennbach (2) 14 HMWB
210 DERW_DENW9282_44_45 Bocholter Aa (2) 14 HMWB
210 DERW_DENW9282_36_44 Bocholter Aa (3) 14 HMWB
214 DERW_DENW9282_27_36 Bocholter Aa (4) 15 HMWB
247 DERW_DENW928242_0_5 Wichersbach 14 NWB
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TKS OFWK-ID OFWK-Name FG-Typ nach LAWA Wasserkorper-Typ*
213a, 247 DERW_DENW92824 0 11 Engelradingbach 14 HMWB
214 DERW_DENW928244 0_9 Ddoringbach 14 HMWB
213a, 213b, 247 DERW_DENW27896_18 21 Rhader Bach 14 HMWB
213b, 214, 215, 216 DERW_DENW27896_7_18 Rhader Bach (2) 11 HMWB
214 DERW_DENW2789612_5 8 Schafsbach 14 HMWB
215, 216 DERW_DENW2789612_0_5 Schafsbach (2) 11 HMWB
216 DERW_DENW278962_0_9 Kalterbach 14 HMWB
216, DoMa DERW_DENW27896_2 7 Rhader Bach (3) 14 HMWB
218 DERW_DENW2789642_0_15 Midlicher Miihlenbach 14 HMWB
216, DoMa DERW_DENW278964 0_8 Wienbach (2) 14 HMWB
218 DERW_DENW278932_0_8 Gecksbach 14 HMWB
217 DERW_DENW278976 2 7 Schermbecker Miihlenbach 11 HMWB
217 DERW_DENW278976_0_2 Schermbecker Mihlenbach (2) 14 HMWB
217 DERW_DENW278978 0_3 Dellbach 14 NWB
217, 224, 225, 226 DERW_DENW?278 0_32 Lippe 15 G NWB
217 DERW_DENW92814 0_6 Drevenacker Landwehr 14 HMWB
226 DERW_DENW75101_4_60 Wesel Datteln Kanal 77 AWB
226 DERW_DENW2775922_0_6 Langenhorster Leitgraben 14 HMWB
226 DERW_DENW277592_0_9 Bruckhauser Leitgraben 14 HMWB
226 DERW_DENW2778_0_10 Mommbach 19 HMWB
226 DERW_DENW?2_775_813 Rhein 20 HMWB
226 DERW_DENW27922 0 7 Driiptsche Ley 11 HMWB
226 DERW_DENW2792 13 24 Schwarzer Graben 11 HMWB
226 DERW_DENW279212 0 4 Heidecker Ley 14 HMWB
226 DERW_DENW2792 24 27 Schwarzer Graben (2) 14 HMWB
226 DERW_DENW27768_0_8 Fossa Eugeniana / Niepkanal 14 AWB
226 DERW_DENW?2866_11_25 Issumer Fleuth 11 HMWB
226 DERW_DENW?28662 0 18 Nenneper Fleuth 11 HMWB
226 DERW_DENW286632_0_6 Grootbruchsley 11 AWB
226 DERW_DENW28648 0 10 Sevelener Landwehrbach 14 HMWB
226 DERW_DENW28644_0_14 Landwehr 11 HMWB
212 DERW_DENW928262_0_9 Messingbach 14 HMWB
212 DERW_DENW92826 0 11 Rheder Bach 14 HMWB
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TKS OFWK-ID OFWK-Name FG-Typ nach LAWA Wasserkorper-Typ*
212 DERW_DENW928272_0_9 Kettelerbach 14 HMWB
212 DERW_DENW92828 9 17 Holtwicker Bach 14 HMWB
212 DERW_DENW928282 0 11 Reyerdingsbach 14 HMWB
212 DERW_DENW92828_4 9 Holtwicker Bach (2) 14 HMWB
212 DERW_DENW92828 0 _4 Holtwicker Bach (3) 19 HMWB
212 DERW_DENW9282_5 27 Bocholter Aa (5) 15 HMWB
212 DERW_DENW9282794 0 8 Seegraben 19 AWB
212 DERW_DENW928 123 137 Issel (2) 15 HMWB
212 DERW_DENW92818 0 21 Klevesche Landwehr 19 HMWB
212 DERW_DENW928182_0_4 Wolfstrang 19 HMWB
212, BSAB Reeser Welle DERW_DENW27952_0_22 Millinger Landwehr 19 HMWB
212, BSAB Reeser Welle DERW_DENW2_813 864 Rhein (2) 20 HMWB
212 DERW_DENW279672_0_6 Cannesgraben 19 HMWB
212 DERW_DENW2796_0_22 Kalflack 19 HMWB
222,244, 245 DERW_DENW28682_0 6 Mittelley 14 HMWB
244, 245 DERW_DENW?2868 2 9 Kervenheimer Mihlenfleuth 14 HMWB
245 DERW_DENW?2868 9 13 Kervenheimer Muhlenfleuth (2) 11 HMWB
244, 245 DERW_DENW28684_0_5 Wetterley 1 11 HMWB
244, 245 DERW_DENW2866_0_11 Issumer Fleuth 12 HMWB
244, 245 DERW_DENW286_32_53 Niers 12 HMWB
245 DERW_DENW2864_0_9 Gelderner Fleuth 11 HMWB
227,244, 245 DERW_DENW28672_0_10 Dondert 14 HMWB
227 DERW_DENW2854_3 13 Nierskanal 14 AWB
227 DERW_DENW28544 0 5 Ponter Dondert 14 HMWB
227, 229 DERW_DENW286_53 66 Niers (2) 12 HMWB
227 DERW_DENW2863124 0 4 Langdorfer Beek 18 HMWB
227,228, 229 DERW_DENW286312_0_7 Hauptentwasserungskanal 11 HMWB
228, 229 DERW_DENW2862_0_9 Nette 12 NWB
228 DERW_DENW?286_66_76 Niers (3) 12 HMWB
228, 230 DERW_DENW?28618 0_11 Schleck 14 HMWB
228 DERW_DENW286182_0_9 Kleine Schleck 18 HMWB
232 DERW_DENW286162_3 10 Willicher Fleuth 14 HMWB
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TKS OFWK-ID OFWK-Name FG-Typ nach LAWA Wasserkorper-Typ*
23 DERW_DENW?286162_0_3 Willicher Fleuth (2) 11 HMWB
232 DERW_DENW275122_0_13 Nordkanal 19 AWB
232 DERW_DENW2751222 0 _19 Jichener Bach 18 HMWB
232 DERW_DENW274 0 23 Erft 17 HMWB
232 DERW_DENW27488 0_6 Flothgraben 18 HMWB
232 DERW_DENW2748 0 8 Gillbach 18 HMWB
232, 236, 237 DERW_DENW2748 8 28 Gillbach (2) 18 HMWB
239 DERW_DENW274 23 30 Erft (2) 17 HMWB
239 DERW_DENW274754 0 5 Mihlenerft 17 NWB
242 DERW_DENW274752_0_11 Pitzbach 18 HMWB
242 DERW_DENW2747522_0_5 Kalrather Fliel3 18 HMWB
241, 242 DERW_DENW27474 0_16 Finkelbach 18 HMWB
241, 242 DERW_DENW2747412_0_7 Landwehrgraben 18 HMWB
243 DERW_DENW282522 0 5 Stetternicher Muhlengraben 18 AWB
243 DERW_DENW?28252 3 9 Ellebach 18 NWB
243 DERW_DENW28252 9 15 Ellebach (2) 18 HMWB
229, 230, 231 DERW_DENW?2862_19 24 Nette (2) 11 HMWB
229 DERW_DENW2862_16_19 Nette (3) 11 HMWB
229, 230, 231 DERW_DENW?28622_4 8 Pletschbach 18 HMWB
229, 230, 231 DERW_DENWZ28622 0 4 Pletschbach (2) 11 HMWB
231 DERW_DENW2862_24 28 Nette (4) 16 NWB
234 DERW_DENW2846 0 7 Knippertzbach 11 HMWB
234 DERW_DENW?2844 0 8 Mduhlenbach 11 NWB
233, 234, 235 DERW_DENW?2844 8 13 Mihlenbach (2) 18 HMWB
235 DERW_DENWZ286 110 118 Niers (4) 18 HMWB
241 DERW_DENW28254 10 _22 Malefinkbach 18 HMWB

*NWB = naturlicher Wasserkorper (natural waterbody)

AWB = kiinstlicher Wasserkdrper (artifical waterbody)

HMWB = erheblich veranderter Wasserkorper (heavily modified waterbody)
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Tab. 4-5: Einstufung der OFWK in Bezug auf die biologischen Qualitatskomponenten
TKS OFWK ID OFWK-Name Biologische QK** GOZ/GOP**
PP* MP/PB* MzB* Fische*
201 DERW_DENI_32001 Vechte Ohne-Nordhorn k. A. manig gut manig maRig
201 DERW_DENW9286328 4 7 Wistegraben k. A. unbefr. manig unbefr. unbefr.
201 DERW_DENI_32005 Eileringsbecke k. A. manig unbefr. manig unbefr.
201 DERW_DENW9286_ 144 155 | Vechte k. A. magig unbefr. unbefr. unbefr.
201, 202, 203 DERW_DENW928614 0 13 Feldbach k. A. unbefr. unbefr. schlecht schlecht
201, 202,203 DERW_DENW9286_155 166 | Vechte (2) k. A. unbefr. manig manig unbefr.
201, 203 DERW_DENW928616 0 15 Gauxbach k. A. unbefr. maRig maRig unbefr.
202, 203 DERW_DENW9286462 5 15 | Horner Bach k. A. k. A. schlecht k. A. schlecht
202, 203 DERW_DENW928646_5 22 Hellingbach k. A. magig unbefr. unbefr. unbefr.
202, 203, 204 DERW_DENW92864 51 66 Dinkel k. A. unbefr. unbefr. unbefr. unbefr.
204 DERW_DENW9286452_0_6 Hilsbach k. A. mafig mafig manig maRig
204, 205, 206 DERW_DENW92864_66_89 Dinkel (2) k. A. unbefr. schlecht unbefr. schlecht
204 DERW_DENW928644 0 7 Asbecker Muhlenbach k. A. unbefr. unbefr. unbefr. unbefr.
204 DERW_DENW928642_0_6 Legdener Muhlenbach k. A. unbefr. gut manig unbefr.
205, 206 DERW_DENW9284 69 98 Berkel k. A. unbefr. gut unbefr. unbefr.
205, 207, 208 DERW_DENW92832 41 55 Schlinge k. A. unbefr. unbefr. unbefr. unbefr.
206 DERW_DENW92844_0_5 Felsbach k. A. manig gut manig maRig
206, 209, 218 DERW_DENW27888 9 31 Heubach k. A. unbefr. manig manig unbefr.
207 DERW_DENW928236 2 7 Messlingbach k. A. unbefr. magig unbefr. unbefr.
207 DERW_DENW928236_0_2 Messlingbach (2) k. A. unbefr. manig unbefr. unbefr.
207, 210, 212, 214 DERW_DENW928252_0_9 Knistingbach k. A. unbefr. unbefr. unbefr. unbefr.
208 DERW_DENW928232_0_7 Thesingbach k. A. schlecht manig manig schlecht
208, 209, 210, 211 DERW_DENW9282_45 51 Bocholter Aa k. A. unbefr. manig manig unbefr.
209, 218 DERW_DENW92822_2 4 Schwarzer Vennbach k. A. sehr gut gut manig maRig
209 DERW_DENW92822_0_2 Schwarzer Vennbach (2) k. A. gut gut manig maRig
209, 211 DERW_DENW9282 54 56 WeilRer Vennbach k. A. gut gut unbefr. unbefr.
209, 211 DERW_DENW9282_51_54 Weil3er Vennbach (2) k. A. gut gut manig maRig
210 DERW_DENW9282_44_45 Bocholter Aa (2) k. A. unbefr. manig unbefr. unbefr.
210 DERW_DENW9282_36_44 Bocholter Aa (3) k. A. unbefr. manig unbefr. unbefr.
214 DERW_DENW9282_27_36 Bocholter Aa (4) k. A. unbefr. gut manig unbefr.
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PP* MP/PB* MzB* Fische*

247 DERW_DENW928242 0 5 Wichersbach k. A. gut gut unbefr. unbefr.
213a, 247 DERW_DENW92824 0_11 Engelradingbach k. A. unbefr. manig manig unbefr.
214 DERW_DENW928244 0 9 Déringbach k. A. unbefr. manig manig unbefr.
213a, 213b, 247 DERW_DENW27896_18 21 Rhader Bach k. A. gut schlecht k. A. schlecht
213b, 214, 215, 216 | DERW_DENW27896_7_18 Rhader Bach (2) k. A. magig manig manig maRig
214 DERW_DENW2789612 5 8 Schafsbach k. A. k. A. schlecht k. A. schlecht
215, 216 DERW_DENW2789612_0_5 Schafsbach (2) k. A. k. A. mafig k. A. mafig
216 DERW_DENW278962 0 9 Kalterbach k. A. maRig maRig schlecht schlecht
216, DoMa DERW_DENW27896 2 7 Rhader Bach (3) k. A. gut gut gut magig
218 DERW_DENW2789642_0_15 | Midlicher Mihlenbach k. A. unbefr. gut manig unbefr.
216, DoMa DERW_DENW278964 0 8 Wienbach (2) k. A. unbefr. gut gut unbefr.
218 DERW_DENW278932_0_8 Gecksbach k. A. unbefr. k. A. k. A. unbefr.
217 DERW_DENW278976_2 7 Schermbecker Mihlenbach k. A. k. A. schlecht k. A. schlecht
217 DERW_DENW278976_0_2 Schermbecker Mihlenbach (2) k. A. mafig mafig unbefr. unbefr.
217 DERW_DENW278978_0_3 Dellbach k. A. sehr gut gut unbefr. unbefr.
217, 224, 225, 226 DERW_DENW278 0 32 Lippe k. A. unbefr. schlecht schlecht schlecht
217 DERW_DENW92814 0 6 Drevenacker Landwehr k. A. k. A. schlecht k. A. schlecht
226 DERW_DENW75101_4_60 Wesel Datteln Kanal k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
226 DERW_DENW2775922 0 6 Langenhorster Leitgraben k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
226 DERW_DENW277592_0_9 Bruckhauser Leitgraben k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
226 DERW_DENW2778_0_10 Mommbach k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
226 DERW_DENW2_775_813 Rhein mafig manig mafig unbefr. unbefr.
226 DERW_DENW27922_0_7 Driptsche Ley k. A. k. A. schlecht k. A. schlecht
226 DERW_DENW2792 13 24 Schwarzer Graben k. A. unbefr. unbefr. k. A. unbefr.
226 DERW_DENW279212 0 4 Heidecker Ley k. A. gut unbefr. k. A. unbefr.
226 DERW_DENW2792_24_27 Schwarzer Graben (2) k. A. k. A. schlecht k. A. schlecht
226 DERW_DENW27768 0 8 Fossa Eugeniana / Niepkanal k. A. unbefr. unbefr. schlecht schlecht
226 DERW_DENW2866_11_25 Issumer Fleuth k. A. maRig manig manig maRig
226 DERW_DENW28662_0_18 Nenneper Fleuth k. A. maRig manig schlecht schlecht
226 DERW_DENW286632 0 6 Grootbruchsley k. A. unbefr. unbefr. schlecht schlecht
226 DERW_DENW28648_0_10 Sevelener Landwehrbach k. A. unbefr. unbefr. schlecht schlecht
226 DERW_DENW?28644 0_14 Landwehr k. A. unbefr. unbefr. k. A. unbefr.
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212 DERW_DENW928262_0 9 Messingbach k. A. unbefr. manig unbefr. unbefr.
212 DERW_DENW92826 0_11 Rheder Bach k. A. unbefr. unbefr. unbefr. unbefr.
212 DERW_DENW928272 0 9 Kettelerbach k. A. k. A. schlecht unbefr. schlecht
212 DERW_DENW92828_9 17 Holtwicker Bach k. A. k. A. schlecht unbefr. schlecht
212 DERW_DENW928282_0_11 Reyerdingsbach k. A. unbefr. schlecht unbefr. schlecht
212 DERW_DENW92828 4 9 Holtwicker Bach (2) k. A. k. A. schlecht schlecht schlecht
212 DERW_DENW92828_0_4 Holtwicker Bach (3) k. A. unbefr. gut manig unbefr.
212 DERW_DENW9282_5_ 27 Bocholter Aa (5) k. A. unbefr. manig manig unbefr.
212 DERW_DENW9282794 0 8 Seegraben k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
212 DERW_DENW928_123_137 Issel (2) k. A. manig schlecht unbefr. schlecht
212 DERW_DENW92818 0 21 Klevesche Landwehr k. A. gut maRig unbefr. unbefr.
212 DERW_DENW928182 0 4 Wolfstrang k. A. unbefr. maRig k. A. unbefr.
212, BSAB Reeser DERW_DENW27952_0_22 Millinger Landwehr k. A. unbefr. unbefr. schlecht schlecht
Welle
212, BSAB Reeser DERW_DENW?2_ 813 864 Rhein (2) manig magig magig unbefr. unbefr.
Welle
212 DERW_DENW279672_0_6 Cannesgraben k. A. unbefr. unbefr. k. A. unbefr.
212 DERW_DENW2796 0 22 Kalflack k. A. mafig manig unbefr. unbefr.
222, 244, 245 DERW_DENW28682_0_6 Mittelley k. A. unbefr. unbefr. k. A. unbefr.
244, 245 DERW_DENW?2868 2 9 Kervenheimer Mihlenfleuth k. A. unbefr. schlecht manig schlecht
245 DERW_DENW2868_9 13 Kervenheimer Muhlenfleuth (2) k. A. unbefr. mafig unbefr. unbefr.
244, 245 DERW_DENW28684_0_5 Wetterley 1 k. A. unbefr. schlecht schlecht schlecht
244, 245 DERW_DENW?2866 0 11 Issumer Fleuth k. A. magig manig manig manig
244, 245 DERW_DENW?286 32 53 Niers k. A. magig magig magig manig
245 DERW_DENW?2864_0_9 Gelderner Fleuth k. A. unbefr. manig manig unbefr.
227, 244, 245 DERW_DENW28672 0 10 Dondert k. A. unbefr. schlecht schlecht schlecht
227 DERW_DENW2854_3 13 Nierskanal k. A. unbefr. schlecht k. A. schlecht
227 DERW_DENW28544 0 5 Ponter Dondert k. A. unbefr. schlecht schlecht schlecht
227, 229 DERW_DENW?286 53 66 Niers (2) k. A. magig manig manig manig
227 DERW_DENW2863124_0_4 Langdorfer Beek k. A. k. A. schlecht unbefr. schlecht
227, 228, 229 DERW_DENW286312 0 7 Hauptentwasserungskanal k. A. unbefr. schlecht unbefr. schlecht
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228, 229 DERW_DENW2862_0_9 Nette k. A. unbefr. unbefr. schlecht schlecht
228 DERW_DENW?286_66_76 Niers (3) k. A. manig unbefr. manig unbefr.
228, 230 DERW_DENW28618 0 11 Schleck k. A. k. A. unbefr. schlecht schlecht
228 DERW_DENW286182_0 9 Kleine Schleck k. A. k. A. schlecht k. A. schlecht
232 DERW_DENW?286162_3 10 Willicher Fleuth k. A. unbefr. schlecht schlecht schlecht
23 DERW_DENW286162_0_ 3 Willicher Fleuth (2) k. A. unbefr. unbefr. unbefr. unbefr.
232 DERW_DENW275122 0 _13 Nordkanal k. A. magig unbefr. k. A. unbefr.
232 DERW_DENW2751222 0 _19 | Jichener Bach k. A. unbefr. schlecht k. A. schlecht
232 DERW_DENW274 0 23 Erft k. A. unbefr. unbefr. k. A. schlecht
232 DERW_DENW27488_0_6 Flothgraben k. A. k. A. schlecht k. A. schlecht
232 DERW_DENW2748 0_8 Gillbach k. A. unbefr. maRig k. A. unbefr.
232, 236, 237 DERW_DENW2748_8_28 Gillbach (2) k. A. unbefr. unbefr. k. A. unbefr.
239 DERW_DENW274_23 30 Erft (2) k. A. manig unbefr. unbefr. unbefr.
239 DERW_DENW274754 0 5 Muhlenerft k. A. maRig maRig unbefr. unbefr.
242 DERW_DENW274752_0_11 Piitzbach k. A. k. A. schlecht k. A. schlecht
242 DERW_DENW2747522 0 5 Kalrather Flief3 k. A. k. A. schlecht k. A. schlecht
241, 242 DERW_DENW27474 0 16 Finkelbach k. A. sehr gut schlecht k. A. schlecht
241, 242 DERW_DENW2747412_0_7 Landwehrgraben k. A. k. A. schlecht k. A. schlecht
243 DERW_DENW282522 0 5 Stetternicher Mihlengraben k. A. k. A. schlecht k. A. schlecht
243 DERW_DENW28252_3_9 Ellebach k. A. unbefr. unbefr. unbefr. unbefr.
243 DERW_DENW28252_9 15 Ellebach (2) k. A. unbefr. unbefr. manig unbefr.
229, 230, 231 DERW_DENW2862_19 24 Nette (2) k. A. maRig k. A. k. A. maRig
229 DERW_DENW2862_16_19 Nette (3) k. A. unbefr. k. A. gut unbefr.
229, 230, 231 DERW_DENW28622_4 8 Pletschbach k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
229, 230, 231 DERW_DENW28622 0 4 Pletschbach (2) k. A. magig magig unbefr. unbefr.
231 DERW_DENW2862_24_28 Nette (4) k. A. maRig schlecht unbefr. schlecht
234 DERW_DENW2846_0_7 Knippertzbach k. A. k. A. gut unbefr. unbefr.
234 DERW_DENW2844_0_8 Muhlenbach k. A. gut manig unbefr. unbefr.
233, 234, 235 DERW_DENW?2844 8 13 Mihlenbach (2) k. A. k. A. schlecht schlecht schlecht
235 DERW_DENW?286 110 118 Niers (4) k. A. gut manig k. A. manig
241 DERW_DENW28254_10_22 Malefinkbach k. A. k. A. schlecht k. A. schlecht
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*PP = Phytoplankton; MP/PB = Makrophyten und Phytobenthos; MZB = Makrozoobenthos; GOZ/GOP = gesamt 6kologischer Zustand / gesamt 6kologisches Potenzial; k. A. =
keine Angabe

** unbefr. = unbefriedigend
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Tab. 4-5 gibt den 6kologischen Zustand bzw. das ¢kologische Potenzial der betrachteten
Oberflachenwasserkoérper wieder, da es sich bei den vorhandenen OFWK um NWB, HMWB
oder AWB handelt. Die Angaben beruhen auf dem Bewertungsschema aus Kapitel 4.1.1.

Fur die QK Phytoplankton (PP) liegen nur Angaben fir den Rhein vor, wo eine méafige Einstu-
fung erfolgte. Des Weiteren missten Phytplantonbewertungen fur die Flisse und Stréme der
Typen 10, 15, 17, 20, 23 und 9.2 vorliegen (LAWA-AO 2021). Warum fir die zwolf OFWK mit
dem Typ 15 bzw. 15_G und 17 keine Daten fir Phytoplankton vorliegen, kann nicht beantwor-
tet werden.

Gewasser des Sondertyps Schifffahrtskanal (LAWA-Typ 77) wurden nicht hinsichtlich ihres
Okologischen Potenzials bewertet.

Fur die QK Makrophyten/Phytobenthos (MP/PB) liegen fiir die vorliegenden Gewasser zum
Grol3teil Daten vor. Die Einstufung belauft sich dabei hauptsachlich auf "mafig" bis "unbefrie-
digend". Fur zehn Gewasser liegt eine "gute" und fiir ein eine "schlechte" Klassifizierung vor.
Der Schwarze Vennbach, Dellbach und Finkelbach sind mit "sehr gut” eingestuft.

Fur die QK Makrozoobenthos (MZB) schwankt die Einstufung zwischen "mafig" bis "schlecht".
Fur 16 OFWK liegt eine "gute" Einstufung vor.

Die QK Fische ist bei ca. 30 % der OFWK nicht bewertet worden. Ein GroR3teil der bewerteten
Gewasser ist als "maRig" bis "unbefriedigend" eingestuft.

Dementsprechend ist das gesamt-6kologische Potenzial (GOP) der OFWK als "unbefriedi-
gend" oder "schlecht" eingestuft. Somit ist flr kein Gewasser das Ziel des 6kologischen Zu-
stands/Potenzials erreicht.

In der nachfolgenden Tab. 4-6 sind die Bewertungen durch die unterstiitzenden hydromorpho-
logischen und die physikalisch-chemischen QK angegeben.

Angaben zu den unterstitzenden Qualitatskomponenten aus den Steckbriefen (BfG, 2023)
liegen fir alle OFWK von Nordrheinwestfalen nicht vor.

Die physikalisch-chemischen QK liegen fiir 109 OFWK vor. Der Parameter Temperatur wird
an 76 Gewassern eingehalten. Die Sauerstoffwerte werden an 33 Gewasser eingehalten. Fur
den Parameter Salzgehalt kbnnen auch 100 OFWK die Grenzwerte einhalten. Die Grenzwerte
fur die Versauerung werden von 89 Gewadassern eingehalten. Fur die Stickstoffverbindungen
werden die Grenzwerte an 47 OFWK eingehalten. Zusétzlich kommt es zur Einhaltung der
Grenzwerte fur Phosphat an 51 OFWK.
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Tab. 4-6: Einstufung der OFWK in Bezug auf die unterstiitzenden QK Hydromorphologie und die physikalisch-chemischen Qualitditskomponenten
TKS OFWK-ID OFWK-Name Unterstitzende QK Physikalisch-chemische QK (nach Anlage 3 Nr. 3.1
OGewV)

W M D T 02 S Vv Stick P
201 DERW_DENI_32001 Vechte Ohne-Nordhorn - nein nein nein nein ja ja nein nein
201 DERW_DENW9286328_4 7 | Wistegraben - - - ja nein ja nein ja ja
201 DERW_DENI_32005 Eileringsbecke - nein nein nein nein ja ja nein ja
201 DERW_DENW9286 144 155 | Vechte - - - nein nein ja ja nein nein
201, 202, DERW_DENW928614 0 13 | Feldbach - - - ja nein ja ja ja ja
203
201, DERW_DENW9286_155 166 | Vechte (2) - - - ja nein ja ja nein nein
202,203
201, 203 DERW_DENW928616_0_15 | Gauxbach - - - ja ja ja ja ja ja
202, 203 DERW_DENW9286462_5 15 | Horner Bach - - - ja nein ja ja nein nein
202, 203 DERW_DENW928646_5 22 | Hellingbach - - - ja nein ja ja nein nein
202, 203, DERW_DENW92864_51 66 | Dinkel - - - ja nein ja ja nein nein
204
204 DERW_DENW9286452_0 6 | Hulsbach - - - ja nein ja ja ja nein
204, 205, DERW_DENW92864_66_89 | Dinkel (2) - - - ja nein ja ja nein nein
206
204 DERW_DENW928644 0_7 Asbecker Mihlenbach - - - ja nein ja ja nein nein
204 DERW_DENW928642_0_6 Legdener Muhlenbach - - - nein nein ja ja nein nein
205, 206 DERW_DENW9284 69 98 Berkel - - - ja nein ja ja nein nein
205, 207, DERW_DENW92832_41_55 | Schlinge - - - ja nein ja ja nein nein
208
206 DERW_DENW92844 0 5 Felsbach - - - ja nein ja ja ja nein
206, 209, DERW_DENW27888_9 31 Heubach - - - ja ja ja ja nein ja
218
207 DERW_DENW928236_2_7 Messlingbach - - - ja nein ja ja nein nein
207 DERW_DENW928236_0_2 Messlingbach (2) - - - ja nein ja ja nein nein
207, 210, DERW_DENW928252 0 9 Knustingbach - - - ja nein ja ja nein nein
212,214
208 DERW_DENW928232_0_7 Thesingbach - - - nein nein ja ja nein ja
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TKS OFWK-ID OFWK-Name Unterstitzende QK Physikalisch-chemische QK (nach Anlage 3 Nr. 3.1
OGewV)

W M D T 02 S Vv Stick P
208, 209, DERW_DENW9282_45 51 Bocholter Aa - - - ja ja ja ja ja ja
210, 211
209, 218 DERW_DENW92822 2 4 Schwarzer Vennbach - - - ja nein ja ja ja ja
209 DERW_DENW92822_0_2 Schwarzer Vennbach (2) - - - ja nein ja ja ja ja
209, 211 DERW_DENW9282 54 56 Weiler Vennbach - - - nein ja ja nein ja ja
209, 211 DERW_DENW9282 51 54 Weiler Vennbach (2) - - - ja ja ja ja ja ja
210 DERW_DENW9282_44_45 Bocholter Aa (2) - - - ja nein ja ja ja ja
210 DERW_DENW9282 36 44 Bocholter Aa (3) - - - ja nein ja ja ja nein
214 DERW_DENW9282 27 36 Bocholter Aa (4) - - - ja nein ja ja nein nein
247 DERW_DENW928242 0 5 Wichersbach - - - ja ja ja ja ja ja
213a, 247 | DERW_DENW92824_0_11 Engelradingbach - - - nein nein ja ja nein nein
214 DERW_DENW928244_0_9 Ddoringbach - - - ja ja ja ja nein nein
213a, DERW_DENW27896_18 21 Rhader Bach - - - ja nein ja ja nein nein
213b, 247
213b, 214, | DERW_DENW27896_7_18 Rhader Bach (2) - - - ja ja ja ja ja ja
215, 216
214 DERW_DENW2789612 5 8 Schafsbach - - - - - - - - -
215, 216 DERW_DENW2789612 0 5 Schafsbach (2) - - - nein nein ja ja nein ja
216 DERW_DENW278962_0_9 Kalterbach - - - ja ja ja ja ja ja
216, DERW_DENW27896_2_7 Rhader Bach (3) - - - ja - ja ja ja ja
DoMa
218 DERW_DENW2789642_0_15 | Midlicher Miihlenbach - - - ja ja ja ja ja ja
216, DERW_DENW278964_0_8 Wienbach (2) - - - ja ja ja ja ja ja
DoMa
218 DERW_DENW278932_0_8 Gecksbach - - - ja nein ja ja ja ja
217 DERW_DENW278976_2_7 Schermbecker Muhlenbach - - - ja nein ja ja ja ja
217 DERW_DENW278976_0_2 Schermbecker Mihlenbach (2) - - - ja nein ja nein nein nein
217 DERW_DENW278978_0_3 Dellbach - - - ja nein ja ja ja ja
217, 224, DERW_DENW278_0_32 Lippe - - - nein nein nein ja nein nein
225, 226
217 DERW_DENW92814 0 6 Drevenacker Landwehr - - - ja nein ja ja nein nein
226 DERW_DENW75101_4 60 Wesel Datteln Kanal - - - ja ja ja ja ja ja
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TKS OFWK-ID OFWK-Name Unterstutzende QK Physikalisch-chemische QK (nach Anlage 3 Nr. 3.1
OGewV)

w M D T 02 S Vv Stick P
226 DERW_DENW2775922 0 _6 | Langenhorster Leitgraben - - - nein ja ja ja ja nein
226 DERW_DENW277592_0_9 Bruckhauser Leitgraben - - - - - - - - -
226 DERW_DENW2778_0_10 Mommbach - - - - - - - - -
226 DERW_DENW?2_775_813 Rhein - - - - - - - - -
226 DERW_DENW27922 _0_7 Druptsche Ley - - - - - - - - -
226 DERW_DENW2792_13_24 Schwarzer Graben - - - ja ja ja - ja ja
226 DERW_DENW?279212_0 4 Heidecker Ley - - - nein nein ja - ja ja
226 DERW_DENW2792_24 27 Schwarzer Graben (2) - - - - - - - - -
226 DERW_DENW27768_0_8 Fossa Eugeniana / Niepkanal - - - ja nein nein - ja ja
226 DERW_DENW2866_11_25 Issumer Fleuth - - - ja nein ja ja ja ja
226 DERW_DENW28662_0_18 Nenneper Fleuth - - - ja nein ja nein ja ja
226 DERW_DENW286632_0_6 Grootbruchsley - - - ja nein ja ja ja ja
226 DERW_DENW28648 0_10 Sevelener Landwehrbach - - - ja ja ja nein ja ja
226 DERW_DENW28644_0_14 Landwehr - - - ja nein ja ja ja ja
212 DERW_DENW928262_0_9 Messingbach - - - ja nein ja ja ja nein
212 DERW_DENW92826 0 11 Rheder Bach - - - nein nein ja nein nein nein
212 DERW_DENW928272_0_9 Kettelerbach - - - ja ja ja ja ja ja
212 DERW_DENW92828 9_17 Holtwicker Bach - - - ja nein ja ja ja ja
212 DERW_DENW928282_0_11 Reyerdingsbach - - - nein nein ja ja ja ja
212 DERW_DENW92828_4 9 Holtwicker Bach (2) - - - nein nein ja ja nein ja
212 DERW_DENW92828_0_4 Holtwicker Bach (3) - - - nein nein ja ja ja ja
212 DERW_DENW9282_5 27 Bocholter Aa (5) - - - ja nein ja ja nein nein
212 DERW_DENW9282794 0 _8 Seegraben - - - - - - - - -
212 DERW_DENW928 123 137 Issel (2) - - - nein nein ja ja nein nein
212 DERW_DENW92818 0_21 Klevesche Landwehr - - - ja nein ja ja nein ja
212 DERW_DENW928182_0_4 Wolfstrang - - - ja nein - ja - -
212, DERW_DENW27952_0_22 Millinger Landwehr - - - ja nein ja ja nein ja
BSAB
Reeser
Welle
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OGewV)

W M D T 02 S Vv Stick P
212, DERW_DENW?2_813_864 Rhein (2) - - - nein ja ja ja ja nein
BSAB
Reeser
Welle
212 DERW_DENW279672_0_6 Cannesgraben - - - ja nein ja ja nein nein
212 DERW_DENW2796_0_22 Kalflack - - - ja nein nein ja nein ja
222,244, DERW_DENW28682_0_6 Mittelley - - - ja nein ja nein nein nein
245
244, 245 DERW_DENW2868 2 9 Kervenheimer Mihlenfleuth - - - ja nein ja ja nein nein
245 DERW_DENW2868_9 13 Kervenheimer Muhlenfleuth (2) - - - ja ja ja nein nein nein
244, 245 DERW_DENW28684 0 5 Wetterley 1 - - - ja ja ja ja nein ja
244, 245 DERW_DENW?2866_0_11 Issumer Fleuth - - - ja nein ja ja ja ja
244, 245 DERW_DENW286_32 53 Niers - - - nein ja ja ja nein nein
245 DERW_DENW2864_0_9 Gelderner Fleuth - - - ja nein ja ja nein ja
227, 244, DERW_DENW?28672_0_10 Dondert - - - ja ja ja nein nein nein
245
227 DERW_DENW?2854 3 13 Nierskanal - - - ja nein ja nein nein nein
227 DERW_DENW28544 0 5 Ponter Dondert - - - ja ja - ja - -
227, 229 DERW_DENW?286 53 66 Niers (2) - - - nein ja ja ja nein nein
227 DERW_DENW2863124_0_4 | Langdorfer Beek - - - ja ja ja ja nein nein
227, 228, DERW_DENW286312_0_7 Hauptentwésserungskanal - - - ja ja ja ja nein ja
229
228, 229 DERW_DENW2862 0 9 Nette - - - nein nein ja nein nein ja
228 DERW_DENW286_66_76 Niers (3) - - - nein ja ja ja nein nein
228, 230 DERW_DENW?28618 0 11 Schleck - - - ja nein ja ja ja nein
228 DERW_DENW286182_0_9 Kleine Schleck - - - nein nein ja ja nein nein
232 DERW_DENW286162_3 10 | Willicher Fleuth - - - nein nein ja ja ja ja
23 DERW_DENW286162_0_3 Willicher Fleuth (2) - - - nein nein ja ja ja ja
232 DERW_DENW275122_0_13 | Nordkanal - - - ja nein ja ja nein nein
232 DERW_DENW2751222 0 19 | Juchener Bach - - - ja nein ja ja nein nein
232 DERW_DENW274 0 23 Erft - - - nein nein ja ja nein nein
232 DERW_DENW27488_0_6 Flothgraben - - - - - - - - -
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TKS OFWK-ID OFWK-Name Unterstutzende QK Physikalisch-chemische QK (nach Anlage 3 Nr. 3.1
OGewV)

w M D T 02 S Vv Stick P
232 DERW_DENW2748 0_8 Gillbach - - - nein nein nein ja nein nein
232, 236, DERW_DENW2748_8 28 Gillbach (2) - - - nein ja nein ja nein nein
237
239 DERW_DENW274_23_30 Erft (2) - - - nein nein ja ja ja nein
239 DERW_DENW274754 0 5 Miuhlenerft - - - nein nein ja ja nein nein
242 DERW_DENW274752 0 11 Pitzbach - - - nein ja nein ja nein nein
242 DERW_DENW2747522_0_5 | Kalrather Flie3 - - - - - - - - -
241, 242 DERW_DENW27474_0_16 Finkelbach - - - nein nein ja nein ja nein
241, 242 DERW_DENW2747412 0 7 Landwehrgraben - - - - - - - - -
243 DERW_DENW282522_0_5 Stetternicher Muhlengraben - - - - - - - - -
243 DERW_DENW28252_3_9 Ellebach - - - ja nein ja ja nein ja
243 DERW_DENW28252_9_15 Ellebach (2) - - - nein ja ja ja ja ja
229, 230, DERW_DENW2862_19_24 Nette (2) - - - ja ja ja nein nein nein
231
229 DERW_DENW2862_16_ 19 Nette (3) - - - ja ja ja ja nein nein
229, 230, DERW_DENW28622_4 8 Pletschbach - - - - - - - - -
231
229, 230, DERW_DENW28622_0_4 Pletschbach (2) - - - ja nein ja nein nein nein
231
231 DERW_DENW2862_24_28 Nette (4) - - - ja nein ja nein nein nein
234 DERW_DENW2846 _0_7 Knippertzbach - - - ja ja ja nein ja ja
234 DERW_DENW?2844 0_8 Muhlenbach - - - ja nein ja ja ja ja
233, 234, DERW_DENW?2844 8 13 Mihlenbach (2) - - - - nein - - - nein
235
235 DERW_DENW286_110_118 | Niers (4) - - - ja ja ja ja ja ja
241 DERW_DENW28254 10_22 | Malefinkbach - - - - - - - - -

* W = Wasserhaushalt; M = Morphologie; D = Durchgéangigkeit; T = Temperaturverhéltnisse; O2 = Sauerstoffhaushalt; S = Salzgehalt; V = Versauerungszustand; Stick = Stick-
stoffverbindungen; P = Phosphorverbindungen

*ja = Wert ist eingehalten; nein = Wert ist nicht eingehalten; - = Untersuchung durchgefihrt, nicht bewertungsrelevant
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Tab. 4-7: Einstufung der OFWK in Bezug auf den chemischen Zustand und die UQN
TKS OFWK-ID OFWK-Name FFG-spez. Prioritare Stoffe mit Uber- Prioritare Stoffe | Prioritare Chemischer
Schadstoffe | schreitung (UQN)** inkl. Ubiquitare | Stoffe ohne Zustand
mit Uber- Schadstoffe ubiquitare
schreitung und Nitrat Schadstoffe
(UQN) *kk
201 DERW_DENI_32001 Vechte Ohne-Nord- | Imidacloprid | BDE, Hg, Benzo(ghi)perylen nicht gut gut nicht gut
horn
201 DERW_DENW9286328_4 7 | Wustegraben - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
201 DERW_DENI_32005 Eileringsbecke - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
201 DERW_DENW9286_144 155 | Vechte - Benzo(a)pyren, BDE, Hg, nicht gut gut nicht gut
Heptachlor und Heptachlo-
repoxid
201, 202,203 | DERW_DENW928614_0_13 Feldbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
201, 202,203 | DERW_DENW9286_155_166 | Vechte (2) - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
201, 203 DERW_DENW928616 0 15 Gauxbach - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
202, 203 DERW_DENW9286462_5 15 | Horner Bach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
202, 203 DERW_DENW928646_5 22 Hellingbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
202, 203, 204 | DERW_DENW92864_51_66 Dinkel - Benzo(a)pyren, BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
204 DERW_DENW9286452_0_6 | Hilsbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
204, 205, 206 | DERW_DENW92864_66_89 Dinkel (2) - Benzo(a)pyren, BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
204 DERW_DENW928644_0_7 Asbecker Muhlen- - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
bach
204 DERW_DENW928642_0_6 Legdener Muhlen- - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
bach
205, 206 DERW_DENW9284 69 98 Berkel - Benzo(a)pyren, BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
205, 207,208 | DERW_DENW92832_41_55 | Schlinge - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
206 DERW_DENW92844_0_5 Felsbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
206, 209, 218 | DERW_DENW27888_9 31 Heubach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
207 DERW_DENW928236_2_7 Messlingbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
207 DERW_DENW928236_0_2 Messlingbach (2) - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
207, 210, DERW_DENW928252_0_9 Knistingbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
212,214
208 DERW_DENW928232_0_7 Thesingbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
208, 209, DERW_DENW9282 45 51 Bocholter Aa - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
210,211
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TKS OFWK-ID OFWK-Name FFG-spez. Prioritare Stoffe mit Uber- Prioritare Stoffe | Prioritare Chemischer
Schadstoffe | schreitung (UQN)** inkl. Ubiquitare | Stoffe ohne Zustand
mit Uber- Schadstoffe ubiquitére
schreitung und Nitrat Schadstoffe
(UQN) *%k%k
209, 218 DERW_DENW92822_2_4 Schwarzer Venn- - BDE, Hg, Ni, Cd nicht gut nicht gut nicht gut
bach
209 DERW_DENW92822_0_2 Schwarzer Venn- - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
bach (2)
209, 211 DERW_DENW9282 54 56 WeilRer Vennbach - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
209, 211 DERW_DENW9282_51_54 WeilRer Vennbach - BDE, Hg, Cd nicht gut nicht gut nicht gut
2)
210 DERW_DENW9282_44_45 Bocholter Aa (2) - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
210 DERW_DENW9282 36_44 Bocholter Aa (3) - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
214 DERW_DENW9282_27_36 Bocholter Aa (4) - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
247 DERW_DENW928242_0_5 Wichersbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
213a, 247 DERW_DENW92824 0 11 Engelradingbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
214 DERW_DENW928244 0_9 Ddoringbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
213a, 213b, DERW_DENW27896 18 21 Rhader Bach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
247
213b, 214, DERW_DENW27896_7_18 Rhader Bach (2) - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
215, 216
214 DERW_DENW2789612 5 8 Schafsbach - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
215, 216 DERW_DENW2789612 0 5 Schafsbach (2) - Pb, BDE, Hg nicht gut nicht gut nicht gut
216 DERW_DENW278962_0_9 Kalterbach - BDE, Hg, Cd nicht gut nicht gut nicht gut
216, DoMa DERW_DENW27896 2 7 Rhader Bach (3) Kupfer BDE, Hg nicht gut nicht gut nicht gut
218 DERW_DENW2789642_0_15 | Midlicher Muhlen- - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
bach
216, DoMa DERW_DENW278964_0_8 Wienbach (2) - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
218 DERW_DENW278932 0 8 Gecksbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
217 DERW_DENW278976_2_7 Schermbecker Mih- | - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
lenbach
217 DERW_DENW278976_0_2 Schermbecker Mih- | - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
lenbach (2)
217 DERW_DENW278978 0 3 Dellbach - BDE, Hg, Cd nicht gut nicht gut nicht gut
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TKS OFWK-ID OFWK-Name FFG-spez. Prioritare Stoffe mit Uber- Prioritare Stoffe | Prioritare Chemischer
Schadstoffe | schreitung (UQN)** inkl. Ubiquitare | Stoffe ohne Zustand
mit Uber- Schadstoffe ubiquitére
schreitung und Nitrat Schadstoffe
(UQN) *%k%
217, 224, DERW_DENW278 0 32 Lippe - BDE, Hg, Benzo(a)pyren, Flu- | nicht gut nicht gut nicht gut
225, 226 oranthen, Heptachlor und
Heptachlorepoxid
217 DERW_DENW92814 0 6 Drevenacker Land- - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
wehr
226 DERW_DENW75101_4_60 Wesel Datteln Kanal | - BDE, Hg, Benzo(a)pyren, Flu- | nicht gut nicht gut nicht gut
oranthen, PFOS
226 DERW_DENW2775922_0_6 | Langenhorster Leit- | - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
graben
226 DERW_DENW277592 0 9 Bruckhauser Leit- - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
graben
226 DERW_DENW2778 _0_10 Mommbach - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
226 DERW_DENW2_775_813 Rhein - BDE, Hg, PFOS, Benzo(a)py- | nicht gut nicht gut nicht gut
ren, Benzo(b)fluoranthen,
Benzo(ghi)perylen, Fluoran-
then
226 DERW_DENW27922_0_7 Druptsche Ley - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
226 DERW_DENW2792_13_24 Schwarzer Graben - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
226 DERW_DENW279212 0 4 Heidecker Ley - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
226 DERW_DENW2792 24 27 Schwarzer Graben - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
(2)
226 DERW_DENW27768_0_8 Fossa Eugeniana / - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
Niepkanal
226 DERW_DENW2866 11 25 Issumer Fleuth - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
226 DERW_DENW28662 0 18 Nenneper Fleuth - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
226 DERW_DENW286632_0_6 Grootbruchsley - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
226 DERW_DENW?28648 0 10 Sevelener Land- - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
wehrbach
226 DERW_DENW?28644 0 14 Landwehr - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
212 DERW_DENW928262_0_9 Messingbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
212 DERW_DENW92826 0 11 Rheder Bach - BDE, Hg, PFOS, nicht gut gut nicht gut
Benzo(a)pyren
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212 DERW_DENW928272_0_9 Kettelerbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
212 DERW_DENW92828_9 17 Holtwicker Bach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
212 DERW_DENW928282 0 11 Reyerdingsbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
212 DERW_DENW92828_4_9 Holtwicker Bach (2) | - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
212 DERW_DENW92828_0_4 Holtwicker Bach (3) | - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
212 DERW_DENW9282 5 27 Bocholter Aa (5) - BDE, Hg., PFOS, nicht gut gut nicht gut
Benzo(a)pyren
212 DERW_DENW9282794_0_8 | Seegraben - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
212 DERW_DENW928 123 137 Issel (2) - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
212 DERW_DENW92818 0 21 Klevesche Land- - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
wehr
212 DERW_DENW928182_0_4 Wolfstrang - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
212, BSAB DERW_DENW27952 0 22 Millinger Landwehr - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
Reeser Welle
212, BSAB DERW_DENW?2_813_864 Rhein (2) - BDE, Hg., PFOS, nicht gut nicht gut nicht gut
Reeser Welle Benzo(a)pyren, Benzo(b)flu-
oranthen, Benzo(ghi)perylen,
Fluoranthen, Heptachlor und
Heptachlorepoxid
212 DERW_DENW279672 0 6 Cannesgraben - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
212 DERW_DENW?2796_0_22 Kalflack - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
222,244,245 | DERW_DENW28682_0_6 Mittelley - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
244, 245 DERW_DENW2868 2 9 Kervenheimer Muh- | - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
lenfleuth
245 DERW_DENW2868_9_13 Kervenheimer Muh- | - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
lenfleuth (2)
244, 245 DERW_DENW28684 0 5 Wetterley 1 - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
244, 245 DERW_DENW?2866 0 11 Issumer Fleuth - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
244, 245 DERW_DENW286_32_53 Niers - BDE, Hg., PFOS, nicht gut nicht gut nicht gut

Benzo(a)pyren, Benzo(b)flu-
oranthen, Benzo(ghi)perylen,
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Benzo(k)fluoranthen, Fluoran-
then, Irgarol
245 DERW_DENW2864_0_9 Gelderner Fleuth - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
227,244,245 | DERW_DENW28672_0_10 Dondert - BDE, Hg, Ni nicht gut nicht gut nicht gut
227 DERW_DENW2854_3 13 Nierskanal - BDE, Hg., PFOS, Ni, nicht gut nicht gut nicht gut
Benzo(a)pyren, Irgarol
227 DERW_DENW28544_0_5 Ponter Dondert - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
227, 229 DERW_DENW286 53 66 Niers (2) - BDE, Hg., PFOS, nicht gut nicht gut nicht gut
Benzo(a)pyren, Benzo(b)flu-
oranthen, Benzo(ghi)perylen,
Benzo(k)fluoranthen, Fluoran-
then, Irgarol
227 DERW_DENW2863124_0_4 | Langdorfer Beek - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
227,228,229 | DERW_DENW286312_0_7 Hauptentwéasse- - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
rungskanal
228, 229 DERW_DENW2862_0_9 Nette - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
228 DERW_DENW?286 66 76 Niers (3) - BDE, Hg., PFOS, nicht gut nicht gut nicht gut
Benzo(a)pyren, Benzo(ghi)pe-
rylen, Fluoranthen, Irgarol
228, 230 DERW_DENW28618_0_11 Schleck - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
228 DERW_DENW286182_0_9 Kleine Schleck - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
232 DERW_DENW?286162_3 10 | Willicher Fleuth - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
23 DERW_DENW286162_0_3 Willicher Fleuth (2) - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
232 DERW_DENW275122 0 13 Nordkanal - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
232 DERW_DENW2751222 0 19 | Juchener Bach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
232 DERW_DENW274_0_23 Erft - BDE, Hg., Ni, Benzo(a)pyren, | nicht gut nicht gut nicht gut
Fluoranthen, Heptachlor und
Heptachlorepoxid
232 DERW_DENW27488 0 6 Flothgraben - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
232 DERW_DENW2748_0_8 Gillbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
232, 236, 237 | DERW_DENW2748_8 28 Gillbach (2) - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
239 DERW_DENW274_23_30 Erft (2) - BDE, Hg, Ni nicht gut nicht gut nicht gut
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TKS OFWK-ID OFWK-Name FFG-spez. Prioritare Stoffe mit Uber- Prioritare Stoffe | Prioritare Chemischer
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schreitung und Nitrat Schadstoffe
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239 DERW_DENW274754_0_5 Muhlenerft - BDE, Hg, Ni nicht gut nicht gut nicht gut
242 DERW_DENW274752_0_11 | Putzbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
242 DERW_DENW2747522 0 5 Kalrather Flie3 - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
241, 242 DERW_DENW27474_0_16 Finkelbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
241, 242 DERW_DENW2747412_0_7 Landwehrgraben - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
243 DERW_DENW282522 0 5 Stetternicher Mih- - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
lengraben
243 DERW_DENW28252_3_9 Ellebach - BDE, Hg, Isoproturon nicht gut nicht gut nicht gut
243 DERW_DENW28252 9 15 Ellebach (2) - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
229, 230, 231 | DERW_DENW2862_19 24 Nette (2) - BDE, Hg, Ni nicht gut nicht gut nicht gut
229 DERW_DENW2862_16_19 Nette (3) - BDE, Hg, Ni nicht gut nicht gut nicht gut
229, 230, 231 | DERW_DENW28622_4_8 Pletschbach - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
229, 230, 231 | DERW_DENW28622_0_4 Pletschbach (2) - BDE, Hg, Ni nicht gut nicht gut nicht gut
231 DERW_DENW2862_24_28 Nette (4) - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
234 DERW_DENW2846 0 7 Knippertzbach - BDE, Hg, Cd nicht gut nicht gut nicht gut
234 DERW_DENW2844_0_8 Muhlenbach - BDE, Hg nicht gut gut nicht gut
233, 234,235 | DERW_DENW2844_8 13 Muhlenbach (2) - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut
235 DERW_DENW286_110_ 118 Niers (4) - BDE, Hg., Benzo(a)pyren, nicht gut nicht gut nicht gut
Benzo(b)fluoranthen,
Benzo(ghi)perylen, Fluoran-
then
241 DERW_DENW28254_10_22 | Malefinkbach - BDE, Hg nicht gut k. A. nicht gut

*Gewasser mit dem FlieRgewassertyp 77
** BDE = Bromierte Diphenylether; Hg = Quecksilber und Quecksilberverbindungen; Cd = Cadmium; Pb = Blei; PFOS = Perfluoroktansulfonsaure und ihre Derivate; Ni = Nickel

*** k. A. = keine Angabe
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Tab. 4-7 zeigt die Bewertung des chemischen Zustands, die flussgebietsspezifischen Schad-
stoffe mit Uberschreitungen der Normen, die Stoffe mit Uberschreitungen der Umweltqualitéts-
normen (UQN) fur die ubiquitaren Stoffe sowie die Einstufung fur die prioritaren Stoffe inklusive
der ubiquitaren Schadstoffe und Nitrat sowie prioritare Stoffe ohne ubiquitdre Schadstoffe fur
die zu betrachtenden OFWK.

Bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen liegt bei zwei OFWK eine Uberschreitung der
flussgebietsspezifischen Schadstoffe vor. An der "Vechte Ohne-Nordhorn" wird die UQN von
Imidacloprid und am "Rhader Bach (3)" von Kupfer tberschritten.

Bei den prioritaren Stoffen werden die UQN fir Bromierte Diphenylether (BDE), Quecksilber
und Quecksilberverbindungen (Hg) bei allen OFWK Uberschritten. Zudem kommt es gehauft
zu Uberschreitungen von Cadmium, Blei, Nickel, Perfluoroktansulfonsaure und ihre Derivate
sowie unterschiedlichen PAK. Die prioritaren Stoffe ohne die ubiquitaren Schadstoffe sind bei
70 OFWK als "gut" eingestuft. Insgesamt ist der chemische Zustand aller OFWK aufgrund der
Uberschreitungen von Quecksilber, Bromierte Diphenylether und anderen Stoffiiberschreitun-
gen als "nicht gut" klassifiziert.

Nach § 29 WHG ist "ein gutes dkologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand der
kuinstlichen und erheblich veranderten Gewasser bis zum 22. Dezember 2015 zu erreichen".
Keines der betrachteten Gewasser hat den guten 6kologischen und den chemischen Zustand
bzw. das Potenzial erreicht.

Laut § 29 Abs. 2 WHG kann "die zustdndige Behérde'[...]"die Frist nach Absatz 1 verldngern,
wenn sich der Gewasserzustand nicht weiter verschlechtert und

1. die notwendigen Verbesserungen des Gewasserzustands auf Grund der natirlichen Gege-
benheiten nicht fristgerecht erreicht werden kdnnen,

2. die vorgesehenen MalRnahmen nur schrittweise in einem langeren Zeitraum technisch
durchfiihrbar sind oder

3. die Einhaltung der Frist mit unverhaltnismafiig hohem Aufwand verbunden wére."

Eine Erreichung des guten o6kologischen Zustands/Potenzials sowie des chemischen Zu-
stands ist fur fast alle OFWK nach dem Jahr 2027 geplant. Fur den "Rhader Bach (3)" wird
das o6kologische Potenzial wahrscheinlich bis 2027 erreicht. Zudem sind bereits fir den "Gill-
bach", "Gillbach (2)" und "Niers (4) weniger strenge Umweltziele erreicht.

4.4 Beschreibung Grundwasserkorper

Fur die Grundwasserkorper erfolgt die Bestandsbeschreibung auf Basis der Kriterien der eu-
ropaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) auf Basis der Datengrundlagen entsprechend Ka-
pitel 4.2.
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In diesem Kapitel erfolgt die Beschreibung des Zustands der von dem Vorhaben (Trassenkor-
ridorsegmenten) potenziell betroffenen GWK - aufgrund ihrer Gré3e und jeweiligen Betroffen-
heit durch mehrere TKS - bezogen auf den jeweiligen Wasserkorper.

Aufgrund der GroRe der Grundwasserkorper sind diese jeweils von mehreren TKS betroffen.
Die Zuordnung der Grundwasserkorper zu den Untersuchungsraumen der TKS ist in der nach-
folgenden Tabelle benannt.

Die kartographische Darstellung der Grundwasserkorper erfolgt in der Plananlage FO1 und

FO2.
Tab. 4-8: Ubersicht der durch das Vorhaben betroffenen GWK
Grundwasserkorper Lage im TKS | Chemischer Zustand Men-
Einstu- MaRgebliche Signifikante Be- genma-
fung Stoffe lastung Riger
Zustand
Niederung der Vechte 201, 202, 203 | gut - - gut
DEGB_DENW 928 07_1
Ochtruper Sattel 201, 202, 203 | gut - Diffuse Quellen - gut
DEGB_DENW_928 10 Landwirtschaft
Niederung der Dinkel 202, 203, gut - Diffuse Quellen - gut
DEGB DENW 928 06 204, 205, 206 Landwirtschaft
Minsterlander Ober- 204, 205, gut - Diffuse Quellen - gut
kreide / West 206, 207, Landwirtschaft
DEGB_DENW_928_19 208, 209,
210, 211,
212,214
Halterner Sande / Bor- 206, 209, 218 | gut - Diffuse Quellen - gut
kenberg / Humberg Landwirtschaft
DEGB_DENW 278 11
Niederung Heubach / 206, 209, 218 | gut - - gut
Haltener Miuhlenbach
DEGB_DENW_278_09
Cenoman-Turon-Zug des | 207, 212 gut - - gut
westl. Munsterlandes
DEGB_DENW 928 13
Weseker- u. Winters- 212 gut - Diffuse Quellen - gut
wijker Sattel Landwirtschaft
DEGB_DENW_928 14
Niederung der Bocholter | 207, 210, schlecht Nitrat Diffuse Quellen - gut
Aa 212, 214, Landwirtschaft
DEGB_DENW_928 03
Halterner Sande / Nord 209, 210, schlecht Nitrat Diffuse Quellen - gut
DEGB DENW 928 18 211, 213a, Landwirtschaft
- - 213b, 214,
218, 247
Halterner Sande / Hohe 213a, 213D, schlecht Nitrat Punktquellen - gut
Mark 214, 215, Kontaminierte Ge-
DEGB_DENW_278 07 216, 217, biete oder aufge-
218, 247 gebene Industrie-
gelénde,
Minenwasser; Dif-
fuse Quellen -
Landwirtschaft
Tertiar des westlichen 214, 217 schlecht Nitrat Diffuse Quellen - gut
Munsterlandes / Issel Landwirtschaft
DEGB_DENW_928 17
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Grundwasserkarper Lage im TKS | Chemischer Zustand Men-
Einstu- MaRgebliche Signifikante Be- genma-
fung Stoffe lastung Riger

Zustand

Niederung der Lippe / 216, 217, schlecht 1,2-Dichlorethan, | Punktquellen - gut

Dorsten 218, 226 Benzen, Dioxine | Kontaminierte Ge-

DEGB_DENW_278_02 und dioxinghnli- | biete oder aufge-

che Verbindun- gebene Industrie-
gen, Quecksilber | gelande,

und Quecksilber- | Minenwasser; Dif-
verbindungen, fuse Quellen -
Trichlorethylen Landwirtschaft

Tertiar des westlichen 217 gut - Diffuse Quellen - gut

Minsterlandes / Scherm- Landwirtschaft

beck

DEGB_DENW_278 03

Niederung des Rheins / 212, 217, schlecht Nitrat Diffuse Quellen - gut

Issel-Talsandebene 221, 224 Landwirtschaft

DEGB_DENW _928 01

Niederung der Lippe / 217, 221, schlecht Phosphate Diffuse Quellen - gut

Miindungsbereich 224, 225, 226 Ablauf aus Sied-

DEGB_DENW_278_01 lungsgebieten, An-

dere

Tertiar des westlichen 226 gut - Grundwasser - An- | gut

Minsterlandes / Gartro- derung des Was-

per Miihlenbach serstandes oder -

DEGB DENW 278 04 volumens

Tertiar des westlichen 226 gut - Punktquellen - gut

Minsterlandes Kontaminierte Ge-

DEGB_DENW_27_07 biete oder aufge-

gebene Industrie-
geléande;
Grundwasser - An-
derung des Was-
serstandes oder -
volumens

Niederung des Rheins 226 gut - - gut

DEGB_DENW 27 06

Niederung des Rheins 226 gut - Diffuse Quellen - gut

DEGB_DENW_27_04 Landwirtschatft;

Grundwasser - An-
derung des Was-
serstandes oder -
volumens

Niederung des Rheins 226 gut - Diffuse Quellen - gut

DEGB_DENW_27_08 Landwirtschaft;

Grundwasser - An-
derung des Was-
serstandes oder -
volumens

Terrassenebene des 226, 228, 232 | gut - Diffuse Quellen - gut

Rheins Landwirtschatft;

DEGB_DENW_286_03 Grundwasser - An-

derung des Was-
serstandes oder -
volumens

Terrassenebene des 226, 232 schlecht Nitrat Diffuse Quellen - gut

Rheins
DEGB DENW 286 05

Landwirtschaft
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Grundwasserkarper Lage im TKS | Chemischer Zustand Men-
Einstu- MaRgebliche Signifikante Be- genma-
fung Stoffe lastung Riger
Zustand
Tertiar des westlichen 212 schlecht Nitrat, Cadmium | Diffuse Quellen - gut
Minsterlandes / Varding- und Cadmium- Landwirtschaft
holt verbindungen
DEGB_DENW_928 16
Niederung des Rheins 212 gut - Diffuse Quellen - gut
mit Bocholter Aa-Talsan- Landwirtschaft
debene
DEGB_DENW_928 02
Niederung des Rheins 212 gut - Diffuse Quellen - gut
DEGB_DENW_27 01 Landwirtschaft
Niederung des Rheins 212, 222 schlecht Nitrat, Phosphat | Diffuse Quellen - gut
DEGB_DENW 27 03 Landwirtschaft
Niederung des Rheins 221 gut Diffuse Quellen - gut
DEGB_DENW_27 05 Landwirtschaft
Terrassenebene des 212, 222, schlecht Nitrat Diffuse Quellen - gut
Rheins 244, 245 Landwirtschaft
DEGB_DENW 286 01
Terrassenebene des 227, 244, 245 | schlecht Nitrat Diffuse Quellen - gut
Rheins Landwirtschaft
DEGB_DENW _286_02
Terrassenebene der 227,244,245 | gut - Diffuse Quellen - gut
Maas Landwirtschaft
DEGB_DENW_28 02
Terrassenebene des 227, 228, schlecht Nitrat Diffuse Quellen - gut
Rheins 229, 232 Landwirtschaft
DEGB_DENW _286_04
Hauptterrassen des 232, 233, schlecht Nitrat Diffuse Quellen - schlecht
Rheinlandes 235, 238 Andere, Landwirt-
DEGB_DENW_286_07 schaft, Bergbau;
Wasserentnahme -
Andere
Niederung des Rheins 232 schlecht Nitrat Diffuse Quellen - schlecht
DEGB_DENW_27_18 Landwirtschatft,
Bergbau; Wasser-
entnahme - An-
dere; Grundwasser
- Anderung des
Wasserstandes
oder -volumens
Grundwassereinzugsge- | 232, 236, schlecht Nitrat Diffuse Quellen - schlecht
biet Erft 237, 239, 246 Landwirtschaft,
DEGB_DENW_274 02 Bergbau; Wasser-
entnahme - An-
dere; Grundwasser
- Anderung des
Wasserstandes
oder -volumens
Grundwassereinzugsge- | 232, 236, gut - Diffuse Quellen - schlecht
biet Rhein 237, 239, 246 Landwirtschaft,
DEGB_DENW_ 274 01 Bergbau; Wasser-
entnahme - An-
dere; Grundwasser
- Anderung des
Wasserstandes
oder -volumens
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Grundwasserkarper Lage im TKS | Chemischer Zustand Men-
Einstu- MaRgebliche Signifikante Be- genma-
fung Stoffe lastung Riger
Zustand

Tagebau und Kippen 238, 239, 242 | schlecht Ammonium-N, Punktquellen - schlecht
nérdl. Rheintalscholle u. Arsen, Sulphat, Kontaminierte Ge-
Venloer Scholle Zink, pH biete oder aufge-
DEGB_DENW_274_03 gebene Industrie-
gelande,
Minenwasser, An-
dere; Diffuse Quel-
len - Andere, Berg-
bau

Hauptterrassen des 229, 231 schlecht Nitrat Diffuse Quellen - schlecht
Rheinlandes Landwirtschatft;
DEGB_DENW_286 06 Wasserentnahme -
Andere; Grund-
wasser - Anderung
des Wasserstan-
des oder -volu-
mens

Hauptterrassen des 231, 233, schlecht Nitrat Punktquellen - Mi- | schlecht
Rheinlandes 234, 235 nenwasser; Diffuse
DEGB_DENW_284_01 Quellen - Landwirt-
schaft; Grundwas-
ser - Anderung des
Wasserstandes

oder -volumens

Tagebau Garzweiler 235, 238, 241 | schlecht Sulphat Punktquellen - schlecht
DEGB_DENW_286_08 Kontaminierte Ge-
biete oder aufge-
gebene Industrie-
gelénde; Diffuse
Quellen - Landwirt-
schaft, Bergbau;
Wasserentnahme -
Andere; Grund-
wasser - Anderung
des Wasserstan-
des oder -volu-
mens

Tagebau Garzweiler 235, 238, 241 | gut - Punktquellen - Mi- | schlecht
DEGB_DENW_282_05 nenwasser; Diffuse
Quellen - Andere,
Landwirtschaft

Hauptterrassen des 238, 239, schlecht Cadmium und Punktquellen - Mi- | schlecht
Rheinlandes 241, 242, 243 Cadmiumverbin- | nenwasser; Diffuse
DEGB_DENW_274 05 dungen, Nitrat, Quellen - Ablauf
Sulphat aus Siedlungsge-
bieten, Andere,
Landwirtschaft,
Bergbau

Hauptterrassen des 241, 242, 243 | schlecht Nitrat Punktquellen - Mi- | schlecht
Rheinlandes nenwasser; Diffuse

DEGB_DENW_282_07 Quellen - Landwirt-
schaft

Tagebau Hambach 243 schlecht Arsen, Blei und Punktquellen - schlecht
DEGB_DENW_274 06 Bleiverbindun- Kontaminierte Ge-
gen, Cadmium biete oder aufge-

und Cadmium- gebene Industrie-
verbindungen, geléande,
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Grundwasserkarper Lage im TKS | Chemischer Zustand Men-
Einstu- MaRgebliche Signifikante Be- genma-
fung Stoffe lastung Riger

Zustand

Quecksilber und Minenwasser; Dif-
Quecksilberver- fuse Quellen -
bindungen, Sul- Landwirtschaft,
phat Bergbau

Von dem Vorhaben potenziell betroffen sind 44 GWK. Hiervon befinden sich 32 im guten men-
genmaRigen Zustand. In den zwolf GWK, die in einem schlechten mengenméaRigen Zustand
sind, ist die Einstufung auf Wasserentnahmen, die zu einer Anderung des Volumens fiihren,
zurtckzufuihren. Der chemische Zustand ist flr 23 Wasserkorper als "schlecht" eingestuft. Bei
18 dieser GWK ist als Grund der Belastung eine Verschmutzung durch Nitrat angegeben. Da-
neben kdénnen auch Belastungen von Phosphat, Cadmium, Ammonium, Sulfat, Zink und Blei
auftreten. Die Belastungen stammen unter anderem aus der Landwirtschaft, dem Bergbau,
Ablaufen aus dem Siedlungsbereich oder kontaminierten Gebieten. 21 GWK befinden sich
zum derzeitigen Stand in einem guten chemischen Zustand.

Fur die GWK mit einem schlechten mengenmafigen Zustand sind bereits weniger strenge
Umweltziele erreicht. Der gute chemische Zustand der betroffen GWK soll nach 2027 erreicht
werden.

Im Rahmen der spateren Auswirkungsprognose (Kapitel 7.2) erfolgt eine dezidierte Betrach-
tung der Auswirkungen auf GWK. Ebenso werden im Rahmen der Auswirkungsprognose in
Kapitel 7.2 mogliche Auswirkungen auf gwal 6s und Trinkwasserschutzgebiete (WSG) gepriift.
Eine kartographische Darstellung der gwalLds und der WSG erfolgt in Plananlage FO1 und
FO02.
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5 Bewirtschaftungsziele / MaBnahmenprogramme der von dem
Vorhaben betroffenen Wasserkorper
5.1 Bewirtschaftungsziele / Mallhahmenprogramme Oberflachen-

wasserkorper

Im Rahmen des Bewirtschaftungsplanes werden die Ziele und allgemeine Programmmalf3nah-
men ermittelt, die zur Erreichung des guten dkologischen Zustands/Potenzials bzw. des guten
chemischen Zustands eines oder mehrerer OFWK dienen. Fir die hier zu betrachtenden
OFWK soll das Ziel des guten 6kologischen Zustands/Potenzials und guten chemischen Zu-
stands nach dem Jahr 2027 erreicht werden.

In den Wasserkorpersteckbriefen der BfG fir die betroffenen OFWK sind die signifikanten Be-
lastungen, deren Auswirkungen, aber auch die geplanten Programmmalnahmen zu den ein-
zelnen OFWK abgebildet (BfG, 2023). Tabelle 12 fasst diese fur alle hier zu betrachtenden
OFWK zusammen.

Schwerpunkte bei den Belastungen sind punktuelle und diffuse anthropogene Eintrége sowie
weitere physische Veranderungen und hydromorphologische Bauwerke (Querbauwerke und
Schleusen).
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Tab. 5-1: Darstellung der signifikanten Belastungen und deren Auswirkungen sowie die geplanten Programmmalfinahmen im Vorhabenbereich an den betroffenen OFWK
OFWK ID Gewassername TKS Signifikante Belastungen Auswirkungen der Belastungen MaRnahmen
(LAWA-Code) *
DERW_DENI_32001 Vechte Ohne-Nord- 201 Diffuse Quellen - Landwirtschaft; Verschmutzung mit Schadstoffen; 29, 30, 69, 70, 71,
horn Diffuse Quellen - Atmosphérische Veranderte Habitate auf Grund mor- | 72, 73, 74, 501,
Deposition; Physische Veranderung | phologischer Anderungen (umfasst 502, 503, 504,
von Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme, | Durchgéngigkeit); Verschmutzung 505, 506, 508,
Querbauwerke und Schleusen mit Nahrstoffen 509
DERW_DENW9286328 4 7 | Wistegraben 201 Diffuse Quellen: Atmospharische Verschmutzung mit Schadstoffen; 36,48, 71,73
Depositio; Wasserentnahme: Land- | Verénderte Habitate auf Grund hyd-
wirtschaft; Physische Veranderung rologischer Anderungen; Veranderte
von Kanal/Bett/Ufer/Klste Habitate auf Grund morphologischer
Anderungen (umfasst Durchgangig-
keit)
DERW_DENI_32005 Eileringsbecke 201 Diffuse Quellen: Landwirtschaft, At- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 29, 30, 69, 70, 71,
mosphérische Deposition; Physi- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 72, 73, 74, 501,
sche Veranderung von Ka- phologischer Anderungen (umfasst 502, 503, 504,
nal/Bett/Ufer/Kiiste; Damme, Durchgéangigkeit); Verschmutzung 505, 506, 508,
Querbauwerke und Schleusen mit Nahrstoffen 509
DERW_DENW9286_144 155 | Vechte 201 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 29, 32,36 ,71,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund mor- | 73, 504, 508
gen; Diffuse Quellen: Landwirt- phologischer Anderungen (umfasst
schaft, Atmosphérische Deposition; | Durchgéngigkeit); Verschmutzung
Physische Veranderung von Ka- mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
nal/Bett/Ufer/Klste, Anthropogene sauerstoffzehrenden Stoffen
Belastungen: Historische Belastun-
gen
DERW_DENW928614 0 13 Feldbach 201, 202, 203 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 5, 10, 36, 48, 69,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 71, 73
gen; Diffuse Quellen: Atmosphéri- rologischer Anderungen; Veranderte
sche Deposition; Wasserentnahme: | Habitate auf Grund morphologischer
Landwirtschaft; Physische Verande- | Anderungen (umfasst Durchgéngig-
rung von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
Damme, Querbauwerke und fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
Schleusen zehrenden Stoffen
DERW_DENW9286_155 166 | Vechte (2) 201, 202,203 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 29, 36, 69, 71,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund 73, 504
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OFWK ID Gewassername TKS Signifikante Belastungen Auswirkungen der Belastungen MaRnahmen
(LAWA-Code) *
Landwirtschaft, Atmospharische De- | morphologischer Anderungen (um-
position; Physische Veréanderung fasst Durchgéangigkeit); Verschmut-
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, | zung mit Nahrstoffen; Verschmut-
Querbauwerke und Schleusen zung mit sauerstoffzehrenden
Stoffen
DERW_DENW928616 0 15 | Gauxbach 201, 203 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 69, 71,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 73, 504
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, | mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW9286462_5 15 | Horner Bach 202, 203 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 8, 10, 30, 36, 48,
entlastungen, Andere; Diffuse Quel- | Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 71, 73, 504
len: Landwirtschaft, Atmosphérische | rologischer Anderungen; Veranderte
Deposition; Wasserentnahme: Habitate auf Grund morphologischer
Landwirtschaft; Physische Verdnde- | Anderungen (umfasst Durchgangig-
rung von Kanal/Bett/Ufer/Klste keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW928646 5 22 Hellingbach 202, 203 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 29, 36, 69,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 504
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst
position; Damme, Querbauwerke Durchgéangigkeit); Verschmutzung
und Schleusen mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW92864 51 66 | Dinkel 202, 203, 204 | Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen, 10, 29, 30, 32, 36,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 64, 69, 70, 71, 72,
gen; Diffuse Quellen: Landwirt- rologischer Anderungen; Veranderte | 73, 74, 504
schaft, Atmosphérische Deposition; Habitate auf Grund morphologischer
Physische Veranderung von Ka- Anderungen (umfasst Durchgangig-
nal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, Quer- keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
bauwerke und Schleusen; Hydrolo- fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
gische Anderung zehrenden Stoffen
DERW_DENW9286452 0 6 | Hulsbach 204 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 8, 10, 29, 30, 36,
entlastungen, Andere; Diffuse Quel- | Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 48, 69, 71, 73,
len: Landwirtschaft, Atmospharische | rologischer Anderungen; Veranderte | 504
Deposition; Wasserentnahme: Habitate auf Grund morphologischer
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OFWK ID Gewassername TKS

Signifikante Belastungen

Auswirkungen der Belastungen

MaRnahmen
(LAWA-Code) *

Landwirtschaft; Physische Verande-
rung von Kanal/Bett/Ufer/Kiste;
Damme, Querbauwerke und
Schleusen

Anderungen (umfasst Durchgangig-
keit); Verschmutzung mit Nahrstof-

fen; Verschmutzung mit sauerstoff-

zehrenden Stoffen

204, 205, 206

DERW_DENW92864_66_89 | Dinkel (2)

Punktquellen: Kommunales Abwas-
ser, Niederschlagswasserentlastun-
gen; Diffuse Quellen: Landwirt-
schaft, Verkehr, Atmosphérische
Deposition; Physische Veranderung
von Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme,
Querbauwerke und Schleusen

Verschmutzung mit Schadstoffen;
Veranderte Habitate auf Grund mor-
phologischer Anderungen (umfasst
Durchgéangigkeit); Verschmutzung
mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen

10, 29, 36, 69, 70,
71,72,73,74,76,
504

Asbecker Mihlen-
bach

DERW_DENW928644_0_7 204

Punktquellen: Andere; Diffuse Quel-
len: Landwirtschaft, Atmosphérische
Deposition; Physische Veranderung
von Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme,
Querbauwerke und Schleusen

Verschmutzung mit Schadstoffen;
Veranderte Habitate auf Grund mor-
phologischer Anderungen (umfasst
Durchgéangigkeit); Verschmutzung
mit N&hrstoffen

18, 29, 30, 36, 69,
70,71,72,73,74,
504

Legdener Muhlen- 204

bach

DERW_DENW928642_0_6

Punktquellen: Niederschlagswasser-
entlastungen; Diffuse Quellen:
Landwirtschaft, Atmosphéarische De-
position; Physische Veranderung
von Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme,
Querbauwerke und Schleusen

Verschmutzung mit Schadstoffen;
Veranderte Habitate auf Grund mor-
phologischer Anderungen (umfasst
Durchgéangigkeit); Verschmutzung
mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen

10, 11, 29, 36, 69,
70,71, 72,73, 74,
504

Berkel

DERW_DENW9284_69_98 205, 206

Punktquellen: Kommunales Abwas-
ser, Niederschlagswasserentlastun-
gen, Andere; Diffuse Quellen: Land-
wirtschaft, Atmospharische
Deposition; Physische Veranderung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme,
Querbauwerke und Schleusen; Hyd-
rologische Anderung

Verschmutzung mit Schadstoffen;
Veranderte Habitate auf Grund hyd-
rologischer Anderungen; Veranderte
Habitate auf Grund morphologischer
Anderungen (umfasst Durchgangig-
keit); Verschmutzung mit Néahrstof-
fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen

4,5,9, 10, 11, 29,
30, 36, 64, 69, 70,
71,72,73, 74,76,
501

205, 207, 208

DERW_DENW92832_41_55 | Schlinge

Punktquellen: Niederschlagswasser-
entlastungen; Diffuse Quellen:
Landwirtschaft, Atmospharische
Deposition; Physische Veranderung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Damme,

Verschmutzung mit Schadstoffen;
Veranderte Habitate auf Grund hyd-
rologischer Anderungen; Veranderte
Habitate auf Grund morphologischer
Anderungen (umfasst Durchgangig-
keit); Verschmutzung mit

10, 11, 29, 36, 64,
69,70, 71,72, 73,
74, 76, 504
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OFWK ID Gewassername TKS Signifikante Belastungen Auswirkungen der Belastungen MaRnahmen
(LAWA-Code) *
Querbauwerke und Schleusen; Hyd- | Nahrstoffen; Verschmutzung mit
rologische Anderung sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW DENWO92844 0 5 Felsbach 206 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 15, 29, 36, 69,
B T entlastungen, Nicht-IED-Anlagen; Veranderte Habitate auf Grund mor- | 70, 71, 72, 73, 74,
Diffuse Quellen: Landwirtschaft, At- | phologischer Anderungen (umfasst 504
mosphérische Deposition; Physi- Durchgéangigkeit); Verschmutzung
sche Veranderung von Ka- mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
nal/Bett/Ufer/Klste; Damme, sauerstoffzehrenden Stoffen
Querbauwerke und Schleusen
DERW_DENW27888 9 31 Heubach 206, 209, 218 | Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen, 8, 10, 36, 69, 70,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 73, 74, 508
gen; Diffuse Quellen: Landwirt- phologischer Anderungen (umfasst
schaft, Atmosphérische Deposition; | Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Physische Veranderung von Ka- mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
nal/Bett/Ufer/Kliste; Damme, Quer- sauerstoffzehrenden Stoffen
bauwerke und Schleusen
DERW_DENW928236 2 7 Messlingbach 207 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 29, 30, 36, 69,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 70, 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste; Damme, | mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW928236 0 2 Messlingbach (2) 207 Diffuse Quellen: Landwirtschaft, At- Verschmutzung mit Schadstoffen; 29, 36, 70, 71, 72,
mosphérische Deposition; Physi- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 73, 74, 504
sche Veranderung von Ka- phologischer Anderungen (umfasst
nal/Bett/Ufer/Kiiste Durchgéangigkeit); Verschmutzung
mit Nahrstoffen
DERW_DENW928252 0 9 Knistingbach 207, 210, 212, Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 13, 29, 30, 36,
214 entlastungen, Nicht-IED-Anlagen; Veranderte Habitate auf Grund mor- | 70, 71, 72, 73, 74,
Diffuse Quellen: Landwirtschaft, At- | phologischer Anderungen (umfasst 504
mosphérische Deposition; Physi- Durchgéangigkeit); Verschmutzung
sche Veranderung von Ka- mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
nal/Bett/Ufer/Kuste sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW928232 0 7 Thesingbach 208 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 48, 71,

entlastungen; Diffuse Quellen:
Landwirtschaft, Atmosphérische De-
position; Wasserentnahme:

Veranderte Habitate auf Grund hyd-
rologischer Anderungen; Veranderte
Habitate auf Grund morphologischer

73,504
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Landwirtschaft; Physische Verande- | Anderungen (umfasst Durchgéangig-
rung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste keit); Verschmutzung mit Nahrstof-
fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW9282_45 51 Bocholter Aa 208, 209, 210, | Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen, 10, 36, 64, 69, 70,
211 entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 71, 72, 73, 74
mosphérische Deposition; Physi- rologischer Anderungen; Veranderte
sche Veranderung von Habitate auf Grund morphologischer
Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Damme, Anderungen (umfasst Durchgangig-
Querbauwerke und Schleusen; Hyd- | keit); Verschmutzung mit Nahrstof-
rologische Anderung fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW92822 2 4 Schwarzer Vennbach | 209, 218 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 70, 71,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 72, 73, 74, 504
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW92822 0 2 Schwarzer Vennbach | 209 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 70, 71,
2) entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 72, 73, 74, 504
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW9282_ 54 56 Weil3er Vennbach 209, 211 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 48, 71,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 73, 504
Landwirtschaft, Atmospharische De- | rologischer Anderungen; Veranderte
position; Wasserentnahme: Land- Habitate auf Grund morphologischer
wirtschaft; Physische Verénderung Anderungen (umfasst Durchgangig-
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW9282 51 54 Weil3er Vennbach (2) | 209, 211 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 69, 70,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmospharische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Verdnderung Durchgéngigkeit); Verschmutzung
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von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, | mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW DENWO9282 44 45 Bocholter Aa (2) 210 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 64, 71,
B - entlastungen; Diffuse Quellen: Veréanderte Habitate auf Grund hyd- | 73, 504
Landwirtschaft, Atmosphdrische De- | rologischer Anderungen; Veranderte
position; Physische Veranderung Habitate auf Grund morphologischer
von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Hydrolo- | Anderungen (umfasst Durchgéngig-
gische Anderung keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW9282_36_44 Bocholter Aa (3) 210 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 29, 36, 64, 69,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 70, 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | rologischer Anderungen; Veranderte | 504
position; Physische Veranderung Habitate auf Grund morphologischer
von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Damme, | Anderungen (umfasst Durchgéngig-
Querbauwerke und Schleusen; Hyd- | keit); Verschmutzung mit Nahrstof-
rologische Anderung fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW9282_ 27 36 Bocholter Aa (4) 214 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 29, 30, 36, 64,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 69, 70, 71, 72, 73,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | rologischer Anderungen; Veranderte | 74, 504
position; Physische Veranderung Habitate auf Grund morphologischer
von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Damme, | Anderungen (umfasst Durchgéngig-
Querbauwerke und Schleusen; Hyd- | keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
rologische Anderung fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW928242 0 5 Wichersbach 247 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 29, 36, 48, 69,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 70, 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | rologischer Anderungen; Veranderte | 504
position; Wasserentnahme: Land- Habitate auf Grund morphologischer
wirtschaft; Physische Verénderung Anderungen (umfasst Durchgangig-
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste; Damme, | keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
Querbauwerke und Schleusen fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW92824 0 11 Engelradingbach 213a, 247 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 3, 10, 29, 30, 36,

ser, Niederschlagswasserentlastun-
gen; Diffuse Quellen:

Veranderte Habitate auf Grund mor-
phologischer Anderungen (umfasst

69,70, 71,72, 73,
74,504
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Landwirtschaft, Atmospharische De- | Durchgéangigkeit); Verschmutzung
position; Physische Veranderung mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Damme, | sauerstoffzehrenden Stoffen
Querbauwerke und Schleusen
DERW_DENW928244 0 9 Déringbach 214 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 29, 36, 69, 70,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme, | mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW27896_18 21 | Rhader Bach 213a, 213D, Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 29, 30, 36, 48,
247 entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 71, 73, 504
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | rologischer Anderungen; Verdnderte
position; Wasserentnahme: Land- Habitate auf Grund morphologischer
wirtschaft; Physische Veranderung Anderungen (umfasst Durchgangig-
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW27896 7 18 Rhader Bach (2) 213b, 214, Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 36, 69, 70, 71, 72,
215, 216 entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 73, 74, 508
mosphérische Deposition; Physi- phologischer Anderungen (umfasst
sche Veranderung von Durchgéangigkeit)
Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme,
Querbauwerke und Schleusen
DERW_DENW2789612 5 8 | Schafshach 214 Diffuse Quellen: Landwirtschaft, At- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 36,48, 71, 73,
mosphérische Deposition; Wasser- Verénderte Habitate auf Grund hyd- | 504
entnahme: Landwirtschaft; Physi- rologischer Anderungen; Veranderte
sche Veranderung von Habitate auf Grund morphologischer
Kanal/Bett/Ufer/Kuste Anderungen (umfasst Durchgangig-
keit)
DERW_DENW2789612 0 5 Schafsbach (2) 215, 216 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 32, 36, 69,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 73, 504
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste, Damme, | mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
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DERW_DENW278962 0 9 Kalterbach 216 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 69, 70,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Veréanderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste, Damme, | mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW27896 2 7 Rhader Bach (3) 216, DoMa Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 69, 70,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position, Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste, Damme, | mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW2789642_0_15 | Midlicher Muhlenbach | 218 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36, 69, 70, 71,
entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 72, 73, 74
mosphérische Deposition; Physi- phologischer Anderungen (umfasst
sche Veranderung von Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme, mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW278964 0 8 Wienbach (2) 216, DoMa Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 32, 36, 69, 70,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste; Damme, | mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW278932 0 _8 Gecksbach 218 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36
entlastungen, Diffuse Quellen: At- Verschmutzung mit N&hrstoffen;
mosphérische Deposition; Physi- Verschmutzung mit sauerstoffzeh-
sche Veranderung von renden Stoffen
Kanal/Bett/Ufer/Kiste
DERW_DENW278976 2 7 Schermbecker Miih- 217 Diffuse Quellen: Landwirtschaft, At- Verschmutzung mit Schadstoffen; 32, 36, 68, 69, 71,
lenbach mospharische Deposition; Physi- Verénderte Habitate auf Grund mor- | 73, 79
sche Veranderung von Ka- phologischer Anderungen (umfasst
nal/Bett/Ufer/Kiiste, Damme, Durchgéangigkeit)
Querbauwerke und Schleusen
DERW_DENW278976 0 2 Schermbecker Miih- 217 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 3,4,5, 10, 11, 30,

lenbach (2)

ser, Niederschlagswasserentlastun-
gen; Diffuse Quellen:

Veranderte Habitate auf Grund mor-
phologischer Anderungen (umfasst

32,36, 69, 71, 72,
73, 74,79, 504
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Landwirtschaft, Atmospharische De- | Durchgéangigkeit); Verschmutzung
position; Physische Veranderung mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Damme, | sauerstoffzehrenden Stoffen
Querbauwerke und Schleusen
DERW_DENW278978 0 3 Dellbach 217 Diffuse Quellen: Landwirtschaft, At- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 32, 36, 69, 71, 72,
mosphérische Deposition, Physi- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 73, 74, 79, 508
sche Veranderung von Ka- phologischer Anderungen (umfasst
nal/Bett/Ufer/Kuste, Damme, Durchgéangigkeit)
Querbauwerke und Schleusen;
Anthropogene Belastungen: Unbe-
kannt
DERW_DENW278 0 32 Lippe 217, 224, 225, | Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 11, 30, 32, 36,
226 entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 70, 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | phologischer Anderungen (umfasst 75, 504, 508
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW92814 0 6 Drevenacker Land- 217 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 79,
wehr entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 504
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW75101_4 60 Wesel Datteln Kanal 226 Diffuse Quellen: Verkehr, Atmo- Verschmutzung mit Schadstoffen 36, 70, 508
sphéarische Deposition; Physische
Veranderung von Ka-
nal/Bett/Ufer/Kiiste
DERW_DENW2775922 0 6 Langenhorster Leit- 226 Diffuse Quellen: Atmosphéarische Verschmutzung mit Schadstoffen 36,72,74,79
graben Deposition, Physische Veranderung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste
DERW_DENW277592 0 9 Bruckhauser Leitgra- 226 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen 10, 36, 69, 71, 73,
ben entlastungen; Diffuse Quellen: At- 79
mosphéarische Deposition; Physi-
sche Veranderung von
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Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme,
Querbauwerke und Schleusen
DERW DENW2778 0 10 Mommbach 226 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen 4,5, 36, 61, 69,
B T ser; Diffuse Quellen: Atmosphéri- 72,74, 79, 508
sche Deposition; Physische Veran-
derung von Kanal/Bett/Ufer/Kiste;
Damme, Querbauwerke und
Schleusen
DERW_DENW2_775 813 Rhein 226 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 13, 14, 17, 25,
entlastungen, IED-Anlagen; Diffuse | Veranderte Habitate auf Grund mor- | 36, 65, 70, 71, 72,
Quellen: Kontaminierte Gebiete phologischer Anderungen (umfasst 73,74,75,77,79,
oder aufgegebene Industriegelande, | Durchgangigkeit); Verschmutzung 508
Atmospharische Deposition; Physi- mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
sche Veranderung von Ka- sauerstoffzehrenden Stoffen; Er-
nal/Bett/Ufer/Kuste, Hydrologische héhte Temperaturen
Anderung
DERW_DENW27922 0 7 Driiptsche Ley 226 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36, 63, 71, 72,
entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 73, 74
mosphérische Deposition; Physi- rologischer Anderungen; Veranderte
sche Veranderung von Habitate auf Grund morphologischer
Kanal/Bett/Ufer/Kuste; Hydrologi- Anderungen (umfasst Durchgangig-
sche Anderung keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW2792 13 24 Schwarzer Graben 226 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 32, 36, 63, 69,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 70, 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | rologischer Anderungen; Veranderte | 79
position; Physische Veranderung Habitate auf Grund morphologischer
von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Damme, | Anderungen (umfasst Durchgéngig-
Querbauwerke und Schleusen; Hyd- | keit); Verschmutzung mit Nahrstof-
rologische Anderung fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW279212 0 4 Heidecker Ley 226 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 32, 36, 71, 72,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 73, 74
Landwirtschaft, Atmospharische De- | phologischer Anderungen (umfasst
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste
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mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW2792 24 27 Schwarzer Graben (2) | 226 Diffuse Quellen: Atmosphérische Verschmutzung mit Schadstoffen; 36, 63, 79
Deposition; Physische Veranderung | Verénderte Habitate auf Grund hyd-
von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Hydrolo- | rologischer Anderungen; Veranderte
gische Anderung Habitate auf Grund morphologischer
Anderungen (umfasst Durchgangig-
keit)
DERW_DENW27768 0_8 Fossa Eugeniana / 226 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 32, 36, 69, 71,
Niepkanal entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 72, 73, 74, 79
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst
position; Physische Veréanderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, | mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW2866_11_25 Issumer Fleuth 226 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36, 69, 71, 72,
entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 73, 74, 75, 79
mosphérische Deposition; Physi- phologischer Anderungen (umfasst
sche Veranderung von Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme, mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW28662 0 18 Nenneper Fleuth 226 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 32, 36, 68, 69,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74, 75,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | phologischer Anderungen (umfasst 79
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, | mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW286632_0 6 Grootbruchsley 226 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 11, 36, 69, 71, 72,
entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 73, 74, 79
mosphérische Deposition; Physi- phologischer Anderungen (umfasst
sche Veranderung von Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW28648 0 10 Sevelener Landwehr- | 226 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 11, 36, 69, 71, 72,
bach entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 73, 74, 79
mosphérische Deposition; phologischer Anderungen (umfasst
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Physische Veranderung von Ka- Durchgangigkeit); Verschmutzung
nal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, Quer- mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
bauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen

DERW DENW28644 0 14 Landwehr 226 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36, 69, 71, 72,

B T entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 73, 74, 79

mosphérische Deposition; Physi- phologischer Anderungen (umfasst
sche Veranderung von Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen

DERW_DENW928262 0 9 Messingbach 212 Diffuse Quellen: Landwirtschaft, At- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 29, 30, 36, 69, 70,
mosphérische Deposition; Physi- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74,
sche Veranderung von Ka- phologischer Anderungen (umfasst 504
nal/Bett/Ufer/Kuste; Damme, Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Querbauwerke und Schleusen mit Nahrstoffen

DERW_DENW92826 0 11 Rheder Bach 212 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 3,4,5,6,8, 10,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund mor- | 29, 30, 36, 69, 70,
gen; Diffuse Quellen: Landwirt- phologischer Anderungen (umfasst 71,72, 73, 74,
schaft, Atmosphéarische Deposition; Durchgéangigkeit); Verschmutzung 504, 508
Physische Veranderung von Ka- mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
nal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, Quer- sauerstoffzehrenden Stoffen
bauwerke und Schleusen; Anthropo-
gene Belastungen: Historische
Belastungen

DERW_DENW928272 0 9 Kettelerbach 212 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 64, 69,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 70, 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | rologischer Anderungen; Veranderte | 504
position; Physische Veranderung Habitate auf Grund morphologischer
von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Damme, | Anderungen (umfasst Durchgéngig-
Querbauwerke und Schleusen; Hyd- | keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
rologische Anderung fen; Verschmutzung mit sauerstoff-

zehrenden Stoffen

DERW_DENW92828 9 17 Holtwicker Bach 212 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 69, 70,
entlastungen, Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste; Damme, | mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
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DERW_DENW928282 0 11 Reyerdingsbach 212 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 69, 70,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Veréanderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, | mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW92828 4 9 Holtwicker Bach (2) 212 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 69, 70,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste; Damme, | mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW92828 0 4 Holtwicker Bach (3) 212 Diffuse Quellen: Landwirtschaft, At- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 30, 36, 69, 70, 71,
mosphérische Deposition; Physi- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 72, 73, 74, 504
sche Veranderung von Ka- phologischer Anderungen (umfasst
nal/Bett/Ufer/Kiste; Dd&mme, Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Querbauwerke und Schleusen mit Nahrstoffen
DERW_DENW9282 5 27 Bocholter Aa (5) 212 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 29, 32, 36, 69,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund mor- | 70, 71, 72, 73, 74,
gen; Diffuse Quellen: Landwirt- phologischer Anderungen (umfasst 504, 508
schaft, Atmosphérische Deposition, | Durchgéngigkeit); Verschmutzung
Physische Veranderung von Ka- mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
nal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, Quer- sauerstoffzehrenden Stoffen
bauwerke und Schleusen, Anthropo-
gene Belastungen: Historische
Belastungen
DERW_DENW9282794 0 8 Seegraben 212 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen 10, 36, 69, 71, 73
entlastungen; Diffuse Quellen: At-
mosphérische Deposition; Physi-
sche Veranderung von
Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme,
Querbauwerke und Schleusen
DERW_DENW928 123 137 | Issel (2) 212 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 4,10, 11, 32, 36,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund mor- | 65, 69, 71, 72, 73,
gen; Diffuse Quellen: Landwirt- phologischer Anderungen (umfasst 74,79
schaft, Atmosphérische Deposition; | Durchgéngigkeit); Verschmutzung
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Physische Veranderung von Ka- mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
nal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, Quer- sauerstoffzehrenden Stoffen
bauwerke und Schleusen; Hydrolo-
gische Anderung
DERW_DENW92818 0 21 Klevesche Landwehr 212 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 36, 65, 69,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 70, 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | phologischer Anderungen (umfasst 79, 504
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme, | mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen; Hyd- | sauerstoffzehrenden Stoffen
rologische Anderung
DERW_DENW928182 0 4 Wolfstrang 212 Diffuse Quellen: Atmosphéarische Verschmutzung mit Schadstoffen; 36, 70,71, 72,73,
Deposition; Physische Veranderung | Veranderte Habitate auf Grund mor- | 74, 79
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste phologischer Anderungen (umfasst
Durchgéangigkeit)
DERW_DENW27952 0 22 Millinger Landwehr 212, BSAB Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 11, 30, 36, 69,

Reeser Welle entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme, | mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW?2_813 864 Rhein (2) 212, BSAB Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 5, 36, 65, 70, 71,
Reeser Welle ser; Diffuse Quellen: Atmosphaéri- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 72, 73, 74, 75, 77,
sche Deposition; Physische Veran- phologischer Anderungen (umfasst 79, 508
derung von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Hydrologische Anderung mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW279672_0 6 Cannesgraben 212 Diffuse Quellen: Landwirtschaft, At- Verschmutzung mit Schadstoffen; 30, 36, 79, 504
mosphérische Deposition; Physi- Veranderte Habitate auf Grund mor-
sche Veranderung von Ka- phologischer Anderungen (umfasst
nal/Bett/Ufer/Kiste Durchgéangigkeit); Verschmutzung
mit Nahrstoffen
DERW_DENW2796 0 22 Kalflack 212 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36, 71, 72, 73,

entlastungen; Diffuse Quellen: At-
mosphérische Deposition; Physi-
sche Veranderung von

Veranderte Habitate auf Grund hyd-
rologischer Anderungen; Veranderte
Habitate auf Grund morphologischer
Anderungen (umfasst

74,79, 85
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Kanal/Bett/Ufer/Kliste; Hydrologi- Durchgangigkeit); Verschmutzung
sche Anderung - Andere mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen

DERW_DENW28682_0 6 Mittelley 222, 244, 245 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 29, 30, 36, 69,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74, 79,
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme, | mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen

DERW_DENW2868 2 9 Kervenheimer Mih- 244, 245 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 11, 36, 69, 71,

lenfleuth entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 72, 73, 74, 79

mosphéarische Deposition; Physi- phologischer Anderungen (umfasst
sche Veranderung von Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen

DERW_DENW2868_9 13 Kervenheimer Mih- 245 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 29, 32, 36, 69,

lenfleuth (2) entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 73, 74, 79,

Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, | mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen

DERW_DENW28684 0 5 Wetterley 1 244, 245 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36, 69, 71, 72,
entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 73, 74, 79
mosphérische Deposition; Physi- phologischer Anderungen (umfasst
sche Veranderung von Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme, mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen

DERW_DENW?2866 0 11 Issumer Fleuth 244, 245 Diffuse Quellen: Atmospharische Verschmutzung mit Schadstoffen; 36, 71,72, 73, 74,
Deposition; Physische Veranderung | Veranderte Habitate auf Grund mor- | 75, 79
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste phologischer Anderungen (umfasst

Durchgéangigkeit)

DERW_DENW286_32 53 Niers 244, 245 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 11, 30, 32, 36,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 48, 69, 71, 72, 73,
Landwirtschaft, Atmospharische De- | rologischer Anderungen; Verdnderte | 74, 75, 79, 504,
position; Wasserentnahme: Habitate auf Grund morphologischer | 508
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Landwirtschaft; Physische Verande- | Anderungen (umfasst Durchgéangig-
rung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste; keit); Verschmutzung mit Néhrstof-
Damme, Querbauwerke und fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
Schleusen zehrenden Stoffen

DERW_DENW2864 0 9 Gelderner Fleuth 245 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 18, 36, 48, 69,
entlastungen, Kontaminierte Ge- Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 71, 72, 73, 74, 79
biete oder aufgegebene Industriege- | rologischer Anderungen; Veranderte
lande; Diffuse Quellen: Habitate auf Grund morphologischer
Atmospharische Deposition; Was- Anderungen (umfasst Durchgangig-
serentnahme: Landwirtschaft; Physi- | keit); Verschmutzung mit Nahrstof-
sche Veranderung von Ka- fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
nal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, zehrenden Stoffen
Querbauwerke und Schleusen

DERW_DENW28672_0_10 Dondert 227, 244, 245 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 11, 28, 30, 36,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74, 79,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Veréanderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit

sauerstoffzehrenden Stoffen

DERW_DENW2854 3 13 Nierskanal 227 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 11, 27, 30, 32,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 36, 48, 69, 79,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | rologischer Anderungen; Verdnderte | 504, 508
position; Wasserentnahme: Land- Habitate auf Grund morphologischer
wirtschaft; Physische Verénderung Anderungen (umfasst Durchgangig-
von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Damme, | keit); Verschmutzung mit Nahrstof-
Querbauwerke und Schleusen fen; Verschmutzung mit sauerstoff-

zehrenden Stoffen

DERW_DENW28544 0 5 Ponter Dondert 227 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 36, 69, 71, 72, 73,
entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 74, 79, 501
mosphérische Deposition; Physi- phologischer Anderungen (umfasst
sche Veranderung von Durchgéangigkeit)
Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme,
Querbauwerke und Schleusen

DERW_DENW286_53_66 Niers (2) 227, 229 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 6, 10, 11, 18, 29,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 30, 32, 36, 48, 69,
gen, Deponien; Diffuse Quellen: rologischer Anderungen; Veranderte | 71, 72, 73, 74, 75,
Landwirtschaft, Atmosphérische Habitate auf Grund morphologischer | 79, 504, 508
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Deposition; Wasserentnahme: Anderungen (umfasst Durchgangig-
Landwirtschaft; Physische Verande- | keit); Verschmutzung mit Nahrstof-
rung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste; fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
Damme, Querbauwerke und zehrenden Stoffen
Schleusen
DERW_DENW2863124 0 4 | Langdorfer Beek 227 Punktquellen: Andere; Diffuse Quel- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 7,28, 29, 30, 36,
len: Landwirtschaft, Atmosphéarische | Veranderte Habitate auf Grund mor- | 69, 71, 72, 73, 74,
Deposition; Physische Veranderung | phologischer Anderungen (umfasst 79, 501, 504
von Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme, | Durchgéngigkeit); Verschmutzung
Querbauwerke und Schleusen mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW286312 0 7 Hauptentwasserungs- | 227, 228, 229 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 6, 10, 11, 30, 36,
kanal ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74, 79,
gen, Aquakultur; Diffuse Quellen: phologischer Anderungen (umfasst 92, 504
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | Durchgéngigkeit); Verschmutzung
position; Physische Veranderung mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW2862_0 9 Nette 228, 229 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 32, 36, 48, 69,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 71, 72, 73, 74, 79
Landwirtschaft, Atmospharische De- | rologischer Anderungen; Veranderte
position; Wasserentnahme: Land- Habitate auf Grund morphologischer
wirtschaft; Physische Verénderung Anderungen (umfasst Durchgangig-
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste; Damme, | keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
Querbauwerke und Schleusen fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW286_66_76 Niers (3) 228 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 4,10, 11, 29, 30,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 32, 36, 48, 71, 72,
gen; Diffuse Quellen: Landwirt- rologischer Anderungen; Veranderte | 73, 74, 75, 79,
schaft, Atmosphérische Deposition; Habitate auf Grund morphologischer | 504
Wasserentnahme: Landwirtschaft; Anderungen (umfasst Durchgangig-
Physische Veréanderung von Ka- keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
nal/Bett/Ufer/Kliste fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
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DERW_DENW28618 0 11 Schleck 228, 230 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 11, 29, 36, 69, 71,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 72, 73, 74, 79,
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Veréanderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste; Damme, | mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW286182_0 9 Kleine Schleck 228 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 11, 29, 36, 69,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 72, 73, 74, 79,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | phologischer Anderungen (umfasst 501, 504
position; Physische Veréanderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, | mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen; Hyd- | sauerstoffzehrenden Stoffen
rologische Anderung - Physischer
Verlust eines ganzen oder Teilen ei-
nes Wasserkorper
DERW_DENW286162_3 10 | Willicher Fleuth 232 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 11, 36, 48, 69, 71,
entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 72, 73, 74, 75, 79
mosphérische Deposition; Wasser- rologischer Anderungen; Veranderte
entnahme: Landwirtschaft; Habitate auf Grund morphologischer
Physische Veranderung von Ka- Anderungen (umfasst Durchgéngig-
nal/Bett/Ufer/Klste; Damme, Quer- keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
bauwerke und Schleusen fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW286162_0_3 Willicher Fleuth (2) 23 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 32, 36,69, 71,72,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 73, 74, 79
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit)
von Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme,
Querbauwerke und Schleusen
DERW_DENW275122 0 13 Nordkanal 232 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 4,5, 10, 36, 69,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund mor- | 71, 79
gen; Diffuse Quellen: Atmosphéri- phologischer Anderungen (umfasst
sche Deposition; Physische Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Veranderung von Ka- mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
nal/Bett/Ufer/Klste; Damme, Quer- sauerstoffzehrenden Stoffen
bauwerke und Schleusen
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DERW_DENW2751222 0 19 | Jiichener Bach 232 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 2,3,4,10,11, 28,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 29, 30, 32, 36, 61,
gen; Diffuse Quellen: Andere, Land- | rologischer Anderungen; Veranderte | 63, 64, 69, 70, 71,
wirtschaft, Atmosphérische Habitate auf Grund morphologischer | 72, 73, 74, 79,
Deposition; Physische Veranderung | Anderungen (umfasst Durchgangig- | 501, 504
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, | keit); Verschmutzung mit Néhrstof-
Querbauwerke und Schleusen; Hyd- | fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
rologische Anderung zehrenden Stoffen
DERW_DENW274 0 23 Erit 232 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 2,3,4,6,10, 11,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 14, 17, 32, 36, 62,
gen, IED-Anlagen, Nicht-IED-Anla- rologischer Anderungen; Veranderte | 64, 69, 72, 73, 74,
gen; Diffuse Quellen: Habitate auf Grund morphologischer | 76, 94, 95, 501,
Landwirtschaft, Atmospharische De- | Anderungen (umfasst Durchgéngig- | 504, 508
position; Physische Veréanderung keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
von Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme, | fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
Querbauwerke und Schleusen; Hyd- | zehrenden Stoffen; Andere
rologische Anderung; Eingefiihrte signifikante Einflisse; Erhéhte Tem-
Spezies und Krankheiten; Anthropo- | peraturen; Verdréngung einheimi-
gene Belastungen: Andere; Freizeit- | scher Spezies durch Neobiota - Dis-
nutzung placement of native species by
neobiota
DERW_DENW27488 0 6 Flothgraben 232 Diffuse Quellen: Atmosphérische Verschmutzung mit Schadstoffen; 36, 72,73,74,79
Deposition; Physische Veranderung | Veranderte Habitate auf Grund mor-
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste phologischer Anderungen (umfasst
Durchgéangigkeit)
DERW_DENW2748 0_8 Gillbach 232 Diffuse Quellen: Landwirtschaft, At- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 32, 36, 53, 69, 71,
mosphéarische Deposition; Wasser- Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 72, 73, 74, 79, 94,
entnahme: Andere; Physische Ver- rologischer Anderungen; Veranderte | 504
anderung von Habitate auf Grund morphologischer
Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, Anderungen (umfasst Durchgangig-
Querbauwerke und Schleusen; Ein- keit); Andere signifikante Einfliisse;
gefiuihrte Spezies und Krankheiten Verdrangung einheimischer Spezies
durch Neobiota - Displacement of
native species by neobiota
DERW_DENW2748 8 28 Gillbach (2) 232, 236, 237 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 6, 10, 11, 29, 30,
ser, Veranderte Habitate auf Grund 32, 36, 64, 70, 71,
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Niederschlagswasserentlastungen, hydrologischer Anderungen; Veran- | 72, 73, 74, 79, 94,
Andere; Diffuse Quellen: Andere, derte Habitate auf Grund morpholo- 501, 504
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | gischer Anderungen (umfasst
position; Physische Veréanderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste; Hydrolo- | mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
gische Anderung; Eingefiihrte Spe- | sauerstoffzehrenden Stoffen; An-
zies und Krankheiten dere signifikante Einflisse; Verdran-
gung einheimischer Spezies durch
Neobiota - Displacement of native
species by neobiota
DERW_DENW274 23 30 Erft (2) 239 Diffuse Quellen: Landwirtschaft, At- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 29, 36, 69, 72, 73,
mosphérische Deposition; Physi- Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 74, 94, 95, 504
sche Veranderung von Ka- rologischer Anderungen; Veranderte
nal/Bett/Ufer/Klste; Damme, Habitate auf Grund morphologischer
Querbauwerke und Schleusen; Hyd- | Anderungen (umfasst Durchgangig-
rologische Anderung; Eingefiihrte keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
Spezies und Krankheiten; Anthropo- | fen; Andere signifikante Einflisse;
gene Belastungen: Andere; Freizeit- | Verdrangung einheimischer Spezies
nutzung durch Neobiota - Displacement of
native species by neobiota
DERW_DENW274754 0 5 Muhlenerft 239 Diffuse Quellen: Landwirtschaft, At- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 29, 30, 32, 36, 69,
mosphérische Deposition; Physi- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 70, 74, 94, 504
sche Veranderung von Ka- phologischer Anderungen (umfasst
nal/Bett/Ufer/Kiste; Dd&mme, Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Querbauwerke und Schleusen; Ein- mit N&hrstoffen; Andere signifikante
gefuhrte Spezies und Krankheiten Einflisse; Verdrangung einheimi-
scher Spezies durch Neobiota - Dis-
placement of native species by neo-
biota
DERW_DENW274752 0 11 Piitzbach 242 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 30, 32, 36, 71,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 504
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen
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DERW_DENW2747522 0 5 | Kalrather Fliel3 242 Diffuse Quellen: Atmosphérische Verschmutzung mit Schadstoffen; 36,71
Deposition; Physische Veranderung | Veranderte Habitate auf Grund mor-
von Kanal/Bett/Ufer/Kuste phologischer Anderungen (umfasst
Durchgéngigkeit)
DERW_DENW27474 0 _16 Finkelbach 241, 242 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 6, 10, 29, 36, 70,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund mor- | 73, 504
gen; Diffuse Quellen: Landwirt- phologischer Anderungen (umfasst
schaft, Atmosphérische Deposition; | Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Physische Veranderung von Ka- mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
nal/Bett/Ufer/Kiste sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW2747412 0 7 Landwehrgraben 241, 242 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36, 71
entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund mor-
mosphéarische Deposition; Physi- phologischer Anderungen (umfasst
sche Veranderung von Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Kanal/Bett/Ufer/Kiste mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW282522 0 5 Stetternicher Mihlen- | 243 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36, 69, 70,
graben entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund mor- | 501
mosphérische Deposition; Physi- phologischer Anderungen (umfasst
sche Veranderung von Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Kanal/Bett/Ufer/Klste; Damme, mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW28252 3 9 Ellebach 243 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 32, 36, 69, 71,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 72, 73, 74, 501,
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst 504
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, | mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW28252 9 15 Ellebach (2) 243 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 29, 32, 36, 68,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 69, 70, 71, 72, 73,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | phologischer Anderungen (umfasst 74, 501, 504
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, | mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
Querbauwerke und Schleusen sauerstoffzehrenden Stoffen
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DERW_DENW2862_19 24 Nette (2) 229, 230, 231 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 11, 27, 29, 30,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 36, 48, 68, 69, 70,
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | rologischer Anderungen; Veranderte | 71, 72, 73, 79,
position; Wasserentnahme: Land- Habitate auf Grund morphologischer | 504
wirtschaft; Physische Veréanderung Anderungen (umfasst Durchgéngig-
von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Damme, | keit); Verschmutzung mit Nahrstof-
Querbauwerke und Schleusen fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW2862_16_19 Nette (3) 229 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 2,4,10, 11, 27,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 29, 30, 36, 48, 73,
gen; Diffuse Quellen: Landwirt- rologischer Anderungen; Veranderte | 79, 504
schaft, Atmosphérische Deposition; | Habitate auf Grund morphologischer
Wasserentnahme: Landwirtschatft; Anderungen (umfasst Durchgangig-
Physische Veranderung von Ka- keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
nal/Bett/Ufer/Klste fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW28622 4 8 Pletschbach 229, 230, 231 | Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen 10, 29, 36, 79,
entlastungen; Diffuse Quellen: 504
Landwirtschaft, Atmosphéarische De-
position; Physische Veranderung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste
DERW_DENW?28622 0 4 Pletschbach (2) 229, 230, 231 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 27, 29, 30,
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor- | 36,71, 72, 73, 74,
Landwirtschaft, Atmosphérische De- | phologischer Anderungen (umfasst 79, 504
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW2862_24 28 Nette (4) 231 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 4,5, 10, 29, 30,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund mor- | 36, 71, 72, 73, 74,
gen; Diffuse Quellen: Landwirt- phologischer Anderungen (umfasst 79, 504
schaft, Atmosphérische Deposition; Durchgéangigkeit); Verschmutzung
Physische Veréanderung von Ka- mit Nahrstoffen; Verschmutzung mit
nal/Bett/Ufer/Kuste sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW2846 0 7 Knippertzbach 234 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36, 61, 69, 70,
entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 71, 73, 74, 75, 79,
mosphérische Deposition; Physi- rologischer Anderungen; Veranderte | 96, 501
sche Veranderung von Habitate auf Grund morphologischer
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Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Damme, Anderungen (umfasst Durchgangig-
Querbauwerke und Schleusen; Hyd- | keit); Verschmutzung mit Nahrstof-
rologische Anderung fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW2844 0 8 Miihlenbach 234 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36, 61, 63, 69,
entlastungen; Diffuse Quellen: At- Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 70, 71, 73, 79, 96
mosphérische Deposition; Physi- rologischer Anderungen; Veranderte
sche Veranderung von Habitate auf Grund morphologischer
Kanal/Bett/Ufer/Kiiste; Damme, Anderungen (umfasst Durchgangig-
Querbauwerke und Schleusen; Hyd- | keit); Verschmutzung mit Nahrstof-
rologische Anderung fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
zehrenden Stoffen
DERW_DENW2844 8 13 Muhlenbach (2) 233, 234, 235 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36, 79, 504
entlastungen; Diffuse Quellen: Veranderte Habitate auf Grund mor-
Landwirtschaft, Atmosphéarische De- | phologischer Anderungen (umfasst
position; Physische Veranderung Durchgéangigkeit); Verschmutzung
von Kanal/Bett/Ufer/Kiste mit N&hrstoffen; Verschmutzung mit
sauerstoffzehrenden Stoffen
DERW_DENW286_110 118 Niers (4) 235 Punktquellen: Kommunales Abwas- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36, 63, 69, 71,
ser, Niederschlagswasserentlastun- | Veranderte Habitate auf Grund hyd- | 72, 73, 74, 79
gen; Diffuse Quellen: Atmosphari- rologischer Anderungen; Veranderte
sche Deposition; Physische Habitate auf Grund morphologischer
Veranderung von Ka- Anderungen (umfasst Durchgangig-
nal/Bett/Ufer/Kiste; Damme, Quer- keit); Verschmutzung mit N&hrstof-
bauwerke und Schleusen; Hydrolo- fen; Verschmutzung mit sauerstoff-
gische Anderung zehrenden Stoffen
DERW_DENW28254 10 22 | Malefinkbach 241 Punktquellen: Niederschlagswasser- | Verschmutzung mit Schadstoffen; 10, 36
entlastungen, Diffuse Quellen: At- Verschmutzung mit N&hrstoffen;
mosphérische Deposition Verschmutzung mit sauerstoffzeh-
renden Stoffen

*der MaBnahmencode beruht auf LAWA (2020) und wird in Tab. 5-2 néaher definiert
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Eine Zusammenstellung der Angaben zu vorgesehenen ProgrammmaRnahmen (LAWA-
Code), aufgeschliisselt nach Belastungstypen, fur die durch TKS betroffenen OFWK ist in der
nachfolgenden Tabelle (Tab. 5-2) enthalten (BfG, 2023).

Auf Ebene der Raumvertraglichkeit sind die untenstehenden Programmmalf3nahmen anschlie-
Rend dahingehend zu bewerten, ob die Art der MaRnahme erwarten lasst, dass sie unter Um-
stéanden durch das Vorhaben beeinflusst wird oder ob dies nicht zu erwarten ist. Im Rahmen
der Auswirkungsprognose in Kapitel 7.1 wird dann fir ggf. von den Vorhabensbestandteilen
betroffene Programmmalnahmen geprft, ob ein Verstol3 gegen das Zielerreichungsgebot zu
erwarten ist, oder ob geeignete Vermeidungsmalnahmen zur Verfliigung stehen.

Bei den nachfolgend aufgeflihrten ProgrammmaRnahmen fur die OFWK im Bereich der TKS
handelt es sich um Malihahmen aus den Themenbereichen:

Maflinahmen zur Reduzierung von Stoffeintragen

Hydromorphologische MalRhahmen

Anthropogene Maflinahmen

Konzeptionelle MafRnahmen: (Kooperationen, Studien/Forschungsvorhaben/Beratungs-
mafinahmen/Forderungen)

Tab. 5-2: ProgrammmafRnahmen nach LAWA-BLANO MaRnahmenkatalog (LAWA, 2020) fir Oberflachen-
wasserkorper
MaRnahme Belastungstyp MaRnahmenbezeichnung | Erlauterung / Beschreibung
(LAWA.- (nach WRRL, An-
Code) hang II)
MafRnahmen zur Reduzierung von Stoffeintragen
2 Punktquellen: Ausbau kommunaler Klar- Technischer Ausbau (Aufristung) zur ge-
Kommunen / anlagen zur Reduzierung zielten Reduktion der Stickstofffracht, z.B.
Haushalte der Stickstoffeintrage zusétzliche Denitrifikationsstufe
3 Punktquellen: Ausbau kommunaler Klar- Technischer Ausbau (Aufriistung) zur ge-
Kommunen / anlagen zur Reduzierung zielten Reduktion der Phosphorfracht, z.B.
Haushalte der Phosphoreintrage Phosphatfallung
4 Punktquellen: Ausbau kommunaler Klar- | Technischer Ausbau (Aufristung) zur Re-
Kommunen / anlagen zur Reduzierung duktion sonstiger Stofffrachten, z.B. Mik-
Haushalte sonstiger Stoffeintrage roschadstoffentfernung mittels geeigneter
Verfahren
5 Punktquellen: Optimierung der Betriebs- Verbesserung der Reinigungseffizienz
Kommunen / weise kommunaler Klaran- | durch geanderte Steuerung oder Rekon-
Haushalte lagen struktion (Umbau) einzelner Elemente
(nicht Instandhaltung) bei gleichbleibender
Kapazitat
6 Punktquellen: Interkommunale Zusam- Stilllegung und Abldsung von zumeist klei-
Kommunen / menschlisse und Stillle- neren oder veralteten Klaranlagen
Haushalte gung vorhandener Klaran-
lagen
8 Punktquellen: Anschluss bisher nicht an- | Verbesserung der Abwasserentsorgung ei-
Kommunen / geschlossener Gebiete an | ner Kommune durch Anschluss von Haus-
Haushalte bestehende Klaranlagen halten und Betrieben an die bestehende
zentrale Abwasserbehandlung
9 Punktquellen: Sonstige MalRhahmen zur MafRnahmen im Bereich kommunaler Ab-
Kommunen / Reduzierung der Stoffein- wassereinleitungen, die nicht einem der
Haushalte trage durch kommunale vorgenannten Teilbereiche (vgl. Nr. 1 bis 8)
Abwassereinleitungen
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MaRnahme Belastungstyp MaRnahmenbezeichnung | Erlauterung / Beschreibung
(LAWA- (nach WRRL, An-
Code) hang II)
zuzuordnen sind, z.B. MaRnahmen zur
Fremdwasserbeseitigung
10 Punktquellen: Neubau/Anpassung von Neubau und Erweiterung bestehender An-
Misch- und Nie- Anlagen zur Ableitung, Be- | lagen zur Ableitung, Behandlung (z.B. bei
derschlagswasser | handlung von Misch- und hohen Kupfer- und Zinkfrachten u/o hohen
Niederschlagswasser Feinstsedimentgehalten im Niederschlags-
wasser) und zum Rickhalt von Misch- und
Niederschlagswasser
11 Punktquellen: Optimierung Betriebsweise | Geéanderte Steuerung oder Rekonstruktion
Misch- und Nie- von Anlagen zur Ableitung, | (Umbau) bestehender Anlagen fur die
derschlagswasser | Behandlung von Misch- Mischwasserbehandlung und Nieder-
und Niederschlagswasser schlagswasserableitung zur Erreichung
des Niveaus der allgemein anerkannten
Regeln der Technik
13 Punktquellen: In- Neubau und Anpassung Klaranlagenneubauten und die Erweite-
dustrie / Gewerbe | von industriellen/ gewerbli- | rung bestehender Klaranlagen bezuglich
chen Klaranlagen der Reinigungsleistung
14 Punktquellen: In- Optimierung der Betriebs- Verbesserung der Reinigungseffizienz
dustrie / Gewerbe | weise industrieller/ gewerb- | durch gednderte Steuerung oder Rekon-
licher Klaranlagen struktion (Umbau) einzelner Elemente
(nicht Instandhaltung)
15 Punktquellen: In- Sonstige MaRnahmen zur MaRnahmen im Bereich industriell/gewerb-
dustrie / Gewerbe | Reduzierung der Stoffein- licher Abwassereinleitungen, die nicht ei-
trage durch Abwasserein- nem der vorgenannten Teilbereiche (vgl.
leitungen Nr. 13 & 14) zuzuordnen sind
17 Punktquellen: MafRnahmen zur Reduzie- MafRnahmen zur Verringerung oder opti-
Warmebelastung rung der Belastungen mierten Steuerung von Warmeeinleitun-
(alle Verursacher- | durch Warmeeinleitungen gen, z.B. Neubau von Kiihlanlagen, Auf-
bereiche) stellen von Wéarmelastpléanen
18 Punktquellen: MaRnahmen zur Reduzie- MaRnahmen zur Verringerung von Stoffein-
Sonstige Punkt- rung der Stoffeintrage aus tragen aus Punktquellen, die nicht einem
quellen anderen Punktquellen der vorgenannten Belastungsgruppen (vgl.
Nr. 1 bis 17) zuzuordnen sind
25 Diffuse Quellen: MafRnahmen zur Reduzie- MafRnahmen zur Verringerung ungesteuer-
Altlasten / Alt- rung diffuser Stoffeintrage ter diffuser stofflicher Belastung aus Altlas-
standorte aus Altlasten und Altstand- | ten, z.B. Sanierung von Altlastenstandor-
orten ten (inkl. weiterfihrender Untersuchungen
gemal BBodSchG)
29 Diffuse Quellen: Sonstige MalRhahmen zur Anlage, Erweiterung sowie ggf. Extensivie-
Landwirtschaft Reduzierung der Nahrstoff- | rung linienhafter Gewéasserrandstreifen
und Feinmaterialeintrage bzw. Schutzstreifen insbesondere zur Re-
aus der Landwirtschaft duzierung der Phosphoreintrage und
Feinsedimenteintrage in FlieBgewasser
Hinweis: primére Wirkung ist Reduzierung
von Stoffeintrdgen (Abgrenzung zu Malf3-
nahme 73)
30 Diffuse Quellen: MaRnahmen zur Reduzie- MafRnahmen zur Erosionsminderung auf
Landwirtschaft rung der auswaschungsbe- | landwirtschaftlich genutzten Flachen, die
dingten Nahrstoffeintrage Uber die gute fachliche Praxis hinausge-
aus der Landwirtschaft hen, z.B. pfluglose, konservierende Boden-
bearbeitung, erosionsmindernde Schlagun-
terteilung, Hangrinnenbegrinung,
Zwischenfruchtanbau
32 Diffuse Quellen: MafRnahmen zur Reduzie- MafRnahmen zur Reduzierung des Eintrags

Landwirtschaft

rung der Eintrage von
Pflanzenschutzmitteln aus
der Landwirtschaft

von PSM. Hier: konkrete MaRhahmen wie
z.B. Forderung von Ausbringtechnik, Aus-
bringverbote
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MaRnahme Belastungstyp MaRnahmenbezeichnung | Erlauterung / Beschreibung

(LAWA- (nach WRRL, An-

Code) hang II)

36 Diffuse Quellen: MafRnahmen zur Reduzie- MafRnahmen zur Verringerung von Stoffein-
Sonstige diffuse rung der Belastungen aus tragen aus diffusen Quellen, die nicht ei-
Quellen anderen diffusen Quellen nem der vorgenannten Belastungsgruppen

(vgl. Nr. 24 bis 35) zuzuordnen sind
48 Wasserentnah- MafRnahmen zur Reduzie- MafRnahmen zur Verringerung der Wasser-

men: Landwirt-
schaft

rung der Wasserentnahme
fur die Landwirtschaft

entnahme aus OW und GW fur die Land-
wirtschaft zur Verbesserung des Wasser-
haushalts des OWK, z.B. technische
MaRnahmen zur wassersparenden Bewas-
serung

Hydromorphologische MalRnahmen

61 Abflussregulierun- | MaBnhahmen zur Gewahr- MafRnahmen zur Sicherstellung der 6kolo-
gen und morpho- leistung des erforderlichen | gisch begriindeten Mindestwasserfiihrung
logische Verande- | Mindestabflusses im Bereich von Querbauwerken, Stauberei-
rungen: chen etc. (Restwasser, Dotationsabfluss in
Wasserhaushalt Umgehungsgewassern) z.B. durch behérd-

liche Festlegung nach § 33 WHG (nicht
Niedrigwasseraufhthung)

62 Abflussregulierun- | Verkiirzung von Rickstau- | MaRBnahmen zur Verkiirzung von Rick-
gen und morpho- bereichen staubereichen an Querbauwerken, z.B. Ab-
logische Verande- senkung des Stauzieles
rungen:

Wasserhaushalt

63 Abflussregulierun- | Sonstige MaRnahmen zur MaRnahmen des Wassermengenmanage-
gen und morpho- Wiederherstellung des ge- | ments zur Wiederherstellung eines bettbil-
logische Verande- | wéassertypischen Abfluss- dendenden oder in Menge und Dynamik
rungen: verhaltens gewassertypischen Abflusses (nicht Min-
Wasserhaushalt destabflisse, vgl. Nr. 61)

64 Abflussregulierun- | MaRnahmen zur Reduzie- MafRnahmen zur Reduzierung von hydrauli-
gen und morpho- rung von nutzungsbeding- schem Stress durch Abflussspitzen oder
logische Verande- | ten Abflussspitzen StoRReinleitungen (Schwallbetrieb), z.B.
rungen: durch streckenweise Aufweitung in Berei-
Wasserhaushalt chen abschlagsbedingter Abflussspitzen,

Reduzierung der Auswirkungen von
Schwallbetrieb bei Wasserkraftanlagen

65 Abflussregulierun- | Forderung des natirlichen MaRnahmen zum natirlichen Wasserriick-
gen und morpho- Ruckhalts (einschlief3lich halt, z.B. durch Bereitstellung von Uberflu-
logische Verande- | Rickverlegung von Dei- tungsraumen durch Rickverlegung von
rungen: chen und Dammen) Deichen, Wiedervernassung von Feuchtge-
Wasserhaushalt bieten, Moorschutzprojekte, Wiederauffors-

tung im EZG

68 Abflussregulierun- | Herstellung der linearen MafRnahmen an Talsperren, Ruckhaltebe-
gen und morpho- Durchgéngigkeit an Stau- cken und sonstigen Speichern (i.d.R. nach
logische Verande- | anlagen (Talsperren, Rick- | DIN 19700 ausgenommen Staustufen, ein-
rungen: haltebecken, Speicher) schlieB3lich Fischteichen im Hauptschluss)
Durchgéngigkeit zur Herstellung der linearen Durchgéngig-

keit, z.B. Anlage eines passierbaren Bau-
werkes (Umgehungsgerinne, Sohlengleite,
Fischauf- und -abstiegsanlage)

69 Abflussregulierun- | MaBnahmen zur Herstel- MaRnahmen an Wehren, Abstlirzen und

gen und morpho-
logische Verande-
rungen:
Durchgéngigkeit

lung/Verbesserung der li-
nearen Durchgangigkeit an
Staustufen/Flusssperren,
Abstirzen, Durchlassen
und sonstigen wasserbauli-
chen Anlagen gemanR DIN
4048 bzw. 19700 Teil 13

Durchlassbauwerken zur Herstellung/Ver-
besserung der linearen Durchgéngigkeit,

z.B. Rickbau eines Wehres, Anlage eines
passierbaren Bauwerkes (Umgehungsge-
rinne, Sohlengleite, Rampe, Fischauf- und
-abstiegsanlage), Rickbau/Umbau eines

Durchlassbauwerkes (Briicken, Rohr- und
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MaRnahme Belastungstyp MaRnahmenbezeichnung | Erlauterung / Beschreibung

(LAWA- (nach WRRL, An-

Code) hang II)

Kastendurchlasse, Diker, Siel- u. Schopf-
werke u. 8.), optimierte Steuerung eines
Durchlassbauwerks (Schleuse, Schépfwerk
u.d.), Schaffen von durchgangigen Buh-
nenfeldern

70 Abflussregulierun- | MaRBnahmen zur Habitat- Bauliche oder sonstige (z.B. Flachener-
gen und morpho- verbesserung durch Initie- | werb) MaBnahme mit dem Ziel, dass das
logische Verande- | ren/Zulassen einer eigen- Gewasser wieder eigenstandig Lebens-
rungen: dynamischen rdume wie z. B. Kolke, Gleit- und Prall-
Morphologie Gewasserentwicklung hénge oder Sand- bzw. Kiesbanke ausbil-

den kann. Dabei wird das Gewasser nicht
baulich umverlegt, sondern u.a. durch Ent-
fernung von Sohl- und Uferverbau und Ein-
bau von Stromungslenkern ein solcher Pro-
zess initiiert.

71 Abflussregulierun- | MaBnhahmen zur Habitat- Bauliche MaRnahmen zur Verbesserung
gen und morpho- verbesserung im vorhande- | der Sohlstruktur, Breiten-/ und Tiefenvari-
logische Verande- | nen Profil anz ohne Anderung der Linienfiihrung (ins-
rungen: besondere wenn keine Flache fir Eigen-
Morphologie entwicklung vorhanden ist), z.B. Einbringen

von Storsteinen oder Totholz zur Erhéhung
der Stromungsdiversitat, Erhdhung des
Totholzdargebots, Anlage von Kieslaich-
platzen

72 Abflussregulierun- | MaRnahmen zur Habitat- Bauliche MaRnahmen zur Verbesserung
gen und morpho- | verbesserung im Gewasser | der Gewasserstruktur von Sohle und Ufer
logische Verande- | durch Laufveranderung, mit baulicher Anderung der Linienfilhrung
rungen: Ufer- oder Sohlgestaltung z.B. MalRnahmen zur Neutrassierung (Re-
Morphologie maandrierung) oder Aufweitung des Ge-

wassergerinnes. Geht im Gegensatz zu
MafRnahme 70 Uber das Initiileren hinaus.

73 Abflussregulierun- | MaRnahmen zur Habitat- Anlegen oder Erganzen eines standorthei-
gen und morpho- | verbesserung im Uferbe- mischen Geholzsaumes (Uferrandstreifen),
logische Verénde- | reich dessen sukzessive Entwicklung oder Ent-
rungen: fernen von standortuntypischen Gehdlzen;
Morphologie Ersatz von technischem Hartverbau durch

ingenieurbiologische Bauweise; Duldung

von Uferabbrichen Hinweis: primére Wir-
kung ist Verbesserung der Gewassermor-
phologie (Abgrenzung zu MaRhahme 28)

74 Abflussregulierun- | MaRnahmen zur Auenent- MaRnahmen zur Auenentwicklung und zur
gen und morpho- | wicklung und zur Verbes- Verbesserung von Habitaten in der Aue,
logische Verande- | serung von Habitaten z.B. Reaktivierung der Priméraue (u.a.
rungen: durch Wiederherstellung einer naturlichen
Morphologie Sohllage) , eigendynamische Entwicklung

einer Sekundéaraue, Anlage einer Sekun-
daraue (u.a. durch Absenkung von Fluss-
ufern), Entwicklung und Erhalt von Altstruk-
turen bzw. Altwassern in der Aue,
Extensivierung der Auennutzung oder Frei-
halten der Auen von Bebauung und Infra-
strukturmafnahmen

75 Abflussregulierun- | Anschluss von Seitenge- MafRnahme zur Verbesserung der Querver-

gen und morpho-
logische Veréande-
rungen:
Morphologie

wassern, Altarmen (Quer-
vernetzung)

netzung, z. B. Reaktivierung von Altgewas-
sern (Altarme, altwésser), Anschluss se-
kundéarer Auengewasser
(Bodenabbaugewasser)
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MaRnahme Belastungstyp MaRnahmenbezeichnung | Erlauterung / Beschreibung

(LAWA- (nach WRRL, An-

Code) hang II)

76 Abflussregulierun- | Beseitigung von / Verbes- Technische und betriebliche MalBnahmen
gen und morpho- serungsmafinahmen an zum Fischschutz an/fur wasserbauliche/n
logische Verande- | wasserbaulichen Anlagen Anlagen, auRer MaRnahmen zur Herstel-
rungen: lung/Verbesserung der linearen Durchgén-
Morphologie gigkeit (siehe hierzu Nr. 68 und 69), wie z.

B. optimierte Rechenanlagen, fischfreundli-
che Turbinen, Fischwanderverhaltenbezo-
gene Steuerung

77 Abflussregulierun- | MaRBnahmen zur Verbesse- | MaBnahmen zur ErschlieBung von Ge-
gen und morpho- rung des Geschiebehaus- schiebequellen in Langs- und Querverlauf
logische Verande- | haltes bzw. Sedimentma- der Gewasser und des Ruckhalts von
rungen: nagement Sand- und Feinsedimenteintragen aus Sei-
Morphologie tengewassern, z.B. Umsetzen von Ge-

schiebe aus dem Stauwurzelbereich von
Flussstauhaltungen und Talsperren in das
Unterwasser, Bereitstellung von Kiesde-
pots, Anlage eines Sand- und Sediment-
fangs, Installation von Kiesschleusen an
Querbauwerken

79 Abflussregulierun- | Mafinahmen zur Anpas- Anpassung/Optimierung/Umstellung der
gen und morpho- | sung/ Optimierung der Ge- | Gewdsserunterhaltung (gemaR § 39 WHG)
logische Verande- | wéasserunterhaltung mit dem Ziel einer auf kologische und na-
rungen: turschutzfachliche Anforderungen abge-
Morphologie stimmten Unterhaltung und Entwicklung

standortgerechter Ufervegetation

Anthropogene Mal3nahmen

92 Andere anthropo- MaRnahmen zur Reduzie- MafRnahmen zur Verringerung der von
gene Auswirkun- rung der Belastungen in- Fischteichen ausgehenden Belastung (ins-
gen: Fischereiwirt- | folge Fischteichbewirt- besondere Stoffhaushalt) auf angrenzende
schaft schaftung OW (exkl. Wasserentnahme und Schwall-

wirkung, vgl. Nr. 49 & 64)

94 Andere anthropo- MaRnahmen zur Eindam- "MafRnahmen zur Einddmmung bzw. der
gene Auswirkun- mung eingeschleppter Verminderung nachteiliger Wirkungen inva-
gen: Einge- Spezies siver (gebietsfremder) Arten auf aquatische
schleppte Spezies Okosysteme einschlieRlich der direkt von

ihnen abhangenden Landdkosysteme und
Feuchtgebiete; z. B. durch Férderung au-
tochthoner Pflanzengemeinschaften, Be-
k&dmpfung besonders 6kosystemar ver-
schlechternd wirkender Neobiota sowie
Schutz nativer Arten

95 Andere anthropo- | MafRRnahmen zur Reduzie- "Maflnahmen zur Reduzierung der Belas-

gene Auswirkun-
gen: Erholungsak-
tivitaten

rung der Belastungen in-
folge von Freizeit- und Er-
holungsaktivitaten

tung infolge Freizeitaktivitaten (exkl. Frei-
zeitfischerei, vgl. Nr. 89 & 90) in sensiblen

Verbot des Befahrens von Gewassern, Be-
sucherlenkung / Regelung der Freizeitnut-

zung, Verbot des Lagerns/ Zeltens/ Feuer-
machens

Bereichen (insbesondere FFH-Schutzge-
biete, in denen wasserabhéangige Lebens-
raumtypen oder Anhang |l- Arten erhalten
bleiben oder sich entwickeln sollen), z.B.

Konzeptionelle

MafRRnahmen

501

Konzeptionelle
MalRnahmen

Erstellung von Konzeptio-
nen / Studien / Gutachten

Erarbeitung von fachlichen Grundlagen,
Konzepten, Handlungsempfehlungen und
Entscheidungshilfen fur die Umsetzung der
WRRL entsprechend der Belastungstypen
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MaRnahme
(LAWA-
Code)

Belastungstyp
(nach WRRL, An-
hang II)

MaRnahmenbezeichnung

Erlduterung / Beschreibung

502

Konzeptionelle
Mafinahmen

haben

Durchfiihrung von For-
schungs-, Entwicklungs-
und Demonstrations- Vor-

z.B. Demonstrationsvorhaben zur Unter-
stutzung des Wissens- und Erfahrungs-
transfers / Forschungs- und Entwicklungs-
verfahren, um wirksame MaflRnahmen zur
Umsetzung der WRRL und/oder zum vor-
beugenden Hochwasserschutz zu entwi-
ckeln, standortspezifisch anzupassen und
zu optimieren / Beteiligung an und Nutzung
von europaischen, nationalen und Lander-
forschungsprogrammen und Projekten zur
Flussgebietsbewirtschaftung und/oder zum
Hochwasserrisikomanagement

503

Konzeptionelle
Maflnahmen

Informations- und Fortbil-
dungsmalnahmen

z.B. MaRnahmen zur Information, Sensibili-
sierung und Aufklarung zum Thema WRRL
z.B. durch die gezielte Einrichtung von Ar-
beitskreisen mit den am Gewassertatigen
Akteuren wie z. B. den Unterhaltungspflich-
tigen, Vertretern aus Kommunen und aus
der Landwirtschaft, Offentlichkeitsarbeit
(Publikationen, Wettbewerbe, Gewasser-
tage) oder Fortbildungen z.B. zum Thema
Gewasserunterhaltung

504

Konzeptionelle
Maflinahmen

BeratungsmalRnahmen

u.a. Beratungs- und Schulungsangebote
fur landwirtschaftliche Betriebe; Beratung
von Land- und Forstwirten zur angepass-
ten Flachenbewirtschaftung

505

Konzeptionelle
Maflnahmen

men

Einrichtung bzw. Anpas-
sung von Forderprogram-

z. B. Anpassung der Agrarumweltpro-
gramme, Einrichtung spezifischer MaRnah-
menplane und -programme zur Umsetzung
der WRRL (z. B. Férderprogramme mit ei-
nem Schwerpunkt fur stehende Gewasser
oder speziell fr kleine Malinahmen an Ge-
wassern) im Rahmen von europdischen,
nationalen und Landerférderrichtlinien

506

Konzeptionelle
Maflinahmen

Freiwillige Kooperationen

z. B. Kooperationen zwischen Landwirten
und Wasserversorgern mit dem Ziel der
gewasserschonenden Landbewirtschaf-
tung, um auf diesem Weg das gewonnene
Trinkwasser reinzuhalten

508

Konzeptionelle
Maflinahmen

Vertiefende Untersuchun-
gen und Kontrollen

z.B. vertiefende Untersuchungen zur Er-
mittlung von Belastungsursachen sowie zur
Wirksamkeit vorgesehener MaRhahmen in
den Bereichen Gewdasserschutz

509

Konzeptionelle
MalRnahmen

mawandel

Untersuchungen zum Kili-

Untersuchungen zum Klimawandel hin-
sichtlich der Erfordernisse einer kiinftigen
Wasserbewirtschaftung, z.B. Erarbeitung
Uberregionaler Anpassungsstrategien an
den Klimawandel

5.2

Bewirtschaftungsziele / MaRnahmenprogramme Grundwas-

serkorper

Ebenso wie fur die Oberflachenwasserkorper, so dient auch fur Grundwasserkdrper (GWK)
als Grundlage fur die

behoérdlichen

MalRnahmenprogramme der LAWA-BLANO
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Maflnahmenkatalog (LAWA, 2020). Diese Maflinahmen sind flr die jeweiligen GWK in der
nachfolgenden Tabelle aufgefihrt.

Tab. 5-3: Darstellung der geplanten Programmmafnahmen im Vorhabengebiet an den GWK
TKS GWK-ID Grundwasserkorper LAWA-BLANO MaR-
nahme (Code)

201, 202, 203 DEGB_DENW_928 07_1 | Niederung der Vechte -

201, 202, 203 DEGB_DENW_928 10 Ochtruper Sattel 41, 504

202, 203, 204, 205, | DEGB_DENW_928_ 06 Niederung der Dinkel 41, 102, 504

206

204, 205, 206, 207, | DEGB_DENW_928_19 Munsterlander Oberkreide / 41, 504

208, 209, 210, 211, West

212,214

206, 209, 218 DEGB_DENW_278 11 Halterner Sande / Borkenberg | 41, 102, 504
/ Humberg

206, 209, 218 DEGB_DENW_278 09 Niederung Heubach / Haltener | -
Muihlenbach

207, 212 DEGB_DENW_928 13 Cenoman-Turon-Zug des -
westl. Miinsterlandes

212 DEGB_DENW_928 14 Weseker- u. Winterswijker 102
Sattel

207, 210, 212, 214, | DEGB_DENW_928_03 Niederung der Bocholter Aa 41, 504

209, 210, 211, DEGB_DENW_928 18 Halterner Sande / Nord 41,102, 504

213a, 213b, 214,

218, 247

213a, 213b, 214,
215, 216, 217, 218,
247

DEGB_DENW_278_07

Halterner Sande / Hohe Mark

20, 41, 102, 504

214, 217

DEGB_DENW_928_17

Tertiar des westlichen Mins-
terlandes / Issel

41, 102, 504

216, 217, 218, 226

DEGB_DENW_278_02

Niederung der Lippe / Dorsten

20, 21, 41, 102, 504

217 DEGB_DENW_278 03 Tertiar des westlichen Mins- 41, 504
terlandes / Schermbeck
212,217,221, 224 | DEGB_DENW_928_01 Niederung des Rheins / Issel- | 41, 504
Talsandebene
217, 221, 224, 225, | DEGB_DENW_278_01 Niederung der Lippe / Mln- 39, 44
226 dungsbereich
226 DEGB_DENW_278 04 Tertiar des westlichen Mlns- -
terlandes / Gartroper Muhlen-
bach
226 DEGB_DENW_27_07 Tertiar des westlichen Muns- -
terlandes
226 DEGB_DENW_27_06 Niederung des Rheins -
226 DEGB_DENW _27 04 Niederung des Rheins 41, 504
226 DEGB_DENW_27_08 Niederung des Rheins 41, 504
226, 228, 232 DEGB_DENW_286_03 Terrassenebene des Rheins 41, 504
226, 232 DEGB_DENW_286 05 Terrassenebene des Rheins 41, 43, 504
212 DEGB_DENW_928 16 Tertiar des westlichen Mins- 41, 102, 504
terlandes / Vardingholt
212 DEGB_DENW_928 02 Niederung des Rheins mit 41, 504
Bocholter Aa-Talsandebene
212 DEGB_DENW_27 01 Niederung des Rheins 41, 504
212,222 DEGB_DENW_27_03 Niederung des Rheins 41, 504
221 DEGB_DENW_27 05 Niederung des Rheins 41, 504
212, 222,244,245 | DEGB_DENW_286_01 Terrassenebene des Rheins 41, 43, 504
227, 244, 245 DEGB_DENW_286_02 Terrassenebene des Rheins 41,504
227, 244, 245 DEGB_DENW_28 02 Terrassenebene der Maas 41,102, 504
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TKS GWK-ID Grundwasserkdrper LAWA-BLANO Malf3-
nahme (Code)
227,228,229, 232 | DEGB_DENW_286_04 Terrassenebene des Rheins 41, 504
232, 233, 235, 238 | DEGB_DENW_286_07 Hauptterrassen des Rheinlan- | 41, 43, 56, 59, 504
des
232 DEGB_DENW_27_18 Niederung des Rheins 41, 56, 59, 504
232, 236, 237, 239, | DEGB_DENW_274_02 Grundwassereinzugsgebiet 41, 56, 59, 504
246 Erft
232, 236, 237, 239, | DEGB_DENW_274_01 Grundwassereinzugsgebiet 41, 56, 59, 504
246 Rhein
238, 239, 242 DEGB_DENW_274 03 Tagebau und Kippen nérdl. 56
Rheintalscholle u. Venloer
Scholle
229, 231 DEGB_DENW_286_06 Hauptterrassen des Rheinlan- | 41, 43, 56, 102, 504
des
231, 233, 234, 235 | DEGB_DENW_284 01 Hauptterrassen des Rheinlan- | 41, 43, 56, 59, 102, 504
des
235, 238, 241 DEGB_DENW_286 08 Tagebau Garzweiler 37, 38, 56
235, 238, 241 DEGB_DENW_282_05 Tagebau Garzweiler 41, 56, 59, 504
238, 239, 241, 242, | DEGB_DENW_274_05 Hauptterrassen des Rheinlan- | 41, 56, 504
243 des
241, 242, 243 DEGB_DENW_282_07 Hauptterrassen des Rheinlan- | 41, 43, 56, 59, 504
des
243 DEGB_DENW_274 06 Tagebau Hambach 37, 56

Eine Zusammenstellung der Angaben zu vorgesehenen Programmmal3nahmen, aufgeschlis-
selt nach Belastungstypen, fur die durch TKS betroffenen Grundwasserkorper ist in der nach-
folgenden Tabelle (Tab. 5-4) enthalten (BfG, 2023).

Auf Ebene der Raumvertraglichkeit sind die untenstehenden Programmmal3nahmen anschlie-
Rend dahingehend zu bewerten, ob die Art der MaBhahme erwarten lasst, dass sie unter Um-
sténden durch das Vorhaben beeinflusst wird oder ob dies nicht zu erwarten ist. Im Rahmen
der Auswirkungsprognose in Kapitel 7.2 wird dann fur ggf. von den Vorhabenbestandteilen
betroffene Programmmalnahmen geprift, ob ein Verstol3 gegen das Zielerreichungsgebot zu
erwarten ist, oder ob geeignete Vermeidungsmalnahmen zur Verfiigung stehen.

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Programmmalf3nahmen fiir die Grundwasserkorper im Be-
reich der Trassenkorridorsegmente handelt es sich um MalRhahmen aus den Themenberei-
chen:

= Maflinahmen zur Reduzierung von Stoffeintragen
= Konzeptionelle MaRnahmen: (Kooperationen, Studien/Forschungsvorhaben/Beratungs-
mafinahmen/Forderungen)

Tab. 5-4: Programmmafinahmen nach LAWA-BLANO Mafinahmenkatalog (LAWA, 2020) fir Grundwasser-
korper
MaRnahme | Belastungstyp | MalRnahmenbezeichnung | Erlauterung / Beschreibung
(LAWA- (nach WRRL,
Code) Anhang II)
MafRnahmen zur Reduzierung von Stoffeintragen
20 Punktquellen: MalRnahmen zur Reduzie- MalRnahmen zur Verringerung von punktuel-
Bergbau rung punktueller Stoffein- len Stoffeintragen aus dem Bergbau mit di-
trdge aus dem Bergbau rekten Auswirkungen auf das GW
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MaRnahme Belastungstyp MalRnahmenbezeichnung | Erlauterung / Beschreibung

(LAWA.- (nach WRRL,

Code) Anhang Il)

(ausgenommen Abwasser, Niederschlags-
wasser und Kithlwasser)

21 Punktquellen: MalRnahmen zur Reduzie- MalRnahmen zur Verringerung von punktuel-
Altlasten / Alt- rung punktueller Stoffein- len Stoffeintragen aus Altlasten mit direkten
standorte trage aus Altlasten und Alt- | Auswirkungen auf das GW, z.B. Sanierung

standorten von Altlastenstandorten (inkl. weiterfiihrende
Untersuchungen geméaR BBodSchG)

37 Diffuse Quellen: MaRnahmen zur Reduzie- MalRnahmen zur Verringerung der Versaue-

Bergbau rung der Versauerung in- rung des GW infolge Bergbau, z.B. Zwi-
folge Bergbau schenbegriinung von Kippenflachen, Kal-
kung

38 Diffuse Quellen: | MaRBnahmen zur Reduzie- MaRnahmen zur Verringerung der GW-Be-
Bergbau rung diffuser Belastungen lastung infolge Bergbau (z.B. Schwermetalle,

infolge Bergbau Sulfat) (inkl. Pilotvorhaben und spezifischem
Uberwachungsmonitoring)

39 Diffuse Quellen: | MaRBnahmen zur Reduzie- Bauliche MaRnahmen zur Sanierung undich-
Bebaute Ge- rung der Stoffeintrdge aus | ter Abwasseranlagen zur Reduzierung diffu-
biete undichter Kanalisation und | ser Stoffeintrédge ins GW

Abwasserbehandlungsan-
lagen

41 Diffuse Quellen: MaRnahmen zur Reduzie- MaRnahmen zur Verminderung der GW-Be-
Landwirtschaft rung der Nahrstoffeintrdge | lastung mit Nahrstoffen auslandwirtschaftlich

in GW durch Auswaschung | genutzten Flachen, die Gber die gute fachli-

aus der Landwirtschaft che Praxis hinausgehen, z.B. durch Zwi-
schenfruchtanbau und Untersaatenanbau
(inkl. Verringerung bzw. Anderung des Ein-
satzes von Dungemitteln, Umstellung auf
okologischen Landbau) Soweit eine Mal3-
nahme neben GW auch auf OW wirkt, kann
diese auch bei MaRnahme 30 eingetragen
werden

42 Diffuse Quellen: | MaRBnahmen zur Reduzie- MaRnahmen zur Verminderung der GW-Be-
Landwirtschaft rung der Eintrage von lastung mit Pflanzenschutzmitteln aus land-

Pflanzenschutzmitteln aus | wirtschaftlich genutzten Flachen
der Landwirtschaft

43 Diffuse Quellen: | MaRRnahmen zur Reduzie- MalRnahmen in Wasserschutzgebieten mit
Landwirtschaft rung der Néhrstoffeintrage | Acker- oder Griinlandflachen, die tber die

durch besondere Anforde- | gute fachliche Praxis hinausgehen und durch

rungen in Wasserschutzge- | Nutzungsbeschrankungen oder vertragliche

bieten Vereinbarungen zu weitergehenden Malf3-
nahmen verpflichten Entsprechend der
Schutzgebietskulisse wird die Malnhahme
nur dem GW zugeordnet

44 Diffuse Quellen: | MaRRnahmen zur Reduzie- MaRnahmen zur Verminderung der GW-Be-
Sonstige diffuse | rung der Belastungen aus lastung aus diffusen Quellen, die nicht einem
Quellen anderen diffusen Quellen der vorgenannten Belastungsgruppen (vgl.

Nr. 37 bis 43) zuzuordnen sind
56 Wasserentnah- MalRnahmen zur Reduzie- MalRnahmen zur Verringerung der Wasser-
men: Bergbau rung der Wasserentnahme | entnahme aus GW fur den Bergbau zur Ver-
fur den Bergbau besserung des mengenmafigen Zustands
des GWK, z.B. Anpassung der behdrdlichen
Genehmigung

59 Wasserentnah- MaRnahmen zur Grund- MaRnahmen zur Grundwasseranreicherung
men: Sonstige wasseranreicherung zum zum Ausgleich enthahmebedingter mengen-
Wasserentnah- Ausgleich GW-entnahme- mafiger Defizite des GWK, z.B. durch zu-
men bedingter mengenmafiger | satzliche Wasserzufuhr und Versickerung

Defizite
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MaRnahme Belastungstyp MalRnahmenbezeichnung | Erlauterung / Beschreibung
(LAWA.- (nach WRRL,
Code) Anhang Il)
102 Diffuse Quellen: | MaRBnahmen zur Reduzie- MaRnahmen zur Verringeurng der Versaue-
Landwirtschaft rung versauerungsbeding- | rung des Grundwassers mit nachfolgender
ter Stoffbelastungen (ohne | Freisetzung von Metallen und Metalloiden in-
Nahrstoffe) im Grundwas- folge Landwirtschaft. Geeignete MaRhahmen
ser infolge Landwirtschaft sind z.B. Kalkung oder Reduzierung der
Dungeintensitéat.
Konzeptionelle MaRhahmen
501 Konzeptionelle Erstellung von Konzeptio- Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Kon-
MafRnahmen nen / Studien / Gutachten zepten, Handlungsempfehlungen und Ent-
scheidungshilfen fiir die Umsetzung der
WRRL entsprechend der Belastungstypen,
502 Konzeptionelle Durchfiihrung von For- z.B. Demonstrationsvorhaben zur Unterstiit-
Maflnahmen schungs-, Entwicklungs- zung des Wissens- und Erfahrungstransfers /
und Demonstrations- Vor- Forschungs- und Entwicklungsverfahren, um
haben wirksame Maf3nahmen zur Umsetzung der
WRRL und/oder zum vorbeugenden Hoch-
wasserschutz zu entwickeln, standortspezi-
fisch anzupassen und zu optimieren / Beteili-
gung an und Nutzung von européischen,
nationalen und Landerforschungsprogram-
men und Projekten zur Flussgebietsbewirt-
schaftung und/oder zum Hochwasserrisiko-
management
503 Konzeptionelle Informations- und Fortbil- z.B. MalRnahmen zur Information, Sensibili-
Maflnahmen dungsmalnahmen sierung und Aufklarung zum Thema WRRL
z.B. durch die gezielte Einrichtung von Ar-
beitskreisen mit den am Gewassertatigen
Akteuren wie z. B. den Unterhaltungspflichti-
gen, Vertretern aus Kommunen und aus der
Landwirtschaft, Offentlichkeitsarbeit (Publika-
tionen, Wettbewerbe, Gewassertage) oder
Fortbildungen z.B. zum Thema Gewasserun-
terhaltung.
504 Konzeptionelle Beratungsmafinahmen u.a. Beratungs- und Schulungsangebote fiir
Maflinahmen landwirtschaftliche Betriebe;
Beratung von Land- und Forstwirten zur an-
gepassten Flachenbewirtschaftung
505 Konzeptionelle Einrichtung bzw. Anpas- z. B. Anpassung der Agrarumweltpro-
Maflinahmen sung von Forderprogram- gramme, Einrichtung spezifischer MaRnah-
men menpléane und -programme zur Umsetzung
der WRRL (z. B. Férderprogramme mit ei-
nem Schwerpunkt fiir stehende Gewasser
oder speziell fur kleine Mal3hahmen an Ge-
wassern) im Rahmen von europaischen, na-
tionalen und Landerforderrichtlinien
506 Konzeptionelle Freiwillige Kooperationen z. B. Kooperationen zwischen Landwirten
MaRnahmen und Wasserversorgern mit dem Ziel der ge-
wasserschonenden Landbewirtschaftung,
um auf diesem Weg das gewonnene Trink-
wasser reinzuhalten
508 Konzeptionelle Vertiefende Untersuchun- z.B. vertiefende Untersuchungen zur Ermitt-
MaRnahmen gen und Kontrollen lung von Belastungsursachen sowie zur
Wirksamkeit vorgesehener MaRnahmen in
den Bereichen Gewasserschutz
509 Konzeptionelle Untersuchungen zum Kii- Untersuchungen zum Klimawandel hinsicht-
MaRnahmen mawandel lich der Erfordernisse einer kiinftigen Was-
serbewirtschaftung, z.B. Erarbeitung
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MaRnahme Belastungstyp
(LAWA- (nach WRRL,

Code) Anhang II)

MalRnahmenbezeichnung

Erlauterung / Beschreibung

Uberregionaler Anpassungsstrategien an den
Klimawandel
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6 Methodisches Vorgehen der Bewertung von Auswirkungen
des Vorhabens auf die Qualitatskriterien und Bewirtschaf-
tungsziele der betroffenen Wasserkérper

6.1 Methodisches Vorgehen Oberflachenwasserkdrper

Fur die Oberflachenwasserkorper (OFWK) erfolgt die Bewertung der Vorhabenwirkungen auf
Basis der Kriterien der europdischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) und der Oberflachengewasserverordnung (OGewV) in Verbindung mit dem
Landesswassergesetz NRW (LWG).

Naturliche Gewasser sind gemaf § 27 Abs. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass

"1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermie-
den wird und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-
den."

Kinstliche und erheblich veranderte Gewasser sind gemal § 27 Abs. 2 WHG so zu bewirt-
schaften, dass

"1. eine Verschlechterung ihres o©kologischen Potenzials und ihres chemischen Zu-
stands vermieden wird und

2. ein gutes dkologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden."

6.1.1 Erforderliche Arbeitsschritte

Die Erstellung der vorhabenspezifischen Auswirkungsprognose fur Oberflachenwasserkoérper
erfolgt anhand der nachfolgend dargestellten grundséatzlichen Arbeitsschritte.

1. Ermittlung der vorhabenspezifischen Bewertungskriterien

In diesem Schritt erfolgt die Verkniipfung der zuvor in Kapitel 3.2.1 identifizierten potenziellen
Projektwirkungen mit den in Kapitel 4.1.1 genannten Qualitatskriterien, die zur Bewertung der
Wasserkorper heranzuziehen sind.

Hieraus werden zunachst die vorhabenspezifischen Prifkriterien definiert.

2. Einschatzung mdéglicher Vorhabenwirkungen hinsichtlich Reichweite und Dauer

Anhand der ermittelten vorhabenspezifischen Bewertungskriterien sind die potenziellen Aus-
wirkungen des Vorhabens hinsichtlich ihrer Reichweite und Dauer einzuschatzen.

3. Erlauterung méglicher Abschichtungen
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Ergibt die Prifung einer mdglichen Projektwirkung, dass der voraussichtliche Umfang der Be-
einflussung nicht geeignet ist, eine relevante Verschlechterung fur ein Qualitatskriterium der
OFWK hervorzurufen, so ist eine weitere Betrachtung dieser Wirkung im Rahmen der Auswir-
kungsprognose nicht mehr erforderlich. Diese Abschichtung wird begrindet.

Weiterhin wird eine Aussage zu den Féllen getroffen, in denen sich im Rahmen der Unterlagen
auf der Ebene der Raumvertraglichkeit noch keine abschlie3enden Aussagen ableiten lassen
und dies erst im Rahmen der Detailplanung zur Planfeststellung erfolgen kann.

Wenn auf Basis der Ergebnisse nach derzeitigem Kenntnisstand die Beantragung einer Aus-
nahme von den Bewirtschaftungszielen nach den Voraussetzungen der § 31 WHG in Betracht
kommt, ware dies zu benennen. (Anmerkung: dies ist fur das betrachtete Vorhaben nach der-
zeitigem Planungsstand nicht der Fall).

4. Vermeidungs- und VerminderungsmalRnahmen

Es werden die moglichen vorhabenspezifischen Vermeidungs- und Verminderungsmafinah-
men aufgefiihrt und jeweils beschrieben.

Ergibt sich durch die Vermeidungs- und Verminderungsmafinahme, dass bei ihrer Umsetzung
der voraussichtliche Umfang der Beeinflussung durch das Vorhaben nicht mehr geeignet ist,
eine relevante Verschlechterung fur ein Qualitatskriterium eines Wasserkdrpers hervorzuru-
fen, so ist eine weitere Betrachtung dieser Wirkung im Rahmen der Auswirkungsprognose
nicht mehr erforderlich.

5. Prufung Zielerreichungsgebot und Abgleich mit Programmmafnahmen

Schliel3lich wird geprift ob ggf. Bestandteile des Vorhabens dem Zielerreichungsgebot entge-
genstehen bzw. den Erhalt oder die Erreichung eines guten ¢kologischen Potenzials und che-
mischen Zustands des OFWK gefahrden. Hierbei ist insbesondere eine Prifung durchzufih-
ren, ob das Vorhaben mit den im Planungsbereich festgelegten Programmmalinahmen
vereinbar ist.

6. Durchfiihrung der Verschlechterungsprifung

Im Rahmen der Verschlechterungsprifung wird untersucht, ob Bestandteile des Vorhabens
unter Bertcksichtigung von Vermeidungs- und Verminderungsmalf3inahmen geeignet sind, die
Verschlechterung eines Qualitatskriteriums hervorzurufen.

7. Prufung des Erhaltungsgebots

Fur die Vereinbarkeit mit dem Erhaltungsgebot ist zu priifen, ob das Vorhaben mit dem Schutz
des guten Zustandes eines Wasserkorpers vereinbar ist. Dies ist der Fall, wenn das Vorhaben
weder zu einer Verschlechterung des Wasserkdrpers fuhrt, noch geplanten Verbesserungs-
maflinahmen im Weg steht. Die Prifung im Hinblick auf das Erhaltungsgebot ergibt sich inso-
fern inhaltlich aus der Prifung der Kriterien eines Verstol3es gegen das Verschlechterungs-
verbot und das Zielerreichungsgebot.
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Bei der Auswirkungsprognose sind entsprechend den Erlauterungen in Kapitel 4.1.1 sowohl
direkte Auswirkungen auf OFWK zu prifen als auch indirekte Auswirkungen durch zuflieRende
Gewasser.

6.1.2 Vorhabenspezifische Bewertungskriterien

Fur die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf Oberflachenwasserkérper (OFWK)
sind die beiden Teilaspekte ,Auswirkungen auf den okologischen Zustand/Potenzial® und
~LAuswirkungen auf den chemischen Zustand“ zu betrachten:

Bewertung der Auswirkungen auf den Oberflachenwasserkorper - 6kologischer Zustand/Po-
tenzial:

Fur diesen Teilaspekt sind die nachfolgenden Kriterien von Bedeutung:

= Zustand des OFWK

= Beeinflussung des OFWK Uber Wirkungen auf nicht berichtspflichtige FlieRgewasser
* Umfang der Inanspruchnahme von Gewassern fir Uberfahrten

= Umfang der Inanspruchnahme von Gewassern fur Arbeitsflachen

= Menge und Dauer der Einleitung

= Qualitat des einzuleitenden Wassers

Auf dieser Basis erfolgen die nachfolgenden Aussagen:

= Prognose Beeinflussung der biologischen Qualitdtskomponenten

= Prognose Beeinflussung der Hydromorphologie des OFWK

= Prognose Beeinflussung der allgemein chemisch-physikalischen Parameter
= Prognose Eintrag von flussgebietsspezifischen Schadstoffen

Bewertung der Auswirkungen auf Oberflachenwasserkorper - Chemischer Zustand:

Fur diesen Teilaspekt sind die nachfolgenden Kriterien relevant:

= Chemischer Zustand des betroffenen OFWK
= Stoffliche Vorbelastungen
= Qualitat des Einleitungswassers

Auf dieser Basis erfolgen die nachfolgenden Aussagen:

= Prognose einer moglichen Uberschreitung einer UQN
= Prognose eines moglichen weiteren Anstiegs einer Schadstoffkonzentration

Die Prognose der Auswirkungen erfolgt in zwei Schritten:

Zunachst werden im Rahmen der Wirkungsprognose die mdglichen Wirkungen des Vorhabens
betrachtet. Hierbei lassen sich im Sinne einer Abschichtung zum einen diejenigen Wirkungen
ausschlie3en, die keine relevanten Auswirkungen auf die betroffenen OFWK bzw. die mit
ihnen verbundenen nicht berichtspflichtigen Flie3gewé&sser haben oder eine Bewertung erst
im  Planfeststellungsverfahren erfolgen kann. Zum anderen konnen Auswirkungen
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abgeschichtet werden, die nicht generell fir alle OFWK ausgeschlossen werden, ggf. aber fur

einzelne OFWK ausgeschlossen werden.

Verbleibende mdogliche Wirkungen werden dann im zweiten Schritt im Rahmen der Auswir-
kungsprognose betrachtet und Maflinahmen zur Vermeidung- oder Minderung der Wirkungen

festgelegt.

Tab. 6-1:

Potenziell durch das Vorhaben betroffene Qualitdtskomponenten der OFWK

Vorhabenbestandteile ‘ Projektwirkung

‘ Potenzieller Einfluss

baubedingt

Offene Gewasserque-
rung

Temporarer Eintrag von
Stoffen (Fest-& Nahrstoffe
u.a.)

Biologische Qualitdtskomponenten
Chemischer Zustand
Allg. chemisch-physikalische QK (Hilfskomponenten)

Temporarer Verlust Ufer,
Sohle

Hydromorphologische Qualitadtskomponenten (Hilfs-
komponente)

Temporéare Einschrankung
Durchgéangigkeit

Biologische Qualitdtskomponente
Hydromorphologische Qualitatskomponenten (Hilfs-
komponente)

Verschlammung / Kolma-
tion

Biologische Qualitdtskomponente
Hydromorphologische Qualitatskomponenten (Hilfs-
komponente)

Allg. chemisch-physikalische QK (Hilfskomponente)

Anlage von Gewas-
sertberfahrten

Temporérer Eintrag von
Stoffen (Fest-, Nahrstoffe
u.a.)

Temporarer Verlust Ufer,
Sohle

Biologische Qualitdétskomponente

Chemischer Zustand

Hydromorphologische Qualitdétskomponenten (Hilfs-
komponente)

Allg. chemisch-physikalische QK (Hilfskomponente)

Temporéare Einschrankung
Durchgéangigkeit

Biologische Qualitdtskomponente
Hydromorphologische Qualitdtskomponenten (Hilfs-
komponente)

Verschlammung / Kolma-
tion

Biologische Qualitdtskomponente
Hydromorphologische Qualitatskomponenten (Hilfs-
komponente)

Einleitung von Grund-
wasser aus der Bau-
wasserhaltung

Temporarer Eintrag von
Stoffen (Fest-, Nahrstoffe
u. a.), Einleitung von sau-
erstoffarmem Wasser

Biologische Qualitdtskomponente
Chemischer Zustand
Allg. chemisch-physikalische QK (Hilfskomponente)

Temporére hydraulische
Belastung

Biologische Qualitaétskomponente
Allg. chemisch-physikalische QK (Hilfskomponente)

Verschlammung / Kolma-
tion

Biologische Qualitdtskomponente
Hydromorphologische Qualitatskomponenten (Hilfs-
komponente)

Absenkung von
Grundwasser im
Zuge der Bauwasser-
haltung

Verringerung des Wasser-
standes in Gewassern

Biologische Qualitaétskomponente
Hydromorphologische Qualitatskomponenten (Hilfs-
komponente)

Allg. chemisch-physikalische QK (Hilfskomponente)

anlagenbedingt

Gehdolzfrei zu halten-
der Schutzstreifen

Verlust von Ufer mit Ge-
hoélzsaum

Biologische Qualitdétskomponente
Hydromorphologische Qualitatskomponenten (Hilfs-
komponente)

Betriebsbedingt

Warmeemission

Erwérmung um die Strom-
kabel

Biologische Qualitdétskomponente
Allg. chemisch-physikalische QK (Hilfskomponente)
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Die nachfolgende Tabelle fasst die Wirkzusammenhéange zusammen. Die mit den Projektwir-
kungen verbundenen potenziellen Betroffenheiten der unterstiitzenden Qualitdtskomponenten
(QK) sind beispielhaft dargestellt. Neben der direkten Betroffenheit der biologischen QK durch
die Baumalnahme konnen sich indirekte Wirkungen auf diese QK Uber die unterstitzenden
QK ergeben. Direkte Wirkungen auf die biologischen QK sind z. B. die Beeintrachtigung bzw.
der Verlust von Makrozoobenthosorganismen und Fischlaich bei der offenen Gewéasserque-
rung. Ein Beispiel fur eine indirekte Projektwirkung ist die mit einer offenen Gewéasserquerung
verbundene Aufwirbelung von Feinsedimenten und der Eintrag von Sediment aus den Uferbe-
reichen in das Gewasser und deren Weitertransport und Ablagerung auf der Gewéssersohle
gewadasserabwarts. Je nach Ausmalf’ und Korngroé3enspektrum kann es zu einer Kolmation der
Gewassersohle kommen, die sich auf die biologischen QK auswirken kann.

Potenzielle Auswirkung sind in der nachfolgenden Tabelle jeweils mit einem Kreuz x in der
betreffenden Zelle markiert. Mit einer Klammer (x) gekennzeichnet sind in der Tabelle diejeni-
gen Auswirkungen auf den OFWK, die zwar grundsatzlich zu priifen sind, aber eher Einzelfélle
darstellen oder nur unter bestimmten (meist lokalen) Rahmenbedingungen auftreten kdnnen.
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Tab. 6-2: Qualifizierung / Quantifizierung der Bewertung der (potenziellen) Projektwirkungen auf betroffene biologische, hydromorphologische und allgemeine physikalisch-
chemischen Qualitatskomponenten der OFWK
Qualitatskomponenten | Eintrag Eintrag Kolma- Hydrauli- Einleitung Verlust Verlust Beeintrach- | Verringe- Erwarmung
Nahrstoffe | Feststoffe | tion sche Belas- | sauerstoffar- | Sohle Ufer tigung rung des
tung mes Grund- Durchgén- | Wasser-
wasser gigkeit stands
Biologische QK
Phytoplankton X - - - X - - - - -
Makrophyten / Phyto- X X X X X X - - () (x)
benthos
Makrozoobenthos () X X X X X X X X) )
Fische - X X X X X X X X (x)
Hydromorphologische QK
Abfluss - - - X - - - - X -
Grundwasseranbindung | - - X - - - - - X -
des OFWK
Durchgéngigkeit - - - - - - - X X -
Tiefenvarianz - - X X - X - - - -
Breitenvarianz - - - - - - X - - -
Sohle - X X X - X - - - -
Ufer - - - X - - X - - -
Allgemein chemisch-physikalische QK
Sauerstoff X (x) (x) - X - - R (X) -
Temperatur °C - - - - (x) - - - - X
Salzgehalt - - - - - - - - - -
Versauerung - - - - - - - - - -
Nahrstoffe X - - - - - - - - -
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Weiterhin ist der chemische Zustand eine maligebliche Komponente der Wasserrahmen-
richtlinie, die es im Hinblick auf die Wirkungen des Vorhabens zu bewerten gilt.

Die bewertungsrelevanten Kriterien (Stoffe und UQN = Umweltqualitdtsnorm) flr den chemi-
schen Zustand sind in der Anlage 8 der OGewV festgelegt.

Die potenziellen Projektwirkungen des geplanten Vorhabens sind, wie in Kapitel 3.2 bereits
dargelegt, Uberwiegend lokal zu verorten. Darunter fallen unter anderem die Gewasserque-
rungen, Schutzstreifen oder die Warmeemission. Eine grol3ere Reichweite der Wirkungen
kann sich nur durch das abflieBende Wasser ergeben. Dabei kann insbesondere Sediment,
das bei der offenen Gewasserquerung freigesetzt wird, weitertransportiert werden und unter-
halb der Querungsstelle das hyporheische Interstitial zusetzten. Nach Miiller et al. (1998) wird
die Suspensionsfracht in Gewassern nach unterschiedlicher Flie3zeit wieder sedimentiert. Die
Lange der FlieRstrecke ist im Wesentlichen abhangig von der Korngrél3e der Sedimente und
betragt bis maximal 1.500 m.

Neben Sedimentverfrachtungen erfolgen wéhrend des Bauvorhabens auch Einleitungen von
Bauwassern. Hierdurch wird temporér das Abflussverhalten in den Einleitungsgewassern ver-
andert, weiterhin ist mit temporaren Veranderungen des Gewasserchemismus zu rechnen.
Diese Projektwirkungen kénnten ggf. auch das Abflussverhalten und die Chemie nachfolgen-
der Gewasser beeinflussen und sind daher nicht zwingend an eine Flie3strecke gekoppelt.

Zur Vermeidung von starkeren Umweltauswirkungen werden im PFV MalRnhahmen aufgestellt
(Kapitel 3.5 und 7.1.3) um die Einleitungsmengen zu begrenzen und an die Gewasserprofile
und ihre hydraulische Leistungsfahigkeit sowie die Naturnahe der Gewasser anzupassen. Da-
neben wird durch Vermeidungs- und Minderungsmalnahmen sichergestellt, dass die Qualitat
des einzuleitenden Bauwassers vor Einleitung geprift wird und nur stofflich geeignete Wasser
eingeleitet werden, bzw. bei Uberschreitungen von UQN eine Aufbereitung erfolgt. Dies wird
in Kapitel 7.1.3 und 7.1.5 im Rahmen der Auswirkungsprognose dargelegt.

Auf dieser Basis wird die Reichweite der potenziellen vorhabenbedingten Sedimentverfrach-
tung als wesentliches Kriterium zur Ermittlung der Betroffenheit von OFWK herangezogen.

Als betroffen gelten daher alle OFWK mit direkten Beeinflussungen durch das Vorhaben. Bei
indirekter Betroffenheit durch zuflieBende Gewasser wird die Fliel3strecke des betroffenen Ge-
wassers bis zum OFWK berlcksichtigt.

Zur genaueren Abschétzung der potenziellen Reichweiten wird die Ausarbeitung von Miller et
al. (1998) herangezogen, die die Auswirkungen von Baggergutumlagerungen auf den Sauer-
stoff und Nahrstoffhaushalt von Flie3gewadssern untersucht (Tab. 6-3). Diese zeigt, dass in
Gewassern mit feinkdrnigem, dberwiegend kohésivem Material die maximale Reichweite der
potenziellen Auswirkungen von Baggergutumlagerungen bis zu 1.500 Meter erreichen kann.
In FlieRgewassern mit etwas gréberem Sohlsubstrat reicht der mégliche Sedimenttransport
und damit die potenziellen Projektwirkungen nur etwa 50 - 500 Meter weit. Die Ermittlung der
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gewassertypabhangigen Reichweite der potenziellen Projektwirkung erfolgt im nachfolgenden

Kapitel.
Tab. 6-3: Ubersicht substratabhéngige Reichweite bei erhthtem Sedimenttransport
Substrat-, Sedimenttyp Reichweite des Sedimenttransports im Gewasser
[m]*
Ton 500 - 1.500
Schluff, schluffiger Sand, Feinsand 200 - 500
Sand 200
Kies 100
Steine 50
Schlick k.A.

*abgeleitet aus Mdiller et al. (1998, S.26-32)

Die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials der OFWK erfolgt Uber den fest-
gelegten Messdatenzuordnungspunkt, die reprasentative Messstelle. Der maf3gebliche Ort
der Beurteilung, ob es zu einer Verschlechterung des OFWK durch das geplante Vorhaben
kommen kann, ist dementsprechend der reprasentative Messdatenzuordnungspunkt des je-
weiligen Wasserkoérpers.

Der nachste Schritt zur Festlegung der betroffenen OFWK ist die Ermittlung der Distanz der
Wirkungsbereiche zu den nachsten unterhalb gelegenen Messstellen des OFWK. Die Art der
Wirkungen des geplanten Vorhabens ist nicht geeignet, oberhalb des Eingriffsbereichs (ge-
wasseraufwarts) liegende Wasserkorper-Messstellen, zu beeintrachtigen. Der Wirkungsbe-
reich der potenziellen Projektwirkungen liegt unmittelbar im Bereich oder stromabwarts des
auf die FlieRgewdasser wirkenden Vorhabenbestandteils.

6.2 Methodisches Vorgehen Grundwasserkorper

Fur die Grundwasserkoérper (GWK) erfolgt die Bewertung der Vorhabenwirkungen auf Basis
der Kriterien der europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG) und der Grundwasserverordnung (GrwV) in Verbindung mit dem Landeswasser-
gesetz NRW (LWG).

Grundwasser ist gemaf § 47 Abs. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass:

1. "eine Verschlechterung seines mengenmalfiigen und seines chemischen Zustands ver-
mieden wird,;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenmafiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-
den; zu einem guten mengenmaRigen Zustand gehdrt insbesondere ein Gleichgewicht
zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.
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6.2.1 Erforderliche Arbeitsschritte

Die Erstellung der vorhabenspezifischen Auswirkungsprognose fir GWK erfolgt anhand der
nachfolgend dargestellten grundsétzlichen Arbeitsschritte.

1. Ermittlung der vorhabenspezifischen Bewertungskriterien

In diesem Schritt erfolgt die Verknupfung der zuvor in Kapitel 3.4 identifizierten potenziellen
Projektwirkungen mit den in Kapitel 4.1.2 genannten Qualitatskriterien, die zur Bewertung der
Wasserkorper heranzuziehen sind.

Hieraus werden zunachst die vorhabenspezifischen Prifkriterien definiert.

2. Einschéatzung moéglicher Vorhabenwirkungen hinsichtlich Reichweite und Dauer

Anhand der ermittelten vorhabenspezifischen Bewertungskriterien sind die potenziellen Aus-
wirkungen des Vorhabens hinsichtlich ihrer Reichweite und Dauer einzuschéatzen.

3. Erlauterung moéglicher Abschichtungen

Ergibt die Prifung einer moglichen Projektwirkung, dass der voraussichtliche Umfang der Be-
einflussung nicht geeignet ist, eine relevante Verschlechterung fur ein Qualitatskriterium der
GWK hervorzurufen, so ist eine weitere Betrachtung dieser Wirkung im Rahmen der Auswir-
kungsprognose nicht mehr erforderlich. Diese Abschichtung wird begriindet.

Weiterhin wird eine Aussage zu den Fallen getroffen, in denen sich im Rahmen der Unterlagen
auf der Ebene der Raumvertraglichkeit noch keine abschlie3enden Aussagen ableiten lassen
und dies erst im Rahmen der Detailplanung zur Planfeststellung erfolgen kann.

Wenn auf Basis der Ergebnisse nach derzeitigem Kenntnisstand die Beantragung einer Aus-
nahme von den Bewirtschaftungszielen nach den Voraussetzungen der 88 31, 47 Abs. 3 WHG
in Betracht kommt, ware dies zu benennen. (Anmerkung: dies ist flr das betrachtete Vorhaben
nach derzeitigem Planungsstand nicht der Fall).

4. Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen

Es werden die mdglichen vorhabenspezifischen Vermeidungs- und Verminderungsmafnah-
men aufgefihrt und jeweils beschrieben.

Ergibt sich durch die Vermeidungs- und Verminderungsmafinahme, dass bei ihrer Umsetzung
der voraussichtliche Umfang der Beeinflussung durch das Vorhaben nicht mehr geeignet ist,
eine relevante Verschlechterung fur ein Qualitatskriterium eines Wasserkorpers hervorzuru-
fen, so ist eine weitere Betrachtung dieser Wirkung im Rahmen der Auswirkungsprognose
nicht mehr erforderlich.

5. Prufung Zielerreichungsgebot und Abgleich mit Programmmaf3nahmen

SchlieRlich wird gepruft ob ggf. Bestandteile des Vorhabens dem Zielerreichungssgebot ent-
gegenstehen bzw. den Erhalt oder die Erreichung eines guten chemischen und
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mengenmafigen Zustands des GWK gefahrden. Hierbei ist insbesondere eine Prifung durch-
zufiihren, ob das Vorhaben mit den im Planungsbereich festgelegten Programmmaflnahmen
vereinbar ist.

Fur GWK erfolgt durch diesen Schritt gleichzeitig die Prifung der Vereinbarkeit mit dem
Trendumkehrgebot und der unterstiitzenden Prevent-and-Limit-Regel (siehe hierzu auch Ka-
pitel 2) im Rahmen der Prufung der Ubrigen Bewirtschaftungsziele und der Vereinbarkeit mit
den Programmmalfinahmen.

6. Durchfiihrung der Verschlechterungsprifung

Im Rahmen der Verschlechterungsprifung wird untersucht, ob Bestandteile des Vorhabens
unter Berlcksichtigung von Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen geeignet sind, die
Verschlechterung eines Qualitatskriteriums hervorzurufen.

7. Prufung des Erhaltungsgebots

Fur die Vereinbarkeit mit dem Erhaltungsgebot ist zu priifen, ob das Vorhaben mit dem Schutz
des guten Zustandes eines Wasserkorpers vereinbar ist. Dies ist der Fall, wenn das Vorhaben
weder zu einer Verschlechterung des Wasserkdrpers fuhrt, noch geplanten Verbesserungs-
mafinahmen im Weg steht. Die Prifung im Hinblick auf das Erhaltungsgebot ergibt sich inso-
fern inhaltlich aus der Prifung der Kriterien eines Verstol3es gegen das Verschlechterungs-
verbot und das Zielerreichungsgebot sowie das Trendumkehrgebot.

Bei der Auswirkungsprognose sind entsprechend den Erlauterungen in Kapitel 4.1.2 sowohl
direkte Auswirkungen auf GWK zu prifen als auch indirekte Auswirkungen auf gwalLgs, mit
dem Grundwasser verbundene Oberflachenwasserkérper sowie auf die Trinkwassergewin-
nung.

6.2.2 Vorhabenspezifische Bewertungskriterien

Nachfolgend erfolgt die Darstellung der Qualitatskriterien fiir den Grundwasserkdrper und die
hieraus sowie aus den Projektwirkungen resultierenden Vorhabenbezogenen Bewertungs-
kriterien fr Auswirkungen auf den Zustand der GWK, die bei der Auswirkungsprognose zu
Grunde gelegt werden.
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Tab. 6-4: Verknlpfung von Projektwirkungen mit potenziell beeinflussten Qualitatskriterien fur GWK und Bewertungskriterien
Vorhabenbestand- | Projektwirkung Zu prufender Einfluss auf Qualitatskriterien (ge- Vorhabenbezogenes Bewertungskriterium
teil mafn GrwV)
baubedingt
Grundwasserhal- MengenmaRige Veranderung Ausgeglichene Mengenbilanz Zustand / Mengenbilanz des GWK
tung des Grundwasserhaushaltes Umfang der Bereiche mit vorauss. Bauwasserhaltung,
vorauss. Dauer der Wasserhaltung
Absenkung des Grundwasser- Zielverfehlung / Verschlechterung von Oberflachenge- | Empfindlichkeit von OFWK in grundwassernahen Berei-
stands wassern, die mit dem GW in hydraulischer Verbindung | chen gegentiber temporaren Grundwasserstandsande-
stehen rungen
Schédigung von gwal.6s gwalds innerhalb der Reichweite méglicher Bauwasser-
haltung
Veranderung der GW-FlieRrich- | Nachteilige Veranderung durch Salz-, Schadstoffzu- Voraussichtliche GW-Haltung in Bereichen mit bekannten
tung strom als Folge von Veranderungen der GW-Flief3rich- | Salz- oder Schadstoffgehalten, Bereich von Altlasten
tung
Schadstoffeintrag Schadstoffeintrag im Bereich Eintrage von Schadstoffen oder Salzen aufgrund Bauablauf und allgemeine Risiken der geplanten Bauta-

durch Bautatigkeit /
Baumaschinen

des Arbeitsstreifen, Kabelgra-
ben, Start- und Zielgrube

menschlicher Tatigkeit

tigkeit

Stofffreisetzung
durch Bautétigkeit

Stofffreisetzung durch Entwas-
serung / Umlagerung von Bo6-
den / Rodung

Einhaltung der Schwellenwerte der GrwV Anl. 2
oder:

Keine Eintrdge von Schadstoffen aufgrund menschli-
cher Tatigkeit

Keine Verschlechterung / Zielverfehlung von OFWK
Keine signifikante Schadigung grundwasserabhangi-
ger Landokosysteme

Keine Beeintrachtigung der Nutzungsmdglichkeit des
Grundwassers bzw. der Trinkwassergewinnung

Uberschreitung von Schwellenwerten infolge von
Stofffreisetzungen bei der Bautétigkeit

Oder

Messbare Verschlechterung bei schlechtem chem. Zu-
stand (Bezug auf ggf. betroffene gwalL6s, Trinkwasserge-
winnung, OFWK)

anlagenbedingt

Einbringung Aus-
tauschboden/flus-
sighoden

Drainage- oder Stauwirkung
des DC-Kabelgrabens

Beeinflussung des Grundwasserstands / der -flieRrich-
tung und hierdurch

Zielverfehlung/Verschlechterung von Oberflachenge-
wassern, die mit dem GW in hydraulischer Verbindung
stehen

Schadigung von grundwasserabhéngigen Landdko-
systemen

teriales

Hydraulische Eigenschaften des geplanten Bettungsma-

Umfang der Beeinflussung des Grundwasser-
stands/FlieRrichtung

(Bezug auf ggf. betroffene grundwasserabhéngige
Landbdkosysteme, Oberflachengewasser
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Vorhabenbestand- | Projektwirkung Zu prufender Einfluss auf Qualitatskriterien (ge- Vorhabenbezogenes Bewertungskriterium

teil

mafn GrwV)

Nachteilige Veranderung durch Salz-, Schadstoffzu-
strom als Folge von Veranderung der GW-Fliel3rich-
tung (GrwV § 4 (2) Nr. 2a bis 2d)

Stofffreisetzung aus einge-
brachtem Bettungsmaterial

Einhaltung der Schwellenwerte der GrwV Anl. 2

Oder:

Keine signifikanten Eintrage von Schadstoffen auf-
grund menschlicher Tatigkeit

Keine Verschlechterung/Zielverfehlung von OWK
Keine signifikante Schadigung grundwasserabhangi-
ger Landokosysteme

Keine Beeintrachtigung der Nutzungsmaéglichkeit des
Grundwassers bzw. der Trinkwassergewinnung (GrwV
§7(2)

Uberschreitung von Schwellenwerten infolge von
Stofffreisetzungen

Oder:

Messbare Verschlechterung bei schlechtem chem. Zu-
stand

Eintrag von Schadstoffen

(Bezug auf ggf. betroffene grundwasserabhéangige
Landokosysteme, Trinkwassergewinnung, Oberflachen-
gewasser)

betriebsbedingt

Warmeemission
des Stromkabels

Thermische Beeinflussung des
GW

Zielverfehlung/ Verschlechterung von Oberflachenge-
wassern, die mit dem GW in hydraulischer Verbindung
stehen

Schadigung von grundwasserabhéngigen Landdko-
systemen

Signifikante Beeintrachtigung der Nutzungsmaéglichkei-
ten des Grundwassers bzw. der Trinkwassergewin-
nung (GrwV 8§87 (2))

Prognoseergebnisse zu Umfang und Ausdehnung der
thermischen Beeinflussung und der ggf. hiermit verbun-
denen Beeinflussung der Grundwasserbeschaffenheit
(Bezug auf ggf. betroffene grundwasserabhéngige
Landokosysteme, Trinkwassergewinnung, Oberflachen-
gewasser
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7 Vorhabenspezifische Auswirkungsprognose

7.1 Auswirkungsprognose Oberflachengewasser

Bei der Auswirkungsprognose sind entsprechend der Erlauterungen in Kapitel 6.1 die dort be-
schriebenen methodischen Schritte durchzufiihren. Hierbei sind sowohl direkte Auswirkungen
auf Oberflachenwasserkorper (OFWK) als auch indirekte Auswirkungen durch zuflieRende Ge-
wasser zu prufen.

Nachfolgend erfolgen zunachst eine allgemeine Beschreibung und Einschatzung der maogli-
chen Auswirkungen des Vorhabens hinsichtlich Reichweite und Dauer. Die hierzu genutzten
Bewertungskriterien wurden in Kapitel 6.1 beschrieben.

Im Anschluss werden mdgliche Abschichtungen fur Vorhabenwirkungen, die nicht zu einer
Beeinflussung des Zustands der OFWK flihren kénnen, benannt.

7.1.1 Charakterisierung der Auswirkungen

Wesentlich fur die Charakterisierung der Auswirkungen auf OFWK sind insbesondere auch
ihre zu erwartende Dauer und Reichweite. Die von dem hier vorliegenden Vorhaben betroffe-
nen FlieRgewassertypen sind mit den zu erwartenden Reichweiten der Wirkungen in der nach-
folgenden Tabelle dargestellt.

Fur die Bewertung von Flusswasserkdrpern oder Seewasserkérpern ist nach WRRL die Ge-
wasserbiologie ausschlaggebend. Die Morphologie, zur der die Tiefenvariation, die Struktur
und das Substrat des Gewasserbodens sowie die Struktur der Uferzone zahlen, werden fir
die Bewertung eines Seewasserkorpers nur unterstiitzend herangezogen.

In Kapitel 6.1 wurde die Ermittlung der Reichweite der potenziellen Projektwirkungen durch
Sedimenttransport im Grundsatz erlautert und dort in Tab. 6-3 fiir die verschiedenen Sedi-
menttypen aufgeschlusselt.

Die potenziellen Projektwirkungen durch Eintrag von Feststoffen bzw. Sedimenttransport in
die betrachteten berichtspflichtigen FlieRgewasser weisen demnach voraussichtliche Reich-
weiten zwischen 100 bis 1.500 m auf (Tab. 6-3).
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Tab. 7-1: Vorkommende FlieRgewassertypen der OFWK mit Reichweite der Wirkung durch Sedimentverfrachtung sowie die minimale Entfernung (m) der potenziellen
Projektwirkungen zu dem nachsten Messdatenzuordnungspunkten (Messstelle)
TKS OFWK ID Gewassername Gewassertyp Reichweite der po- | Entfernung zur Messstelle
tenziellen Projekt- | nachsten Mess-
wirkung [m]* stelle [m]
201 DERW_DENI_32001 Vechte Ohne-Nord- | 15 G 500 > 4.000 (201) DESM_DENI_92862013
horn
201 DERW_DENW9286328_4_7 | Wiistegraben 15 500 2.300 (201) DESM_NWwW808740
201 DERW_DENI_32005 Eileringsbecke 14 200 > 4.000 (201) DESM_DENI_92863750
201 DERW_DENW9286_144 155 | Vechte 15 500 > 4.000 (201) DESM_NW800016
201, 202, 203 DERW_DENW928614 0 _13 | Feldbach 14 200 1.600 (202) DESM_NW800090
0 (202) DESM_NWwW807047
201, 202,203 DERW_DENW9286_155_ 166 | Vechte (2) 14 200 0 (202) DESM_NW831190
1.200 (203)
201, 203 DERW_DENW928616_0_15 | Gauxbach 14 200 0 (201) DESM_NWwW800119
202, 203 DERW_DENW9286462_5 15 | Horner Bach 14 200 ca. 450 (202) DESM_NWw810010
> 4.000 (203)
202, 203 DERW_DENW928646_5 22 | Hellingbach 14 200 > 4.000 (202, 203) DESM_NW807138
202, 203, 204 DERW_DENW92864 51 66 | Dinkel 15 500 > 4.000 (202, 203, DESM_NWwW800442
204)
204 DERW_DENW9286452_0_6 | Hulsbach 14 200 ca. 700 (204) DESM_NW807163
204, 205, 206 DERW_DENW92864_66_89 | Dinkel (2) 14 200 > 4.000 (204) DESM_NW807643
ca. 2.500 (205, 206) | DESM_Nw800478
204 DERW_DENW928644 0_7 Asbecker Mihlen- 14 200 ca. 2.000 (204) DESM_NW807667
bach
204 DERW_DENW928642_0_6 Legdener Mihlen- 14 200 ca. 3.000 (204) DESM_NW800545
bach
205, 206 DERW_DENW9284 69 98 Berkel 15 500 ca. 500 (205) DESM_NW800764
ca. 800 (206) DESM_NW599580
205, 207, 208 DERW_DENW92832_41 55 | Schlinge 14 200 ca. 3.500 (207) DESM_Nw801021
206 DERW_DENW92844 0 5 Felsbach 16 100 ca. 1.200 (206) DESM_NWwW820064
206, 209, 218 DERW_DENW27888_9_31 Heubach 11 1.500 > 4.000 (206, 209, DESM_Nw801872
218)
207 DERW_DENW928236 2 7 Messlingbach 14 200 ca. 2.400 (207) DESM_NW599669
207 DERW_DENW928236_0_2 Messlingbach (2) 14 200 ca. 2.500 (207) DESM_NW806420
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TKS OFWK ID Gewassername Gewassertyp Reichweite der po- | Entfernung zur Messstelle
tenziellen Projekt- | nadchsten Mess-
wirkung [m]* stelle [m]
207, 210, 212, 214 DERW_DENW928252 0 9 Knistingbach 14 200 ca. 750 (207) DESM_NWwW806389
208 DERW_DENW928232_0_7 Thesingbach 14 200 ca. 3.800 (208) DESM_NW550693
208, 209, 210,211 | DERW_DENW9282_45 51 Bocholter Aa 14 200 ca. 3000 (209) DESM_NW801318
209, 218 DERW_DENW92822 2 4 Schwarzer Venn- 11 1.500 ca. 300 (209) DESM_NW802499
bach
209 DERW_DENW92822 0_2 Schwarzer Venn- 14 200 ca. 300 (209) DESM_NW599694
bach (2)
209, 211 DERW_DENW9282 54 56 WeilRRer Vennbach 14 200 ca. 580 (209) DESM_NW599608
ca. 250 (211) DESM_NW599591
209, 211 DERW_DENW9282 51 54 WeilRer Vennbach 14 200 ca. 450 (209) DESM_NW599621
(2)
210 DERW_DENW9282_44 45 Bocholter Aa (2) 14 200 ca. 1.400 (210) DESM_NW802517
210 DERW_DENW9282_36_44 Bocholter Aa (3) 14 200 0 (210) DESM_NW810095
ca. 3.500 (210) DESM_NW550670
214 DERW_DENW9282 27 36 Bocholter Aa (4) 15 500 ca. 1.200 (214) DESM_Nw801112
0 (214) DESM_NW801343
247 DERW_DENW928242 0 _5 Wichersbach 14 200 ca. 1.300 (247) DESM_NW801203
213a, 247 DERW_DENW92824 0 11 Engelradingbach 14 200 ca. 2000 (247) DESM_Nw811014
214 DERW_DENW928244 0 9 Doringbach 14 200 > 4.000 (214) DESM_NW801185
213a, 213b, 247 DERW_DENW27896_18 21 Rhader Bach 14 200 0 (213b) DESM_NW550231
213b, 214, 215, 216 | DERW_DENW27896_7_18 Rhader Bach (2) 11 1.500 0 (213b) DESM_NWwW548728
0 (216) DESM_NW547803
214 DERW_DENW2789612 5 8 Schafsbach 14 200 keine Messstelle
215, 216 DERW_DENW2789612_0 5 | Schafshach (2) 11 1.500 ca. 1.500 (216) DESM_NW550243
216 DERW_DENW278962_0 9 Kalterbach 14 200 Messstelle Oberhalb | DESM_NW547906
216, DoMa DERW_DENW?27896 2 7 Rhader Bach (3) 14 200 ca. 1.200 (216) DESM_NW548005
218 DERW_DENW2789642_0_15 | Midlicher Mihlen- 14 200 ca. 3.000 (218) DESM_NW548900
bach
216, DoMa DERW_DENW278964 0_8 Wienbach (2) 14 200 ca. 300 (216) DESM_NW548686
218 DERW_DENW?278932 0 8 Gecksbach 14 200 ca. 700 (218) DESM_NW544840
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217 DERW_DENW278976_2_7 Schermbecker Muh- | 11 1.500 0(217) DESM_NW500094
lenbach
217 DERW_DENW278976_0_2 Schermbecker Mih- | 14 200 ca. 3000 (217) DESM_NW549708
lenbach (2)
217 DERW_DENW278978 0_3 Dellbach 14 200 ca. 100 (217) DESM_NW549721
217, 224, 225, 226 DERW_DENW278 0 32 Lippe 15 G 500 > 4.000 (225, 226, DESM_NWO006002
217)
217 DERW_DENW92814_0_6 Drevenacker Land- 14 200 ca. 3.000 (217) DESM_NW550607
wehr
226 DERW_DENW?75101_4_60 Wesel Datteln Kanal | 77 1.500 Messstelle Oberhalb | DESM_NWO030508
226 DERW_DENW2775922 0 6 Langenhorster Leit- 14 200 keine Messstelle
graben
226 DERW_DENW277592_0 9 Bruckhauser Leit- 14 200 keine Messstelle
graben
226 DERW_DENW2778 _0_10 Mommbach 19 1.500 keine Messstelle
226 DERW_DENW?2_775_813 Rhein 20 200 Messstelle Oberhalb | DESM_NWO013031
226 DERW_DENW27922_0_7 Druptsche Ley 11 1.500 keine Messstelle
226 DERW_DENW2792_13 24 Schwarzer Graben 11 1.500 > 4.000 (226) DESM_NW321163
226 DERW_DENW279212 0 4 Heidecker Ley 14 200 0 (226) DESM_NW320468
226 DERW_DENW2792_24 27 Schwarzer Graben 14 200 keine Messstelle
2)
226 DERW_DENW27768_0_8 Fossa Eugeniana / 14 200 > 4.000 (226) DESM_NW312368
Niepkanal
226 DERW_DENW2866_11_25 Issumer Fleuth 11 1.500 > 4.000 (226) DESM_NW317275
226 DERW_DENW28662_0_18 Nenneper Fleuth 11 1.500 > 4.000 (226) DESM_NW316039
> 4.000 (226) DESM_NW317123
226 DERW_DENW286632_0_6 Grootbruchsley 11 1.500 Keine Einleitung mog-
lich
226 DERW_DENW28648 0 10 Sevelener Land- 14 200 Keine Einleitung mog-
wehrbach lich
226 DERW_DENW28644_0_14 Landwehr 11 1.500 > 4.000 (226) DESM_NW321102
212 DERW_DENW928262_0_9 Messingbach 14 200 0 (212) DESM_NWwW802554
> 4.000 (212) DESM_NW806432
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212 DERW_DENW92826 0 11 Rheder Bach 14 200 ca. 350 (212) DESM_NW806274
212 DERW_DENW928272_0_9 Kettelerbach 14 200 > 4.000 (212) DESM_NW550632
212 DERW_DENW92828 9 17 Holtwicker Bach 14 200 0(212) DESM_NW806250
212 DERW_DENW928282_0_11 | Reyerdingsbach 14 200 0(212) DESM_NW806237
212 DERW_DENW92828 4 9 Holtwicker Bach (2) 14 200 > 4.000 (212) DESM_NW806249
212 DERW_DENW92828 0 4 Holtwicker Bach (3) | 19 1.500 ca. 30 (212) DESM_NW806262
ca. 500 (212) DESM_NW801239
212 DERW_DENW9282_5 27 Bocholter Aa (5) 15 500 ca. 1.000 (212) DESM_NW801057
212 DERW_DENW9282794_0_8 | Seegraben 19 1.500 keine Messstelle
212 DERW_DENW928 123 137 | Issel (2) 15 500 ca. 3.000 (212 DESM_NW802116
212 DERW_DENW92818 0 21 Klevesche Land- 19 1.500 ca. 1.700 (212) DESM_NW807679
wehr ca. 3.500 (212) DESM_NW807564
212 DERW_DENW928182_0_4 Wolfstrang 19 1.500 ca. 800 (212) DESM_NW802300
212, BSAB Reeser | DERW_DENW27952_0_22 Millinger Landwehr | 19 1.500 > 4.000 (212) DESM_NW308031
Welle
212, BSAB Reeser | DERW_DENW2_813_864 Rhein (2) 20 200 Messstelle Oberhalb | DESM_NW321515
Welle > 4.000 (212) DESM_NWO000553
212 DERW_DENWZ279672_0 6 Cannesgraben 19 1.500 ca. 3.000 (212) DESM_NW311510
212 DERW_DENW2796_0_22 Kalflack 19 1.500 > 4.000 (212) DESM_NW311522
222, 244, 245 DERW_DENW28682_0 6 Mittelley 14 200 0 (222) DESM_NW316891
244, 245 DERW_DENW?2868 2 9 Kervenheimer Miih- 14 200 > 4.000 (244, 245) DESM_NW317214
lenfleuth
245 DERW_DENW?2868 9 13 Kervenheimer Miih- 11 1.500 Messstelle Oberhalb | DESM_NW317408
lenfleuth (2)
244, 245 DERW_DENW?28684 0 5 Wetterley 1 11 1.500 ca. 1.400 (244) DESM_NW316908
244, 245 DERW_DENW2866 0 11 Issumer Fleuth 12 1.500 ca. 1.700 (245) DESM_NW317251
244, 245 DERW_DENW?286_32_53 Niers 12 1.500 > 1.500 (244) DESM_NW315242
245 DERW_DENW?2864 0 9 Gelderner Fleuth 11 1.500 Messstelle Oberhalb | DESM_NW320511
ca. 500 (244) DESM_NW320407
> 4.000 (244) DESM_NW317410
227 DERW_DENW?2854 3 13 Nierskanal 14 200 ca. 2.200 (227) DESM_NW320043
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227 DERW_DENW?28544 0 5 Ponter Dondert 14 200 0 (227) DESM_NW315527
227,229 DERW_DENW?286_53 66 Niers (2) 12 1.500 ca. 2.800 (227) DESM_NWwW320808
ca. 1.900 (227) DESM_NW315175
227 DERW_DENW2863124 0_4 | Langdorfer Beek 18 1.500 0 (227) DESM_NW320328
227, 228, 229 DERW_DENW286312_0_7 Hauptentwasse- 11 1.500 ca. 400 (227) DESM_NW320602
rungskanal ca. 1.000 (227) DESM_NW315369
228, 229 DERW_DENW2862_0_9 Nette 12 1.500 ca. 800 (228) DESM_NW315163
0 (229) DESM_NW316350
228 DERW_DENW?286_66_76 Niers (3) 12 1.500 ca. 2.300 (228) DESM_NW315151
228, 230 DERW_DENW28618 0_11 Schleck 14 200 > 4.000 (228) DESM_NW316015
228 DERW_DENW?286182 0 9 Kleine Schleck 18 1.500 ca. 800 (228) DESM_NW316120
232 DERW_DENW286162_3 10 | Willicher Fleuth 14 200 > 4.000 (232) DESM_NW316027
23 DERW_DENW286162_0_3 Willicher Fleuth (2) | 11 1.500 > 4.000 (232) DESM_NW317421
232 DERW_DENW275122 0 13 | Nordkanal 19 1.500 > 4.000 (232) DESM_NW314304
232 DERW_DENW2751222_0_19 | Juchener Bach 18 1.500 > 4.000 (232) DESM_NW320146
232 DERW_DENW274_0_23 Erft 17 200 > 4.000 (232) DESM_NWO003001
232 DERW_DENW27488 0 6 Flothgraben 18 1.500 keine Messstelle
232 DERW_DENW2748 0_8 Gillbach 18 1.500 > 4.000 (232) DESM_NW314080
232, 236, 237 DERW_DENW2748 8 28 Gillbach (2) 18 1.500 0 (232, 236, 237) DESM_NW314067
239 DERW_DENW?274 23 30 Erft (2) 17 200 > 4.000 (239) DESM_NW138587
239 DERW_DENW274754 0_5 Muhlenerft 17 200 ca. 1.400 (239) DESM_NW238569
242 DERW_DENW274752 0 11 | Putzbach 18 1.500 > 4.000 (242) DESM_NW138356
242 DERW_DENW2747522_0_5 Kalrather Flie3 18 1.500 keine Messstelle
241, 242 DERW_DENW27474 0_16 Finkelbach 18 1.500 > 4.000 (242) DESM_NW147400
241, 242 DERW_DENW2747412 0 7 Landwehrgraben 18 1.500 keine Messstelle
243 DERW_DENW282522_0_5 Stetternicher Mih- 18 1.500 keine Messstelle
lengraben
243 DERW_DENW28252 3 9 Ellebach 18 1.500 0 (243) DESM_NW119600
243 DERW_DENW28252_9 15 Ellebach (2) 18 1.500 Messstelle Oberhalb | DESM_NW119404
229, 230, 231 DERW_DENW2862_19 24 Nette (2) 11 1.500 ca. 3.200 (229) DESM_NW316271
ca. 3.000 (231) DESM_NW316234
229 DERW_DENW?2862_16 19 Nette (3) 11 1.500 ca. 3.800 (229) DESM_NW315436
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> 4.000 (229) DESM_NW315473
229, 230, 231 DERW_DENW?28622_4 8 Pletschbach 18 1.500 keine Messstelle
229, 230, 231 DERW_DENW28622_0 4 Pletschbach (2) 11 1.500 ca. 2.500 (229, 230, | DESM_NW315503
231)
231 DERW_DENW?2862 24 28 Nette (4) 16 200 0 (231) DESM_NW320055
ca. 800 (231) DESM_NW316209
234 DERW_DENW2846 0 7 Knippertzbach 11 1.500 0 (234) DESM_NW318371
0 (234) DESM_NW318097
234 DERW_DENW?2844 0_8 Muihlenbach 11 1.500 ca. 2.800 (234) DESM_NW320353
ca. 3.200 (234) DESM_NWw318073
233, 234, 235 DERW_DENW2844 8 13 Miihlenbach (2) 18 1.500 Messstelle Oberhalb | DESM_NW318541
ca. 450 (234) DESM_NW318553
235 DERW_DENW286_110 118 | Niers (4) 18 1.500 > 4.000 (235) DESM_NW316477
241 DERW_DENW28254 10 _22 Malefinkbach 18 1.500 > 4.000 (241) DESM_NW160015

*abgleitet aus Miiller et al. (1998, S. 26-32)

Im Oberlauf** = die n&chstgelegene und einzige reprasentative Messstelle des OFWK befindet sich oberhalb der Eingriffe, daher wird keine Entfernung angegeben.
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In der obigen Tab. 7-1 wurden alle in den TKS vorkommenden OFWK und die Entfernung zur
nachsten Messstelle aufgefiihrt, die den Ort der Beurteilung fur die Qualitatskriterien der
WRRL darstellt (siehe Kapitel 2.2.1). Dabei wurde jeweils in Gewéasserfliel3richtung vom Rand
des TKS gemessen. Falls die Messstelle innerhalb des TKS anzufinden ist, wurde eine Ent-
fernung von 0 m angegeben.

Fur eine bessere Veranschaulichung wurden die OFWK, die in Reichweite des Sedimenttrans-
ports liegen, in Tab. 7-2 Gberfihrt. Insgesamt sind 34 Messstellen von 31 OFWK betroffen.
Alle weiteren Messstellen befinden sich in einer ausreichenden Entfernung von den TKS, so-
dass keine Betroffenheiten von Projektwirkungen zu erwarten sind. Fir diese OFWK ist von
einer Verschlechterung der 6kologischen Zustandsklassen einer biologischen QK oder einer
weiteren negativen Veranderung von biologischen QK, die bereits in einem schlechten Zu-
stand sind, durch das geplante Vorhaben — unabhangig von der Trassierungsvariante — durch
Sedimenttransport infolge einer Gewasserquerung nach derzeitigem Planungsstand nicht aus-
zugehen. Ebenso sind die Wirkungen des lokalen und kurzzeitigen Eingriffs in die FlieRgewas-
ser nicht geeignet, negative Veranderungen einer hydromorphologischen oder einer allgemei-
nen physikalisch chemischen QK hervorzurufen. Bei Bedarf stehen zudem die in Kapitel 3.5
und 7.1.3 beschriebenen Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen zum Schutz des Ge-
wassers zur Verfligung.

Tab. 7-2: Von der Reichweite der Sedimentverfrachtung betroffene Messstellen und OFWK

TKS OFWK ID OFWK-Name Messstellen ID

201, 202, 203 DERW_DENW928614_0_13 | Feldbach DESM_NW807047
201, 202,203 DERW_DENW9286_155 166 | Vechte (2) DESM_NWwW831190
201, 203 DERW_DENW928616_0_15 | Gauxbach DESM_NW800119
205, 206 DERW_DENW9284_69_98 Berkel DESM_NW800764
209, 218 DERW_DENW92822 2 4 Schwarzer Vennbach DESM_NW802499
210 DERW_DENW9282_36_44 Bocholter Aa (3) DESM_NW810095
214 DERW_DENW9282_27_36 Bocholter Aa (4) DESM_NW801343

213a, 213b, 247

DERW_DENW27896_18 21

Rhader Bach

DESM_NW550231

213b, 214, 215,
216

DERW_DENW27896_7_18

Rhader Bach (2)

DESM_NW548728

DESM_NW547803

215, 216 DERW_DENW2789612 0 5 Schafsbach (2) DESM_NW550243
217 DERW_DENW?278976_2_7 Schermbecker Miihlenbach DESM_NW500094
217 DERW_DENW278978_0_3 Dellbach DESM_NW549721
226 DERW_DENW279212 0 4 Heidecker Ley DESM_NW320468
212 DERW_DENW928262_0_9 Messingbach DESM_NW802554
212 DERW_DENW92828 9 17 Holtwicker Bach DESM_NW806250
212 DERW_DENW928282 0 11 Reyerdingsbach DESM_NW806237
212 DERW_DENW92828 0_4 Holtwicker Bach (3) DESM_NW806262

DESM_NW801239
212 DERW_DENW928182 0 4 Wolfstrang DESM_NW802300
222,244, 245 DERW_DENW28682_0_6 Mittelley DESM_NW316891
244, 245 DERW_DENW28684 0 5 Wetterley 1 DESM_NW316908
245 DERW_DENW2864_0_9 Gelderner Fleuth DESM_NW320407
227 DERW_DENW28544 0_5 Ponter Dondert DESM_NW315527
227 DERW_DENW2863124 0 4 Langdorfer Beek DESM_NW320328
227, 228, 229 DERW_DENW286312_0_7 Hauptentwasserungskanal DESM_NW320602
228, 229 DERW_DENW2862 0 9 Nette DESM_NW315163
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228 DERW_DENW?286182_0 9 Kleine Schleck DESM_NW316120
232, 236, 237 DERW_DENW2748_8_28 Gillbach (2) DESM_NW314067
243 DERW_DENW?28252_3 9 Ellebach DESM_NW119600
231 DERW_DENW2862_24 28 Nette (4) DESM_NW320055
234 DERW_DENW2846_0_7 Knippertzbach DESM_NwW318371
DESM_NW318097

233, 234, 235 DERW_DENW2844 8 13 Muhlenbach (2) DESM_NW318553

Von dem Vorhaben gehen bei fachgerechter Bauausfuhrung keine Schadstoffemissionen aus.
Daher wird nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand durch das geplante Vorhaben in
diesen OFWK weder eine UQN flr einen flussgebietsspezifischen Schadstoff (Anlage 6
OGewV) uberschritten, noch kommt es zu Konzentrationserhéhungen eines flussgebietsspe-
zifischen Schadstoffs.

Das geplante Vorhaben ist ebenso nicht geeignet eine Verschlechterung des chemischen Zu-
stands durch die Uberschreitung einer UQN nach Anlage 8 Tabelle 1 oder 2 der OGewV oder
eine weitere Konzentrationserhéhung dieser UQN in diesen OFWK hervorzurufen. In Berei-
chen mit bestehenden Altlasten, Verdachtsflachen oder Schadstofffahnen ist das Vorgehen im
Einzelfall zu prifen. Jedoch stehen auch hier geeignete Vermeidungs- und Verminderungs-
mafinahmen zur Verfligung (siehe Kapitel 3.5), die den Schutz des OFWK sicherstellen. Ent-
sprechende Maflinahmen sind bei Bedarf abschlieRend bei der Detailplanung im Rahmen des
nachfolgenden PFV vorzusehen.

Malgeblich fiir die ebenengerechte Betrachtung der Auswirkungen auf den OFWK ist daher,
abhangig von der Art der Gewasserquerung, insbesondere die Reichweite der Beeinflussung
durch Sedimenttransport.

Fur die 31 betroffenen OFWK mit 34 Messstellen erfolgt nachstehend die Beurteilung der Aus-
wirkungen durch die potenziellen Projektwirkungen. Die WRRL-Messstellen der OWFK liegen
innerhalb der potenziellen Reichweite der Projektwirkung durch Sedimenttransport.

Durch die ungefilterte Einleitung von Grundwasser sind Sedimenteintrage mdglich, die die Pa-
rameter "Struktur" und "Substrat" des Bodens der hydromorphologischen QK "Morphologie"
beeinflussen kénnen. Durch die Ergreifung von geeigneten MalRnahmen zur Minimierung und
Vermeidung sowie unter Einbeziehung einer 6kologischen Baubegleitung sind dadurch jedoch
keine nachteiligen Veranderungen der Gewasser zu erwarten. So werden z. B. Auswirkungen
auf die Gewasser durch Sedimenttrennung des Wassers aus der Grundwasserhaltung tber
Absetzbecken, bevor das Wasser eingeleitet wird, verhindert. Zudem sollte eine Uberpriifung
des abzupumpenden Wassers stattfinden, um eine chemische Verschlechterung im einzulei-
tenden Gewasser zu verhindern. Eine genauere Ausfihrung von moglichen umzusetzenden
MalRnahmen ist im Kapitel 3.5 sowie 7.1.3 zu finden. Zudem wird im PFV eine genauere Be-
trachtung erfolgen.

Maflinahmen zur Wasserhaltung und -einleitung in OFWK sind im Zuge offener Gewasserque-
rungen haufig erforderlich, kénnen aber erst im Rahmen der technischen Planung, im
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Anschluss an die Baugrunduntersuchung, konkret verortet werden. Dies schlief3t die Ermitt-
lung der erforderlichen Grundwasserférdermenge und der Planung der Bauwasserableitung
ein. Die potenziellen Projektwirkungen durch die Bauwassereinleitung werden im Rahmen die-
ses Fachbeitrages daher ebenengerecht auf Basis des derzeitigen Planungsstandes beurteilt.
Eine abschlieRende Betrachtung kann erst im PFV erfolgen.

Potenzielle Projektwirkungen

Im Folgenden werden nur die potenziellen Projektwirkungen beschrieben, die aufgrund des
Bauverfahrens auf die betroffenen OFWK wirken konnten.

Baubedingte Wirkungen

Fur die offene Gewésserquerung ist die Anlage eines Kabelgrabens im Gewdasserbett notwen-
dig. Dabei kommt es zu Eingriffen in die Gewéssersohle und das vorhandene Sohlsubstrat mit
den dort anzutreffenden Arten des Makrozoobenthos. Entsprechend ist im Bereich der Ge-
wasserquerung in einem schmalen Bereich ein Verlust der Benthosfauna und ein temporarer
Verlust bzw. eine Umlagerung des Sohlsubstrates und damit eine Veréanderung des Lebens-
raumes auf der Gewassersohle zu erwarten. Weiterhin geht durch die Erstellung des Kabel-
grabens der Lebensraum Ufer und die Uferstrukturen fur die Zeit der Baumafinahme verloren.
Nach Abschluss der Bauarbeiten und Wiederherstellung der Gewassersohle und des Ufers ist
von einer raschen Wiederbesiedlung des Substrats und der Béschungen auszugehen.

Der Kabelgraben und eventuelle Baugruben miissen ggf. mittels Wasserhaltung trocken ge-
halten werden. Das gehobene Grundwasser wird dabei entweder in den nachsten Vorfluter
oder ggf. die Kanalisation eingeleitet.

Maf3geblich fur die Intensitat der Auswirkungen durch die WasserhaltungsmalRhahmen sind
die jeweils einzuleitende Grundwassermenge pro Zeiteinheit, der Gewasserabfluss und die
Dauer der Einleitung. Problematisch sind plétzlich auftretende Abflusserh6hungen. Anders als
bei einem naturlichen Hochwasser kénnen die Benthosorganismen dann nicht mehr ins LU-
ckensystem der Gewassersohle fliehen und werden fortgesplt (Katastrophendrift). Die erhdh-
ten FlieBgeschwindigkeiten in Folge des Einleitungsabflusses kénnen eine héhere Sohl-
schubspannung bewirken. Diese fiihrt bei der Uberschreitung eines kritischen Wertes zu
Erosion und einem erhdéhten Sedimenttransport. Das Grundwasser kann je nach Zeitpunkt der
Einleitung eine verringerte Wassertemperatur bewirken. Diese setzt wiederum die biologische
Aktivitat von Lebewesen herab und kann ihre Entwicklungsgeschwindigkeiten verlangsamen.
Grundwasser konnen durch ihre Sauerstoffarmut den Sauerstoffgehalt des Gewassers senken
und einen Eintrag geldsten Eisens bewirken, das im Gewasser als besiedlungsfeindliches Ei-
senoxid ausfallt. Durch das Abpumpen von standig nachstrémendem Grundwasser aus den
Baugruben kann auch Bodenmaterial, v. a. feinkdrnige mineralische Bestandteile, abgepumpt
werden und bei der Einleitung in die Gewasser gelangen. Die Tribung und anschliel3ende
Sedimentation kdnnen zu einer temporaren Beeintrachtigung der Biozonose fuhren. Die Inten-
sitat der Wirkung auf die OFWK ist jedoch aufgrund der Kleinraumigkeit des Wirkungsbereichs
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und der zeitlichen Begrenzung auf die Baumafhahme in der Regel Uberwiegend als gering zu
werten.

Von der BaumalRnahme gehen keine gezielten Stoffeintrage aus, jedoch ist die Qualitat des
gehobenen Grundwassers fir eine potenzielle Beeinflussung des chemischen Zustands zu
beachten. Nach Durchfiihrung einer Baugrunduntersuchung sind unter Berlcksichtigung der
Ergebnisse hinsichtlich Wassermengen und stofflichen Gegebenheiten bei Bedarf geeignete
Malnahmen vorzusehen. Grundsatzlich ist eine ausreichende Qualitdt des Einleitungswas-
sers bei der Einleitung sicherzustellen. Hierzu stehen Vermeidungsmaf3nahmen zur Verfi-
gung, ggdf. ist eine Reinigung vorzusehen oder zu prifen, ob ein Bauverfahren ohne Bauwas-
serhaltung mdoglich ist.

Eine abschlielRende Bewertung der Auswirkungen der Bauwasserhaltung erfolgt auf Basis der
Detailplanung zum PFV, wenn Angaben zur rAumlichen Verortung und Menge der Bauwas-
serhaltung vorliegen.

Werden im Bereich der Bautatigkeit Boden mit Fremdbestandteilen oder organoleptischen Auf-
falligkeiten angetroffen, ist das weitere Vorgehen jeweils im Einzelfall zu betrachten und mit
den zustandigen Behotrden abzustimmen. In Abhangigkeit hiervon ergibt sich, ob ggf. weiter-
fuhrende MalRnahmen erforderlich sind.

Eine Emission flussgebietsspezifischer Schadstoffe geht von dem Vorhaben nicht aus.

Anlagebedingte Wirkungen

Von den Erdkabeln geht aufgrund des Schutzstreifens eine lokale Beeintrachtigung auf das
Gewasser aus. Darunter fallt eine lokale Nutzungseinschrénkung auf einer Lange von ca.
40 m. In diesem Bereich dirfen unter anderem keine tiefwurzelnden Gehdlze gepflanzt wer-
den.

Betriebsbedingte Wirkungen

Durch den Betrieb der Windader West ist mit einer Warmeabgabe des Stromkabels zu rech-
nen. Zum derzeitigem Planungsstand kdonnen keine abschlieBenden Aussagen zu der War-
meemission von einem 525-kV- Erdkabel getroffen werden. Erfahrungswerte liegen jedoch im
Bereich von 320-kV-Erdkabeln vor. Entsprechende Modellierungen zeigen, dass die Warme-
zonen und die entsprechende Ausbreitung im Boden raumlich begrenzt und im Oberboden
selbst unter unglnstigen Bedingungen nur gering ausgepragt sind. Diese permanente be-
triebsbedingte Wirkung der Windader West ist aufgrund ihres geringen Umfanges nach der-
zeitigem Kenntnisstand voraussichtlich in Bezug auf die Erwarmung von Oberflachengewas-
sern vernachlassigbar. Die Gesamtheit bisheriger Erkenntnisse lasst im Regelfall keine
relevanten negativen Auswirkungen auf die Gewassersohle erwarten. Diese Annahme ist im
Rahmen des nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens zu prufen und zu verifizieren.
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7.1.2 Mogliche Abschichtungen

In diesem Bearbeitungsschritt erfolgt, sofern méglich, ein Abschichten von Qualitatskriterien
zur Bewertung des 6kologischen Zustands / Potenzials und chemischen Zustandes, die nicht
durch das Vorhaben betroffen werden (siehe Kapitel 6.1 und 7.1.1). Nachfolgend wird begriin-
det, welche Kriterien abgeschichtet werden kénnen.

Ergibt die Prifung fir ein Qualitatskriterium, dass der Umfang der Beeinflussung durch das
Vorhaben nicht geeignet ist, eine relevante Veranderung einer QK des 6kologischen Zustands
(unter Berlcksichtigung der unterstiitzenden QK) oder einer flir die Beurteilung des chemi-
schen Zustandes maf3geblichen Umweltqualitatsnorm (gemaf Anlage 8 OGewV) hervorzuru-
fen, so kann ein Versto3 gegen das Verschlechterungsverbot und Zielerreichungsgebot aus-
geschlossen werden.

Ein potenzieller Schadstoffeintrag durch die Bautétigkeit (bzw. Baumaschinen) selbst stellt ei-
nen Sonderfall dar. Hierbei handelt es sich nicht um einen regelmafiigen Stoffeintrag, sondern
um eine theoretisch denkbare Gefahrdung, die im Regelfall nicht eintritt und daher nicht Ge-
genstand der Verschlechterungsprifung ist.

Eine Abschichtung ist in der Regel mdglich fir die flussgebietsspezifischen Schadstoffe, die
meisten Stoffe des chemischen Zustands (auRer Nitrat) sowie fiir die allg. chemisch-physika-
lischen Qualitatskriterien "Versauerung" und "Versalzung".

Die bei der Bewertung des 0Okologischen Zustands ergénzend heranzuziehenden flussge-
bietsspezifischen Schadstoffe (Anlage 6 OGewV) werden nicht detailliert betrachtet, da die
Verlegung von Erdkabeln in der Regel nicht geeignet ist, entsprechende Stoffe zu emittieren:
Bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen nach Anlage 6 OGewV handelt es sich um spe-
zifische synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe sowie Metalle, die nicht regelhaft
durch die Vorhabenbestandteile, welche mit dem Bau der Erdkabel verbunden sind, in die
OFWK eingebracht werden. Im Untersuchungsraum befinden sich sechs Gewasser, in denen
bereits Uberschreitungen der flussgebietsspezifischen Schadstoffe vorliegen (siehe Tab. 4-7).

Die bewertungsrelevanten Kriterien bzw. Stoffe fur die Einstufung des chemischen Zustands
und die einzuhaltenden UQN sind in der Anlage 8 der OGewV festgelegt. Die UQN fur die
Stoffe der Anlage 8 zur Beurteilung des chemischen Zustands des OFWK sind Jahresdurch-
schnittswerte (JD-UQN). Sie gelten als eingehalten, wenn das arithmetische Mittel der zu un-
terschiedlichen Zeiten im Zeitraum von einem Jahr an jeder reprasentativen Uberwachungs-
stelle in dem OFWK gemessenen Konzentrationen kleiner oder gleich der UQN ist.

Fur die in der Anlage 8 genannten Stoffe, abgesehen von Nitrat, gilt ebenfalls, dass sie durch
die Vorhabenbestandteile nicht regelhaft in einen OFWK eingebracht werden. Dementspre-
chend wird nicht von einer Veranderung des chemischen Zustands durch das betrachtete Vor-
haben ausgegangen.

Nicht vollstandig auszuschlie3en ist jedoch der potenzielle Eintrag von Schadstoffen der An-
lage 6 (flussgebietsspezifische Schadstoffe) oder der Anlage 8 (Stoffe des chemischen
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Zustands) der OGewV aus vorhandenen Punktquellen, Schadstofffahnen (Altlasten- und Ver-
dachtsflachen) oder Bereiche mit nattrlich erhdhten Konzentrationen von Salzen im Grund-
wasser (Kustennahe, Brackwasserzone). Fur den Bereich von ggf. vorhandenen Schadstoff-
quellen ist das Vorgehen im Einzelfall im Rahmen der spéteren Feintrassierung und des
konkreten Bauverfahrens (Planfeststellungsverfahren) festzulegen. Dies kann, neben einer
Umgehung dieses Bereiches auch die Festlegung sonstiger geeigneter Vermeidungsmalinah-
men umfassen, wie z. B. ein Bauverfahren ohne Bauwasserhaltung oder sonstige Schutzmal3-
nahmen, die mit der zustandigen Behodrde abzustimmen sind. Zur Verhinderung eines Stoffe-
intrages in  OFWK aus vorhandenen Schadstoffquellen stehen  geeignete
Vermeidungsmalnahmen zur Verfiigung (siehe auch Kapitel 3.5 und 7.1.3).

Eine Abschichtung kann flr die Vorhabenwirkungen weiterhin bei den allgemein physikalisch-
chemischen Qualitdtskomponenten nach Anlage 3 OGewV fir die Kriterien Versauerung und
Versalzung der betroffenen OFWK auf Ebene der Raumvertraglichkeit erfolgen, da die Pro-
jektwirkungen nicht zu einer Versauerung oder Versalzung von OFWK fiihren. Im Planfeststel-
lungsverfahren, missen diese Themenaspekte vertiefend begutachtet werden.

Fur Bereiche, in denen sich Grundwasserkodrper aufgrund von Schadstoffen im schlechten
chemischen Zustand befinden, ist ebenfalls im Rahmen des nachgelagerten Planfeststellungs-
verfahrens zu Uberprifen, ob diese Belastung im Bereich des Erdkabelbaus vorliegt und —
sofern dort eine Wasserhaltung notwendig wird - ob die Ableitung der gehobenen Wasser in
einen OFWK erfolgen kann.

In diesem Fall ist das abzuleitende Bauwasser auf entsprechende Schadstoffkonzentrationen
zu Uberprufen. Bei Bedarf stehen geeignete Mal3nahmen zur Vermeidung von Stoffeintragen
in OFWK infolge der Bauwassereinleitung zur Verfiigung (z. B. Reinigung von Wé&ssern vor
Einleitung in Vorfluter, Bauweisen ohne Wasserhaltung, Umgehung belasteter Flachen im
Rahmen der Feintrassierung). Daher ist nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand nicht
von einer Beeinflussung der OFWK durch Stoffeintradge aus belasteten Bereichen durch das
Vorhaben auszugehen.

Durch entsprechende VermeidungsmafRnahmen lasst sich ein Schadstoffeintrag in die Ober-
flachengewasser verhindern. Dementsprechend wird nach derzeitigem Planungs- und Kennt-
nisstand nicht von einer Veranderung des chemischen Zustands fir die flussgebietsspezifi-
schen Schadstoffe sowie fiur die allg. chemisch-physikalischen Qualitatskriterien
"Versauerung" und "Versalzung" von OFWK durch das betrachtete Vorhaben ausgegangen.
Diese Annahme ist auf Basis der Detailplanung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens
zu verifizieren.

Eine weitere Abschichtung kann fur die Grundwasserabsenkung erfolgen. Infolge der Bau-
maflinahmen ist mit Bauwasserhaltungen zu rechnen, die zu einer groReren Grundwasser-
standsveranderung fuhren kdnnen. Diese Veranderungen des Grundwasserstandes sind tem-
poréar und auf die Reichweite der Absenkung begrenzt und somit auch auf die OFWK.
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Dauerhafte Auswirkungen durch die Bauwasserhaltung sind jedoch nicht zu erwarten, da der
Grundwasserstand nach Ende der Wasserhaltung rasch wieder ansteigt. Temporare lokale
Grundwasserstandsabsenkungen wirken sich in der Regel aufgrund des vorhandenen Ein-
zugsgebietes nicht als deutliche Veranderung der Wasserfiihrung auf ein Flie3gewasser aus,
insbesondere nicht auf einen gesamten Wasserkoérper, so dass die potenziellen Wirkungen
als lokal einzustufen sind. Da FlieRgewasser naturlichen Variationen der Wasserfuhrung un-
terliegen, werden sie zudem durch kurzzeitige Wasserstandsschwankungen nicht signifikant
geschadigt, wenn die Einleitungsmengen die 6kologische Vertraglichkeit nicht Ubersteigen.
Eine detaillierte Betrachtung erfolgt erst im Planfeststellungsverfahren, wenn Angaben zu den
Wasserhaltungsmengen vorliegen.

Auswirkungen auf OFWK mit Grundwasseranbindung gehen daher von der geplanten Bau-
wasserhaltung nicht aus.

Als anlagebedingte Wirkung ist fir die OFWK der gehdlzfrei zu haltende Schutzstreifen mit
aufgefuhrt. In dem Schutzstreifen dirfen nach den Baumafinahmen keine tiefwurzelnden Ge-
holze gepflanzt und voraussichtlich keine laufverdndernden Mal3nahmen umgesetzt werden.
Zu diesen gehdren z. B. MaliBnahmen zur Verlegung des Gewassers (maandrierender Verlauf)
oder die Reaktivierung der Aue. Da der Eingriff lokal auf maximal ca. 40 m begrenzt ist und
flachwurzelnde Gehdlze, die im PFV néher definiert werden, gepflanzt werden kénnen, ist mit
keinem Einfluss auf den gesamten Wasserkorper zu rechnen. Mal3nahmen die zum Zeitpunkt
des PFV feststehen (z. B. im Umsetzungsfahrplan der Gewasser) werden fir die Feintrassie-
rung bzw. die Verlegungsart berticksichtigt. Dies kann in Abstimmung mit den MalRnahmen-
tragern erfolgen. Daher wird dieser Wirkfaktor auch abgeschichtet.

Der Vorhabenbestandteil "Warmeemission des Stromkabels" kann ebenfalls abgeschichtet
werden. Zum derzeitigem technischen Planungsstand lassen sich keine abschlieenden Wir-
kungen formulieren, wie bspw. belastbare Daten fiir vergleichbare 525-kV-Erdkabel. Aus die-
sen Griinden ist auf Basis des derzeitigen technischen Planungsstandes keine nahere Ein-
schatzung zur Erhéhung der Bodentemperatur mdglich. Erfahrungswerte liegen jedoch bereits
im Bereich von 320-kV-Erdkabeln vor. Entsprechende Modellierungen zeigen, dass die War-
mezonen und die entsprechende Ausbreitung im Boden raumlich begrenzt sind und im
Oberboden, selbst unter unglnstigen Bedingungen, nur gering ausgepragt sind. Das bestéatigt
bisher auch das Amprion-Temperatur-Versuchsfeld in Raesfeld, das zusammen mit der Albert-
Ludwigs-Universitat Freiburg angelegt wurde und die Temperaturschwankungen in unter-
schiedlichen Bodentiefen konstant tiberwacht. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass auch be-
triebsbedingte Anderungen der Bodenfeuchte (iber dem Erdkabel nach derzeitigem Stand aus-
geschlossen werden konnen. Eine genauere Betrachtung der Wirkungen von 525-kV-
Erdkabeln erfolgt somit im PFV.
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7.1.3

Lokal anzuwendende Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen

Zusatzlich zu den in Kapitel 3.5 genannten allgemeinen Malinahmen stehen weitere spezifi-
sche Vermeidungs- und VerminderungsmafRnahmen zur Verfugung, die in den nachfolgenden
MalRnahmenubersichten dargestellt und erlautert werden.

Die lokal anzuwendenden MafRnahmen sind nur bei Bedarf vorzusehen und kénnen erst nach
Abschluss der Detailplanung im Rahmen des PFV abschlie3end verortet werden. Die Benen-
nung der moglichen MaRnahmen dient jedoch der Uberpriifung, ob fiir potenzielle Vorhaben-
wirkungen ggf. geeignete Vermeidungsmaf3nahmen zur Verfligung stehen, mit denen eine Be-
eintrachtigung des Zustands eines OFWK verhindert werden kann.

Geschlossene Bauweise

Ziel / Grund Vermeidung von offener Bauweise an einem Oberflachenwasserkérper mit besonderer Be-
troffenheit oder Empfindlichkeit (z. B. schutzwirdiger Ufergehélzsaum).
MaRnahme Geschlossene Bauweise bei der Erdkabelverlegung

Anpassung des Regelarbeitsstreifens

Ziel / Grund Minimierung des Eingriffs in Sohle/Ufer und Erhalt von Ufergehélzen bei offener Querung
von OFWK.
MaRnahme Verringerung der Breite des Regelarbeitsstreifens zur Reduzierung der Flacheninan-

spruchnahme bei der offenen Querung von OFWK.

SchutzmafRnahmen bei Einleitung der Bauwasserhaltung in Oberflachenwasserkorper

Ziel / Grund Minimierung der Auswirkungen einer Einleitung von Grundwasser aus der Bauwasserhal-
tung in OFWK.
MaRnahme MafRnahmen zur Vermeidung von Kolmation.

Vorschalten von méglichst mehrstufigen Absatzbecken/-containern zur Rickhaltung von
Trub- und Schwebstoffen vor der Einleitung groRer Grundwassermengen aus der Bauwas-
serhaltung in Gewasser.

Einsatz von Strohballenfiltern o0.4., ggf. auch im Absetzcontainer, zur Verminderung der
Trubung infolge des Eintrags von Feinmaterial.

MaRnahmen zur Vermeidung von Erosion/hydraulischem Stress.

Einbau von Strohfangen unterhalb der Einleitungsstelle (Erosionsvermeidung).

Aufteilung der Wasserhaltungsbereiche in verschiedene Teilstrecken bzw. zeitliche Ab-
folge der Wasserhaltungsmafnamen zur Reduktion der Einleitmenge je Zeiteinheit (Ver-
hinderung von Erosion, Minderung hydraulischer Stress).

MafRnahmen zur Wasserqualitat des OFWK bei Bauwassereinleitung.

Beprobung und ggf. Aufbereitung des einzuleitenden Bauwassers zur Sicherung einer ge-
eigneten Wasserqualitat bei der Einleitung in OFWK.

Abstandsmaximierung im Zuge der Feintrassierung zu Bereichen mit vorhandenen / zu
erwartenden Grundwasserbelastungen zum Schutz des OFWK bei Bauwasserableitung.
Wahl eines Bauverfahrens ohne Bauwasserhaltung in Bereichen mit vorhandenen / zu er-
wartenden Grundwasserbelastungen zum Schutz des OFWK.

Seite 152 von 190



Lange GmbH & Co. KG I‘
amprion
Rev. | Verfahrensunterlage zur RaumVP Windader West — Abschnitt Nord- | Dok.-ID / Doc.-ID

1.0 rhein-Westfalen, Unterlage F - Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie | #WAW.OGN0=901&CB010-
000110

SchutzmafRnahmen bei Einleitung der Bauwasserhaltung in Oberflachenwasserkorper

MaRnahmen zur Sauerstoffanreicherung des Einleitungswassers (z. B. kaskadenartiges
Einleiten Uber mehrere Absetzbecken, Nutzung von Prallplatten, Verwendung geeigneter
Dusen bei der Einleitung).

Versickerung des geforderten Wassers auf anstehenden Flachen.

Hinweise Zum vorbeugenden Schutz des (ggf. einzuleitenden) Grundwassers vor stofflichen Eintra-
gen/Stoffmobilisation in Bereichen mit Altlasten oder Schadstoffbelastungen sind die erfor-
derlichen MaBnahmen im Einzelfall zu prifen und ggf. anzupassen.

Keine zusatzliche Uferbefestigung nach offener Gewasserquerung

Ziel / Grund Temporare Inanspruchnahme von Uferstrukturen an FlieRgewassern.
MaRnahme Wahrend der Bauarbeiten ist der Eingriff in die Ufer auf das unbedingt notwendige Maf3 zu
reduzieren.

Keine zusatzlichen Uferbefestigungen. Die Ufer sind entsprechend dem vorherigen Zu-
stand und (sofern vorher unbefestigt) in naturnaher Bauweise wiederherzustellen (keine
wesentliche Anderung der Gewasserstrukturen bzw. der Uferstrukturen an der Kreuzungs-
stelle).

Vermeidung von Substrateintrag /-verdriftung

Ziel / Grund Vermeidung des Eintrags oder der Verdriftung von Fest-, Triib- und Schwebstoffen aus
Querungen oder temporaren Uberfahrten in OFWK (insbesondere bei sehr feinem
Sohlsubstrat und organisch gepragten Gewassern).

MaRnahme An kleinen FlieRgewassern bauzeitliche Errichtung eines Substratfangs unterhalb der Que-
rungsstelle. Z. B. Vorschalten von Strohballen als Durchlauffilter unterhalb einer Gewas-
serquerung. Alternative Materialen kénnen verwendet werden (bspw.: locker in Faschinen
oder Netze geblindelt Kokos oder Rohricht).

Wie obenstehend beschrieben, kann eine detaillierte Verortung und abschlieBende Festle-
gung der Ausfuhrung der oben dargestellten Vermeidungsmafnahmen erst nach Abschluss
der Detailplanung im Rahmen des PFV, auf Basis von Angaben zum Baugrund oder der Lage
der Erdkabel, Umfang der Wasserhaltung, etc. erfolgen. Die Benennung der méglichen Malf3-
nahmen dient jedoch der Uberpriifung, ob fiir potenzielle Vorhabenwirkungen ggf. geeignete

Vermeidungsmal3nahmen zur Verfligung stehen.

7.1.4 Prifung auf Einhaltung des Zielerreichungsgebots auf Ebene der Raum-
vertraglichkeit

Im Rahmen des Fachbeitrages ist zu prufen, ob durch das Vorhaben ein Verstol3 gegen das
Zielerreichungsgebot dahingehend vorliegt, dass die Erreichung eines guten Zustands/Poten-
Zials des betroffenen OFWK gefahrdet wird. Fur die Prifung mdglicher Gefahrdungen der Zie-
lerreichung des guten 6kologischen Potenzials und des guten chemischen Zustands und damit
des Zielerreichungsgebots, sind die aktuellen Programmmalnahmen fir die jeweiligen Ge-
wasser (siehe Kapitel 5.1) heranzuziehen. Hierbei ist insbesondere abzupriifen, ob das Vor-
haben bereits geplanten Programmmalfinahmen entgegensteht.
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Bei den ProgrammmalRnahmen der OFWK handelt es sich um MalRnahmen aus den Themen-
bereichen zur Reduzierung von Stoffeintragen und anthropogenen Auswirkungen, Verbesse-
rung der Hydromorphologie sowie zu konzeptionellen MalRhahmen.

In den Wasserkdorpersteckbriefen der BfG (2023) aufgefihrten hydromorphologischen Pro-
grammmalinahmen (siehe Kapitel 5.1) handelt es sich um MalRnahmen zur Verbesserung der
morphologischen Eigenschaften der Gewasser selbst sowie deren Uferbereiche und der Auen,
wie z. B. Anderungen im Abflussverhalten, Schaffung einer linearen Durchgangigkeit oder eine
Habitatverbesserung der Sohle, des Ufers und der Aue. Geplante und bekannte hydromor-
phologische MalRhahmen und MalRnahmen zur Auenentwicklung kénnen im Zuge der Planung
im PFV durch eine entsprechende Lage/Tiefenlage der Hochstspannungserdkabel berick-
sichtigt werden, sodass die geplanten MalRBhahmen auch weiterhin umsetzbar sind. Dies gilt
ebenfalls fur bauliche Mal3nahmen zur Verbesserung der Durchgangigkeit. MaRnahmen zu
Anderung des Abflussverhaltens werden von der Windader West nicht beeintrachtigt, da keine
BaumafRnahmen an Querbauwerken geplant ist.

Weiterhin sind Stoffreduzierungsmaf3nahmen vorgesehen, die mit den zu erwartenden Wir-
kungen des geplanten Vorhabens jedoch in keinem Wirkzusammenhang stehen. Das Vorha-
ben hat bei offenen Gewésserquerungen nur temporare, baubedingte Einwirkungen auf die
Gewasserqualitat durch temporare Veranderungen der Gewéassersohle (Nassbaggern, Diker-
verlegung) verbunden mit eventuellem Sedimenteintrag von den Arbeitsflachen an den Ge-
wasserquerungsstellen und der Einleitung von gehobenem Grundwasser. Dies fiihrt unter Be-
ricksichtigung der vorgesehenen Maflinahmen nicht zu einer messbaren Verschlechterung
der Gewasserqualitat bzw. zu einer Verfehlung der Zielerreichung.

AuRerdem sind auch keine Wirkungen auf die anthropogenen Mafinahmen zu erwarten, da
diese sich auf die Reduzierung von Belastungen von Fischteichen, Freizeit- und Erholungsak-
tivitaten sowie die Einddmmung von eingeschleppten Spezies beziehen.

Negative strukturelle Veranderungen sind durch die ausschlieBlich baubedingten Vorhabens-
bestandteile der geplanten Erdkabel in keinem relevanten Umfang zu erwarten. Da die Erdka-
bel von der Windader West unterhalb der Gewéassersohle verlegt werden, kénnen sich die
ortlichen Verhéltnisse innerhalb des berichtspflichtigen Gewéssers nach Errichtung der Erd-
kabel wieder einstellen.

Dementsprechend steht das Vorhaben Windader West dem Zielerreichungsgebot nach Artikel
4 der WRRL nicht entgegen. Die Durchfiihrung der Mal3nahmen zur Zielerreichung des guten
Okologischen Zustands/ Potenzials ist auch nach Fertigstellung des Vorhabens an allen be-
trachteten OFWK mdoglich. Eine Ubersicht iber das Ergebnis des Zielerreichungsgebots ist in
der Tab. 7-3 zu finden.
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7.15 Priafung auf Einhaltung des Verschlechterungsverbots auf Ebene der
Raumvertraglichkeit

Das betrachtete Vorhaben fiihrt aufgrund der unterschiedlichen Vorhabensbestandteile wah-
rend der Bauzeit zu einem temporéaren Verlust der Sohl- und Uferstrukturen und einer Ver-
schlechterung der Durchgangigkeit. Der temporére Eintrag von Nahr-/Feststoffen bei Gewéas-
serquerungen in offener Bauweise oder mit der Bauwasserhaltung und einer temporéaren
Verschlammung der Sohlstrukturen im Eingriffsbereich kann nicht vollstandig ausgeschlossen
werden. Infolgedessen kann eine kurzzeitige Beeintréchtigung der unterstitzenden Qualitats-
komponenten und der Qualitditskomponenten "Makrophyten”, "Makrozoobenthos" und "Fi-
sche" wahrend der Bauzeit nicht vollstandig ausgeschlossen werden.

In FlieBgewassern stellt sich die Biozdnose i. d. R. nach Abschluss der Bauarbeiten innerhalb
kurzer Zeit wieder ein. Weiterhin kénnen durch geeignete VermeidungsmafRnahmen (siehe
Kapitel 3.5 und 7.1.3) mdgliche nachteilige Auswirkungen auf die bewertungsrelevanten Pa-
rameter der Qualitatskomponenten minimiert werden, so dass eine Verschlechterung nicht zu
erwarten ist.

Ist ein Eingriff in besonders sensible Gewasserbereiche nicht auszuschliel3en, kann die Ge-
wasserquerung in geschlossener Bauweise ausgefihrt werden. In diesem Fall verbleiben aus-
schlief3lich Auswirkungen durch die hydraulische Belastung im Zuge einer ggf. erforderlichen
Bauwasserhaltung. Diese sind im Regelfall jedoch nicht ausreichend, um eine Verschlechte-
rung einer oder mehrerer Qualitatskomponenten herbeizuflihren. Zusatzliche MalBhahmen,
wie der Einsatz von Klar- und Absetzvorrichtungen oder die Aufteilung des einzuleitenden
Wassers auf mehrere Vorfluter, kbnnen ggf. vorgesehen werden, um die hydraulische Belas-
tung zu vermindern. Die geringen nachteiligen Auswirkungen auf die bewertungsrelevanten
Parameter stehen dem Verschlechterungsverbot folglich nicht entgegen.

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass es im Bereich der Querungen von allen Ober-
flachenwasserkorpern und nichtberichtspflichtigen Gewéssern zu einer kurzzeitigen Beeinflus-
sung der Qualitatskomponenten kommen kann, die sich jedoch nachfolgend wieder entspre-
chend des Ausgangszustands einstellen. Eine Verschlechterung des Zustands des gesamten
Oberflachenwasserkérpers kann jedoch durch die Anwendung zur Verfigung stehender ge-
eigneter Vermeidungs- und VerminderungsmaRnahmen ausgeschlossen werden. Eine Uber-
sicht Uber das Ergebnis der Priifung des Verschlechterungsverbotes ist in der nachfolgenden
Tabelle enthalten (Tab. 7-3).
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Tab. 7-3: Zusammenfassung der Priifung auf Einhaltung des Verschlechterungsverbots und Zielerreichungsgebots fir die Oberflachenwasserkorper

TKS OFWK ID Gewassername Gesamt OZ /OP | Chemischer Zu- | Einhaltung Ver- Einhaltung Zieler-

stand schlechterungsver- | reichungsgebot

bot

201 DERW_DENI_32001 Vechte Ohne-Nordhorn manig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
201 DERW_DENW9286328_4 7 | Wustegraben unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
201 DERW_DENI_32005 Eileringsbecke unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
201 DERW_DENW9286_144_155 | Vechte unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
201, 202, 203 DERW_DENW928614 0 _13 | Feldbach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
201, 202,203 DERW_DENW9286_155 166 | Vechte (2) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
201, 203 DERW_DENW928616_0_15 | Gauxbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
202, 203 DERW_DENW9286462 5 15 | Horner Bach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
202, 203 DERW_DENW928646_5 22 Hellingbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
202, 203, 204 DERW_DENW92864 51 66 | Dinkel unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
204 DERW_DENW9286452_0_6 | Hilsbach mafig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
204, 205, 206 DERW_DENW92864_66_89 Dinkel (2) schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
204 DERW_DENW928644_0_7 Asbecker Muhlenbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
204 DERW_DENW928642_0_6 Legdener Mihlenbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
205, 206 DERW_DENW9284 69 98 Berkel unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
205, 207, 208 DERW_DENW92832 41 55 Schlinge unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
206 DERW_DENW92844_0_5 Felsbach manig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
206, 209, 218 DERW_DENW27888 9 31 Heubach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
207 DERW_DENW928236_2 7 Messlingbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
207 DERW_DENW928236_0_2 Messlingbach (2) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
207, 210, 212, 214 | DERW_DENW928252_0_9 Knustingbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
208 DERW_DENW928232_0_7 Thesingbach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
208, 209, 210, 211 | DERW_DENW9282_45_51 Bocholter Aa unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
209, 218 DERW_DENW92822 2 4 Schwarzer Vennbach manig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
209 DERW_DENW92822_0_2 Schwarzer Vennbach (2) maRig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
209, 211 DERW_DENW9282_ 54 56 WeilRer Vennbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
209, 211 DERW_DENW9282_51_54 Weil3er Vennbach (2) manig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
210 DERW_DENW9282_44_45 Bocholter Aa (2) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
210 DERW_DENW9282_36_44 Bocholter Aa (3) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
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TKS OFWK ID Gewassername Gesamt OZ /OP | Chemischer Zu- | Einhaltung Ver- Einhaltung Zieler-
stand schlechterungsver- | reichungsgebot
bot
214 DERW_DENW9282 27 36 Bocholter Aa (4) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
247 DERW_DENW928242_0_5 Wichersbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
213a, 247 DERW_DENW92824 0 11 Engelradingbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
214 DERW_DENW928244 0_9 Doringbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
213a, 213b, 247 DERW_DENW27896_18 21 Rhader Bach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
213b, 214, 215, DERW_DENW27896_7_18 Rhader Bach (2) mafig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
216
214 DERW_DENW2789612_5 8 | Schafsbach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
215, 216 DERW_DENW2789612_0_5 | Schafsbach (2) mafig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
216 DERW_DENW278962_0_9 Kalterbach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
216, DoMa DERW_DENW27896_2 7 Rhader Bach (3) magig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
218 DERW_DENW2789642_0_15 | Midlicher Mihlenbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
216, DoMa DERW_DENW278964_0_8 Wienbach (2) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
218 DERW_DENW278932_0_8 Gecksbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
217 DERW_DENW278976_2 7 Schermbecker Mihlenbach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
217 DERW_DENW278976_0_2 Schermbecker Miuhlenbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
2)
217 DERW_DENW278978_0_3 Dellbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
217, 224, 225,226 | DERW_DENW278_0_32 Lippe schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
217 DERW_DENW92814_0_6 Drevenacker Landwehr schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
226 DERW_DENW75101_4_60 Wesel Datteln Kanal k. A. nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
226 DERW_DENW2775922_0_6 Langenhorster Leitgraben k. A. nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
226 DERW_DENW277592_0_9 Bruckhauser Leitgraben k. A. nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
226 DERW_DENW2778_0_10 Mommbach k. A. nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
226 DERW_DENW2_775_813 Rhein unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
226 DERW_DENW27922_0_7 Druptsche Ley schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
226 DERW_DENW2792_13 24 Schwarzer Graben unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
226 DERW_DENW279212_0_4 Heidecker Ley unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
226 DERW_DENW2792_24 27 Schwarzer Graben (2) schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
226 DERW_DENW27768_0_8 Fossa Eugeniana / Niepka- schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
nal
226 DERW_DENW2866_11_25 Issumer Fleuth maRig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
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TKS OFWK ID Gewassername Gesamt OZ /OP | Chemischer Zu- | Einhaltung Ver- Einhaltung Zieler-

stand schlechterungsver- | reichungsgebot

bot
226 DERW_DENW28662_0_18 Nenneper Fleuth schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
226 DERW_DENW286632_0_6 Grootbruchsley schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
226 DERW_DENW28648_0_10 Sevelener Landwehrbach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
226 DERW_DENW28644_0_14 Landwehr unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212 DERW_DENW928262_0_9 Messingbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212 DERW_DENW92826_0_11 Rheder Bach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212 DERW_DENW928272_0_9 Kettelerbach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212 DERW_DENW92828_9 17 Holtwicker Bach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212 DERW_DENW928282_0_11 | Reyerdingsbach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212 DERW_DENW92828_4_9 Holtwicker Bach (2) schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212 DERW_DENW92828_0_4 Holtwicker Bach (3) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212 DERW_DENW9282_5 27 Bocholter Aa (5) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212 DERW_DENW9282794_0_8 | Seegraben k. A. nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212 DERW_DENW928 123 137 Issel (2) schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212 DERW_DENW92818 0_21 Klevesche Landwehr unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212 DERW_DENW928182_0_4 Wolfstrang unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212, BSAB Reeser | DERW_DENW27952_0_22 Millinger Landwehr schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
Welle
212, BSAB Reeser | DERW_DENW2_813_864 Rhein (2) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
Welle
212 DERW_DENW279672_0_6 Cannesgraben unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
212 DERW_DENW2796_0_22 Kalflack unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
222,244, 245 DERW_DENW?28682_0_6 Mittelley unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
244, 245 DERW_DENW?2868 2 9 Kervenheimer Muhlenfleuth schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
245 DERW_DENW2868_9_13 Kervenheimer Mihlenfleuth | unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
(2)

244, 245 DERW_DENW?28684_0_5 Wetterley 1 schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
244, 245 DERW_DENW?2866 0 11 Issumer Fleuth maiig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
244, 245 DERW_DENW286_32_53 Niers manig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
245 DERW_DENW?2864 0 9 Gelderner Fleuth unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
227, 244, 245 DERW_DENW28672 0 10 Dondert schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
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TKS OFWK ID Gewassername Gesamt OZ /OP | Chemischer Zu- | Einhaltung Ver- Einhaltung Zieler-
stand schlechterungsver- | reichungsgebot
bot
227 DERW_DENW2854 3 13 Nierskanal schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
227 DERW_DENW28544 0 5 Ponter Dondert schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
227, 229 DERW_DENW286_53 66 Niers (2) manig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
227 DERW_DENW2863124_0_4 | Langdorfer Beek schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
227,228, 229 DERW_DENW286312_0 7 Hauptentwasserungskanal schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
228, 229 DERW_DENW2862_0_9 Nette schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
228 DERW_DENW286_66_76 Niers (3) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
228, 230 DERW_DENW28618 0_11 Schleck schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
228 DERW_DENW286182_0_9 Kleine Schleck schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
232 DERW_DENW286162_3_10 | Willicher Fleuth schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
23 DERW_DENW286162_0_3 Willicher Fleuth (2) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
232 DERW_DENW275122_0_13 | Nordkanal unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
232 DERW_DENW2751222_0_19 | Juchener Bach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
232 DERW_DENW274_0_23 Erft schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
232 DERW_DENW27488_0_6 Flothgraben schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
232 DERW_DENW2748_0_8 Gillbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
232, 236, 237 DERW_DENW2748_8_28 Gillbach (2) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
239 DERW_DENW274_23 30 Erft (2) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
239 DERW_DENW274754_0_5 Muhlenerft unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
242 DERW_DENW274752 0 11 Pltzbach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
242 DERW_DENW2747522_0_5 | Kalrather Flie3 schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
241, 242 DERW_DENW27474_0_16 Finkelbach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
241, 242 DERW_DENW2747412_0_7 | Landwehrgraben schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
243 DERW_DENW282522_0_5 Stetternicher Muhlengraben | schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
243 DERW_DENW28252_3 9 Ellebach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
243 DERW_DENW28252_9 15 Ellebach (2) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
229, 230, 231 DERW_DENW?2862 19 24 Nette (2) magig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
229 DERW_DENW2862_16_19 Nette (3) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
229, 230, 231 DERW_DENW?28622_4 8 Pletschbach k. A. nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
229, 230, 231 DERW_DENW?28622_0_4 Pletschbach (2) unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
231 DERW_DENW2862_24 28 Nette (4) schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
234 DERW_DENW2846_0_7 Knippertzbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
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TKS OFWK ID Gewassername Gesamt OZ /OP | Chemischer Zu- | Einhaltung Ver- Einhaltung Zieler-
stand schlechterungsver- | reichungsgebot
bot
234 DERW_DENW2844 0_8 Mihlenbach unbefriedigend nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
233, 234, 235 DERW_DENW2844 8 13 Muhlenbach (2) schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
235 DERW_DENW286_110 118 | Niers (4) mafig nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
241 DERW_DENW28254_10_22 | Malefinkbach schlecht nicht gut wird eingehalten kein Widerspruch
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7.1.6 Zusammenfassendes Ergebnis der Prufung fur Oberflachenwasserkor-
per auf Ebene der Raumvertraglichkeit

Durch die Windader West ist nach derzeitigem Planungsstand, unter Beachtung geeigneter
Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen (siehe Kapitel 3.5 und 7.1.3), eine Verschlechte-
rung der okologischen Zustandsklassen einer biologischen Qualitdtskomponente oder eine
weitere negative Veranderung von biologischen Qualitatskomponenten, die bereits in einem
schlechten Zustand sind, nicht zu erwarten. Ebenso sind die Wirkungen des lokalen und tem-
poraren Eingriffs in die hier betrachteten OFWK nicht geeignet, negative Veranderungen einer
hydromorphologischen oder einer allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskompo-
nente hervorzurufen.

Des Weiteren kommt es durch die Wasserhaltung nicht zur regelhaften Einleitung von Stoffen,
welche den Zustand fiur die Parameter der flussgebietsspezifischen Schadstoffe nach Anlage
6 OGewV beeinflussen. Hinsichtlich des chemischen Zustands fiihrt die Wasserhaltung eben-
falls nicht zu einer Verschlechterung fir Stoffe nach Anlage 8 OGewV. Ausnahmen kénnen u.
U. Bereiche mit Punktquellen und Schadstofffahnen (Altlasten und Verdachtsflachen) oder er-
hohte Salzkonzentrationen im Grundwasser darstellen. Eine Einzelfallbetrachtung fir solche
Flachen kann jedoch erst nach Festlegung der finalen Lage der Erdkabel und des konkreten
Bauverfahrens im Rahmen des PFV erfolgen. Es stehen jedoch geeignete Malinahmen zur
Vermeidung von Stoffeintragen aus belastenten Flachen in OFWK zur Verfligung.

Nach derzeitigem Planungsstand sind daher keine Umstéande erkennbar, die zu einer Uber-
schreitung entsprechender UQN durch das Vorhaben fihren wirden.

Gemal der vorangegangenen Auswirkungsprognose hat das Vorhaben keine negativen Aus-
wirkungen auf den 6kologischen Zustand bzw. das dkologische Potenzial und den chemischen
Zustand der betrachteten OFWK. Das Vorhaben verst6f3t somit nicht gegen das Zielerrei-
chungsgebot (vgl. Kapitel 7.1.4) und das Verschlechterungsverbot (vgl. Kapitel 7.1.5) nach
WRRL. Ebenso wird der Erhalt des guten Zustands eines Gewassers nicht beeintréachtigt. Aus-
nahmen nach § 31 Abs. 2 WHG sind nicht erforderlich. Damit ist eine Vereinbarkeit des Vor-
habens mit dem Erhaltungsgebot gegeben, das Vorhaben ist mit der Erhaltung des guten Zu-
standes aller als potenziell betroffenen identifizierten Oberflachenwasserkdrper vereinbar.

7.2 Auswirkungsprognose Grundwasserkorper

Bei der Auswirkungsprognose sind entsprechend der Erlauterungen in Kapitel 6.2 die dort be-
schriebenen methodischen Schritte durchzufuhren. Hierbei sind sowohl direkte Auswirkungen
auf Grundwasserkorper als auch indirekte Auswirkungen auf gwal.6s, mit dem Grundwasser
verbundene Oberflachenwasserkdrper sowie die Trinkwassergewinnung zu prifen.
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Nachfolgend erfolgten zunachst eine allgemeine Beschreibung und Einschatzung der mogli-
chen Auswirkungen des Vorhabens hinsichtlich Reichweite und Dauer. Die hierzu genutzten
Bewertungskriterien wurden in Kapitel 6.2.2 beschrieben.

Im Anschluss werden mdgliche Abschichtungen fur Vorhabenwirkungen, die nicht zu einer
Beeinflussung des Zustands der Grundwasserkorper fiihren kdnnen, benannt.

7.2.1 Charakterisierung der Auswirkungen

7.2.11 Direkte Auswirkungen auf Grundwasserkorper

Wesentlich fir die Charakterisierung der Auswirkungen auf Grundwasserkérper sind insbe-
sondere auch ihre zu erwartende Dauer und Reichweite. Nach derzeitigem Planungsstand ist
fur die Auswirkung des Vorhabens auf den Grundwasserkorper im Regelfall voraussichtlich
von den nachfolgenden Einstufungen hinsichtlich ihrer Reichweite und der Dauer auszugehen:

Tab. 7-4: Potenzielle Wirkung auf Grundwasserkorper
Potenzielle Projektwirkung auf Dauer der potenziellen Aus- | Reichweite der potenziellen Aus-
Grundwasserkorper wirkung wirkung
temporéar | dauerhaft

baubedingt
Grundwasserhaltung — X Reichweite der Grundwasserabsen-
bauzeitl. Dargebotsanderung kung / Mengenbilanz GWK
Grundwasserhaltung — (x) Reichweite der Grundwasserabsen-
Schadstoffmobilisation/-zustrom kung, Abstrom der Stoffquellen
Schadstoffeintrag durch Bautatigkeit (x) Grundwasserabstrom, Nahbereich
Schadstofffreisetzung durch Entwas- X (x) Grundwasserabstrom, Nahbereich
serung/Umlagerung von Bdden etc.
anlagenbedingt
Drainage-/Stauwirkung Kabelgraben (x) Grundwasseran- und -abstrom,

Nahbereich
betriebsbedingt
Warmeemission des Stromkabels | | X | Nahbereich

Potenzielle Auswirkungen sind jeweils mit einem Kreuz x in der betreffenden Zelle markiert.
Mit einer Klammer (xX) gekennzeichnet sind in der obenstehenden Tabelle diejenigen Auswir-
kungen auf den Grundwasserkorper, die zwar grundsatzlich zu prifen sind, aber eher Einzel-
falle darstellen oder nur unter bestimmten (meist lokalen) Rahmenbedingungen auftreten kon-
nen.

Ein Beispiel hierfir ist die Schadstoffmobilisation durch Bauwasserhaltung, die das Vorhan-
densein einer entsprechenden Schadstoffquelle innerhalb der Reichweite der Grundwasser-
absenkung voraussetzt.

Baubedingte Auswirkungen

Eine baubedingte temporare Dargebotsverdnderung durch Grundwasserhaltung und -ablei-
tung erfolgt innerhalb der Reichweite der Grundwasserabsenkung wahrend der Dauer der
Bautétigkeit. Die Reichweite der Grundwasserabsenkung und die zur Trockenhaltung des
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Kabelgrabens oder der Baugruben zu entnehmende Wassermenge variieren stark und han-
gen ab vom erforderlichen Betrag der Grundwasserstandsabsenkung, der Durchlassigkeit des
Untergrundes sowie dem gewéhlten Wasserhaltungsverfahren. Die Gesamtreichweite kann
von wenigen Metern bis zu mehreren hundert Metern betragen.

Zur Dauer der Grundwasserhaltung im konkreten TKS liegen erst nach Abschluss der Detail-
planung abschlielRende Angaben vor. Genaue Angaben zu den Wasserhaltungsmengen sind
daher im Rahmen der Raumvertraglichkeitsprifung nicht moglich.

In der Raumvertraglichkeitsprifung kénnen aber Gebiete mit einer potenziellen Wasserhal-
tung ermittelt werden. Als Datengrundlage dient die BK50 mit den Angaben zur Grundwasser-
stufe. Somit kdnnen Bereiche ermittelt werden, wo die vorherrschende Hohe des Grundwas-
serstandes bis zu 3 m unter GOK betragt. Diese Bereiche sind in der Plananlage F02
dargestellt. Daneben zeigt die Tab. 7-5, die Flachengrof3e mit Gebieten der potenziellen Was-
serhaltung bezogen auf das jeweilige TKS an, sowie den prozentualen Anteil der Flachen an
der Gesamtflache des TKS.

Aufgrund den teilweise geringen Grundwasserflurabstanden in Nordrhein-Westfalen, aufgrund
von Niederungen, dem hydrologischen Untergrund, Bodeneigenschaften oder der Nahe zu
Gewassern, ist in manchen TKS mit WasserhaltungsmalRnahmen zu rechnen. Fur 28 der 45
TKS liegt der Flachenanteil von grundwasssernahen Bereichen unter 50 % und fiir zehn sogar
bei 0 %. Fir 17 TKS ist mit gréReren Bauwasserhaltungsmalnahmen zu rechnen (Flachen-
anteil > 50 %). Genauere Aussagen zu der mdglichen Wasserhaltung kénnen erst im nachfol-
genden Planfeststellungsverfahren erfolgen.

Tab. 7-5: FlachengréRe und -anteile mit einem geringen Grundwasserflurabstand
TKS Flache [km?] mit geringem GW- Prozentualer Flachenanteil
Abstand am TKS
201 4,61 79,2
202 7,39 78,8
203 8,13 97,4
204 5,01 56,2
205 4,49 46,8
206 7,83 80,4
207 2,98 33,1
208 1,85 32,3
209 5,04 67,7
210 3,47 52,0
211 1,09 31,9
212 19,95 61,6
213a 0,59 12,8
213b 2,77 86,3
214 5,59 49,1
215 1,24 90,1
216 8,07 77,3
217 5,56 45,7
218 5,72 32,4
221 2,43 78,9
222 1,03 16,2
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TKS Flache [km?2] mit geringem GW- Prozentualer Flachenanteil
Abstand am TKS
223 0,00 0,0
224 1,38 73,7
225 2,07 80,5
226 10,68 30,1
227 8,75 73,9
228 2,78 28,7
229 2,19 23,7
230 0,00 0,0
231 0,39 4.4
232 3,18 14,8
233 0,01 0,1
234 0,46 6,0
235 0,00 0,0
236 0,00 0,0
237 0,00 0,0
238 0,00 0,0
239 0,00 0,0
241 0,00 0,0
242 0,00 0,0
243 1,51 22,2
244 5,38 58,5
245 6,04 60,7
246 0,00 0,0
247 1,97 35,6

Nach Einstellung der Wasserhaltung steigt der Grundwasserstand rasch wieder auf sein Aus-
gangsniveau. Insofern ist die mit der Grundwasserhaltung gegebenenfalls verbundene Beein-
flussung der Mengenbilanz des Grundwasserkorpers als temporar zu werten.

Eine potenzielle Schadstoffmobilisation durch Verénderung der Grundwasserstromung im
Zuge der Bauwasserhaltung kann ebenfalls wahrend der Dauer der Wasserhaltung erfolgen.
Hierbei setzt die Mdglichkeit zur Schadstoffmobilisation das Vorhandensein von entsprechen-
den Belastungsquellen (z. B. Altlasten, Grundwasserschaden) innerhalb der Reichweite der
Grundwasserabsenkung voraus. Zum derzeitigen Planungsstand kann eine sichere Aussage
zu Ort und Umfang der Bauwasserhaltung und damit der potenziellen Reichweite von Was-
serstandsveranderungen noch nicht erfolgen. Im Rahmen des PFV erfolgt eine Berlcksichti-
gung von bekannten Altlasten, Verdachtsflachen und Grundwasserschaden. Zum Vorgehen
wird — sofern erforderlich - eine Abstimmung mit den zustandigen Behdrden durchgefiihrt so-
wie ggf. ergdnzende Baugrunduntersuchungen und Beprobungen.

Wie bereits angefihrt, stellt der potenzielle Schadstoffeintrag durch die Bautatigkeit einen Son-
derfall dar, dessen Eintreten sich durch Maschinen und Wartung entsprechend dem Stand der
Technik, sorgféltige Bauausfuhrung und entsprechende Vermeidungsmaf3nahmen nach Mog-
lichkeit verhindert wird. Die Gefahr eines Schadstoffeintrages durch die Baumafnahme ist im
Wesentlichen auf die Dauer der Bautatigkeit sowie raumlich auf den Arbeitsstreifen und Erd-
kabelgraben beschrankt und insofern als temporar zu werten. Jedoch handelt es sich hierbei
nicht um eine regelmaRige Projektwirkung, sondern eine theoretische Gefahrdung.
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Durch Umlagerung von Bdden im Zuge der Bauausfihrung ist ein Austrag von Nahrstoffen
und Schadstoffen mdglich. Ahnlich wie bei landwirtschaftlicher Tiefenlockerung (Pflug), ist hier
insbesondere die Stickstoffmobilisation aufgrund von Mineralisierungsprozessen und in der
Folge eine temporare verstarkte Nitratauswaschung aus dem Boden in das Grundwasser zu
nennen. Die hierdurch hervorgerufene Auswaschung von Nitrat in das Grundwasser erfolgt
ausschlielich im Bereich der Bodeneingriffsflachen. Nach Abschluss der BaumalRnahme -
dem Abschluss der Erdarbeiten und Wiederbewuchs oder -bepflanzung der Flachen - klingt
der baubedingte Stickstoffaustrag ab und ist als gering und temporar zu werten.

In Nordrhein-Westfalen ist im Gegensatz zu Niedersachsen nicht mit sulfatsauren oder ver-
sauerungsgefahrdeten Béden zu rechnen. Durch die Windader West besteht somit keine Ge-
fahr einer Mobilisierung von Sulfat und Schadstoffen sowie der Saurebildung aus solchen B6-
den. Im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren wird diese Aussage erneut geprift werden.

Mineralisierungsprozesse kdnnen ebenfalls durch baubedingte Entwasserung angestol3en
werden bei organischen Bdden, insbesondere im Bereich von Niedermoorbdden. Diese Ent-
wasserung ist temporar und auf die Dauer der Bauwasserhaltung und deren Reichweite be-
schrankt. Jedoch kann Entwéasserung bei Niedermoorbdden zu irreversiblen Zersetzungs-
bzw. Mineralisierungsprozessen fihren, indem die oberen Torfschichten beltftet werden und
die unter anaeroben Verhaltnissen akkumulierte organische Substanz oxidiert und in der Folge
abgebaut wird. Die hierdurch bedingten Stoffaustrage - insbesondere von Nahrstoffen - kon-
nen auch nach einem Wiederanstieg des Grundwasserstands Uber einen langeren Zeitraum
andauern, klingen jedoch wieder ab, so dass sie ebenfalls als temporéar einzustufen sind (mdg-
liche dauerhafte Auswirkungen auf die Bodenstruktur und die Bodeneigenschaften sind nicht
Gegenstand dieses Fachbeitrages, sondern der Unterlage Teil C - Uberschlagige Prifung der
Umweltauswirkungen).

Anlagebedingte Auswirkungen

Die potenziellen anlagebedingten Auswirkungen der Erdkabel sind hinsichtlich ihrer Dauer und
Reichweite wie folgt einzuschatzen:

Der Kabelgraben kann potenziell sowohl eine Drainage- als auch eine Stauwirkung auf die
Grundwasserstromung entfalten. Eine Drainagewirkung kann hervorgerufen werden durch
ggf. eingebrachte Bettungsmaterialien im Zuge eines Bodenaustausches, sofern diese Bet-
tungsmaterialien eine gréRere Durchlassigkeit aufweisen als der anstehende Untergrund. Wei-
terhin ist eine Drainagewirkung durch Umlaufigkeiten entlang der Erdkabel infolge zu geringer
Verdichtung beim Bodeneinbau moglich. In beiden Fallen ist zusatzlich eine Geféallestrecke
der verlegten Erdkabel fur die Entfaltung einer Drainagewirkung erforderlich. Eine solche Drai-
nagewirkung ware als dauerhaft einzuschatzen und wirde im Wesentlichen im Nahbereich
des Kabelgrabens seine Wirksamkeit entfalten.

Grundsatzlich ist hierzu anzumerken, dass eine fachgerechte Bauausfiihrung sowohl eine aus-
reichende Verdichtung des wiedereingebrachten Bodens als auch die Verhinderung der
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Drainagewirkung einer Bettungsschicht durch das Einbringen von Tonriegeln umfasst. Gleich-
wohl wird die Einbringung von Tonriegeln in Gefallestrecken bei den Vermeidungs- und Ver-
minderungsmafinahmen noch einmal explizit aufgefiihrt. Aufgrund der vergleichsweisen fla-
chen Morphologie im Planungsraum ist allerdings von insgesamt geringem Gefalle
auszugehen.

Das eingebrachte DC-Kabelschutzrohr kann potenziell eine dauerhafte Stauwirkung im Unter-
grund gegeniiber dem anstrémenden Grundwasser hervorrufen, die sich im An- und Abstrom
im Nahbereich der Erdkabel auswirken wiirde. Dies stellt jedoch einen Sonderfall dar und ist
nur unter bestimmten hydrogeologischen Bedingungen mdéglich, wenn die Machtigkeit des
Grundwasserleiters sehr gering ist (gleich oder wenig gréRer als der DC-Kabelschutzrohr-
durchmesser) und gleichzeitig tUber eine langere Strecke die Grundwasserflie3richtung auf die
Erdkabel gerichtet ist. In der Regel weist jedoch der Grundwasserleiter eine ausreichende
Machtigkeit auf, sodass das DC-Kabelschutzrohr umstromt wird. Davon ist auch fir den Pla-
nungsbereich aufgrund der hier vorherrschenden Grundwassermachtigkeiten auszugehen. Im
Zuge der Detailplanung kdnnen die hydrogeologischen Rahmenbedingungen mittels Bau-
grunduntersuchungen umfassend erkundet werden. Sollte lokal eine Stauwirkung denkbar
sein, stehen grundsatzlich fir diesen Fall Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen zur
Verfligung, die in Kapitel 3.5 und 7.2.3 beschrieben sind.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Aus dem Betrieb der HOochstspannungserdkabel ergibt sich eine Erwarmung im Nahbereich
des Kabels. Hieraus konnen lokal Umweltauswirkungen auf das Grundwasser resultieren.

Zum derzeitigem Planungsstand kénnen noch keine abschlieRenden Aussagen zu der War-
meemission von einem 525-kV- Erdkabel getroffen werden. Erfahrungswerte liegen jedoch
bereits im Bereich von 320-kV-Erdkabeln vor. Entsprechende Modellierungen zeigen, dass die
Warmezonen und die entsprechende Ausbreitung im Boden rdumlich begrenzt und im Oberbo-
den selbst unter unguinstigen Bedingungen nur gering ausgepragt sind. Diese permanente
betriebsbedingte Wirkung der Windader West auf das Grundwasser ist aufgrund ihres gerin-
gen Umfanges nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich auf die unmittelbare Umge-
bung des Kabels beschrankt und in Bezug auf die Beeinflussung der Grundwasserbeschaf-
fenheit vernachlassigbar. Die Gesamtheit bisheriger Erkenntnisse lasst im Regelfall keine
relevanten negativen Auswirkungen auf das Grundwasser erwarten. Diese Annahme ist im
Rahmen des nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens zu prifen und zu verifizieren.

7.2.1.2 Auswirkungen auf grundwasserabhéngige Landdkosysteme, mit dem
GW verbundene Oberflachengewasser und die Trinkwassergewinnung

Neben den direkten Auswirkungen des Vorhabens auf den Grundwasserkérper sind in einem
weiteren Prufschritt auch noch die Auswirkungen des Vorhabens auf gwalLds, mit dem GW
verbundene Oberflachengewésser und die Trinkwassergewinnung zu betrachten. Diese sind
in der Grundwasserverordnung bei den Kriterien zur Bestimmung des mengenmafigen und
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chemischen Zustands von Grundwasserkdrpern aufgefiihrt. Die diesbezigliche Einschatzung
der Auswirkungen des Vorhabens hinsichtlich Reichweite und Dauer erfolgt im nachfolgenden
Schritt.

Die jeweils von dem Vorhaben betroffenen gwal 6s sowie Wasserschutzgebiete sind in Kapitel
3.4 bei der Beschreibung der betroffenen Grundwasserkdrper mitaufgefuhrt. Eine Kartendar-
stellung der gwalLds sowie der ausgewiesenen und geplanten Trinkwasserschutzgebiete ent-
halt Plananlage FO2.

Die jeweils von dem Vorhaben betroffenen gwal6s sowie die betroffenen Wasserschutzge-
biete sind im Kapitel 3.4 aufgefiihrt. Eine Kartendarstellung der gwalLds sowie der ausgewie-
senen und geplanten Trinkwasserschutzgebiete enthalt die Plananlage FO1 und FO2.

Bei der Bewertung der Wirkungen ist zu unterscheiden zwischen den Wirkungen, die aus Ver-
anderungen des Grundwasserstands oder der FlieRRrichtung resultieren kénnen und solcher
Wirkungen, die sich aus potenziellen Stoffeintragen ergeben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die nach derzeitigem Planungsstand zu erwartende Einstufung
der Auswirkungen des Vorhabens auf die o. g. Qualitatskriterien (gwalL6s, OFWK, Trinkwas-
sergewinnung) hinsichtlich Dauer und Reichweite.

Zu betrachten sind ebenfalls stoffliche Auswirkungen, die durch Schadstoffmobilisation oder
Schadstoffeintrag in das Grundwasser auf gwalL6s, OFWK oder Trinkwassergewinnung erfol-
gen.

Nicht Gegenstand der Auswirkungsprognose fir den Grundwasserkérper sind mégliche stoff-
liche Eintrage in OFWK mit dem Grundwasser Uber eine mogliche Bauwassereinleitung.
Diese, sowie die mit einer Bauwassereinleitung ggf. verbundenen hydraulischen Effekte, sind
Gegenstand der Verschlechterungsprifung fir den OFWK.

Tab. 7-6: Qualifizierung potenzieller Auswirkungen auf gwalLds, OFWK und Trinkwassergewinnung

Potenzielle Auswir- | Dauer der potenziellen | Reichweite der potenziel-

Potenzielle Projektwirkung

bauzeitl. Dargebotsande-
rung

verbundene OFWK

auf Grundwasserkorper kung Auswirkung len Auswirkung
temporar | dauerhaft

Baubedingt

Grundwasserhaltung — gwal.6s X X Reichweite der Grundwas-

serabsenkung / Mengenbi-
lanz GWK

Grundwasserhaltung —
Schadstoffmobilisation/-zu-
strom

gwalos
verbundene OFWK
Trinkwassergewin-
nung

x)

Reichweite der Grundwas-
serabsenkung, Abstrom
der Stoffquellen

von Bdden etc.

Trinkwassergewin-
nung

Schadstoffeintrag durch gwal 6s (x) Grundwasserabstrom,
Bautatigkeit verbundene OFWK Nahbereich
Trinkwassergewin-
nung
Schadstofffreisetzung durch | gwalds X Grundwasserabstrom,
Entwasserung/Umlagerung verbundene OFWK Nahbereich

anlagenbedingt
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Potenzielle Projektwirkung | Potenzielle Auswir- | Dauer der potenziellen | Reichweite der potenziel-
auf Grundwasserkorper kung Auswirkun len Auswirkung
temporar | dauerhaft

Drainage-/Stauwirkung Ka- gwal6s (x) Grundwasseran- und -
belgraben verbundene OFWK abstrom, Nahbereich
betriebsbedingt
Warmeemission des Strom- | gwalLos (x) Nahbereich der Kabel
kabels verbundene OFWK

Trinkwassergewin-

nung

Bei den in der obenstehenden Tabelle aufgeflihrten potenziellen Auswirkungen sind diejeni-
gen mit einer Klammer (x) gekennzeichnet, die zwar grundsatzlich zu prifen sind, aber eher
Einzelfalle darstellen oder nur unter bestimmten (meist lokalen) Rahmenbedingungen/lokal zu
erwarten sind.

So kann beispielsweise die temporéare Mobilisierung von Schadstoffen durch die Bauwasser-
haltung aus Punktquellen oder Schadstofffahnen zu Schaden bei Landékosystemen, Trink-
wasserschutzgebieten oder Oberflichengewéssern im Abstrom fihren. Dies setzt jedoch das
Vorhandensein entsprechenden Schadstoffquelle und Belastungen voraus.

MengenméRiger Zustand des GWK - Beeinflussung OFWK und gwal 6s

Zum derzeitigen Verfahrenszeitpunkt kdnnen Ort, Menge und Verfahren der Bauwasserhal-
tung — und damit verbunden auch Absenkungsbetrag und Reichweite der Absenkung - noch
nicht abschlieRend vorausgesagt werden. Die mdglichen Wirkungen des Vorhabens auf gwa-
L6s und mit dem Grundwasser verbundene OFWK werden daher abgeschatzt anhand der
maglichen Lage im Bereich einer Grundwasserabsenkung.

Fir einen mit dem Grundwasser in Verbindung stehenden OFWK wird als maf3gebliches Kiri-
terium angesehen, ob er sich im Bereich grundwasserbeeinflusster Boden befindet. Hier ist
bei notwendigen Bauwasserhaltungsmafinahmen ggf. mit gro3eren Grundwasserstandsver-
anderungen zu rechnen. Die hierdurch bedingten Veréanderungen des Grundwasserstands
sind temporar und auf die Reichweite der Absenkung begrenzt, ebenso hieraus ggf. resultie-
rende Auswirkungen auf OFWK.

Dauerhafte Auswirkungen durch die Bauwasserhaltung sind in der Regel nicht zu erwarten,
da der Grundwasserstand nach Ende der Wasserhaltung rasch wieder ansteigt. Zudem wer-
den Wasser aus der Bauwasserhaltung nach Méglichkeit in die nahen Vorfluter eingeleitet.
Temporére lokale Grundwasserstandsabsenkungen wirken sich im Allgemeinen nicht als deut-
liche Veranderung der Wasserfuihrung auf ein Flie3gewasser aus, insbesondere nicht auf ei-
nen gesamten Wasserkorper, so dass die potenziellen Wirkungen als lokal einzustufen sind.
Da FlieRgewasser natirlichen Variationen der Wasserfihrung unterliegen, werden sie zudem
durch kurzzeitige Wasserstandsschwankungen in der Regel nicht signifikant geschadigt.

GwalLos weisen demgegentber bisweilen eine hohere Empfindlichkeit gegenuber Verande-
rungen des Grundwasserstands auf. Je nach Ausbildung der Vegetation kénnen hier auch
temporére Grundwasserstandsabsenkungen zu dauerhaften Schaden der wasserabhangigen
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Vegetation fuhren. Hingegen sind einige gwalds, beispielsweise Auwalder, die naturlicher-
weise einer grolRen Wasserstandsdynamik unterliegen, in der Regel tolerant gegeniber tem-
poraren Wasserstandsveranderungen.

Auf dieser Planungsebene werden jedoch alle gwalds in einem TKS als potenziell von Was-
serstandsveranderungen im Zuge des Erdkabelbaus beeinflusst angesehen. Weiterhin wurde
fur gwaLds aufgrund ihrer potenziellen Empfindlichkeit der Untersuchungsraum um 300 m er-
weitert (erweiterter U-Raum). Fur den Fall, dass die Hochstspannungskabel am Rand des Un-
tersuchungsraums verlauft und hier Wasserhaltung erforderlich ist, wére in der Entfernung von
300 m erfahrungsgeman die Grundwasserabsenkung vollstandig abgeklungen oder weist ggf.
nur noch einen geringen Restbetrag auf, der keine relevanten Auswirkungen auf vorhandene
gwal.ds hitte.

Die potenziell betroffenen gwalLds sind in Kapitel 3.4 aufgefihrt und in der Plananlage F02
dargestellt.

Chemischer Zustand des GWK - Beeinflussung OFWK und gwal.6s

Die Wirkungen des Vorhabens auf gwalLds und mit dem Grundwasser verbundene OFWK
werden abgeschatzt anhand der voraussichtlichen Uberschreitung von Schwellenwerten.

Hierzu wird fur einen GWK im guten chemischen Zustand zunachst geprtft, ob eine Ver-
schlechterung durch das Vorhaben zu erwarten ist, indem es zur Uberschreitung von Schwel-
lenwerten fihrt. Ist das nicht der Fall, ist auch eine Schadigung von gwalLds, OFWK oder der
Trinkwassergewinnung nicht gegeben, sofern Trendumkehrgebot und Zielerreichungsgebot
ebenfalls eingehalten werden.

Sofern es durch das Vorhaben zu einer Schwellenwertliberschreitung an Messstelle/n kame,
ware zu prufen, ob die Kriterien nach § 7 Abs. 3 der GrwV eingehalten werden. Dies umfasst
neben den Flachenkriterien auch die Priifung einer Schadigung von OFWK und gwalds sowie
der Trinkwassergewinnung.

Ist der GWK bereits im schlechten chemischen Zustand, was hier in allen TKS der Fall ist, so
ist zu prufen, ob es durch das Vorhaben zu einer weiteren messbaren Konzentrationserhéhung
an Messstellen mit Schwellenwertiiberschreitung kommt. Ist dies zu verneinen, ist auch eine
signifikante Schadigung im Sinne der WRRL von gwalL6s, OFWK oder eine Beeintrachtigung
der Trinkwassergewinnung durch Stoffeintrédge nicht anzunehmen, sofern Trendumkehrgebot
und Zielerreichungsgebot ebenfalls eingehalten werden.

7.2.2 Mogliche Abschichtungen

In diesem Prufschritt ist zu bewerten, ob sich Elemente des Vorhabens identifizieren lassen,
die nicht geeignet sind, die Qualitatskriterien des mengenmaRigen und des chemischen Zu-
standes der GWK negativ zu beeinflussen. Dies umfasst auch, dass die Wirkungen des
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Vorhabens keine negative Beeinflussung von gwalL6s, verbundenen OFWK oder der Trink-
wassergewinnung hervorrufen kénnen und nicht zu Salz- oder Schadstoffintrusionen fiihren.

Ist der Umfang der Beeinflussung durch das Vorhaben nicht geeignet, eine relevante Veran-
derung eines der Qualitatskriterien des GWK hervorzurufen, so ist eine weitere Betrachtung
nicht mehr erforderlich, da kein Verstol3 gegen das Verschlechterungsverbot, das Zielerrei-
chungsgebot oder das Trendumkehrgebot zu erwarten ist.

Weiterhin werden an dieser Stelle Wirkungen benannt, die erst in einem nachfolgenden Ver-
fahrensschritt im Detail gepruft werden kdnnen, fir die aber ein Verstol3 gegen die Bewirt-
schaftungsziele der WRRL unter Beriicksichtigung geeigneter Erdkabelfiihrung, eines ent-
sprechenden Bauverfahrens oder entsprechender Vermeidungsmaflinahmen nicht zu
erwarten ist.

Vorhabenbedingte Auswirkungen, die im Regelfall keinen Einfluss auf den gesamten GWK
haben oder die erst abschlieRend in einem nachfolgenden Planungsschritt zu beurteilen sind,
werden nachfolgend aufgefihrt.

Eine Trassierung innerhalb der Schutzzone | von Trinkwasserschutzgebieten wird seitens der
Vorhabentragerin fur die Detailplanung der Erdkabel grundsatzlich ausgeschlossen. Daher
sind diesbezlgliche Wirkungen nicht zu betrachten.

Die temporare Absenkung des Grundwasserstands bzw. die hiermit einhergehende temporéare
Beeinflussung der Mengenbilanz des Grundwasserkérpers im Zuge der Bauwasserhaltung
fuhrt nicht zu einer Verschlechterung des mengenmafigen Zustands des GWK. Dies gilt je-
doch nur dann, sofern keine gwalL6ds oder OFWK durch Wasserstandsveranderungen gescha-
digt werden und es nicht zu Salz- oder Schadstoffintrusionen kommt.

Auch wenn der genaue Umfang der Bauwasserhaltung derzeit noch nicht feststeht, so handelt
es sich bei den Grundwasserentnahmen und der Veranderung des Wasserstands durch die
Bauwasserhaltung im Grundsatz um eine temporare Beeinflussung durch die Baumalinahme
mit lokal begrenzter Reichweite. Die Wasserstandsveranderung erstreckt sich auf den Nahbe-
reich des Vorhabens; unmittelbar nach Einstellung der Bauwasserhaltung steigt der Grund-
wasserstand wieder auf den Ausgangszustand an.

Der gute mengenmaRige Zustand des Grundwasserkdorpers setzt geman 8 4 Abs. 2 Nr. 1GrwV
voraus, dass ,die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschittungen zeigt, dass die
langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht
lbersteigt...“. Eine Verschlechterung des mengenmaRigen Zustandes des gesamten Grund-
wasserkorpers geht somit von der kurzzeitigen Entnahme von Bauwasser tber mehrere Wo-
chen nicht aus. Dies gilt auch, falls im Jahr des Baues der Kabelanlage die Mengenbilanz
eines Grundwasserkoérpers nicht ausgeglichen sein sollte, da der Betrachtungsmalf3stab der
WRRL die langfristig ausgeglichene Mengenbilanz — reprasentiert durch die Entwicklung der
Grundwasserstande - ist. Diese wird durch das Vorhaben nicht beeinflusst.
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Bei Grundwasserkérpern, die sich aufgrund einer nicht ausgeglichenen Mengenbilanz im
schlechten mengenmafigen Zustand befinden (s. Kapitel 4.4) gilt die oben dargestellte Be-
wertung grundsatzlich ebenfalls. Die mit dem Vorhaben einhergehende Beeinflussung der
Grundwasserstande ist lokal begrenzt, die Beeinflussung der Mengenbilanz temporér. Die
langfristige jahrliche Grundwasserentnahme wird nicht beeinflusst, da das Vorhaben keine
dauerhaften Wasserstandsveranderungen oder Wasserentnahmen hervorruft. Daher ist das
Vorhaben nicht geeignet, eine Verschlechterung des mengenmafigen Zustands eines Grund-
wasserkorpers hervorzurufen.

Gleichwohl sollte aus Grinden der Ressourcenschonung fur Wasserkorper, die sich im
schlechten mengenmafigen Zustand befinden, im Rahmen des PFV gepriift werden, ob eine
Verringerung der Wasserhaltung sinnvoll und méglich ist.

Die fur die betreffenden Wasserkdrper vorgesehenen Programmmalnahmen zur Verringe-
rung der Grundwasserentnahmen lassen sich grundsétzlich auch bei Verwirklichung des Vor-
habens weiter umsetzen (siehe Kapitel 7.2.4). Nach Festlegung der Wasserhaltung sollte im
Rahmen des Planfeststellungsverfahren ergéanzend geprift werden, ob ggf. Programmmali3-
nahmen zur Grundwasseranreicherung durch das Vorhaben beeintrachtigt werden und es
hierdurch zu dauerhaften Wirkungen kommt.

Eine Schadigung von OFWK im Zuge der Bauwasserhaltung durch Grundwasserstandsver-
anderungen ist nicht zu erwarten, da sich temporare lokale Grundwasserstandsabsenkungen
randlich eines Gewassers in der Regel nicht als starke Veranderung der Wasserfiihrung auf
das FlieRgewasser auswirken und daher keine signifikanten Schaden hervorrufen kénnen -
insbesondere nicht auf den gesamten Wasserkorper. Zudem weisen OFWK auch naturlicher-
weise Wasserstandsschwankungen auf. In der Regel erfolgt bei gewéassernahen Grundwas-
serhaltungen eine Einleitung des gehobenen Wassers in das FlieRgewasser. Daher sind Aus-
wirkungen temporarer Grundwasserstandsabsenkungen auf OFWK im Hinblick auf das
Verschlechterungsverbot nicht zu erwarten.

Ggf. ist beim Sonderfall eines langeren Parallelverlaufs der Erdkabel zu einem FlieBgewésser
bei gleichzeitig nennenswerter Wasserhaltung ein méglicher relevanter Einfluss auf die Was-
serfihrung des Gewassers zu priifen. Dies erfolgt jedoch erst im Rahmen der Planfeststellung,
wenn die Detailplanung der Hochstspannungserdkabel sowie der Bauwasserhaltung abge-
schlossen ist. Es stehen jedoch ggf. geeignete Moglichkeiten zur Verfiigung, eine Beeintrach-
tigung von OFWK auch in diesem Fall zu verhindern. Dies ist vor allem die Einleitung des
gehobenen Grundwassers in das FlieRgewasser. Ist dies nicht mdglich, sind auch Bauverfah-
ren ohne Wasserhaltung denkbar.

Stoffliche Belastungen aus Altlasten und -verdachtsflachen sowie aus Bereichen mit sonstigen
Grundwasserbelastungen kdnnen durch eine Bauwasserhaltung beeinflusst bzw. verfrachtet
werden. Zur potenziellen Schadstoffverfrachtung durch Verdnderung der Grundwasserstré-
mung ist eine detaillierte Aussage auf Ebene der Raumvertraglichkeit noch nicht abschliel3end
moglich. Vielmehr ist eine Prifung im Rahmen der Planfeststellung nach Vorliegen der
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Detailplanung zu Erdkabelfiihrung, Bauweise und geplanter Wasserhaltung vorzunehmen.
Grundsatzlich kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Bereiche bei der Planung
der Detailtrasse berucksichtigt, ggf. weitergehend untersucht werden und eine Stoffmobilisa-
tion verhindert wird. Zum Vorgehen wird — sofern erforderlich — eine Abstimmung mit den zu-
standigen Behorden durchgefihrt. Auch in belasteten Bereichen kann durch geeignete Bau-
verfahren sowie entsprechende Vermeidungs- und Verminderungsmal3nahmen eine
Mobilisation von Schadstoffen durch Bauwasserhaltung vermieden werden. So kann ein sol-
cher Bereich z. B. in ausreichendem Abstand umgangen werden oder es wird ggf. ein Bauver-
fahren ohne Wasserhaltung gewahlt. Die im Umgang mit Grundwasserbelastungen mdglichen
Vermeidungs- und Verminderungsmaf3nahmen sind in Kapitel 3.5 und 7.2.3 beschrieben.

Durch Umlagerung von Boden im Zuge der Bauausfihrung ist ein Nahrstoffaustrag in das
Grundwasser maglich. Ahnlich wie bei landwirtschaftlicher Tiefenlockerung (Pflug), ist hier ins-
besondere die Stickstoffmobilisation und in der Folge eine temporére verstarkte Nitratauswa-
schung aus dem Boden in das Grundwasser zu erwarten. Die Stickstoffmobilisation erfolgt
aufgrund von Mineralisierungsprozessen, die durch Entfernung des Bewuchses, des Eingriffs
in den Boden bzw. durch Bodenumlagerung im Bereich der Eingriffsflachen des Vorhabens
verursacht werden. Gleichzeitig entfallt allerdings auf den von der Baumafinahme in Anspruch
genommenen Flachen im Bauzeitraum eine landwirtschaftliche Nutzung und die ggf. hiermit
verbundene Dingung und Mineralisierung. Nach Abschluss der Baumaflinahme klingt die
Stickstoffauswaschung aus den umgelagerten Boden sukzessive wieder ab. Der baubedingte
Stickstoffaustrag ist insofern als gering und temporér zu werten.

Von den untersuchten GWK weisen Zehn aufgrund von Stickstoff- und/oder Pestizideintrdgen
im gesamten Untersuchungsraum der RaumVP einen schlechten chemischen Zustand auf
(Kapitel 4.4). MaRgeblich sind hierflir die langjahrigen diffus stattfindenden Eintrage aus land-
wirtschaftlicher Bearbeitung. Der Nahrstoffgehalt des Grundwassers weist im Jahresverlauf
eine deutliche Schwankungsbreite auf. Demgegeniber ist die durch die Bodenumlagerung zu
erwartende zusatzliche Beeinflussung voraussichtlich als gering einzuschatzen, zudem erfolgt
der Eintrag lokal im Bereich der Erdkabel und temporar. Nach § 6 GrwV ist fur die Beurteilung
des chemischen Grundwasserzustands ,der Vergleich des jahrlichen arithmetischen Mittels
der Konzentrationen der flir die Gefdhrdung des Grundwasserkérpers [...] mal3geblichen
Schadstoffe oder Schadstoffgruppen an jeder Messstelle nach § 9 Absatz 1 mit den Schwel-
lenwerten zugrunde zu legen.”

Von einer messbaren Verschlechterung ist auf dieser Grundlage fir den Bauzeitraum aufgrund
des lokalen und temporéren geringen Nitrataustrages nicht auszugehen. Daher ist die aus der
Bodenumlagerung resultierende Nahrstoffmobilisation, insbesondere von Stickstoff, nicht ge-
eignet, den Zustand der betroffenen GWK zu verschlechtern oder einer Verbesserung entge-
genzustehen.
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Ebenso ist der zu erwartende temporare und lokal begrenzte Nitrataustrag nicht geeignet, die
Trinkwassergewinnung in den potenziell von dem Vorhaben betroffenen Trinkwasserschutz-
gebieten in den TKS signifikant zu beeintréachtigen.

In Nordrhein-Westfalen treten in der RaumVP keine Bereiche mit sulfatsauren Bdden auf.
Durch das Vorhaben besteht somit keine Gefahr einer Mobilisation von Sulfat und Schadstof-
fen sowie der Saurebildung. Dies ist daher nicht im Rahmen der Auswirkungsprognose zu
beachten.

7.2.3 Lokal anzuwendende Vermeidungs- und Verminderungsmaflinahmen

In Kapitel 3.5 wurden allgemeine Vermeidungs- und Verminderungsmaf3hahmen genannt, die
in der Regel fir den gesamten Erdkabelverlauf gelten.

Daneben stehen weitere gezielt lokal anzuwendende Vermeidungs- und Verminderungsmal3-
nahmen zur Verfigung. Diese werden nachfolgend aufgefihrt, um zu zeigen, welche potenzi-
ellen Beeintrachtigungen von Grundwasserkérpern durch das Vorhaben sich durch geeignete
Maflnahmen vermeiden oder minimieren lassen. Eine konkrete Verortung erfolgt im Rahmen
der Verfahrensunterlagen fur die RaumVP nicht, sondern im nachfolgenden PFV.

Abstandsmaximierung in der Feintrassierung

Ziel / Grund Vermeidung der Beeintrdchtigung durch Feintrassierung

MaRnahme Die Feintrassierung wird wirksam, um Abstande zu betroffenen Erfassungskriterien zu ma-
ximieren (z. B. zu Schadstoffquellen oder sensiblen Okosystemen)

Verringerung der Verschmutzungsgeféahrdung bei Bautatigkeit innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten

Ziel / Grund Vermeidung einer temporéren Erhdhung der Verschmutzungsgefahrdung infolge potenzi-
eller Schadstoffeintrage und/oder temporarer Verringerung der Grundwasseruberdeckung
oder Offenlegung des Grundwassers

Malnahme Innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten Verwendung von biologisch abbaubaren Be-
triebsstoffen in den Baumaschinen und Fahrzeugen, sofern es die Betriebserlaubnis der
Maschinen zulésst

Betanken von Fahrzeugen und Baumaschinen in Trinkwasserschutzgebieten ausschlief3-
lich mit SchutzmaRnahmen. Zusétzlich wird ein Notfallplan fir Unfélle aufgestellt und dem
vor Ort befindlichen Personal zur Kenntnis gebracht

Abstellen der Maschinen auf (Ubersandeter) Untergrundfolie bei bau- oder witterungsbe-
dingten langeren Stillstandzeiten innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten

Keine Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen in Trinkwasserschutzgebieten

Vermeidung einer Schadstoffverfrachtung durch Bauwasserhaltung

Ziel / Grund Vermeidung der Schadstoffverfrachtung aus nahen Schadstoffquellen (Altlasten, Punkt-
quellen, Stofffahnen)
MalRnahme Wahl eines Bauverfahrens ohne Grundwasserhaltung
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Vermeidung einer Schadstoffverfrachtung durch Bauwasserhaltung

Wiedereinbringung/Wiederversickerung von gehobenem Grundwasser zur Vermeidung ei-
ner Beeinflussung der Grundwasserstrémung

Wasserdichte Spundung ggf. erforderlicher Baugruben

Abstandsmaximierung bei der weiteren Feintrassierung

Vermeidung einer Beeintréachtigung grundwasserabhangiger Landdkosysteme infolge Bauwasserhaltung

Ziel / Grund Vermeidung der Veranderung des Grundwasserstands im Bereich empfindlicher Vegetati-
onsstrukturen (grundwasserabhangige Landékosysteme) innerhalb der Reichweite einer
Bauwasserhaltung

MafRnahme Wahl eines Bauverfahrens ohne Grundwasserhaltung oder mit geringer Reichweite

Uberwachung und Begutachtung des Zustands durch eine Okologische Baubegleitung
Verrieselung von gehobenem Bauwasser im Bereich oder randlich des Biotops zur Stit-
zung seines Wasserhaushaltes

Wasserdichte Spundung ggf. erforderlicher Baugruben

Vermeidung einer Drainage- oder Stauwirkung des Erdkabelgrabens

Ziel / Grund Vermeidung der Beeinflussung der Grundwasserstromung durch den Erdkabelgraben
MalRnahme Einbau von Tonriegeln/ Lehmschlag bei entsprechenden Durchlassigkeiten und morpholo-
gischem Gefélle zur Vermeidung von Drainageeffekten des Erdkabelgrabens in grundwas-
serbeeinflussten Bereichen (allgemeine MafRnahme)

Sofern méglich, Verwendung von Bettungsmaterialien, die hinsichtlich der Wasserdurch-
lassigkeit weitestgehend den Eigenschaften des umgebenden Bodens entsprechen (allge-
meine Maflnahme)

Schaffung von Zonen héheren Durchflusses im Bereich des Erdkabelgrabens zur Vermei-
dung von Staueffekten in grundwasserbeeinflussten Bereichen geringer Schichtméachtig-
keit

Obenstehend sind moégliche Vermeidungsmaflnahmen genannt. Eine genaue Verortung ist
erst im Rahmen der Detailplanung im Planfeststellungsverfahren und nach Festlegung der

Wasserhaltung méglich.

Sofern sich Auswirkungen des Vorhabens durch MaBnahmen zielgenau verhindern lassen,
liegt kein Verstol3 gegen das Verschlechterungsverbot/ Zielerreichungsgebot mehr vor.

7.2.4 Prifung auf Einhaltung des Zielerreichungsgebots auf Ebene der Raum-
vertraglichkeit

Bei der Priifung des Zielerreichungsgebots ist zu priifen, ob die Verwirklichung eines Vorha-
bens die Moglichkeit ausschlief3t, die Umweltziele der WRRL fristgerecht zu erreichen, also
die Einhaltung oder Erreichung eines guten mengenmafiigen und chemischen Zustands ge-
fahrdet.

Wesentlich ist hierbei insbesondere, ob der Erfolg der im MalRhahmenprogramm vorgesehe-
nen Malnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele durch das Vorhaben gefahrdet
oder behindert wird. Diese missen zum vorgesehenen Zeitpunkt realisierbar bleiben.
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Von der Windader West potenziell betroffen sind 44 Grundwasserkorper. Hiervon befinden
sich 32 im guten mengenmaRigen Zustand. In den zwdélf GWK, die in einem schlechten men-
genmaRigen Zustand sind, ist die Einstufung auf Wasserentnahmen, die zu einer Anderung
des Volumens fihren zurtickzufihren. Der chemische Zustand ist fur 23 Wasserkorper als
"schlecht” eingestuft. Bei 18 dieser GWK ist als Grund der Belastung eine Verschmutzung
durch Nitrat angegeben. Daneben konnen auch Belastungen von Phosphat, Cadmium, Am-
monium, Sulfat, Zink und Blei auftreten. Die Belastungen stammen unter anderem aus der
Landwirtschaft, dem Bergbau, Ablaufen aus dem Siedlungsbereich oder kontaminierten Ge-
bieten. 21 GWK befinden sich zum derzeitigen Stand in einem guten chemischen Zustand.

In Kapitel 5.2 wurden fir die potenziell betroffenen Grundwasserkoérper die vorgesehenen Pro-
grammmafnahmen aufgefihrt. Die im Bewirtschaftungsplan fir die Grundwasserkorper vor-
gesehen MalRnahmen sind im Wesentlichen Maflinahmen zur Verbesserung des chemischen
Zustands der Grundwasserkorper durch die Reduzierung von Stoffeintragen. Zuséatzlich sind
konzeptionelle MalRnahmen geplant, die unter anderem Foérderungen, Kooperationen und Be-
ratungsmaflinahmen umfassen.

Entsprechend dem LAWA-Malinahmenkatalog sind in den potenziell betroffenen Grundwas-
serkdrpern zur weiteren Verbesserung und zum Erhalt des Zustands Malinahmen zur Verrin-
gerung der Belastung durch Stoffeintrage aus der Landwirtschaft, dem Bergbau, Altlastenfla-
chen sowie MaRnahmen zur Grundwasseranreicherung durch die Reduzierung der
Wasserentnahmen durchzufuhren. Daneben sollen auch konzeptionelle Ma3nahmen, wie Be-
ratungs- und Fortbildungsmafinahmen, umgesetzt werden.

Diese MalRnahmen lassen sich auch wahrend und nach Durchfiihrung des Vorhabens ohne
Einschrankungen umsetzen.

Die Durchfihrung der Programmmafnahmen zur Erreichung oder zum Erhalt des guten che-
mischen Zustands der betroffenen Grundwasserkdrper sind unabhéngig vom Vorhaben um-
setzbar und auch bei Durchfiihrung des Vorhabens weiterhin méglich.

Das Vorhaben ist mit der Zielerreichung aller betroffen GWK vereinbar.

Nach Festlegung der Detailplanung und der Wasserhaltungsmafnahmen ist jedoch im Rah-
men des PFV noch einmal abschlieRend zu prifen, ob es durch die erforderliche Wasserhal-
tung lokal zu Wirkungen kommt, die die Wirksamkeit der 0.g. Malinahmen, insbesondere der
geplanten Grundwasseranreicherung beeintrachtigen und es hierdurch zu dauerhaften Aus-
wirkungen kommt. Ggf. sind in diesen Bereichen Bauverfahren ohne bzw. mit verringerter Bau-
wasserhaltung anzuwenden oder es ist die Wiederversickerung des gehobenen Bauwassers
vorzusehen, sofern ansonsten MalRhahmen zur Grundwasseranreicherung durch das Vorha-
ben behindert werden. Grundsétzlich stehen jedoch geeignete Planungsinstrumente und Ver-
meidungsmafnahmen zur Verfiigung, die eine Vereinbarkeit des Vorhabens mit den 0.g. Pro-
grammmalf3nahmen sicherstellen (s. Kapitel 7.2.3).
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Fur das Trendumkehrgebot nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG, wonach ,alle signifikanten und an-
haltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen
menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden®, ist zu prufen, ob das Vorhaben einer solchen
Trendumkehr entgegensteht.

Dartuber hinaus umfasst das Trendumkehrgebot die Forderung, die Einleitungen von Schad-
stoffen nach dem aktuellen Stand der Technik zu begrenzen.

Durch das Vorhaben wird die Umsetzung bzw. der Erfolg von Mal3nahmen zur Trendumkehr
nicht beeinflusst, da mit den geplanten BaumaRnahmen keine gezielten Eintrédge von Stoffen
der Anlage 7 und 8 GrwV verbunden sind.

Durch das Vorhaben wird daher nicht gegen das Trendumkehrgebot verstoRRen.

Weiterhin gilt fir Grundwasserkdrper noch die Prevent-and-Limit-Regel (§ 13 GrwV), die Mal3-
nahmen zur Verhinderung oder Begrenzung von Schadstoffeintragen in das Grundwasser zur
Erreichung der Bewirtschaftungsziele vorsieht. Sie stellt kein eigenes Bewirtschaftungsziel
dar.

Hiernach sind zur Erreichung der in 8 47 WHG formulierten Bewirtschaftungsziele durch die
zustandigen Behorden in den Malinahmenprogrammen solche MalRnahmen aufzunehmen,
die den Eintrag der in der Anlage 7 GrwV (Liste gefahrlicher Schadstoffe und Schadstoffgrup-
pen) genannten Schadstoffe in das Grundwasser verhindern. Im Rahmen der Umsetzung die-
ser MaRnahmenprogramme durfen Eintrage solcher Schadstoffe nicht zugelassen werden.

Gezielte Stoffeintrage in das Grundwasser erfolgen durch das Vorhaben nicht, ebenso sind
keine Eintrage von Stoffen der Anlage 7 der GrwV mit dem Vorhaben verbunden.

Ein Versto3 gegen die Prevent-and-Limit-Regel liegt daher nicht vor.

7.25 Priafung auf Einhaltung des Verschlechterungsverbots auf Ebene der
Raumvertraglichkeit

Im Rahmen des Fachbeitrages ist zu prifen, ob durch das Vorhaben fur einen betroffenen
Grundwasserkorper eine Verschlechterung des mengenmafigen oder chemischen Zustandes
Zu erwarten ist.

Relevantes Kriterium sind der Erhalt oder die Erreichung eines ausgeglichenen mengenmalfi-
gen Zustands und die Unterschreitung der Schwellenwerte gemald Anlage 2 der GrwV bzw.
dass keine messbare Verschlechterung bei schlechtem mengenmafRigem oder chemischem
Zustand eintritt.

Zu prufen ist hierbei auch, ob durch mengenmaRige/chemische Veranderungen signifikante
Einflisse auf grundwasserabhangige Landdkosysteme und Oberflachenwasserkérper bzw.
durch chemische Veranderungen Einflisse auf die Trinkwassergewinnung zu erwarten sind.
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Mengenmalliger Zustand

Die Bewertungskriterien fir den mengenmafigen Zustand der Grundwasserkorper sind in Ka-
pitel 4.1.2 detailliert aufgeflhrt. Wesentliches Kriterium fir den mengenmalfiigen Zustand ist,
dass die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdar-
gebot nicht Gbersteigt.

Fur die BaumalBnahmen werden voraussichtlich Wasserhaltungsmaf3nahmen erforderlich
werden. Das im Zuge der Bauwasserhaltung gehobene Grundwasser wird nahegelegenen
Entwasserungsgraben oder Oberflachengewassern zugefiihrt. Die Mengen, die aus diesen
Wasserhaltungen resultieren, sind je nach Untergrund sowie nach Absenkungstiefe und Dauer
der Absenkung unterschiedlich stark ausgepragt. In der RaumVP ist in 35 der 45 TKS mit
Wasserhaltungsmaf3nahmen zu rechnen. Eine genauere Beschreibung und Darstellung er-
folgt im Kapitel 7.2.1.1 und Plananlage F02.

In Kapitel 7.2.2 konnten im Rahmen einer Abschichtung Qualitatskomponenten ermittelt wer-
den, die nicht oder nicht in signifikantem Ausmaf durch die Windader West betroffen sein
werden. So fuhrt die temporare und lokale Absenkung des Grundwasserstands bzw. die hier-
mit einhergehende temporéare Beeinflussung der Mengenbilanz des GWK im Zuge der Bau-
wasserhaltung nicht zu einer Verschlechterung des mengenmafigen Zustands des GWK, der
auf Basis der langfristigen mittleren jahrlichen Grundwasserentnahme ermittelt wird.

Die Verschlechterung des mengenmafigen Zustands durch Grundwasserentnahmen ist je-
doch nur dann auszuschliel3en, sofern keine gwalL6s oder OFWK durch Wasserstandsveran-
derungen geschadigt werden und es nicht zu Salz- oder Schadstoffintrusionen kommt — diese
Punkte werden daher gesondert gepruft.

Gwal.6s im Untersuchungsraum sind in der Plananlage FO2 zu diesem Fachbeitrag dargestellt
und in Kapitel 3.4 beschrieben. Fiur diese Landdkosysteme wurde in Kapitel 7.2.1.2 gepriift,
inwieweit sie durch die geplante Grundwasserabsenkung im Zuge der Bauwasserhaltung be-
eintrachtigt werden.

52 gwal 6s liegen im Bereich der TKS und elf weitere Gebiete befinden sich nur im erweiterten
Untersuchungsraum. Die elf Gebiete befinden sich somit potenziell in der Reichweite der
Grundwasserabsenkung, wahrend die Ubrigen 52 gwal6s auch von mdglichen Querungen
betroffen sein kdnnen. Eine Auflistung dieser Gebiete ist in Kapitel 3.4 in Tab. 3-5 zu finden.

Fur die gwalds, die sich innerhalb der prognostizierten Reichweite der Grundwasserabsen-
kung oder innerhalb der TKS befinden, kann eine Beeintrachtigung durch Wasserstandsver-
anderung auf Ebene der RaumVP nicht vollig ausgeschlossen werden. Fir diese Bereiche
sind Vermeidungs- und Verminderungsmaf3nahmen vorgesehen (Kapitel 7.2.3), zu denen un-
ter anderem eine Uberwachung durch eine ¢kologische Baubegleitung oder Stiitzungen des
Wasserhaushaltes zahlen.

Bei gwalL6s, die durch ihre Lage im TKS von Querungen betroffen sein kénnten, muss durch
eine Feintrassierung oder die Wahl eines geeigneten Bauverfahrens (z. B. HDD) die
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Beeintrachtigung ausgeschlossen werden. Eine vertiefte Betrachtung der gwalLds erfolgt auf
Ebene der Raumvertraglichkeit auch in Unterlage Teil D - Natura 2000, in welcher gebietsan-
gepasste Auswertungen erfolgen und angepasste Vermeidungs- und Verminderungsmafnah-
men aufgestellt werden.

Unter Berticksichtigung der genannten Vermeidungs- und Verminderungsmaf3nahmen sind
auf Ebene der RaumVP daher Auswirkungen durch vorhabendbedingte Wasserstandsénde-
rungen auf gwalL0s nicht gegeben. Vertiefende Betrachtungen erfolgen zusatzlich auf Ebene
der Planfeststellung, wenn die Lage der Erdkabel und die Wasserhaltungsmafinahmen finali-
siert ist.

Eine Schadigung von Oberflachenwasserkérpern mit Grundwasseranbindung im Zuge der
Bauwasserhaltung durch Grundwasserstandsveranderungen ist in der Regel nicht zu erwar-
ten, da sich temporére lokale Grundwasserstandsabsenkungen randlich eines Gewassers ge-
nerell nicht als starke Veranderung der Wasserfiihrung auf den gesamten Wasserkérper aus-
wirken., lediglich sofern fir die Hochstspannungserdkabel ein langerer Parallelverlauf zu
einem OFWK mit Wasserhaltung gegeben ist, ist eine Prifung im PFV erforderlich. Es stehen
jedoch geeignete Vermeidungsmafnahmen zur Verfiigung, um auch in diesem Fall eine Be-
eintrachtigung des Gewassers zu verhindern.

Von dem Vorhaben geht keine Verschlechterung auf den mengenméafRigen Zustand der be-
troffenen Grundwasserkodrper aus.

Chemischer Zustand

Die Bewertungskriterien flr den chemischen Zustand der Grundwasserkorper (GWK) sind in
Kapitel 4.1.2 detailliert aufgefuhrt. Wesentliches Kriterium ist die Einhaltung der Schwellen-
werte nach Anlage 2 der GrwV.

Von der Windader West potenziell betroffen sind 44 GWK (Tab. 3-4). Der chemische Zustand
ist fir 23 Wasserkdrper als "schlecht" eingestuft. Bei 18 dieser GWK ist als Grund der Belas-
tung eine Verschmutzung durch Nitrat angegeben. Daneben kdnnen auch Belastungen von
Phosphat, Cadmium, Ammonium, Sulfat, Zink und Blei auftreten. Die Belastungen stammen
unter anderem aus der Landwirtschaft, dem Bergbau, Ablaufen aus dem Siedlungsbereich
oder kontaminierten Gebieten. 21 GWK befinden sich zum derzeitigen Stand in einem guten
chemischen Zustand.

Bei jeder Bautétigkeit besteht das Risiko von Verunreinigungen des Grundwassers durch Ein-
trag von Schadstoffen infolge des Maschineneinsatzes sowie durch Tankvorgénge, Reparatu-
ren und Wartungsvorgange, das wahrend der Bauphase erhéht ist. Die baubedingte Erhéhung
der Verschmutzungsgeféahrdung ergibt sich ausschlieRlich wahrend der Bauphase und ist im
Wesentlichen eine theoretische Gefahrdung. Gezielte Stoffeintrage in das Grundwasser finden
nicht statt. Wahrend des Baus wird durch eine intensive Baubegleitung und geeignete Vermei-
dungs- und VerminderungsmalRnahmen (siehe Kapitel 7.2.3) gewéhrleistet, dass diese, im
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Rahmen der pessimalen Betrachtung dargestellten Wirkungen, nicht eintreten. Eine Ver-
schlechterung des chemischen Grundwasserzustands geht daher hiervon nicht aus.

Durch Umlagerung von Béden im Zuge der Bauausfihrung oder durch Entwasserung im Zuge
der Bauwasserhaltung ist ein Nahrstoffaustrag in das Grundwasser maoglich. Hierbei kdnnen
als Folge der Beliftung von Bdden eine Oxidation und Mineralisierung von Stoffen erfolgen.
Ahnlich wie bei landwirtschaftlicher Tiefenlockerung (Pflug), ist hier insbesondere die Stick-
stoffmobilisation und in Folge eine temporare verstarkte Nitratauswaschung aus dem Boden
in das Grundwasser zu erwarten. Nach § 6 GrwV ist fur die Beurteilung des chemischen
Grundwasserzustand ,der Vergleich des jahrlichen arithmetischen Mittels der Konzentrationen
der fiir die Gefédhrdung des Grundwasserkérpers [...] malR3geblichen Schadstoffe oder Schad-
stoffgruppen an jeder Messstelle nach § 9 Absatz 1 mit den Schwellenwerten® zu Grunde zu
legen.

Diese Stoffmobilisation kann im Bereich des Bodeneingriffs (Kabelgraben, Muffengruben) so-
wie u. U. in Bereichen mit Grundwasserabsenkung innerhalb der berechneten Reichweite er-
folgen. Der hierdurch verursachte lokale und temporéare Nitrataustrag ist im Allgemeinen gering
und bewegt sich in der Regel im Ublichen — auch jahreszeitlich variierenden — Schwankungs-
bereich der gemessenen Stoffkonzentrationen. In Abschnitten mit stark organischen Béden
(Torf, Moor), ist die Gefahr eines Stoffaustrages infolge Mineralisation aufgrund des hohen
Kohlenstoffanteiles dieser Boden erhéht. Bei fachgerechter Bauausfiihrung und geeignetem
Bodenmanagement und unter Berticksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmalinahmen
ist die aus dem Vorhaben resultierende N&hrstoffmobilisation, insbesondere von Stickstoff,
nicht geeignet, eine messbare Verschlechterung an einer Grundwassermessstelle hervorzu-
rufen oder den Zustand der betroffenen Grundwasserkorper zu verschlechtern.

Schadstoffintrusionen durch Grundwasserstandstanderungen kénnten darlber hinaus bei
Bauwasserhaltung im Nahbereich von Altlasten- und Verdachtsflachen erfolgen. Auf Ebene
der Raumvertraglichkeit kbnnen keine detaillierten Aussagen getroffen werden. Grundsatzlich
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Bereiche bei der Detailplanung berlck-
sichtigt werden oder durch geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaf3nahmen eine Mo-
bilisation der Schadstoffe vermieden wird.

Auf Ebene der RaumVP liegen noch keine Anhaltspunkte fir schadliche stoffliche Bodenver-
anderungen oder Grundwasserbelastungen fest. Mit Finalisierung der Lage der Hochstspan-
nungserdkabel und Untersuchung des Bodens und Grundwassers kénnen im PFV genauere
Aussagen getroffen werden. Es ist zu erwarten, dass eine gezielte Einbringung schédlicher
Stoffe mit dem Vorhaben nicht verbunden ist.

Die Verschlechterung des chemischen Zustands durch Grundwasserentnahmen ist jedoch nur
dann auszuschlie3en, sofern keine gwalL6s oder OFWK durch Schadstoffeintrage bzw. die
Veranderung der Grundwasserbeschaffenheit geschadigt werden — diese Punkte werden da-
her gesondert geprift.
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Wie obenstehend anhand verschiedener Betrachtungsaspekte dargestellt, ist infolge des Vor-
habens nicht von Stoffaustragen auszugehen, die zu einer messbharen Verschlechterung des
Zustands des Grundwasserkorpers fuhren. Die zu erwartenden Nitrataustrage durch Boden-
eingriffe bewegen sich im witterungsbedingten Schwankungsbereich der Stoffkonzentratio-
nen. Gezielte Stoffeintréage in das Grundwasser erfolgen durch das Vorhaben nicht. Daher ist
ebenfalls nicht von einer Schadigung gwal 6s oder mit dem Grundwasser verbundenen Ober-
flachengewasser auszugehen.

Fur die Trinkwasserschutzgebiete kann auf Ebene der Raumvertraglichkeit keine finale Aus-
sage zu Wirkungen durch Stoffmobilisation (Nitrat und andere Schadstoffe) gegeben werden.
In der Planfeststellung missen weitere Untersuchungen durchgefiihrt werden, um Beeintrach-
tigungen von Stoffmobilisation bewerten zu kénnen. Nach gutachterlicher Einschatzung wer-
den mogliche Nitrataustrage wahrscheinlich im Schwankungsbereich der jahrlichen Witterung
liegen und direkte Eingriffe in Altlasten- und Verdachtsflachen, welche in Wasserschutzgebie-
ten oder Trinkwassergewinnungsgebieten liegen, vermieden. Daher ist diesbeziiglich keine
Beeintrachtigung der Trinkwassergewinnung in Wasserschutzgebieten oder Trinkwasserge-
winnungsgebieten zu erwarten.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands der betroffenen Grundwasserkorper ent-
sprechend den Kriterien der WRRL durch das Vorhaben ist entsprechend der durchgefiuhrten
Prifung somit nicht zu erwarten.

7.2.6 Zusammenfassendes Ergebnis der Prufung fir Grundwasserkorper auf
Ebene der Raumvertraglichkeit

Die Prufung auf Ebene der Raumvertraglichkeit zeigt, dass sich fur die betroffenen Grundwas-
serkdrper durch das Vorhaben in keinem TKS ein Versto3 gegen die Ziele der Wasserrah-
menrichtlinie ergibt, wenn die in Bezug auf potenzielle Auswirkungen genannten Vermeidungs-
und Verminderungsmaf3nahmen beriicksichtigt werden. Das Zielerreichungs- und Trendum-
kehrgebot werden eingehalten. Der Erhalt des guten Zielzustands der Wasserkdrper ist wei-
terhin gewabhrleistet. Ebenso ist kein Verstol3 gegen das Verschlechterungsverbot erkennbar.

Noch nicht abschlieRend zu beschreiben sind mdgliche Auswirkungen, die sich erst im Rah-
men der Detailplanung von Héchstspannungserdkabeln und Bau- bzw. Querungsverfahren in
einem spateren Verfahrensschritt endgiiltig bewerten lassen. Hier wurden bei der Bewertung
Annahmen nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand getroffen, die im Rahmen der Plan-
feststellung zu verifizieren sind. Dies gilt insbesondere fir die nachfolgend aufgefuhrten
Punkte:
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Noch nicht abschlieend sind Aussagen im Zusammenhang mit Lage und Umfang der
Grundwasserentnahme zur Bauwasserhaltung. Bei Grundwasserkorpern lasst sich dem-
entsprechend der Umfang der erforderlichen Grundwasserentnahmen sowie die Reich-
weite einer moglichen Absenkung noch nicht abschliel3end bewerten. Grundsatzlich ist je-
doch aufgrund der Tatsache, dass die Bauwasserhaltung einen temporaren Charakter
aufweist, im Schwankungsbereich des Grundwassers liegt und sich die Ausgangs-Grund-
wasserstande nach Beendigung der Wasserhaltung rasch wiedereinstellen, nicht von einer
Verschlechterung des mengenmalRigen Zustandes des Grundwasserkdorpers nach den Kri-
terien der Wasserrahmenrichtlinie, konkretisiert in der GrwV, auszugehen. Zudem befinden
sich alle betroffenen Grundwasserkérper im guten mengenmafigen Zustand

Als potenziell betroffen von moéglichen Grundwasserabsenkungen im Zuge des Erdkabel-
baus wurden alle gwalLds benannt, die sich im Bereich des TKS sowie eines erganzenden
Untersuchungsraumes von beidseitig 300 m zum Rand des TKS befinden. Die tatsachliche
Betroffenheit ist in nachgeordneten Verfahrensschritten abschliel3end zu prufen. Hier ste-
hen jedoch bei Bedarf geeignete VermeidungsmafRnahmen zur Verfiigung, die eine Beein-
trachtigung der gwal 6s verhindern kénnen (siehe Kapitel 7.2.3).

Dies gilt ebenfalls fiir potenziell denkbare Stoffaustrage aus Altlasten und Verdachtsflachen
sowie aus Bereichen mit Grundwasser- oder anderen Bodenbelastungen, die durch eine
Bauwasserhaltung oder die Bodenumlagerung beeinflusst werden kdnnten. Hier ist eine
abschliel3ende Prifung einer Betroffenheit nach Vorliegen der Detailplanung zu Trassen-
fuhrung, Bauweise und Wasserhaltung vorzunehmen. Grundsatzlich kann jedoch davon
ausgegangen werden, dass diese Bereiche bei der Planung der Detailtrasse bericksichtigt
werden und, sofern eine Stoffmaobilisation zu erwarten ist, entsprechende Vermeidungs-
mafinahmen zum Einsatz kommen (siehe Kapitel 7.2.3), die dies verhindern.

Die Prifung der Vereinbarkeit mit den Zielen der WRRL auf Ebene der Raumvertraglichkeit
ergibt, dass derzeit — unter Bertcksichtigung méglicher Vermeidungsmalnahmen — fiir keinen
der TKS ein Verstol3 gegen die Bewirtschaftungsziele der WRRL fiir die betroffenen Grund-
wasserkorper erkennbar ist.

Fur das Erhaltungsgebot sind keine gesonderten Kriterien festgelegt. Die Prifung im Hinblick
auf das Erhaltungsgebot ergibt sich insofern inhaltlich aus der Prifung der Kriterien eines Ver-
stolRes gegen das Verschlechterungsverbot und das Zielerreichungsgebot. Das Vorhaben
fuhrt weder zu einer Verschlechterung des chemischen oder mengenmafigen Zustands der
betroffenen Grundwasserkérper, noch steht es einer Verbesserung oder den geplanten Pro-
grammmalinahmen im Weg. Damit ist eine Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Erhaltungs-
gebot gegeben.
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8 Fazit

Entsprechend der Festlegung des Untersuchungsrahmens fiir die Raumvertraglichkeitspri-
fung fur die Planungen zum Bau der Windader West werden in den Unterlagen auch die Be-
lange der européischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bertcksichtigt — umgesetzt ins deut-
sche Recht v.a. durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie die
Oberflachengewasserverordnung (OGewV) und die Grundwasserverordnung (GrwV).

Bei der Planung von Vorhaben mit potenziellen wasserwirtschaftlichen Auswirkungen sind da-
nach Aussagen zu potenziellen Auswirkungen auf berichtspflichtige Wasserkorper sowie zur
Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der WRRL erforderlich.

In diesem Fachbeitrag wird die Windader West auf Ebene der Raumvertraglichkeit im Hinblick
auf ihre Vereinbarkeit mit den Zielen der WRRL zur Bewirtschaftung der Wasserkdrper be-
trachtet. Die verschiedenen Vorhabensbestandteile werden hierzu in Kapitel 3 im Zusammen-
hang mit ihrer zeitlichen und raumlichen Dimension zunéchst beschrieben und die potenziellen
Einwirkungen auf Oberflachen- und Grundwasserkérper dargestellt. Die von dem Vorhaben
betroffenen Wasserkérper werden ermittelt und beschrieben, sowie die hierfir jeweils festge-
legten Programmmalnahmen benannt. Auf dieser Basis erfolgt eine Auswirkungsprognose,
die - unter Beriicksichtigung moglicher Vermeidungsmalinahmen - ebenenspezifisch die Ver-
einbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der WRRL priift.

Wirkungen auf die zu betrachtenden Oberflachenwasserkérper (OFWK) kénnen sich im Allge-
meinen durch die offene Querung der Gewdasser und den damit verbundenen Eingriff in das
Gewasserbett sowie aus der Einleitung von Grundwasser aus der Bauwasserhaltung, der Er-
richtung einer Uberfahrt oder durch Arbeitsflachen im Bereich von Gewasserrandstreifen, dem
Nutzungswandel des Schutzstreifens und der Warmeentwicklung des Kabels ergeben.

Die baubedingten Wirkungen des Vorhabens sind kurzzeitig und lokal. Hinsichtlich der Bauta-
tigkeit und der potenziellen Bauwasserhaltung wurde insbesondere die Reichweite durch den
Eintrag von Sediment und dessen Einfluss auf die unterstitzenden Qualitditskomponenten des
okologischen Zustands/ Potenzials betrachtet. Weiterhin wurde die Sicherstellung der Was-
serqualitdt der OFWK insbesondere im Hinblick auf flussgebietsspezifische Schadstoffe und
Stoffe des chemischen Zustands bei der potenziellen Einleitung von Bauwasser betrachtet.
Neben den temporaren Wirkungen konnen an den OFWK auch Wirkungen durch den Schutz-
streifen und die Warmeentwicklung des Stromkabels auftreten, die vertieft zu betrachten sind.

Die betroffenen OFWK wurden identifiziert und der mal3gebliche Ausgangszustand auf Basis
der aktuellen, dem dritten Bewirtschaftungsplan zugrunde liegenden Monitoringdaten, darge-
stellt. Der 6kologische Zustand bzw. das 6kologische Potenzial der zu betrachtenden OFWK
liegt gréf3tenteils in den betrachteten TKS zwischen ,unbefriedigend” bis ,schlecht®. Fir 14
OFWK konnte ein "maRiger" tkologischer Zustand/Potenzial erreicht werden. Zudem sind alle
betroffenen OFWK in jedem TKS mit dem chemischen Zustand ,nicht gut“ bewertet. Der Grund
fur die Einstufungen sind die Uberschreitungen der Umweltqualitatsnormen von prioritaren
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Stoffen, wie Bromierte Diphenylether, Quecksilber und Quecksilberverbindungen in allen Ge-
wassern. Zudem kommt es gehauft zu Uberschreitungen von Cadmium, Blei, Nickel, Perflu-
oroktansul-fonsaure und ihre Derivate sowie unterschiedlichen PAK.

In Kapitel 3.5 und 7.1.3 dieses Fachbeitrages sowie in der Unterlage Teil C - Uberschlagige
Prufung der Umweltauswirkungen werden MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung der
zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens entwickelt und dargestellt. Die MafRnahmen sind
geeignet, sensible Gewésserbereiche vor relevanten Auswirkungen des Vorhabens zu schiit-
zen.

Unter Anwendung geeigneter Vermeidungs- und Verminderungsmalnahmen, vor allem bei
der Einleitung von Grundwasser aus der Bauwasserhaltung in OFWK, ist eine weitere negative
Veranderung von biologischen Qualitatskomponenten, die bereits in einem schlechten Zu-
stand sind, durch die potenziellen Wirkungen des Vorhabens nicht zu erwarten. Ebenso sind
die Wirkungen des lokalen und kurzzeitigen Eingriffs in die Flie3gewasser bei Anwendung
geeigneter Vermeidungsmalnahmen nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand nicht
geeignet, negative Veranderungen einer hydromorphologischen oder einer allgemeinen phy-
sikalisch-chemischen Qualitdtskomponente hervorzurufen. Des Weiteren erfolgt durch das
Vorhaben kein regelhafter Eintrag von Stoffen, welche die Stoffparameter der flussgebietsspe-
zifischen Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV oder Stoffe nach Anlage 8 OGewV beeinflussen.
Sofern Schadstoffquellen (Altlasten, Verdachtsflachen) von dem Vorhaben betroffen sind, er-
folgt im Rahmen des PFV auf Basis der finalen Trassierung in Abstimmung mit den zustandi-
gen Behorden eine Einzelfallprifung, ob die Festlegung von MalRnahmen zur Verhinderung
von Stoffaustrdgen in Wasserkérper erforderlich ist. Hierzu stehen bei Bedarf verschiedene
geeignete MalRnahmen zur Verfigung (z. B. Bauverfahren ohne Wasserhaltung, Umgehung
des belasteten Bereichs im Rahmen der Feintrassierung, Beprobung des Bauwassers, Reini-
gung von Wasser vor der Ableitung in Oberflachengewasser, etc.). Die anlagebedingte Wir-
kung des Schutzstreifens ist lokal auf einen maximal ca. 40 m breiten Schutzstreifen begrenzt
und kann mit niedrigwurzelnden Gehdlzen bepflanzt werden. Daher wird dieser Wirkfaktor
nicht vertiefend betrachtet. Fur die Wirkungen der Warmeentwicklung konnten noch keine fi-
nalen Aussagen getroffen werden, sodass eine erneute Betrachtung im PFV erfolgen muss.

Die Wirkungen des Vorhabens auf OFWK stehen den geplanten Programmmal3nahmen nach
derzeitigem Planungsstand nicht entgegen, sodass die Zielerreichung durch das Vorhaben
innerhalb der TKS gleichermalf3en nicht gefahrdet wird. Das Vorhaben steht dem Zielerrei-
chungsgebot nach Art. 4 WRRL / § 27 WHG somit ebenfalls nicht entgegen: Die Zielerreichung
sowie der Erhalt des guten 6kologischen und chemischen Zustands ist auch nach Verlegung
der Windader West fur alle betrachteten OFWK weiterhin méglich.

Die durch das Vorhaben in den TKS betroffenen Grundwasserkorper (GWK) wurden im Rah-
men des Fachbeitrages identifiziert und hinsichtlich ihres mengenméRigen und chemischen
Zustands beschrieben. Von der Windader West sind 44 GWK potenziell betroffen. Hiervon
befinden sich 32 im guten mengenmafigen Zustand. In den zwolf GWK, die in einem
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schlechten mengenmafigen Zustand sind, ist die Einstufung auf Wasserentnahmen, die zu
einer Anderung des Volumens filhren zuriickzufiihren. Der chemische Zustand ist fiir 23 Was-
serkorper als "schlecht" eingestuft. Bei 18 dieser GWK ist als Grund der Belastung eine Ver-
schmutzung durch Nitrat angegeben. Daneben kénnen auch Belastungen von Phosphat, Cad-
mium, Ammonium, Sulfat, Zink und Blei auftreten. Die Belastungen stammen unter anderem
aus der Landwirtschaft, dem Bergbau, Ablaufen aus dem Siedlungsbereich oder kontaminier-
ten Gebieten. 21 GWK befinden sich zum derzeitigen Stand in einem guten chemischen Zu-
stand.

Die Auswirkungen des Vorhabens auf GWK sind im Wesentlichen baubedingt. Infolge des
Eingriffes in den Untergrund kommt es wahrend der Bauphase zu einer Erhéhung der Ver-
schmutzungsgefahrdung durch die Bautatigkeit und die Verringerung der Grundwasseriber-
deckung. Weiterhin erfolgt im Zuge einer Bauwasserhaltung eine mengenmalige Verande-
rung des Grundwasserhaushaltes, die im Schwankungsbereich des GWK liegen sollte.
Denkbar ist in Bereichen mit Schadstoffgehalten eine Mobilisation durch die Grundwasserhal-
tung. Ebenso kdnnen potenziell Nahr- und Schadstoffe aus dem Boden durch die Bautatigkeit
freigesetzt und in das Grundwasser verfrachtet werden.

Diesbeziglich wurden im Kapitel 3.5 dieses Fachbeitrages allgemeine Vermeidungsmalfnah-
men sowie in Kapitel 7.2.3 lokal anzuwendende MalRBhahmen zur Vermeidung und Minderung
der potenziellen Projektwirkungen auf GWK entwickelt. Hierdurch kann das Grundwasser vor
potenziellen Schadstoffeintragen oder Schadstoffverfrachtungen geschitzt werden. Weiterhin
stehen geeignete MalRnahmen zur Verfligung, um eine mdgliche Beeinflussung gwalLds und
Trinkwasserschutzgebiete zu vermeiden.

Anlagebedingt wére potenziell eine Drainagewirkung der Erdkabel im Grundwasserbereich
denkbar. Bei fachgerechter Bauausfiihrung mit ausreichender Verdichtung des eingebrachten
Bodens und ggf. dem Einbringen von Tonriegeln in Geféllestrecken kann eine Drainagewir-
kung jedoch vermieden werden. Eine Stauwirkung durch die Windader West ist im Planungs-
raum aufgrund der vorherrschenden Grundwasserverhaltnisse nicht zu erwarten.

Noch nicht abschlieRend zu beschreiben sind mégliche Auswirkungen, die sich erst im Rah-
men der Detailplanung von Héchstspannungserdkabeln und der Festlegung von Bau- bzw.
Querungsverfahren oder die Auswirkungen der Warmeentwicklung in einem spateren Zulas-
sungsverfahren endgliltig bewerten lassen. Hierzu wurden Aussagen nach derzeitigem Pla-
nungs- und Kenntnisstand getroffen, die im Rahmen der Planfeststellung zu verifizieren sind.
Dies gilt insbesondere fur Lage und Umfang der temporéren Grundwasserentnahme zur Bau-
wasserhaltung, fur die Betroffenheit gwalL6s durch Grundwasserabsenkungen infolge einer
Bauwasserhaltung, fur Stoffaustrage aus belasteten Bereichen, die durch eine Bauwasserhal-
tung beeinflusst werden kdnnten sowie die Warmeemission der Kabel im Boden. Auch zu die-
sen potenziellen Vorhabenwirkungen stehen geeignete Mal3nahmen zur Verfiigung, die den
Schutz des Grundwassers vor potenziellen Schadstoffeintrdgen sowie den Schutz ggf. von
temporéren Grundwasserabsenkungen betroffener gwalLos gewéhrleisten kdonnen. Diese
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wurden im Kapitel 3.5 dieses Fachbeitrages als allgemeine Vermeidungsmafnahmen und in
Kapitel 7.2.3 als lokal anzuwendende MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung der poten-
ziellen Projektwirkungen auf GWK beschrieben.

Den geplanten Programmmafinahmen fur GWK zur Verbesserung des chemischen Zustands
stehen die Wirkungen des Vorhabens nach derzeitigem Planungsstand nicht entgegen, so-
dass die Zielerreichung oder eine Trendumkehr durch die vorliegende Planung nicht behindert
werden. Das Vorhaben steht dem Zielerreichungsgebot und dem Trendumkehrgebot nach Art.
4 WRRL i. V. m. den Bestimmungen der Grundwasserverordnung daher nicht entgegen: Die
Zielerreichung des guten chemischen Zustands und der Erhalt ihres guten mengenmaRigen
Zustands ist auch nach Verlegung der Windader West fir alle betrachteten GWK mdglich und
wird durch das Vorhaben nicht behindert.

Die im Rahmen des Fachbeitrages auf Ebene der Raumvertraglichkeit durchgefiihrte Priifung
fur Oberflachen- und Grundwasserkorper zeigt, dass die TKS unter Beriicksichtigung von ge-
eigneten Vermeidungs- und MinderungsmalRhahmen nicht gegen die Ziele der Wasserrah-
menrichtlinie verstoRen. Aus diesem Grund ist auf der derzeitigen Planungsebene kein Aus-
schlusskriterium fur einen TKS erkennbar.

Im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wurde insgesamt unter Beachtung der gesetzlichen
Vorgaben und der aktuellen Rechtsprechung ebenengerecht herausgearbeitet, dass das ge-
plante Vorhaben nach derzeitigem Planungsstand unter Anwendung geeigneter Vermeidungs-
und Minderungsmalnahmen nicht geeignet ist, eine Verschlechterung des mafgeblichen
Ausgangszustands der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkorper herbeizufiihren
oder den Erhalt sowie das Erreichen der Bewirtschaftungsziele zu verhindern oder zu er-
schweren. Ebenso ist das Vorhaben mit dem Zielerreichungsgebot und dem Trendumkehrge-
bot (Grundwasser) vereinbar.
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