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N
um

m
er 

Bezeichnung 
des  

potentiellen  
Amphi-

bienlaichge-
wässers 

Besonderheit 2019 

2 Baggersee 
östl. der B67 

Wasserfläche: 1,2 ha 
Uferlinie: ca. 440 m 
Habitatqualität für Amphibien: mittel 
Beeinträchtigungen: mittel 
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N
um

m
er 

Bezeichnung 
des  

potentiellen  
Amphi-

bienlaichge-
wässers 

Besonderheit 2019 

8 Baggersee / 
Yachthafen 
Reeserward 

Wasserfläche: ca. 4,6 ha (Anteil des Gewässers innerhalb des Untersuchungsgebietes) 
Uferlinie: ca. 670 m (Anteil der Uferlinie innerhalb des Untersuchungsgebietes) 
Habitatqualität für Amphibien: schlecht durch Strukturarmut und Fischbestand 
Beeinträchtigungen: mittel 

 

 

3.2. Begehungen der erfassten potenziellen Laichgewässer 

Nach REINHARD3 sind für die Kartierung der Amphibien Begehungen zum einen tagsüber (z.B. 
Laich- und Larvensuche), zum anderen spätabends bei relativ warmer Witterung (Ableuchten 
nach auftauchenden Molchen, Krötenzählungen, Hörproben) durchzuführen. Die Laichzeiten 
sind von der geographischen Lage des zu untersuchenden Gebiets sowie von der Witterung 
im Jahresverlauf abhängig. 

Die genannten Gewässer wurden im Frühjahr und Sommer 2020 zur Erfassung der Arten 
mehrfach aufgesucht. Untersuchungen aller wasserführenden Gewässer bei Tageslicht fan-
den sechsmal in den frühen Abendstunden statt. Zur Erfassung nachtaktiver Arten wurden 
einige Exkursionen bis mind. eine Stunde nach Sonnenuntergang fortgesetzt. (Termine vgl. 
Tab.2). 

Die Ufer der Gewässer wurden mehrfach abgegangen, um adulte Tiere, Amphibienlaich und 
Larvenstadien zu erfassen. 

Außerdem wurden alle Gewässer mehrfach mit einem Kescher beprobt. Dabei wurde auch auf 
Lautäußerungen der Froschlurche geachtet. 

                                                
3 REINHARD, U. (1992): Methodische Standards für Amphibien-Gutachten. In: Trautner, J. (Hrsg): Arten- und Biotopschutz in der 
Planung: Methodische Standards zur Erfassung von Tierartengruppen. Weikersheim 
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Abb. 3: Eimerreuse in der Seitenansicht 

 

Abb. 4: Eimerreuse ohne Deckel in der Aufsicht 
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Abb. 6: Kammolch Weibchen aus dem Restgewässer Rosau 

 

Abb. 7: Eimerreuse mit mehreren Teichmolchen aus Gewässer 2 (Baggersee östl. der B67) 
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Anhang 

 

Karte 1: Potenzielle Laichgewässer + Amphibienfunde 




