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2. Geplante Maßnahme 

Die Gocher Straße B 9 ist mit einer DTV2015 von 14.908 Kfz/d belastet. Der 
Schwerverkehrsanteil liegt mit 1.320 Kfz SV/d bei ca. 8,85%. 

Durch die geplante Verladestation ist keine Mehrbelastung auf der B 9 zu erwarten, 
da die Verkehre zwischen der Verladestation und dem Betriebshof „Knappheide 
Kiesbaggerei“ ausschließlich über die Straße Knappheide abgewickelt werden und 
die B 9 lediglich gekreuzt wird. 

Die Transporte werden mit drei LKW gleichzeitig durchgeführt. Dabei sind insgesamt 
52 Transporte pro Tag geplant, wobei die B 9 jeweils auf der Hin- und Rückfahrt 
gekreuzt wird. Somit ist im Knotenpunkt mit ca. 104 zusätzlichen LKW-Verkehren pro 
Tag zu rechnen. 

2.1 Trassierung 

Im Zuge dieser Maßnahmen werden die Trassierungswerte der B 9 und des 
Knotenpunktes nicht verändert. Die für den Knotenpunkt erforderlichen Sichtweiten 
wurden bereits im Zuge des Ausbaus des Knotenpunktes nachgewiesen. 

Die Trassierung der Werkszufahrt wurde anhand von Schleppkurven geplant.  

2.2 Querschnitt Straße Knappheide, östlich der B 9  

Folgender Querschnitt ist auf den ersten 20 m der Straße vorhanden und wird 
entsprechend fortgeführt: 

  Bankett  =  0,75 m 

  Fahrbahn  =   mind. 6,50 m 

  Bankett  =  0,75 m 

       8,00 m 
 

Die Straße wird wie folgt befestigt: 

 Asphaltdeckschicht    100 kg/m2 = ca.   4,0 cm 

Asphaltbinder     100 kg/m2 = ca.   4,0 cm 

Asphalttragschicht 0/32 CS mm  220 kg/m2 = ca.   8,0 cm 

Schottertragschicht aus RC  400 kg/m2 = ca. 20,0 cm 

Frostschutzschicht            = ca. 34,0 cm 

             70,0 cm 
 

Die Bankettstreifen werden mit Oberboden angedeckt und eingesät. 

Die Baumaßnahme liegt nicht im Wassergewinnungsgebiet. 
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2.3 Querschnitt Werkstraße  

Für die Werkstraße zur Verladestation ist folgender Mindestquerschnitt geplant: 

  Bankett  = 0,75 m 

  Fahrbahn  = 6,50 m 

  Bankett  = 0,75 m 

      8,00 m 

Die Fahrbahnbreiten wurden anhand von Schleppkurven überprüft. Als 
Bemessungsfahrzeug wurde ein Lastzug angesetzt. Da, wo erforderlich, wurde die 
Fahrbahn verbreitert.  

Die Straße wird wie folgt befestigt: 

 Asphaltdeckschicht    100 kg/m2 = ca.   4,0 cm 

Asphaltbinder     100 kg/m2 = ca.   4,0 cm 

Asphalttragschicht 0/32 CS mm  220 kg/m2 = ca.   8,0 cm 

Schottertragschicht aus RC  400 kg/m2 = ca. 20,0 cm 

Frostschutzschicht            = ca. 34,0 cm 

             70,0 cm 
 

Die Bankettstreifen werden mit Oberboden angedeckt und eingesät. 

Die Baumaßnahme liegt nicht im Wassergewinnungsgebiet. 

2.4 Knotenpunkte 

Der Knotenpunkt Gocher Straße B 9 / Knappheide wurde bereits gemäß RAS-K-1 
verkehrsgerecht ausgebildet. Die Verkehrsregelung erfolgt mittels Lichtsignalanlage 
mit Anforderungssteuerung. 

Im Zuge der Baumaßnahme wird im östlichen Kontenpunktarm die Aufstelllänge auf 
LA = 60,00 m vergrößert und der Wirtschaftsweg dabei auf mind. 6,50 m verbreitert.  

Die Anbindung der neuen Werksstraße an den vorhandenen Wirtschaftsweg erfolgt 
in einem Abstand von 40,00 m zur Haltelinie des Knotenpunktes. Die Einfahrt aus der 
Werksstraße auf den Wirtschaftsweg (in westliche Richtung) ist mit einer Radienfolge 
von R=36,00 / 12,00 / 20,00 m geplant. Die Ausfahrt aus dem Wirtschaftsweg (aus 
östlicher Richtung) in die Werksstraße ist Radius von R=14,00 m geplant.  

Die Transporte werden mit drei LKW gleichzeitig durchgeführt. Die Fahrer sind im 
ständigen Austausch und stimmen ihre Fahrten untereinander ab. 

Insgesamt sind 52 Transporte pro Tag geplant, wobei die B 9 jeweils auf der Hin- und 
Rückfahrt gekreuzt wird. Somit ist im Knotenpunkt mit ca. 104 zusätzlichen LKW-
Verkehren pro Tag zu rechnen. 
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2.5 Baugrund 

Der Baugrund ist standsicher, er besteht gem. Aufschlussbohrung KN4 vom 
27.06.1996, Fa. van Kamps, Ottersum, aus folgenden Schichten: 

  0,0 - 0,3 m  Oberboden 

  0,3 - 1,3 m  Sand mit Tonanteilen 

  1,3 - 2,2 m  sandiger Kies 

     Ab 2,2 m  Grobkies mit Lehmanteil 

Das Grundwasser liegt ca. 2,10 m unter Geländeoberkante. 

2.6 Entwässerung 

Die Entwässerung der Fahrbahnen erfolgt in ungefasster Form über Bankette und 
Seitenstreifen. 

Die Entwässerung des geplanten Sichtschutzwalls erfolgt über Versickerungsmulden 
am Fuße des Walls. 

 
2.7 Verkehrsanlagen des öffentlichen Personennahverkehrs   

Verkehrsanlagen des öffentlichen Personennahverkehrs  sind nicht betroffen. 

2.8 Leitungen 

Im Bereich der geplanten Verkehrsanlagen sind keine Ver- und 
Entsorgungsleitungen vorhanden. 

3. Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Die Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im Rahmen des Planfest-
stellungsverfahrens geregelt. 

4. Kosten 

Kostenträger der Baumaßnahme ist die Knappheide Kiesbaggerei GmbH & Co. KG, 
Knappheide 20, 47652 Weeze. 

5. Verfahren 

Zur Erlangung der Baurechte wird dieses Planfeststellungsverfahren gem. § 31 WHG 
und § 100 und 104 LWG zum Betreiben einer Abgrabung gem. § 3, 7 und 8 
Abgrabungsgesetz NRW durchgeführt. 
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6. Durchführung der Baumaßnahme 

Nach der Planfeststellung und der Rechtskraft wird mit der Baumaßnahme sofort 
begonnen. Die Baumaßnahme wird in einem Zuge durchgeführt.  

Der erforderliche Grunderwerb steht zur Verfügung, der notarielle Vertrag folgt nach 
der Durchführung der Planfeststellung. 

 
Kalkar, den 27.01.2022 
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Legende :
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Ausgangshöhe: TP Punkt 1920, Platte mit Pfeiler, bodengleich,

                          an der westlichen Seite im Bankett der B 9 bei
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Nr. Art der Änderung Datum Name

Knappheide Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

Knappheide 20, 47652 Weeze

Vollausbau neue Fahrbahn

Wall, H = 2,00 m

Legende :

Anschluss an vorhandene Fahrbahn

Ausgangshöhe: TP Punkt 1920, Platte mit Pfeiler, bodengleich,

                          an der westlichen Seite im Bankett der B 9 bei

                          Betriebs km 2,614, 2,50 m vom Fahrbahnrand,

      mit der Höhe +18,310 m ü. NHN

Bankette/Trennstreifen
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Einfahrt in die Werksstraße aus westlicher Richtung 

Schleppkurve für einen Lastzug, Fahrtrichtung:

Auffahrt aus der Werksstraße in westliche Richtung 

Schleppkurve für einen Lastzug, Fahrtrichtung:

und Umfahrt innerhalb des Werksgeländes 

Einfahrt in die Werksstraße aus östlicher Richtung 

Schleppkurve für einen Lastzug, Fahrtrichtung:



6
0
.
0
0

1
8
.
2
3

Ca. 180 t.

Maßstab 1:100

Ausbauquerschnitt

Herstellung einer neuen Zufahrt für

die Verladung der Abgrabung

"Heishof" an der B 9 in Weeze

Anlage: 6   Blatt-Nr.: LS1     Reg.-Nr.: K2137
   Weeze, den 27.01.2022

Aufgestellt:

Kalkar, den 27.01.2022

KOTTOWSKI INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Knappheide 20, 47652 Weeze

Knappheide Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

4

3

,
0

0

 
m

 
B

a

n

d

 
H

ö

s

t
e

r

f
e

l
d

41,00

0
.
0
0

1
8
.
0
5

1
0
.
0
0

1
8
.
0
3

2
0
.
0
0

1
8
.
0
2

3
0
.
0
0

1
8
.
0
3

4
0
.
0
0

1
8
.
0
7

5
0
.
0
0

1
8
.
1
5

Geländehöhe

Station

Förderband Hösterfeld

15.70 mNN HQ5 Niers 

16.30 mNN HQ100 Niers

15.32 mNN HWL Seewasser    

Gelände

2,5%

F
a
h
r
b
a
h
n

Bundesstraße B9

Vorhandene
Verladestation

8,00 47,50

1
5
,
0
0



194,3

7
0
.
0
0

1
8
.
2
7

8
0
.
0
0

1
8
.
2
9

9
0
.
0
0

1
8
.
2
5

1
0
0
.
0
0

1
8
.
2
0

1
1
0
.
0
0

1
8
.
1
8

1
2
0
.
0
0

1
8
.
1
8

1
3
0
.
0
0

1
8
.
1
9

1
4
0
.
0
0

1
8
.
2
2

1
5
0
.
0
0

1
8
.
2
5

1
6
0
.
0
0

1
8
.
2
6

1
7
0
.
0
0

1
8
.
2
1

1
8
0
.
0
0

1
8
.
1
8

Maßstab 1:100

Ausbauquerschnitt

Herstellung einer neuen Zufahrt für

die Verladung der Abgrabung

"Heishof" an der B 9 in Weeze

Anlage: 6   Blatt-Nr.: LS2     Reg.-Nr.: K2137

Aufgestellt:

Kalkar, den 27.01.2022

KOTTOWSKI INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Knappheide 20, 47652 Weeze

Knappheide Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

Geländehöhe

Station

   Weeze, den 27.01.2022



194,3 36,00

1
9
0
.
0
0

1
8
.
1
4

2
0
0
.
0
0

1
8
.
1
0

2
1
0
.
0
0

1
8
.
0
0

2
2
0
.
0
0

1
7
.
8
7

2
3
0
.
0
0

1
7
.
7
8

2
4
0
.
0
0

1
7
.
7
8

2
5
0
.
0
0

1
7
.
8
4

2
6
0
.
0
0

1
8
.
0
1

2
7
0
.
0
0

1
7
.
9
8

2
8
0
.
0
0

1
8
.
0
1

2
9
0
.
0
0

1
8
.
0
0

1
7
.
9
9

4
,
5
0

3
0
0
.
0
0

Maßstab 1:100

Ausbauquerschnitt

Herstellung einer neuen Zufahrt für

die Verladung der Abgrabung

"Heishof" an der B 9 in Weeze

Anlage: 3   Blatt-Nr.: LS6     Reg.-Nr.: K2137

Aufgestellt:

Kalkar, den 27.01.2022

KOTTOWSKI INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Knappheide 20, 47652 Weeze

Knappheide Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

Förderbandbrücke Hamscherweg

Geländehöhe

Station

   Weeze, den 27.01.2022



134,00

3
1
0
.
0
0

1
7
.
9
7

3
2
0
.
0
0

1
7
.
7
9

3
3
0
.
0
0

1
7
.
2
9

3
4
0
.
0
0

1
6
.
8
0

3
5
0
.
0
0

1
6
.
5
7

3
6
0
.
0
0

1
6
.
5
0

3
7
0
.
0
0

1
6
.
4
8

3
8
0
.
0
0

1
6
.
5
0

3
9
0
.
0
0

1
6
.
5
0

Maßstab 1:100

Ausbauquerschnitt

Herstellung einer neuen Zufahrt für

die Verladung der Abgrabung

"Heishof" an der B 9 in Weeze

Anlage: 6   Blatt-Nr.: LS4     Reg.-Nr.: K2137

Aufgestellt:

Kalkar, den 27.01.2022

KOTTOWSKI INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Knappheide 20, 47652 Weeze

Knappheide Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

Geländehöhe

Station

   Weeze, den 27.01.2022



134,00

27,00 50,00

4
0
0
.
0
0

1
6
.
3
1

4
1
0
.
0
0

1
6
.
1
4

4
2
0
.
0
0

1
5
.
5
2

4
3
0
.
0
0

1
5
.
1
6

4
4
0
.
0
0

1
5
.
1
9

4
5
0
.
0
0

1
4
.
6
3

4
6
0
.
0
0

1
4
.
0
8

4
7
0
.
0
0

1
5
.
5
0

4
8
0
.
0
0

1
5
.
5
0

4
9
0
.
0
0

1
5
.
4
3

5
0
0
.
0
0

1
5
.
2
9

5
1
0
.
0
0

1
5
.
0
9

3
,
7
6

Maßstab 1:100

Ausbauquerschnitt

Herstellung einer neuen Zufahrt für

die Verladung der Abgrabung

"Heishof" an der B 9 in Weeze

Anlage: 6   Blatt-Nr.: LS5     Reg.-Nr.: K2137

Aufgestellt:

Kalkar, den 27.01.2022

KOTTOWSKI INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Knappheide 20, 47652 Weeze

Knappheide Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

Förderbandbrücke Niers

Geländehöhe

Station

   Weeze, den 27.01.2022



416,00

1:5

1:3

1:3

75,00

5
2
0
.
0
0

1
4
.
9
8

5
3
0
.
0
0

1
5
.
1
3

5
4
0
.
0
0

1
5
.
4
1

5
5
0
.
0
0

1
5
.
5
7

5
6
0
.
0
0

1
5
.
6
3

5
7
0
.
0
0

1
5
.
5
9

5
8
0
.
0
0

1
5
.
6
1

5
9
0
.
0
0

1
5
.
7
3

6
0
0
.
0
0

1
5
.
8
5

6
1
0
.
0
0

1
5
.
9
7

6
2
0
.
0
0

1
6
.
0
7

6
3
0
.
0
0

1
6
.
1
8

Maßstab 1:100

Ausbauquerschnitt

Herstellung einer neuen Zufahrt für

die Verladung der Abgrabung

"Heishof" an der B 9 in Weeze

Anlage: 6   Blatt-Nr.: LS6     Reg.-Nr.: K2137

Aufgestellt:

Kalkar, den 27.01.2022

KOTTOWSKI INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Knappheide 20, 47652 Weeze

Knappheide Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

15.70 mNN HQ5 Niers 

16.30 mNN HQ100 Niers

15.32 mNN HWL Seewasser    

Gelände

30,00

Geländehöhe

Station

   Weeze, den 27.01.2022



416,00

7
0
0
.
0
0

1
7
.
4
2

7
1
0
.
0
0

1
7
.
4
5

7
2
0
.
0
0

1
7
.
4
7

7
3
0
.
0
0

1
7
.
4
8

7
4
0
.
0
0

1
7
.
5
0

7
5
0
.
0
0

1
7
.
5
6

7
6
0
.
0
0

1
7
.
6
2

7
7
0
.
0
0

1
7
.
6
7

7
8
0
.
0
0

1
7
.
7
1

7
9
0
.
0
0

1
7
.
7
4

8
0
0
.
0
0

1
7
.
7
6

8
1
0
.
0
0

1
7
.
8
3

Geländehöhe

Station

Maßstab 1:100

Ausbauquerschnitt

Herstellung einer neuen Zufahrt für

die Verladung der Abgrabung

"Heishof" an der B 9 in Weeze

Anlage: 6   Blatt-Nr.: LS7     Reg.-Nr.: K2137

Aufgestellt:

Kalkar, den 27.01.2022

KOTTOWSKI INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Knappheide 20, 47652 Weeze

Knappheide Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

Geländehöhe

Station

   Weeze, den 27.01.2022



416,00

8
2
0
.
0
0

1
7
.
9
6

8
3
0
.
0
0

1
8
.
5
9

8
4
0
.
0
0

1
8
.
2
9

8
5
0
.
0
0

1
8
.
2
3

8
6
0
.
0
0

1
8
.
3
1

8
7
0
.
0
0

1
8
.
3
9

8
8
0
.
0
0

1
8
.
4
3

8
9
0
.
0
0

1
8
.
4
7

9
0
0
.
0
0

1
8
.
4
8

9
1
0
.
0
0

1
8
.
4
4

9
2
0
.
0
0

1
8
.
3
7

9
3
0
.
0
0

1
8
.
3
3

Maßstab 1:100

Ausbauquerschnitt

Herstellung einer neuen Zufahrt für

die Verladung der Abgrabung

"Heishof" an der B 9 in Weeze

Anlage: 6   Blatt-Nr.: LS8     Reg.-Nr.: K2137

Aufgestellt:

Kalkar, den 27.01.2022

KOTTOWSKI INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Knappheide 20, 47652 Weeze

Knappheide Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

Geländehöhe

Station

   Weeze, den 27.01.2022



340,00

9
4
0
.
0
0

1
8
.
3
2

9
5
0
.
0
0

1
8
.
3
0

9
6
0
.
0
0

1
8
.
2
9

9
7
0
.
0
0

1
8
.
3
0

9
8
0
.
0
0

1
8
.
3
0

9
9
0
.
0
0

1
8
.
3
1

1
0
0
0
.
0
0

1
8
.
3
2

1
0
1
0
.
0
0

1
8
.
3
4

1
0
2
0
.
0
0

1
8
.
3
7

1
0
3
0
.
0
0

1
8
.
4
0

1
0
4
0
.
0
0

1
8
.
4
0

1
0
5
0
.
0
0

1
8
.
3
6

Maßstab 1:100

Ausbauquerschnitt

Herstellung einer neuen Zufahrt für

die Verladung der Abgrabung

"Heishof" an der B 9 in Weeze

Anlage: 6   Blatt-Nr.: LS9     Reg.-Nr.: K2137

Aufgestellt:

Kalkar, den 27.01.2022

KOTTOWSKI INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Knappheide 20, 47652 Weeze

Knappheide Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

Geländehöhe

Station

   Weeze, den 27.01.2022



340,00

1
0
6
0
.
0
0

1
8
.
2
7

1
0
7
0
.
0
0

1
8
.
1
1

1
0
8
0
.
0
0

1
7
.
9
7

1
0
9
0
.
0
0

1
7
.
8
8

1
1
0
0
.
0
0

1
7
.
8
0

1
1
1
0
.
0
0

1
7
.
6
9

1
1
2
0
.
0
0

1
7
.
6
5

1
1
3
0
.
0
0

1
7
.
8
7

1
1
4
0
.
0
0

1
8
.
0
5

1
1
5
0
.
0
0

1
8
.
2
1

1
1
5
8
.
4
3

1
8
.
2
9

Geländehöhe

Station

Maßstab 1:100

Ausbauquerschnitt

Herstellung einer neuen Zufahrt für

die Verladung der Abgrabung

"Heishof" an der B 9 in Weeze

Anlage: 6   Blatt-Nr.: LS10     Reg.-Nr.: K2137

Aufgestellt:

Kalkar, den 27.01.2022

KOTTOWSKI INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Knappheide 20, 47652 Weeze

Knappheide Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

Geländehöhe

Station

   Weeze, den 27.01.2022


	K2137 Anlage 1 Erläuterungsbericht
	K2137 Anlage 2 Übersichtslageplan Ü1
	K2137 Anlage 3 Übersichtslageplan Ü2
	K2137 Anlage 4 Ausbauquerschnitt AQ1
	K2137 Anlage 5 Blatt L1 Lageplan
	K2137 Anlage 5 Blatt L2 Lageplan.mit Schleppkurven
	K2137 Anlage 6 Blatt LS1 Längsschnitt
	K2137 Anlage 6 Blatt LS2 Längsschnitt
	K2137 Anlage 6 Blatt LS3 Längsschnitt
	K2137 Anlage 6 Blatt LS4 +Längsschnitt
	K2137 Anlage 6 Blatt LS5 Längsschnitt
	K2137 Anlage 6 Blatt LS6 Längsschnitt
	K2137 Anlage 6 Blatt LS7 Längsschnitt
	K2137 Anlage 6 Blatt LS8 Längsschnitt
	K2137 Anlage 6 Blatt LS9 Längsschnitt
	K2137 Anlage 6 Blatt LS10 Längsschnitt

