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I. Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis

Die Firma Vossko GmbH & Co. KG, Vossko-Allee 1 in 48346 Ostbevern beantragt
hiermit fir sich und ihre Rechtsnachfolger gemal § 8 WHG die Erlaubnis, aus

den Brunnenanlagen bzw. Fdrderbrunnen:

Brunnen- | Gemarkung | Flur | Flurstiick | Eigentiimer Hochwert | Rechtswert
Anlage (UTM 32) | (UTM 32)
BA 1 Ostbevern 35 107 57 66 594 | 42 48 27
BA 2 Ostbevern |35 | 108 Vossko GmbH  I'7 66 642 | 42 4971

& Co. KG
BA 3 Ostbevern 35 105/106 5766 726 | 42 47 29

BA = Brunnenanlage

Forder- Gemarkung | Flur | Flurstiick | Eigentiimer Hochwert | Rechtswert
brunnen (UTM 32) | (UTM 32)
FB 1 (Ba2) | Ostbevern 35 108 ¥ *
FB 4 (Ba2) | Ostbevern 35 108 * *
FB 6 (BA2) | Ostbevern 35 108 ® ¥
FB 7 (Ba2) | Ostbevern 35 108 * *

Vossko GmbH [, &
FB 9 (BA2) | Ostbevern 35 108 & Co. KG
FB 1 (BA 3) | Ostbevern 35 105/106 57 66 682 | 42 47 11
FB 2 (BA 3) | Ostbevern 35 105/106 5766725 | 4247 20
FB 3 (Ba 3) | Ostbevern 35 105/106 5766 769 | 42 47 26
FB 4 (8A 3) | Ostbevern 35 105/106 57 66 814 | 4247 47

FB = Férderbrunnen, die in den Brunnenanlagen aktiv sind
* = Einmal} steht aktuell noch aus, wird nachgereicht

Grundwasser in einer Menge von bis zu:

60 m*h
1.400 m3/Tag
320.000  m3*Jahr

zu entnehmen, um es zur Lebensmittelproduktion und im Wesentlichen zu Kiihl-
zwecken und Reinigung der Produktionsanlagen am Standort der Vossko GmbH

& Co. KG in Ostbevern zu gebrauchen.

H:AP-20231223147 Vossko\05-WR-Anlrag 2023\1P223147-WRA-Vosska_241026.docx 1
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Das Wasser wird teilweise gereinigt und danach unverschmutzt in ein Gewésser

(Todtenbach) eingeleitet:
Einleitestelle Gemarkung | Flur Flurstiick Hochwert Rechtswert
(UTM 32) (UTM 32)
E2 Todtenbach Ostbevern 35 45 57 66 263 42 50 074

Die Antragstellerin ist Eigentimer des Grundstiickes, auf dem die Férderbrunnen
errichtet sind. Der vorliegende Antrag nimmt Bezug auf die abgelaufene Erlaubnis
vom 29.05.2010 (Aktenzeichen 66.31.31-08), die bis zum 20.05.2020 befristet

war.

Fir die Einleitung liegt der UWB Kreis Warendorf ein separater Antrag vor.

Vi ;."" \

‘5 “‘”“'f_f,f"" )

Ostbevern, den 20.03.2024 Bielefeld, den}20.03.2024
Dr. Thomas Jurkschat (Dipl.-Geol.)

- beratender Geowissenschaftler BDG -

Die Antragstellerin:

H:AP-20231223147 Vossko\05-WR-Antrag 2023\P223147-WRA-Vossko_241026.docx 2



Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §7 WHG und Er- R WESS LI NG

lauterungsbericht - Grundwasserentnahme aus den Férderbrunnen der ]
Vossko GmbH & Co. KG Quality of Life

IFUA" INSTITUT FUR

. UMWELT-ANALYSE projekr-GmbH
Projekt'Nr-: P 223147 1’ CAL'1 8'0981 Privates Institut - Gutochter - Sachverstandige

Il. Erlauterungsbericht

1. Einleitung

Die Vossko GmbH & Co. KG betreibt in Ostbevern ein Fleisch und Soja verarbei-
tendes Unternehmen, das Hahnchen-, Puten-, Schweine- und Rindfleisch und
Soja zu Tiefkihlkost verarbeitet. Zur Deckung des Wasserbedarfs (im Wesentli-
chen Kihlung und Reinigung der Produktionsanlagen) werden betriebseigene
Brunnenanlagen betrieben. Der Wasserbedarf konnte in der Vergangenheit auf-
grund der bendtigten Mengen nicht (iber die 6ffentliche Wasserversorgung reali-
siert werden. Ferner besteht ein Vertrag der Fa. Vossko mit dem Blrgermeister
der Gemeinde Ostbevern, der die Gemeinde von der Lieferung des Wassers und
der Beseitigung des Abwassers freistellt, aufgrund dessen der Anschluss- und

Benutzungszwang fur die Fa. Vossko nicht greift.

Vossko plant eine Erweiterung des bestehenden Produktionsstandorts in Ostbe-
vern von bisher 6 auf 8 Produktionslinien. Mit einer steigenden Produktionskapa-
zitdt wird auch eine zunehmende Produktionswassermenge, welche durch die

Grundwasserentnahmen realisiert werden soll, erwartet.

Da die tatsachlichen Férdermengen der vergangenen Jahre bereits deutlich tiber
den aktuell genehmigten Entnahmemengen lagen, wurde die Fa. Vossko von der
Behdrde (Kreis Warendorf) aufgefordert einen Antrag auf Erteilung einer wasser-

rechtlichen Erlaubnis zu erstellen.

Die WESSLING GmbH wurde am 19.11.2018 mit der Erstellung der Unterlagen

beauftragt, die hiermit vorgelegt werden.

H:AP-2023\223147 Vossko\05-WR-Antrag 2023\P223147-WRA-Vossko_241026.docx 3
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2. Verwendete Unterlagen

(1) Wasserrechtlicher Antrag der Fa. Vossko GmbH zur Erh&hung der Brunnen-
forderung - Antragsunterlagen -, WWU Miinster Arbeitsgruppe Wasser und
Boden Institut fiir Landschaftsdkologie, 19.05.2008

(2) Erganzende Unterlagen zum wasserrechtl. Antrag der Fa. Vossko GmbH,
Ostbevern, Prof. Krieter, Fachgebiet Boden und Wasser, WWU Muinster, Ja-
nuar 2009

(3) Wasserrechtl. Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser, AZ: 66.31.31-08
Reg Nr 19374, Kreis Warendorf 29.05.2010

(4) Antragsunterlagen zur Anderung der wasserrechtlichen Erlaubnis
AZ 66.41.03-08-1007 fiir die Einleitung von Abwasser aus der Betriebsklaran-
lage in ein Gewésser, vorbereitet durch INGENIEURBURO FRIL-
LING+ROLFS GmbH

(5) Wasserrechtliche Erlaubnis AZ 66.41.03-08-1149 vom 27.04.2009 zur Einlei-
tung von Abwasser aus der Abflutung des Kiihlsystems (ber die betriebliche

Regenwasserkanalisation und den Feuerléschteich in das Gewdésser.

(6) Antragsunterlagen zur Verlangerung und Anpassung der wasserrechtlichen
Erlaubnis AZ 66.41.03-08-1149 flr die Direkteinleitung von Abwasser aus der
Abflutung von Kuihlkreislaufen vom 15.03.2019, vorbereitet durch die
WESSLING GmbH.

(7) Entwésserungsantrag auf Anderung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Ein-
leitung von Niederschlagswasser in ein Gewdsser vom 07.01.2019, inkl. der
Nachtragsunterlagen vom 25.03.2019, vorbereitet durch das Architektur- und
Sachversténdigenbiro Schapmann.

H:AP-2023\223147 Vosskol05-WR-Anlrag 2023\P223147-WRA-Vossko_241026.docx 4
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3. Wasserrechtliche Situation

Die ehemals gliltige wasserrechtliche Erlaubnis war bis zum 20.05.2020 und er-

laubte die Entnahme von folgenden Wassermengen:

0,012 m3/sec
25 m3/h
400 m3/d

146.000 m¥a

Aufgrund einer gestiegenen Produktion sind zukiinftig folgende Entnahmemen-

gen geplant und werden hiermit beantragt:

60 m?h
1400 m?/d
320.000 m?/a

H:\P-2023\223147 Vossko\05-WR-Antrag 2023\P223147-WRA-Vossko_241026.docx 5
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4. Entnahmeeinrichtungen

Zurzeit gewinnt die Vossko GmbH aus drei, in unterschiedlichen Tiefen verfilterten
Brunnenanlagen das Wasser (Tabelle 1). Bei der Brunnenanlage 1 (BA 1) handelt
es sich um insgesamt 18 Vertikalfilterbrunnen (drei Reihen mit je sechs Brunnen).
Die Filtertiefe liegt bei etwa 12,5 bis 15,5 m unterhalb der Geldndeoberkante. Das
Grundwasser wird derzeit mittels Unterwasserpumpen aus sieben Brunnen gefor-
dert.

Die Brunnenanlage 2 (BA 2) besteht aus einer Brunnenreihe mit neun Brunnen.
Die Filter der Brunnen befinden sich in einer Tiefe von etwa 11 m. Es sind lediglich

in finf der neun Brunnen Unterwasserpumpen installiert.

Fur die Brunnenanlage 3 (BA 3) wurden insgesamt vier Brunnen (BA 3/1 - BA 3/4)

bis in eine Tiefe von max. etwa 20 m abgeteuft.

Tabelle 1: Informationen zu den Brunnenaniagen

Bru lage 1{BA 1) Brunnenanlage 2 (BA 2) Brunnenanlage 3 (BA 3)
Gemarkung/Flur/Flurstiick Qstbevern Ostbevern Ostbevern
Flur 35 35 35
Flurstiick 107 108 105/106
Rechiswert (UTM 32) 424827 424971 424728
Hochwert (UTM 32) 5766594 5766642 5766726
- 18 Vertikalfilterbrunnen, sieben g Vertikalfilterbrunnen, finf ) . .
Informationen 2 > 4 Vertikalfilterbrunnen, 4 Brunnen aktiv
Brunnen aktiv) Brunnen aktiv)
Teufe (m u GOK) k.a. 17 zwischen 14,65und 19,8 m
je nach Standort zwischen ca. 11 und 20
Filtertiefe (m u GOK) 12,5-155 ca. 11 Ll enene i
Filterlinge (m) k.a. 3 36m
Pumpendaten Unterwassermotorpumpe 50 5-35 | Unterwassermatorpumpe 5Q.5-35| Unterwassermaotorpumpe SP7-12RP11

Die Lage der Brunnenanlagen ist Anlage 2 zu entnehmen.

H:\P-20231223147 Vossko\05-WR-Anltrag 2023\P223147-WRA-Vossko_241026 docx 6
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5. Geographische Lage und Flachennutzung

Das Untersuchungsgebiet liegt 17 km nord&stlich der Stadt Minster. Die néchst-
gelegene Ortschaft ist das 4 km entfernte Ostbevern. Die Gemeinde gehért zum
Regierungsbezirk Minster des Landes Nordrhein-Westfalen und wird vom Kreis
Warendorf verwaltet. Naturrdumlich wird das Untersuchungsgebiet dem Grof-
raum der Westfalischen Bucht zugeordnet. In der weiteren Untereinheit gehort es

zum Landschaftsgebiet des Ostminsterlandes (1).

Abbildung 1: Lage der Fa. Vossko
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Das Umfeld der Fa. Vossko (s. Abb. 1) wird groitenteils landwirtschaftlich genutzt
(Ackerbau, Griinland). Direkt stdlich des Produktionsgeldndes sowie 500 m std-
dstlich (Staatswald Rengering) und 800 m westlich befinden sich gréRere Wald-

flachen.
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6. Geologie / Hydrogeologie

Die folgenden zusammenfassenden Ausflihrungen zur Geologie/Hydrogeologie
wurden (1) entnommen. Detailliertere Informationen sind in (1) und (2) beschrie-

ben.

Das Gebiet im Umkreis der Fa. Vossko liegt im nérdlichen Teil des Miinsterlander
Kreidebeckens. Die Geladndeoberflache wird vollstdndig von Gberwiegend sandi-
gen Ablagerungen der Saale- und der Weichsel-Kaltzeit gepragt (Abb. 2). Mit
Mé&chtigkeiten von etwa 13 bis 20 m lagern sie auf den iberwiegend mergeligen
Oberkreide-Schichten des Kreidebeckens. Die Quartérbasis liegt bei etwa 40
mNN (Geologische Karte 1:25.000, Blatt 3913 Ostbevern). Das landschaftsge-
staltende Hauptelement stellt die ausgedehnte Verebnungsflache der weichsel-
zeitlichen Oberen Niederterrasse dar, deren fluviatile Ablagerungen als méachtiger
Terrassenkdrper Uber dem Relief der kreidezeitlichen Sedimente lagern. Inselar-
tige Uberreste aus der vorhergehenden Saale-Kaltzeit, in der die Inlandeismas-
sen auch das Untersuchungsgebiet bedeckt haben, sind nur noch im Raum Lo-
burg an der Gelandeoberflache zu finden. Mit einer deutlichen Geldndestufe set-
zen sie sich gegen das Niveau der weichselzeitlichen Niederterrasse ab und ra-
gen zu 10 m aus der Talsandebene heraus. Die bis zu 27 m machtigen Mittelter-
rassenablagerungen bestehen aus weitgehend schlufffreien, mittel- bis grobkdr-
nigen Sanden mit geringem Fein- bis Mittelkiesanteilen. Lagenweise kénnen stark
kiesige Banke mit Dezimeterstérke eingeschaltet sein. In 6stlicher Richtung nimmt
die Méachtigkeit des Terrassenkdrpers deutlich ab und er wird von jingeren Abla-
gerungen {berdeckt. Im Untergrund erstreckt er sich als 2 km breiter Terrassen-
kdrper noch etwa bis zur Gemeindegrenze Ostbevern - Milte. Wéahrend der spaten
Weichsel-Kaltzeit bis in die Jetztzeit hinein wurden die fluviatilen Ablagerungen
weitflachig von feinsandigen, bis zu 4 m méchtigen, schwach welligen Flugsand-
feldern Uberlagert. Wahrend der bis heute andauernden Warmzeit, dem Holozén,

bildeten sich fein- bis mittelsandige, 2 bis 3 m machtige Talauenablagerungen.

H:AP-20231223147 Vossko\05-WR-Antrag 2023\1P223147-WRA-Vossko_241026.docx 8
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Abbildung 2: Ausschnitt aus der Geologischen Karte 1:25.000 (3913 Ostbevern)
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Die liberwiegend sandigen eiszeitlichen Lockerablagerungen sind die einzigen
Grundwasserleiter in diesem Raum. Die Grundwassersohle bilden die schwer
durchldssigen Tonmergel- und Mergelsteine der Oberkreide an der Basis dieser
Lockergesteine. Die Durchléssigkeiten der grundwasserleitenden Lockergesteine
im Untersuchungsgebiet sind nach (1) als méaRig einzustufen. Der Durchlassig-
keitsbeiwert liegt nach (1) etwa zwischen 1x10° und 1x10* m/s. Anhand der

Schichtenverzeichnisse der Bohrungen (siehe Anlage 9) wurden teilweise sehr
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stark schluffige Feinsande und Schluffe sowie &rtlich geringméchtige Tonschich-
ten erbohrt. In diesen Bereichen ist von einer deutlich geringeren Durchl&ssigkeit

von zum Teil 1x10° und 1x107 m/s auszugehen.

In dem grof3rdumigen Untersuchungsraum kann je nach Standort ein oberes und
einen unteres Grundwasserstockwerk voneinander unterschieden werden. Ge-
trennt werden die beiden Stockwerke bei Vorliegen einer hydraulischen Trenn-
{Hemmschicht. Diese wurde im Bereich der Brunnenanlage BA3 erbohrt. Im Be-
reich zwischen 4 und 14 m unter GOK wurden bei den Bohrungen feinsandige
Schluffe angetroffen (siehe Anlage 9). Ob die Verbreitung der stockwerkstrennen-
den Schicht fiir das gesamte Umfeld der Fa. Vossko angenommen werden kann,
kann aufgrund fehlender weiterer Schichtenverzeichnisse nicht belegt werden.
Bei einer flachenhaften Verbreitung der hydraulisch hemmenden Schluffschicht
werden die Auswirkungen der Grundwasserentnahme im unteren Grundwasser-
stockwerk (vgl. Filterlagen BA3, siehe Anlage 9) auf das obere Stockwerk ge-

hemmt.

Da die Grundwasserflurabstande nach Informationen des Geologischen Dienstes
NRW im Bereich der Fa. Vossko zwischen 2 bis 3 m liegen, ist annahernd der
gesamte eiszeitliche Deckschichtenkdrper grundwassererfilit, entspricht also die

Grundwasserméchtigkeit weitgehend der Méchtigkeit des Deckschichtenkdrpers.

Der Grundwasserabfluss im Untersuchungsgebiet ist grofdrdumig auf die Ems-

nebenwasserlaufe Bever und Aa ausgerichtet.

Die Grundwasserneubildung im Untersuchungsgebiet liegt nach (1) und (2) bei
etwa 216 mm, wobei ein mittlerer Jahresniederschlag von 721 mm und ein Ver-
sickerungsanteil von 30 % zugrunde gelegt werden. An der Station Ostbevern-
Schirlheide wurde vom DWD in den Jahren 2009-2022 eine mittlere Jahresnie-
derschlagssumme von etwa 691 mm gemessen (Abbildung 3, Abbildung 4). Diese

liegt unter dem flr den in (1) und (2) angesetzten Wert des Niederschlags.

Mit dem Wasserhaushaltsmodell mGROWA wurde im Umfeld der Fa. Vossko fiir
den Zeitraum 1991 bis 2020 eine Grundwasserneubildung zwischen > -50 und

>300 mm berechnet (100 m Raster, siehe Anlage 4). Die mittlere

H:\P-2023\223147 Vossko\05-WR-Anlrag 2023\1P223147-WRA-Vossko_241026 .docx 10
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Grundwasserneubildung dirfte in dem Bereich nach den Berechnungen somit in
etwa zwischen 75 und 100 mm/a liegen.

Der mengenmalige Zustand des Grundwasserkérpers ,Niederung der Oberen
Ems (Sassenberg/Versmold)®, in dem sich die Wasserentnahme der Fa. Vossko
befindet, wird als gut bezeichnet (ELWAS WEB, 3. Monitoringzyklus 2013-2018).
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Abbildung 4: Jahrliche Niederschlagssummen (mm) von 2009 bis 2022, Station Ostbevern-Schirlheide
(Quelle: DWD)
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Die Aa (ca. 1300 m nérdlich der Fa. VVossko) sowie die Bever (ca. 2000 m sidlich
der Fa. Vossko) als Hauptvorfluter und zahireiche (teilweise tief eingeschnittene)

landwirtschaftliche Entwadsserungsgrében entwdssern das Gebiet rund um die Fa.

Vossko.

H:\P-2023\223147 Vosskol05-WR-Antrag 2023\P223147-WRA-Vossko_241026.docx 12



Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §7 WHG und Er- N WESSL' NG

lauterungsbericht - Grundwasserentnahme aus den Férderbrunnen der )
Vossko GmbH & Co. KG Quality of Life

IFUR" INSTITUT FUR

) UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH
Projekt-Nr.: P 223147 / CAL-18-0981 Privotos Insfitul - Gutachter - Sachvarstandige

7. Weitere Wasserentnahmen im Umfeld der Fa. Vossko

Groftere Wasserentnahmen im naheren Umfeld der Fa. Vossko sind nicht be-
kannt. Etwa 4 km silidwestlich befindet sich das Trinkwasserschutzgebiet ,Ostbe-

vern“ der Stadtwerke Ostminsterland.

Im Umkreis von etwa 1 km um die Firma Vossko befinden sich nach Auskunft der
Behtrde mehrere kleinere Wasserentnahmen (private Wasserversorgung, land-
wirtschaftliche Wasserversorgung). Die entnommenen Wassermengen liegen zu-
meist unter 3.000 m¥a, lediglich an einer Entnahmestelle (ca. 600 m westlich der

Fa. Vossko) werden rd. 6.000 m® Wasser pro Jahr entnommen.

H:AP-2023\223147 Vossko\05-WR-Anlrag 2023\P223147-WRA-Vossko_241026.docx 13
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8. Messstellennetz

Um die hydrogeologische Situation im Umfeld der Férderbrunnen zu kldren,
wurde im Rahmen der Untersuchungen in 2008 (1) und (2) ein Netz von mehreren
Grundwassermessstellen eingerichtet, an denen neben Messungen von Wasser-
standen auch Probenahmen stattfanden. Um die chemische Zusammensetzung
des Grundwassers und eventuelle Veranderungen durch die Férderung zu erfas-
sen, wurden unter Berlcksichtigung der oftmals starken Unterschiede zwischen
flachem und tiefem Grundwasser im Rahmen der damaligen Untersuchungen
mehrfach verfilterte Messstellen installiert. Im direkten Umfeld der Brunnen be-
fanden sich funf dreifach-verfilterte Messstellen, die Ubrigen Messstellen wurden
je nach standdrtlichen Gegebenheiten ein- oder zweifach verfiltert. In den vergan-
genen Jahren wurden einige Messstellen liberbaut sowie fiinf neue Messstellen

eingerichtet.

Das aktuell (Stand September 2023) von der Fa. Vossko betriebene Grundwas-

sermessstellennetz umfasst 33 Grundwassermessstellen (Anlage 3).

Im Rahmen der behdrdlichen Auflagen zur Wassergewinnung wurden seit 2009
monatlich die Grundwasserstande an den Messstellen gemessen und der Be-
horde Ubermittelt. Eine Tabelle mit den Stammdaten der Messstellen ist als An-
lage 3 beigefiigt. Ein Lageplan mit den Standorten der Messstellen ist der An-

lage 2 zu entnehmen.
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9. Grundwasserstinde im Umfeld der Fa. Vossko

In den Abbildung 5 bis Abbildung 8 sind die Grundwassersténde von 2008 — An-
fang 2023 in den monatlich gemessenen Messstellen der Fa. Vossko sowie eine
von der Férderung unbeeinflusste Messstelle (GWM V4 Schwege, ca. 2.500 m
norddstlich der Fa. Vossko, Betreiber: LANUV) dargestellt. Zusétzlich ist bei den
Messstellen der Fa. Vossko die jéhrliche Férdermenge der jeweiligen Jahre ab
2008 eingezeichnet. Diese erhéhte sich stetig von etwa 70.000 m¥a (2008) auf
ca. 271.000 m¥a (2022).

Abbildung 5 zeigt die Wasserstdnde von 2008 — Anfang 2023 der Messstelle
GWM V4 Schwege. Diese werden regelmafiig vom LANUV erfasst und ausge-
wertet. Nach Informationen des Landkreises Osnabriick und des Kreises Waren-
dorf sind im Umfeld der Messstelle keine nennenswerten Wasserentnahmen vor-

handen, die die gemessenen natlrlichen Wasserstande verfalschen kénnten.

An dieser Messstelle ist in dem betrachteten Zeitraum kein Trend zu fallenden
Wasserstdnden sichtbar. Die trockenen Jahre 2018 bis 2020 sowie das Jahr 2022
machen sich allerdings auch an dieser Messstelle mit vergleichsweise niedrigen
Wassersténden in den Sommer- und Herbstmonaten der jeweiligen Jahre be-
merkbar (vgl. gestrichelte Linien in Abb. 5). Die natlrlichen Grundwasserstands-

schwankungen liegen zwischen 1 und 1,5 m.

Abbildung 5: Wasserstidnde der Messstelle GWM IV4 Schwege

56

54,5

Wasserstand mNHN
v

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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In der Abbildung 6 sind die Wasserstande im Nahbereich der Férderbrunnen dar-
gestellt. Sie liegen je nach Standort und Jahreszeit in etwa zwischen 51 und 55 m
NHN. Die jahreszeitlichen Schwankungen betragen je nach Standort im Mittel
etwa 1,5 m. Die Zunahme der Wasserférderung Uber die Jahre l&sst sich am deut-
lichsten an der Messstelle GWM 8b erkennen, welche sich zwischen den beiden
bestehenden Brunnenanlagen befindet. Im Vergleich zur von der Férderung un-
beeinflussten Messstelle IV4 Schwege ist seit 2016 bis 2018 ein Absinken der
Wassersténde im Umfeld dieser Messstelle zu erkennen. Bei den weiter entfern-
ten Messstellen GWM 3a und 9c¢ ist ein férderbedingtes Absinken der Grundwas-
serstdnde bis 2018 schon weniger deutlich zu erkennen. Mit Inbetriebnahme der
BA3 in 2021 sind ab dem Zeitpunkt allerdings auch im Umfeld der Messstelle
GWM 9c im Vergleich zu den Vorjahren niedrigere Wasserstande zu verzeichnen.
Vor allem in den trockenen Jahren 2018, 2019 und 2020 zeigt sich an allen Mess-
stellen ein tendenziell niedrigerer Wasserstand als in den vorherigen Jahren, der

sich auch in der Messstelle V4 Schwege widerspiegelt (vgl. Abb. 5).

Abbildung 6: Wasserstdnde im Nahbereich der Férderbrunnen
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In der Abbildung 7 sind die Wasserstdnde im ndheren Umfeld der Férderbrunnen
dargestellt. Wie auch bei den nahe der Férderanlagen gelegenen Messstellen lie-

gen die jahreszeitlichen Schwankungen des Wasserstands im Mittel etwa 1,5 m.
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Bei diesen Messstellen ist ab 2016 (bis 2018) ein Absinken der Wasserstande als
Reaktion auf die kontinuierliche Erhéhung der Entnahmemengen zu erkennen.
Eine zusétzliche Verringerung der Wassersténde ist klimatisch bedingt v.a. auf
die trockenen Jahre 2018 bis 2020 zurlickzufuhren. Die zuséatzlichen férderbe-
dingten Absenkungen fallen jedoch aufgrund der gréReren Entfernung zu den
Brunnenanlagen geringer aus. Sie werden in erster Linie an der Messstelle GWM
13 und in Ansétzen an der GWM 4a deutlich. Da sich in der N&he der Messstelle
GWM 4a jedoch auch eine weitere private Wasserentnahme (Entnahmemenge
rd. 6.000 m?/a) befindet, ist ein Einfluss dieser Wasserentnahme auf die Wasser-

stdnde in der Messstelle GWM 4a nicht auszuschlief3en.

Abbildung 7: Wasserstidnde im niheren Umfeld der Férderbrunnen
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In der Abbildung 8 sind die Wasserstédnde im weiteren Umfeld der Férderbrunnen
dargestellt. Bei diesen Messstellen ist kein Einfluss der Férderung zu erkennen.
Zwar sinken die Wasserstande in 2018, 2019 und 2020 ebenfalls, dies ist aller-

dings auf die Witterungsverhéltnisse in diesen Jahren zurlickzufihren.
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Abbildung 8: Wasserstinde im weiteren Umfeld der Forderbrunnen
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In der Abbildung 9 sind die Wasserstande der sich in der Nahe des geschiitzten

Biotops befindlichen Messstellen dargestellt.

Abbildung 9: Wasserstande in der Nahe des geschiitzten Biotops im Vergleich zur Referenzmessstelle
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Die Ganglinie der Referenzmessstelle IV4 Schwege ist als Vergleich in die Grafik
eingebunden. Die im Jahr 2022 errichteten Grundwassermessstellen GWM 14
und GWM 15 kénnen aufgrund der kurzen Beobachtungszeit noch nicht detailliert
in die Betrachtung einbezogen werden. Sie zeigen aber ein nahezu identischen

Ganglinienverlauf wie die GWM 10b (alt/neu).

Insgesamt zeigt die GWM 10b einen sehr dhnlichen Verlauf der Standrohrspie-
gelhéhen wie die Referenzmessstelle (IV4 Schwege). Die untere Kulmination im
Jahr 2021 fallt bei der GWM 10b nicht ganz so stark (tief) aus wie bei der GWM
IV4 Schwege, im Jahr 2022 ist diese bei der GWM 10b im Vergleich etwas stérker
ausgebildet. Ein nachweisbarer Einfluss auf die jingste Férdermengenanhebung

im Jahr 2022 ist aus den Daten aktuell nicht abzuleiten.
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10. Nutzung des Wassers und Wasserbedarf

Das aus den drei Brunnenanlagen geférderte Grundwasser wird Uber zwei Auf-
bereitungsstralen aufbereitet und danach in einen Vorlagebehalter gepumpt, von
dem es fir die verschiedenen Verwendungszwecke (Produktion, Reinigung, Kiih-
lung) in die entsprechenden Teile des Werks gepumpt wird. Ein entsprechendes
FlieBschema ist in Anlage 1 beigeflgt, eine schematische Zeichnung der Lage

der Rohrleitungen ist in Anlage 8 ersichtlich.

10.1 Wasserbedarf
Die Firma Vossko ist ein stetig wachsender Betrieb - erst kirzlich wurden
12.000 m? Flache angebaut. Aktuell sind 6 Produktionslinien in Betrieb, zwei wei-

tere sind in Planung.
Folgende Grlnde sind flr den erhéhten Wasserbedarf wesentlich:

Steigende Produktion

Fur die Produktion der Artikel als solches wird Wasser benétigt, um zum Beispiel
Gewlrze ins Fleisch einzubringen. Auch die verschiedenen Garanlagen (z. B.
Kontaktbratanlage (Teflon), Dampfofen, Fritteusen) bendtigen im Prozess Was-
ser, z.B. zur Bandreinigung. In Zukunft soll der Standort Ostbevern weiter ausge-
baut und die erlaubte Gesamttonnage gesteigert werden. Fir die genannten Pro-
zesse wird zudem immer mehr Personal benotigt, welches sich regelmafig die

Hande waschen muss und die Hygieneeinrichtungen besucht.

Hygieneanforderungen

Des Weiteren wachsen die Hygieneanforderungen in der Lebensmittelindustrie.
Griinde hierfur sind zum einen steigende Kundenanforderungen, zum anderen
werden seit einiger Zeit mit steigendem Absatz so genannte ,ready-to-eat"-Pro-
dukte produziert, die, auf Grund des gekiihiten (nicht tiefgekihlt) Zustandes, be-
sonders empfindlich fiir Keimvermehrung sind. Hier muss stets ein besonderer
Blick auf die Sauberkeit und die standig gréfter werdenden Hygieneanforderun-
gen (hohe Hygienestandards) gelegt werden. All das fihrt zu verstarkten Zwi-
schenreinigungen der Bander und Schneidanlagen, teilweise alle zwei Stunden.

Auch die Reinigung des gesamten Betriebes, die nur nachts erfolgt, bend&tigt
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durch die angebaute Flache, den stetig wachsenden Maschinenpark und stei-

gende Hygieneanforderungen mehr Wasser.

Kiihlung

Alle Produktionshallen, das Tiefkiihllager und die neu angebaute Fléache sind auf
eine bestimmte Temperatur heruntergekihlt. Um diese Kalte zu erzeugen, wird
Kondensationsleistung bendtigt, hierdurch steigt wiederum der Wasserbedarf.

Aktuell bendtigt das Verdunstungskihlsystem circa 30.000 m*® Wasser pro Jahr.

Auch wenn sich der Wasserverbrauch, unterteilt in die unterschiedlichen Einzel-
nutzungen am Standort nur sehr schwer bilanzieren |&sst, soll die nachfolgende

Abbildung hier eine Differenzierung erldutern (Abb. 10)

Abbildung 10: Differenzierung der Verwendung des Wassers im Betrieb

Produktion Halle 1/ Halle 2
Produktion Halle 3
Produktion Halle 4 / Halle 5
Warmwasser Produktion
Halle 3 / Halle 4 / Halle 5
m Osmosawasser / Dampferzeugung
u Filterrickspilung
Kondensatoren-Kalteanlage
m Reinigung Produktion Hallen 1-5

m Sozialbereich Halle 4 / Halle &

W Stadtwasser Zukauf

Aus der Differenzierung der Wasserverwendung wird ersichtlich, dass rd. 46% der
Gesamtwassermenge zur Produktion eingesetzt werden (in blauen Farbténen
dargestellt). 17% hiervon werden als Osmosewasser zur Dampfproduktion (Gar-
prozesse) verwendet. Ebenfalls rd. 17% werden zur Kihlung (Kondensatoren-
Kalteanlage) verbraucht. Hinzu kommen rd. 28% flir die Reinigung in den Produk-

tionshallen.

Aktuell werden rd. 5% der Jahresbedarfsmenge an Wasser zugekautft.
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In der folgenden Tabelle 2 ist der derzeitige und zukinftige Wasserbedarf der Fa.

Vossko dargestellt:

Tabelle 2: Wasserbedarf der Vossko GmbH

Ist Zustand | 1. Ausbaustufe | 2. Ausbaustufe
6Linien 7 Linien 8 Linien
Verbrauch pro lahr 250,000 m? 285.000 m? 320.000 m?
Verbrauch pro Linie (gerundet) 35,000 m3? 35.000 m? 35.000 m?
Mehrverbrauch pro Jahr 35.000 m3 70.000 m?3
Mehrverbrauch pro Jahrin % 14% 28%

Der zukunftige Verbrauch wurde anhand des Durchschnittsverbrauches der Pro-
duktionslinien berechnet. Aktuell liegt der Verbrauch der 6 Produktionslinien bei
rd. 250.000 m*Jahr — das entspricht rd. 35.000 m® pro Produktionslinie (abgerun-
det von 35.714 m?*). Der zukunftige Betrieb einer weiteren Produktionslinie ist so-

mit mit rd. 35.000 m*Jahr anzugeben.

10.2 Wassersparende Mallnahmen
Die Firma Vossko ist bestrebt, wassersparende Mal3nahmen umzusetzen. Die
Umsetzung ist nicht nur auf zukinftige MalRnahmen zu fokussieren, da bereits

heute schon umfangreiche, umfassenden Sparmafinahmen umgesetzt werden.

Hier zu nennen ist vor allem die Einleitung von teilweise gereinigtem Wasser in
den Todtenbach. Die Einleitemenge betrégt rd. 200.000 m?, und damit rd. 60%
der Gesamtentnahmemenge. Da der Todtenbach weder eine natlirliche noch
klnstliche Sohlabdichtung hat, versickert das Wasser zum grofiten Teil auf dem
Weg Richtung Bever. Dies bedeutet, dass das Wasser wieder dem Grundwasser-

haushalt zugefiihrt wird — mit Ausnahme geringer Verdunstungsanteile.

Dariiber hinaus sind folgende Projekte in Bezug auf Wassersparmallnahmen sind

derzeit geplant:

Zugabe von Schwefelsdure in das Verdunstungswasser der NHa-Kihler

Da sich eine Wasserenthartung zwischenzeitlich regenerieren muss, um die auf-
genommene Harte gegen die Natriumionen der Salzlésung wieder auszutau-

schen, wird bei der Regeneration das Wasser in den Abfluss geleitet. Wenn kein
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enthartetes Wasser fur die Kondensatoren bengétigt wird, wird die Wassermenge
der Regenerationszeiten gespart. Das hat zur Folge, dass die Enthartungsanlage

76% weniger Durchfluss hat. Die Ersparnis betrégt pro Jahr ca.1.400 m®.

Einbau von Kilhlaggregaten an Réntgengeréte

Aktuell werden circa 250 Liter Wasser pro Stunde pro Geréat zur Kiihlung bendtigt.
Hier sollen ein geschlossener Kuhlkreislauf oder einzelne Kihlgeréte installiert
werden. Bei 250 Produktionstagen (&4 18 Stunden, 8 Gerate) ergibt sich eine Er-

sparnis von etwa 7.900 m?® pro Jahr.

Einbau von Wasseruhren/ Grenzwerteinstellungen an Garanlagen

An den Garanlangen existieren viele verschiedene Wasserregulierhdhne, welche
aktuell durch das Personal manuell betatigt werden. Die Handhabung ist von Mit-
arbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich. Hier sollen durch technische Optimierun-
gen Einsparungen erzielt werden. Es soll zum Beispiel rezepturabhéngig eine de-
finierte Wassermenge freigegeben werden — zusétzlich |dsst sich der maximale
Durchlauf begrenzen. Bei einem aktuellen Verbrauch der Garanlagen von etwa
86.000 m?3 ist eine Ersparnis von etwa 4.300 m® zu erwarten. Insgesamt ergeben
sich durch die konkret geplanten Projekte Einsparungen von etwa 13.600 m?®

Wasser pro Jahr.

Nach der Realisierung der letzten Ausbaustufe wirde der heutige Wasserbedarf
etwa 321.500 m*/a betragen (siehe Kap. 10.1). Nach Abzug des Wassereinspar-
potenzials von 13.600 m¥a lage der zuklnftige Wasserbedarf bei 307.900 m?*a.
Die beantragten Entnahmemengen von 320.000 m¥a beinhalten somit eine Re-

serve von 12.100 m¥a fUr unvorhersehbare Bedarfsspitzen.
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