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FDG: Planfeststellungsverfahren zur Kapazitätserweiterung – Entwässerungsplanung - Anlagen 

Anlage 4.3. - Nachweis Überstauhäufigkeit des RKB Ost 

Flughafen Düsseldorf - Gesamtnetz Regenwasser 

Simulationszeitraum: 03.11.1969 - 31.12.2023

Dauer (Brutto): 55 Jahre 

Dauer (Netto): M = 54,16 Jahre 

Anzahl Stichprobenwerte: L = 89

Bauwerk: RKB Ost 

Element in Netz: Pumpe P_03R765

Nachweis: Überstauhäufigkeit n ≤ 0,5

Wiederkehrzeit: T = 6,09 Jahre 

Überstauhäufigkeit: n = 0,16

Flughafen Düsseldorf - Gesamtnetz Regenwasser 

Simulationszeitraum: 03.11.1969 - 31.12.2023 

55 Jahre 

54,16 Jahre 

89 

Bauwerk: RKB Ost 

Element in Netz: Pumpe P_03R765 

Nachweis: Überstauhäufigkeit n ≤ 0,5

Wiederkehrzeit: T = 6,09 Jahre

Überstauhäufigkeit: n = 0,16 

Nr Rang k Q max [m³/s] 

1 1 1,657 

14 2 1,657 

41 3 1,657 

59 4 1,657 

64 5 1,657 

73 6 1,657 

75 7 1,657 

77 8 1,657 

84 9 1,657 

2 10 0 

3 11 0 

4 12 0 

5 13 0 

6 14 0 

7 15 0 

8 16 0 

9 17 0 

10 18 0 

… … 
87 87 0 

88 88 0 

89 89 0 

Dauer (Brutto): 

Dauer (Netto): M = 

Anz. Regenereignisse: L = 
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