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Anlage 4.6. - Ermittlung notwendiges Volumen des RRB Ost 

Flughafen Düsseldorf - Gesamtnetz Regenwasser 

Simulationszeitraum: 03.11.1969 - 31.12.2023 

Dauer (Brutto): 55 Jahre

Dauer (Netto): M = 54,16 Jahre 

Anzahl Stichprobenwerte: L = 89 

Bauwerk: RRB Ost 

Element in Netz: Wehr W_01R400 

Nachweis: erforderliches Volumen des RRB für T = 2

Wiederkehrzeit: T = 2 Jahre 

Erforderliches Volumen: 278 m³ 

Statistische Auswertung von Einstauereignissen gemäß DWA-A 117 

Flughafen Düsseldorf - Gesamtnetz Regenwasser 

Simulationszeitraum: 03.11.1969 - 31.12.2023 

55 Jahre 

54,16 Jahre 

89 

Bauwerk: RRB Ost 

Element in Netz: Wehr IRP_MP-H10-60A 

Nachweis: erforderliches Volumen des RRB für T = 2 

Wiederkehrzeit: T = 2 Jahre 

erforderliches Volumen: 278 m³ 

Statistische Auswertung von Einstauereignissen gem. DWA-A 117 

Rang k 
Wiederkehrzeit 

T [a] 

Vein + Vüberstau 

[m³] 

1 54,77 2.608,56 

2 27,38 1.153,58 

3 18,26 992,27 

4 13,69 842,87 

5 10,95 756,88 

6 9,13 696,95 

7 7,82 687,42 

8 6,85 658,44 

9 6,09 649,61 

10 5,48 505,52 

11 4,98 471,55 

12 4,56 467,08 

13 4,21 451,85 

14 3,91 363,23 

… …

26 2,11 352,59 

27 2,03 302,80 

28 1,96 239,92 

29 1,89 226,88 

30 1,83 298,52 

Dauer (Brutto):

Dauer (Netto): M = 

Anz. Regenereignisse: L = 
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