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Abgasreinigung 

Dieses Formular ist für jeden Abluft- bzw. Abgasstrom auszufüllen. (38) 
 

Abgasreinigungsanlage(n) (Nr. gemäß Fließbild): Abluftreinigung BE5 

Angeschlossene Betriebseinheit(en) – Nr.: BE2, BE21, BE22, BE23, BE31, BE34,  

Verbunden mit Quelle(n) – Nr.: Quelle E1 

Bauart / Typ der Abgasreinigungsanlage: Aktivkohlefilter mit vorgeschaltetem Staubfilter 

Reinigungsprinzip (38): Absorption 

Abgas- / Abluftmenge im Auslegungszustand: 45.500 m³/h bezogen auf 14 °C, 

im Normzustand a 44.100 Nm³/h 
 

 
a der Regelfall ist Nm³/h trocken, in Einzelfällen z. B. Gerüche auch Nm³/h feucht 

Wirksamkeit der Abgasreinigungsanlage im Auslegungszustand 

Behandelte Stoffe Konzentration [mg/m³] (40), [GE/m³] 

vor – Reinigung – nach 

Wirkungsgrad 

[%] 

Arsen       0,05 mg/m³, 

0,00043 kg/h 

99 

BAP       0,05 mg/m³, 

0,00043 kg/h 

99 

Blei       0,5 mg/m³, 

0,00429 kg/h 

99 

Cadmium       0,05 mg/m³, 

0,00043 kg/h 

99 

Nickel  0,5 mg/m³, 

0,00429 kg/h 

99 

Thallium       0,01 mg/m³, 

0,00009 kg/h 

99 

Quecksilber       0,01 mg/m³, 

0,00009 kg/h 

99 

Staub       5 mg/m³, 0,043 

kg/h 

99 

Benzol       0,5 mg/m³, 

0,021 kg/h 

99 

Formaldehyd       5 mg/m³, 

0,21 kg/h 

99 

Chlor       3 mg/m³, 

0,126 kg/h 

99 

Stoffe gem. 5.2.2 TA Luft                   

Klasse I       0,00009 

 

99 
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Klasse II       0,0043 99 

Klasse III            0,0086 99 

Stoffe gem. 5.2.5 TA Luft     

Gesamtkohlenstoff  20 mg/m³, 

0,84 kg/h 

99 

Klasse I  20 mg/m³, 

0,84 kg/h 

99 

Klasse II  0,1 mg/m³, 

4,2 kg/h 

99 

Stoffe gem. 5.2.7 TA Luft                   

Nr. 5.2.7.1.1. Klasse I       0,05 mg/m³, 

0,0021 kg/h 

99 

Nr. 5.2.7.1.1. Klasse II       0,5 mg/m³, 

0,21 kg/h 

99 

Nr. 5.2.7.1.1. Klasse III       1 mg/m³, 

0,042 kg/h 

99 
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Abwasserreinigung / -behandlung 

Dieses Formular ist für jeden Abwasserstrom auszufüllen. (41) 
 

Reinigungs- / Behandlungsanlage(n) (Nr. gemäß Fließbild):       

Angeschlossene Betriebseinheit(en) – Nr.:       

Verbunden mit Quelle(n) – Nr.:       

Art der Reinigung- / Behandlungsanlage:       

Reinigungsprinzip:       

Abwassermenge:       

im Auslegungszustand:       m³/h bei biologischen Anlagen BSB5/d (Roh)       
 

Wirksamkeit der Reinigungs- / Behandlungsanlage im Auslegungszustand 

Behandelte Stoffe Konzentration [mg/L] (41) 

vor – Reinigung – nach 

Wirkungsgrad 

[%] 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

Einleitung in: 
 

☐ private Kanalisation ☐ öffentliche Kanalisation ☐ Gewässer 


