Formular 8.1 — Blatt 1

Anlagen zum Lagern “*? fliissiger oder gasformiger
wassergefiahrdender Stoffe 2

Dieses Formular ist fur baugleiche Behalter sowie separat flr jeden nicht baugleichen Behalter
auszufillen.

1. Behalter Nr. bzw. Bezeichnung gemafR Aufstellungsplan:
AwSV-Anlage 6 (Werkstatt)

Anlage fur:

[0 Behalterlagerung (z. B. ortsfester Tank) flissige Stoffe 0
Fass- und Gebindelagerung [0 gasférmige Stoffe ©°)
1 mit zugehdriger Abfillflache 1 ohne Abfillflache

2.  Gelagerte Stoffe / Abfalle (Abfallschllssel)

Handelsname und Stoffbezeichnung WGK allgemein
wassergefahrdend

AVIATICON UNIQUE LONGLIFE WIV 5W-30

Hydraulikol HLP 46

AVIATICON HY 68

ERINRINRIN

Walzlagerfett OKS 402

Relius Spezialverdinnung AF

Sprihkleber

Schweild Spray

Frostschutz Konzentrat

Zinkspray

ad-Bremsenreiniger CT01

Multifunktionsreiniger

Pattex Kraftkleber Classic

Kontaktspray Kontakt 60

Buntlack

Scheibenreinigerspray

AN 2NN RN R

Spruhlack

3.  AwSV-Anlage zugehdrig zur Betriebseinheit (BE): BES8

4.  Abgrenzung der AwSV-Anlage und Benennung der Anlagenteile, die zu dieser AwSV-
Anlage gehdren: (z. B. Behalter, Rohrleitungen, Flachen, etc. — vgl. § 14 AwSV)
Lagerung von Kanistern, Fassern, Spraydosen in zugelassenen Lagerregalen/-schréanken

5.  Gefahrdungsstufe der Anlage: (§ 39 AwSV) A

a Mit ,wassergefahrdenden Stoffen“ sind feste, fliissige und gasférmige Stoffe und Gemische im Sinne des § 2 Abs. 2 AWSV ge-
meint, nachfolgend nur noch mit Stoffe bezeichnet.
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11.

Formular 8.1 — Blatt 2
Anzahl baugleicher Behalter:
Max. Behaltervolumen oder max. Masse: 0,93 [m?] oder [i]
Behalterwerkstoff: HDPE, Kunststoff, Stahl [ Nachweis der Bestandigkeit liegt vor

Aufstellung:

oberirdisch

(] unterirdisch

[J im Freien

im Gebaude bzw. Uberdacht — auch vor Schlagregen geschutzt

Behalterausflihrung:
einwandig mit Auffangraum
1 ohne Auffangraum
0 einwandig mit Innenhille 1 mit Leckanzeige
[] doppelwandig mit Leckanzeige
[J Mehrkammertank
1 Flachbodentank [1 Behalterboden kontrollierbar

[0 Behalterboden nicht kontrollierbar

Ausfuhrung des Auffangraumes bzw. der Aufstellflache bei Aufstellung ohne Auffangraum
Behalterfullvolumen des grofiten Behalters / Gebindes im Auffangraum / auf der

Aufstellflache 0,22 [m?]
Gesamtflllvolumen aller Behalter im Auffangraum / auf der Aufstellflache 0,98 [m?]
Rickhaltevolumen des Auffangraumes “4 1 [m?

Beschreibung der Dichtflache des Auffangraumes / der Aufstellflache:
(Schnittzeichnungen sind beizufligen)

[J Beton nach der DAfStB-Richtlinie ,Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen®

Betongute:
[J  Kunststoff Material:
Stahlwanne Material: Stahl
[J sonstiges Material:

MaBnahmen zum Ableiten von Niederschlagswasser (nur bei Aufstellung im Freien) #7
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Formular 8.1 — Blatt 3

zugehdrige Rohrleitungen
Ausflhrung als:

[] Saugleitung

1 Druckleitung einwandig

einwandig mit kathodischem Korrosionsschutz
einwandig in flissigkeitsdichtem Schutzrohr / Kanal

doppelwandig mit Leckanzeigegerat

Ooood

Maximaler Betriebsdruck:
[J einwandig, unterirdische Bestandsrohrleitung nach TRwS 789

Werkstoffe:
Rohrleitung Kunststoff Material:
Stahl Material:
sonstiges Material:
Kunststoff Material:
Stahl Material:

sonstiges Material:

Schutzrohr / Kanal

ogoooogg

zugehdorige Abfullflache
Beschreibung der Dichtflache ©¥
(Schnittzeichnungen sind beizufligen)
[1 Asphaltdecke nach TRwS 786

[J Betondecke nach der DAfStB-Richtlinie ,Betonbau beim Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen®

Betongute:
[J Dichtungsbahn  Material:
[0 Beschichtung Material:
[J Stahlwanne Material:
[1 sonstiges Material:

RuckhaltemaRnahmen und Riickhaltevolumen “4 fir austretende Stoffe:
Ruckhaltevolumen: [m3]

Erlauterungen Uber Ausfihrungen der Ruckhaltemallnahmen: (z. B. umlaufende
Aufkantungen, Barrieren, organisatorische Rickhaltemallinahmen, etc.)

Mafnahmen zur Ableitung von Niederschlagswasser (soweit die Anlage nicht Uberdacht
ist) 49

Max. Volumen oder max. Masse Uber einen Zeitraum von 10 Minuten: [m?] oder [t]
Mittlerer Tagesdurchsatz ¢2): [m?3] oder [t]
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19.

Formular 8.1 — Blatt 4

Nachweis der wasserrechtlichen Eignung “® der Anlage gemaR § 63 WHG
1 eine wasserrechtliche Eignungsfeststellung wird beantragt

[] eine wasserrechtliche Eignungsfeststellung ist nicht erforderlich, weil die Eignung
gemal § 41 AwSV nachgewiesen wird - Begriindung:

Hinweis: Fiir die Ausnahmen von der Eignungsfeststellung nach § 41 Abs. 2 oder
Abs. 3 AwSV ist fiir alle Teile einer Anlage ein Nachweis zu erbringen und durch ein
Gutachten eines Sachversténdigen nach AwSV zu bestétigen, dass die Anlage
insgesamt die Gewéasserschutzanforderungen erfiillt.

Die Nachweise gemaR § 63 Abs. 4 WHG liegen fur folgende verwendete Anlagenteile vor:
(z. B: Beschichtung / Auskleidung, Leckanzeigegeréat, Uberflllsicherung, Auffangraum,
Fugenabdichtungen, Pumpen, Dichtungen)

Fur folgende Anlagenteile / Bauprodukte werden Einzelnachweise (z. B. Gutachten)
gefluhrt:

Sind Riickhalteeinrichtungen ° fir Brandereignisse vorhanden / geplant? (§ 20 AwSV)
O ja U nein
Bezeichnung geman Aufstellungsplan:

Liegt ein rechnerischer Nachweis fiir das erforderliche Rickhaltevolumen vor?

L ja ] nein

Dient die Rluckhalteeinrichtung gleichzeitig als Auffangraum fir Stoffe?

L ja nein

Verbundleitungen zwischen Auffangraum und Rickhalteeinrichtung vorhanden / geplant?
L ja nein

Wasserschutzgebiets- / Heilquellenschutzgebietszone:
[ festgesetzt

[J vorlaufig gesichert

nein

Uberschwemmungsgebiet:
[1 festgesetzt

1 vorlaufig gesichert
nein

Erbebenzone: [ ja: nein
[1 Rechnerischer Nachweis / Gutachten

b Die Riickhalteeinrichtungen miissen bei Brandereignissen die austretenden wassergefahrdenden Stoffe, Losch-, Berieselungs-
und Kuhlwasser sowie die entstehenden Verbrennungsprodukte mit wassergefahrdenden Eigenschaften zuriickhalten. (§ 20 AwSV)

Stand 10/2020



Fass- und Gebindelager zum Lagern fliissiger oder gasféormiger Stoffe 0

Formular 8.1 — Blatt 5

Bezeichnung | gelagerte WGK / Gefahr- Beschaffenheit Gebinde Auffangwanne

gemaf Stoffe allgemein | dungsstufe der Flache
Aufstellungs- flissig | Wasser-ge- (bei WGK) Lagervo- | Gebinde- | Artund | Verkehrs- | Separate | Ruickhalte- | Zulassung

plan Y fahrdend lumen grofie Anzahl | rechtliche | Auffang- volumen

gasformig (awg) oder oder der Zulassung | wanne
Masse Masse | Gebinde nach
GGVSEB
A B,C,D [m3 /1] [m3 /1] Ja | Nein | Ja | Nein [m?3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14

Oouoooo|oooooogigio
Oouoooo|oooooogigio

oouooooooUoooigino
Oouoooo|oooooogigio
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