Formular 8.2 — Blatt 1

Anlagen zum Lagern “*® fester
wassergefiahrdender Stoffe 2

Nachweis der wasserrechtlichen Eignung “® der Anlage gemaR § 63 WHG
eine wasserrechtliche Eignungsfeststellung wird beantragt

[1 eine wasserrechtliche Eignungsfeststellung ist nicht erforderlich, weil die Eignung
gemal § 41 AwSV nachgewiesen wird - Begriindung:

Hinweis: Fiir die Ausnahmen von der Eignungsfeststellung nach § 41 Abs. 2 oder
Abs. 3 AwSV st fiir alle Teile einer Anlage ein Nachweis zu erbringen und durch ein
Gutachten eines Sachversténdigen nach AwSV zu bestétigen, dass die Anlage
insgesamt die Gewésserschutzanforderungen erfiillt.

Die Nachweise gemal § 63 Abs. 4 WHG liegen flr folgende verwendete Anlagenteile vor:
(z. B. Beschichtung / Auskleidung, Auffangraum, Fugenabdichtungen)

Fur folgende Anlagenteile / Bauprodukte werden Einzelnachweise (z. B. Gutachten)
gefluhrt:

s. anlage zum Formularsatz

Sind Riickhalteeinrichtungen ° fir Brandereignisse vorhanden / geplant? (§ 20 AwSV)

ja ] nein

Bezeichnung geman Aufstellungsplan:

s. Anhang 9.9 zum Antrag

Liegt ein rechnerischer Nachweis fiir das erforderliche Rickhaltevolumen vor?

ja ] nein

Dient die Riuckhalteeinrichtung gleichzeitig als Auffangraum fir Stoffe?

ja ] nein

Verbundleitungen zwischen Auffangraum und Rickhalteeinrichtung vorhanden / geplant?
L ja ] nein

Wasserschutzgebiets- / Heilquellenschutzgebietszone:
[1 festgesetzt

L1 vorlaufig gesichert

nein

Uberschwemmungsgebiet:
[1 festgesetzt

1 vorlaufig gesichert
nein

Erdbebenzone: [1 ja: nein
[0 Rechnerischer Nachweis / Gutachten

a Mit ,wassergefahrdenden Stoffen“ sind feste, fliissige und gasférmige Stoffe und Gemische im Sinne des § 2 Abs. 2 AWSV ge-
meint, nachfolgend nur noch mit Stoffe bezeichnet.

b Die Riickhalteeinrichtungen miissen bei Brandereignissen die austretenden wassergefahrdenden Stoffe, Losch-, Berieselungs-
und Kuhlwasser sowie die entstehenden Verbrennungsprodukte mit wassergefahrdenden Eigenschaften zuriickhalten. (§ 20 AwSV)
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Anlagen zum Lagern fester wassergefahrdender Stoffe (§ 26 AwSV)
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Bezeichnung | gelagerte WGK/ Gefahr- Beschaffenheit | Lager- Art der Lagerung Schutz vor Witte- Ausflhrung
gemaf Stoffe allgemein | dungsstufe der Flache volumen rungseinflissen “") | der Boden-
Aufstellungs- wasser-ge- | (bei WGK) oder Silo Lose Verpackung | ynd versehentlicher | flache und
plan fahrdend Masse oder Beschadigung “®) ggf. Riick-
(awg) Behalter halte-volu-
men “9)
A BC,D [m3 /1] [m?]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Anlage 1, Staube 3 D Aufstellbereich | 100 O Vorhanden, Einhau- | Aufstellbe-
BE 36 nach Nr. 9.1.1 sun reich nach

(4) DWA-A 779, 9 Nr. 9.1.1 (4)

Betondecke DWA-A
779, gem. §
26 Abs. 1
AwSV ist
keine Ruck-
haltung er-
forderlich
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Anlagen zum Lagern fester Stoffe, denen wassergefahrdende Stoffe anhaften (§ 27 AwSV)
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Bezeichnung | gelagerte WGK/ Gefahr- Beschaffenheit | Lagervo- Art der Lagerung Schutz vor Witte- Ausfihrung
gemaf Stoffe allgemein | dungsstufe der Flache lumen rungseinflissen “”) | der Bodenfla-
Aufstellungs- wasser-ge- | (bei WGK) oder Silo Lose Verpackung | ynd versehentlicher | che “® und
plan fahrdend Masse oder Beschadigung “® Ruckhalte-
(awg) Behalter volumen
A B,CD [m3/1] [m3]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Anlage 3, BE | Gef. feste | 3 D CL 1-5: ] ] in Mulden, Mulden sind abge- Abflusslos,
35 (CL 1-6) Abfalle je 126 plant flissigkeits-

mit An- m? dichter Beton
haftungen CL 6: gemal WHG
864 und AwSV
(WU-Beton,
Mowolith Be-
ton, 0.34.)
CL1-5: 10 m?
CL6:43,2m3
O] O
O] O
] ]
] ]
O O
O O
] ]
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