
Lfd. Nummer Anlage BE Bezeichnung
Anlagenteil (Auffangwanne, 

Abfüllfläche/-platz, …)
Art der Anlage (HBV oder LAU)

maßgebendes Volumen 

[m³]

maßgebende Masse 

[t]
Medium [flüssig, fest] WGK

Gefährdung

sstufe gem. 

AwSV

erforderliches Rückhaltevolumen 

[m³] gem. AwSV
Notizen

1

BE 36

Staubsilos LAU 100 fest 3 keine Rückhaltung erforderlich, § 26 

Abs. 1 AwSV 
kann auch als Teil der HBV Anlage gesehen werden, wenn z.B. 

Behältervolumen < Tagesdurchsatz ist. Ausführung Boden nach 

Nr. 9.1.1 (4)  DWA-A 779

2

BE 2

Konditionierungshalle 4 Bunker á 80 m³ mit Innenbehälter 

aus Metall und Leckageerkennung

HBV 320 flüssig, fest 3 Rückhaltung 4 m³ je Bunker (5 % von 

Vges in Anlehnung an § 18 Abs. 4  

i.V. mit § 27 AwSV und Nr. 9.1.2 (1) 

DWA-A 779

erfüllt, da Behälter in Auffangraum eingestellt und Behälterhöhe 

= Höhe Rückhalteraum

Gesamtvolumen [m³] 420 maßgebliche WGK 3 D 16 verteilt auf 4 Bunker

3

BE31

Anname- und Kontrollbereich mit 

Be- und Entladung sowie 

Abfüllstelle

Auffangwanne LAU flüssig, fest 3 Umschlagfläche nach § 2 Abs. 23 

AwSV. Gem. § 28 AwSV , keine 

Rückhaltung erforderlich, nur 

flüssigkeitsundurchlässige 

Ausführung. Konservativer Ansatz 

nach Nr. 6.1 DWA-A 785 ,1 m³ vergl. 

auch Nr. 6.1.1 (8) DWA-A 779

Abfüllstelle: § 18 Abs. 3 Nr. 2 AwSV: 

Volumen  das bei größtmöglichem 

Volumenstrom bis zum 

Wirksamwerden geeigneter 

Sicherheitsvorkehrungen freigesetzt 

werden kann. Fördermenge 15 m³/h x 

5 min (5.3.11 DWA-A 785) = 1,25 m³

Umschlaganlage und Umschlagfläche bisher rechtlich nicht genau 

definiert, s. Anhang F DWA-A 779 Für die Betrachtung der  

Gesamtrückhaltung (auch Fass- und Gebindelager) wird sinngemäß 

Nr. 6.1.2 (5) DWA-A 779 angewendet, da eine Gleichzeitigkeit aller 

Rückhaltefälle nicht zu besorgen ist.

4 BE32 Regallager Auffangwanne LAU 264 211,2 flüssig 3

5 BE 33 Blocklager Auffangwanne LAU 408 326,4 flüssig 3

Gesamtvolumen [m³] 672 maßgebliche WGK 3 D 20,16

6

Containerlager 1 Auffangwanne LAU 126 flüssig, fest 3

10

wenn Lagerung von IBC, dann gilt § 31 Abs. 2 AwSV => 3 % Vges 

mind. 10 m³ unter Berücksichtigung von § 18 Abs. 1 Satz 3 AwSV und  

Nr. 6.1.1 (3) DWA-A 779, wenn Lagerung von Feststoffen mit 

Anhaftungen, dann greift § 27 AwSV => 5% des Gesamtvolumens der 

Anlage => 5% von 60 m³ = 3 m³

7 Containerlager 2 Auffangwanne LAU 126 flüssig, fest 3 10 s. Nummer 6

8 Containerlager 3 Auffangwanne LAU 126 flüssig, fest 3 10 s. Nummer 6

9

Containerlager 4 Auffangwanne LAU 126 flüssig, fest 3

10

Wenn Lagerung in Absetzmulden (10 m³ mit Zuladung von max. 5 t) 

von Feststoffen mit Anhaftungen, dann greift § 27 AwSV => 5 % des 

Gesamtvolumens => 5 % von 60 m³ = 3 m³, wenn Lagerung von IBC, 

max. Lagermenge 126 m³, dann § 31 Abs. 2  AwSv => 10 m³

10 Containerlager 5 Auffangwanne LAU 126 flüssig, fest 3 10 s. Nummer 9

11

Containerlager 6 Auffangwanne LAU 864 flüssig, fest 3

43,2

wenn Lagerung von IBC, max. Lagermenge 630 m³, dann § 31 AwSv 

=> 18,9 m³, Wenn Lagerung in Mulden (48 m³ mit Zuladung von max. 

10 t) von Feststoffen mit Anhaftungen, dann greift § 27 AwSV => 5 % 

des Gesamtvolumens => 5 % von 864 m³ = 43,2 m³

Gesamtvolumen [m³] 1494 maßgebliche WGK 3 D 93,2 Verteilt auf 6 Rückhalteräume (lfd. Nr. 6 - 11)

12 Brandschutzlager 1

Sicherheitsschrank mit integrierter 

Auffangwanne LAU 12 12,8 flüssig 3 1,2

§ 31 Abs. 2 AwSV, 10 % von Vges jedoch wenigstens Rauminhalt des 

größten Behälters i.V. mit § 18 Abs. 1 Satz 3 AwSV => 1,2 m³

13 Brandschutzlager 2

Sicherheitsschrank mit integrierter 

Auffangwanne LAU 4 flüssig 3 1

§ 31 Abs. 2 AwSV, 10 % von Vges jedoch wenigstens Rauminhalt des 

größten Behälters i.V. mit § 18 Abs. 1 Satz 3 AwSV => 1 m³

14 Brandschutzlager 3

Sicherheitsschrank mit integrierter 

Auffangwanne LAU 1 flüssig 3 1

§ 31 Abs. 2 AwSV, 10 % von Vges jedoch wenigstens Rauminhalt des 

größten Behälters i.V. mit § 18 Abs. 1 Satz 3 AwSV => 1 m³

15 Gefahrstofflager

Sicherheitsschrank mit integrierter 

Auffangwanne LAU 12 9,6 flüssig 3 1,2

§ 31 Abs. 2 AwSV, 10 % von Vges jedoch wenigstens Rauminhalt des 

größten Behälters i.V. mit § 18 Abs. 1 Satz 3 AwSV => 1,2 m³

Gesamtvolumen [m³] 29 maßgebliche WGK 3 D 5,4 Verteilt auf 4 Rückhalteeinrichtungen 

16 BE 61 Behälterwaschanlage HBV flüssig 3

wasserrechtliche Stellungnahme, bitte in Gutachten AwSV-Anlage 5 

integrieren

17 BE 62 Waschplatz mit Abfüllfläche Auffangwanne LAU flüssig 3 4,2

Abfüllen, s. Tabellenblatt 2, Herleitung: 4,2 m³ (ohne 

Sicherheitsvorkehrungen), 0,675 m³ (mit ANA)

0,12 m³ (mit ASS)

18 BE 63 Abwassertanks (2 x 50 m³) Auffangwanne LAU 100 flüssig 3 50

Bei Auftreten einer Leckage: 50 m³ (§ 18 (4) AwSV)

Abfüllen, s. Tabellenblatt 2, Herleitung: 4,2 m³(ohne 

Sicherheitsvorkehrungen)

0,675 m³ (mit ANA)

0,12 m³ (mit ASS)

19 BE 64 Kraftstofflagertank Lagertank LAU 5 flüssig 2 5 § 18 (4) AwsV, 5 m³

20 BE 65 AdBlue-Tank AdBlue-Tank LAU 1,5 flüssig 1 1,5 § 18 (3) AwsV, 1,5 m³

21

BE 66

Altöltank Auffangwanne LAU 40 flüssig 3 40

Bei Auftreten einer Leckage: 40 m³ (§ 18 (4) AwSV

Abfüllen, s. Tabellenblatt 2, Herleitung: 4,2 (ohne 

Sicherheitsvorkehrungen)

0,675 (mit ANA)

0,12 (mit ASS)

7,5 Niederschlagsereignis siehe Tabellenblatt 3

Gesamtvolumen [m³] 146,5 maßgebliche WGK 3 D 57,5

sinngemäße Anwendung von Nr. 6.1.2 (5) DWA-A 779 i.V. mit Nr. 

6.1.2 (6) u. (8)

22

AVIATICON UNIQUE LONGLIFE 

WIV 5W-30 LAU 40 1

23 AVIATICON HDS-3 SAE 10W LAU 0 2

24 Hydrauliköl HLP 46 LAU 40 1

25 AVIATICON HY 68 LAU 40 1

26 Wälzlagerfett OKS 402 LAU 40 1

27 Relius Spezialverdünnung AF LAU 20 1

28 Sprühkleber LAU 180 1

29 Schweiß Spray LAU 10 1

BE 37

Aufstellung AwSV-Anlagen, REMONDIS NL Dorsten 

Anlage 6 BE8 Maßgebliche Wassergefährdungsklasse ist WGK 2, da gem. § 39 (10) 

AwSV die Stoffe mit der höchsten WGK maßgebend sind, sofern der 

Anbteil mehr als 3 % des Gesamtinhalts der anlage beträgt. In diesem 

Fall WGK 2 = 131,5 von 1012 l = 12,99 %

Die Lagerung erfolgt in Regalen mit Auffangwannen bzw. 

Sicherheitsschrank mit Auffangwanne

 § 31 AwSV (10 % von Vges, wenigstens Rauminhalt des größten 

Behältnisses): 216 l216

Anlage 1

Anlage 5

Anlage 3 BE 35

Anlage 2

3% von Vges, mind. 10 m³ nach § 31 

Abs. 2 AwSV => 20,16 m³

Anforderung nach § 18 Abs. 7 AwSV / Nr. 6.1.1 (2) DWA-A 779 liegt 

nicht vor

Anlage 4



30 Frostschutz Konzentrat LAU 180 1

31 Zinkspray LAU 24 2

32 ad-Bremsenreiniger CT01 LAU 216 1

33 Multifunktionsreiniger LAU 24 2

34 Pattex Kraftkleber Classic LAU 1,5 2

35 Kontaktspray Kontakt 60 LAU 54 1

36 Buntlack LAU 12,5 1

37 Scheibenreinigerspray LAU 42 2

38 Sprühlack LAU 48 1

Gesamtvolumen [l] 972 maßgebliche WGK 2 A

HBV-Anlagen Herstellen, Behandeln, Verwenden

LAU-Anlagen Lagern, Abfüllen, Umschlagen

Anlage 6 BE8 Maßgebliche Wassergefährdungsklasse ist WGK 2, da gem. § 39 (10) 

AwSV die Stoffe mit der höchsten WGK maßgebend sind, sofern der 

Anbteil mehr als 3 % des Gesamtinhalts der anlage beträgt. In diesem 

Fall WGK 2 = 131,5 von 1012 l = 12,99 %

Die Lagerung erfolgt in Regalen mit Auffangwannen bzw. 

Sicherheitsschrank mit Auffangwanne

 § 31 AwSV (10 % von Vges, wenigstens Rauminhalt des größten 

Behältnisses): 216 l216


