
Verwertung / Beseitigung
SAV, MVA

Zwischenlager Konditionierung

Annahme Staubbehandlung
organischer Stäube

Zerkleinerung Konditionierung

Konditionierungsbunker

Kippmulden auf
Verschiebewagen

Sperrige
Abfälle

Leere IBC

Elektrischer
(Inert-)Schredder

Zusatzstoffe

Chargenmischer

Flüssigkeits-
dosierstation

Behälter-
waage

Silo von 50m³
für organische

Stäube

Saugwagen Drehkolben-
gebläse

Big Bag Sack-
schütte

Fass-
absaugung

Eingangskontrolle

Zwischenlager mit
228 Stellplätzen

auf 3 Ebenen

Blocklager mit
224 Stellplätzen

auf 2 Ebenen

Grundfließbild NL Dorsten - REMONDIS Industrie Service

Sortiertische Umfüllkabine

Verwertung / Beseitigung
in externen

Behandlungsanlagen

Drehkolben-
gebläse

Behälterwäsche

Waschkabine

Wiederverwendung

Eingangskontrolle Eingangskontrolle

Aufbereitung/
Verwertung / Beseitigung

in externen
Behandlungsanlagen

Waschwasser

Silo von 50m³
für anorganische

Stäube
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