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Randbedingungen 0,8

Lfd. BE Bezeichnung Stellplätze bzw. Größe Tank [m³] max. Lagermenge [t] max. Lagermenge [m³] Bemerkungen

1 BE 32 Regallager 264 211 Füllgrad IBC ca. 80 %

2 BE 33 Blocklager 408 326 Füllgrad IBC ca. 80 %

3 BE 35 Containerlager

630 Stellplätze für IBC (5 Lagerbereiche) + 

630 Stellplätze für IBC (großer 

Lagerbereich, alternativ Container) = 1.494 

m³

1195 Füllgrad IBC ca. 80 % 1494

4 BE 36 Staublagerung 100 100

2 Tanks á 50 m³, Stäube 

Schüttdichte von 0,9 bis 1,2 

t/m³ möglich. Annahme: 1 t/m³ 

im Durchschnitt

5 BE 37 Brandschutz- und Gefahrstofflager 29 26

Sicherheitsschrank 1 m³, 

Gefahrstoffe (nicht brennbar) 

12 m³, Brandschutz 12 und 4 

m³

6 BE 38 Gaslager 1 1

BE 63 Abwassertanks 2 x 50 100

BE 64 Kraftstofflagertank 5 4
nicht zu berücksichtigen, da 

kein Abfall

BE 65 AdBlue-Tank 1,5 2
nicht zu berücksichtigen, da 

kein Abfall

7 BE 66 Altöltank 40 40

8 BE 8 Werkstatt 1,012 1
nicht zu berücksichtigen, da 

kein Abfall

SUMME 2000

keine Abfälle. Nicht zu berücksichtigen für die genehmigte Lagermenge

Für die Lagerung in IBCs wird von einer Dichte von 0,8 t/m³ ausgegangen.

In der BE 35 werden sowohl IBCs als auch Container gelagert. Für die Berechnung wurde eine Auslegung ausschließlich mit IBC in 3-stöckiger Lagerung mit einer Dichte von 1 t/m³ (realistisch sind Dichten von 0,8 bis 

1,2 t/m³) durchgeführt. Bei der Lagerung in Containern wird eine Schüttdichte von ca. 0,5 t/m³ angesetzt. 

Für die Lagerung in den Staubsilos wird von einer Schüttdichte von 0,9 bis 1,2 t/m³ ausgegangen, in der unten stehenden Berechnung wurde 1 t/m³ angesetzt.
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