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1 Aufgabenstellung 

 

Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH wurde beauftragt eine Geräuschimmissionsprognose für 

den geplanten Betrieb einer Anlage zur Behandlung und zeitweiligen Lagerung von gefährlichen 

und nicht gefährlichen Abfällen der REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG am vorgese-

henen Standort in Dorsten zu erstellen (siehe Anlagen 1 bis 3). 

 

Der Anlagenneubau erfolgt im Industriepark Dorsten/Marl, einem Industriegebiet, in der Gottlieb-

Daimler-Straße 35 in 46282 Dorsten. Das Firmengrundstück, Flurstück 677 der Flur 43, südlich 

des Wesel-Datteln-Kanals und der Lippe gelegen, mit einer Fläche von ca. 17.300 m² befindet 

sich laut Auftraggeber nicht in einem Wasserschutzgebiet. 

 

Die Gesamtdurchsatzmenge bei 220 Arbeitstagen beträgt ca. 121.000 t je Jahr. Als Betriebszeit 

ist nur der Tageszeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr vorgesehen. Es werden die zukünftig an 

einem Tag maximal stattfindenden Arbeiten sowie Verladetätigkeiten mit internen und externen 

Transportbewegungen berücksichtigt. 

 

Die schalltechnische Untersuchung erfolgt im Rahmen des aktuellen immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigungsantrags nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz BImSchG. Durch diese 

Untersuchung werden die Auswirkungen auf die Lärmsituation in der Nachbarschaft ermittelt und 

bewertet. Ein geplantes, kleines Notstromdieselaggregat für den Betrieb der Löschwasserpumpe 

(kein Regelbetrieb), soll hierbei nicht berücksichtigt werden, da es planmäßig weniger als 10 Mal 

im Jahr zu Testzwecken kurzzeitig im Tageszeitraum betrieben werden soll und somit unter die 

„seltenen Ereignisse“ der TA Lärm fallen kann. 

 

Die Prognose erfolgt für die relevanten Aufpunkte / nächstgelegenen Immissionsorte im Umfeld 

der zu untersuchenden Anlage. Zusätzlich werden umliegende Gebiete durch flächendeckende 

Berechnungen mit betrachtet, um den Einwirkungsbereich der zu untersuchenden Anlagen ab-

zugrenzen. Die Gebietseinstufung und Immissionsortfestlegung wurden in Abstimmung mit dem 

Auftraggeber vorgenommen. Im Anlagenumfeld ist hier die gewerbliche Lärmbelastung durch die 

gesamten Betriebseinrichtungen sowie den Verlade- und Transportbetrieb gemäß TA Lärm zu 

ermitteln und zu beurteilen. 
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2. Verwendete Vorschriften und Richtlinien 

 

- TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“, 08.1998 mit Änderung 06.2017 
 
- LAI-Hinweise zur Auslegung der TA Lärm 02.2023 
 
- DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“, 10.99 
 
- VDI-Richtlinie 2571 „Schallabstrahlung von Industriebauten, 08.1976 als zus. Erkenntnisquelle 
 
- Parkplatzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 6. Auflage 2007 
 
- Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von 

   Frachtzentren und Auslieferungslagern und Speditionen der Hessischen Landesanstalt für 

   Umwelt, Heft 192, 05.95 
 
- Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf  

   Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern …, des Hessischen Landesamtes 

   für Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 3, 2005 

 
- Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen, des  

  Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, Umweltplanung, Arbeits- und Umwelt- 

  schutz Heft 247, Wiesbaden 1998 

 
- Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Anlagen zur Abfallbe- 

  handlung und -verwertung sowie Kläranlagen des Hessischen Landesamtes für Umwelt und 

  Geologie, Heft 1, Wiesbaden 2002 

 
- Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen, des  

  Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 2, 2004 

 

 

 
 

  



Seite 5 von 62 
Unsere Zeichen/Erstelldatum: IS-UT-Lärm/IS-UT-Lärm/ES /28.03.2025  
Dokument: TB_4149796_10_REMONDIS_Dorsten_Geräuschimmissionen_2025.docx 
Bericht-Nr. 4149796_10 

 

3 Vorgelegte und verwendete Beurteilungsunterlagen 

 

- Bebauungsplanübersicht Metropole Ruhr, mit Außenbereichen eingestuft wie Mischgebiet 

  sowie weiteren allgemeinen und reinen Wohngebieten  

 
 
- Lagepläne, Grundrisse, Schnitte zu Gebäuden und Betriebseinheiten (Vorabzug v. 07.06.2023, 

  aktualisierte Pläne [Genehmigungsplanung] 12.2024) 

  IWA, Ingenieurgesellschaft für Industriebau, Wasser- und Abfallwirtschaft mbH, 48155 Münster 

- Lageplan mit BE-Planung (Betriebseinheiten), Auftraggeber, vom 18.02.2025 

 

- Informationen und Darstellungen zu Fahrwegen, Auftraggeber, vom 03.04.2023 

- Verfahrensbeschreibung NL Dorsten RIS, Auftraggeber, vom 15.06.2023 

- TA Lärm Informationen NL Dorsten RIS, Auftraggeber, vom 15.06.2023 

- Abluft Charakteristika NL Dorsten RIS, Auftraggeber, vom 04.08.2023 

- Technische Anlagenbeschreibung NL Dorsten RIS, Auftraggeber, vom 30.10.2023 

- versch. Datenblätter zu schallt. Daten von Lieferanten, Auftraggeber übermittelt 30.10.2023 

 
- EDV-Programm IMMI – Version 2023, vom 27.06.2023 der Wölfel Engineering GmbH + Co. KG 
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4 Immissionsorte und Anforderungen tags 

 

In dem vorliegenden Gutachten werden die nächstgelegenen Immissionsorte im Industriegebiet, 

im anschließenden Außenbereich vergleichbar Mischgebiet sowie in weiter entfernten reinen 

Wohngebieten betrachtet, siehe Anlage 1). Hierbei werden 5,4 m über dem Boden als Immissi-

onshöhe angesetzt. 

 

Immissionsorte, Gebiets- Ausweisung oder Einstufung 

 

IO 1 Gottlieb-Daimler-Straße 34 Dorsten (GI) 

IO 2 Buerer Straße 368  Dorsten (GI) 

IO 3 Buerer Straße 374  Dorsten (GI) 

IO 4 Buerer Straße 359  Dorsten (GI)  

IO 5 Buerer Straße 365  Dorsten (GI)  

IO 6 Carl-Benz-Straße 8  Dorsten (GI) 

IO 7 Gottlieb-Daimler-Straße 33 Dorsten (GI)  

IO 8 Buerer Straße 371  Marl  (MI) 

IO 9 Ellerbruchstraße 144a   Hervest (WR) 

IO 10 Ellerbruchstraße 198  Hervest (WR) 

IO 11 Emingstraße 48   Hervest (WR) 

 
Gemäß TA Lärm gelten folgende Immissionsrichtwerte, außen: 

 

Industriegebiet (GI)  tags 70 dB(A) nachts 70 dB(A) 

Gewerbegebiet (GE)  tags 65 dB(A) nachts 50 dB(A) 

urbane Gebiete (MU) tags 63 dB(A) nachts 45 dB(A) 

Mischgebiet (MI)  tags 60 dB(A) nachts 45 dB(A) 

allgemeines Wohngebiet (WA) tags 55 dB(A) nachts 40 dB(A) 

reines Wohngebiet (WR) tags 50 dB(A) nachts 35 dB(A) 

Kurgebiet tags 45 dB(A) nachts 35 dB(A) 

 

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel für den 16-stündigen Tageszeitraum (06.00-22.00 Uhr) 

nach der TA Lärm ist der Ruhezeitzuschlag von 6 dB(A) in den Ruhezeiten für allgemeine u. 

reine Wohngebiete sowie für Kurgebiete zu berücksichtigen. 
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Ruhezeiten an Werktagen: 06.00-07.00 Uhr u. 20.00-22.00 Uhr 

Ruhezeiten an Sonn- und Feiertagen: 06.00-09.00 Uhr, 13.00-15.00 Uhr u. 20.00-22.00 Uhr 

 

Im Nachtzeitraum ist die lauteste volle Stunde der Nacht zu berücksichtigen. 

 

Die kurzzeitigen Spitzenpegel dürfen den jeweiligen Immissionsrichtwert (außen) tags um nicht 

mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

 

5 Anlagen- und Betriebsbeschreibung 

 

In der hier vorgenommenen Kurzbeschreibung werden die für die schalltechnische Untersu-

chung relevanten Angaben dargestellt. Für eine detaillierte Anlagenbeschreibung wird auf die 

Unterlagen des Auftraggebers verwiesen. 

 

Die REMONDIS Industrie Service GmbH plant an dem neuen Firmenstandort in der Gottlieb-

Daimler-Straße 35 in Dorsten die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zur Zwischenlagerung 

und Konditionierung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen (siehe Anlagen 1 bis 3). 

 

Das Betriebsgrundstück wird über eine separate Zufahrt mit Eingangs- und Ausgangswaagen 

erschlossen.  Im nördlichen Grundstücksteil ist eine Konditionierungshalle mit 4 Abkipp-Bunkern 

sowie einem anschließenden überdachten Annahme- und Kontrollbereich vorgesehen. Daneben 

ist ein Lagerhallenbereich mit Regal- und Blocklagern mit 3 Regal-Ebenen geplant. Im südlichen 

Grundstücksteil ist neben einem Verwaltungsgebäude mit Labor ein halboffenes Containerlager 

geplant in dem auch Mulden und Abrollcontainer eingestellt werden können. Daran schließt sich 

eine Waschhalle für Behälter, Container und Fahrzeuge an, in der auch eine Eigenbedarfstank-

stelle betrieben wird. Neben der Zufahrt an der südlichen Grenze ist ein Parkplatz mit 34 PKW-

Stellplätzen vorgesehen. An der nördlichen Geländespitze ist ein kleiner Werkstattbereich für 

Servicearbeiten und kleine Reparaturen geplant.  

 

Für die Arbeitsbereiche ist eine Belüftung mit einer zentralen Abluftreinigung und einer Abluft-

führung mit einem Saugzuggebläse über einen 22,7 m hohen Kamin geplant. Das Belüftungs-

system wird mit einigen kleineren und größeren Ventilatoren in den Gebäuden unterstützt. In der 

Konditionierungshalle findet eine Materialzerkleinerung mittels Schredder und Bagger 
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(Materialzufuhr) statt. Des Weiteren sind eine Staubkonditionierung sowie ein entsprechendes 

Staubhandling mit Lagerung vorgesehen. In diesem Bereich werden auch staubförmige Abfälle 

mit Silofahrzeugen angeliefert und in zwei Hochsilos eingeblasen. Die behandelten Materialien 

werden ggf. direkt verladen oder zunächst gesammelt und zwischengelagert, um dann abtrans-

portiert zu werden. Im Annahme- und Kontrollbereich befindet sich zur Verladung eine Pumpsta-

tion neben dem Chargenmischer (Staubkonditionierung).  

 

Für die vielfältigen innerbetrieblichen Transporte werden innerhalb wie außerhalb der Gebäude 

5 Flurförderzeuge eingesetzt. Darüber hinaus sollen zwei Hoffahrzeuge eingesetzt werden. Beim 

Pkw-Verkehr werden täglich bis zu 40 Zu- und Abfahrten, also 80 Bew. auf dem Parkplatz erwar-

tet. Bei den Lkw-Fahrten werden täglich bis zu 80 Lkw-Zu- und Abfahrten (160 Bew.) eingeplant.   

 

6 Berechnungsmodell, Emissionsdaten 

 

Die Zusatzbelastung wird mittels eines Computermodells durch das Ausbreitungsprogramm 

IMMI – Version 2023, der Fa. Wölfel Engineering, das mit dem Modell auf der Basis der DIN ISO 

9613-2 im Allgemeinen für die Ergebnisse einen Toleranzbereich von ±3 dB(A) ergibt, bestimmt. 

 

Bei der Prognose wird hierbei nach dem „Vereinfachten Verfahren“ zur Anwendung der meteo-

rologischen Korrektur die Wettersituation mit schallausbreitungsgünstiger Wetterlage mit einem 

C0 = 0 zugrunde gelegt. (siehe Auslegungshinweise zur TA Lärm.) Bei den hier konservativ ge-

wählten Ansätzen für die Emissionsdaten und Einwirkzeiten erwarten wir für die Ergebnisse der 

Immissionsberechnung einen Toleranzbereich von 0 bis +3 dB(A). Unsere Berechnung liefert 

also höhere Werte, als sie sich bei einer Nachmessung ergeben würden.  

 

Bei der Ausbreitungsrechnung werden die eigenen Gebäude z. T. als Hindernisse berücksichtigt. 

Bei den Schalldämm-Maßen werden Werte in Anlehnung an die VDI 2571 und nach weiteren 

Literaturangaben angesetzt. Die schalltechnischen Emissionsdaten (Schallpegel und Schallleis-

tungspegel) werden ebenfalls nach den Angaben des Auftraggebers bzw. Lieferanten und nach 

Literaturangaben berücksichtigt. Für die Innenpegelermittlungen auf Basis der VDI 2571 wurden 

die Nachhallzeiten und zeitlich gemittelte Schallleistungspegel abschätzend bestimmt. Nachfol-

gend werden einige relevante schalltechnische Daten aus den hier durchgeführten Berechnun-

gen (als Anforderungen oder plausible Vorgaben im Sinne einer Machbarkeit) wiedergegeben: 
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LKW-Fahrt    LWA´ =   63 dB(A)/m/h (Lkw-Ein- und Ausfahrten) 

Flurförderfahrzeuge außen  LWA  = 101 dB(A) (außen Innenhofbereich 16 h angesetzt) 

Fahrten und Rangieren (allg.) LWA  = 100 dB(A) (außen Innenhofbereich 8 h angesetzt) 

Kamin und Saugzuggebläse je LWA  =   90 dB(A) 

Siloentladungen    LWA  =   92 dB(A) (außen 4 mal 2 h angesetzt) 

Waage (ein + aus)   LWA  =   99 dB(A) (außen 160 mal 2 Min. angesetzt) 

 

Innenpegel Hallen, (in 16 h), wie in Anlage 4 (Übersichtsgrafik) dargestellt: 

Konditionierungshalle  (Bunker) LpA  =    93 dB(A) 

Annahme- und Kontrollbereich LpA  =    83 dB(A) 

Regal- und Blocklager  LpA  =    75 dB(A) 

Containerlager, Kleinlager 1 bis 5 LpA  =    75 dB(A) 

Containerlager, AKRK/AKSK  LpA  =    78 dB(A) 

Wasch- u. Tankhalle   LpA  =    85 dB(A) 

Werkstatt- und Lagerhalle  LpA  =    85 dB(A) 

 

Schalldämm-Maße: 

Dach, Konditionierungshalle  R´w =    35 dB(A) 

Wände  Konditionierungshalle R´w =    25 dB(A) 

Tore Konditionierungshalle  R´w =    20 dB(A) 4 Stück täglich je 30 Min. geöffnet 

Dach Annahme- u. Kontrollb.  R´w =    25 dB(A) 

Lamellenwände   R´w =      3 dB(A) 

Dach Regal- und Blocklager  R´w =    25 dB(A) 

Lamellenwände   R´w =      3 dB(A) 

Dach Containerlager   R´w =    20 dB(A) 

Lamellenwände   R´w =      3 dB(A) 

Dach Wasch- und Tankhalle  R´w =    25 dB(A) 

Wand F90 / massiv Beton  R´w =    45 dB(A) 

Sandwich-Wände   R´w =    25 dB(A) 

Sandwich-Wände gedämmt  R´w =    35 dB(A) 

Dach Werkstatt / Lager  R´w =    25 dB(A) 

Wand Werkstatt / Lager  R´w =    25 dB(A) 

 

Die schalltechnischen Emissionsdaten sind in den Anlagen 5 bis 43 wiedergegeben. 
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Bei der Anzahl der Fahrbewegungen und bei den Einwirkzeiten wurden die Vorgaben des Auf-

traggebers im Berechnungsmodell umgesetzt. Dabei wurden anteilig Fahrten oder Zeiten in den 

Ruhezeiten angesetzt (z. B. bei 25 Anfahrten zum Konditionierungsbunker mit der Entladung 

ARKM / ASKM (2 morgens, 20 tags, 3 abends).  

 

Viele Schallquellen, innerhalb von Gebäuden, gehen hierbei mit ihrem Schallleistungspegel und 

der Einwirkzeit in die Innenpegelermittlungen (Regal- und Blocklager nur Flurförderzeuge) ein.  

 

Für den Kamin und das Saugzuggebläse (Luftabsaugung) geht der Auftraggeber von einem Teil-

lastbetrieb im Verlauf des Tages aus, aber im Berechnungsmodell wurde konservativ der maxi-

male Betrieb für 16 h angesetzt.  

 

Für mögliche Fahrten und Rangiervorgänge im Innenhofbereich wurden ebenso konservativ die 

überschätzen Annahmen für Flurförderfahrzeuge und Lkw angesetzt. Wir gehen somit davon 

aus, dass das Berechnungsmodell trotz einiger Unwägbarkeiten „auf der sicheren Seite liegt“.  

 

Die Immissionsberechnungen wurden mit A-bewerteten Summenpegeln für eine Immissions-

höhe von 5,4 m durchgeführt. Für die Berechnung wird vorausgesetzt, dass keine zusätzliche 

Tonalität (ein Herausragen von Einzeltönen) an den Immissionsorten auftritt (bzw. mit dem hohen 

Innenpegelansatz und der Einwirkzeit abgegolten ist).  

 

Ausgehend von der abgestrahlten Schallleistung der Teilflächen und der Schallpegelabnahme 

auf dem Ausbreitungsweg wird der Immissionspegelanteil, herrührend von jeder Schallquelle für 

die Immissionsorte ermittelt. In den Anlagen 44 bis 46 sind die berechneten Immissionsanteile 

für alle untersuchten Immissionsorte dargestellt. Die Anlage 47 enthält zusätzlich die flächenhaf-

ten Berechnungen zu den Immissionspegeln.  

 

Die zu erwartenden Maximalpegel für LKW-Geräusche oder mögliche Spitzenpegel außen bei 

der Verladung wurden mit einem Spitzenschallleistungspegel von 115 dB(A) berechnet. Eine 

Erläuterung zu den Abkürzungen der Berechnungsausdrucke ist in Anlage 48 wiedergegeben. 
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Die Ergebnisse der Immissionsberechnung (inklusive Spitzenpegel) werden hier für den Tages-

zeitraum nachfolgend gerundet als Beurteilungspegel Lr und Spitzenpegel Lmax aufgelistet. 

 
Immissionsort       Lr Werktag Lmax tags 

IO 1 Gottlieb-Daimler-Straße 34 Dorsten (GI)  52 dB(A) 72 dB(A) 

IO 2 Buerer Straße 368  Dorsten (GI)  50 dB(A) 64 dB(A) 

IO 3 Buerer Straße 374  Dorsten (GI)  50 dB(A) 61 dB(A) 

IO 4 Buerer Straße 359  Dorsten (GI)  53 dB(A) 63 dB(A) 

IO 5 Buerer Straße 365  Dorsten (GI)  50 dB(A) 62 dB(A) 

IO 6 Carl-Benz-Straße 8  Dorsten (GI)  42 dB(A) 52 dB(A) 

IO 7 Gottlieb-Daimler-Straße 33 Dorsten (GI)  60 dB(A) 82 dB(A) 

IO 8 Buerer Straße 371  Marl  (MI)  41 dB(A) 50 dB(A) 

IO 9 Ellerbruchstraße 144a   Hervest (WR)  34 dB(A) 41 dB(A) 

IO 10 Ellerbruchstraße 198  Hervest (WR)  33 dB(A) 41 dB(A) 

IO 11 Emingstraße 48   Hervest (WR)  33 dB(A) 41 dB(A) 

7 Beurteilung der Ergebnisse 

 
Zur immissionsschutzrechtlichen Beurteilung der Geräuschimmissionen ist ein Vergleich mit den 

Immissionsrichtwerten (IRW) durchzuführen.  

 

Vergleich der Zusatzbelastung mit dem Immissionsrichtwert (IRW) tags 

 

Immissionsort Beurteilungspegel 

Lr, tags 

Immissionsricht- 

wert IRW, tags 

Differenz 

(Einhaltung positiv) 

IO 1 52 dB(A) 70 dB(A) 18 dB(A) 

IO 2 50 dB(A) 70 dB(A) 20 dB(A) 

IO 3 50 dB(A) 70 dB(A) 20 dB(A) 

IO 4 53 dB(A) 70 dB(A) 17 dB(A) 

IO 5 50 dB(A) 70 dB(A) 20 dB(A) 

IO 6 42 dB(A) 70 dB(A) 28 dB(A) 

IO 7 60 dB(A) 70 dB(A) 10 dB(A) 

IO 8 41 dB(A) 60 dB(A) 19 dB(A) 

IO 9 34 dB(A) 50 dB(A) 16 dB(A) 

IO 10 33 dB(A) 50 dB(A) 17 dB(A) 

IO 11 33 dB(A) 50 dB(A) 17 dB(A) 

 Positive Differenzen bedeuten eine Einhaltung der Anforderung. 
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Vergleich der ermittelten Spitzenpegel mit den zulässigen Spitzenpegeln tags 

 

Immissionsort ermittelter Spitzen-

pegel Lmax,erm., tags 

zulässiger Spitzen-

pegel Lmax,zul., tags 

Differenz 

(Einhaltung positiv) 

IO 1 72 dB(A) 100 dB(A) 28 dB(A) 

IO 2 64 dB(A) 100 dB(A) 36 dB(A) 

IO 3 61 dB(A) 100 dB(A) 39 dB(A) 

IO 4 63 dB(A) 100 dB(A) 37 dB(A) 

IO 5 62 dB(A) 100 dB(A) 38 dB(A) 

IO 6 52 dB(A) 100 dB(A) 48 dB(A) 

IO 7 82 dB(A) 100 dB(A) 18 dB(A) 

IO 8 50 dB(A) 90 dB(A) 40 dB(A) 

IO 9 41 dB(A) 80 dB(A) 39 dB(A) 

IO 10 41 dB(A) 80 dB(A) 39 dB(A) 

IO 11 41 dB(A) 80 dB(A) 39 dB(A) 

 Positive Differenzen bedeuten eine Einhaltung der Anforderung. 

 

Der Vergleich der Beurteilungspegel der Zusatzbelastung mit den jeweiligen Immissionsrichtwer-

ten tags und der Vergleich der ermittelten mit den zulässigen Spitzenpegeln zeigt, dass für den 

geplanten Betrieb der REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG am Standort in Dorsten die 

relevanten Immissionsrichtwerte an den untersuchten Immissionsorten tags eingehalten bzw. um 

mindestens 10 dB(A) oder mehr unterschritten werden und dass die zulässigen Spitzenpegel eben-

falls eingehalten bzw. um mindestens 18 dB(A) oder mehr unterschritten werden. 

 

Somit liegen die zu betrachtenden Immissionsorte im Sinne der TA Lärm hier außerhalb des Ein-

wirkungsbereiches der Anlage. Gleiches gilt nach den flächenhaften Berechnungen auch für mög-

liche weitere Immissionsorte im Umfeld. 

 

Zusätzlich dürfte, aus unserer Sicht, im Sinne der TA Lärm, Kapitel 3.2.1 „Prüfung im Regelfall“, im 

vorliegenden Fall eine Genehmigung nicht versagt werden, da der von der Anlage verursachte 

Immissionsbeitrag (mit mehr als 6 dB(A) unter Richtwert) als nicht relevant anzusehen ist. Letzteres 

bedeutet im Regelfall, dass auf eine Betrachtung der Vorbelastung verzichtet werden kann. 

 

Eine endgültige Bewertung der Ergebnisse bleibt der zuständigen Behörde vorbehalten. 
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8 Zusammenfassung 

 

Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH wurde beauftragt eine Geräuschimmissionsprognose für 

den geplanten Betrieb einer Anlage zur Behandlung und zeitweiligen Lagerung von gefährlichen 

und nicht gefährlichen Abfällen der REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG am vorgese-

henen Standort in Dorsten zu erstellen (siehe Anlagen 1 bis 3). 

 

Der Anlagenneubau erfolgt im Industriepark Dorsten/Marl, einem Industriegebiet, in der Gottlieb-

Daimler-Straße 35 in 46282 Dorsten. Das Firmengrundstück, Flurstück 677 der Flur 43, südlich 

des Wesel-Datteln-Kanals und der Lippe gelegen, mit einer Fläche von ca. 17.300 m² befindet 

sich laut Auftraggeber nicht in einem Wasserschutzgebiet. 

 

Die Gesamtdurchsatzmenge bei 220 Arbeitstagen beträgt ca. 121.000 t je Jahr. Als Betriebszeit 

ist nur der Tageszeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr vorgesehen. Es werden die zukünftig an 

einem Tag maximal stattfindenden Arbeiten sowie Verladetätigkeiten mit internen und externen 

Transportbewegungen berücksichtigt. 

 

Die schalltechnische Untersuchung erfolgt im Rahmen des aktuellen immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigungsantrags nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz BImSchG. Durch diese 

Untersuchung werden die Auswirkungen auf die Lärmsituation in der Nachbarschaft ermittelt und 

bewertet. Ein geplantes, kleines Notstromdieselaggregat für den Betrieb der Löschwasserpumpe 

(kein Regelbetrieb), soll hierbei nicht berücksichtigt werden, da es planmäßig weniger als 10 Mal 

im Jahr zu Testzwecken kurzzeitig im Tageszeitraum betrieben werden soll und somit unter die 

„seltenen Ereignisse“ der TA Lärm fallen kann. 

 

Die Prognose erfolgt für die relevanten Aufpunkte / nächstgelegenen Immissionsorte im Umfeld 

der zu untersuchenden Anlage. Zusätzlich werden umliegende Gebiete durch flächendeckende 

Berechnungen mit betrachtet, um den Einwirkungsbereich der zu untersuchenden Anlagen ab-

zugrenzen. Die Gebietseinstufung und Immissionsortfestlegung wurden in Abstimmung mit dem 

Auftraggeber vorgenommen. Im Anlagenumfeld ist hier die gewerbliche Lärmbelastung durch die 

gesamten Betriebseinrichtungen sowie den Verlade- und Transportbetrieb gemäß TA Lärm zu 

ermitteln und zu beurteilen. 
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Die Zusatzbelastung wird mittels eines Computermodells durch das Ausbreitungsprogramm 

IMMI – Version 2023, der Fa. Wölfel Engineering bestimmt. 

 

Der Vergleich der Beurteilungspegel der Zusatzbelastung mit den jeweiligen Immissionsrichtwer-

ten tags und der Vergleich der ermittelten mit den zulässigen Spitzenpegeln zeigt, dass für den 

geplanten Betrieb der REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG am Standort in Dorsten die 

relevanten Immissionsrichtwerte an den untersuchten Immissionsorten tags eingehalten bzw. um 

mindestens 10 dB(A) oder mehr unterschritten werden und dass die zulässigen Spitzenpegel eben-

falls eingehalten bzw. um mindestens 18 dB(A) oder mehr unterschritten werden. 

 

Somit liegen die zu betrachtenden Immissionsorte im Sinne der TA Lärm hier außerhalb des Ein-

wirkungsbereiches der Anlage. Gleiches gilt nach den flächenhaften Berechnungen auch für mög-

liche weitere Immissionsorte im Umfeld. 

 

Zusätzlich dürfte, aus unserer Sicht, im Sinne der TA Lärm, Kapitel 3.2.1 „Prüfung im Regelfall“, im 

vorliegenden Fall eine Genehmigung nicht versagt werden, da der von der Anlage verursachte 

Immissionsbeitrag (mit mehr als 6 dB(A) unter Richtwert) als nicht relevant anzusehen ist. Letzteres 

bedeutet im Regelfall, dass auf eine Betrachtung der Vorbelastung verzichtet werden kann. 

 

Eine endgültige Bewertung der Ergebnisse bleibt der zuständigen Behörde vorbehalten. 

 
 
Prüflaboratorium Geräusche / Schwingungen 

Messstelle nach § 29b BImSchG 

DAkkS Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 

 
Fachlich Verantwortlicher oder Stellvertreter  

 

        gez. Manfred Eimers 

 

Dipl.-Ing. (FH) Andrea Paulini  Dipl.-Ing. Manfred Eimers 
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Anlage 1      Lagepläne zu Immissionsorten und zum Berechnungsmodell 
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Anlage 2     Betriebsgelände mit den Betriebseinheiten 
 

 
 
Liste der Betriebseinheiten: 
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Anlage 3     Betriebsgelände mit den Betriebseinheiten 
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Anlage 4     Ermittelte und angesetzte Gebäude-Innenpegel (Übersicht) 
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Anlage 5     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Parkplatzlärmstudie (1)  Variante 0  

PRKL001  Bezeichnung  Parkplatz_PKW  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  77.72  

  Knotenzahl  24  Lw (Nacht) /dB(A)  77.72  

  Länge /m  207.95  Lw (Ruhe) /dB(A)  77.72  

  Länge /m (2D)  207.95  Lw" (Tag) /dB(A)  47.18  

  Fläche /m²  1130.75  Lw" (Nacht) /dB(A)  47.18  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  47.18  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  40.00  

      f  1.00  

      N (Tag)  0.13  

      N (Ruhe)  0.13  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            51.1  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  47.2  1.00  4.00000  -0.02    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  47.2  1.00  8.00000  -3.01    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  47.2  1.00  4.00000  -0.02    

Punkt-SQ   /ISO 9613 (3)  Variante 0  

EZQi001  Bezeichnung  Silo-Luftförderung  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  92.00  -  -  92.00    

      Ruhe  92.00  -  -  92.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            93.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  92.0  1.00  2.00000  -3.03    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  92.0  2.00  2.00000  -6.02    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  92.0  1.00  2.00000  -3.03    

EZQi002  Bezeichnung  Kamin  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  90.00  -  -  90.00    

      Ruhe  90.00  -  -  90.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            91.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  90.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  90.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  90.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 6     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
EZQi003  Bezeichnung  Saugzuggebläse_Kamin  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  90.00  -  -  90.00    

      Nacht  90.00  -  -  90.00    

      Ruhe  90.00  -  -  90.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            91.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  90.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  90.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  90.0  1.00  2.00000  -3.03    

 
Linien-SQ  /ISO 9613 (18)  Variante 0  

LIQi001  Bezeichnung  LkwAnKondit_ein  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  16  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  137.62  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  137.62  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  84.39  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  84.39  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  84.39  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            67.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  2.00  1.00000  -3.03    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  20.00  1.00000  0.97    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  3.00  1.00000  -1.27    

LIQi002  Bezeichnung  LkwAnKondit_aus  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  18  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  169.82  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  169.82  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  85.30  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  85.30  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  85.30  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            67.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  2.00  1.00000  -3.03    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  20.00  1.00000  0.97    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  3.00  1.00000  -1.27    
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Anlage 7     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
LIQi003  Bezeichnung  Ausg_Tr_Kond_Lkw_ein  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  16  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  152.47  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  152.47  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  84.83  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  84.83  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  84.83  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            66.4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  2.00  1.00000  -3.03    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  15.00  1.00000  -0.28    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  3.00  1.00000  -1.27    

LIQi004  Bezeichnung  Ausg_Tr_Kond_Lkw_ab  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  15  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  179.63  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  179.63  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  85.54  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  85.54  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  85.54  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            66.4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  2.00  1.00000  -3.03    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  15.00  1.00000  -0.28    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  3.00  1.00000  -1.27    

LIQi005  Bezeichnung  Anl_Stück_Lkw_ein  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  16  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  148.48  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  148.48  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  84.72  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  84.72  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  84.72  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            63.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  8.00  1.00000  -3.01    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    
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Anlage 8     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
LIQi006  Bezeichnung  Ab_Stück_Lkw_aus  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  35  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  296.83  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  296.83  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  87.73  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  87.73  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  87.73  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            63.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  8.00  1.00000  -3.01    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

LIQi007  Bezeichnung  Anl_Saugwagen_Lkw_ein  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  16  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  148.48  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  148.48  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  84.72  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  84.72  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  84.72  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            60.5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

LIQi008  Bezeichnung  Ab_Saugwagen_Lkw_aus  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  35  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  296.83  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  296.83  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  87.73  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  87.73  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  87.73  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            60.5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

  



Seite 23 von 62 
Unsere Zeichen/Erstelldatum: IS-UT-Lärm/IS-UT-Lärm/ES /28.03.2025  
Dokument: TB_4149796_10_REMONDIS_Dorsten_Geräuschimmissionen_2025.docx 
Bericht-Nr. 4149796_10 

 

Anlage 9     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
LIQi009  Bezeichnung  Anl_Silo_Lkw_ein  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  13  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  148.78  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  148.78  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  84.73  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  84.73  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  84.73  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            60.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  2.00  1.00000  -9.03    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

LIQi010  Bezeichnung  Ab_Silo_Lkw_aus  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  26  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  351.92  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  351.92  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  88.46  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  88.46  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  88.46  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            60.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  2.00  1.00000  -9.03    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

LIQi011  Bezeichnung  An_Abroll_Lkw_ein  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  10  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  149.74  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  149.74  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  84.75  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  84.75  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  84.75  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            63.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  8.00  1.00000  -3.01    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    
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Anlage 10     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
LIQi012  Bezeichnung  Ab_Abroll_Lkw_aus  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  31  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  320.63  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  320.63  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  88.06  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  88.06  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  88.06  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            63.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  8.00  1.00000  -3.01    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

LIQi013  Bezeichnung  Anl_Werk_Lkw_ein  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  9  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  150.23  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  150.23  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  84.77  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  84.77  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  84.77  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            51.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  0.00  1.00000  -99.00    

LIQi014  Bezeichnung  Ab_Werk_Lkw_aus  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  35  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  340.21  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  340.21  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  88.32  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  88.32  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  88.32  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            51.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  0.00  1.00000  -99.00    
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Anlage 11     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
LIQi015  Bezeichnung  Anl_Diesel_tanken_ein  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  9  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  150.23  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  150.23  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  84.77  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  84.77  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  84.77  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            61.4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  3.00  1.00000  -7.27    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

LIQi016  Bezeichnung  Ab_Diesel_tanken_aus  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  35  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  340.21  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  340.21  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  88.32  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  88.32  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  88.32  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            61.4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  3.00  1.00000  -7.27    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

LIQi017  Bezeichnung  Abl_Altöl_ein  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  9  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  150.23  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  150.23  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  84.77  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  84.77  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  84.77  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            60.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  2.00  1.00000  -9.03    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    
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Anlage 12     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
LIQi018  Bezeichnung  Abl_Altöl_aus  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  35  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  340.21  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  340.21  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  88.32  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  88.32  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  88.32  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            60.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  2.00  1.00000  -9.03    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

 
Flächen-SQ /ISO 9613 (96)  Variante 0  

Quelle zu 
HAUS005Quell
e zu HAUS005  

Bezeichnung  Containerhalle1 Wand 3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi034)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  108.76  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  90.76  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  408.40    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  3.00  -  89.38  67.00  

      Nacht  75.00  3.00  -  89.38  67.00  

      Ruhe  75.00  3.00  -  89.38  67.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            68.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  67.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  67.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  67.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi034 /1  Bezeichnung  STB-Wand  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi543)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  27.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  9.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  40.50    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  45.00  -  41.07  25.00  

      Nacht  75.00  45.00  -  41.07  25.00  

      Ruhe  75.00  45.00  -  41.07  25.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            26.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  25.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  25.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  25.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 13     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi034 /2  Bezeichnung  Tr1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi544)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  13.20  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  3.20  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  8.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  20.00  -  59.03  50.00  

      Nacht  75.00  20.00  -  59.03  50.00  

      Ruhe  75.00  20.00  -  59.03  50.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            51.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  50.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  50.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  50.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi034 /3  Bezeichnung  Tr2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi545)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  13.20  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  3.20  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  8.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  20.00  -  59.03  50.00  

      Nacht  75.00  20.00  -  59.03  50.00  

      Ruhe  75.00  20.00  -  59.03  50.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            51.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  50.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  50.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  50.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi034 /4  Bezeichnung  Tr3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi546)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  13.20  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  3.20  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  8.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  20.00  -  59.03  50.00  

      Nacht  75.00  20.00  -  59.03  50.00  

      Ruhe  75.00  20.00  -  59.03  50.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            51.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  50.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  50.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  50.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 14     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi034 /5  Bezeichnung  Tr4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi547)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  13.20  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  3.20  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  8.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  20.00  -  59.03  50.00  

      Nacht  75.00  20.00  -  59.03  50.00  

      Ruhe  75.00  20.00  -  59.03  50.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            51.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  50.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  50.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  50.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi034 /6  Bezeichnung  STB-Längswand  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi548)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  89.40  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  81.40  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  162.80    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  45.00  -  47.12  25.00  

      Nacht  75.00  45.00  -  47.12  25.00  

      Ruhe  75.00  45.00  -  47.12  25.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            26.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  25.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  25.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  25.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS005Quell
e zu HAUS005  

Bezeichnung  Containerhalle1 Wand 1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi040)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  108.76  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  90.76  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  408.40    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  45.00  -  39.13  25.00  

      Nacht  75.00  45.00  -  39.13  25.00  

      Ruhe  75.00  45.00  -  39.13  25.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            26.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  25.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  25.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  25.0  1.00  2.00000  -3.03    

  



Seite 29 von 62 
Unsere Zeichen/Erstelldatum: IS-UT-Lärm/IS-UT-Lärm/ES /28.03.2025  
Dokument: TB_4149796_10_REMONDIS_Dorsten_Geräuschimmissionen_2025.docx 
Bericht-Nr. 4149796_10 

 

Anlage 15     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi040 /1  Bezeichnung  Öffnung 1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi549)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  17.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  76.50    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  -  -  90.84  72.00  

      Nacht  75.00  -  -  90.84  72.00  

      Ruhe  75.00  -  -  90.84  72.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-4:    -3.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            73.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  72.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  72.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  72.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi040 /2  Bezeichnung  Öffnung 2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi550)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  17.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  76.50    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  -  -  90.84  72.00  

      Nacht  75.00  -  -  90.84  72.00  

      Ruhe  75.00  -  -  90.84  72.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-4:    -3.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            73.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  72.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  72.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  72.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi040 /3  Bezeichnung  Öffnung 3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi551)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  17.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  76.50    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  -  -  90.84  72.00  

      Nacht  75.00  -  -  90.84  72.00  

      Ruhe  75.00  -  -  90.84  72.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-4:    -3.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            73.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  72.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  72.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  72.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 16     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi040 /4  Bezeichnung  Öffnung 4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi552)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  17.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  76.50    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  -  -  90.84  72.00  

      Nacht  75.00  -  -  90.84  72.00  

      Ruhe  75.00  -  -  90.84  72.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-4:    -3.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            73.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  72.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  72.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  72.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi040 /5  Bezeichnung  Öffnung 5  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi553)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  17.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  76.50    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  -  -  90.84  72.00  

      Nacht  75.00  -  -  90.84  72.00  

      Ruhe  75.00  -  -  90.84  72.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-4:    -3.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            73.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  72.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  72.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  72.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS005Quell
e zu HAUS005  

Bezeichnung  Containerhalle1 Wand 2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi046)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  38.68  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  20.68  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  93.08    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  45.00  -  44.69  25.00  

      Nacht  75.00  45.00  -  44.69  25.00  

      Ruhe  75.00  45.00  -  44.69  25.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            26.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  25.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  25.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  25.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 17     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS005Quell
e zu HAUS005  

Bezeichnung  Containerhalle1 Dach 1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi047)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  92.76  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  90.36  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  54.21    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  3.00  -  84.34  67.00  

      Nacht  75.00  3.00  -  84.34  67.00  

      Ruhe  75.00  3.00  -  84.34  67.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            68.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  67.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  67.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  67.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS005Quell
e zu HAUS005  

Bezeichnung  Containerhalle1 Dach 2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi048)  Knotenzahl  4  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  21.56  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  20.28  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  6.09    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  3.00  -  74.84  67.00  

      Nacht  75.00  3.00  -  74.84  67.00  

      Ruhe  75.00  3.00  -  74.84  67.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            68.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  67.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  67.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  67.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS005Quell
e zu HAUS005  

Bezeichnung  Containerhalle1 Dach 3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi049)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  110.78  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  110.64  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  461.40    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  20.00  -  76.64  50.00  

      Nacht  75.00  20.00  -  76.64  50.00  

      Ruhe  75.00  20.00  -  76.64  50.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            51.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  50.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  50.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  50.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 18     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS005Quell
e zu HAUS005  

Bezeichnung  Containerhalle1 Dach 4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi050)  Knotenzahl  4  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  21.56  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  20.28  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  6.09    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  3.00  -  74.84  67.00  

      Nacht  75.00  3.00  -  74.84  67.00  

      Ruhe  75.00  3.00  -  74.84  67.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            68.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  67.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  67.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  67.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS006Quell
e zu HAUS006  

Bezeichnung  Containerhalle2 Wand 3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi051)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  54.62  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  39.02  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  152.17    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  78.00  3.00  -  93.02  72.00  

      Nacht  78.00  3.00  -  93.02  72.00  

      Ruhe  78.00  3.00  -  93.02  72.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-2:    -3.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            73.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  72.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  72.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  72.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi051 /1  Bezeichnung  F90-Element  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi554)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  20.80  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  12.80  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  25.60    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  78.00  45.00  -  42.08  28.00  

      Nacht  78.00  45.00  -  42.08  28.00  

      Ruhe  78.00  45.00  -  42.08  28.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            29.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  28.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  28.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  28.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 19     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS006Quell
e zu HAUS006  

Bezeichnung  Containerhalle2 Wand 2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi052)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  64.36  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  48.76  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  190.18    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  78.00  45.00  -  43.54  28.00  

      Nacht  78.00  45.00  -  43.54  28.00  

      Ruhe  78.00  45.00  -  43.54  28.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            29.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  28.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  28.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  28.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi052 /1  Bezeichnung  Lamellen-Wand  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi555)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  45.60  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  30.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  117.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  78.00  3.00  -  90.68  70.00  

      Nacht  78.00  3.00  -  90.68  70.00  

      Ruhe  78.00  3.00  -  90.68  70.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            71.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  70.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  70.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  70.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi052 /2  Bezeichnung  F90-Element  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi556)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  26.70  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  18.70  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  37.40    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  78.00  45.00  -  43.73  28.00  

      Nacht  78.00  45.00  -  43.73  28.00  

      Ruhe  78.00  45.00  -  43.73  28.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            29.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  28.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  28.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  28.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 20     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS006Quell
e zu HAUS006  

Bezeichnung  Containerhalle2 Wand 4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi054)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  64.36  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  48.76  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  190.18    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  78.00  45.00  -  50.79  28.00  

      Nacht  78.00  45.00  -  50.79  28.00  

      Ruhe  78.00  45.00  -  50.79  28.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            29.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  28.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  28.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  28.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS006Quell
e zu HAUS006  

Bezeichnung  Containerhalle2 Wand 1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi055)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  54.62  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  39.02  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  152.17    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  78.00  -  -  78.00  56.18  

      Nacht  78.00  -  -  78.00  56.18  

      Ruhe  78.00  -  -  78.00  56.18  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            58.1  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  56.2  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  56.2  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  56.2  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS006Quell
e zu HAUS006  

Bezeichnung  Containerhalle2 Dach 1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi056)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  43.42  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  38.62  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  46.34    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  78.00  3.00  -  86.66  70.00  

      Nacht  78.00  3.00  -  86.66  70.00  

      Ruhe  78.00  3.00  -  86.66  70.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            71.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  70.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  70.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  70.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 21     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS006Quell
e zu HAUS006  

Bezeichnung  Containerhalle2 Dach 2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi057)  Knotenzahl  4  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  50.88  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  48.36  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  29.02    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  78.00  3.00  -  84.63  70.00  

      Nacht  78.00  3.00  -  84.63  70.00  

      Ruhe  78.00  3.00  -  84.63  70.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            71.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  70.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  70.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  70.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS006Quell
e zu HAUS006  

Bezeichnung  Containerhalle2 Dach 3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi058)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  87.22  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  86.98  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  469.24    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  78.00  20.00  -  79.71  53.00  

      Nacht  78.00  20.00  -  79.71  53.00  

      Ruhe  78.00  20.00  -  79.71  53.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            54.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  53.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  53.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  53.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS006Quell
e zu HAUS006  

Bezeichnung  Containerhalle2 Dach 4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi059)  Knotenzahl  4  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  50.88  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  48.36  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  29.02    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  78.00  3.00  -  84.63  70.00  

      Nacht  78.00  3.00  -  84.63  70.00  

      Ruhe  78.00  3.00  -  84.63  70.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            71.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  70.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  70.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  70.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 22     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS007Quell
e zu HAUS007  

Bezeichnung  Waschhalle Wand 3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi073)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  53.88  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  36.68  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  157.71    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  35.00  -  66.44  45.00  

      Nacht  85.00  35.00  -  66.44  45.00  

      Ruhe  85.00  35.00  -  66.44  45.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            46.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  45.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  45.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  45.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi073 /1  Bezeichnung  STB-Element W3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi557)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  18.20  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  12.20  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  18.30    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  45.00  -  47.62  35.00  

      Nacht  85.00  45.00  -  47.62  35.00  

      Ruhe  85.00  45.00  -  47.62  35.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            36.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  35.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  35.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  35.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS007Quell
e zu HAUS007  

Bezeichnung  Waschhalle Wand 1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi075)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  53.88  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  36.68  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  157.71    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  45.00  -  56.98  35.00  

      Nacht  85.00  45.00  -  56.98  35.00  

      Ruhe  85.00  45.00  -  56.98  35.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            36.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  35.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  35.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  35.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 23     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS007Quell
e zu HAUS007  

Bezeichnung  Waschhalle Wand 2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi077)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  49.67  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  32.47  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  139.64    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  25.00  -  76.45  55.00  

      Nacht  85.00  25.00  -  76.45  55.00  

      Ruhe  85.00  25.00  -  76.45  55.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            56.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  55.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  55.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  55.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS007Quell
e zu HAUS007  

Bezeichnung  Waschhalle Wand 4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi079)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  49.67  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  32.47  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  139.64    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  45.00  -  53.88  35.00  

      Nacht  85.00  45.00  -  53.88  35.00  

      Ruhe  85.00  45.00  -  53.88  35.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            36.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  35.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  35.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  35.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi079 /1  Bezeichnung  Tor1 W4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi558)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  22.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  12.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  30.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  15.00  -  79.77  65.00  

      Nacht  85.00  15.00  -  79.77  65.00  

      Ruhe  85.00  15.00  -  79.77  65.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            66.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  65.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  65.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  65.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 24     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi079 /2  Bezeichnung  Tor2 W4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi559)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  22.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  12.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  30.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  15.00  -  79.77  65.00  

      Nacht  85.00  15.00  -  79.77  65.00  

      Ruhe  85.00  15.00  -  79.77  65.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            66.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  65.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  65.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  65.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi079 /3  Bezeichnung  Tür W4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi560)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  6.40  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  2.20  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2.31    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  20.00  -  63.64  60.00  

      Nacht  85.00  20.00  -  63.64  60.00  

      Ruhe  85.00  20.00  -  63.64  60.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            61.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  60.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  60.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  60.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS007Quell
e zu HAUS007  

Bezeichnung  Waschhalle Dach 3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi083)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35.27  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  32.07  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  25.66    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  25.00  -  69.09  55.00  

      Nacht  85.00  25.00  -  69.09  55.00  

      Ruhe  85.00  25.00  -  69.09  55.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            56.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  55.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  55.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  55.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 25     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS007Quell
e zu HAUS007  

Bezeichnung  Waschhalle Dach 2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi084)  Knotenzahl  4  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  37.95  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  36.28  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  14.51    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  25.00  -  66.62  55.00  

      Nacht  85.00  25.00  -  66.62  55.00  

      Ruhe  85.00  25.00  -  66.62  55.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            56.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  55.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  55.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  55.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS007Quell
e zu HAUS007  

Bezeichnung  Waschhalle Dach 1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi085)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  68.49  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  68.35  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  292.02    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  20.00  -  84.59  60.00  

      Nacht  85.00  20.00  -  84.59  60.00  

      Ruhe  85.00  20.00  -  84.59  60.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            61.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  60.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  60.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  60.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi085 /1  Bezeichnung  Dachoberlicht  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi561)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  21.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  20.92  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  3.06    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  20.00  -  64.86  60.00  

      Nacht  85.00  20.00  -  64.86  60.00  

      Ruhe  85.00  20.00  -  64.86  60.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            61.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  60.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  60.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  60.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 26     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi085 /2  Bezeichnung  Rauchabzug  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi562)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  4.80  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  4.79  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  1.44    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  10.00  -  71.58  70.00  

      Nacht  85.00  10.00  -  71.58  70.00  

      Ruhe  85.00  10.00  -  71.58  70.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            71.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  70.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  70.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  70.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS007Quell
e zu HAUS007  

Bezeichnung  Waschhalle Dach 4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi086)  Knotenzahl  4  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  37.95  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  36.28  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  14.51    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85.00  25.00  -  66.62  55.00  

      Nacht  85.00  25.00  -  66.62  55.00  

      Ruhe  85.00  25.00  -  66.62  55.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            56.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  55.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  55.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  55.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS008Quell
e zu HAUS008  

Bezeichnung  Lager-Werk-Halle Wand 1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi060)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  32.52  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  22.52  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  56.30    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80.00  25.00  -  66.51  49.00  

      Nacht  80.00  25.00  -  66.51  49.00  

      Ruhe  80.00  25.00  -  66.51  49.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            50.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  49.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  49.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  49.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 27     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS008Quell
e zu HAUS008  

Bezeichnung  Lager-Werk-Halle Wand 4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi064)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  23.94  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  13.94  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  34.86    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80.00  25.00  -  64.17  49.00  

      Nacht  80.00  25.00  -  64.17  49.00  

      Ruhe  80.00  25.00  -  64.17  49.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            50.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  49.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  49.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  49.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi064 /1  Bezeichnung  Tür  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi564)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  6.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  2.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80.00  20.00  -  57.01  54.00  

      Nacht  80.00  20.00  -  57.01  54.00  

      Ruhe  80.00  20.00  -  57.01  54.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            55.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  54.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  54.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  54.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS008Quell
e zu HAUS008  

Bezeichnung  Lager-Werk-Halle Dach 1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi066)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35.72  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  35.66  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  75.18    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80.00  25.00  -  67.76  49.00  

      Nacht  80.00  25.00  -  67.76  49.00  

      Ruhe  80.00  25.00  -  67.76  49.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            50.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  49.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  49.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  49.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 28     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS008Quell
e zu HAUS008  

Bezeichnung  Lager-Werk-Halle Dach 2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi067)  Knotenzahl  4  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  14.17  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  13.54  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2.03    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80.00  25.00  -  52.08  49.00  

      Nacht  80.00  25.00  -  52.08  49.00  

      Ruhe  80.00  25.00  -  52.08  49.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            50.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  49.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  49.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  49.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS008Quell
e zu HAUS008  

Bezeichnung  Lager-Werk-Halle Dach 3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi068)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  23.32  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  22.12  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  6.64    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80.00  25.00  -  57.22  49.00  

      Nacht  80.00  25.00  -  57.22  49.00  

      Ruhe  80.00  25.00  -  57.22  49.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            50.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  49.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  49.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  49.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS008Quell
e zu HAUS008  

Bezeichnung  Lager-Werk-Halle Dach 4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi069)  Knotenzahl  4  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  14.17  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  13.54  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2.03    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80.00  25.00  -  52.08  49.00  

      Nacht  80.00  25.00  -  52.08  49.00  

      Ruhe  80.00  25.00  -  52.08  49.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            50.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  49.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  49.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  49.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 29     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi165  Bezeichnung  Rangier-Fahrbew. Lkw-Stapler  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  9  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  146.14  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  146.14  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  891.92    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  100.00  -  -  100.00  70.50  

      Nacht  100.00  -  -  100.00  70.50  

      Ruhe  100.00  -  -  100.00  70.50  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            69.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  70.5  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  70.5  1.00  6.00000  -4.26    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  70.5  1.00  1.00000  -6.04    

FLQi072  Bezeichnung  Stapler_Innenhof  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  105.76  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  105.76  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  458.18    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  101.00  -  -  101.00  74.39  

      Nacht  101.00  -  -  101.00  74.39  

      Ruhe  101.00  -  -  101.00  74.39  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            73.3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  74.4  1.00  0.50000  -9.05    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  74.4  1.00  6.50000  -3.91    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  74.4  1.00  1.00000  -6.04    

FLQi006  Bezeichnung  Tor-groß1-offen  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  32.73  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  14.73  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  66.26    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  -  -  106.21  88.00  

      Nacht  93.00  -  -  106.21  88.00  

      Ruhe  93.00  -  -  106.21  88.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            75.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  88.0  1.00  0.04000  -20.02    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  88.0  1.00  0.40000  -16.02    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  88.0  1.00  0.06000  -18.26    
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Anlage 30     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi007  Bezeichnung  Tor-groß2-offen  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  32.64  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  14.64  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  65.88    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  -  -  106.19  88.00  

      Nacht  93.00  -  -  106.19  88.00  

      Ruhe  93.00  -  -  106.19  88.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            75.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  88.0  1.00  0.04000  -20.02    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  88.0  1.00  0.40000  -16.02    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  88.0  1.00  0.06000  -18.26    

FLQi008  Bezeichnung  Tor-klein1-offen  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  27.93  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  9.93  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  44.67    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  -  -  104.50  88.00  

      Nacht  93.00  -  -  104.50  88.00  

      Ruhe  93.00  -  -  104.50  88.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            75.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  88.0  1.00  0.04000  -20.02    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  88.0  1.00  0.40000  -16.02    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  88.0  1.00  0.06000  -18.26    

FLQi009  Bezeichnung  Tor-klein2-offen  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  27.74  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  9.74  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  43.81    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  -  -  104.42  88.00  

      Nacht  93.00  -  -  104.42  88.00  

      Ruhe  93.00  -  -  104.42  88.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            75.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  88.0  1.00  0.04000  -20.02    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  88.0  1.00  0.40000  -16.02    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  88.0  1.00  0.06000  -18.26    
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Anlage 31     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi123  Bezeichnung  Verladung Altöl  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  21.17  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  21.17  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  20.55    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  90.00  -  -  90.00  76.87  

      Nacht  90.00  -  -  90.00  76.87  

      Ruhe  90.00  -  -  90.00  76.87  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            74.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  76.9  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  76.9  2.00  1.00000  -9.03    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  76.9  1.00  1.00000  -6.04    

FLQi071  Bezeichnung  Waage_aus  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  42.77  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  42.77  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  61.65    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  99.00  -  -  99.00  81.10  

      Nacht  99.00  -  -  99.00  81.10  

      Ruhe  99.00  -  -  99.00  81.10  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            75.2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  81.1  5.00  0.03333  -13.82    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  81.1  65.00  0.03333  -8.68    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  81.1  10.00  0.03333  -10.81    

FLQi070  Bezeichnung  Waage_ein  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  40.06  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  40.06  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  48.39    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  99.00  -  -  99.00  82.15  

      Nacht  99.00  -  -  99.00  82.15  

      Ruhe  99.00  -  -  99.00  82.15  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            76.3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  82.2  5.00  0.03333  -13.82    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  82.2  65.00  0.03333  -8.68    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  82.2  10.00  0.03333  -10.81    
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Anlage 32     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS003Quell
e zu HAUS003  

Bezeichnung  Konditionierung2 Wand 2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi022)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  50.98  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  29.38  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  158.67    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  83.00  3.00  -  95.36  75.00  

      Nacht  83.00  3.00  -  95.36  75.00  

      Ruhe  83.00  3.00  -  95.36  75.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            76.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  75.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  75.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  75.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi022 /1  Bezeichnung  Einfahrtbereich  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi565)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  30.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  20.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  50.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  83.00  -  -  96.99  80.00  

      Nacht  83.00  -  -  96.99  80.00  

      Ruhe  83.00  -  -  96.99  80.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-4:    -3.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            81.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  80.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  80.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  80.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS003Quell
e zu HAUS003  

Bezeichnung  Konditionierung2 Wand 4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi024)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  51.16  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  29.56  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  159.64    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  83.00  3.00  -  95.40  75.00  

      Nacht  83.00  3.00  -  95.40  75.00  

      Ruhe  83.00  3.00  -  95.40  75.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            76.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  75.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  75.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  75.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 33     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi024 /1  Bezeichnung  Ausfahrt  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi566)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  30.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  20.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  50.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  83.00  -  -  96.99  80.00  

      Nacht  83.00  -  -  96.99  80.00  

      Ruhe  83.00  -  -  96.99  80.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-4:    -3.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            81.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  80.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  80.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  80.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS003Quell
e zu HAUS003  

Bezeichnung  Konditionierung2 Dach 1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi026)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  95.16  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  95.16  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  480.28    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  83.00  25.00  -  79.81  53.00  

      Nacht  83.00  25.00  -  79.81  53.00  

      Ruhe  83.00  25.00  -  79.81  53.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            54.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  53.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  53.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  53.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS003Quell
e zu HAUS003  

Bezeichnung  Konditionierung2 Wand 3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi206)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  87.87  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  66.27  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  357.86    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  83.00  45.00  -  58.54  33.00  

      Nacht  83.00  45.00  -  58.54  33.00  

      Ruhe  83.00  45.00  -  58.54  33.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            34.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  33.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  33.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  33.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 34     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS004Quell
e zu HAUS004  

Bezeichnung  Konditionierung3 Wand 3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi027)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  79.03  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  57.43  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  310.15    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  3.00  -  91.83  67.00  

      Nacht  75.00  3.00  -  91.83  67.00  

      Ruhe  75.00  3.00  -  91.83  67.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            68.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  67.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  67.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  67.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi027 /1  Bezeichnung  Tür1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi567)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  6.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  2.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  20.00  -  53.01  50.00  

      Nacht  75.00  20.00  -  53.01  50.00  

      Ruhe  75.00  20.00  -  53.01  50.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            51.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  50.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  50.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  50.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi027 /2  Bezeichnung  Tür2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi568)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  6.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  2.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  20.00  -  53.01  50.00  

      Nacht  75.00  20.00  -  53.01  50.00  

      Ruhe  75.00  20.00  -  53.01  50.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            51.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  50.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  50.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  50.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 35     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi027 /3  Bezeichnung  Tür3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi569)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  6.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  2.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  20.00  -  53.01  50.00  

      Nacht  75.00  20.00  -  53.01  50.00  

      Ruhe  75.00  20.00  -  53.01  50.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            51.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  50.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  50.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  50.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS004Quell
e zu HAUS004  

Bezeichnung  Konditionierung3 Dach 1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi031)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  113.45  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  113.45  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  804.35    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  25.00  -  74.05  45.00  

      Nacht  75.00  25.00  -  74.05  45.00  

      Ruhe  75.00  25.00  -  74.05  45.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            46.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  45.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  45.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  45.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS004Quell
e zu HAUS004  

Bezeichnung  Konditionierung3 Wand 2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi032)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  78.43  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  56.83  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  306.87    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  3.00  -  91.87  67.00  

      Nacht  75.00  3.00  -  91.87  67.00  

      Ruhe  75.00  3.00  -  91.87  67.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            68.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  67.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  67.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  67.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 36     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS004Quell
e zu HAUS004  

Bezeichnung  Konditionierung3 Wand 4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi033)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  78.16  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  56.56  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  305.40    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  3.00  -  88.85  67.00  

      Nacht  75.00  3.00  -  88.85  67.00  

      Ruhe  75.00  3.00  -  88.85  67.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            68.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  67.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  67.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  67.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi033 /1  Bezeichnung  F90-Element groß  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi570)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  49.80  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  28.20  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  152.28    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  45.00  -  46.83  25.00  

      Nacht  75.00  45.00  -  46.83  25.00  

      Ruhe  75.00  45.00  -  46.83  25.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            26.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  25.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  25.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  25.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS002Quell
e zu HAUS002  

Bezeichnung  Konditionierung1 Wand 3  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi001)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  102.13  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  70.73  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  555.26    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  25.00  -  88.16  63.00  

      Nacht  93.00  25.00  -  88.16  63.00  

      Ruhe  93.00  25.00  -  88.16  63.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            64.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 37     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi001 /1  Bezeichnung  Tor g1-geschl  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi571)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  32.80  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  14.80  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  66.60    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  20.00  -  86.23  68.00  

      Nacht  93.00  20.00  -  86.23  68.00  

      Ruhe  93.00  20.00  -  86.23  68.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            69.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  68.0  1.00  0.96000  -6.22    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  68.0  1.00  12.60000  -1.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  68.0  1.00  1.94000  -3.16    

FLQi001 /2  Bezeichnung  Tor g1-geschl  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi572)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  32.80  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  14.80  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  66.60    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  20.00  -  86.23  68.00  

      Nacht  93.00  20.00  -  86.23  68.00  

      Ruhe  93.00  20.00  -  86.23  68.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            69.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  68.0  1.00  0.96000  -6.22    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  68.0  1.00  12.60000  -1.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  68.0  1.00  1.94000  -3.16    

FLQi001 /3  Bezeichnung  Tor k1-geschl  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi573)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  28.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  10.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  45.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  20.00  -  84.53  68.00  

      Nacht  93.00  20.00  -  84.53  68.00  

      Ruhe  93.00  20.00  -  84.53  68.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            69.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  68.0  1.00  0.96000  -6.22    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  68.0  1.00  12.60000  -1.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  68.0  1.00  1.94000  -3.16    
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Anlage 38     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi001 /4  Bezeichnung  Tor k2-geschl  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi574)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  28.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  10.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  45.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  20.00  -  84.53  68.00  

      Nacht  93.00  20.00  -  84.53  68.00  

      Ruhe  93.00  20.00  -  84.53  68.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            69.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  68.0  1.00  0.96000  -6.22    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  68.0  1.00  12.60000  -1.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  68.0  1.00  1.94000  -3.16    

FLQi001 /5  Bezeichnung  Tür1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi575)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  6.20  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  2.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2.10    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  20.00  -  71.22  68.00  

      Nacht  93.00  20.00  -  71.22  68.00  

      Ruhe  93.00  20.00  -  71.22  68.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            69.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  68.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  68.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  68.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi001 /6  Bezeichnung  Tür2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi576)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  6.20  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  2.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2.10    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  20.00  -  70.22  67.00  

      Nacht  93.00  20.00  -  70.22  67.00  

      Ruhe  93.00  20.00  -  70.22  67.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            68.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  67.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  67.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  67.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 39     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS002Quell
e zu HAUS002  

Bezeichnung  Konditionierung1 Wand 4  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi012)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  108.17  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  76.77  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  602.65    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  25.00  -  90.08  63.00  

      Nacht  93.00  25.00  -  90.08  63.00  

      Ruhe  93.00  25.00  -  90.08  63.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            64.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi012 /1  Bezeichnung  Tür  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi577)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  6.20  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  2.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2.10    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  90.00  20.00  -  68.22  65.00  

      Nacht  90.00  20.00  -  68.22  65.00  

      Ruhe  90.00  20.00  -  68.22  65.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            66.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  65.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  65.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  65.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi012 /2  Bezeichnung  F90-Element groß  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi578)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  42.80  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  11.60  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  90.48    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  45.00  -  62.57  43.00  

      Nacht  93.00  45.00  -  62.57  43.00  

      Ruhe  93.00  45.00  -  62.57  43.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            44.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  43.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  43.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  43.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 40     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
Quelle zu 
HAUS002Quell
e zu HAUS002  

Bezeichnung  Konditionierung1 Wand 1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi014)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  102.31  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  70.91  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  556.65    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  25.00  -  87.66  63.00  

      Nacht  93.00  25.00  -  87.66  63.00  

      Ruhe  93.00  25.00  -  87.66  63.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            64.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi014 /1  Bezeichnung  Tür Technik1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi579)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  6.20  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  2.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2.10    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  20.00  -  71.22  68.00  

      Nacht  93.00  20.00  -  71.22  68.00  

      Ruhe  93.00  20.00  -  71.22  68.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            69.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  68.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  68.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  68.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi014 /2  Bezeichnung  Tor1 Öffnung Staub  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi580)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  15.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  7.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  14.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80.00  -  -  86.46  75.00  

      Nacht  80.00  -  -  86.46  75.00  

      Ruhe  80.00  -  -  86.46  75.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            76.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  75.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  75.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  75.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 41     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
 
FLQi014 /3  Bezeichnung  Tor2 Öffnung Staub  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi581)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  15.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  7.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  14.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80.00  -  -  86.46  75.00  

      Nacht  80.00  -  -  86.46  75.00  

      Ruhe  80.00  -  -  86.46  75.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            76.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  75.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  75.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  75.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi014 /4  Bezeichnung  F90-Element groß  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi582)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  61.20  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  30.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  234.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  45.00  -  66.69  43.00  

      Nacht  93.00  45.00  -  66.69  43.00  

      Ruhe  93.00  45.00  -  66.69  43.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            44.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  43.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  43.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  43.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS002Quell
e zu HAUS002  

Bezeichnung  Konditionierung1 Wand 2  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi018)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  107.71  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  76.31  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  599.07    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  45.00  -  70.76  43.00  

      Nacht  93.00  45.00  -  70.76  43.00  

      Ruhe  93.00  45.00  -  70.76  43.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            44.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  43.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  43.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  43.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 42     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
  
FLQi018 /1  Bezeichnung  Tür  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi583)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  6.20  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  2.00  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2.10    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  20.00  -  71.22  68.00  

      Nacht  93.00  20.00  -  71.22  68.00  

      Ruhe  93.00  20.00  -  71.22  68.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            69.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  68.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  68.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  68.0  1.00  2.00000  -3.03    

Quelle zu 
HAUS002Quell
e zu HAUS002  

Bezeichnung  Konditionierung1 Dach 1  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi020)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  146.56  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  146.56  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  1340.53    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  90.00  25.00  -  91.08  60.00  

      Nacht  90.00  25.00  -  91.08  60.00  

      Ruhe  90.00  25.00  -  91.08  60.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            61.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  60.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  60.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  60.0  1.00  2.00000  -3.03    

FLQi020 /1  Bezeichnung  Dachichtband  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

(FLQi584)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  43.20  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  43.20  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  57.35    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  25.00  -  80.59  63.00  

      Nacht  93.00  25.00  -  80.59  63.00  

      Ruhe  93.00  25.00  -  80.59  63.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            64.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 43     Schalltechnische Emissionsdaten zum Berechnungsmodell 
  
FLQi020 /2  Bezeichnung  Abluftöffnung  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  3.00  

(FLQi585)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  4.80  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  4.80  Emi.Vari-
ante  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  1.44    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  93.00  10.00  -  79.58  78.00  

      Nacht  93.00  10.00  -  79.58  78.00  

      Ruhe  93.00  10.00  -  79.58  78.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-3:    -5.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16.00            79.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  78.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  78.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  78.0  1.00  2.00000  -3.03    
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Anlage 44     Immissionsberechnung für alle Immissionsorte IO 1 bis IO 11 
 
Mittlere Liste 1  Immissionsberechnung IO 1   IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11 

PRKL001 »  Parkplatz_PKW  31.4  22.1  2.8  2.8 11.2  4.8  33.0  -6.5  -2.1  -1.8  -1.9  

EZQi001 »  Silo-Luftförderung  28.7  21.5  12.4  16.5  12.7  4.5  31.5  7.5  0.5  0.6  -3.2  

EZQi002 »  Kamin  38.0  34.9  34.3  38.1  34.6  26.0  31.3  23.8  15.9  15.8  15.3  

EZQi003 »  Saugzuggebläse_Kamin  14.5  15.3  36.3  37.8  32.6  18.0  18.0  25.6  18.2  18.0  17.5  

LIQi001 »  LkwAnKondit_ein  34.3  21.9  23.5  26.9  30.2  19.4  46.5  17.2  12.9  13.5  13.0  

LIQi002 »  LkwAnKondit_aus  34.9  22.2  25.1  28.6  30.7  21.1  47.5  19.2  13.5  13.3  13.4  

LIQi003 »  Ausg_Tr_Kond_Lkw_ein  33.0  21.0  23.7  27.6  29.9  19.1  45.4  17.4  13.0  13.5  13.1  

LIQi004 »  Ausg_Tr_Kond_Lkw_ab  33.8  21.3  24.6  28.3  30.5  20.5  46.5  18.7  13.3  13.1  13.1  

LIQi005 »  Anl_Stück_Lkw_ein  30.0  18.0  20.6  24.7  26.9  15.8  42.4  14.2  9.4  9.9  9.5  

LIQi006 »  Ab_Stück_Lkw_aus  31.1  24.2  27.3  30.0  28.3  18.2  43.6  18.8  11.7  11.3  11.2  

LIQi007 »  Anl_Saugwagen_Lkw_ein  24.7  12.8  15.4  19.5  21.7  10.6  37.2  8.9  6.9  7.4  7.0  

LIQi008 »  Ab_Saugwagen_Lkw_aus  25.8  19.0  22.1  24.8  23.0  13.0  38.3  13.5  9.2  8.8  8.7  

LIQi009 »  Anl_Silo_Lkw_ein  26.0  14.1  16.7  20.5  22.8  11.9  38.5  10.2  7.4  7.9  7.4  

LIQi010 »  Ab_Silo_Lkw_aus  27.2  20.4  23.6  26.1  24.1  14.2  39.6  14.7  9.7  9.3  9.1  

LIQi011 »  An_Abroll_Lkw_ein  30.1  18.1  20.6  24.7  26.9  15.9  42.4  14.2  9.5  9.9  9.5  

LIQi012 »  Ab_Abroll_Lkw_aus  31.2  24.6  28.0  30.6  28.3  18.1  43.6  19.2  11.8  11.4  11.2  

LIQi013 »  Anl_Werk_Lkw_ein  20.0  8.1  10.7  14.6  17.0  5.9  32.4  4.2  -2.5  -2.0  -2.5  

LIQi014 »  Ab_Werk_Lkw_aus  21.3  16.0  18.6  21.4  18.3  8.2  33.6  9.2  0.7  0.1  -0.4  

LIQi015 »  Anl_Diesel_tanken_ein  27.0  15.1  17.7  21.6  24.0  12.9  39.4  11.2  7.9  8.4  7.9  

LIQi016 »  Ab_Diesel_tanken_aus  28.3  23.0  25.6  28.4  25.3  15.2  40.6  16.2  11.1  10.5  10.0  

LIQi017 »  Abl_Altöl_ein  26.0  14.1  16.7  20.7  23.0  11.9  38.4  10.2  7.4  8.0  7.5  

LIQi018 »  Abl_Altöl_aus  27.3  22.0  24.6  27.4  24.4  14.2  39.6  15.2  10.6  10.1  9.6  

Quelle zu 
HAUS005  

Containerhalle1 Wand 3  45.0  35.8  16.4  18.0  13.4  9.8  27.9  8.9  0.7  0.3  -0.3  

FLQi034 /1  STB-Wand  -3.4  -12.0  -34.0  -33.0  -34.8  -40.0  -20.7  -42.6  -49.9  -49.7  -49.7  

FLQi034 /2  Tr1  14.9  6.5  -14.1  -13.6  -16.9  -19.3  -1.6  -23.3  -30.9  -30.9  -31.1  

FLQi034 /3  Tr2  14.4  7.1  -13.5  -13.1  -17.2  -20.1  -2.4  -23.0  -30.4  -31.0  -31.2  

FLQi034 /4  Tr3  10.8  3.0  -15.6  -15.4  -20.2  -23.5  -5.3  -23.6  -31.9  -33.2  -33.9  

FLQi034 /5  Tr4  15.1  3.3  -14.7  -10.7  -17.0  -20.6  -3.2  -20.2  -29.1  -29.2  -30.4  

FLQi034 /6  STB-Längswand  0.9  -7.7  -28.1  -25.9  -29.8  -34.9  -17.3  -35.8  -44.4  -44.7  -45.1  

Quelle zu 
HAUS005  

Containerhalle1 Wand 1  -18.2  -21.1  -19.1  -21.8  -33.7  -31.2  -13.5  -34.8  -42.2  -43.5  -44.1  

FLQi040 /1  Öffnung 1  32.3  27.7  36.0  36.2  18.3  14.2  35.2  19.0  11.8  11.8  12.0  

FLQi040 /2  Öffnung 2  32.5  30.9  35.4  28.0  18.8  14.3  35.9  17.8  11.5  12.1  9.3  

FLQi040 /3  Öffnung 3  32.6  30.7  30.8  24.8  16.6  14.6  37.2  17.8  12.1  7.9  6.9  

FLQi040 /4  Öffnung 4  32.5  30.5  26.8  24.1  16.8  16.2  39.3  15.3  8.7  4.0  2.9  

FLQi040 /5  Öffnung 5  33.0  30.4  25.3  23.6  16.2  24.5  38.7  14.6  2.5  2.4  2.4  

Quelle zu 
HAUS005  

Containerhalle1 Wand 2  -0.3  -22.4  -32.3  -30.7  -28.9  -23.8  -13.4  -40.6  -42.0  -41.7  -41.4  

Quelle zu 
HAUS005  

Containerhalle1 Dach 1  36.7  32.7  28.1  27.7  17.7  15.0  38.6  20.4  10.3  9.7  8.6  

Quelle zu 
HAUS005  

Containerhalle1 Dach 2  31.3  21.1  13.2  12.9  3.8  13.0  30.8  -1.7  -6.7  -6.5  -6.2  

Quelle zu 
HAUS005  

Containerhalle1 Dach 3  26.0  21.5  15.8  15.4  4.4  9.5  26.6  8.4  -0.1  -0.8  -1.8  

Quelle zu 
HAUS005  

Containerhalle1 Dach 4  18.6  22.7  17.8  18.8  3.0  -2.1  15.6  7.4  -6.0  -6.7  -7.3  

Quelle zu 
HAUS006  

Containerhalle2 Wand 3  46.4  44.1  20.3  21.3  16.9  12.8  28.7  10.8  4.5  4.4  3.7  

FLQi051 /1  F90-Element  -4.4  -7.9  -33.0  -31.3  -35.8  -40.3  -23.0  -41.3  -49.3  -49.9  -50.4  

Quelle zu 
HAUS006  

Containerhalle2 Wand 2  -3.4  -22.0  -32.3  -29.8  -31.5  -26.1  -12.7  -34.9  -37.3  -37.1  -37.8  

FLQi052 /1  Lamellen-Wand  29.5  23.3  14.6  19.8  14.8  13.6  34.7  10.3  3.9  4.0  4.0  

FLQi052 /2  F90-Element  -4.1  -23.6  -33.7  -31.0  -34.8  -33.3  -16.5  -39.0  -45.4  -45.4  -45.7  

Quelle zu 
HAUS006  

Containerhalle2 Wand 4  -14.2  -11.1  -13.6  -13.1  -27.4  -32.8  -18.3  -22.2  -40.3  -40.6  -41.0  

Quelle zu 
HAUS006  

Containerhalle2 Wand 1  18.7  11.7  23.7  25.7  7.1  1.7  21.0  13.5  -1.6  -2.3  -2.1  

Quelle zu 
HAUS006  

Containerhalle2 Dach 1  37.0  36.7  33.4  35.3  25.0  15.3  35.4  22.4  14.7  14.5  14.1  

Quelle zu 
HAUS006  

Containerhalle2 Dach 2  34.3  24.1  16.0  22.3  14.7  15.1  33.6  15.5  11.6  11.6  11.4  
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Anlage 45     Immissionsberechnung für alle Immissionsorte IO 1 bis IO 11 
 
Mittlere Liste 2  Immissionsberechnung IO 1   IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11 

Quelle zu 
HAUS006  

Containerhalle2 Dach 3  27.8  25.7  20.3  21.6  14.1  11.2  24.4  11.6  4.7  4.5  4.0  

Quelle zu 
HAUS006  

Containerhalle2 Dach 4  34.5  24.0  22.1  23.2  20.1  14.6  29.6  9.7  11.7  11.6  11.4  

Quelle zu 
HAUS007  

Waschhalle Wand 3  2.7  18.5  12.9  14.6  -9.5  -16.3  -2.9  2.1  -12.8  -15.7  -17.9  

FLQi073 /1  STB-Element W3  -17.4  -1.0  -6.2  -4.7  -29.1  -35.6  -22.0  -16.9  -32.6  -36.3  -38.8  

Quelle zu 
HAUS007  

Waschhalle Wand 1  2.2  -10.6  -10.7  -13.0  -16.8  -19.9  -5.1  -27.0  -27.7  -27.6  -27.5  

Quelle zu 
HAUS007  

Waschhalle Wand 2  25.8  29.7  6.6  6.9  -1.0  -6.1  8.4  -5.1  -12.2  -13.9  -14.3  

Quelle zu 
HAUS007  

Waschhalle Wand 4  -9.7  -7.1  0.6  3.9  -12.0  -18.8  -13.5  -10.3  -17.9  -18.6  -19.6  

FLQi079 /1  Tor1 W4  13.6  17.4  26.3  29.9  10.8  4.4  9.6  15.4  7.9  7.7  6.7  

FLQi079 /2  Tor2 W4  14.0  15.0  25.9  29.0  8.8  3.8  10.1  15.4  7.9  6.9  2.9  

FLQi079 /3  Tür W4  2.2  -1.7  9.4  11.3  -9.1  -13.7  -5.7  -0.8  -8.2  -15.0  -19.0  

Quelle zu 
HAUS007  

Waschhalle Dach 3  14.2  15.0  13.6  16.5  6.2  -2.9  6.8  2.0  -5.7  -5.9  -6.4  

Quelle zu 
HAUS007  

Waschhalle Dach 2  15.1  19.2  14.0  16.6  3.5  -2.1  11.2  2.4  -5.5  -5.7  -6.3  

Quelle zu 
HAUS007  

Waschhalle Dach 1  31.0  31.2  27.3  28.3  20.1  13.4  27.1  16.8  9.6  9.3  8.9  

FLQi085 /1  Dachoberlicht  10.8  11.8  7.7  9.6  0.6  -6.5  7.4  -2.9  -10.2  -10.4  -10.9  

FLQi085 /2  Rauchabzug  18.5  18.2  13.7  14.6  7.3  -0.1  14.6  3.7  -3.4  -3.6  -4.1  

Quelle zu 
HAUS007  

Waschhalle Dach 4  9.5  15.5  10.1  11.0  -3.1  -10.5  5.8  1.2  -10.5  -14.7  -15.8  

Quelle zu 
HAUS008  

Lager-Werk-Halle Wand 1  -7.4  -9.2  9.6  12.5  17.1  6.3  2.3  2.8  -4.3  -4.4  -4.9  

Quelle zu 
HAUS008  

Lager-Werk-Halle Wand 2  -2.6  -12.8  -5.3  -2.6  15.0  4.4  16.4  -9.2  -6.4  -6.5  -7.0  

Quelle zu 
HAUS008  

Lager-Werk-Halle Wand 3  0.2  -3.4  5.6  6.1  2.8  0.5  17.7  -0.1  -16.5  -16.5  -16.8  

FLQi062 /1  Tor W  -4.8  -4.4  3.7  5.5  0.2  -1.5  16.8  -0.8  -18.9  -19.0  -19.4  

Quelle zu 
HAUS008  

Lager-Werk-Halle Wand 4  -5.9  -3.8  7.5  10.5  5.3  -7.8  9.4  2.4  -10.5  -12.7  -14.6  

FLQi064 /1  Tür  -13.6  -12.5  0.2  3.1  -4.7  -17.1  2.4  -4.8  -18.9  -22.1  -24.5  

Quelle zu 
HAUS008  

Lager-Werk-Halle Dach 1  -5.5  -1.3  7.2  9.9  14.3  4.1  14.7  2.9  -6.1  -6.2  -6.6  

Quelle zu 
HAUS008  

Lager-Werk-Halle Dach 2  -13.8  -16.5  -5.7  -3.1  3.0  -7.8  4.7  -10.1  -18.8  -18.8  -19.3  

Quelle zu 
HAUS008  

Lager-Werk-Halle Dach 3  -7.7  -9.4  -0.0  2.2  6.3  -3.1  10.0  -4.7  -13.6  -13.7  -14.2  

Quelle zu 
HAUS008  

Lager-Werk-Halle Dach 4  -17.1  -13.6  -4.4  -1.3  1.0  -8.7  1.3  -9.6  -18.8  -18.9  -19.4  

FLQi165 »  Rangier-Fahrbew. Lkw-
Stapler  

30.8  40.7  42.8  45.1  28.9  15.6  34.6  31.6  22.9  21.8  20.1  

FLQi072 »  Stapler_Innenhof  34.2  31.7  37.0  28.2  21.9  14.8  38.3  17.6  11.7  10.1  8.9  

FLQi006 »  Tor-groß1-offen  19.2  15.0  34.7  37.4  37.4  29.9  29.4  26.9  20.0  19.9  19.4  

FLQi007 »  Tor-groß2-offen  19.1  15.2  35.0  37.8  37.0  30.2  27.8  26.9  20.0  19.9  19.4  

FLQi008 »  Tor-klein1-offen  18.1  13.6  34.0  36.5  36.9  27.8  30.5  25.1  18.3  18.2  17.8  

FLQi009 »  Tor-klein2-offen  17.5  13.7  33.6  36.5  35.6  28.2  25.1  25.2  18.2  18.1  17.6  

FLQi123 »  Verladung Altöl  14.6  30.2  28.4  31.2  13.7  6.3  19.5  16.7  13.7  13.5  12.2  

FLQi071 »  Waage_aus  35.6  24.4  23.8  27.9  35.5  21.7  53.1  9.6  16.7  18.1  18.8  

FLQi070 »  Waage_ein  29.8  24.6  24.0  28.7  36.6  21.7  52.8  6.6  16.9  19.2  18.8  

Quelle zu 
HAUS003  

Konditionierung2 Wand 2  39.9  39.4  23.8  34.6  23.8  13.5  29.0  27.1  20.5  16.4  15.8  

FLQi022 /1  Einfahrtbereich  35.2  34.8  24.2  30.7  23.6  15.0  30.2  21.9  15.3  11.8  11.8  

Quelle zu 
HAUS003  

Konditionierung2 Wand 4  23.6  23.8  40.7  43.8  41.9  34.0  28.9  31.5  24.1  24.0  23.5  

FLQi024 /1  Ausfahrt  24.8  24.2  41.8  44.8  43.1  35.3  29.4  33.0  25.7  25.5  25.0  

Quelle zu 
HAUS003  

Konditionierung2 Dach 1  22.7  23.8  22.6  24.8  17.5  6.4  13.6  13.7  4.6  3.6  2.2  

Quelle zu 
HAUS003  

Konditionierung2 Wand 3  -15.5  -16.6  -16.7  -13.6  -15.8  -25.5  -12.6  -22.9  -24.4  -28.6  -31.1  

Quelle zu 
HAUS004  

Konditionierung3 Wand 3  22.0  37.7  38.5  42.8  20.4  11.1  21.4  30.1  12.1  8.7  6.5  

FLQi027 /1  Tür1  -15.5  -8.8  -1.1  3.1  -21.6  -29.2  -17.2  -9.0  -29.5  -33.7  -35.9  

FLQi027 /2  Tür2  -17.2  -5.7  -1.0  3.2  -20.9  -29.0  -17.6  -8.9  -28.5  -32.6  -35.1  

FLQi027 /3  Tür3  -18.4  0.1  -0.7  3.5  -18.7  -28.0  -17.9  -8.9  -26.2  -30.0  -32.6  

Quelle zu 
HAUS004  

Konditionierung3 Dach 1  18.4  17.4  17.3  19.8  14.7  1.7  9.9  6.7  -0.6  -0.7  -1.2  

Quelle zu 
HAUS004  

Konditionierung3 Wand 2  33.7  32.5  22.7  37.4  21.3  9.5  39.0  25.5  17.4  17.4  16.5  

Quelle zu 
HAUS004  

Konditionierung3 Wand 4  16.5  19.6  35.4  38.8  34.1  25.7  18.4  25.2  17.5  17.3  16.8  

FLQi033 /1  F90-Element groß  -25.5  -24.6  -5.2  -3.0  -7.5  -24.8  -22.6  -17.0  -24.5  -24.7  -25.2  
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Anlage 46     Immissionsberechnung für alle Immissionsorte IO 1 bis IO 11 
 
Mittlere Liste 3  Immissionsberechnung IO 1   IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11 

Quelle zu 
HAUS002  

Konditionierung1 Wand 3  17.2  14.6  32.6  35.6  35.8  27.4  31.1  24.2  17.0  16.9  16.4  

FLQi001 /1  Tor g1-geschl  14.1  10.2  30.0  32.8  31.9  25.1  22.7  21.9  14.8  14.7  14.2  

FLQi001 /2  Tor g1-geschl  14.2  10.0  29.7  32.4  32.6  24.6  24.2  21.8  14.8  14.7  14.3  

FLQi001 /3  Tor k1-geschl  12.5  8.7  28.6  31.5  30.6  23.3  20.1  20.3  13.1  13.0  12.5  

FLQi001 /4  Tor k2-geschl  13.0  8.5  29.0  31.4  31.8  22.7  25.2  20.0  13.1  13.0  12.6  

FLQi001 /5  Tür1  1.9  -4.5  15.5  17.8  18.3  5.1  17.6  6.7  -0.1  -0.2  -0.6  

FLQi001 /6  Tür2  -2.2  -5.3  14.3  17.1  16.5  8.8  5.2  6.0  -1.1  -1.2  -1.7  

Quelle zu 
HAUS002  

Konditionierung1 Wand 4  31.7  26.5  25.6  27.6  37.0  28.9  52.4  9.5  18.7  18.7  18.2  

FLQi012 /1  Tür  4.5  2.0  -11.9  5.6  10.9  -3.5  27.2  -17.5  -6.3  -6.4  -6.8  

FLQi012 /2  F90-Element groß  8.4  -11.6  -10.6  -7.9  8.4  0.9  26.8  -20.8  -9.0  -9.0  -9.5  

Quelle zu 
HAUS002  

Konditionierung1 Wand 1  39.1  30.9  13.3  21.4  14.6  11.1  43.8  15.3  3.0  3.1  2.0  

FLQi014 /1  Tür Technik1  9.3  4.5  -5.2  1.5  -3.4  -10.1  19.9  -9.8  -19.6  -19.6  -19.8  

FLQi014 /2  Tor1 Öffnung Staub  27.0  20.6  10.7  17.6  13.2  4.9  32.2  9.4  -0.1  -0.1  -0.1  

FLQi014 /3  Tor2 Öffnung Staub  24.5  20.7  11.1  17.8  13.3  4.8  31.6  9.4  0.1  0.1  -0.1  

FLQi014 /4  F90-Element groß  17.6  8.8  -10.1  -2.3  -6.0  -6.2  28.3  -17.8  -22.9  -22.6  -22.6  

Quelle zu 
HAUS002  

Konditionierung1 Wand 2  -0.0  12.6  10.9  13.5  10.0  -10.7  4.9  3.4  -13.1  -17.1  -19.0  

FLQi018 /1  Tür  1.5  8.1  -1.9  2.5  -2.3  -8.8  5.3  -6.5  -10.6  -15.9  -18.1  

Quelle zu 
HAUS002  

Konditionierung1 Dach 1  38.4  35.2  33.8  35.8  35.7  29.6  41.4  26.2  19.5  19.4  19.0  

FLQi020 /1  Dachichtband  24.6  21.6  20.3  22.1  22.1  16.1  24.6  12.7  6.0  5.9  5.5  

FLQi020 /2  Abluftöffnung  26.5  23.7  22.4  24.3  24.1  18.0  26.0  14.8  8.0  7.9  7.5  

n=118  Summe  52.4   49.6   50.4   52.9   50.1   41.9   60.1   40.9   33.7   33.4   32.9   
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Anlage 47     Immissionsberechnung im Tageszeitraum flächendeckend, Höhe 5,4 m 
  
Flächendeckende Immissionsberechnung im weiteren Umfeld 
 

 
 
 
Flächendeckende Immissionsberechnung im näheren Umfeld 
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Anlage 48     Abkürzungserläuterungen zu den Berechnungsausdrucken: 
 
Lange Liste - Legende  

Gemeinsame Felder  

1  Nr.  -  Laufende Nummer der Daten-Zeile (ohne Überschriften usw. )  

2  IPkt  -  Aus Typ und Elementnummer automatisch erzeugter Name des Immissionspunktes  

3  IPkt: Bezeichnung  -  Vom Anwender vergebene Bezeichnung des Immissionspunktes  

4  IPkt: IP_x  /m  x-Koordinate des Immissionspunktes  

5  IPkt: IP_y  /m  y-Koordinate des Immissionspunktes  

6  IPkt: IP_z  /m  z-Koordinate des Immissionspunktes  

7  Quelle  -  Aus Typ und Elementnummer automatisch erzeugter Name der Quelle  

8  Bezeichnung  -  Vom Anwender vergebene Bezeichnung der Schallquelle  

9  Ab.  -  Nummer des Elementabschnitts (Linienabschnitt oder Teildreieck)  

10  Tlg.  -  Nummer des Teilstückes/Teildreiecks, das infolge von Abstandskriterium oder Projektion entstanden ist  

11  QP_x  /m  x-Koordinate der(virtuellen) Punktquelle  

12  QP_y  /m  y-Koordinate der(virtuellen) Punktquelle  

13  QP_z  /m  z-Koordinate der(virtuellen) Punktquelle  

14  Länge  /m  Länge des Teilstücks der Quelle  

15  Fläche  /m²  Fläche des Teilstücks der Quelle  

16  RO  -  Reflexionsordnung: 0= Direktschall, 1= 1.Reflexion, 2= 2. und höhere Reflexionen  

17  RAb  -  Nummer des Elementabschnitts des Reflektors  

18  Reflektor  -  Aus Typ und Elementnummer automatisch erzeugter Name des reflektierenden Elements  

19  Abstand  /m  Abstand des Immissionspunktes zur (virtuellen) Punktquelle  

20  Frq  /Hz  Frequenz der Emission  

21  s_Senkr.  /m  senkr. Abstand des Immissionspunktes zu einer Linienquelle in der xy-Ebene  

22  Lw,i  /dB(A)  A-bewerteter Emissionswert für die Teilquelle in dB  

23  L_Korr  /dB  Korrektur wg. Teilstücklänge bzw. Teilfläche  

201  Lr,i  /dB(A)  A-bewerteter beurteilter Immissionswert für die Teilquelle  

202  Lr(Ab)  /dB(A)  A-bewerteter beurteilter Immissionswert für den Abschnitt der Quelle  

203  Lr(SQ)  /dB(A)  A-bewerteter beurteilter Immissionswert für die Quelle  

204  Lr(EK)  /dB(A)  A-bewerteter beurteilter Immissionswert für alle Quellen der Elementklasse  

205  Lr(IP)  /dB(A)  A-bewerteter beurteilter Immissionswert am Immissionsort  

 
DIN/ISO 9613-2, Okt.1999. Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren  

LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

101  AM  /dB  Gesamtes Ausbreitungsmaß = Differenz zwischen Emission und Immission  

102  DC  /dB  Raumwinkelmaß+Richtwirkungsmaß+Bodenreflexion (frq.-unabh. Berechnung)  

      Dc = D0 + DI + Domega  

103  DI  /dB  Richtwirkungsmaß  

104  Adiv  /dB  Abstandsmaß  

105  Aatm  /dB  Luftabsorptionsmaß  

106  Agr  /dB  Bodendämpfungsmaß in dB  

107  Afol  /dB  Bewuchsdämpfungsmaß  

108  Ahous  /dB  Bebauungsdämpfungsmaß  

109  Ddg  /dB  Summe von Bewuchs- und Bebauungsdämpfungsmaß  

110  Abar  /dB  Einfügungsdämpfungsmaß eines Schallschirms  

111  Cmet  /dB  Meteorologische Korrektur  

 
 


