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Prufbericht
zum Erlaubnisantrag nach

§ 18 BetrSichV
Bei Riickfragen:
Marisa Alvarez
Telefon: 07131 72458-20
Telefax: 07131 72458-56
E-Mail: IS-AN1-HBR@tuvsud.com
Auftr.-Nr.: 3579759
Standort Betreiber/Arbeitgeber
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Str. 33 Gottlieb-Daimler-Str. 33
46282 Dorsten 46282 Dorsten
Priifbericht-Nr.: 3579759-BE31-550-PR-10.11.2025
Gegenstand der Priifung: Annahme- und Kontrollbereich mit Pumpstation (BE 31)

() Gasfillanlage nach § 18 Absatz 1 Nummer 3

() Lageranlage nach § 18 Absatz 1 Nummer 4

(X) Fullstelle nach § 18 Absatz 1 Nummer 5

() Tankstelle nach § 18 Absatz 1 Nummer 6

() Flugfeldbetankungsanlage nach § 18 Absatz 1 Nummer 7

Zeitraum der Priifung: 13.10.2025- 10.11.2025

Grundlage der Priifung: § 18 (3) Betriebssicherheitsverordnung beziglich
¢ Gefahrenfeld Brand- und Explosion

Art der Priifung: Priifung zur erlaubnispflichtigen Errichtung und Betrieb

Ergebnis der Priifung: ) )

Die vorliegende Prufung durch die TUV SUD Industrie Service GmbH in ihrer Eigenschaft als zugelassene
Uberwachungsstelle nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 1 Nr. 1 hat ergeben, dass die 0.g. Anlage bei Ein-

haltung der in den Antragsunterlagen bzw. in diesem Prufbericht genannten MaRnahmen, einschlie3lich der
Prufungen nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3, sicher betrieben werden kann.

Heilbronn, 10.11.2025

. ////;’@

Tobias Wien arisa Alvarez
Abteilungsleiter Sachverstandige der ZUS
Abteilung Anlagensicherheit Abteilung Anlagensicherheit
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1 Vorhaben

Die REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG plant am Standort Dorsten den Neubau eines Zwischen-
lagers und einer Behandlungsanlage flr gefahrliche, flissige und feste Abféllen, aus privaten und gewerbli-
chen Haushalten/Betrieben in Kleinmengen, die extrem entziindbare (H224), leicht entziindbare (H225) L6-
semittel mit Flammpunkt < 23°C enthalten kénnen.

Aufgrund der Umschlagskapazitat > 1.000 Liter pro Stunde an Flissigkeiten mit Flammpunkt < 23 °C unter-
liegt die im Annahme- und Kontrollbereich des Zwischenlagers verwendeten Pumpstation der Erlaubnis nach
§ 18 (1) Nr. 5 (Fullstelle).

Hierzu beauftragt der Antragsteller die TUV SUD Industrie Service GmbH als zugelassene Uberwachungs-
stelle nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 1 Nr. 1 zur Erstellung eines Prifberichtes gemaf
§ 18 (3) Satz 5 BetrSichV.

Mit der Prifung soll bestatigt werden, dass die Anlage bei Einhaltung der in den folgenden Unterlagen ge-
nannten Mallnahmen einschlielich der Prifungen der Anlage nach Anhang 2 Abschnitt 3 (Explosionsge-
fahrdungen) sicher betrieben werden kann.

Bei der Erstellung des Priifberichtes wurde der Leitfaden LV49 ,Qualitat der gutachterlichen AuRerung im
Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach § 18 Betriebssicherheitsverordnung“ des Landerausschuss fir Ar-
beitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) berticksichtigt.

Die Prufung bezieht sich auf die in Annex 1 beschriebene Anlage.

Zur Durchfiihrung der Priifung wurden der ZUS die unter Annex 2 gelisteten Antragsunterlagen eingereicht.
Entsprechend beziehen sich alle folgenden Aussagen auf den darin wiedergegebenen Planungsstand.

2 Ortsbesichtigung

Auf eine Ortbesichtigung wurde verzichtet, da sich die Anlage derzeit in der Planungsphase befindet. Der
Standort befindet sich auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten und Erdbebenzonen’.

1 geringe Seismizitat gem. Europcode DIN EN 1998-1, Sap,R = 0,3122 m/s?, agR = 0,125 m/s? (dlubal Zugang 05.04.2024)
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3 Inhalte der Prifung

3.1 Inhalte der Priifung der Anlage nach Anhang 2 Abschnitt 3 (Brand- und Explosionsge-
fahrdungen) BetrSichV

Die eingereichten Antragsunterlagen gemaf Annex 2 zur Erlangung der Erlaubnis auf Errichtung und Betrieb
wurden gemal BetrSichV unter Anwendung der Priifgrundlagen nach Annex 5 geprift.

Es wird bestatigt, dass die Anlage
e hinsichtlich Aufstellung, Bauart und Betriebsweise den Anforderungen der Betriebssicherheitsver-
ordnung und
¢ hinsichtlich des Brand- und Explosionsschutzes auch der Gefahrstoffverordnung entspricht und
e dass die vorgesehenen sicherheitstechnischen MaRnahmen geeignet sind und
e bei Einhaltung der Priifungen nach Anhang 2 Abschnitt 3

unter Bertcksichtigung von Annex 3 aufgefiihrten zusatzlicher MalRnahmen betrieben werden kann.

Datum: 10.11.2025
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Annex 1: Wesentliche Bestandteile der Anlage und Betriebsweise

Standort
Der Kontroll- und Probenahmebereich BE 31 befindet sich im nérdlichen Bereich des Betriebsgelandes zwi-
schen Konditionierungshalle BE 2 und Regal- und Blocklager BE 32 und BE 33.

Abb 1 Kondltlonlerungshaille & ZW|schenIagerbere|ch Grundrlss V2

Gehandhabte Stoffe

Flissige (sowie pastdse und feste) Abfalle aus privaten und gewerblichen Haushalten/Betrieben in Klein-
mengen, die extrem entziindbare (H224), leicht entziindbare (H225) Lésemittel mit Flammpunkt < 23°C ent-
halten kénnen. (Explosionsgruppe max. 1IB, Temperaturklasse max. T4)

Datum: 10.11.2025
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Verfahren

Umflllen von IBCs mittels explosionsgeschitzter Pumpstation in ein Tankfahrzeug und abfrachten deren
Inhalt in nachgeschaltete zugelassene Behandlungsanlagen. Die Abluft des Tankfahrzeuges und der Pump-
station wird Gber einen Schlauch, der an die Entliftungsleitung des Tankfahrzeuges angebunden wird, in
das zentrale Abluftsystem BE 5 eingespeist.

Anlagenumfang, wesentliche Anlagenteile bzw. -Bereiche
e (iberdachter Bereich (Grundflache ca. 33 m x 15 m), zweiseitig offen (nérdlichen und stidlichen Seite), im
oberen Bereich teilweise durch Lamellenwande verkleidet
grolRe Freiflache zum Be- und Entladen der LKWs
Palettenwaage (auBerhalb der ausgewiesenen Zonen, s.u.)
Absaugarm (fur Kontrolle und ggf. Beprobung der Abfallbehalter)
Pumpstation (explosionsgeschitzt)

- Schutz vor Uberfiillung des Tankfahrzeuges durch organisatorische MaRnahmen (stéandige Uberwa-
chung des Umfiillvorgangs Uber die Fillstandsanzeige am Tankfahrzeug und vorab Bilanzierung der
Menge, die aus den Gebinden abgesaugt werden kann (bezugnehmend auf das freie Volumen im
Tankfahrzeug)

— Objektabsaugung (die Abluft des Tankfahrzeuges und der Pumpstation wird Gber einen Schlauch,
der an die Entliftungsleitung des Tankfahrzeuges angebunden wird, in das zentrale Abluftsystem BE
5 eingespeist)

Gaswarnanlage, Pumpstation

Angrenzende Bereiche/Anlagen:
— Konditionierungshalle BE 2 und Regal-/Blocklager BE 32/ BE 33
— zentrale Abluftanlage BE 5

Explosionsschutzmafnahmen
e MaBnahmen, die gefahrliche explosionsfahige Atmosphare verhindern oder einschréanken:
— Strdmungsiberwachung Probenahmebereich mit Alarmierungsfunktion
= Alarmierung bei Unterschreitung des MIN-Volumenstroms es Ventilators V.31 und das Anlagen-
personal handelt gemaf Arbeitsanweisung
- UEG-Uberwachung Pumpstation
= UEG > 20 % Toluol: optische Alarmierung vor Ort, organisatorische MalRnahmen gemaf Ar-
beitsanweisung.
= UEG > 40 % Toluol: akustischer Alarm und Abschaltung aller wirksamen Zindquellen bzw. or-
ganisatorische Mallnahmen gemaf Arbeitsanweisung (z.B. Abschaltung Stapler)

e Zoneneinteilung:

— Annahme und Kontrollbereich:
= Zone 2: 1,0 m um das Gebinde bei Probenahme
= Zone 2: 3,0 m um die Transportbehalter bis zu einer Héhe von 0,8 m

— Fullstelle
= Zone 0 Innerhalb des Saug-Druck-Wagens
= Zone 0: Innerhalb der Abluftleitung zur Abflihrung der Verdrangungsluft bis zur Sammelleitung

(Schnittstelle zu BE5)

= Zone 2: In der Pumpstation bei Restentleerung der Transportbehalter

¢ MaBnahmen gegen das Wirksamwerden von Ziindquellen:

— Betriebsmittel in den ausgewiesenen Zonen entsprechen Gruppe Il, 1IB, T4

— Verwendung von Flurférderzeugen entsprechend Abschn. 10.6 TRGS 509

— Arbeitsfreigabesystem

— Boden ist ableitfahig

— Festinstallierte Apparaturen und Rohrleitungen sind elektrisch leitfahig ausgefihrt und gemal TRGS
727 mit einem Potentialausgleich versehen und geerdet

— Mitarbeiter tragen elektrisch ableitfahige Schuhe und antistatische Arbeitskleidung

— Beim Ein- und Auslagern der ortsbeweglichen Behalter wird das Flurforder-fahrzeug/Hubwagen nur
mit geringer Geschwindigkeit (< 1 m/s) bewegt.

Datum: 10.11.2025
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TOV Auftr.-Nr.: 3579759 § 18 BetrSichV

Weitere MaBnahmen:

Anfahrschutz um Pumpstation
Beseitigung von Leckagen wahrend der Probenentnahme
Kennzeichnung explosionsgefahrdeter Bereiche

Rauchen, Feuer und offenes Licht sind auf dem Betriebsgelande verboten.

Zudem Malinahmen entsprechend
= VA-001 (Betriebsablauf Niederlassung Dorsten)

TBA 06 (Verhalten in explosionsgefahrdeten Bereichen)
TBA 11 (Ex-Bereiche, Zone2)

AA-007 (Verhalten im Alarmfall)

AA-011 (Arbeitsanweisung fiir Fahrer von Flurférderzeugen)
AA-012 Arbeitsanweisung Lagerhallen

BrandschutzmafRnahmen
Blitzschutzanlage gem. VDE 0185

MaRnahmen entsprechend Brandschutzkonzept (Sprinklerschutz im Zwischenlager und Léschmonitore
in dem Konditionierungsbereich)

Mafnahmen entsprechend AA-006 (Verhalten im Brandfall)

Datum: 10.11.2025
Telefon: 07131 72458-20
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Annex 2: Eingereichte Antragsunterlagen

Folgende Unterlagen wurden bericksichtigt:

zum Erlaubnisantrag nach
§ 18 BetrSichV

Unterlagen Dokument-Nr. Datum
z.B. Zeichnungs-Nr.
Erlaubnisantrag N/A N/A
Explosionsschutzkonzept Explosionsschutzkonzept 04.03.2025
Gefahrdungsbeurteilung
Fur die neue Anlage zur
Lagerung und Behandlung
gefahrlicher und nicht ge-
fahrlicher Abfalle (Sonder-
abfallzwischenlager und
Behandlungsanlage)
Brandschutzkonzept Errichtung eines Zwischenlagers fur | Auftrags-Nr. 3743179 28.06.2023
gefahrliche Abfalle und einer Konditionierungsanlage fir
gefahrliche Abfalle am Standort der REMONDIS Industrie
Service GmbH & Co. KG Gottlieb-Daimler-Str. 33, 46282
Dorsten
Verfahrensanweisung: Betriebsablauf Niederlassung VA-001 06/2023
Dorsten
Betriebsanweisung: Innerbetrieblicher Transport von Ge- | TBA 03 02.06.2023
binden/Gegenstanden/Paletten/Behaltnissen
Betriebsanweisung: Verhalten in explosionsgefahrdeten TBA 06 02.06.2023
Bereichen
Betriebsanweisung: Ex-Bereiche (Zone 2) TBA 11 02.06.2023
Arbeitsanweisung: Verhalten im Brandfall AA-006 06/2023
Arbeitsanweisung: Verhalten im Alarmfall AA-007 06/2023
Arbeitsanweisung: Arbeitsanweisung fur Fahrer von Flur- | AA-011 06/2023
férderzeugen
Arbeitsanweisung: Lagerhallen AA-012 06/2023
Technische Anlagenbeschreibung, Neubau eines Zwi- k. A. 30.10.2023
schenlagers und einer Behandlungsanlage fir gefahrliche
und nicht gefahrliche Abfalle
Verfahrensbeschreibung, Neubau eines Zwischenlagers k. A. 15.05.2023
und einer Behandlungsanlage fir gefahrliche und nicht
gefahrliche Abfalle REMONDIS Industrie Service GmbH
& Co. KG, Niederlassung Dorsten
Lageplan, Neubauplanung 2624 L0O06 14.09.2023
Konditionierungshalle & Zwischenlagerbereich - 11-EP-G-XX-0 25.03.2024
Grundriss V2
Verfahrensflie3bild - Zentrale Abluftanlage 2624 Vv 001 001 09.10.2023

Datum: 10.11.2025
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Annex 3: Zusatzliche MaRnahmen

Keine.

Datum: 10.11.2025
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Annex 4: Hinweise

1. Zur Prifung der Anlage vor Inbetriebnahme gemaR § 15 BetrSichV ist der zugelassenen Uberwa-
chungsstelle die vollstdndige Anlagendokumentation vorzulegen, u.a.:

Aktuelles Explosionsschutzdokument gem. § 6 (9) GefStoffV

die Herstellerdokumentationen, wie z.B. nach Druckgeraterichtlinie RL 97/23/EG, nach Explosions-
schutzrichtlinie RL 94/9/EG bzw. 2014/34/EU;?

die Gefahrdungsbeurteilung sowie das Explosionsschutzdokument fiir die Anlage durch den Arbeit-
geber nach den § 6 GefStoffV (siehe TRBS 1111, TRGS 720 ff.);

Nachweis Uber die Einweisung/ Unterweisung der Beschéftigten;

Nachweis Uber die fehlersichere und vollstandige Umsetzung der sicherheitsrelevanten Funktionen
der Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen der Anlage, z. B. gemal TRGS 725, TRBS 1201-2 An-
hang;

Bescheinigungen, Nachweise, Dokumente usw. Uiber die ordnungsgemale Montage und Installation;
wie z.B. von der ausfiihrenden Elektro-Firma eine Bescheinigung nach DGUV V3 uber die ord-
nungsgemale Installation der elektr. Betriebsmittel, dem elektr. Anschluss vor Ort (u.a. Potential-
ausgleich), der Blitzschutzanlage;

Dokumentation zur Behandlung von Cyberbedrohungen (hinsichtlich der sicherheitsrelevanten MSR
sind neben den Fernzugriffsmoglichkeiten zudem Angaben zu Schnittstellen und ggfls. Regelungen
zu Zugang und Zugriff, Uberwachung und Notfallmanagement zu treffen

Zur o.g. Priifung ist der zugelassenen Uberwachungsstelle die Dichtheit der Anlage nachzuweisen. Ein

vollstandiger Fullvorgang ist vorzufiihren.

2 Anlagenspezifische Information: Pumpe im Umfllbereich muss fiir kurzzeitiges Leerlaufen geeignet sein.
Fir Pumpen, die nicht auf Dauer technisch dicht gelten, ist eine Zonenausweisung um die Pumpe erforder-

lich.

Datum: 10.11.2025
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Annex 5: Beruicksichtigte Vorschriften und technische Regeln
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Gesetz Uber Uberwachungsbediirftige Anlagen (UANIG) vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146, 3162
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung — GefStoffV) vom 26.11.2010,
zuletzt geandert durch Artikel 148 des Gesetzes vom 29. Marz 2017 (BGBI. | S 626)

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Be-
triebssicherheitsverordnung — BetrSichV) vom 03. Februar 2015 - zuletzt gedndert durch Artikel
147 des Gesetzes vom 29. Marz 2017 (BGBI. |.S. 626)

TRGS 720 Gefahrliche explosionsfahige Gemische — Allgemeines, Ausgabe Juli 2020 *) GMBI
2020, S. 419-426 [Nr. 21] (v. 24.07.2020) Berichtigt: GMBI 2021, S.399 [Nr. 17-19] (v. 16.03.2021)
TRGS 721 Gefahrliche explosionsfahige Gemische - Beurteilung der Explosionsgefahrdung, Aus-
gabe Oktober 2020; GMBI 2020, S. 807-814 [Nr. 38] (vom 02.10.2020), Berichtigt: GMBI 2020, S.
1116 [Nr. 51] (vom 21.12.2020)

TRGS 722 Vermeidung oder Einschrankung gefahrlicher explosionsfahiger Gemische, Ausgabe
Februar 2021 GMBI 2021, S. 399-415 [Nr. 17-19] (v. 16.3.2021)

TRGS 723 Gefahrliche explosionsfahige Gemische - Vermeidung der Entziindung gefahrlicher
explosionsfahiger Gemische, Ausgabe Juli 2019; GMBI 2019, S. 638-656 [Nr. 33-34] vom
26.08.2019, Geandert: GMBI 2020, S. 815 [Nr. 38] vom 02.10.2020

TRGS 724 Gefahrliche explosionsfahige Gemische - MalRnhahmen des konstruktiven Explosions-
schutzes, welche die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenkliches Mal} beschranken Aus-
gabe: Juli 2019 GMBI 2019, S. 656-664 [Nr. 33-34] vom 26.08.2019

TRGS 725 Gefahrliche explosionsfahige Atmosphéare - Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im
Rahmen von ExplosionsschutzmalRnahmen, Ausgabe: April 2023 GMBI 2023, S. 727-742 [Nr. 33-
34] (vom 05.06.2023)

TRGS 727 Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen, Ausgabe: Januar
2016 ,GMBI 2016, S. 256-314 [Nr. 12-17] (v. 26.04.2016), Berichtigt: GMBI 2016 S. 623 [Nr. 31] (v.
29.07.2016)

TRGS 800 Brandschutzmalnahmen, Ausgabe: Dezember 2010 GMBI 2011 Nr. 2 S. 33-42 (v.
31.1.2011)

TRGS 509 Lagern von fliissigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behaltern sowie Full- und
Entleerstellen fur ortsbewegliche Behalter, Ausgabe Juni 2022; GMBI 2022 S. 608 [Nr. 24-26] vom
20.07.2022 zuletzt berichtigt: GMBI 2024 S. 242 [Nr. 12] (vom 26.03.2024)

TRBS 1115 Sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen; Ausgabe Marz 2021;
GMBI 2021, S. 484 [Nr. 22] (26.03.2021) Anderung: GMBI 2023, S. 720 [Nr. 33-34] (05.06.2023)
TRBS 1115 Teil 1 Cybersicherheit fur sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen
Ausgabe November 2022; GMBI 2023, S. 522 [Nr. 25] (22.03.2023)

LASI-Veroéffentlichung - LV 49 Erlduterungen und Hinweise fiir die Durchfuhrung der Erlaubnisver-
fahren nach § 18 der Betriebssicherheitsverordnung, Stand Oktober 2017

Beschluss des EK ZUS zum Arbeitsgebiet ZUS Ex-Anlagen BE008-rev 2, 11.06.2021
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