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Prüfbericht-Nr.: 3993839-BE32-33-34-550-PR-19.08.2025 Rev.2 
 
Gegenstand der Prüfung: Regal- (BE 32) und Blocklager (BE 33) sowie Sortier- und Umfüllbereich 
 (BE 34) 
 

( ) Gasfüllanlage nach § 18 Absatz 1 Nummer 3  

(X) Lageranlage nach § 18 Absatz 1 Nummer 4 

(X) Füllstelle nach § 18 Absatz 1 Nummer 5 

( ) Tankstelle nach § 18 Absatz 1 Nummer 6 

( ) Flugfeldbetankungsanlage nach § 18 Absatz 1 Nummer 7 

 
Zeitraum der Prüfung: 05.04. – 24.04.2024, 19.08.2025 
 
Grundlage der Prüfung: § 18 (3) Betriebssicherheitsverordnung bezüglich  

• Gefahrenfeld Brand- und Explosion  
 
Art der Prüfung: Prüfung zur erlaubnispflichtigen Errichtung und Betrieb  
 
Ergebnis der Prüfung:   
Die vorliegende Prüfung durch die TÜV SÜD Industrie Service GmbH in ihrer Eigenschaft als zugelassene 
Überwachungsstelle nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 1 Nr. 1 hat ergeben, dass die o.g. Anlage bei Ein-
haltung der in den Antragsunterlagen bzw. in diesem Prüfbericht genannten Maßnahmen, einschließlich der 
Prüfungen nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3, sicher betrieben werden kann. 
 
Heilbronn, 19.08.2025 
 
 
 
Tobias Wien 
Abteilungsleiter 
Abteilung Anlagensicherheit 

 
 
 
 
Marisa Alvarez 
Sachverständige der ZÜS 
Abteilung Anlagensicherheit 
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1 Vorhaben 

Die REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG plant am Standort Dorsten den Neubau eines Zwischen-
lagers und einer Behandlungsanlage für gefährliche, flüssige und feste Abfällen, aus privaten und gewerbli-
chen Haushalten/Betrieben in Kleinmengen, die extrem entzündbare (H224), leicht entzündbare (H225) Lö-
semittel mit Flammpunkt < 23°C enthalten können.  
 
Aufgrund der im Regal- (BE 32) und Blocklager (BE 33) gelagerten Mengen von mehr als 10.000 Litern an 
Flüssigkeiten mit Flammpunkt < 23 °C unterliegen die Läger der Erlaubnis nach § 18 (1) Nr. 4 (Lageranlage). 
 
Aufgrund der Umschlagskapazität > 1.000 Liter pro Stunde an Flüssigkeiten mit Flammpunkt < 23 °C unter-
liegt die die Füll- und Entleerstelle in der Umfüllkabine der Erlaubnis nach § 18 (1) Nr. 5 (Füllstelle). 
 
Hierzu beauftragt der Antragsteller die TÜV SÜD Industrie Service GmbH als zugelassene Überwachungs-
stelle nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 1 Nr. 1 zur Erstellung eines Prüfberichtes gemäß 
18 (3) Satz 5 BetrSichV. 
 
Mit der Prüfung soll bestätigt werden, dass die Anlage bei Einhaltung der in den folgenden Unterlagen ge-
nannten Maßnahmen einschließlich der Prüfungen der Anlage nach Anhang 2 Abschnitt 3 (Explosionsge-
fährdungen) sicher betrieben werden kann. 
 
Bei der Erstellung des Prüfberichtes wurde der Leitfaden LV49 „Qualität der gutachterlichen Äußerung im 
Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach § 18 Betriebssicherheitsverordnung“ des Länderausschuss für Ar-
beitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) berücksichtigt. 
 
Die Prüfung bezieht sich auf die in Annex 1 beschriebene Anlage. 
 
Zur Durchführung der Prüfung wurden der ZÜS die unter Annex 2 gelisteten Antragsunterlagen eingereicht. 
Entsprechend beziehen sich alle folgenden Aussagen auf den darin wiedergegebenen Planungsstand. 
 
Revision: Aufgrund des nachgereichten Explosionsschutzkonzepts (siehe Annex 2). Das Explosi-
onsschutzkonzept ersetzt das zuvor eingereichte Explosionsschutzdokument. Darüber hinaus erfolg-
te eine Umformulierung der zusätzlichen Maßnahme. 
 

2 Ortsbesichtigung 

Auf eine Ortbesichtigung wurde verzichtet, da sich die Anlage derzeit in der Planungsphase befindet. Der 
Standort befindet sich außerhalb von Überschwemmungsgebieten und Erdbebenzonen1. 

 
1 geringe Seismizität gem. Europcode DIN EN 1998-1, Sap,R = 0,3122 m/s², agR = 0,125 m/s² (dlubal Zugang 05.04.2024) 
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3 Inhalte der Prüfung  

3.1 Inhalte der Prüfung der Anlage nach Anhang 2 Abschnitt 3 (Brand- und Explosionsge-
fährdungen) BetrSichV  

Die eingereichten Antragsunterlagen gemäß Annex 2 zur Erlangung der Erlaubnis auf Errichtung und Betrieb 
wurden gemäß BetrSichV unter Anwendung der Prüfgrundlagen nach Annex 5 geprüft. 
 
Es wird bestätigt, dass die Anlage  
 

• hinsichtlich Aufstellung, Bauart und Betriebsweise den Anforderungen der Betriebssicherheitsver-
ordnung und  

• hinsichtlich des Brand- und Explosionsschutzes auch der Gefahrstoffverordnung entspricht und 

• dass die vorgesehenen sicherheitstechnischen Maßnahmen geeignet sind und 

• bei Einhaltung der Prüfungen nach Anhang 2 Abschnitt 3  
 
unter Berücksichtigung von Annex 3 aufgeführten zusätzlicher Maßnahmen betrieben werden kann. 
 

http://www.tuev-sued.de/is


 Prüfbericht 
19.08.2025 zum Erlaubnisantrag nach 
TÜV Auftr.-Nr.: 3993839 § 18 BetrSichV 
 
 
 
 
 

 Datum: 19.08.2025 
 
Seite 4 von 11 

Telefon: 07131 72458-20 
Telefax: 07131 72458-56 
www.tuev-sued.de/is 

 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH 
Niederlassung Heilbronn 
Abteilung Anlagensicherheit 
Gottlieb-Daimler-Str.  9 
74076  Heilbronn 

 

Annex 1: Wesentliche Bestandteile der Anlage und Betriebsweise 

 
Standort 
Die Anlagenbereiche befinden sich im nördlichen Bereich des Betriebsgeländes. 
 
Regallager BE 32 (Grundfläche ca. 14 m x 28 m) befindet sich neben dem Annahme- u. Kontrollbereich BE 
31 und dem Blocklager BE 33.  
 
Blocklager BE 33 (Grundfläche ca. 14 m x 22 m) befindet sich neben dem Annahme- u. Kontrollbereich BE 
31 und dem Regallager BE 32. 
 
Sortier- und Umfüllbereich BE 34 befindet sich innerhalb des Blocklagers BE 34. 
 
 
 

 
Abb. 1 Konditionierungshalle & Zwischenlagerbereich - Grundriss V2 

http://www.tuev-sued.de/is
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Gehandhabte Stoffe 
Flüssige (sowie pastöse und feste) Abfälle aus privaten und gewerblichen Haushalten, die extrem entzünd-
bare (H224), leicht entzündbare (H225) Lösemittel mit Flammpunkt < 23°C enthalten können. 
(Explosionsgruppe max. IIB, Temperaturklasse max. T4) 
 
Verfahren: 
Im Regallager BE 32 und Blocklager BE 33 erfolgt ausschließlich eine passive Lagerung brennbarer Flüs-
sigkeiten und Spraydosen in ortsbeweglichen Behältern mit einem Rauminhalt bis 1.000 l. 
 
Im Umfüllbereich (Teilbereich von BE 34) werden Lösemittel, Säuren und Laugen, die sich in geschlossenen 
Gebinden befinden, umgefüllt (händisch oder mittelts ex-geschützter Pumpe). Das Umfüllen der flüssigen 
Abfälle erfolgt in einer Kabine bzw. unter einer Absaughaube, in die Abfälle aus Kleingebinden in größere 
ortsbewegliche Behälter (z.B. ASF 1000) umgefüllt werden. Diese Umfüllarbeitsplätze sind mit einer Objek-
tabsaugung ausgestattet, so dass beim Umfüllen freiwerdende Dämpfe organischer Lösemittel abgesaugt 
und nach außerhalb der Halle zur Abluftanlage abgeleitet werden. Zusätzlich gibt es in der Umfüllkabine 
noch einen Bereich für Sonderbehandlung (z.B. Umverpackung von Pflanzenschutzmittel Chemikalien).  
 
An denen sich innerhalb des Blocklagers befindenden Sortiertischen (Teilbereich von BE 34) werden ge-
schlossene Kleingebinde und Gebinde bei Bedarf sortiert, von Störstoffen entfrachtet oder zu größeren 
Chargen zusammengefasst bzw. umverpackt. 
 
Anlagenumfang, wesentliche Anlagenteile bzw. -Bereiche 
Halle mit Lamellenwänden zum Schutz vor Witterungseinflüssen (freiem Lüftungsquerschnitt von etwa  
40-50 % nach Norden, Süden und Osten). Aufgrund der geplanten Lüftungsquerschnitte kann die Halle der 
als Lagerung im Freien angesehen werden.2 
 
Anlagenumfang BE 32 Regallager: 

• Lagerkapazität ca. 280 m³, Lagerfläche ca. 14 m x 28 m 

• Regallager mit mehreren Regaleinheiten je drei Ebenen für insgesamt bis zu neun Gebinde. 

• passive Lagerung brennbarer Flüssigkeiten und Spraydosen in ortsbeweglichen Behältern (max. 1.000 l)  

• Schnittstelle zu anderen Bereichen:  

− Trennwand zum Blocklager BE 33 in Gitterbauweise 

− Wand zum Annahme- und Kontrollbereich BE 31 in Leichtbau-/ Massivbauweise. 
 
Anlagenumfang BE 33 Blocklager: 

• Lagerkapazität ca. 430 m³, Lagerfläche ca. 14 m x 22 m 

• Regallager  

• passive Lagerung brennbarer Flüssigkeiten und Spraydosen in ortsbeweglichen Behältern (max. 1.000 l)  

• Schnittstelle zu anderen Bereichen/Anlagen:  

− Trennwand zum Blocklager BE 32 in Gitterbauweise.  

− Wand zum Annahme- und Kontrollbereich BE 31 in Leichtbau-/ Massivbauweise. 

− BE 34 Sortier- und Umfüllbereich: 
 
Anlagenumfang BE 34: 

• Umfüllkabine mit Absaugung, die Abluft wird zur zentralen Abluftreinigungsanlage BE 5 geleitet. 

• Sortiertische mit Objektabsaugung (die Abluft wird zur zentralen Abluftanlage BE 5 geleitet) 
 

• Schnittstelle zu anderen Bereichen: 

− Abluftreinigungsanlage BE 5 
 

 
2 Vgl. Abschnitt 2 Absatz 11 TRGS 510 Lager im Freien sind auch überdachte Lager, die mindestens nach 
zwei Seiten offen sind - Eine Seite des Raumes gilt auch dann als offen, wenn sie aus einem Gitter aus 
Draht oder dergleichen besteht, dass die natürliche Lüftung nicht wesentlich behindert. 

http://www.tuev-sued.de/is
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Explosionsschutzmaßnahmen  
Regal- (BE 32) und Blocklager (BE 33) 
 

• Maßnahmen, die gefährliche explosionsfähige Atmosphäre verhindern oder einschränken: 

− Natürliche Lüftung durch Halle mit Lamellenwänden mit freiem Lüftungsquerschnitt von etwa 40-50 % 
(Norden, Süden und Osten)  

 

• Zoneneinteilung: 

− Zone 2 bis zu einer Höhe von 0,2 m über der Oberkante der Auffangwanne  
 

• Maßnahmen gegen das Wirksamwerden von Zündquellen: 

− Betriebsmittel der Gerätekategorie 3 G im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU: Gruppe II, IIB, T4 in aus-
gewiesenen Zonen 

− Arbeitsfreigabesystem 

− Mitarbeiter tragen elektrisch ableitfähige Schuhe und antistatische Arbeitskleidung 

− Beim Ein- und Auslagern der ortsbeweglichen Behälter wird das Flurförderfahrzeug/Hubwagen nur 
mit geringer Geschwindigkeit (< 1 m/s) bewegt. 

 

• Weitere Maßnahmen 

− Kennzeichnung explosionsgefährdeter Bereiche 

− Rauchen, Feuer und offenes Licht sind auf dem Betriebsgelände verboten. 

− Der Einsatz von nicht Ex-geschützen Mobiltelefonen (Handys) ist auf dem gesamten Betriebsgelände 
untersagt. 

− Zudem Maßnahmen entsprechend  
▪ VA-001 (Betriebsablauf Niederlassung Dorsten) 
▪ TBA 003 (Innerbetrieblicher Transport von Gebinden/Gegenständen/Paletten/Behältnissen) 
▪ TBA 06 (Verhalten in explosionsgefährdeten Bereichen) 
▪ TBA 11 (Ex-Bereiche, Zone2) 
▪ AA-007 (Verhalten im Alarmfall) 
▪ AA-011 (Arbeitsanweisung für Fahrer von Flurförderzeugen) 
▪ AA-012 Arbeitsanweisung Lagerhallen 

 

• Zusätzlich erforderliche Maßnahmen siehe Annex 3 
 
Explosionsschutzmaßnahmen Sortier- und Umfüllbereich (BE 34)  
 

• Maßnahmen, die gefährliche explosionsfähige Atmosphäre verhindern oder einschränken: 

− Objektabsaugung mit Abluftüberwachung (Ventilator V34.1 Umfüllkabine, Ventilator V34.2 Sortierka-
bine – mit Strömungssensor in der Sammelleitung, Alarmierung bei Unterschreitung des MIN-
Volumenstroms und das Anlagenpersonal handelt gemäß Arbeitsanweisung) 

▪ Sortierbereich je mind. 1.000 m³/h  
▪ Umfüllkabine mind. 2.000 m³/h  

 

• Zoneneinteilung: 

− Zone 1: 0,5 m um die Gebinde auf den Sortiertischen und Umfüllkabine 

− Zone 2: Innerhalb der Pumpe 

− Zone 2: 1 m um die Gebinde, soweit der Bereich nicht Zone 1 ist.  

− Zone 2: Innerhalb der Umfüllkabine und in der Abluftleitung 
 

• Maßnahmen gegen das Wirksamwerden von Zündquellen: 

− Betriebsmittel der Gerätekategorie 3 G im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU: Gruppe II, IIB, T4 in aus-
gewiesenen Zonen 

− Arbeitsfreigabesystem 

− Mitarbeiter tragen elektrisch ableitfähige Schuhe und antistatische Arbeitskleidung 
 

http://www.tuev-sued.de/is
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Weitere Maßnahmen 
− Kennzeichnung explosionsgefährdeter Bereiche 

− Rauchen, Feuer und offenes Licht sind auf dem Betriebsgelände verboten. 

− Der Einsatz von nicht Ex-geschützen Mobiltelefonen (Handys) ist auf dem gesamten Betriebsgelände 
untersagt. 

− Zudem Maßnahmen entsprechend  
▪ VA-001 (Betriebsablauf Niederlassung Dorsten) 
▪ TBA 003 (Innerbetrieblicher Transport von Gebinden/Gegenständen/Paletten/Behältnissen) 
▪ TBA 06 (Verhalten in explosionsgefährdeten Bereichen) 
▪ TBA 11 (Ex-Bereiche, Zone2) 
▪ AA-007 (Verhalten im Alarmfall) 
▪ AA-011 (Arbeitsanweisung für Fahrer von Flurförderzeugen) 
▪ AA-012 Arbeitsanweisung Lagerhallen 

 

• Zusätzlich erforderliche Maßnahmen siehe Annex 3 
 
 
Brandschutzmaßnahmen 
Regal- (BE 32) und Blocklager (BE 33), und 
Sortier- und Umfüllbereich (BE 34) 

• Maßnahmen entsprechend Brandschutzkonzept (brandschutztechnischen Infrastruktur wie bspw. 
Sprinklerschutz und BMA-Überwachung) 

• Die Anlage ist mit einem Blitzschutz gem. VDE 0185 ausgerüstet. 

• Maßnahmen entsprechend AA-006 (Verhalten im Brandfall) 
 

http://www.tuev-sued.de/is
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Annex 2: Eingereichte Antragsunterlagen  

 
Folgende Unterlagen wurden berücksichtigt: 
 

Nr. Unterlagen Dokument-Nr. 
z.B. Zeichnungs-Nr. 

Datum 

- Erlaubnisantrag – nicht vorhanden - - - 

1 Explosionsschutzkonzept Explosionsschutzkonzept 
Gefährdungsbeurteilung 
Für die neue Anlage zur 
Lagerung und Behandlung 
gefährlicher und nicht ge-
fährlicher Abfälle (Sonder-
abfallzwischenlager und 
Behandlungsanlage) 

04.03.2025 

2 Brandschutzkonzept Errichtung eines Zwischenlagers für 
gefährliche Abfälle und einer Konditionierungsanlage für 
gefährliche Abfälle am Standort der REMONDIS Industrie 
Service GmbH & Co. KG Gottlieb-Daimler-Str. 33, 46282 
Dorsten 

Auftrags-Nr. 3743179 28.06.2023 

3 Verfahrensanweisung: Betriebsablauf Niederlassung 
Dorsten 

VA-001 06/2023 

4 Betriebsanweisung: Innerbetrieblicher Transport von Ge-
binden/Gegenständen/Paletten/Behältnissen 

TBA 03 02.06.2023 

5 Betriebsanweisung: Verhalten in explosionsgefährdeten 
Bereichen 

TBA 06 02.06.2023 

6 Betriebsanweisung: Ex-Bereiche (Zone 2) TBA 11 02.06.2023 

7 Arbeitsanweisung: Verhalten im Brandfall AA-006 06/2023 

8 Arbeitsanweisung: Verhalten im Alarmfall AA-007 06/2023 

9 Arbeitsanweisung: Arbeitsanweisung für Fahrer von Flur-
förderzeugen 

AA-011 06/2023 

10 Arbeitsanweisung: Lagerhallen AA-012 06/2023 

11 Technische Anlagenbeschreibung, Neubau eines Zwi-
schenlagers und einer Behandlungsanlage für gefährliche 
und nicht gefährliche Abfälle 

k. A. 30.10.2023 

12 Verfahrensbeschreibung, Neubau eines Zwischenlagers 
und einer Behandlungsanlage für gefährliche und nicht 
gefährliche Abfälle REMONDIS Industrie Service GmbH 
& Co. KG, Niederlassung Dorsten 

k. A. 15.05.2023 

13 Lageplan, Neubauplanung  2624 L006  14.09.2023 

14 Konditionierungshalle & Zwischenlagerbereich - 

Grundriss V2 

11-EP-G-XX-0 25.03.2024 

15 Verfahrensfließbild - Zentrale Abluftanlage 2624 V 001 001 09.10.2023 
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Annex 3: Zusätzliche Maßnahmen 

 
/1/ Im Zuge der Prüfung vor Inbetriebnahme ist eine Bewertung über den Einsatz von nicht ex-

geschützen Staplern innerhalb der ausgewiesenen Zonen vorzulegen. 

http://www.tuev-sued.de/is
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Annex 4: Hinweise 

 
1. Zur Prüfung der Anlage vor Inbetriebnahme gemäß § 15 BetrSichV ist der zugelassenen Überwa-

chungsstelle die vollständige Anlagendokumentation vorzulegen, u.a.: 

− Aktuelles Explosionsschutzdokument gem. § 6 (9) GefStoffV 

− die Herstellerdokumentationen, wie z.B. nach Druckgeräterichtlinie RL 97/23/EG, nach Explosions-
schutzrichtlinie RL 94/9/EG bzw. 2014/34/EU;3 

− die Gefährdungsbeurteilung sowie das Explosionsschutzdokument für die Anlage durch den Arbeit-
geber nach den § 6 GefStoffV (siehe TRBS 1111, TRGS 720 ff.); 

− Nachweis über die Einweisung/ Unterweisung der Beschäftigten; 

− Nachweis über die fehlersichere und vollständige Umsetzung der sicherheitsrelevanten Funktionen 
der Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen der Anlage, z. B. gemäß TRGS 725, TRBS 1201-2 An-
hang; 

− Bescheinigungen, Nachweise, Dokumente usw. über die ordnungsgemäße Montage und Installation; 
wie z.B. von der ausführenden Elektro-Firma eine Bescheinigung nach DGUV V3 über die ord-
nungsgemäße Installation der elektr. Betriebsmittel, dem elektr. Anschluss vor Ort (u.a. Potential-
ausgleich), der Blitzschutzanlage; 

− Dokumentation zur Behandlung von Cyberbedrohungen (hinsichtlich der sicherheitsrelevanten MSR 
sind neben den Fernzugriffsmöglichkeiten zudem Angaben zu Schnittstellen und ggfls. Regelungen 
zu Zugang und Zugriff, Überwachung und Notfallmanagement zu treffen). 

 
3 Anlagenspezifische Information: Pumpe im Umfüllbereich muss für kurzeitiges Leerlaufen geeignet sein. 
Für Pumpen, die nicht auf Dauer technischen gelten, ist eine Zonenausweisung um die Pumpe erforderlich. 
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Annex 5: Berücksichtigte Vorschriften und technische Regeln 

 
1 Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen (ÜAnlG) vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 3162 
2 Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) vom 26.11.2010, 

zuletzt geändert durch Artikel 148 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S 626) 
3 Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Be-

triebssicherheitsverordnung – BetrSichV) vom 03. Februar 2015 - zuletzt geändert durch Artikel 
147 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I.S. 626) 

4 TRGS 720 Gefährliche explosionsfähige Gemische – Allgemeines, Ausgabe Juli 2020 *) GMBl 
2020, S. 419-426 [Nr. 21] (v. 24.07.2020) Berichtigt: GMBl 2021, S.399 [Nr. 17-19] (v. 16.03.2021) 

5 TRGS 721 Gefährliche explosionsfähige Gemische - Beurteilung der Explosionsgefährdung, Aus-
gabe Oktober 2020; GMBl 2020, S. 807-814 [Nr. 38] (vom 02.10.2020), Berichtigt: GMBl 2020, S. 
1116 [Nr. 51] (vom 21.12.2020) 

6 TRGS 722 Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Gemische, Ausgabe 

Februar 2021 GMBl 2021, S. 399-415 [Nr. 17-19] (v. 16.3.2021) 

7 TRGS 723 Gefährliche explosionsfähige Gemische - Vermeidung der Entzündung gefährlicher 
explosionsfähiger Gemische, Ausgabe Juli 2019; GMBl 2019, S. 638-656 [Nr. 33-34] vom 
26.08.2019, Geändert: GMBl 2020, S. 815 [Nr. 38] vom 02.10.2020 

8 TRGS 724 Gefährliche explosionsfähige Gemische - Maßnahmen des konstruktiven Explosions-
schutzes, welche die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß beschränken Aus-
gabe: Juli 2019 GMBl 2019, S. 656-664 [Nr. 33-34] vom 26.08.2019 

9 TRGS 725 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im 
Rahmen von Explosionsschutzmaßnahmen, Ausgabe: April 2023 GMBl 2023, S. 727-742 [Nr. 33-
34] (vom 05.06.2023) 

10 TRGS 727 Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen, Ausgabe: Januar 
2016 , GMBl 2016, S. 256-314 [Nr. 12-17] (v. 26.04.2016), Berichtigt: GMBl 2016 S. 623 [Nr. 31] (v. 
29.07.2016) 

11 TRGS 800 Brandschutzmaßnahmen, Ausgabe: Dezember 2010 GMBl 2011 Nr. 2 S. 33-42 (v. 
31.1.2011) 

12 TRGS 509 Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und 
Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter, Ausgabe Juni 2022; GMBl 2022 S. 608 [Nr. 24-26] vom 
20.07.2022 zuletzt berichtigt: GMBl 2024 S. 242 [Nr. 12] (vom 26.03.2024) 

13 TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern Ausgabe Dezember 2020  
GMBl 2021 S. 178-216 [Nr. 9-10] (v. 16.2.2021) 

14 TRBS 1115 Sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen; Ausgabe März 2021; 
GMBl 2021, S. 484 [Nr. 22] (26.03.2021) Änderung: GMBl 2023, S. 720 [Nr. 33-34] (05.06.2023) 

15 TRBS 1115 Teil 1 Cybersicherheit für sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen 
Ausgabe November 2022; GMBl 2023, S. 522 [Nr. 25] (22.03.2023) 

16 LASI-Veröffentlichung - LV 49 Erläuterungen und Hinweise für die Durchführung der Erlaubnisver-
fahren nach § 18 der Betriebssicherheitsverordnung, Stand Oktober 2017 

17 Beschluss des EK ZÜS zum Arbeitsgebiet ZÜS Ex-Anlagen BE008-rev 2, 11.06.2021 

http://www.tuev-sued.de/is
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-800.html

